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Artikel-Nr. Kapitel Katalogdatenblatt Katalog Seite
AC000028 13 Auswertesysteme 1050 3 97
AD000013 11 Fluidtechnik 1050 3 49
AD000014 11 Fluidtechnik 1050 3 49
AD000015 11 Fluidtechnik 1050 3 49
AD000016 11 Fluidtechnik 1050 3 49
AF000001 10 Füllstandssensoren 1100 3 24
AF000002 10 Füllstandssensoren 1100 3 24
AF000003 10 Füllstandssensoren 1100 3 24
AL000001 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 221
AL000003 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 221
AL000006 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 221
AL000007 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 221
AL000008 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 221
AL000009 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 221
AL000013 2 Faseroptische Sensoren 1400 1 203
AL000014 2 Faseroptische Sensoren 1400 1 203
AL000015 2 Faseroptische Sensoren 1400 1 204
AL000016 2 Faseroptische Sensoren 1400 1 204
AL000017 2 Faseroptische Sensoren 1400 1 203
AL000018 2 Faseroptische Sensoren 1400 1 203
AL000027 2 Faseroptische Sensoren 1400 1 204
AL000030 2 Faseroptische Sensoren 1400 1 203
AL000031 2 Faseroptische Sensoren 1400 1 203
AL000036 4 Optische Spezialsensoren 1200 1 377
AL000037 4 Optische Spezialsensoren 1200 1 377
AL000045 4 Optische Spezialsensoren 1200 1 379
AL000046 4 Optische Spezialsensoren 1200 1 380
AL000048 4 Optische Spezialsensoren 1200 1 380
AM000001 8 Magnetfeldsensoren 1000 2 236
AM000002 8 Magnetfeldsensoren 1000 2 236
AM000003 8 Magnetfeldsensoren 1700 2 268
AM000004 8 Magnetfeldsensoren 1700 2 268
AM000005 8 Magnetfeldsensoren 1700 2 268
AM000007 8 Magnetfeldsensoren 1700 2 268
AM000008 8 Magnetfeldsensoren 1700 2 268
AM000009 8 Magnetfeldsensoren 1000 2 236
AM000010 8 Magnetfeldsensoren 1000 2 236
AM000011 8 Magnetfeldsensoren 1600 2 265
AM000012 8 Magnetfeldsensoren 1600 2 265
AM000013 8 Magnetfeldsensoren 1600 2 265
AM000014 8 Magnetfeldsensoren 1600 2 265
AM000015 8 Magnetfeldsensoren 1600 2 265
AM000016 8 Magnetfeldsensoren 1600 2 265
AM000020 8 Magnetfeldsensoren 1000 2 236
AM000021 8 Magnetfeldsensoren 1600 2 266
AM000022 8 Magnetfeldsensoren 1600 2 266
AM000023 8 Magnetfeldsensoren 1600 2 265
AM000024 8 Magnetfeldsensoren 1600 2 265
AM000025 8 Magnetfeldsensoren 1600 2 265
AM000026 8 Magnetfeldsensoren 1600 2 265
AM000029 8 Magnetfeldsensoren 1600 2 265
AM000030 8 Magnetfeldsensoren 1600 2 265
AM000031 8 Magnetfeldsensoren 1600 2 265
AM000032 8 Magnetfeldsensoren 1600 2 265
AM000033 8 Magnetfeldsensoren 1600 2 265
AM000036 8 Magnetfeldsensoren 1500 2 260
AM000037 8 Magnetfeldsensoren 1500 2 260
AM000038 8 Magnetfeldsensoren 1500 2 260
AM000039 8 Magnetfeldsensoren 1500 2 260
AM000040 8 Magnetfeldsensoren 1500 2 260
AM000041 8 Magnetfeldsensoren 1500 2 260
AM000042 8 Magnetfeldsensoren 1500 2 260
AM000043 8 Magnetfeldsensoren 1500 2 260
AM000044 8 Magnetfeldsensoren 1500 2 260
AM000045 8 Magnetfeldsensoren 1500 2 260
AM000046 8 Magnetfeldsensoren 1500 2 260
AM000047 8 Magnetfeldsensoren 1600 2 265
AM000048 8 Magnetfeldsensoren 1600 2 265
AM000049 15 Wegmesssysteme 1000 3 191
AM000050 15 Wegmesssysteme 1000 3 191
AM000051 15 Wegmesssysteme 1000 3 191
AM000053 8 Magnetfeldsensoren 1600 2 266
AM000054 8 Magnetfeldsensoren 1600 2 266
AM000055 15 Wegmesssysteme 1000 3 191
AM000056 15 Wegmesssysteme 1000 3 191
AM000057 15 Wegmesssysteme 1000 3 191
AM000058 15 Wegmesssysteme 1000 3 191
AM000059 15 Wegmesssysteme 1100 3 200

Artikel-Nr. Kapitel Katalogdatenblatt Katalog Seite
AM000061 8 Magnetfeldsensoren 1700 2 268
AM000062 8 Magnetfeldsensoren 1700 2 268
AM000063 8 Magnetfeldsensoren 1700 2 268
AM000064 8 Magnetfeldsensoren 1700 2 268
AM000069 15 Wegmesssysteme 1150 3 205
AM000070 8 Magnetfeldsensoren 1500 2 261
AM000071 8 Magnetfeldsensoren 1500 2 261
AM000072 8 Magnetfeldsensoren 1500 2 261
AM000073 8 Magnetfeldsensoren 1500 2 261
AM000074 8 Magnetfeldsensoren 1500 2 261
AM000075 8 Magnetfeldsensoren 1500 2 261
AM000076 8 Magnetfeldsensoren 1300 2 248
AM000081 8 Magnetfeldsensoren 1200 2 244
AM000085 15 Wegmesssysteme 1050 3 195
AM000087 8 Magnetfeldsensoren 1400 2 253
AM000109 15 Wegmesssysteme 1050 3 195
AM000111 8 Magnetfeldsensoren 1200 2 244
AM000117 15 Wegmesssysteme 1050 3 195
AO000004 14 Zubehör 2400 3 186
AO000005 14 Zubehör 2400 3 186
AO000006 14 Zubehör 2400 3 186
AO000007 14 Zubehör 2400 3 186
AO000014 14 Zubehör 2400 3 186
AO000015 14 Zubehör 2400 3 186
AO000016 14 Zubehör 2400 3 186
AO000017 14 Zubehör 2400 3 186
AO000018 14 Zubehör 2400 3 187
AO000022 1 Optische Sensoren 3100 1 181
AO000024 1 Optische Sensoren 3100 1 181
AO000025 14 Zubehör 2400 3 187
AO000026 14 Zubehör 2400 3 187
AO000027 14 Zubehör 2400 3 187
AO000038 1 Optische Sensoren 2600 1 119
AO000045 1 Optische Sensoren 1900 1 84
AO000048 1 Optische Sensoren 3100 1 181
AO000055 1 Optische Sensoren 2700 1 124
AO000059 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 257
AO000060 14 Zubehör 2400 3 188
AO000061 14 Zubehör 2400 3 188
AO000062 14 Zubehör 2400 3 188
AO000067 1 Optische Sensoren 2100 1 96
AO000073 3 Lasersensoren 1700 1 286
AO000075 1 Optische Sensoren 1600 1 55
AO000076 1 Optische Sensoren 1600 1 55
AO000077 1 Optische Sensoren 1500 1 49
AO000078 1 Optische Sensoren 1500 1 49
AO000079 1 Optische Sensoren 1500 1 49
AO000082 1 Optische Sensoren 2200 1 104
AO000083 14 Zubehör 2400 3 186
AO000088 1 Optische Sensoren 1600 1 55
AO000092 1 Optische Sensoren 1700 1 59
AO000095 1 Optische Sensoren 3100 1 181
AO000099 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 257
AO000100 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 257
AO000106 5 Sicherheitssysteme 1400 1 412
AO000107 5 Sicherheitssysteme 1400 1 412
AO000108 5 Sicherheitssysteme 1400 1 412
AO000109 5 Sicherheitssysteme 1400 1 412
AO000110 5 Sicherheitssysteme 1400 1 412
AO000138 5 Sicherheitssysteme 1400 1 415
AO000139 5 Sicherheitssysteme 1400 1 415
AO000152 14 Zubehör 2400 3 187
AO000153 14 Zubehör 2400 3 187
AO000154 1 Optische Sensoren 2800 1 128
AO000163 1 Optische Sensoren 2800 1 128
AO000201 5 Sicherheitssysteme 1400 1 413
AO000202 5 Sicherheitssysteme 1400 1 413
AO000203 5 Sicherheitssysteme 1400 1 413
AO000204 5 Sicherheitssysteme 1400 1 413
AO000205 5 Sicherheitssysteme 1400 1 413
AO000206 5 Sicherheitssysteme 1400 1 413
AO000207 5 Sicherheitssysteme 1400 1 413
AO000208 5 Sicherheitssysteme 1400 1 413
AO000209 5 Sicherheitssysteme 1400 1 413
AO000210 5 Sicherheitssysteme 1400 1 413
AO000211 5 Sicherheitssysteme 1400 1 413
AO000212 5 Sicherheitssysteme 1400 1 413
AO000213 5 Sicherheitssysteme 1400 1 413
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AO000214 5 Sicherheitssysteme 1400 1 413
AO000215 5 Sicherheitssysteme 1400 1 413
AO000216 5 Sicherheitssysteme 1400 1 413
AO000217 5 Sicherheitssysteme 1400 1 413
AO000218 5 Sicherheitssysteme 1400 1 413
AO000219 5 Sicherheitssysteme 1400 1 415
AO000220 5 Sicherheitssysteme 1400 1 413
AO000221 5 Sicherheitssysteme 1400 1 413
AO000222 5 Sicherheitssysteme 1400 1 413
AO000223 5 Sicherheitssysteme 1400 1 413
AO000224 5 Sicherheitssysteme 1400 1 413
AO000225 5 Sicherheitssysteme 1400 1 413
AO000226 5 Sicherheitssysteme 1400 1 413
AO000227 5 Sicherheitssysteme 1400 1 413
AO000228 5 Sicherheitssysteme 1400 1 413
AO000229 5 Sicherheitssysteme 1400 1 413
AO000230 5 Sicherheitssysteme 1400 1 413
AO000231 5 Sicherheitssysteme 1400 1 413
AO000232 5 Sicherheitssysteme 1400 1 413
AO000233 5 Sicherheitssysteme 1400 1 413
AO000234 5 Sicherheitssysteme 1400 1 413
AO000235 5 Sicherheitssysteme 1400 1 413
AO000236 5 Sicherheitssysteme 1400 1 414
AO000237 5 Sicherheitssysteme 1400 1 414
AO000238 5 Sicherheitssysteme 1400 1 414
AO000239 5 Sicherheitssysteme 1400 1 414
AO000240 5 Sicherheitssysteme 1400 1 414
AO000241 5 Sicherheitssysteme 1400 1 414
AO000243 5 Sicherheitssysteme 1400 1 415
AO000244 5 Sicherheitssysteme 1400 1 413
AO000246 5 Sicherheitssysteme 1400 1 413
AO000248 5 Sicherheitssysteme 1400 1 413
AO000249 5 Sicherheitssysteme 1400 1 415
AO000299 5 Sicherheitssysteme 1300 1 408
AO000398 4 Kamerasensoren 1080 1 354
AO000399 4 Kamerasensoren 1080 1 354
AO000473 1 Optische Sensoren 1830 1 72
AO000474 1 Optische Sensoren 1830 1 72
AO000475 1 Optische Sensoren 1830 1 72
AO000476 1 Optische Sensoren 1830 1 72
AO000477 1 Optische Sensoren 1830 1 72
AP000013 3 Lasersensoren 1600 1 282
AP000014 3 Lasersensoren 1600 1 282
AP000015 3 Lasersensoren 1600 1 282
AP000016 3 Lasersensoren 1600 1 282
AP000017 3 Lasersensoren 1600 1 282
AP000018 3 Lasersensoren 1600 1 282
AP000019 3 Lasersensoren 2600 1 326
AP000020 3 Lasersensoren 2600 1 326
AP000023 3 Lasersensoren 2300 1 318
AP000024 3 Lasersensoren 2300 1 318
AP000025 3 Lasersensoren 2300 1 318
AP000031 3 Lasersensoren 2200 1 308
AR000001 9 Radarsensoren 2100 2 300
AS000001 11 Fluidtechnik 1200 3 54
AS000002 11 Fluidtechnik 1200 3 54
AS000005 11 Fluidtechnik 1200 3 54
AS000006 11 Fluidtechnik 1500 3 65
AT000004 11 Fluidtechnik 1600 3 71
AU000001 9 Ultraschallsensoren 1300 2 287
AU000002 9 Ultraschallsensoren 1300 2 287
AU000003 9 Ultraschallsensoren 1300 2 287
AU000010 9 Ultraschallsensoren 1300 2 287
AU000012 9 Ultraschallsensoren 1300 2 287
AU000013 9 Ultraschallsensoren 1300 2 287
AV000004 1 Optische Sensoren 3100 1 183
AV000018 14 Zubehör 1200 3 144
AV000021 15 Wegmesssysteme 1300 3 214
AV000023 15 Wegmesssysteme 1300 3 214
AV000029 15 Wegmesssysteme 1300 3 213
AV000030 15 Wegmesssysteme 1300 3 213
AV000031 15 Wegmesssysteme 1300 3 213
AV000032 15 Wegmesssysteme 1300 3 213
AV000034 15 Wegmesssysteme 1300 3 212
AV000036 15 Wegmesssysteme 1300 3 212
AV000037 15 Wegmesssysteme 1300 3 212
AV000041 15 Wegmesssysteme 1300 3 214
AV000042 1 Optische Sensoren 3100 1 183

Artikel-Nr. Kapitel Katalogdatenblatt Katalog Seite
AV000043 15 Wegmesssysteme 1300 3 212
AV000051 13 Auswertesysteme 2400 3 115
AV000052 13 Auswertesysteme 2400 3 115
AV000053 13 Auswertesysteme 2400 3 115
AV000054 13 Auswertesysteme 2400 3 115
AV000058 15 Wegmesssysteme 1300 3 212
AV000084 3 Lasersensoren 2000 1 302
AV000085 14 Zubehör 1500 3 151
AV000095 15 Wegmesssysteme 1300 3 214
AV000102 15 Wegmesssysteme 1300 3 214
AV000105 14 Zubehör 1200 3 144
AV000108 1 Optische Sensoren 3100 1 182
AV000109 1 Optische Sensoren 3100 1 182
AV000110 1 Optische Sensoren 3100 1 182
AV000118 14 Zubehör 1200 3 144
AV000120 14 Zubehör 1200 3 144
AY000004 1 Optische Sensoren 3100 1 181
AY000008 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 193
AY000009 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 193
AY000010 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 193
AY000020 14 Zubehör 1900 3 166
AY000029 14 Zubehör 2300 3 182
AY000030 14 Zubehör 2300 3 182
AY000031 14 Zubehör 2300 3 183
AY000032 1 Optische Sensoren 3100 1 181
AY000035 14 Zubehör 2300 3 183
AY000040 14 Zubehör 2300 3 183
AY000042 1 Optische Sensoren 3100 1 181
AY000044 14 Zubehör 2100 3 172
AY000045 14 Zubehör 2100 3 172
AY000046 14 Zubehör 2100 3 172
AY000047 14 Zubehör 2100 3 172
AY000048 14 Zubehör 2100 3 172
AY000049 14 Zubehör 2100 3 172
AY000050 14 Zubehör 2100 3 172
AY000051 14 Zubehör 2100 3 172
AY000052 14 Zubehör 2100 3 172
AY000053 14 Zubehör 2100 3 172
AY000054 14 Zubehör 2100 3 172
AY000055 14 Zubehör 2100 3 172
AY000056 14 Zubehör 2300 3 182
AY000057 14 Zubehör 2100 3 172
AY000058 1 Optische Sensoren 3000 1 137
AY000059 14 Zubehör 2300 3 182
AY000060 11 Fluidtechnik 1000 3 46
AY000061 14 Zubehör 2100 3 172
AY000062 14 Zubehör 2100 3 172
AY000063 14 Zubehör 2300 3 183
AY000064 14 Zubehör 2300 3 183
AY000065 14 Zubehör 2300 3 182
AY000066 14 Zubehör 2300 3 183
AY000067 14 Zubehör 2300 3 183
AY000068 14 Zubehör 2300 3 183
AY000069 14 Zubehör 2300 3 182
AY000074 14 Zubehör 2300 3 183
AY000077 14 Zubehör 2300 3 183
AY000080 14 Zubehör 2300 3 183
AY000082 14 Zubehör 2300 3 183
AY000088 14 Zubehör 2250 3 178
AY000096 14 Zubehör 2250 3 178
AY000098 6 Induktive Sensoren 2300 2 181
AY000099 6 Induktive Sensoren 2300 2 181
AY000100 6 Induktive Sensoren 2300 2 181
AY000101 6 Induktive Sensoren 2300 2 181
AY000104 6 Induktive Sensoren 2300 2 181
AY000106 14 Zubehör 2300 3 183
AY000114 14 Zubehör 2250 3 178
AY000115 14 Zubehör 2250 3 179
AY000116 14 Zubehör 2250 3 179
AY000117 14 Zubehör 2250 3 179
AY000118 14 Zubehör 2250 3 179
AY000119 14 Zubehör 2250 3 179
AY000120 14 Zubehör 2250 3 179
AY000135 6 Induktive Sensoren 2350 2 197
AY000138 1 Optische Sensoren 2250 1 108
AZ000004 13 Auswertesysteme 1700 3 106
AZ000006 13 Auswertesysteme 1700 3 106
BA050100 13 Auswertesysteme 1900 3 108
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CI090100 13 Auswertesysteme 1000 3 92
CI090110 13 Auswertesysteme 1000 3 92
CI095400 13 Auswertesysteme 1000 3 92
CI095410 13 Auswertesysteme 1000 3 92
CM030140 13 Auswertesysteme 1200 3 100
CM030980 13 Auswertesysteme 1050 3 96
CM034440 13 Auswertesysteme 1200 3 100
CM034980 13 Auswertesysteme 1050 3 96
CZ090900 13 Auswertesysteme 1000 3 93
CZ090902 13 Auswertesysteme 1000 3 93
CZ095400 13 Auswertesysteme 1000 3 93
CZ095402 13 Auswertesysteme 1000 3 93
CZ095410 13 Auswertesysteme 1000 3 93
CZ095412 13 Auswertesysteme 1000 3 93
DW164600 11 Fluidtechnik 1050 3 48
DW16460D 11 Fluidtechnik 1050 3 48
DW16460J 11 Fluidtechnik 1050 3 48
DW16460K 11 Fluidtechnik 1050 3 48
DW343114 11 Fluidtechnik 1000 3 40
DW343116 11 Fluidtechnik 1000 3 41
DW343117 11 Fluidtechnik 1000 3 41
DW34311D 11 Fluidtechnik 1000 3 40
DW34311F 11 Fluidtechnik 1000 3 40
DW34311G 11 Fluidtechnik 1000 3 41
DW34311K 11 Fluidtechnik 1000 3 40
DW343124 11 Fluidtechnik 1000 3 40
DW343126 11 Fluidtechnik 1000 3 41
DW343127 11 Fluidtechnik 1000 3 41
DW34312D 11 Fluidtechnik 1000 3 40
DW34312F 11 Fluidtechnik 1000 3 40
DW34312G 11 Fluidtechnik 1000 3 41
DW34312K 11 Fluidtechnik 1000 3 40
DW353114 11 Fluidtechnik 1000 3 42
DW353116 11 Fluidtechnik 1000 3 43
DW353117 11 Fluidtechnik 1000 3 43
DW35311D 11 Fluidtechnik 1000 3 42
DW35311F 11 Fluidtechnik 1000 3 42
DW35311G 11 Fluidtechnik 1000 3 43
DW35311K 11 Fluidtechnik 1000 3 42
DW353124 11 Fluidtechnik 1000 3 42
DW353126 11 Fluidtechnik 1000 3 43
DW353127 11 Fluidtechnik 1000 3 43
DW35312D 11 Fluidtechnik 1000 3 42
DW35312F 11 Fluidtechnik 1000 3 42
DW35312G 11 Fluidtechnik 1000 3 43
DW35312K 11 Fluidtechnik 1000 3 42
DW363110 11 Fluidtechnik 1000 3 44
DW363111 11 Fluidtechnik 1000 3 44
DW36311H 11 Fluidtechnik 1000 3 44
DW36311J 11 Fluidtechnik 1000 3 44
DW363120 11 Fluidtechnik 1000 3 44
DW363121 11 Fluidtechnik 1000 3 44
DW36312H 11 Fluidtechnik 1000 3 44
DW36312J 11 Fluidtechnik 1000 3 44
FI520170 10 Füllstandssensoren 1300 3 36
FI520171 10 Füllstandssensoren 1300 3 36
FI520172 10 Füllstandssensoren 1300 3 37
FI520173 10 Füllstandssensoren 1300 3 37
FI520271 10 Füllstandssensoren 1300 3 36
FK300100 10 Füllstandssensoren 1000 3 20
FK300200 10 Füllstandssensoren 1000 3 20
FK304100 10 Füllstandssensoren 1000 3 20
FK910100 10 Füllstandssensoren 1000 3 21
FK910200 10 Füllstandssensoren 1000 3 21
FK914100 10 Füllstandssensoren 1000 3 21
FK920400 10 Füllstandssensoren 1000 3 21
FK924100 10 Füllstandssensoren 1000 3 21
FK924200 10 Füllstandssensoren 1000 3 21
FS906000 10 Füllstandssensoren 1200 3 28
FS906001 10 Füllstandssensoren 1200 3 28
FS926030 10 Füllstandssensoren 1200 3 29
FS946031 10 Füllstandssensoren 1200 3 31
FV565900 10 Füllstandssensoren 1250 3 34
FV565901 10 Füllstandssensoren 1250 3 34
FV565908 10 Füllstandssensoren 1250 3 34
IA060100 6 Induktive Sensoren 1100 2 31
IA060170 6 Induktive Sensoren 1100 2 31
IA06017W 6 Induktive Sensoren 2250 2 154

Artikel-Nr. Kapitel Katalogdatenblatt Katalog Seite
IA080100 6 Induktive Sensoren 1100 2 36
IA080170 6 Induktive Sensoren 1100 2 36
IA080171 6 Induktive Sensoren 1150 2 64
IA08017W 6 Induktive Sensoren 2250 2 154
IA120100 6 Induktive Sensoren 1100 2 42
IA120104 6 Induktive Sensoren 1100 2 42
IA120120 6 Induktive Sensoren 1100 2 42
IA120121 6 Induktive Sensoren 1150 2 64
IA120124 6 Induktive Sensoren 1100 2 42
IA12012W 6 Induktive Sensoren 2250 2 155
IA180100 6 Induktive Sensoren 1100 2 49
IA180120 6 Induktive Sensoren 1100 2 49
IA180121 6 Induktive Sensoren 1150 2 64
IA18012W 6 Induktive Sensoren 2250 2 155
IA300100 6 Induktive Sensoren 1100 2 54
IA300120 6 Induktive Sensoren 1100 2 54
IA300121 6 Induktive Sensoren 1150 2 64
IA30012W 6 Induktive Sensoren 2250 2 156
IB040104 6 Induktive Sensoren 1100 2 29
IB040106 6 Induktive Sensoren 1200 2 73
IB040174 6 Induktive Sensoren 1100 2 29
IB040176 6 Induktive Sensoren 1200 2 73
IB040204 6 Induktive Sensoren 1100 2 29
IB040206 6 Induktive Sensoren 1200 2 73
IB040276 6 Induktive Sensoren 1200 2 73
IB050104 6 Induktive Sensoren 1100 2 30
IB050106 6 Induktive Sensoren 1200 2 74
IB05010H 6 Induktive Sensoren 1300 2 86
IB050174 6 Induktive Sensoren 1100 2 30
IB050176 6 Induktive Sensoren 1200 2 74
IB05017H 6 Induktive Sensoren 1300 2 86
IB050204 6 Induktive Sensoren 1100 2 30
IB050206 6 Induktive Sensoren 1200 2 74
IB050274 6 Induktive Sensoren 1100 2 30
IB050276 6 Induktive Sensoren 1200 2 74
IB051104 6 Induktive Sensoren 1100 2 30
IB051174 6 Induktive Sensoren 1100 2 30
IB060100 6 Induktive Sensoren 1100 2 31
IB060104 6 Induktive Sensoren 1100 2 31
IB060106 6 Induktive Sensoren 1200 2 75
IB060126 6 Induktive Sensoren 1200 2 75
IB060170 6 Induktive Sensoren 1100 2 32
IB060173 6 Induktive Sensoren 1100 2 33
IB060174 6 Induktive Sensoren 1100 2 32
IB060176 6 Induktive Sensoren 1200 2 75
IB060185 6 Induktive Sensoren 1100 2 32
IB0601A3 6 Induktive Sensoren 1100 2 33
IB0601A4 6 Induktive Sensoren 1100 2 32
IB060200 6 Induktive Sensoren 1100 2 31
IB060204 6 Induktive Sensoren 1100 2 31
IB060206 6 Induktive Sensoren 1200 2 75
IB060270 6 Induktive Sensoren 1100 2 32
IB060274 6 Induktive Sensoren 1100 2 32
IB060276 6 Induktive Sensoren 1200 2 75
IB060285 6 Induktive Sensoren 1100 2 32
IB0602A4 6 Induktive Sensoren 1100 2 32
IB061100 6 Induktive Sensoren 1100 2 31
IB061104 6 Induktive Sensoren 1100 2 31
IB061170 6 Induktive Sensoren 1100 2 32
IB061174 6 Induktive Sensoren 1100 2 32
IB0611A4 6 Induktive Sensoren 1100 2 32
IB080006 6 Induktive Sensoren 1800 2 134
IB080076 6 Induktive Sensoren 1800 2 134
IB080100 6 Induktive Sensoren 1100 2 36
IB080104 6 Induktive Sensoren 1100 2 36
IB080106 6 Induktive Sensoren 1200 2 76
IB08010H 6 Induktive Sensoren 1300 2 87
IB080121 6 Induktive Sensoren 1100 2 37
IB080123 6 Induktive Sensoren 1100 2 38
IB080126 6 Induktive Sensoren 1200 2 76
IB08012H 6 Induktive Sensoren 1300 2 87
IB08012W 6 Induktive Sensoren 2300 2 165
IB080150 6 Induktive Sensoren 2300 2 165
IB080151 6 Induktive Sensoren 2300 2 165
IB080152 6 Induktive Sensoren 2300 2 165
IB080170 6 Induktive Sensoren 1100 2 37
IB080173 6 Induktive Sensoren 1100 2 38
IB080174 6 Induktive Sensoren 1100 2 37
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IB080176 6 Induktive Sensoren 1200 2 76
IB08017H 6 Induktive Sensoren 1300 2 87
IB0801A3 6 Induktive Sensoren 1100 2 38
IB0801A4 6 Induktive Sensoren 1100 2 38
IB0801T0 6 Induktive Sensoren 2300 2 165
IB0801T1 6 Induktive Sensoren 2300 2 165
IB0801T2 6 Induktive Sensoren 2300 2 165
IB080200 6 Induktive Sensoren 1100 2 36
IB080204 6 Induktive Sensoren 1100 2 36
IB080206 6 Induktive Sensoren 1200 2 76
IB080221 6 Induktive Sensoren 1100 2 37
IB080226 6 Induktive Sensoren 1200 2 76
IB080250 6 Induktive Sensoren 2300 2 165
IB080251 6 Induktive Sensoren 2300 2 165
IB080252 6 Induktive Sensoren 2300 2 165
IB080270 6 Induktive Sensoren 1100 2 37
IB080273 6 Induktive Sensoren 1100 2 38
IB080274 6 Induktive Sensoren 1100 2 37
IB080276 6 Induktive Sensoren 1200 2 76
IB0802A3 6 Induktive Sensoren 1100 2 38
IB0802A4 6 Induktive Sensoren 1100 2 38
IB081100 6 Induktive Sensoren 1100 2 36
IB081104 6 Induktive Sensoren 1100 2 36
IB081106 6 Induktive Sensoren 1200 2 76
IB081123 6 Induktive Sensoren 1100 2 38
IB081170 6 Induktive Sensoren 1100 2 37
IB081174 6 Induktive Sensoren 1100 2 37
IB081176 6 Induktive Sensoren 1200 2 76
IB0811A3 6 Induktive Sensoren 1100 2 38
IB086050 6 Induktive Sensoren 2350 2 189
IB090100 6 Induktive Sensoren 2600 2 211
IB090104 6 Induktive Sensoren 2600 2 212
IB090106 6 Induktive Sensoren 2600 2 212
IB090150 6 Induktive Sensoren 2300 2 177
IB090151 6 Induktive Sensoren 2300 2 177
IB090170 6 Induktive Sensoren 2600 2 211
IB090174 6 Induktive Sensoren 2600 2 211
IB090175 6 Induktive Sensoren 2600 2 212
IB090176 6 Induktive Sensoren 2600 2 212
IB120006 6 Induktive Sensoren 1800 2 134
IB120026 6 Induktive Sensoren 1800 2 134
IB120100 6 Induktive Sensoren 1100 2 43
IB120104 6 Induktive Sensoren 1100 2 43
IB120106 6 Induktive Sensoren 1200 2 78
IB12010H 6 Induktive Sensoren 1300 2 88
IB120121 6 Induktive Sensoren 1100 2 43
IB120123 6 Induktive Sensoren 1100 2 44
IB120125 6 Induktive Sensoren 1100 2 43
IB120126 6 Induktive Sensoren 1200 2 78
IB12012H 6 Induktive Sensoren 1300 2 88
IB12012W 6 Induktive Sensoren 2300 2 166
IB120150 6 Induktive Sensoren 2300 2 166
IB120151 6 Induktive Sensoren 2300 2 166
IB120152 6 Induktive Sensoren 2300 2 166
IB120155 6 Induktive Sensoren 2300 2 165
IB120156 6 Induktive Sensoren 2300 2 165
IB120157 6 Induktive Sensoren 2300 2 165
IB120170 6 Induktive Sensoren 1100 2 44
IB120174 6 Induktive Sensoren 1100 2 44
IB1201A3 6 Induktive Sensoren 1100 2 44
IB1201K0 6 Induktive Sensoren 2000 2 138
IB1201L0 6 Induktive Sensoren 2300 2 166
IB1201T0 6 Induktive Sensoren 2300 2 166
IB1201T1 6 Induktive Sensoren 2300 2 166
IB1201T2 6 Induktive Sensoren 2300 2 166
IB120200 6 Induktive Sensoren 1100 2 43
IB120204 6 Induktive Sensoren 1100 2 43
IB120221 6 Induktive Sensoren 1100 2 43
IB120223 6 Induktive Sensoren 1100 2 44
IB120225 6 Induktive Sensoren 1100 2 43
IB120226 6 Induktive Sensoren 1200 2 78
IB120274 6 Induktive Sensoren 1100 2 44
IB121100 6 Induktive Sensoren 1100 2 43
IB121121 6 Induktive Sensoren 1100 2 43
IB121126 6 Induktive Sensoren 1200 2 78
IB121200 6 Induktive Sensoren 1100 2 43
IB121221 6 Induktive Sensoren 1100 2 43
IB125100 6 Induktive Sensoren 1100 2 48

Artikel-Nr. Kapitel Katalogdatenblatt Katalog Seite
IB125130 6 Induktive Sensoren 1100 2 48
IB125200 6 Induktive Sensoren 1100 2 48
IB125230 6 Induktive Sensoren 1100 2 48
IB130100 6 Induktive Sensoren 2600 2 213
IB130155 6 Induktive Sensoren 2300 2 177
IB130156 6 Induktive Sensoren 2300 2 177
IB130170 6 Induktive Sensoren 2600 2 213
IB160100 6 Induktive Sensoren 2400 2 200
IB160105 6 Induktive Sensoren 2400 2 200
IB160170 6 Induktive Sensoren 2400 2 200
IB160175 6 Induktive Sensoren 2400 2 200
IB180006 6 Induktive Sensoren 1800 2 135
IB180026 6 Induktive Sensoren 1800 2 135
IB180100 6 Induktive Sensoren 1100 2 49
IB180104 6 Induktive Sensoren 1100 2 49
IB180106 6 Induktive Sensoren 1200 2 79
IB180121 6 Induktive Sensoren 1100 2 50
IB180123 6 Induktive Sensoren 1100 2 50
IB180125 6 Induktive Sensoren 1100 2 50
IB180126 6 Induktive Sensoren 1200 2 79
IB18012W 6 Induktive Sensoren 2300 2 169
IB180140 6 Induktive Sensoren 2300 2 169
IB180150 6 Induktive Sensoren 2300 2 168
IB180151 6 Induktive Sensoren 2300 2 168
IB180152 6 Induktive Sensoren 2300 2 168
IB180155 6 Induktive Sensoren 2300 2 168
IB180156 6 Induktive Sensoren 2300 2 168
IB180157 6 Induktive Sensoren 2300 2 168
IB1801A3 6 Induktive Sensoren 1100 2 50
IB1801T0 6 Induktive Sensoren 2300 2 168
IB1801T1 6 Induktive Sensoren 2300 2 168
IB1801T2 6 Induktive Sensoren 2300 2 168
IB180200 6 Induktive Sensoren 1100 2 49
IB180206 6 Induktive Sensoren 1200 2 79
IB180221 6 Induktive Sensoren 1100 2 50
IB180223 6 Induktive Sensoren 1100 2 50
IB180225 6 Induktive Sensoren 1100 2 50
IB180226 6 Induktive Sensoren 1200 2 79
IB180240 6 Induktive Sensoren 2300 2 169
IB180250 6 Induktive Sensoren 2300 2 168
IB180251 6 Induktive Sensoren 2300 2 168
IB180252 6 Induktive Sensoren 2300 2 168
IB1802T1 6 Induktive Sensoren 2300 2 168
IB1804K0 6 Induktive Sensoren 2000 2 139
IB181100 6 Induktive Sensoren 1100 2 49
IB181121 6 Induktive Sensoren 1100 2 50
IB181126 6 Induktive Sensoren 1200 2 79
IB181150 6 Induktive Sensoren 2300 2 168
IB181221 6 Induktive Sensoren 1100 2 50
IB1841K0 6 Induktive Sensoren 2000 2 139
IB185100 6 Induktive Sensoren 1100 2 53
IB185130 6 Induktive Sensoren 1100 2 53
IB185200 6 Induktive Sensoren 1100 2 53
IB185230 6 Induktive Sensoren 1100 2 53
IB186050 6 Induktive Sensoren 2350 2 189
IB186051 6 Induktive Sensoren 2350 2 189
IB186052 6 Induktive Sensoren 2350 2 189
IB186053 6 Induktive Sensoren 2350 2 189
IB260100 6 Induktive Sensoren 2400 2 201
IB260170 6 Induktive Sensoren 2400 2 202
IB300006 6 Induktive Sensoren 1800 2 135
IB300026 6 Induktive Sensoren 1800 2 135
IB300100 6 Induktive Sensoren 1100 2 54
IB300106 6 Induktive Sensoren 1200 2 80
IB300121 6 Induktive Sensoren 1100 2 54
IB300123 6 Induktive Sensoren 1100 2 55
IB300126 6 Induktive Sensoren 1200 2 80
IB30012W 6 Induktive Sensoren 2300 2 171
IB300140 6 Induktive Sensoren 2300 2 172
IB300150 6 Induktive Sensoren 2300 2 172
IB300151 6 Induktive Sensoren 2300 2 172
IB300152 6 Induktive Sensoren 2300 2 172
IB300155 6 Induktive Sensoren 2300 2 171
IB300156 6 Induktive Sensoren 2300 2 171
IB300157 6 Induktive Sensoren 2300 2 171
IB3001A3 6 Induktive Sensoren 1100 2 55
IB3001S1 6 Induktive Sensoren 2300 2 174
IB3001S2 6 Induktive Sensoren 2300 2 174
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Artikel-Nr. Kapitel Katalogdatenblatt Katalog Seite
IB3001S3 6 Induktive Sensoren 2300 2 174
IB3001T0 6 Induktive Sensoren 2300 2 172
IB3001T1 6 Induktive Sensoren 2300 2 172
IB3001T2 6 Induktive Sensoren 2300 2 172
IB300226 6 Induktive Sensoren 1200 2 80
IB30022W 6 Induktive Sensoren 2300 2 171
IB300250 6 Induktive Sensoren 2300 2 172
IB3004K0 6 Induktive Sensoren 2000 2 140
IB301100 6 Induktive Sensoren 1100 2 54
IB301106 6 Induktive Sensoren 1200 2 80
IB301126 6 Induktive Sensoren 1200 2 80
IB3041K0 6 Induktive Sensoren 2000 2 140
IB305100 6 Induktive Sensoren 1100 2 57
IB305130 6 Induktive Sensoren 1100 2 57
IB305200 6 Induktive Sensoren 1100 2 57
IB305230 6 Induktive Sensoren 1100 2 57
IB306040 6 Induktive Sensoren 2350 2 190
IB306050 6 Induktive Sensoren 2350 2 190
IB306052 6 Induktive Sensoren 2350 2 190
IB440423 6 Induktive Sensoren 2500 2 206
IB500140 6 Induktive Sensoren 2300 2 175
IB500150 6 Induktive Sensoren 2300 2 175
IB506050 6 Induktive Sensoren 2350 2 191
IB506051 6 Induktive Sensoren 2350 2 191
IBQ50104 6 Induktive Sensoren 2600 2 210
IBQ50174 6 Induktive Sensoren 2600 2 210
IBR30104 6 Induktive Sensoren 1100 2 29
IBR30106 6 Induktive Sensoren 1200 2 73
IBR30174 6 Induktive Sensoren 1100 2 29
IBR30176 6 Induktive Sensoren 1200 2 73
IBR30204 6 Induktive Sensoren 1100 2 29
IBR30206 6 Induktive Sensoren 1200 2 73
IBR30276 6 Induktive Sensoren 1200 2 73
IBR40104 6 Induktive Sensoren 1100 2 30
IBR40106 6 Induktive Sensoren 1200 2 74
IBR4010H 6 Induktive Sensoren 1300 2 86
IBR40174 6 Induktive Sensoren 1100 2 30
IBR40176 6 Induktive Sensoren 1200 2 74
IBR4017H 6 Induktive Sensoren 1300 2 86
IBR40204 6 Induktive Sensoren 1100 2 30
IBR40206 6 Induktive Sensoren 1200 2 74
IBR40274 6 Induktive Sensoren 1100 2 30
IBR41104 6 Induktive Sensoren 1100 2 30
IC060173 6 Induktive Sensoren 1500 2 108
IC080106 6 Induktive Sensoren 1600 2 112
IC080172 6 Induktive Sensoren 1650 2 118
IC080173 6 Induktive Sensoren 1500 2 108
IC080176 6 Induktive Sensoren 1600 2 112
IC080276 6 Induktive Sensoren 1600 2 112
IC120100 6 Induktive Sensoren 1400 2 97
IC120104 6 Induktive Sensoren 1400 2 100
IC120105 6 Induktive Sensoren 1400 2 100
IC120106 6 Induktive Sensoren 1600 2 113
IC120120 6 Induktive Sensoren 1400 2 97
IC120122 6 Induktive Sensoren 1650 2 118
IC120123 6 Induktive Sensoren 1500 2 108
IC120126 6 Induktive Sensoren 1600 2 113
IC12012W 6 Induktive Sensoren 1400 2 102
IC120155 6 Induktive Sensoren 1400 2 102
IC1201L0 6 Induktive Sensoren 1400 2 102
IC120226 6 Induktive Sensoren 1600 2 113
IC121126 6 Induktive Sensoren 1600 2 113
IC130170 6 Induktive Sensoren 1400 2 99
IC1301L0 6 Induktive Sensoren 1400 2 104
IC180100 6 Induktive Sensoren 1400 2 98
IC180106 6 Induktive Sensoren 1600 2 114
IC180120 6 Induktive Sensoren 1400 2 98
IC180122 6 Induktive Sensoren 1650 2 118
IC180123 6 Induktive Sensoren 1500 2 108
IC180126 6 Induktive Sensoren 1600 2 114
IC180145 6 Induktive Sensoren 1400 2 103
IC180155 6 Induktive Sensoren 1400 2 103
IC180206 6 Induktive Sensoren 1600 2 114
IC180226 6 Induktive Sensoren 1600 2 114
IC181126 6 Induktive Sensoren 1600 2 114
IC220120 6 Induktive Sensoren 1400 2 101
IC2201L0 6 Induktive Sensoren 1400 2 101
IC300100 6 Induktive Sensoren 1400 2 98

Artikel-Nr. Kapitel Katalogdatenblatt Katalog Seite
IC300106 6 Induktive Sensoren 1600 2 115
IC300120 6 Induktive Sensoren 1400 2 98
IC300122 6 Induktive Sensoren 1650 2 118
IC300126 6 Induktive Sensoren 1600 2 115
IC300145 6 Induktive Sensoren 1400 2 103
IC300155 6 Induktive Sensoren 1400 2 103
IC300206 6 Induktive Sensoren 1600 2 115
IC300226 6 Induktive Sensoren 1600 2 115
IM060100 6 Induktive Sensoren 1100 2 33
IM060170 6 Induktive Sensoren 1100 2 33
IM06017W 6 Induktive Sensoren 2250 2 154
IM080100 6 Induktive Sensoren 1100 2 39
IM080170 6 Induktive Sensoren 1100 2 39
IM08017W 6 Induktive Sensoren 2250 2 154
IM120100 6 Induktive Sensoren 1100 2 45
IM120104 6 Induktive Sensoren 1100 2 45
IM120120 6 Induktive Sensoren 1100 2 45
IM120124 6 Induktive Sensoren 1100 2 45
IM12012W 6 Induktive Sensoren 2250 2 155
IM180100 6 Induktive Sensoren 1100 2 51
IM180120 6 Induktive Sensoren 1100 2 51
IM18012W 6 Induktive Sensoren 2250 2 155
IM300100 6 Induktive Sensoren 1100 2 55
IM300120 6 Induktive Sensoren 1100 2 55
IM30012W 6 Induktive Sensoren 2250 2 156
IN060100 6 Induktive Sensoren 1100 2 34
IN060104 6 Induktive Sensoren 1100 2 34
IN060170 6 Induktive Sensoren 1100 2 34
IN060173 6 Induktive Sensoren 1100 2 35
IN060174 6 Induktive Sensoren 1100 2 34
IN0601A3 6 Induktive Sensoren 1100 2 35
IN060270 6 Induktive Sensoren 1100 2 34
IN061170 6 Induktive Sensoren 1100 2 34
IN080100 6 Induktive Sensoren 1100 2 40
IN080104 6 Induktive Sensoren 1100 2 39
IN080106 6 Induktive Sensoren 1200 2 77
IN080121 6 Induktive Sensoren 1100 2 40
IN080126 6 Induktive Sensoren 1200 2 77
IN080170 6 Induktive Sensoren 1100 2 40
IN080173 6 Induktive Sensoren 1100 2 40
IN080174 6 Induktive Sensoren 1100 2 39
IN080176 6 Induktive Sensoren 1200 2 77
IN0801A3 6 Induktive Sensoren 1100 2 41
IN080200 6 Induktive Sensoren 1100 2 40
IN080206 6 Induktive Sensoren 1200 2 77
IN080221 6 Induktive Sensoren 1100 2 40
IN080226 6 Induktive Sensoren 1200 2 77
IN080270 6 Induktive Sensoren 1100 2 40
IN080276 6 Induktive Sensoren 1200 2 77
IN081104 6 Induktive Sensoren 1100 2 39
IN081173 6 Induktive Sensoren 1100 2 40
IN081174 6 Induktive Sensoren 1100 2 39
IN081176 6 Induktive Sensoren 1200 2 77
IN0811A3 6 Induktive Sensoren 1100 2 41
IN081270 6 Induktive Sensoren 1100 2 40
IN120100 6 Induktive Sensoren 1100 2 46
IN120104 6 Induktive Sensoren 1100 2 46
IN120106 6 Induktive Sensoren 1200 2 78
IN120107 6 Induktive Sensoren 1700 2 122
IN120121 6 Induktive Sensoren 1100 2 46
IN120123 6 Induktive Sensoren 1100 2 47
IN120125 6 Induktive Sensoren 1100 2 46
IN120126 6 Induktive Sensoren 1200 2 78
IN120127 6 Induktive Sensoren 1700 2 122
IN12012W 6 Induktive Sensoren 2300 2 167
IN120150 6 Induktive Sensoren 2300 2 167
IN120151 6 Induktive Sensoren 2300 2 167
IN120155 6 Induktive Sensoren 2300 2 167
IN120156 6 Induktive Sensoren 2300 2 167
IN120157 6 Induktive Sensoren 2300 2 167
IN120170 6 Induktive Sensoren 1100 2 47
IN120174 6 Induktive Sensoren 1100 2 47
IN1201A3 6 Induktive Sensoren 1100 2 47
IN1201K0 6 Induktive Sensoren 2000 2 138
IN1201T1 6 Induktive Sensoren 2300 2 167
IN1201T2 6 Induktive Sensoren 2300 2 167
IN120200 6 Induktive Sensoren 1100 2 46
IN120204 6 Induktive Sensoren 1100 2 46
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Artikel-Nr. Kapitel Katalogdatenblatt Katalog Seite
IN120221 6 Induktive Sensoren 1100 2 46
IN120225 6 Induktive Sensoren 1100 2 46
IN120226 6 Induktive Sensoren 1200 2 78
IN120250 6 Induktive Sensoren 2300 2 167
IN120274 6 Induktive Sensoren 1100 2 47
IN1202A3 6 Induktive Sensoren 1100 2 47
IN121100 6 Induktive Sensoren 1100 2 46
IN121104 6 Induktive Sensoren 1100 2 46
IN121121 6 Induktive Sensoren 1100 2 46
IN121126 6 Induktive Sensoren 1200 2 78
IN121170 6 Induktive Sensoren 1100 2 47
IN121221 6 Induktive Sensoren 1100 2 46
IN124107 6 Induktive Sensoren 1700 2 122
IN125100 6 Induktive Sensoren 1100 2 48
IN125130 6 Induktive Sensoren 1100 2 48
IN125200 6 Induktive Sensoren 1100 2 48
IN125230 6 Induktive Sensoren 1100 2 48
IN160175 6 Induktive Sensoren 2400 2 201
IN180100 6 Induktive Sensoren 1100 2 51
IN180104 6 Induktive Sensoren 1100 2 51
IN180106 6 Induktive Sensoren 1200 2 79
IN180107 6 Induktive Sensoren 1700 2 122
IN180121 6 Induktive Sensoren 1100 2 52
IN180123 6 Induktive Sensoren 1100 2 52
IN180125 6 Induktive Sensoren 1100 2 52
IN180126 6 Induktive Sensoren 1200 2 79
IN18012W 6 Induktive Sensoren 2300 2 170
IN180150 6 Induktive Sensoren 2300 2 170
IN180151 6 Induktive Sensoren 2300 2 170
IN180152 6 Induktive Sensoren 2300 2 170
IN180155 6 Induktive Sensoren 2300 2 169
IN180156 6 Induktive Sensoren 2300 2 169
IN180157 6 Induktive Sensoren 2300 2 169
IN1801A3 6 Induktive Sensoren 1100 2 52
IN1801T0 6 Induktive Sensoren 2300 2 170
IN1801T1 6 Induktive Sensoren 2300 2 170
IN1801T2 6 Induktive Sensoren 2300 2 170
IN180204 6 Induktive Sensoren 1100 2 51
IN180206 6 Induktive Sensoren 1200 2 79
IN180221 6 Induktive Sensoren 1100 2 52
IN180225 6 Induktive Sensoren 1100 2 52
IN180226 6 Induktive Sensoren 1200 2 79
IN180250 6 Induktive Sensoren 2300 2 170
IN1804K0 6 Induktive Sensoren 2000 2 139
IN181100 6 Induktive Sensoren 1100 2 51
IN181121 6 Induktive Sensoren 1100 2 52
IN181150 6 Induktive Sensoren 2300 2 170
IN1841K0 6 Induktive Sensoren 2000 2 139
IN185100 6 Induktive Sensoren 1100 2 53
IN185130 6 Induktive Sensoren 1100 2 53
IN185200 6 Induktive Sensoren 1100 2 53
IN185230 6 Induktive Sensoren 1100 2 53
IN200407 6 Induktive Sensoren 1700 2 123
IN260100 6 Induktive Sensoren 2400 2 202
IN260170 6 Induktive Sensoren 2400 2 202
IN300100 6 Induktive Sensoren 1100 2 56
IN300106 6 Induktive Sensoren 1200 2 80
IN300121 6 Induktive Sensoren 1100 2 56
IN300123 6 Induktive Sensoren 1100 2 56
IN300126 6 Induktive Sensoren 1200 2 80
IN300127 6 Induktive Sensoren 1700 2 124
IN30012W 6 Induktive Sensoren 2300 2 173
IN300140 6 Induktive Sensoren 2300 2 174
IN300145 6 Induktive Sensoren 2300 2 173
IN300150 6 Induktive Sensoren 2300 2 173
IN300151 6 Induktive Sensoren 2300 2 173
IN300152 6 Induktive Sensoren 2300 2 173
IN300155 6 Induktive Sensoren 2300 2 173
IN3001S3 6 Induktive Sensoren 2300 2 174
IN3001T0 6 Induktive Sensoren 2300 2 173
IN3001T1 6 Induktive Sensoren 2300 2 173
IN3001T2 6 Induktive Sensoren 2300 2 173
IN300200 6 Induktive Sensoren 1100 2 56
IN300221 6 Induktive Sensoren 1100 2 56
IN300226 6 Induktive Sensoren 1200 2 80
IN3004K0 6 Induktive Sensoren 2000 2 140
IN301126 6 Induktive Sensoren 1200 2 80
IN304107 6 Induktive Sensoren 1700 2 124

Artikel-Nr. Kapitel Katalogdatenblatt Katalog Seite
IN3041K0 6 Induktive Sensoren 2000 2 140
IN305100 6 Induktive Sensoren 1100 2 57
IN305130 6 Induktive Sensoren 1100 2 57
IN305200 6 Induktive Sensoren 1100 2 57
IN306040 6 Induktive Sensoren 2350 2 190
IN306050 6 Induktive Sensoren 2350 2 190
IN306051 6 Induktive Sensoren 2350 2 190
IN306052 6 Induktive Sensoren 2350 2 190
IN340107 6 Induktive Sensoren 1700 2 125
IN340127 6 Induktive Sensoren 1700 2 125
IN344107 6 Induktive Sensoren 1700 2 125
IN40012W 6 Induktive Sensoren 2300 2 177
IN440423 6 Induktive Sensoren 2500 2 206
IN500140 6 Induktive Sensoren 2300 2 175
IN500150 6 Induktive Sensoren 2300 2 175
IN506040 6 Induktive Sensoren 2350 2 192
IN506050 6 Induktive Sensoren 2350 2 192
IN506051 6 Induktive Sensoren 2350 2 192
IN800140 6 Induktive Sensoren 2300 2 176
IN800150 6 Induktive Sensoren 2300 2 176
IN800151 6 Induktive Sensoren 2300 2 176
IN800152 6 Induktive Sensoren 2300 2 176
IN800420 6 Induktive Sensoren 1700 2 126
IN804300 6 Induktive Sensoren 1700 2 126
IN850420 6 Induktive Sensoren 1700 2 128
IN854300 6 Induktive Sensoren 1700 2 128
INKA0420 6 Induktive Sensoren 1700 2 126
INKA4300 6 Induktive Sensoren 1700 2 126
INKF0420 6 Induktive Sensoren 1700 2 127
INKF4300 6 Induktive Sensoren 1700 2 127
IO080106 6 Induktive Sensoren 1600 2 112
IO080176 6 Induktive Sensoren 1600 2 112
IO120106 6 Induktive Sensoren 1600 2 113
IO120120 6 Induktive Sensoren 1400 2 97
IO120126 6 Induktive Sensoren 1600 2 113
IO120206 6 Induktive Sensoren 1600 2 113
IO120226 6 Induktive Sensoren 1600 2 113
IO180106 6 Induktive Sensoren 1600 2 114
IO180126 6 Induktive Sensoren 1600 2 114
IO180226 6 Induktive Sensoren 1600 2 114
IO300106 6 Induktive Sensoren 1600 2 115
IO300126 6 Induktive Sensoren 1600 2 115
IO300226 6 Induktive Sensoren 1600 2 115
IP129120 6 Induktive Sensoren 2150 2 144
IP129121 6 Induktive Sensoren 2150 2 144
IP129122 6 Induktive Sensoren 2150 2 144
IP129123 6 Induktive Sensoren 2150 2 145
IP129124 6 Induktive Sensoren 2150 2 145
IP129125 6 Induktive Sensoren 2150 2 145
IV120450 6 Induktive Sensoren 2350 2 193
IV400720 6 Induktive Sensoren 2350 2 194
IV850700 6 Induktive Sensoren 2350 2 194
IY040322 6 Induktive Sensoren 2200 2 151
IY060320 6 Induktive Sensoren 2200 2 148
IY060322 6 Induktive Sensoren 2200 2 151
IY060325 6 Induktive Sensoren 2200 2 148
IY100320 6 Induktive Sensoren 2200 2 148
IY100325 6 Induktive Sensoren 2200 2 148
IY150320 6 Induktive Sensoren 2200 2 148
IY150325 6 Induktive Sensoren 2200 2 148
IY190120 6 Induktive Sensoren 2700 2 216
IY190170 6 Induktive Sensoren 2700 2 216
IY190175 6 Induktive Sensoren 2700 2 216
IY200320 6 Induktive Sensoren 2200 2 149
IY200325 6 Induktive Sensoren 2200 2 149
IY250320 6 Induktive Sensoren 2200 2 149
IY250325 6 Induktive Sensoren 2200 2 149
IY350320 6 Induktive Sensoren 2200 2 149
IY350325 6 Induktive Sensoren 2200 2 149
IY500320 6 Induktive Sensoren 2200 2 150
IY500325 6 Induktive Sensoren 2200 2 150
IYK00320 6 Induktive Sensoren 2200 2 150
IYK00325 6 Induktive Sensoren 2200 2 150
KB080100 7 Kapazitive Sensoren 1000 2 220
KB080170 7 Kapazitive Sensoren 1000 2 220
KB120100 7 Kapazitive Sensoren 1000 2 221
KB120120 7 Kapazitive Sensoren 1000 2 221
KB120400 7 Kapazitive Sensoren 1000 2 221
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Artikel-Nr. Kapitel Katalogdatenblatt Katalog Seite
KB120420 7 Kapazitive Sensoren 1000 2 221
KB180120 7 Kapazitive Sensoren 1000 2 223
KB180400 7 Kapazitive Sensoren 1000 2 223
KB180420 7 Kapazitive Sensoren 1000 2 223
KB300100 7 Kapazitive Sensoren 1000 2 226
KB300120 7 Kapazitive Sensoren 1000 2 226
KB300400 7 Kapazitive Sensoren 1000 2 226
KB300420 7 Kapazitive Sensoren 1000 2 226
KB304100 7 Kapazitive Sensoren 1000 2 227
KN080100 7 Kapazitive Sensoren 1000 2 220
KN080170 7 Kapazitive Sensoren 1000 2 220
KN120100 7 Kapazitive Sensoren 1000 2 222
KN120120 7 Kapazitive Sensoren 1000 2 222
KN120400 7 Kapazitive Sensoren 1000 2 222
KN120420 7 Kapazitive Sensoren 1000 2 222
KN180107 7 Kapazitive Sensoren 1000 2 225
KN180120 7 Kapazitive Sensoren 1000 2 224
KN180400 7 Kapazitive Sensoren 1000 2 224
KN180420 7 Kapazitive Sensoren 1000 2 224
KN184107 7 Kapazitive Sensoren 1000 2 225
KN200187 10 Füllstandssensoren 1100 3 25
KN204187 10 Füllstandssensoren 1100 3 25
KN300100 7 Kapazitive Sensoren 1000 2 227
KN300107 7 Kapazitive Sensoren 1000 2 228
KN300127 7 Kapazitive Sensoren 1000 2 228
KN300400 7 Kapazitive Sensoren 1000 2 227
KN300420 7 Kapazitive Sensoren 1000 2 227
KN304100 7 Kapazitive Sensoren 1000 2 228
KN304107 7 Kapazitive Sensoren 1000 2 228
KN340107 7 Kapazitive Sensoren 1000 2 229
KN340127 7 Kapazitive Sensoren 1000 2 229
KN344107 7 Kapazitive Sensoren 1000 2 229
KN800100 7 Kapazitive Sensoren 1000 2 230
KN804100 7 Kapazitive Sensoren 1000 2 230
KN830100 7 Kapazitive Sensoren 1000 2 230
LS030101 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 189
LS030102 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 189
LS030103 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 189
LS030204 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 190
LS030305 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 190
LS030309 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 190
LS030311 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 191
LS030312 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 191
LS030510 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 190
LS030920 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 191
LS050916 1 Optische Sensoren 3100 1 180
LS060101 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 189
LS060102 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 189
LS060103 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 189
LS060204 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 190
LS060305 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 190
LS060309 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 190
LS060311 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 191
LS060312 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 191
LS060380 4 Optische Spezialsensoren 1200 1 376
LS060381 4 Optische Spezialsensoren 1200 1 376
LS060510 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 190
LS060920 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 191
LS070916 1 Optische Sensoren 3100 1 182
LS100101 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 189
LS100102 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 189
LS100305 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 190
LS100309 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 190
LS100311 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 191
LS100312 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 191
LS100510 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 190
LS100916 1 Optische Sensoren 3100 1 180
LS100920 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 191
LS102911 1 Optische Sensoren 3100 1 180
LS102916 1 Optische Sensoren 3100 1 180
LS120380 4 Optische Spezialsensoren 1200 1 376
LS120381 4 Optische Spezialsensoren 1200 1 376
LS150101 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 189
LS150102 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 189
LS150204 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 190
LS150305 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 190
LS150309 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 190
LS150311 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 191

Artikel-Nr. Kapitel Katalogdatenblatt Katalog Seite
LS150312 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 191
LS150510 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 190
LS200916 1 Optische Sensoren 3100 1 180
LS207002 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 215
LS207003 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 215
LS207006 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 215
LS207009 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 215
LS207012 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 215
LS207013 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 215
LS207014 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 216
LS207022 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 216
LS207023 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 216
LS207031 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 216
LS207032 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 216
LS207101 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 217
LS207102 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 217
LS207106 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 217
LS207115 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 217
LS207203 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 217
LS207204 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 217
LS207205 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 217
LS208050 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 213
LS208051 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 213
LS208161 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 213
LS208162 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 213
LS208163 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 213
LS208164 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 213
LS208959 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 213
LS208960 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 213
LS302916 1 Optische Sensoren 3100 1 180
LT030000 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 189
LT030101 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 189
LT030102 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 189
LT030103 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 189
LT030204 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 190
LT030305 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 190
LT030309 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 190
LT030311 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 191
LT030312 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 191
LT030510 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 190
LT030920 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 191
LT060000 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 189
LT060101 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 189
LT060102 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 189
LT060103 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 189
LT060180 4 Optische Spezialsensoren 1200 1 374
LT060181 4 Optische Spezialsensoren 1200 1 374
LT060204 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 190
LT060305 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 190
LT060309 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 190
LT060311 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 191
LT060312 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 191
LT060380 4 Optische Spezialsensoren 1200 1 375
LT060381 4 Optische Spezialsensoren 1200 1 375
LT060510 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 190
LT060920 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 191
LT100101 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 189
LT100102 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 189
LT100103 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 189
LT100204 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 190
LT100305 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 190
LT100309 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 190
LT100311 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 191
LT100312 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 191
LT100510 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 190
LT100920 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 191
LT107205 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 220
LT120181 4 Optische Spezialsensoren 1200 1 374
LT120380 4 Optische Spezialsensoren 1200 1 375
LT120381 4 Optische Spezialsensoren 1200 1 375
LT150101 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 189
LT150102 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 189
LT150204 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 190
LT150305 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 190
LT150309 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 190
LT150311 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 191
LT150312 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 191
LT150510 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 190
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Artikel-Nr. Kapitel Katalogdatenblatt Katalog Seite
LT207001 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 218
LT207004 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 218
LT207007 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 218
LT207012 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 218
LT207014 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 218
LT207015 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 218
LT207016 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 218
LT207017 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 218
LT207018 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 219
LT207021 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 219
LT207022 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 219
LT207023 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 219
LT207102 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 220
LT207106 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 220
LT207107 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 220
LT207108 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 220
LT208052 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 214
LT208053 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 214
LT208157 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 214
LT208158 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 214
LT208955 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 214
LT208956 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 214
LT208957 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 214
LV060311 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 192
MC050176 8 Magnetfeldsensoren 1000 2 234
MC0501A6 8 Magnetfeldsensoren 1000 2 234
MC080100 8 Magnetfeldsensoren 1000 2 234
MC080170 8 Magnetfeldsensoren 1000 2 234
MC120100 8 Magnetfeldsensoren 1000 2 235
MC120120 8 Magnetfeldsensoren 1000 2 235
MC120125 8 Magnetfeldsensoren 1000 2 235
MC120155 8 Magnetfeldsensoren 1000 2 235
MC120200 8 Magnetfeldsensoren 1000 2 235
MC120420 8 Magnetfeldsensoren 1000 2 235
MW080100 15 Wegmesssysteme 1000 3 190
MW080105 15 Wegmesssysteme 1000 3 190
MW100100 15 Wegmesssysteme 1000 3 190
MW100105 15 Wegmesssysteme 1000 3 190
MW100150 15 Wegmesssysteme 1050 3 194
MW100180 15 Wegmesssysteme 1050 3 194
MW100400 15 Wegmesssysteme 1000 3 190
MW100405 15 Wegmesssysteme 1000 3 190
MW110400 15 Wegmesssysteme 1100 3 198
MW110405 15 Wegmesssysteme 1100 3 198
MW110410 15 Wegmesssysteme 1100 3 198
MW110411 15 Wegmesssysteme 1100 3 198
MW110430 15 Wegmesssysteme 1100 3 199
MW110431 15 Wegmesssysteme 1100 3 199
MW110435 15 Wegmesssysteme 1100 3 199
MW208120 15 Wegmesssysteme 1150 3 204
MZ070122 8 Magnetfeldsensoren 1400 2 250
MZ070124 8 Magnetfeldsensoren 1300 2 246
MZ070125 8 Magnetfeldsensoren 1300 2 247
MZ070126 8 Magnetfeldsensoren 1400 2 251
MZ070156 8 Magnetfeldsensoren 1400 2 252
MZ070172 8 Magnetfeldsensoren 1400 2 250
MZ070174 8 Magnetfeldsensoren 1300 2 246
MZ070176 8 Magnetfeldsensoren 1400 2 251
MZ070186 8 Magnetfeldsensoren 1400 2 252
MZ0701A4 8 Magnetfeldsensoren 1300 2 246
MZ0701A6 8 Magnetfeldsensoren 1400 2 251
MZ0701E2 8 Magnetfeldsensoren 1400 2 250
MZ0701E4 8 Magnetfeldsensoren 1300 2 246
MZ0701E6 8 Magnetfeldsensoren 1400 2 251
MZ0701F2 8 Magnetfeldsensoren 1400 2 250
MZ0701F4 8 Magnetfeldsensoren 1300 2 246
MZ0701F6 8 Magnetfeldsensoren 1400 2 251
MZ0701J2 8 Magnetfeldsensoren 1400 2 250
MZ0701J6 8 Magnetfeldsensoren 1400 2 251
MZ0701K4 8 Magnetfeldsensoren 1300 2 246
MZ0701K6 8 Magnetfeldsensoren 1400 2 251
MZ0701U4 8 Magnetfeldsensoren 1300 2 246
MZ130175 8 Magnetfeldsensoren 1700 2 268
MZ150103 8 Magnetfeldsensoren 1900 2 270
MZ150105 8 Magnetfeldsensoren 1900 2 270
MZ150156 8 Magnetfeldsensoren 1900 2 271
MZ150173 8 Magnetfeldsensoren 1900 2 270
MZ150175 8 Magnetfeldsensoren 1900 2 270

Artikel-Nr. Kapitel Katalogdatenblatt Katalog Seite
MZ150176 8 Magnetfeldsensoren 1900 2 271
MZA70155 8 Magnetfeldsensoren 1450 2 256
MZA70175 8 Magnetfeldsensoren 1450 2 256
MZA72185 8 Magnetfeldsensoren 1450 2 256
MZR40128 8 Magnetfeldsensoren 1200 2 242
MZR40129 8 Magnetfeldsensoren 1200 2 243
MZR40158 8 Magnetfeldsensoren 1200 2 241
MZR40175 8 Magnetfeldsensoren 1200 2 240
MZR40178 8 Magnetfeldsensoren 1200 2 242
MZR40179 8 Magnetfeldsensoren 1200 2 243
MZR401A8 8 Magnetfeldsensoren 1200 2 241
MZR401A9 8 Magnetfeldsensoren 1200 2 243
MZR401E8 8 Magnetfeldsensoren 1200 2 242
MZR401E9 8 Magnetfeldsensoren 1200 2 243
MZR401F8 8 Magnetfeldsensoren 1200 2 242
MZR401F9 8 Magnetfeldsensoren 1200 2 243
MZR401K8 8 Magnetfeldsensoren 1200 2 242
MZR90120 8 Magnetfeldsensoren 1600 2 264
MZR90179 8 Magnetfeldsensoren 1600 2 264
MZR90185 8 Magnetfeldsensoren 1600 2 264
MZR901A8 8 Magnetfeldsensoren 1600 2 264
NCKB1001 12 Stromversorgungen 1100 3 84
NCLB2001 12 Stromversorgungen 1100 3 84
NCLG4001 12 Stromversorgungen 1100 3 85
NG550301 12 Stromversorgungen 1000 3 79
NG650501 12 Stromversorgungen 1000 3 79
NG780201 12 Stromversorgungen 1000 3 78
NG780307 12 Stromversorgungen 1000 3 78
NGKB1001 12 Stromversorgungen 1000 3 80
NGLB2001 12 Stromversorgungen 1000 3 80
NR700201 12 Stromversorgungen 1300 3 88
OC538120 4 Kamerasensoren 1050 1 328
OC538121 4 Kamerasensoren 1050 1 328
OC538320 4 Kamerasensoren 1050 1 330
OC538420 4 Kamerasensoren 1050 1 331
OC538421 4 Kamerasensoren 1050 1 331
OC538520 4 Kamerasensoren 1050 1 332
OC538D21 4 Kamerasensoren 1050 1 333
OC538D24 4 Kamerasensoren 1050 1 333
OC538E21 4 Kamerasensoren 1050 1 334
OC538E24 4 Kamerasensoren 1050 1 334
OC539120 4 Kamerasensoren 1050 1 328
OC539121 4 Kamerasensoren 1050 1 328
OC539220 4 Kamerasensoren 1050 1 329
OC539221 4 Kamerasensoren 1050 1 329
OC539320 4 Kamerasensoren 1050 1 330
OC539420 4 Kamerasensoren 1050 1 331
OC539421 4 Kamerasensoren 1050 1 331
OC539422 4 Kamerasensoren 1050 1 335
OC539520 4 Kamerasensoren 1050 1 332
OC539521 4 Kamerasensoren 1050 1 332
OC539522 4 Kamerasensoren 1050 1 335
OC539620 4 Kamerasensoren 1070 1 342
OC539621 4 Kamerasensoren 1070 1 343
OC539622 4 Kamerasensoren 1070 1 344
OC539720 4 Kamerasensoren 1070 1 342
OC539721 4 Kamerasensoren 1070 1 343
OC539722 4 Kamerasensoren 1070 1 344
OC539820 4 Kamerasensoren 1080 1 352
OC539821 4 Kamerasensoren 1080 1 352
OC539C24 4 Kamerasensoren 1050 1 336
OC539D21 4 Kamerasensoren 1050 1 336
OC539D24 4 Kamerasensoren 1050 1 336
OC539E21 4 Kamerasensoren 1050 1 337
OC539E24 4 Kamerasensoren 1050 1 337
OC539F20 4 Kamerasensoren 1070 1 345
OC539F21 4 Kamerasensoren 1070 1 345
OC539F22 4 Kamerasensoren 1070 1 345
OC539G20 4 Kamerasensoren 1070 1 346
OC539G21 4 Kamerasensoren 1070 1 346
OC539G22 4 Kamerasensoren 1070 1 346
OC539H20 4 Kamerasensoren 1080 1 353
OC539H21 4 Kamerasensoren 1080 1 353
OE050100 1 Optische Sensoren 1100 1 21
OE050170 1 Optische Sensoren 1100 1 21
OE080100 1 Optische Sensoren 1200 1 26
OE080170 1 Optische Sensoren 1200 1 26
OE106001 1 Optische Sensoren 3100 1 178
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Artikel-Nr. Kapitel Katalogdatenblatt Katalog Seite
OE106003 1 Optische Sensoren 3100 1 178
OE106070 1 Optische Sensoren 3100 1 178
OE110100 1 Optische Sensoren 2900 1 130
OE110170 1 Optische Sensoren 2900 1 130
OE120106 1 Optische Sensoren 1300 1 34
OE120126 1 Optische Sensoren 1300 1 34
OE126001 1 Optische Sensoren 3100 1 178
OE126003 1 Optische Sensoren 3100 1 178
OE126020 1 Optische Sensoren 3100 1 178
OE1260V1 1 Optische Sensoren 3100 1 178
OE126303 1 Optische Sensoren 3100 1 178
OE130170 1 Optische Sensoren 3000 1 134
OE130171 1 Optische Sensoren 3000 1 134
OE130175 1 Optische Sensoren 3000 1 135
OE136003 1 Optische Sensoren 3100 1 178
OE136070 1 Optische Sensoren 3100 1 178
OE140170 1 Optische Sensoren 1800 1 62
OE140406 1 Optische Sensoren 1800 1 62
OE140476 1 Optische Sensoren 1800 1 62
OE150105 1 Optische Sensoren 1900 1 78
OE150175 1 Optische Sensoren 1900 1 78
OE150275 1 Optische Sensoren 1900 1 78
OE150470 1 Optische Sensoren 1900 1 79
OE160470 1 Optische Sensoren 2100 1 94
OE180303 1 Optische Sensoren 1200 1 29
OE180323 1 Optische Sensoren 1200 1 29
OE18040A 1 Optische Sensoren 1400 1 38
OE18040C 1 Optische Sensoren 1400 1 41
OE18042A 1 Optische Sensoren 1400 1 38
OE18042C 1 Optische Sensoren 1400 1 41
OE255800 1 Optische Sensoren 2700 1 122
OER40100 1 Optische Sensoren 1100 1 20
OER40170 1 Optische Sensoren 1100 1 20
OF210120 4 Optische Spezialsensoren 1100 1 358
OF340140 4 Optische Spezialsensoren 1200 1 370
OF340180 4 Optische Spezialsensoren 1200 1 370
OF500170 4 Optische Spezialsensoren 1150 1 362
OF500175 4 Optische Spezialsensoren 1150 1 362
OF500180 4 Optische Spezialsensoren 1150 1 363
OF500185 4 Optische Spezialsensoren 1150 1 364
OF650140 4 Optische Spezialsensoren 1200 1 372
OF650180 4 Optische Spezialsensoren 1200 1 372
OG020370 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 228
OG020373 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 238
OG032100 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 228
OG032180 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 228
OG050171 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 229
OG050373 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 238
OG100371 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 229
OG200371 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 230
OG200372 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 230
OG200376 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 242
OG300371 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 230
OG300372 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 230
OG300374 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 238
OG300375 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 248
OG300376 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 242
OG400371 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 230
OG400372 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 230
OG500021 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 246
OG500371 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 231
OG500372 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 231
OG500374 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 239
OG500375 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 248
OG500376 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 243
OG600371 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 231
OG600372 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 231
OG700371 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 231
OG700372 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 231
OG800371 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 232
OG800372 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 232
OG800374 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 239
OG800376 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 243
OG900371 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 232
OG900372 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 232
OG900375 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 249
OGK00371 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 232
OGK00372 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 232

Artikel-Nr. Kapitel Katalogdatenblatt Katalog Seite
OGKB0371 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 233
OGKB0372 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 233
OGKE0371 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 233
OGKG0371 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 234
OGKG0372 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 234
OGLB0371 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 234
OGLB0372 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 234
OGLE0371 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 235
OH250370 3 Integrierte Lichtschranken 1300 1 264
OH400370 3 Integrierte Lichtschranken 1300 1 264
OH700370 3 Integrierte Lichtschranken 1300 1 265
OHK00370 3 Integrierte Lichtschranken 1300 1 265
OHKE0370 3 Integrierte Lichtschranken 1300 1 266
OHLE0370 3 Integrierte Lichtschranken 1300 1 266
OHM00370 3 Integrierte Lichtschranken 1300 1 267
OL100340 2 Faseroptische Sensoren 1400 1 200
OL100341 2 Faseroptische Sensoren 1400 1 200
OL100342 2 Faseroptische Sensoren 1400 1 201
OL100343 2 Faseroptische Sensoren 1400 1 201
OL100346 2 Faseroptische Sensoren 1400 1 202
OL100370 2 Faseroptische Sensoren 1500 1 206
OL150105 2 Faseroptische Sensoren 1300 1 196
OL150175 2 Faseroptische Sensoren 1300 1 196
OL150400 2 Faseroptische Sensoren 1300 1 197
OL150470 2 Faseroptische Sensoren 1300 1 197
OL150700 2 Faseroptische Sensoren 1300 1 197
OL150770 2 Faseroptische Sensoren 1300 1 197
OL400321 2 Faseroptische Sensoren 1000 1 184
OL400721 2 Faseroptische Sensoren 1000 1 185
ON330571 1 Optische Sensoren 1850 1 75
ON430570 1 Optische Sensoren 2150 1 98
ON430571 1 Optische Sensoren 2150 1 98
OR120106 1 Optische Sensoren 1300 1 35
OR120126 1 Optische Sensoren 1300 1 35
OR130170 1 Optische Sensoren 3000 1 136
OR140404 1 Optische Sensoren 1800 1 63
OR140474 1 Optische Sensoren 1800 1 63
OR150105 1 Optische Sensoren 1900 1 80
OR150175 1 Optische Sensoren 1900 1 80
OR150275 1 Optische Sensoren 1900 1 80
OR150400 1 Optische Sensoren 1900 1 81
OR150470 1 Optische Sensoren 1900 1 81
OR150700 1 Optische Sensoren 1900 1 81
OR150770 1 Optische Sensoren 1900 1 81
OR160470 1 Optische Sensoren 2100 1 94
OR170120 1 Optische Sensoren 2300 1 111
OR170400 1 Optische Sensoren 2300 1 111
OR170420 1 Optische Sensoren 2300 1 111
OR180106 1 Optische Sensoren 1400 1 39
OR180126 1 Optische Sensoren 1400 1 39
OR180128 1 Optische Sensoren 1400 1 42
OR180303 1 Optische Sensoren 1200 1 30
OR180323 1 Optische Sensoren 1200 1 30
OR255800 1 Optische Sensoren 2700 1 123
OR310370 1 Optische Sensoren 1830 1 70
OR330571 1 Optische Sensoren 1850 1 75
OR430370 1 Optische Sensoren 2200 1 102
OR430470 1 Optische Sensoren 2200 1 102
OR450521 1 Optische Sensoren 2250 1 107
ORQ80100 1 Optische Sensoren 1600 1 53
OS050000 1 Optische Sensoren 1100 1 21
OS050070 1 Optische Sensoren 1100 1 21
OS080070 1 Optische Sensoren 1200 1 26
OS106001 1 Optische Sensoren 3100 1 178
OS106003 1 Optische Sensoren 3100 1 178
OS106070 1 Optische Sensoren 3100 1 178
OS106101 1 Optische Sensoren 3100 1 178
OS106170 1 Optische Sensoren 3100 1 178
OS110000 1 Optische Sensoren 2900 1 130
OS110070 1 Optische Sensoren 2900 1 130
OS120006 1 Optische Sensoren 1300 1 34
OS120026 1 Optische Sensoren 1300 1 34
OS126001 1 Optische Sensoren 3100 1 178
OS126003 1 Optische Sensoren 3100 1 178
OS126008 1 Optische Sensoren 3100 1 178
OS126020 1 Optische Sensoren 3100 1 178
OS126026 1 Optische Sensoren 3100 1 178
OS126101 1 Optische Sensoren 3100 1 178
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OS126120 1 Optische Sensoren 3100 1 178
OS126303 1 Optische Sensoren 3100 1 178
OS130070 1 Optische Sensoren 3000 1 134
OS130075 1 Optische Sensoren 3000 1 135
OS136003 1 Optische Sensoren 3100 1 178
OS136070 1 Optische Sensoren 3100 1 178
OS140006 1 Optische Sensoren 1800 1 62
OS140070 1 Optische Sensoren 1800 1 62
OS140076 1 Optische Sensoren 1800 1 62
OS150005 1 Optische Sensoren 1900 1 78
OS150070 1 Optische Sensoren 1900 1 79
OS150075 1 Optische Sensoren 1900 1 78
OS160070 1 Optische Sensoren 2100 1 94
OS180003 1 Optische Sensoren 1200 1 29
OS18000A 1 Optische Sensoren 1400 1 38
OS18000C 1 Optische Sensoren 1400 1 41
OS180023 1 Optische Sensoren 1200 1 29
OS18002A 1 Optische Sensoren 1400 1 38
OS18002C 1 Optische Sensoren 1400 1 41
OS255000 1 Optische Sensoren 2700 1 122
OSR40000 1 Optische Sensoren 1100 1 20
OSR40070 1 Optische Sensoren 1100 1 20
OT050100 1 Optische Sensoren 1100 1 23
OT050104 1 Optische Sensoren 1100 1 23
OT050105 1 Optische Sensoren 1100 1 23
OT050170 1 Optische Sensoren 1100 1 23
OT050174 1 Optische Sensoren 1100 1 23
OT050175 1 Optische Sensoren 1100 1 23
OT080100 1 Optische Sensoren 1200 1 27
OT080105 1 Optische Sensoren 1200 1 27
OT080170 1 Optische Sensoren 1200 1 27
OT080175 1 Optische Sensoren 1200 1 27
OT110100 1 Optische Sensoren 2900 1 131
OT110105 1 Optische Sensoren 2900 1 131
OT110170 1 Optische Sensoren 2900 1 131
OT110175 1 Optische Sensoren 2900 1 131
OT120100 1 Optische Sensoren 1200 1 28
OT120106 1 Optische Sensoren 1300 1 35
OT120120 1 Optische Sensoren 1200 1 28
OT120126 1 Optische Sensoren 1300 1 35
OT130170 1 Optische Sensoren 3000 1 136
OT130175 1 Optische Sensoren 3000 1 136
OT140170 1 Optische Sensoren 1800 1 64
OT140405 1 Optische Sensoren 1800 1 65
OT140406 1 Optische Sensoren 1800 1 64
OT140475 1 Optische Sensoren 1800 1 65
OT140476 1 Optische Sensoren 1800 1 64
OT140477 1 Optische Sensoren 1800 1 66
OT140478 1 Optische Sensoren 1800 1 66
OT140479 1 Optische Sensoren 1800 1 66
OT150105 1 Optische Sensoren 1900 1 82
OT150175 1 Optische Sensoren 1900 1 82
OT150176 1 Optische Sensoren 1900 1 83
OT150205 1 Optische Sensoren 1900 1 82
OT150400 1 Optische Sensoren 1900 1 82
OT150470 1 Optische Sensoren 1900 1 83
OT150471 1 Optische Sensoren 1900 1 83
OT150700 1 Optische Sensoren 1900 1 82
OT150770 1 Optische Sensoren 1900 1 83
OT151470 1 Optische Sensoren 1900 1 83
OT160400 1 Optische Sensoren 2100 1 95
OT160470 1 Optische Sensoren 2100 1 95
OT170400 1 Optische Sensoren 2300 1 112
OT170420 1 Optische Sensoren 2300 1 112
OT170421 1 Optische Sensoren 2300 1 113
OT170423 1 Optische Sensoren 2300 1 113
OT180106 1 Optische Sensoren 1400 1 40
OT180108 1 Optische Sensoren 1400 1 43
OT180126 1 Optische Sensoren 1400 1 40
OT180128 1 Optische Sensoren 1400 1 43
OT180303 1 Optische Sensoren 1200 1 30
OT180323 1 Optische Sensoren 1200 1 30
OT180405 1 Optische Sensoren 1400 1 40
OT180407 1 Optische Sensoren 1400 1 43
OT180425 1 Optische Sensoren 1400 1 40
OT180427 1 Optische Sensoren 1400 1 43
OT255800 1 Optische Sensoren 2700 1 123
OT300400 1 Optische Sensoren 1200 1 31
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OT300420 1 Optische Sensoren 1200 1 31
OT310371 1 Optische Sensoren 1830 1 70
OT322300 1 Optische Sensoren 2000 1 90
OT322305 1 Optische Sensoren 2000 1 90
OT322306 1 Optische Sensoren 2000 1 91
OT322307 1 Optische Sensoren 2000 1 91
OT330570 1 Optische Sensoren 1850 1 74
OT330571 1 Optische Sensoren 1850 1 74
OT370520 1 Optische Sensoren 1950 1 86
OT370525 1 Optische Sensoren 1950 1 86
OT430470 1 Optische Sensoren 2200 1 103
OT430471 1 Optische Sensoren 2200 1 103
OT430473 1 Optische Sensoren 2200 1 103
OT450520 1 Optische Sensoren 2250 1 106
OT450521 1 Optische Sensoren 2250 1 106
OT590500 1 Optische Sensoren 2600 1 116
OT590505 1 Optische Sensoren 2600 1 116
OT590520 1 Optische Sensoren 2600 1 116
OT590525 1 Optische Sensoren 2600 1 116
OT590580 1 Optische Sensoren 2600 1 117
OT590581 1 Optische Sensoren 2600 1 117
OT590585 1 Optische Sensoren 2600 1 117
OT590586 1 Optische Sensoren 2600 1 117
OT595900 1 Optische Sensoren 2600 1 118
OT595905 1 Optische Sensoren 2600 1 118
OT595980 1 Optische Sensoren 2600 1 118
OT595985 1 Optische Sensoren 2600 1 118
OTQ30100 1 Optische Sensoren 1500 1 47
OTQ30170 1 Optische Sensoren 1500 1 47
OTQ40100 1 Optische Sensoren 2800 1 126
OTQ40170 1 Optische Sensoren 2800 1 126
OTQ40173 1 Optische Sensoren 2800 1 127
OTQ40270 1 Optische Sensoren 2800 1 126
OTQ40273 1 Optische Sensoren 2800 1 127
OTQ80100 1 Optische Sensoren 1600 1 54
OTQ80103 1 Optische Sensoren 1600 1 54
OTQ80106 1 Optische Sensoren 1600 1 54
OTQ90170 1 Optische Sensoren 1700 1 58
OTQ90175 1 Optische Sensoren 1700 1 58
OTR40100 1 Optische Sensoren 1100 1 22
OTR40104 1 Optische Sensoren 1100 1 22
OTR40105 1 Optische Sensoren 1100 1 22
OTR40170 1 Optische Sensoren 1100 1 22
OTR40174 1 Optische Sensoren 1100 1 22
OTR40175 1 Optische Sensoren 1100 1 22
OV350170 3 Integrierte Lichtschranken 1400 1 271
OV350175 3 Integrierte Lichtschranken 1400 1 271
OV540520 1 Optische Sensoren 3100 1 174
OV540920 1 Optische Sensoren 3100 1 175
OV544920 1 Optische Sensoren 3100 1 175
OV580080 1 Optische Sensoren 3100 1 168
OV580510 1 Optische Sensoren 3100 1 165
OV580515 1 Optische Sensoren 3100 1 166
OV580530 1 Optische Sensoren 3100 1 167
OV580900 1 Optische Sensoren 3100 1 162
OV580905 1 Optische Sensoren 3100 1 163
OV580907 1 Optische Sensoren 3100 1 164
OV580910 1 Optische Sensoren 3100 1 165
OV580915 1 Optische Sensoren 3100 1 166
OV580920 1 Optische Sensoren 3100 1 171
OV580925 1 Optische Sensoren 3100 1 172
OV580930 1 Optische Sensoren 3100 1 167
OV580940 1 Optische Sensoren 3100 1 173
OV580980 1 Optische Sensoren 3100 1 161
OV584900 1 Optische Sensoren 3100 1 162
OV584905 1 Optische Sensoren 3100 1 163
OV584910 1 Optische Sensoren 3100 1 165
OV584915 1 Optische Sensoren 3100 1 166
OV584920 1 Optische Sensoren 3100 1 171
OV584925 1 Optische Sensoren 3100 1 172
OV584930 1 Optische Sensoren 3100 1 167
OV584980 1 Optische Sensoren 3100 1 161
OV590920 1 Optische Sensoren 3100 1 176
OV620800 1 Optische Sensoren 3100 1 152
OV620810 1 Optische Sensoren 3100 1 153
OV620880 1 Optische Sensoren 3100 1 151
OV630840 1 Optische Sensoren 3100 1 155
OV634915 1 Optische Sensoren 3100 1 154
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Artikel-Nr. Kapitel Katalogdatenblatt Katalog Seite
OV640840 1 Optische Sensoren 3100 1 156
OV650840 1 Optische Sensoren 3100 1 157
OW500370 3 Integrierte Lichtschranken 1200 1 260
OW500372 3 Integrierte Lichtschranken 1200 1 260
OW800370 3 Integrierte Lichtschranken 1200 1 260
OW800372 3 Integrierte Lichtschranken 1200 1 260
OWKB0370 3 Integrierte Lichtschranken 1200 1 261
OWKB0372 3 Integrierte Lichtschranken 1200 1 261
OY106000 3 Integrierte Lichtschranken 1400 1 270
OY156000 3 Integrierte Lichtschranken 1400 1 270
OY206000 3 Integrierte Lichtschranken 1400 1 270
OY310370 1 Optische Sensoren 1830 1 70
OY320100 5 Sicherheitssysteme 1100 1 400
OY320101 5 Sicherheitssysteme 1100 1 400
OY320102 5 Sicherheitssysteme 1100 1 400
OY320103 5 Sicherheitssysteme 1100 1 400
OY320104 5 Sicherheitssysteme 1100 1 400
OY320105 5 Sicherheitssysteme 1100 1 400
OY320106 5 Sicherheitssysteme 1100 1 400
OY320107 5 Sicherheitssysteme 1100 1 400
OY320108 5 Sicherheitssysteme 1100 1 400
OY320109 5 Sicherheitssysteme 1100 1 400
OY32010A 5 Sicherheitssysteme 1100 1 400
OY32010C 5 Sicherheitssysteme 1100 1 400
OY320130 5 Sicherheitssysteme 1000 1 396
OY320131 5 Sicherheitssysteme 1000 1 396
OY320132 5 Sicherheitssysteme 1000 1 396
OY320133 5 Sicherheitssysteme 1000 1 396
OY320134 5 Sicherheitssysteme 1000 1 396
OY320135 5 Sicherheitssysteme 1000 1 396
OY320136 5 Sicherheitssysteme 1000 1 396
OY320137 5 Sicherheitssysteme 1000 1 396
OY320138 5 Sicherheitssysteme 1000 1 396
OY320139 5 Sicherheitssysteme 1000 1 396
OY32013A 5 Sicherheitssysteme 1000 1 396
OY32013C 5 Sicherheitssysteme 1000 1 396
OY340145 4 Optische Spezialsensoren 1500 1 385
OY360110 5 Sicherheitssysteme 1200 1 404
OY360111 5 Sicherheitssysteme 1200 1 404
OY360112 5 Sicherheitssysteme 1200 1 404
OY360113 5 Sicherheitssysteme 1200 1 404
OY650140 4 Optische Spezialsensoren 1500 1 385
OYB21670 1 Optische Sensoren 3050 1 144
OYB41570 1 Optische Sensoren 3050 1 144
OYB43170 1 Optische Sensoren 3050 1 144
OYL20470 1 Optische Sensoren 3050 1 141
OYL20476 1 Optische Sensoren 3050 1 143
OYL20570 1 Optische Sensoren 3050 1 141
OYL20670 1 Optische Sensoren 3050 1 141
OYL20770 1 Optische Sensoren 3050 1 141
OYL20776 1 Optische Sensoren 3050 1 143
OYL20870 1 Optische Sensoren 3050 1 141
OYL20876 1 Optische Sensoren 3050 1 143
OYL21270 1 Optische Sensoren 3050 1 141
OYL21276 1 Optische Sensoren 3050 1 143
OYL21370 1 Optische Sensoren 3050 1 141
OYL21470 1 Optische Sensoren 3050 1 141
OYL21570 1 Optische Sensoren 3050 1 141
OYL21576 1 Optische Sensoren 3050 1 143
OYL21670 1 Optische Sensoren 3050 1 141
OYL21676 1 Optische Sensoren 3050 1 143
OYL22070 1 Optische Sensoren 3050 1 141
OYL22076 1 Optische Sensoren 3050 1 143
OYL22170 1 Optische Sensoren 3050 1 141
OYL22171 1 Optische Sensoren 3050 1 144
OYL22177 1 Optische Sensoren 3050 1 142
OYL22270 1 Optische Sensoren 3050 1 141
OYL22470 1 Optische Sensoren 3050 1 141
OYL22476 1 Optische Sensoren 3050 1 143
OYL22870 1 Optische Sensoren 3050 1 141
OYL22970 1 Optische Sensoren 3050 1 141
OYL23070 1 Optische Sensoren 3050 1 141
OYL23170 1 Optische Sensoren 3050 1 141
OYL23171 1 Optische Sensoren 3050 1 144
OYL23179 1 Optische Sensoren 3050 1 144
OYL23270 1 Optische Sensoren 3050 1 141
OYL23276 1 Optische Sensoren 3050 1 143
OYL23670 1 Optische Sensoren 3050 1 141

Artikel-Nr. Kapitel Katalogdatenblatt Katalog Seite
OYL23870 1 Optische Sensoren 3050 1 141
OYL24070 1 Optische Sensoren 3050 1 141
OYL24478 1 Optische Sensoren 3050 1 144
OYL24570 1 Optische Sensoren 3050 1 141
OYL24670 1 Optische Sensoren 3050 1 141
OYL24876 1 Optische Sensoren 3050 1 143
OYL25670 1 Optische Sensoren 3050 1 141
OYL26170 1 Optische Sensoren 3050 1 141
OYL26176 1 Optische Sensoren 3050 1 143
OYL26470 1 Optische Sensoren 3050 1 141
OYL40670 1 Optische Sensoren 3050 1 142
OYL41170 1 Optische Sensoren 3050 1 142
OYL41176 1 Optische Sensoren 3050 1 143
OYL41370 1 Optische Sensoren 3050 1 142
OYL41570 1 Optische Sensoren 3050 1 142
OYL41671 1 Optische Sensoren 3050 1 144
OYL41970 1 Optische Sensoren 3050 1 142
OYL42670 1 Optische Sensoren 3050 1 142
OYL43170 1 Optische Sensoren 3050 1 142
OYL43470 1 Optische Sensoren 3050 1 142
OYL43476 1 Optische Sensoren 3050 1 143
OYL43670 1 Optische Sensoren 3050 1 142
OYL43677 1 Optische Sensoren 3050 1 142
OYL44070 1 Optische Sensoren 3050 1 142
OYL44077 1 Optische Sensoren 3050 1 142
OYL44079 1 Optische Sensoren 3050 1 144
OYL44670 1 Optische Sensoren 3050 1 142
OYL60470 1 Optische Sensoren 3050 1 142
OYL61070 1 Optische Sensoren 3050 1 142
OYL62070 1 Optische Sensoren 3050 1 142
OYL62477 1 Optische Sensoren 3050 1 142
OYL62770 1 Optische Sensoren 3050 1 142
OYL63570 1 Optische Sensoren 3050 1 142
OYQ30100 1 Optische Sensoren 1500 1 46
OYQ30103 1 Optische Sensoren 1500 1 46
OYQ40100 1 Optische Sensoren 1500 1 48
OYQ40103 1 Optische Sensoren 1500 1 48
OYQ80300 1 Optische Sensoren 1600 1 52
PE080170 3 Lasersensoren 1600 1 276
PE080175 3 Lasersensoren 1600 1 276
PE080270 3 Lasersensoren 1600 1 276
PE080275 3 Lasersensoren 1600 1 276
PE120120 3 Lasersensoren 1600 1 278
PE120121 3 Lasersensoren 1600 1 278
PE120122 3 Lasersensoren 1600 1 277
PE120128 3 Lasersensoren 1600 1 278
PE130170 3 Lasersensoren 2600 1 324
PE130171 3 Lasersensoren 2600 1 324
PE130172 3 Lasersensoren 2600 1 324
PE130175 3 Lasersensoren 2600 1 325
PE130176 3 Lasersensoren 2600 1 325
PE180120 3 Lasersensoren 1600 1 280
PE180121 3 Lasersensoren 1600 1 280
PE180122 3 Lasersensoren 1600 1 279
PE180123 3 Lasersensoren 1600 1 279
PE180125 3 Lasersensoren 1600 1 280
PE280140 4 Optische Spezialsensoren 1500 1 387
PE500140 4 Optische Spezialsensoren 1500 1 387
PE750140 4 Optische Spezialsensoren 1500 1 387
PEK00140 4 Optische Spezialsensoren 1500 1 387
PG300370 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 252
PG300375 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 252
PG400140 4 Optische Spezialsensoren 1500 1 386
PG400145 4 Optische Spezialsensoren 1500 1 386
PG500370 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 253
PG500375 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 253
PG800370 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 254
PG800375 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 254
PGK00145 4 Optische Spezialsensoren 1500 1 386
PGKB0370 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 255
PGKB0375 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 255
PK170020 4 Optische Spezialsensoren 1400 1 380
PR170420 3 Lasersensoren 2000 1 300
PR430170 3 Lasersensoren 1900 1 292
PR430270 3 Lasersensoren 1900 1 292
PS080070 3 Lasersensoren 1600 1 276
PS080075 3 Lasersensoren 1600 1 276
PS120020 3 Lasersensoren 1600 1 278
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PS120022 3 Lasersensoren 1600 1 277
PS120028 3 Lasersensoren 1600 1 278
PS130070 3 Lasersensoren 2600 1 324
PS130071 3 Lasersensoren 2600 1 324
PS130072 3 Lasersensoren 2600 1 324
PS130075 3 Lasersensoren 2600 1 325
PS130076 3 Lasersensoren 2600 1 325
PS180020 3 Lasersensoren 1600 1 280
PS180022 3 Lasersensoren 1600 1 279
PS180023 3 Lasersensoren 1600 1 279
PS180025 3 Lasersensoren 1600 1 280
PS280040 4 Optische Spezialsensoren 1500 1 387
PS500040 4 Optische Spezialsensoren 1500 1 387
PS750040 4 Optische Spezialsensoren 1500 1 387
PSK00040 4 Optische Spezialsensoren 1500 1 387
PT140400 3 Lasersensoren 1700 1 284
PT140470 3 Lasersensoren 1700 1 284
PT140475 3 Lasersensoren 1700 1 285
PT160070 3 Lasersensoren 1800 1 288
PT160071 3 Lasersensoren 1800 1 288
PT160075 3 Lasersensoren 1800 1 288
PT160076 3 Lasersensoren 1800 1 288
PT170400 3 Lasersensoren 2000 1 301
PT170420 3 Lasersensoren 2000 1 301
PT430470 3 Lasersensoren 1900 1 292
PT490070 3 Lasersensoren 1950 1 296
PT490072 3 Lasersensoren 1950 1 296
PT490075 3 Lasersensoren 1950 1 296
PT490370 3 Lasersensoren 1950 1 297
PT490375 3 Lasersensoren 1950 1 297
PT493070 3 Lasersensoren 1950 1 296
PT493075 3 Lasersensoren 1950 1 296
PT640020 3 Lasersensoren 2250 1 310
PT640021 3 Lasersensoren 2250 1 310
PT640022 3 Lasersensoren 2250 1 311
PT640023 3 Lasersensoren 2250 1 311
PT640024 3 Lasersensoren 2250 1 312
PT640025 3 Lasersensoren 2250 1 312
PT640026 3 Lasersensoren 2250 1 313
PT643020 3 Lasersensoren 2250 1 310
PT643021 3 Lasersensoren 2250 1 310
PT643022 3 Lasersensoren 2250 1 311
PT643023 3 Lasersensoren 2250 1 311
PT643024 3 Lasersensoren 2250 1 312
PT643025 3 Lasersensoren 2250 1 312
PT643026 3 Lasersensoren 2250 1 313
PT660020 3 Lasersensoren 2200 1 304
PT660021 3 Lasersensoren 2200 1 304
PT660022 3 Lasersensoren 2200 1 305
PT660023 3 Lasersensoren 2200 1 305
PT660024 3 Lasersensoren 2200 1 306
PT663020 3 Lasersensoren 2200 1 304
PT663021 3 Lasersensoren 2200 1 304
PT663022 3 Lasersensoren 2200 1 305
PT663023 3 Lasersensoren 2200 1 305
PT663024 3 Lasersensoren 2200 1 306
PT700523 3 Lasersensoren 2300 1 316
PT740020 4 Optische Spezialsensoren 1600 1 393
PT740021 4 Optische Spezialsensoren 1600 1 393
PT900020 3 Lasersensoren 2500 1 320
PY740020 4 Optische Spezialsensoren 1600 1 390
PY740021 4 Optische Spezialsensoren 1600 1 390
PY740025 4 Optische Spezialsensoren 1600 1 391
PY740026 4 Optische Spezialsensoren 1600 1 391
PY74002A 4 Optische Spezialsensoren 1600 1 392
RT710900 9 Radarsensoren 2100 2 298
SL180100 11 Fluidtechnik 1500 3 64
SL200100 11 Fluidtechnik 1500 3 64
SL220100 11 Fluidtechnik 1500 3 64
SS270020 11 Fluidtechnik 1400 3 60
SS270021 11 Fluidtechnik 1400 3 60
SS270023 11 Fluidtechnik 1400 3 60
SS270024 11 Fluidtechnik 1400 3 61
SS270025 11 Fluidtechnik 1400 3 61
SS270120 11 Fluidtechnik 1400 3 60
SS270121 11 Fluidtechnik 1400 3 60
SS270123 11 Fluidtechnik 1400 3 60
SS270124 11 Fluidtechnik 1400 3 61

Artikel-Nr. Kapitel Katalogdatenblatt Katalog Seite
SS270125 11 Fluidtechnik 1400 3 61
SS400120 11 Fluidtechnik 1300 3 56
SS410120 11 Fluidtechnik 1300 3 56
SS410124 11 Fluidtechnik 1300 3 56
SS896004 11 Fluidtechnik 1200 3 54
SS896024 11 Fluidtechnik 1200 3 54
SS906000 11 Fluidtechnik 1200 3 54
SS906004 11 Fluidtechnik 1200 3 54
SS906020 11 Fluidtechnik 1200 3 54
SS906024 11 Fluidtechnik 1200 3 54
SS906080 11 Fluidtechnik 1200 3 54
SS906084 11 Fluidtechnik 1200 3 54
SV550800 11 Fluidtechnik 1200 3 54
SV554800 11 Fluidtechnik 1200 3 54
UR210170 9 Ultraschallsensoren 1800 2 295
UT120020 9 Ultraschallsensoren 1100 2 276
UT120021 9 Ultraschallsensoren 1100 2 276
UT120120 9 Ultraschallsensoren 1100 2 277
UT120121 9 Ultraschallsensoren 1100 2 277
UT120220 9 Ultraschallsensoren 1100 2 277
UT121120 9 Ultraschallsensoren 1100 2 277
UT180020 9 Ultraschallsensoren 1300 2 284
UT180021 9 Ultraschallsensoren 1300 2 284
UT180022 9 Ultraschallsensoren 1300 2 284
UT180023 9 Ultraschallsensoren 1300 2 284
UT180024 9 Ultraschallsensoren 1200 2 280
UT180025 9 Ultraschallsensoren 1200 2 280
UT180026 9 Ultraschallsensoren 1200 2 280
UT180027 9 Ultraschallsensoren 1200 2 280
UT180028 9 Ultraschallsensoren 1200 2 280
UT18002A 9 Ultraschallsensoren 1300 2 284
UT18002B 9 Ultraschallsensoren 1300 2 284
UT18002C 9 Ultraschallsensoren 1300 2 284
UT18002E 9 Ultraschallsensoren 1300 2 284
UT18002F 9 Ultraschallsensoren 1300 2 284
UT18002H 9 Ultraschallsensoren 1300 2 284
UT180126 9 Ultraschallsensoren 1200 2 281
UT180127 9 Ultraschallsensoren 1200 2 281
UT180128 9 Ultraschallsensoren 1200 2 281
UT180320 9 Ultraschallsensoren 1300 2 285
UT180321 9 Ultraschallsensoren 1300 2 285
UT180322 9 Ultraschallsensoren 1300 2 285
UT180323 9 Ultraschallsensoren 1300 2 285
UT180324 9 Ultraschallsensoren 1300 2 285
UT210070 9 Ultraschallsensoren 1800 2 294
UT210075 9 Ultraschallsensoren 1800 2 294
UT210170 9 Ultraschallsensoren 1800 2 295
UT300020 9 Ultraschallsensoren 1300 2 286
UT300024 9 Ultraschallsensoren 1400 2 290
UT300025 9 Ultraschallsensoren 1400 2 290
UT300026 9 Ultraschallsensoren 1400 2 290
UT300027 9 Ultraschallsensoren 1400 2 290
UT300028 9 Ultraschallsensoren 1400 2 290
UT300029 9 Ultraschallsensoren 1400 2 290
UT30002A 9 Ultraschallsensoren 1300 2 286
UT300320 9 Ultraschallsensoren 1300 2 286
VD580506 15 Wegmesssysteme 1200 3 208
VD580513 15 Wegmesssysteme 1200 3 208
VD580515 15 Wegmesssysteme 1200 3 208
VD580522 15 Wegmesssysteme 1200 3 208
VD580523 15 Wegmesssysteme 1200 3 208
VD580528 15 Wegmesssysteme 1200 3 208
VD580530 15 Wegmesssysteme 1200 3 208
VD580531 15 Wegmesssysteme 1200 3 208
VD580535 15 Wegmesssysteme 1200 3 208
VD580538 15 Wegmesssysteme 1200 3 208
VD580539 15 Wegmesssysteme 1200 3 208
VD580541 15 Wegmesssysteme 1200 3 208
VK000004 14 Zubehör 1500 3 151
VK000007 14 Zubehör 1500 3 151
VK000008 14 Zubehör 1500 3 151
VK000009 14 Zubehör 1500 3 151
VK000010 14 Zubehör 1500 3 151
VK000020 14 Zubehör 1500 3 151
VK000026 14 Zubehör 1500 3 151
VK000027 14 Zubehör 1500 3 151
VK000028 14 Zubehör 1500 3 151
VK000034 14 Zubehör 1600 3 156
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VK000035 14 Zubehör 1700 3 159
VK000042 14 Zubehör 1600 3 156
VK003020 14 Zubehör 1200 3 140
VK003021 14 Zubehör 1200 3 140
VK003024 14 Zubehör 1200 3 140
VK003025 14 Zubehör 1200 3 140
VK003026 14 Zubehör 1200 3 141
VK003027 14 Zubehör 1200 3 141
VK003028 14 Zubehör 1200 3 141
VK003029 14 Zubehör 1200 3 141
VK003070 14 Zubehör 1200 3 138
VK003071 14 Zubehör 1200 3 138
VK003074 14 Zubehör 1200 3 138
VK003075 14 Zubehör 1200 3 138
VK003076 14 Zubehör 1200 3 138
VK003078 14 Zubehör 1200 3 138
VK003079 14 Zubehör 1200 3 138
VK003174 14 Zubehör 1200 3 139
VK003175 14 Zubehör 1200 3 139
VK003178 14 Zubehör 1200 3 139
VK003179 14 Zubehör 1200 3 139
VK003220 14 Zubehör 1200 3 143
VK003224 14 Zubehör 1200 3 143
VK003524 6 Induktive Sensoren 2300 2 180
VK003528 6 Induktive Sensoren 2300 2 180
VK003820 14 Zubehör 1200 3 142
VK003828 14 Zubehör 1200 3 142
VK00382D 14 Zubehör 1200 3 142
VK00382H 14 Zubehör 1200 3 142
VK003C20 14 Zubehör 1200 3 140
VK003C24 14 Zubehör 1200 3 140
VK003C25 14 Zubehör 1200 3 140
VK003C28 14 Zubehör 1200 3 141
VK003C29 14 Zubehör 1200 3 141
VK003D20 14 Zubehör 1300 3 147
VK003D25 14 Zubehör 1300 3 148
VK003D26 14 Zubehör 1300 3 147
VK003D29 14 Zubehör 1300 3 148
VK003E24 14 Zubehör 1200 3 143
VK003E28 14 Zubehör 1200 3 143
VK003S24 14 Zubehör 1300 3 147
VK003S28 14 Zubehör 1300 3 148
VK003S74 14 Zubehör 1300 3 146
VK003S75 14 Zubehör 1300 3 146
VK003S78 14 Zubehör 1300 3 146
VK003S79 14 Zubehör 1300 3 146
VK030E82 14 Zubehör 1100 3 136
VK030E84 14 Zubehör 1100 3 136
VK030F21 14 Zubehör 1100 3 134
VK030F23 14 Zubehör 1100 3 135
VK030F25 14 Zubehör 1100 3 134
VK030F26 14 Zubehör 1100 3 135
VK030F60 14 Zubehör 1100 3 133
VK030F62 14 Zubehör 1100 3 133
VK030F64 14 Zubehör 1100 3 133
VK030F70 14 Zubehör 1100 3 130
VK030F72 14 Zubehör 1100 3 130
VK030F74 14 Zubehör 1100 3 130
VK030F80 14 Zubehör 1100 3 131
VK030F81 14 Zubehör 1100 3 132
VK030F82 14 Zubehör 1100 3 131
VK030F84 14 Zubehör 1100 3 131
VK030F85 14 Zubehör 1100 3 132
VK060F21 14 Zubehör 1100 3 134
VK060F23 14 Zubehör 1100 3 135
VK060F25 14 Zubehör 1100 3 134
VK060F26 14 Zubehör 1100 3 135
VK060F60 14 Zubehör 1100 3 133
VK060F62 14 Zubehör 1100 3 133
VK060F64 14 Zubehör 1100 3 133
VK060F70 14 Zubehör 1100 3 130
VK060F72 14 Zubehör 1100 3 130
VK060F74 14 Zubehör 1100 3 130
VK060F80 14 Zubehör 1100 3 131
VK060F81 14 Zubehör 1100 3 132
VK060F82 14 Zubehör 1100 3 131
VK060F84 14 Zubehör 1100 3 131
VK060F85 14 Zubehör 1100 3 132
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VK100E82 14 Zubehör 1100 3 136
VK100E84 14 Zubehör 1100 3 136
VK100F21 14 Zubehör 1100 3 134
VK100F23 14 Zubehör 1100 3 135
VK100F25 14 Zubehör 1100 3 134
VK100F26 14 Zubehör 1100 3 135
VK100F60 14 Zubehör 1100 3 133
VK100F62 14 Zubehör 1100 3 133
VK100F64 14 Zubehör 1100 3 133
VK100F70 14 Zubehör 1100 3 130
VK100F72 14 Zubehör 1100 3 130
VK100F74 14 Zubehör 1100 3 130
VK100F80 14 Zubehör 1100 3 131
VK100F81 14 Zubehör 1100 3 132
VK100F82 14 Zubehör 1100 3 131
VK100F84 14 Zubehör 1100 3 131
VK100F85 14 Zubehör 1100 3 132
VK150F21 14 Zubehör 1100 3 134
VK150F23 14 Zubehör 1100 3 135
VK150F25 14 Zubehör 1100 3 134
VK150F26 14 Zubehör 1100 3 135
VK150F60 14 Zubehör 1100 3 133
VK150F62 14 Zubehör 1100 3 133
VK150F64 14 Zubehör 1100 3 133
VK150F70 14 Zubehör 1100 3 130
VK150F72 14 Zubehör 1100 3 130
VK150F74 14 Zubehör 1100 3 130
VK150F80 14 Zubehör 1100 3 131
VK150F81 14 Zubehör 1100 3 132
VK150F82 14 Zubehör 1100 3 131
VK150F84 14 Zubehör 1100 3 131
VK150F85 14 Zubehör 1100 3 132
VK200021 14 Zubehör 1000 3 122
VK200025 14 Zubehör 1000 3 122
VK200071 14 Zubehör 1000 3 120
VK200075 14 Zubehör 1000 3 120
VK2000L0 6 Induktive Sensoren 2300 2 180
VK2000L1 6 Induktive Sensoren 2300 2 180
VK2000L4 6 Induktive Sensoren 2300 2 180
VK2000L5 6 Induktive Sensoren 2300 2 180
VK200221 14 Zubehör 1000 3 122
VK200225 14 Zubehör 1000 3 122
VK200271 14 Zubehör 1000 3 120
VK200321 14 Zubehör 1000 3 123
VK200325 14 Zubehör 1000 3 123
VK200371 14 Zubehör 1000 3 120
VK200375 14 Zubehör 1000 3 120
VK200421 14 Zubehör 1000 3 123
VK200425 14 Zubehör 1000 3 123
VK200471 14 Zubehör 1000 3 120
VK200621 14 Zubehör 1000 3 124
VK200625 14 Zubehör 1000 3 124
VK200940 6 Induktive Sensoren 2300 2 180
VK200941 6 Induktive Sensoren 2300 2 180
VK200C21 14 Zubehör 1000 3 124
VK200C25 14 Zubehör 1000 3 124
VK200F21 14 Zubehör 1100 3 134
VK200F23 14 Zubehör 1100 3 135
VK200F25 14 Zubehör 1100 3 134
VK200F26 14 Zubehör 1100 3 135
VK200F60 14 Zubehör 1100 3 133
VK200F62 14 Zubehör 1100 3 133
VK200F64 14 Zubehör 1100 3 133
VK200F70 14 Zubehör 1100 3 130
VK200F72 14 Zubehör 1100 3 130
VK200F74 14 Zubehör 1100 3 130
VK200F80 14 Zubehör 1100 3 131
VK200F81 14 Zubehör 1100 3 132
VK200F82 14 Zubehör 1100 3 131
VK200F84 14 Zubehör 1100 3 131
VK200F85 14 Zubehör 1100 3 132
VK201030 6 Induktive Sensoren 1100 2 59
VK201034 6 Induktive Sensoren 1100 2 59
VK205071 14 Zubehör 1000 3 121
VK205321 14 Zubehör 1000 3 125
VK205325 14 Zubehör 1000 3 125
VK205371 14 Zubehör 1000 3 121
VK205375 14 Zubehör 1000 3 121
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VK205621 14 Zubehör 1000 3 125
VK205625 14 Zubehör 1000 3 125
VK205A21 14 Zubehör 1000 3 126
VK205A25 14 Zubehör 1000 3 126
VK205C25 14 Zubehör 1000 3 126
VK206941 6 Induktive Sensoren 2350 2 196
VK206F41 6 Induktive Sensoren 2350 2 196
VK207B41 4 Optische Spezialsensoren 1200 1 373
VK207B45 4 Optische Spezialsensoren 1200 1 373
VK207U40 4 Optische Spezialsensoren 1200 1 373
VK207U44 4 Optische Spezialsensoren 1200 1 373
VK300F21 14 Zubehör 1100 3 134
VK300F23 14 Zubehör 1100 3 135
VK300F25 14 Zubehör 1100 3 134
VK300F26 14 Zubehör 1100 3 135
VK300F60 14 Zubehör 1100 3 133
VK300F62 14 Zubehör 1100 3 133
VK300F64 14 Zubehör 1100 3 133
VK300F70 14 Zubehör 1100 3 130
VK300F72 14 Zubehör 1100 3 130
VK300F74 14 Zubehör 1100 3 130
VK300F80 14 Zubehör 1100 3 131
VK300F81 14 Zubehör 1100 3 132
VK300F82 14 Zubehör 1100 3 131
VK300F84 14 Zubehör 1100 3 131
VK300F85 14 Zubehör 1100 3 132
VK500021 14 Zubehör 1000 3 122
VK500025 14 Zubehör 1000 3 122
VK500071 14 Zubehör 1000 3 120
VK500075 14 Zubehör 1000 3 120
VK5000L0 6 Induktive Sensoren 2300 2 180
VK5000L1 6 Induktive Sensoren 2300 2 180
VK5000L4 6 Induktive Sensoren 2300 2 180
VK5000L5 6 Induktive Sensoren 2300 2 180
VK500221 14 Zubehör 1000 3 122
VK500225 14 Zubehör 1000 3 122
VK500271 14 Zubehör 1000 3 120
VK500321 14 Zubehör 1000 3 123
VK500325 14 Zubehör 1000 3 123
VK500371 14 Zubehör 1000 3 120
VK500375 14 Zubehör 1000 3 120
VK500421 14 Zubehör 1000 3 123
VK500425 14 Zubehör 1000 3 123
VK500471 14 Zubehör 1000 3 120
VK500621 14 Zubehör 1000 3 124
VK500625 14 Zubehör 1000 3 124
VK500940 6 Induktive Sensoren 2300 2 180
VK500C21 14 Zubehör 1000 3 124
VK500C25 14 Zubehör 1000 3 124
VK500F21 14 Zubehör 1100 3 134
VK500F23 14 Zubehör 1100 3 135
VK500F25 14 Zubehör 1100 3 134
VK500F26 14 Zubehör 1100 3 135
VK500F60 14 Zubehör 1100 3 133
VK500F62 14 Zubehör 1100 3 133
VK500F64 14 Zubehör 1100 3 133
VK500F70 14 Zubehör 1100 3 130
VK500F72 14 Zubehör 1100 3 130
VK500F74 14 Zubehör 1100 3 130
VK500F80 14 Zubehör 1100 3 131
VK500F81 14 Zubehör 1100 3 132
VK500F82 14 Zubehör 1100 3 131
VK500F84 14 Zubehör 1100 3 131
VK500F85 14 Zubehör 1100 3 132
VK505071 14 Zubehör 1000 3 121
VK505321 14 Zubehör 1000 3 125
VK505325 14 Zubehör 1000 3 125
VK505371 14 Zubehör 1000 3 121
VK505375 14 Zubehör 1000 3 121
VK505621 14 Zubehör 1000 3 125
VK505625 14 Zubehör 1000 3 125
VK505A21 14 Zubehör 1000 3 126
VK505A25 14 Zubehör 1000 3 126
VK505C25 14 Zubehör 1000 3 126
VK506941 6 Induktive Sensoren 2350 2 196
VK506F41 6 Induktive Sensoren 2350 2 196
VK507B45 4 Optische Spezialsensoren 1200 1 373
VK50H022 6 Induktive Sensoren 2300 2 180

Artikel-Nr. Kapitel Katalogdatenblatt Katalog Seite
VK50H026 6 Induktive Sensoren 2300 2 180
VKA00021 14 Zubehör 1000 3 122
VKA00025 14 Zubehör 1000 3 122
VKA00071 14 Zubehör 1000 3 120
VKA00075 14 Zubehör 1000 3 120
VKA000L0 6 Induktive Sensoren 2300 2 180
VKA000L1 6 Induktive Sensoren 2300 2 180
VKA000L4 6 Induktive Sensoren 2300 2 180
VKA000L5 6 Induktive Sensoren 2300 2 180
VKA00221 14 Zubehör 1000 3 122
VKA00225 14 Zubehör 1000 3 122
VKA00271 14 Zubehör 1000 3 120
VKA00321 14 Zubehör 1000 3 123
VKA00325 14 Zubehör 1000 3 123
VKA00371 14 Zubehör 1000 3 120
VKA00375 14 Zubehör 1000 3 120
VKA00421 14 Zubehör 1000 3 123
VKA00425 14 Zubehör 1000 3 123
VKA00471 14 Zubehör 1000 3 120
VKA00621 14 Zubehör 1000 3 124
VKA00625 14 Zubehör 1000 3 124
VKA00940 6 Induktive Sensoren 2300 2 180
VKA00941 6 Induktive Sensoren 2300 2 180
VKA00C21 14 Zubehör 1000 3 124
VKA00C25 14 Zubehör 1000 3 124
VKA05321 14 Zubehör 1000 3 125
VKA05325 14 Zubehör 1000 3 125
VKA05371 14 Zubehör 1000 3 121
VKA05375 14 Zubehör 1000 3 121
VKA05621 14 Zubehör 1000 3 125
VKA05625 14 Zubehör 1000 3 125
VKA05A21 14 Zubehör 1000 3 126
VKA05A25 14 Zubehör 1000 3 126
VKA05C25 14 Zubehör 1000 3 126
VKA06941 6 Induktive Sensoren 2350 2 196
VKA06F41 6 Induktive Sensoren 2350 2 196
VKA07B45 4 Optische Spezialsensoren 1200 1 373
VKA0H022 6 Induktive Sensoren 2300 2 180
VKA0H026 6 Induktive Sensoren 2300 2 180
VKAE5325 14 Zubehör 1000 3 125
VKAE5625 14 Zubehör 1000 3 125
VKB00941 6 Induktive Sensoren 2300 2 180
VKB05321 14 Zubehör 1000 3 125
VKB05325 14 Zubehör 1000 3 125
VKB05621 14 Zubehör 1000 3 125
VKB05625 14 Zubehör 1000 3 125
VKB05A21 14 Zubehör 1000 3 126
VKB05A25 14 Zubehör 1000 3 126
VL250100 14 Zubehör 1800 3 162
VL250120 14 Zubehör 1800 3 162
VL300104 14 Zubehör 1600 3 154
VL300108 14 Zubehör 1600 3 154
VL30010A 14 Zubehör 1600 3 155
VL300114 14 Zubehör 1600 3 154
VL300118 14 Zubehör 1600 3 154
VL30011A 14 Zubehör 1600 3 155
VL300134 14 Zubehör 1600 3 154
VL300138 14 Zubehör 1600 3 154
VL600104 14 Zubehör 1700 3 158
VL600108 14 Zubehör 1700 3 158
VL600114 14 Zubehör 1700 3 158
VL600118 14 Zubehör 1700 3 158
VL600124 14 Zubehör 1700 3 158
VL600128 14 Zubehör 1700 3 158
VL600134 14 Zubehör 1700 3 158
VL600138 14 Zubehör 1700 3 158
VR100010 13 Auswertesysteme 2400 3 114
VR100014 13 Auswertesysteme 2400 3 114
VR100020 13 Auswertesysteme 2400 3 114
VR100024 13 Auswertesysteme 2400 3 114
VR100111 13 Auswertesysteme 2400 3 115
VR100112 13 Auswertesysteme 2400 3 115
VR104112 13 Auswertesysteme 2400 3 115
VY000004 14 Zubehör 2000 3 170
VY030124 14 Zubehör 1900 3 167
VY030125 14 Zubehör 1900 3 167
VY030170 14 Zubehör 1900 3 167
VY030174 14 Zubehör 1900 3 167
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Artikel-Nr. Kapitel Katalogdatenblatt Katalog Seite
VY030175 14 Zubehör 1900 3 167
VY030224 14 Zubehör 1900 3 168
VY031124 14 Zubehör 1900 3 168
VY850001 14 Zubehör 1900 3 165
VY850002 14 Zubehör 1900 3 165
VY860800 13 Auswertesysteme 2250 3 110
VYR90270 14 Zubehör 1900 3 164
VYR91170 14 Zubehör 1900 3 164
VYR91270 14 Zubehör 1900 3 164
WY050100 13 Auswertesysteme 2300 3 112
YT036020 11 Fluidtechnik 1600 3 70
YT036021 11 Fluidtechnik 1600 3 70
YT036022 11 Fluidtechnik 1600 3 70
YT036023 11 Fluidtechnik 1600 3 70
YT036024 11 Fluidtechnik 1600 3 70
YT036025 11 Fluidtechnik 1600 3 70
YT353100 11 Fluidtechnik 1600 3 68
YT353120 11 Fluidtechnik 1600 3 69
YT450020 11 Fluidtechnik 1700 3 74
YT450024 11 Fluidtechnik 1700 3 74
ZM565453 13 Auswertesysteme 1700 3 104
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Funktionsweise
Induktive Näherungsschalter sind berührungslos arbeitende Sensoren. Sie erfassen sämtliche leitfähige Metalle, unabhängig davon, 
ob sie sich bewegen oder nicht. Eine Schwingkreisspule hinter der aktiven Fläche des Näherungsschalters erzeugt ein elektroma-
gnetisches Wechselfeld, das aus der aktiven Fläche des Initiators austritt. 
In jedem sich nähernden elektrisch leitenden Metall (Bedämpfungsstück) werden Wirbelströme induziert, die dem Oszillator Energie 
entziehen. Diese „Bedämpfung“ des Oszillators lässt sich am Verstärker in ein Schaltsignal umsetzen.

 Funktionsprinzip eines induktiven Näherungsschalters

Schaltabstand
Den Abstand zur Sensorfläche, bei dem ein Metall eine Änderung des Schaltzustands bewirkt, nennt man Schaltabstand. 
Dieser Abstand ist nicht bei allen Metallen gleich, deshalb wird für das jeweilige Metall, z.B. Kupfer oder Aluminium, 
ein sogenannter Korrekturfaktor angegeben. Der Nennschaltabstand dagegen wird mit einer Normmessplatte ermittelt.  
Die Platte ist quadratisch, 1mm dick und wird aus St37 gefertigt.

Man unterscheidet zwischen Normschaltabstand Sn, der ohne Berücksichtigung von Exemplarstreuungen und äußeren Einflüssen 
ermittelt wurde und dem Arbeitsschaltabstand Sa.
Der sichere Arbeitsschaltabstand liegt zwischen 0 und 81% von Sn (0< Sa< 0,81 x Sn).

Schalthysterese
Bei  Annäherung und anschließender Entfernung der Messplatte vom Initiator tritt eine Differenz zwischen Ein- und Ausschalt-
punkt auf. Diese eingebaute Hysterese verhindert ein Hin- und Herkippen des Schaltausgangs bei mechanischen Vibrationen. Die 
Hysterese liegt üblicherweise im Bereich 5 
bis 15% von Sn.

6
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Plus- und Pro-Serie
Bitte beachten Sie die besonderen Einbauvorschriften auf den jeweiligen Datenblättern!

Die PLUS-Serie der ipf electronic erkennt Metalle in bis zu 3-facher Entfernung gegenüber einem Standardgerät gleicher Baugröße. 

Die PRO-Serie vereint hohen Schaltabstand mit extremer mechanischer Belastbarkeit. Die Geräte sind komplett aus Edelstahl 
gefertigt. Somit ist die Schwachstelle jedes Näherungsschalters, die aktive Fläche, sogar gegen schwere Schläge geschützt.  
Um diesen „Durchblick“ zu bekommen, wurde ein neuartiges Arbeitsprinzip angewendet.

Die Normmessplatte zur Ermittlung des Nennschaltabstandes muss bei diesen Serien eine Kantenlänge aufweisen, die dem  
3-fachen Durchmesser der aktiven Sensorfläche entspricht.

Ausgangsschaltung
Bei den Schaltausgängen der Gleichspannungsgeräte unterscheidet man zwischen PNP und NPN. Bei PNP-Endstufen wird die Last so 
angeschlossen, dass sie beim Durchsteuern (Bedämpfen) des Sensors unter Spannung gesetzt wird (positiv schaltend). NPN-Geräte 
halten ihre Last ständig unter Spannung und schalten nur die Masseverbindung (negativ schaltend). Ein entsprechender Anschlussplan 
liegt jedem Sensor bei.

Die Wechselspannungsgeräte sind in der Regel 2-Leitergeräte und nicht kurzschlussfest. Es ist daher eine Last anzuschließen, die einen 
Mindestlaststrom von 2mA zulässt, den maximalen Laststrom aber nicht überschreitet.

Im Bereich der Mess- und Regeltechnik finden Näherungsschalter mit analoger Ausgangsschaltung Verwendung. Statt eines Schaltsignals 
liefern diese Geräte entweder eine stufenlose Spannung (0-10V) oder einen Strom (4-20mA). 

Serienschaltung
Die Serienschaltung von 3-Leiter-PNP-Sensoren ist betriebssicher nur über ein logisches UND-Glied, z.B. dem VL250100 möglich.

Parallelschaltung
Bei der  Parallelschaltung von 3-Leiter-PNP-Sensoren wirkt sich der Innenwiderstand des durchgeschalteten Sensors auf die restlichen 
Initiatoren aus. Es müssen daher Entkoppeldioden in die Ausgänge eingesetzt werden. Als Hilfe zur Parallelschaltung kann ein logisches 
ODER-Glied verwendet werden, z.B. das VL250120.

Einbau
Wird ein induktiver Näherungsschalter in ein Trägermaterial aus Metall eingebaut, muss auf die Einbauvorgaben für bündige oder nicht-
bündige Initiatoren geachtet werden, um ein undefiniertes Schalten des Gerätes zu vermeiden. 

Einbauvorgaben bündige Sensoren Einbauvorgaben nichtbündige Sensoren

Bei bündigem Einbau kann sich die aktive Fläche des Sensorkopf-
es auf gleicher Ebene wie des Trägermaterials (Metall) befinden.

Bei nicht bündigem Einbau darf die aktive Fläche nicht vom 
Metall des Trägers umgeben sein. Auf diese Weise wird das 
elektrische Feld weniger bedämpft, was höhere Schaltabstände 
möglich macht.

INDUKTIVE SENSOREN
1000 EINLEITUNG
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Schaltfrequenz
Die Schaltfrequenz gibt an, wieviele Schaltvorgänge pro Sekunde maximal möglich sind.
Jeder Schaltvorgang des induktiven Näherungsschalters lässt den Schwingkreis auf und wieder abschwingen. Die dafür benötigte 
Zeit setzt der Schaltfrequenz Grenzen.
Das Verhältnis von Impuls zu Pause sollte bei halbem Nennschaltabstand mindestens 1 : 2 betragen.
Bei der Wahl des richtigen Näherungsschalters muss also ein Kompromiss zwischen Größe des Sensors und Schaltfrequenz gemacht 
werden. Generell gilt: Je größer der Sensor, umso geringer ist die Schaltfrequenz.

Elektrischer Anschluss
Der elektrische Anschluss der Näherungsschalter erfolgt entweder über ein direkt angeschlossenes Kabel, über einen M8-,  
M12-Stecker, über einen Lemo-Stecker für Hochtemperaturanwendungen oder über einen MC-Stecker für 230V AC Anwendungen. 

Anzugsmomente
Um Beschädigungen beim Einbau der Näherungsschalters zu vermeiden, dürfen die angegebenen Anzugsdrehmomente nicht 
überschritten werden.

Edelstahlgewinde Messinggewinde vernickelt/verchromt Kunststoffgewinde
M4 = 0,8Nm M8 = 4Nm M12 = 1,5Nm
M5 = 1,5Nm M12 = 10Nm M18 = 3Nm
M8 = 7Nm M18 = 25Nm M30 = 5Nm
M12 = 20Nm M30 = 70Nm
M18 = 50Nm

Aktive Schaltzone / Aktive Fläche
Die aktive Schaltzone ist der Raum über der aktiven Fläche, in dem der Näherungsschalter auf Annäherung von Metallteilen 
reagiert, d.h. den Schaltzustand des Ausganges ändert.

Nennschaltabstand (Sn)
Abstand, bei dem ein sich der aktiven Fläche des Näherungsschalters näherndes Metallteil eine Zustandsänderung des Schaltaus-
ganges bewirkt.

Ausgangsfunktion
Schließer: Gegenstand im Bereich der aktiven Schaltzone – Ausgang durchgeschaltet
Öffner: Gegenstand im Bereich der aktiven Schaltzone – Ausgang gesperrt

Korrekturfaktoren
Geben die Verringerung des Schaltabstandes an, wenn andere Materialien als St37 verwendet werden. Die Schaltabstandsverän-
derung hängt von Art, Beschaffenheit (innere Struktur), Größe und Geometrie des zu erfassenden Werkstoffes ab.
Typische Korrekturfaktoren: St:1 V2A: ca. 0,7, Ms: ca. 0,4, Al: ca. 0,3, Cu: ca. 0,2
Um den ungefähren Schaltabstand auf den von St37 abweichenden Werkstoffen zu ermitteln, muss der Schaltabstand für St37
mit dem entsprechenden Korrekturfaktor multipliziert werden.

Wiederholgenauigkeit
Unter Wiederholgenauigkeit (gemäß IEC 60947-5-2 / EN 60947-5-2) versteht man die Wiederholgenauigkeit des Realschaltabstands 
Sr über eine Dauer von 8 Stunden, bei einer Umgebungstemperatur von (23 ± 5)°C und bei einer festgelegten Betriebsspannung 
Vs. Die spezifizierte Wiederholgenauigkeit bezieht sich auf diese Definition. Bei unmittelbar aufeinanderfolgenden
Messungen ist die Wiederholgenauigkeit im allgemeinen wesentlich besser.

Verpolungsschutz
Ein interner Schutz bewahrt den Näherungsschalter beim Vertauschen der Anschlussleitungen vor Zerstörung.

Kurzschlussschutz (DC-Geräte)
Ein interner Schutz bewahrt den Näherungsschalter bei Überstrom vor Zerstörung.
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Glossar für Piktogramme

Einbau

Bündig Nicht bündig Quasi bündig

Spezifikationen

Klimawechselfest Druckfest Hochtemperatur Erhöhte Magnetfeldfestigkeit

Spannungsversorgung

Gleichspannung Wechselspanung Allstromgerät

Ausgangssignale

PNP PNP, no PNP, no/nc PNP, NPN Relais, Wechsler AC, no/nc

Anschlussmöglichkeiten

M8-Stecker M8-Stecker M8-Stecker  M12-Stecker  M12-Stecker M12-Stecker
 3-polig 4-polig  4-polig 5-polig

Analogausgang Alarmausgang

Weitere Informationen

Schutzisoliert

INDUKTIVE SENSOREN
1000 EINLEITUNG
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P LED-Anzeige des Schaltsignales

P Robustes Metallgehäuse

P Unterschiedlichste Längen

P Anschluss über Kabel, M8-, M12- oder 
Microchange-Stecker (MC)

Verschiedenste Ausgangssignale  
und Anschlussvarianten

Beschreibung
Ein wichtiges Merkmal dieser Sensoren ist die vergossene 
Elektronik in einem stabilen Metallgehäuse. Durch den Verguss 
wird die Elektronik perfekt vor Erschütterungen geschützt. Die 
Geräte sind somit auch, bis auf die Steckeranschlussseite, dicht 
gegenüber Flüssigkeiten.
Sie sind viel beständiger gegenüber mechanischen Beanspru-
chungen als herkömmliche Näherungsschalter aus Kunststoff.
Die Umgebungstemperatur kann bis zu +70°C betragen. Außer-
dem arbeiten diese Sensoren durch die berührungslose Erfas-
sung der Objekte verschleißfrei.
Aufgrund der Vielzahl der mechanischen Abmessungen sind 
die Geräte problemlos gegen viele andere Näherungsschalter 
austauschbar.
Der Einsatzbereich dieser induktiven Sensoren erstreckt sich 
beispielsweise auf den Anlagen- und Maschinenbau, die Auto-
mobilindustrie, die Transport- und Verpackungstechnik, die 
Druck- und Papierbearbeitung, die Chemie- und Prozessindus-
trie und viele weitere.
Ein induktiver Sensor (Näherungsschalter, Positionssensor, Ini-
tiator) ist ein berührungsloser Schalter, der sicher metallische 
Objekte erfasst. Bei induktiven Sensoren wird ein Korrektur-
faktor angegeben, der die Reduzierung des Schaltabstandes 

zu verschiedenen Objekt-Werkstoffen bewertet. Dieser Faktor 
hängt von Art, Beschaffenheit (innere Struktur), Größe und 
Geometrie des zu erfassenden Objekt-Werkstoffes ab. Der 
angegebene Wert des Schaltabstandes bezieht sich auf St37 
(Stahl mit Faktor 1). Um den ungefähren Schaltabstand auf 
hiervon abweichende Werkstoffe zu ermitteln, muss der Wert 
mit dem entsprechenden Korrekturfaktor multipliziert werden.
Zur Erzielung des maximalen Schaltabstandes ist auf die Größe 
und Beschaffenheit des zu erfassenden Objektes (Normschalt-
fahne, bzw. ebene Oberfläche) zu achten.

Anwendungsbeispiele
u Integration in Maschinenteilen in der Automatisierungstech-

nik
u Anwesenheitskontrolle von Metallteilen mit verschiedenen 

Abmessungen
u Erfassung von Objekthöhen, z.B. Metallteile auf Förderbän-

dern
u Objekterfassung durch nicht-metallische Behälter- und 

Rohrwandungen hindurch

Abmessungen Ø3mm
 M4 x 0,5
 Ø4mm
 M5 x 0,5
 Ø6,5mm
 M8 x 1
 M12 x 1
 M18 x 1
 M30 x 1,5

Bündig Schaltabstand 0,6 bis 15mm
Nicht bündig Schaltabstand 2,0 bis 15mm
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Hinweise zu induktiven Näherungsschaltern

I sensor induktiv

IA bündig, Vorzugsserie
IB bündig, Standard- und Kurzbauform, Topserie
IM nicht bündig, Vorzugsserie 
IN nicht bündig, Standard- und Kurzbauform, Topserie

Funktionsweise
Die Schwingkreisspule hinter der aktiven Fläche des Näherungsschalters erzeugt ein elektromagnetisches Wechselfeld. Gelangt ein 
elektrisch leitfähiges Material in das Feld, so werden darin Wirbelströme induziert, die dem Schwingkreis Energie entziehen. Diese 
„Bedämpfung“ des Oszillators lässt sich im Ausgangsverstärker in ein Schaltsignal umsetzen.
Aus dem Funktionsprinzip folgt, dass sämtliche Metalle erfasst werden, unabhängig davon, ob sie sich bewegen oder nicht. Wichtig: Das 
hochfrequente Feld ruft im zu erfassenden Gegenstand keine messbare Erwärmung und keine magnetische Beeinflussung hervor. Die 
Sensoren arbeiten also rückwirkungsfrei.

        Funktionsprinzip eines induktiven Näherungsschalters
Schaltabstand / Normmessplatte
Den Abstand zur Sensorfläche, bei dem ein Metall eine Änderung des Schaltzustands bewirkt, nennt man Schaltabstand. Dieser Abstand 
ist nicht bei allen Metallen gleich, deshalb wird für das jeweilige Metall, z.B. Kupfer oder Aluminium, ein sogenannter Korrekturfaktor 
angegeben. Der Nennschaltabstand Sn dagegen wird mit einer Normmessplatte ermittelt. Es ist eine quadratische Metallplatte aus Stahl 
(St37) mit einer Dicke von 1mm und geglätteter Oberfläche. Die Kantenlänge beträgt 3 x Sn, wenn 3 x Sn größer ist als der Durchmesser 
der aktiven Fläche, ansonsten Durchmesser der aktiven Fläche.
Man unterscheidet zwischen Normschaltabstand Sn, der ohne Berücksichtigung von Exemplarstreuungen und äußeren Einflüssen ermittelt 
wurde, und dem Arbeitsschaltabstand Sa.
Der sichere Arbeitsschaltabstand liegt zwischen 0 und 81% von Sn (0< Sa< 0,81 x Sn).

Schalthysterese
Bei  Annäherung und anschließender Entfernung der Messplatte vom Initiator tritt eine Differenz zwischen Ein- und Ausschaltpunkt auf. 
Diese eingebaute Hysterese verhindert ein hin- und herkippen des Schaltausgangs bei mechanischen Vibrationen. Die Hysterese liegt 
üblicherweise im Bereich 5 bis 15% von Sn.

INDUKTIVE SENSOREN
1100 NORMSCHALTABSTÄNDE
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Ausgangsschaltung
Bei den Schaltausgängen der Gleichspannungsgeräte unterscheidet man zwischen PNP und NPN. Bei PNP Endstufen wird die Last so 
angeschlossen, dass sie beim Durchsteuern (Bedämpfen) des Sensors unter Spannung gesetzt wird (positiv schaltend). NPN Geräte 
halten ihre Last ständig unter Spannung und schalten nur die Masseverbindung (negativ schaltend). Ein entsprechender Anschlussplan 
liegt jedem Sensor bei.

Bei Geräten mit M12-Stecker und Öffnerfunktion wird der Schaltausgang über PIN2 angeschlossen. Es ist daher eine 4-adrige Kabel-
dose zu verwenden. Der Anschluss erfolgt über die weiße Ader.

Die Wechselspannungsgeräte sind in der Regel 2-Leitergeräte und nicht kurzschlussfest. Es ist daher eine Last anzuschliessen, die 
einen Mindestlaststrom von 2mA zulässt, den maximalen Laststrom aber nicht überschreitet.
Im Bereich der Mess- und Regeltechnik finden Näherungsschalter mit analoger Ausgangsschaltung Verwendung. Statt eines Schalt-
signals liefern diese Geräte entweder eine stufenlose Spannung (0-10V) oder einen Strom (4-20mA). 

Reihenschaltung
Bei der Serien- oder auch Reihenschaltung mehrerer Sensoren ist der Spannungsabfall jedes Gerätes zu berücksichtigen, um zu 
gewährleisten, dass auch das letzte Gerät dei erforderliche Betriebsspannung erhält. Die interne Elektronik erlaubt, maximal 3 Geräte 
in Reihe zu schalten.
Für eine betriebssichere Reihenschaltung von 3-Leiter PNP-Sensoren wird empfohlen, ein logisches UND-Glied zu verwenden, z.B. 
VL250100. 

Parallelschaltung
Bei der  Parallelschaltung von 3 - Leiter PNP- Sensoren wirkt sich der Innenwiderstand des durchgeschalteten Sensors auf die restli-
chen Initiatoren aus. Es müssen daher Entkoppeldioden in die Ausgänge eingesetzt werden. Als Hilfe zur Parallelschaltung kann ein 
logisches ODER-Glied verwendet werden, z.B. das VL250120.

Einbau
Wird ein induktiver Näherungsschalter in ein Trägermaterial aus Metall eingebaut, muss auf die Einbauvorgaben für bündige oder 
nichtbündige Initiatoren geachtet werden, um ein undefiniertes Schalten des Gerätes zu vermeiden. Beim bündigen Gerät darf sich 
die aktive Fläche in einer Ebene mit dem Trägermaterial befinden. Der nichtbündige Sensor muss in jedem Fall herausstehen, als 
Faustformel kann gelten: 2x Nennschaltabstand des Sensors.

Einbauvorgaben bündige Sensoren Einbauvorgaben nichtbündige Sensoren

Schaltfrequenz
Die Schaltfrequenz gibt an, wieviele Schaltvorgänge pro Sekunde maximal möglich sind. Jeder Schaltvorgang des induktiven Nähe-
rungsschalters lässt den Schwingkreis auf und wieder abschwingen. Die dafür benötigte Zeit setzt der Schaltfrequenz Grenzen. Das 
Verhältnis von Impuls zu Pause sollte bei halbem Nennschaltabstand mindestens 1 : 2 betragen. Bei der Wahl des richtigen Nähe-
rungsschalters muss also ein Kompromiss zwischen Grösse des Sensors und Schaltfrequenz gemacht werden. Generell gilt: Je grösser 
der Sensor, umso geringer ist die Schaltfrequenz.
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Anzugsmomente
Um Beschädigungen beim Einbau der Näherunsschalters zu vermeiden, dürfen die angegebenen Anzugsdrehmomente nicht überschrit-
ten werden.

Edelstahlgewinde Messinggewinde vernickelt Kunststoffgewinde
M4 =  0,8Nm M8 = 4Nm M12 = 1,5Nm
M5 =  1,5Nm M12 = 10Nm M18 = 3Nm
M8 =  6Nm M18 = 25Nm M30 = 5Nm
M12 = 20Nm M30 = 150Nm
M18 = 50Nm 
M30 = 150Nm
 
Aktive Schaltzone / Aktive Fläche:
Die aktive Schaltzone ist der Raum über der aktiven Fläche, in dem der Näherungsschalter auf Annäherung von Metallteilen reagiert, 
d.h. den Schaltzustand des Ausganges ändert.

Nennschaltabstand (Sn):
Abstand, bei dem ein sich der aktiven Fläche des Näherungsschalters näherndes Metallteil ein Zustandsänderung des Schaltausganges 
bewirkt.

Reproduzierbarkeit:
Wiederholgenauigkeit von zwei Messungen unter genormten Bedingungen. Die Differenz der Messwerte liegt unterhalb von 10%.

Ausgangsfunktion:
Schließer: Gegenstand im Bereich der aktiven Schaltzone – Ausgang durchgeschaltet
Öffner: Gegenstand im Bereich der aktiven Schaltzone – Ausgang gesperrt

Bereitschaftsverzögerung:
Zeit, die der Näherungsschalter benötigt, um nach dem Anlegen der Versorgungsspannung funktionsbereit zu sein (liegt im Millisekun-
den-Bereich).

Korrekturfaktor:
Geben die Verringerung des Schaltabstandes an, wenn andere Materialien als St37 verwendet werden. Die Schaltabstandsveränderung 
hängt von Art, Beschaffenheit (innere Struktur), Größe und Geometrie des zu erfassenden Werkstoffes ab.
Typische Korrekturfaktoren: St37: 1 V2A: ca. 0,7 Ms: ca. 0,4 Al: ca. 0,3 Cu: ca. 0,2
Um den ungefähren Schaltabstand auf den von St37 abweichenden Werkstoffen zu ermitteln, muss der Schaltabstand für St37 mit dem 
entsprechenden Korrekturfaktor multipliziert werden.

Wiederholgenauigkeit 
Unter Wiederholgenauigkeit (gemäss IEC 60947-5-2 / EN 60947-5-2) versteht man die Wiederholgenauigkeit des Realschaltabstands Sr 
über eine Dauer von 8 Stunden, bei einer Umgebungstemperatur von (23 ± 5)°C und bei einer festgelegten Betriebsspannung Vs. Die 
spezifizierte Wiederholgenauigkeit bezieht sich auf diese Definition. Bei unmittelbar aufeinanderfolgenden Messungen ist die Wieder-
holgenauigkeit im allgemeinen wesentlich besser.

Verpolungsschutz:
Ein interner Schutz bewahrt den Näherungsschalter beim Vertauschen der Anschlussleitungen vor Zerstörung.

Kurzschlussschutz:
Ein interner Schutz bewahrt den Näherungsschalter bei Überstrom vor Zerstörung.

Schaltpunktdrift:
Die Verschiebung des Schaltpunktes durch Veränderung der Umgebungstemperatur.

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

INDUKTIVE SENSOREN
1100 NORMSCHALTABSTÄNDE
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 Kurzbauform Kurzbauform Kurzbauform Kurzbauform
Artikel-Nr. IBR30104 IBR30174 IB040104 IB040174
Schaltabstand (Sn) 0,6mm 0,6mm 0,6mm 0,6mm
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no pnp, no
Einbau bündig bündig bündig bündig
Anschluss Kabel M8-Kabelstecker Kabel M8-Kabelstecker

Artikel-Nr. IBR30204 * IB040204 *
Ausgangssignal pnp, nc pnp, nc pnp, nc pnp, nc

Artikel-Nr. * * * *
Ausgangssignal npn, no npn, no npn, no npn, no

Artikel-Nr. * * * *
Ausgangssignal npn, nc npn, nc npn, nc npn, nc

* auf Anfrage
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TECHNISCHE DATEN

Schaltabstand (Sn) 0,6mm 0,6mm 0,6mm 0,6mm
Ausgangssignal s.o. s.o. s.o. s.o.
Betriebsspannung 10-30V DC 10-30V DC 10-30V DC 10-30V DC
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 5,5mA ≤ 5,5mA ≤ 5,5mA ≤ 5,5mA
Ausgangsstrom (max. Last) 100mA 100mA 100mA 100mA
Spannungsabfall (max. Last) 1,5V DC 1,5V DC 1,5V DC 1,5V DC
Normmessplatte nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2
Hysterese < 15% < 15% < 15% < 15%
Wiederholgenauigkeit nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2
Korrekturfaktor St37: 1; V2A: ca. 0,7; Ms: ca. 0,4; Al: ca. 0,3; Cu: ca. 0,2
Schaltfrequenz 5kHz 5kHz 5kHz 5kHz
Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb LED gelb LED gelb
Kurzschlussfest + + + +
Verpolungssicher + + + +
Abmessungen Ø 3mm Ø 3mm M4x0,5 M4x0,5
Länge (Gewinde/gesamt) -/22mm -/22mm 19mm/22mm 19mm/22mm
Material (Gehäuse) VA VA VA VA
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 IP67 IP67
Anschluss 2m PUR-Kabel, 3-adrig M8-Kabelstecker, 3-polig 2m PUR-Kabel, 3-adrig M8-Kabelstecker, 3-polig
Anschlusszubehör - z.B. VK200075 z.B. VK200075
Montagezubehör (Schelle) - AY000044 AY000044
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 Kurzbauform Kurzbauform Kurzbauform Kurzbauform
Artikel-Nr. IBR40104 IBR40174 IB050104 IB050174
Schaltabstand (Sn) 0,8mm 0,8mm 0,8mm 0,8mm
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no pnp, no
Einbau bündig bündig bündig bündig
Anschluss Kabel M8-Stecker Kabel M8-Stecker

Artikel-Nr. IBR40204 IBR40274 IB050204 IB050274
Ausgangssignal pnp, nc pnp, nc pnp, nc pnp, nc

Artikel-Nr. IBR41104 * IB051104 IB051174
Ausgangssignal npn, no npn, no npn, no npn, no

Artikel-Nr. * * * *
Ausgangssignal npn, nc npn, nc npn, nc npn, nc

* auf Anfrage

INDUKTIVE SENSOREN
1100 NORMSCHALTABSTÄNDE

TECHNISCHE DATEN

Schaltabstand (Sn) 0,8mm 0,8mm 0,8mm 0,8mm
Ausgangssignal s.o. s.o. s.o. s.o.
Betriebsspannung 10-30V DC 10-30V DC 10-30V DC 10-30V DC
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 5,5mA ≤ 5,5mA ≤ 5,5mA ≤ 5,5mA
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA 200mA 200mA 200mA
Spannungsabfall (max. Last) 1,5V DC 1,5V DC 1,5V DC 1,5V DC
Normmessplatte nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2
Hysterese < 15% < 15% < 15% < 15%
Wiederholgenauigkeit nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2
Korrekturfaktor St37: 1; V2A: ca. 0,7; Ms: ca. 0,4; Al: ca. 0,3; Cu: ca. 0,2
Schaltfrequenz 5kHz 5kHz 5kHz 5kHz
Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb LED gelb LED gelb
Kurzschlussfest + + + +
Verpolungssicher + + + +
Abmessungen Ø 4mm Ø 4mm M5x0,5 M5x0,5
Länge (Gewinde/gesamt) -/25mm -/38mm 18mm/25mm 23mm/38mm
Material (Gehäuse) VA VA VA VA
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 IP67 IP67
Anschluss 2m PUR-Kabel, 3-adrig M8-Kabelstecker, 3-polig 2m PUR-Kabel, 3-adrig M8-Kabelstecker, 3-polig
Anschlusszubehör - z.B. VK200075 z.B. VK200075
Montagezubehör (Uni-Halter) - - AY000115 AY000115
Montagezubehör (Schelle) AY000044 AY000044 AY000045 AY000045
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 Vorzugsserie Vorzugsserie Standardbauform Kurzbauform
Artikel-Nr. IA060100 IA060170 IB060100 IB060104
Schaltabstand (Sn) 1,5mm 1,5mm 1,5mm 1,5mm
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no pnp, no
Einbau bündig bündig bündig bündig
Anschluss Kabel M8-Stecker Kabel Kabel

Artikel-Nr. - - IB060200 IB060204
Ausgangssignal pnp, nc pnp, nc pnp, nc pnp, nc

Artikel-Nr. - - IB061100 IB061104
Ausgangssignal npn, no npn, no npn, no npn, no

Artikel-Nr. - - * *
Ausgangssignal npn, nc npn, nc npn, nc npn, nc

* auf Anfrage
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INDUKTIVE SENSOREN
NORMSCHALTABSTÄNDE 1100

TECHNISCHE DATEN

Schaltabstand (Sn) 1,5mm 1,5mm 1,5mm 1,5mm
Ausgangssignal s.o. s.o. s.o. s.o.
Betriebsspannung 10-30V DC 10-30V DC 10-30V DC 10-30V DC
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA 200mA 200mA 200mA
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC
Normmessplatte nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2
Hysterese < 15% < 15% < 15% < 15%
Wiederholgenauigkeit nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2
Korrekturfaktor St37: 1; V2A: ca. 0,7; Ms: ca. 0,4; Al: ca. 0,3; Cu: ca. 0,2
Schaltfrequenz 1kHz 1kHz 1kHz 5kHz
Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb LED gelb LED gelb
Kurzschlussfest + + + +
Verpolungssicher + + + +
Abmessungen Ø 6.5mm Ø 6,5mm Ø 6,5mm Ø 6,5mm
Länge (Gewinde/gesamt) -/40mm -/50mm -/50mm -/35mm
Material (Gehäuse) Messing vern. VA VA VA
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 IP67 IP67
Anschluss 2m PUR-Kabel, 3-adrig M8-Kabelstecker, 3-polig 2m PUR-Kabel, 3-adrig M8-Kabelstecker, 3-polig
Anschlusszubehör - z.B. VK200075
Montagezubehör (Schelle) AY000046- AY000046 AY000046 AY000046
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 Standardbauform Kurzbauform Kurzbauform Kurzbauform
Artikel-Nr. IB060170 IB060174 IB060185 IB0601A4
Schaltabstand (Sn) 1,5mm 1,5mm 1,5mm 1,5mm
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no pnp, no
Einbau bündig bündig bündig bündig
Anschluss M8-Stecker M8-Stecker M8-Stecker Kabel

Artikel-Nr. IB060270 IB060274 IB060285 IB0602A4
Ausgangssignal pnp, nc pnp, nc pnp, nc pnp, nc

Artikel-Nr. IB061170 IB061174 * IB0611A4
Ausgangssignal npn, no npn, no npn, no npn, no

Artikel-Nr. * * * *
Ausgangssignal npn, nc npn, nc npn, nc npn, nc

* auf Anfrage

INDUKTIVE SENSOREN
1100 NORMSCHALTABSTÄNDE

TECHNISCHE DATEN

Schaltabstand (Sn) 1,5mm 1,5mm 1,5mm 1,5mm
Ausgangssignal s.o. s.o. s.o. s.o.
Betriebsspannung 10-30V DC 10-30V DC 10-30V DC 10-30V DC
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA 200mA 200mA 200mA
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC
Normmessplatte nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2
Hysterese < 15% < 15% < 15% < 15%
Wiederholgenauigkeit nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2
Korrekturfaktor St37: 1; V2A: ca. 0,7; Ms: ca. 0,4; Al: ca. 0,3; Cu: ca. 0,2
Schaltfrequenz 1kHz 1kHz 1kHz 1kHz
Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb LED gelb LED gelb
Kurzschlussfest + + + +
Verpolungssicher + + + +
Abmessungen Ø 6,5mm Ø 6,5mm Ø 6,5mm Ø 6,5mm
Länge (Gewinde/gesamt) -/60mm -/45mm -/29mm -/16mm
Material (Gehäuse) VA VA VA VA
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 IP67 IP67
Anschluss M8-Kabelstecker, 3-polig M8-Kabelstecker, 3-polig M8-Kabelstecker, 3-polig 2m PUR-Kabel, 3-adrig
Anschlusszubehör z.B. VK200075 z.B. VK200075 z.B. VK200075 -
Montagezubehör (Schelle) AY000046 AY000046 AY000046 AY000046
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 Topserie Topserie Vorzugsserie Vorzugsserie
Artikel-Nr. IB060173 IB0601A3 IM060100 IM060170
Schaltabstand (Sn) 2,0mm 2,0mm 3,0mm 2,0mm
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no pnp, no
Einbau bündig bündig nicht bündig nicht bündig
Anschluss M8-Stecker Kabel Kabel M8-Stecker

Artikel-Nr. * * - -
Ausgangssignal pnp, nc pnp, nc pnp, nc pnp, nc

Artikel-Nr. * * - -
Ausgangssignal npn, no npn, no npn, no npn, no

Artikel-Nr. * * - -
Ausgangssignal npn, nc npn, nc npn, nc npn, nc

* auf Anfrage
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INDUKTIVE SENSOREN
NORMSCHALTABSTÄNDE 1100

TECHNISCHE DATEN

Schaltabstand (Sn) 2,0mm 2,0mm 3,0mm 2,0mm
Ausgangssignal s.o. s.o. s.o. s.o.
Betriebsspannung 10-30V DC 10-30V DC 10-30V DC 10-30V DC
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA 200mA 200mA 200mA
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC
Normmessplatte nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2
Hysterese < 15% < 15% < 15% < 15%
Wiederholgenauigkeit nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2
Korrekturfaktor St37: 1; V2A: ca. 0,7; Ms: ca. 0,4; Al: ca. 0,3; Cu: ca. 0,2
Schaltfrequenz 1kHz 1kHz 1kHz 5kHz
Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb LED gelb LED gelb
Kurzschlussfest + + + +
Verpolungssicher + + + +
Abmessungen Ø 6.5mm Ø 6,5mm Ø 6,5mm Ø 6,5mm
Länge (Gewinde/gesamt) -/40mm -/50mm -/50mm -/35mm
Material (Gehäuse) Messing vern. Messing vern. VA VA
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 IP67 IP67
Anschluss 2m PUR-Kabel, 3-adrig M8-Kabelstecker, 3-polig 2m PVC-Kabel, 3-adrig M8-Kabelstecker, 3-polig
Anschlusszubehör - z.B. VK200075
Montagezubehör (Schelle) AY000046- AY000046 AY000046 AY000046
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 Standardbauform Standardbauform Kurzbauform Kurzbauform
Artikel-Nr. IN060100 IN060170 IN060174 IN060104
Schaltabstand (Sn) 3,0mm 3,0mm 3,0mm 3,0mm
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no pnp, no
Einbau nicht bündig nicht bündig nicht bündig nicht bündig
Anschluss Kabel M8-Stecker M8-Stecker Kabel

Artikel-Nr. * IN060270 * *
Ausgangssignal pnp, nc pnp, nc pnp, nc pnp, nc

Artikel-Nr. * IN061170 * *
Ausgangssignal npn, no npn, no npn, no npn, no

Artikel-Nr. * * * *
Ausgangssignal npn, nc npn, nc npn, nc npn, nc

* auf Anfrage

INDUKTIVE SENSOREN
1100 NORMSCHALTABSTÄNDE

TECHNISCHE DATEN

Schaltabstand (Sn) 3,0mm 3,0mm 3,0mm 3,0mm
Ausgangssignal s.o. s.o. s.o. s.o.
Betriebsspannung 10-30V DC 10-30V DC 10-30V DC 10-30V DC
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA 200mA 200mA 200mA
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC
Normmessplatte nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2
Hysterese < 15% < 15% < 15% < 15%
Wiederholgenauigkeit nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2
Korrekturfaktor St37: 1; V2A: ca. 0,7; Ms: ca. 0,4; Al: ca. 0,3; Cu: ca. 0,2
Schaltfrequenz 1kHz 1kHz 1kHz 1kHz
Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb LED gelb LED gelb
Kurzschlussfest + + + +
Verpolungssicher + + + +
Abmessungen Ø 6,5mm Ø 6,5mm Ø 6,5mm Ø 6,5mm
Länge (Gewinde/gesamt) -/50mm -/60mm -/47mm -/35,5mm
Material (Gehäuse) VA VA VA VA
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 IP67 IP67
Anschluss 2m PVC-Kabel, 3-adrig M8-Kabelstecker, 3-polig M8-Kabelstecker, 3-polig 2m PVC-Kabel, 3-adrig
Anschlusszubehör - z.B. VK200075 z.B. VK200075 -
Montagezubehör (Schelle) AY000046 AY000046 AY000046 AY000046
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 Topserie Topserie
Artikel-Nr. IN060173 IN0601A3  
Schaltabstand (Sn) 4,0mm 4,0mm  
Ausgangssignal pnp, no pnp, no  
Einbau nicht bündig nicht bündig  
Anschluss M8-Stecker Kabel  

Artikel-Nr. * *
Ausgangssignal pnp, nc pnp, nc

Artikel-Nr. * *
Ausgangssignal npn, no npn, no

Artikel-Nr. * *
Ausgangssignal npn, nc npn, nc  

* auf Anfrage  

6

INDUKTIVE SENSOREN
NORMSCHALTABSTÄNDE 1100

TECHNISCHE DATEN

Schaltabstand (Sn) 4,0mm 4,0mm
Ausgangssignal s.o. s.o.
Betriebsspannung 10-30V DC 10-30V DC
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 15mA ≤ 15mA
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA 200mA
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC
Normmessplatte nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2
Hysterese < 15% < 15%
Wiederholgenauigkeit nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2
Korrekturfaktor St37: 1; V2A: ca. 0,7; Ms: ca. 0,4; Al: ca. 0,3; Cu: ca. 0,2
Schaltfrequenz 1kHz 1kHz
Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb
Kurzschlussfest + +
Verpolungssicher + +
Abmessungen Ø 6.5mm Ø 6,5mm
Länge (Gewinde/gesamt) -/50mm -/40mm
Material (Gehäuse) VA VA
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67
Anschluss M8-Kabelstecker, 3-polig 2m PUR-Kabel, 3-adrig
Anschlusszubehör z.B. VK200075
Montagezubehör (Schelle) AY000046 AY000046
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 Vorzugsserie Vorzugsserie Standardbauform Kurzbauform 
Artikel-Nr. IA080100 IA080170 IB080100 IB080104
Schaltabstand (Sn) 1,5mm 1,5mm 1,5mm 1,5mm
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no pnp, no
Einbau bündig bündig bündig bündig
Anschluss Kabel M8-Stecker Kabel Kabel

Artikel-Nr. - - IB080200 IB080204
Ausgangssignal pnp, nc pnp, nc pnp, nc pnp, nc

Artikel-Nr. - - IB081100 IB081104
Ausgangssignal npn, no npn, no npn, no npn, no

Artikel-Nr. - - * *
Ausgangssignal npn, nc npn, nc npn, nc npn, nc

* auf Anfrage

INDUKTIVE SENSOREN
1100 NORMSCHALTABSTÄNDE

TECHNISCHE DATEN

Schaltabstand (Sn) 1,5mm 1,5mm 1,5mm 1,5mm
Ausgangssignal s.o. s.o. s.o. s.o.
Betriebsspannung 10-30V DC 10-30V DC 10-30V DC 10-30V DC
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA 200mA 200mA 200mA
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC
Normmessplatte nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2
Hysterese < 15% < 15% < 15% < 15%
Wiederholgenauigkeit nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2
Korrekturfaktor St37: 1; V2A: ca. 0,7; Ms: ca. 0,4; Al: ca. 0,3; Cu: ca. 0,2
Schaltfrequenz 1kHz 1kHz 1kHz 1kHz
Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb LED gelb LED gelb
Kurzschlussfest + + + +
Verpolungssicher + + + +
Abmessungen M8x1 M8x1 M8x1 M8x1
Länge (Gewinde/gesamt) 40mm/40mm 35mm/50mm 40mm/50mm 35mm/35mm
Material (Gehäuse) Messing vern. Messing vern. Messing vern. Messing vern.
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 IP67 IP67
Anschluss 2m PVC-Kabel, 3-adrig M8-Kabelstecker, 3-polig 2m PVC-Kabel, 3-adrig 2m PVC-Kabel, 3-adrig
Anschlusszubehör - z.B. VK200075 - -
Montagezubehör (Uni-Halter) AY000115 AY000115 AY000115 AY000115
Montagezubehör (Schelle) AY000047 AY000047 AY000047 AY000047
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 Standardbauform Standardbauform Kurzbauform Kurzbauform 
Artikel-Nr. IB080121 IB080170 IB080174 IB080184
Schaltabstand (Sn) 1,5mm 1,5mm 1,5mm 1,5mm
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no pnp, no
Einbau bündig bündig bündig bündig
Anschluss M12-Stecker M8-Stecker M8-Stecker M8-Stecker

Artikel-Nr. IB080221 IB080270 IB080274 IB080284
Ausgangssignal pnp, nc pnp, nc pnp, nc pnp, nc

Artikel-Nr. IB081121 IB081170 IB081174 *
Ausgangssignal npn, no npn, no npn, no npn, no

Artikel-Nr. * * * *
Ausgangssignal npn, nc npn, nc npn, nc npn, ncc

* auf Anfrage

6

INDUKTIVE SENSOREN
NORMSCHALTABSTÄNDE 1100

TECHNISCHE DATEN

Schaltabstand (Sn) 1,5mm 1,5mm 1,5mm 1,5mm
Ausgangssignal s.o. s.o. s.o. s.o.
Betriebsspannung 10-30V DC 10-30V DC 10-30V DC 10-30V DC
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA 200mA 200mA 200mA
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC
Normmessplatte nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2
Hysterese < 15% < 15% < 15% < 15%
Wiederholgenauigkeit nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2
Korrekturfaktor St37: 1; V2A: ca. 0,7; Ms: ca. 0,4; Al: ca. 0,3; Cu: ca. 0,2
Schaltfrequenz 1kHz 1kHz 1kHz 5kHz
Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb LED gelb LED gelb
Kurzschlussfest + + + +
Verpolungssicher + + + +
Abmessungen M8x1 M8x1 M8x1 M8x1
Länge (Gewinde/gesamt) 39mm/60mm 45mm/60mm 31mm/45mm 20mm/29mm
Material (Gehäuse) VA VA Messing vern. Messing vern.
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 IP67 IP67
Anschluss M12-Kabelstecker, 3-polig M8-Kabelstecker, 3-polig M8-Kabelstecker, 3-polig M8-Kabelstecker, 3-polig
Anschlusszubehör z.B. VK200025 z.B. VK200075 z.B. VK200075 z.B. VK200075
Montagezubehör (Uni-Halter) AY000115 AY000115 AY000115 AY000115
Montagezubehör (Schelle) AY000046- AY000046 AY000046 AY000046
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 Kurzbauform Topserie Topserie Topserie 
Artikel-Nr. IB0801A4 IB080123 IB080173 IB0801A3
Schaltabstand (Sn) 1,5mm 2,0mm 2,0mm 2,0mm
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no pnp, no
Einbau bündig bündig bündig bündig
Anschluss Kabel M12-Stecker M8-Stecker Kabel

Artikel-Nr. IB0802A4 * IB080273 IB0802A3
Ausgangssignal pnp, nc pnp, nc pnp, nc pnp, nc

Artikel-Nr. * IB081123 * IB0811A3
Ausgangssignal npn, no npn, no npn, no npn, no

Artikel-Nr. * * * *
Ausgangssignal npn, nc npn, nc npn, nc npn, nc

* auf Anfrage

INDUKTIVE SENSOREN
1100 NORMSCHALTABSTÄNDE

TECHNISCHE DATEN

Schaltabstand (Sn) 1,5mm 2,0mm 2,0mm 2,0mm
Ausgangssignal s.o. s.o. s.o. s.o.
Betriebsspannung 10-30V DC 10-30V DC 10-30V DC 10-30V DC
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA 200mA 200mA 200mA
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC
Normmessplatte nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2
Hysterese < 15% < 15% < 15% < 15%
Wiederholgenauigkeit nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2
Korrekturfaktor St37: 1; V2A: ca. 0,7; Ms: ca. 0,4; Al: ca. 0,3; Cu: ca. 0,2
Schaltfrequenz 1kHz 1kHz 1kHz 1kHz
Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb LED gelb LED gelb
Kurzschlussfest + + + +
Verpolungssicher + + + +
Abmessungen M8x1 M8x1 M8x1 M8x1
Länge (Gewinde/gesamt) 16mm/16mm 28mm/60mm 35mm/50mm 35mm/40mm
Material (Gehäuse) VA Messing vern. VA VA
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 IP67 IP67
Anschluss 2m PUR-Kabel, 3-adrig M12-Kabelstecker, 3-polig M8-Kabelstecker, 3-polig 2m PUR-Kabel, 3-adrig
Anschlusszubehör - z.B. VK200025 z.B. VK200075 -
Montagezubehör (Uni-Halter) AY000115 AY000115 AY000115 AY000115
Montagezubehör (Schelle) AY000047 AY000047 AY000047 AY000047



39ipf electronic gmbh • Rosmarter Allee 14 • 58762 Altena │ Tel +49 2351 9365-0 • Fax +49 2351 9365-19 │ info@ipf.de • www.ipf.de

 Vorzugsserie Vorzugsserie Kurzbauform Kurzbauform 
Artikel-Nr. IM080100 IM080170 IN080104 IN080174
Schaltabstand (Sn) 2,0mm 2,0mm 2,5mm 2,5mm
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no pnp, no
Einbau nicht bündig nicht bündig nicht bündig nicht bündig
Anschluss Kabel M8-Stecker Kabel M8-Stecker

Artikel-Nr. - - * *
Ausgangssignal pnp, nc pnp, nc pnp, nc pnp, nc

Artikel-Nr. - - IN081104 IN081174
Ausgangssignal npn, no npn, no npn, no npn, no

Artikel-Nr. - - * *
Ausgangssignal npn, nc npn, nc npn, nc npn, nc

* auf Anfrage

6

INDUKTIVE SENSOREN
NORMSCHALTABSTÄNDE 1100

TECHNISCHE DATEN

Schaltabstand (Sn) 2,0mm 2,0mm 2,5mm 2,5mm
Ausgangssignal s.o. s.o. s.o. s.o.
Betriebsspannung 10-30V DC 10-30V DC 10-30V DC 10-30V DC
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA 200mA 200mA 200mA
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC
Normmessplatte nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2
Hysterese < 15% < 15% < 15% < 15%
Wiederholgenauigkeit nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2
Korrekturfaktor St37: 1; V2A: ca. 0,7; Ms: ca. 0,4; Al: ca. 0,3; Cu: ca. 0,2
Schaltfrequenz 1kHz 1kHz 1kHz 5kHz
Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb LED gelb LED gelb
Kurzschlussfest + + + +
Verpolungssicher + + + +
Abmessungen M8x1 M8x1 M8x1 M8x1
Länge (Gewinde/gesamt) 35mm/40mm 30mm/50mm 32mm/35mm 28mm/45mm
Material (Gehäuse) Messing vern. Messing vern. VA Messing vern.
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 IP67 IP67
Anschluss 2m PVC-Kabel, 3-adrig M8-Stecker, 3-polig 2m PVC-Kabel, 3-adrig M8-Stecker, 3-polig
Anschlusszubehör - z.B. VK200075 - z.B. VK200075
Montagezubehör (Uni-Halter) AY000115 AY000115 AY000115 AY000115
Montagezubehör (Schelle) AY000047- AY000047 AY000047 AY000047
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 Standardbauform Standardbauform Standardbauform Topserie 
Artikel-Nr. IN080100 IN080121 IN080170 IN080173
Schaltabstand (Sn) 3mm 3mm 3mm 4mm
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no pnp, no
Einbau nicht bündig nicht bündig nicht bündig nicht bündig
Anschluss Kabel M12-Stecker M8-Stecker M8-Stecker

Artikel-Nr. IN080200 IN080221 IN080270 *
Ausgangssignal pnp, nc pnp, nc pnp, nc pnp, nc

Artikel-Nr. * * * IN081173
Ausgangssignal npn, no npn, no npn, no npn, no

Artikel-Nr. * * IN081270 *
Ausgangssignal npn, nc npn, nc npn, nc npn, nc

* auf Anfrage

IN080121  L=60
IN080221  L=58

INDUKTIVE SENSOREN
1100 NORMSCHALTABSTÄNDE

TECHNISCHE DATEN

Schaltabstand (Sn) 3,0mm 3,0mm 3,0mm 4,0mm
Ausgangssignal s.o. s.o. s.o. s.o.
Betriebsspannung 10-30V DC 10-30V DC 10-30V DC 10-30V DC
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA 200mA 200mA 200mA
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC
Normmessplatte nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2
Hysterese < 15% < 15% < 15% < 15%
Wiederholgenauigkeit nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2
Korrekturfaktor St37: 1; V2A: ca. 0,7; Ms: ca. 0,4; Al: ca. 0,3; Cu: ca. 0,2
Schaltfrequenz 1kHz 1kHz 1kHz 1kHz
Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb LED gelb LED gelb
Kurzschlussfest + + + +
Verpolungssicher + + + +
Abmessungen M8x1 M8x1 M8x1 M8x1
Länge (Gewinde/gesamt) 38mm/50mm 23mm/s.oben 40mm/60mm 29mm/50mm
Material (Gehäuse) VA Messing vern. VA VA
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 IP67 IP67
Anschluss 2m PVC-Kabel, 3-adrig M12-Stecker, 3-polig M8-Stecker, 3-polig M8-Stecker, 3-polig
Anschlusszubehör - z.B. VK200025 z.B. VK200075 z.B. VK200075
Montagezubehör (Uni-Halter) AY000115 AY000115 AY000115 AY000115
Montagezubehör (Schelle) AY000047 AY000047 AY000047 AY000047
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 Topserie 
Artikel-Nr. IN0801A3 
Schaltabstand (Sn) 4mm 
Ausgangssignal pnp, no 
Einbau nicht bündig 
Anschluss Kabel 

Artikel-Nr. * 
Ausgangssignal pnp, nc 

Artikel-Nr. IN0811A3 
Ausgangssignal npn, no

Artikel-Nr. *
Ausgangssignal npn, nc   

* auf Anfrage 

6

INDUKTIVE SENSOREN
NORMSCHALTABSTÄNDE 1100

TECHNISCHE DATEN

Schaltabstand (Sn) 4,0mm
Ausgangssignal s.o.
Betriebsspannung 10-30V DC
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 15mA
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC
Normmessplatte nach EN 60947-5-2
Hysterese < 15%
Wiederholgenauigkeit nach EN 60947-5-2
Korrekturfaktor St37: 1; V2A: ca. 0,7; Ms: ca. 

0,4; Al: ca. 0,3; Cu: ca. 0,2
Schaltfrequenz 1kHz
Anzeige (Signal) LED gelb
Kurzschlussfest +
Verpolungssicher +
Abmessungen M8x1
Länge (Gewinde/gesamt) 31mm/40mm
Material (Gehäuse) VA
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C
Schutzart (EN 60529) IP67
Anschluss 2m PUR-Kabel, 3-adrig
Anschlusszubehör -
Montagezubehör (Uni-Halter) AY000115
Montagezubehör (Schelle) AY000047
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 Vorzugsserie Vorzugsserie Vorzugsserie Vorzugsserie 
Artikel-Nr. IA120100 IA120104 IA120120 IA120124
Schaltabstand (Sn) 2mm 2mm 2mm 2mm
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no pnp, no
Einbau bündig bündig bündig bündig
Anschluss Kabel Kabel M12-Stecker M12-Stecker

Artikel-Nr. - - - -
Ausgangssignal pnp, nc pnp, nc pnp, nc pnp, nc

Artikel-Nr. - - - -
Ausgangssignal npn, no npn, no npn, no npn, no

Artikel-Nr. - - - -
Ausgangssignal npn, nc npn, nc npn, nc npn, nc

* auf Anfrage

INDUKTIVE SENSOREN
1100 NORMSCHALTABSTÄNDE

TECHNISCHE DATEN

Schaltabstand (Sn) 2,0mm 2,0mm 2,0mm 2,0mm
Ausgangssignal s.o. s.o. s.o. s.o.
Betriebsspannung 10-30V DC 10-30V DC 10-30V DC 10-30V DC
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA 200mA 200mA 200mA
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC
Normmessplatte nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2
Hysterese < 15% < 15% < 15% < 15%
Wiederholgenauigkeit nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2
Korrekturfaktor St37: 1; V2A: ca. 0,7; Ms: ca. 0,4; Al: ca. 0,3; Cu: ca. 0,2
Schaltfrequenz 800Hz 800Hz 800Hz 800Hz
Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb LED gelb LED gelb
Kurzschlussfest + + + +
Verpolungssicher + + + +
Abmessungen M12x1 M12x1 M12x1 M12x1
Länge (Gewinde/gesamt) 38mm/50mm 30mm/30mm 40mm/60mm 23mm/45mm
Material (Gehäuse) Messing vern. Messing vern. Messing vern. Messing vern.
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 IP67 IP67
Anschluss 2m PVC-Kabel, 3-adrig 2m PVC-Kabel, 3-adrig M12-Stecker, 3-polig M12-Stecker, 3-polig
Anschlusszubehör - - z.B. VK200025 z.B. VK200025
Montagezubehör (Uni-Halter) AY000115 AY000115 AY000115 AY000115
Montagezubehör (Schelle) AY000049 AY000049 AY000049 AY000049
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 Standardbauform Kurzbauform Standardbauform Kurzbauform 
Artikel-Nr. IB120100 IB120104 IB120121 IB120125
Schaltabstand (Sn) 3mm 3mm 3mm 3mm
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no pnp, no
Einbau bündig bündig bündig bündig
Anschluss Kabel Kabel M12-Stecker M12-Stecker

Artikel-Nr. IB120200 IB120204 IB120221 IB120225
Ausgangssignal pnp, nc pnp, nc pnp, nc pnp, nc

Artikel-Nr. IB121100 * IB121121 *
Ausgangssignal npn, no npn, no npn, no npn, no

Artikel-Nr. IB121200 * IB121221 *
Ausgangssignal npn, nc npn, nc npn, nc npn, nc

* auf Anfrage

INDUKTIVE SENSOREN
NORMSCHALTABSTÄNDE 1100

TECHNISCHE DATEN

Schaltabstand (Sn) 3,0mm 3,0mm 3,0mm 3,0mm
Ausgangssignal s.o. s.o. s.o. s.o.
Betriebsspannung 10-30V DC 10-30V DC 10-30V DC 10-30V DC
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA 200mA 200mA 200mA
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC
Normmessplatte nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2
Hysterese < 15% < 15% < 15% < 15%
Wiederholgenauigkeit nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2
Korrekturfaktor St37: 1; V2A: ca. 0,7; Ms: ca. 0,4; Al: ca. 0,3; Cu: ca. 0,2
Schaltfrequenz 800Hz 800Hz 800Hz 800Hz
Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb LED gelb LED gelb
Kurzschlussfest + + + +
Verpolungssicher + + + +
Abmessungen M12x1 M12x1 M12x1 M12x1
Länge (Gewinde/gesamt) 40mm/51,5mm 25mm/36mm 40mm/60mm 23mm/45mm
Material (Gehäuse) Messing vern. Messing vern. Messing vern. Messing vern.
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 IP67 IP67
Anschluss 2m PVC-Kabel, 3-adrig 2m PVC-Kabel, 3-adrig M12-Stecker, 3-polig M12-Stecker, 3-polig
Anschlusszubehör - z.B. VK200025 z.B. VK200025
Montagezubehör (Uni-Halter) AY000115 AY000115 AY000115 AY000115
Montagezubehör (Schelle) AY000049- AY000049 AY000049 AY000049
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 Standardbauform Kurzbauform Topserie Topserie 
Artikel-Nr. IB120170 IB120174 IB120123 IB1201A3
Schaltabstand (Sn) 3mm 3mm 4mm 4mm
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no pnp, no
Einbau bündig bündig bündig bündig
Anschluss M8-Stecker M8-Stecker M12-Stecker Kabel

Artikel-Nr. * IB120274 IB120223 *
Ausgangssignal pnp, nc pnp, nc pnp, nc pnp, nc

Artikel-Nr. IB121170 * * *
Ausgangssignal npn, no npn, no npn, no npn, no

Artikel-Nr. * * * *
Ausgangssignal npn, nc npn, nc npn, nc npn, nc

* auf Anfrage

INDUKTIVE SENSOREN
1100 NORMSCHALTABSTÄNDE

TECHNISCHE DATEN

Schaltabstand (Sn) 4,0mm 3,0mm 4,0mm 4,0mm
Ausgangssignal s.o. s.o. s.o. s.o.
Betriebsspannung 10-30V DC 10-30V DC 10-30V DC 10-30V DC
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA 200mA 200mA 200mA
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC
Normmessplatte nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2
Hysterese < 15% < 15% < 15% < 15%
Wiederholgenauigkeit nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2
Korrekturfaktor St37: 1; V2A: ca. 0,7; Ms: ca. 0,4; Al: ca. 0,3; Cu: ca. 0,2
Schaltfrequenz 800Hz 800Hz 800Hz 800Hz
Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb LED gelb LED gelb
Kurzschlussfest + + + +
Verpolungssicher + + + +
Abmessungen M12x1 M12x1 M12x1 M12x1
Länge (Gewinde/gesamt) 38,5mm/60mm 24mm/44mm 40mm/60mm 38mm/50mm
Material (Gehäuse) Messing vern. Messing vern. Messing vern. VA
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 IP67 IP67
Anschluss M8-Stecker, 3-polig M8-Stecker, 3-polig M12-Stecker, 3-polig 2m PUR-Kabel, 3-adrig
Anschlusszubehör z.B. VK200075 z.B. VK200075 z.B. VK200025 -
Montagezubehör (Uni-Halter) AY000115 AY000115 AY000115 AY000115
Montagezubehör (Schelle) AY000049 AY000049 AY000049 AY000049
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 Vorzugsserie Vorzugsserie Vorzugsserie Vorzugsserie 
Artikel-Nr. IM120100 IM120104 IM120120 IM120124
Schaltabstand (Sn) 4mm 4mm 4mm 4mm
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no pnp, no
Einbau nicht bündig nicht bündig nicht bündig nicht bündig
Anschluss Kabel Kabel M12-Stecker M12-Stecker

Artikel-Nr. - - - -
Ausgangssignal pnp, nc pnp, nc pnp, nc pnp, nc

Artikel-Nr. - - - -
Ausgangssignal npn, no npn, no npn, no npn, no

Artikel-Nr. - - * *
Ausgangssignal npn, nc npn, nc npn, nc npn, nc

* auf Anfrage

6

INDUKTIVE SENSOREN
NORMSCHALTABSTÄNDE 1100

TECHNISCHE DATEN

Schaltabstand (Sn) 4,0mm 4,0mm 4,0mm 4,0mm
Ausgangssignal s.o. s.o. s.o. s.o.
Betriebsspannung 10-30V DC 10-30V DC 10-30V DC 10-30V DC
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA 200mA 200mA 200mA
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC
Normmessplatte nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2
Hysterese < 15% < 15% < 15% < 15%
Wiederholgenauigkeit nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2
Korrekturfaktor St37: 1; V2A: ca. 0,7; Ms: ca. 0,4; Al: ca. 0,3; Cu: ca. 0,2
Schaltfrequenz 400Hz 400Hz 400Hz 400Hz
Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb LED gelb LED gelb
Kurzschlussfest + + + +
Verpolungssicher + + + +
Abmessungen M12x1 M12x1 M12x1 M12x1
Länge (Gewinde/gesamt) 33mm/50mm 31mm/37mm 34mm/60mm 18mm/45mm
Material (Gehäuse) Messing vern. Messing vern. Messing vern. Messing vern.
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 IP67 IP67
Anschluss 2m PVC-Kabel, 3-adrig 2m PVC-Kabel, 3-adrig M12-Stecker, 3-polig M12-Stecker, 3-polig
Anschlusszubehör - z.B. VK200025 z.B. VK200025
Montagezubehör (Uni-Halter) AY000115 AY000115 AY000115 AY000115
Montagezubehör (Schelle) AY000049 AY000049 AY000049 AY000049
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 Standardbauform Kurzbauform Standardbauform Kurzbauform 
Artikel-Nr. IN120100 IN120104 IN120121 IN120125
Schaltabstand (Sn) 6,0mm 6,0mm 6,0mm 6,0mm
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no pnp, no
Einbau nicht bündig nicht bündig nicht bündig nicht bündig
Anschluss Kabel Kabel M12-Stecker M12-Stecker

Artikel-Nr. IN120200 IN120204 IN120221 IN120225
Ausgangssignal pnp, nc pnp, nc pnp, nc pnp, nc

Artikel-Nr. IN121100 IN121104 IN121121 *
Ausgangssignal npn, no npn, no npn, no npn, no

Artikel-Nr. * * IN121221 *
Ausgangssignal npn, nc npn, nc npn, nc npn, nc

* auf Anfrage

INDUKTIVE SENSOREN
1100 NORMSCHALTABSTÄNDE

TECHNISCHE DATEN

Schaltabstand (Sn) 6,0mm 6,0mm 6,0mm 6,0mm
Ausgangssignal s.o. s.o. s.o. s.o.
Betriebsspannung 10-30V DC 10-30V DC 10-30V DC 10-30V DC
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA 200mA 200mA 200mA
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC
Normmessplatte nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2
Hysterese < 15% < 15% < 15% < 15%
Wiederholgenauigkeit nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2
Korrekturfaktor St37: 1; V2A: ca. 0,7; Ms: ca. 0,4; Al: ca. 0,3; Cu: ca. 0,2
Schaltfrequenz 400Hz 400Hz 400Hz 400Hz
Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb LED gelb LED gelb
Kurzschlussfest + + + +
Verpolungssicher + + + +
Abmessungen M12x1 M12x1 M12x1 M12x1
Länge (Gewinde/gesamt) 33mm/50mm 20mm/37mm 34mm/60mm 18mm/45mm
Material (Gehäuse) Messing vern. Messing vern. Messing vern. Messing vern.
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 IP67 IP67
Anschluss 2m PVC-Kabel, 3-adrig 2m PVC-Kabel, 3-adrig M12-Stecker, 3-polig M12-Stecker, 3-polig
Anschlusszubehör - - z.B. VK200025 z.B. VK200025
Montagezubehör (Uni-Halter) AY000115 AY000115 AY000115 AY000115
Montagezubehör (Schelle) AY000049 AY000049 AY000049 AY000049
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 Standardbauform Kurzbauform Topserie Topserie 
Artikel-Nr. IN120170 IN120174 IN120123 IN1201A3
Schaltabstand (Sn) 6,0mm 6,0mm 8,0mm 8,0mm
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no pnp, no
Einbau nicht bündig nicht bündig nicht bündig nicht bündig
Anschluss M8-Stecker M8-Stecker M12-Stecker Kabel
Artikel-Nr. * IN120274 * IN1202A3
Ausgangssignal pnp, nc pnp, nc pnp, nc pnp, nc

Artikel-Nr. IN121170 * * *
Ausgangssignal npn, no npn, no npn, no npn, no

Artikel-Nr. * * * *
Ausgangssignal npn, nc npn, nc npn, nc npn, nc

* auf Anfrage

6

INDUKTIVE SENSOREN
NORMSCHALTABSTÄNDE 1100

TECHNISCHE DATEN

Schaltabstand (Sn) 6,0mm 6,0mm 8,0mm 8,0mm
Ausgangssignal s.o. s.o. s.o. s.o.
Betriebsspannung 10-30V DC 10-30V DC 10-30V DC 10-30V DC
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA 200mA 200mA 200mA
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC
Normmessplatte nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2
Hysterese < 15% < 15% < 15% < 15%
Wiederholgenauigkeit nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2
Korrekturfaktor St37: 1; V2A: ca. 0,7; Ms: ca. 0,4; Al: ca. 0,3; Cu: ca. 0,2
Schaltfrequenz 400Hz 400Hz 400Hz 400Hz
Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb LED gelb LED gelb
Kurzschlussfest + + + +
Verpolungssicher + + + +
Abmessungen M12x1 M12x1 M12x1 M12x1
Länge (Gewinde/gesamt) 33mm/60mm 18mm/35mm 34mm/60mm 33mm/50mm
Material (Gehäuse) Messing vern. Messing vern. VA VA
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 IP67 IP67
Anschluss M8-Stecker, 3-polig M8-Stecker, 3-polig M12-Stecker, 3-polig 2m PUR-Kabel, 3-adrig
Anschlusszubehör z.B. VK200075 z.B. VK200075 z.B. VK200025 -
Montagezubehör (Uni-Halter) AY000115 AY000115 AY000115 AY000115
Montagezubehör (Schelle) AY000049- AY000049 AY000049 AY000049
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 Standardbauform Standardbauform Standardbauform Standardbauform
Artikel-Nr. IB125100 IB125130 IN125100 IN125130
Schaltabstand (Sn) 2mm 2mm 4mm 4mm
Ausgangssignal AC, no AC, no AC, no AC, no
Einbau bündig bündig nicht bündig nicht bündig
Anschluss Kabel MC-Stecker Kabel MC-Stecker

Artikel-Nr. - - IN125200 IN125230
Ausgangssignal - - AC, nc AC, nc

* auf Anfrage

INDUKTIVE SENSOREN
1100 NORMSCHALTABSTÄNDE

TECHNISCHE DATEN

Schaltabstand (Sn) 2,0mm 2,0mm 4,0mm 4,0mm
Ausgangssignal AC, no AC, no s.o. s.o.
Betriebsspannung 20 ... 250V AC/DC 20 ... 250V AC/DC 20 ... 250V AC/DC 20 ... 250V AC/DC
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA
Ausgangsstrom (max. Last) 300mA 300mA 180mA 300mA
Spannungsabfall (max. Last) 5,0V DC 5,0V DC 5,0V DC 5,0V DC
Normmessplatte nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2
Hysterese < 15% < 15% < 15% < 15%
Wiederholgenauigkeit nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2
Korrekturfaktor St37: 1; V2A: ca. 0,7; Ms: ca. 0,4; Al: ca. 0,3; Cu: ca. 0,2
Schaltfrequenz 30Hz 30Hz 30Hz 30Hz
Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb LED gelb LED gelb
Kurzschlussfest + + + +
Verpolungssicher - - - -
Abmessungen M12x1 M12x1 M12x1 M12x1
Länge (Gewinde/gesamt) 59mm/70mm 45mm/75mm 40mm/66,5mm 54mm/80mm
Material (Gehäuse) Messing vern. Messing vern. Messing vern. Messing vern.
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 IP67 IP67
Anschluss 2m PVC-Kabel, 3-adrig MC-Stecker, 3-polig 2m PVC-Kabel, 3-adrig MC-Stecker, 3-polig
Anschlusszubehör - z.B. VK201034 - z.B. VK201034
Montagezubehör (Uni-Halter) AY000115 AY000115 AY000115 AY000115
Montagezubehör (Schelle) AY000049 AY000049 AY000049 AY000049
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 Standardbauform Kurzbauform Standardbauform Kurzbauform 
Artikel-Nr. IA180100 IA180120 IB180100 IB180104
Schaltabstand (Sn) 5,0mm 5,0mm 5,0mm 5,0mm
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no pnp, no
Einbau bündig bündig bündig bündig
Anschluss Kabel M12-Stecker Kabel Kabel

Artikel-Nr. - - IB180200 *
Ausgangssignal pnp, nc pnp, nc pnp, nc pnp, nc

Artikel-Nr. - - IB181100 *
Ausgangssignal npn, no npn, no npn, no npn, no

Artikel-Nr. - - * *
Ausgangssignal npn, nc npn, nc npn, nc npn, nc

* auf Anfrage

6

INDUKTIVE SENSOREN
NORMSCHALTABSTÄNDE 1100

TECHNISCHE DATEN

Schaltabstand (Sn) 5,0mm 5,0mm 5,0mm 5,0mm
Ausgangssignal s.o. s.o. s.o. s.o.
Betriebsspannung 10-30V DC 10-30V DC 10-30V DC 10-30V DC
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA 200mA 200mA 200mA
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC
Normmessplatte nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2
Hysterese < 15% < 15% < 15% < 15%
Wiederholgenauigkeit nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2
Korrekturfaktor St37: 1; V2A: ca. 0,7; Ms: ca. 0,4; Al: ca. 0,3; Cu: ca. 0,2
Schaltfrequenz 500Hz 500Hz 500Hz 500Hz
Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb LED gelb LED gelb
Kurzschlussfest + + + +
Verpolungssicher + + + +
Abmessungen M18x1 M18x1 M18x1 M18x1
Länge (Gewinde/gesamt) 33mm/60mm 18mm/35mm 34mm/60mm 33mm/50mm
Material (Gehäuse) Messing vern. Messing vern. VA VA
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 IP67 IP67
Anschluss 2m PVC-Kabel, 3-adrig M12-Stecker, 3-polig 2m PVC-Kabel, 3-adrig 2m PVC-Kabel, 3-adrig
Anschlusszubehör - z.B. VK200025 - -
Montagezubehör (Uni-Halter) AY000117 AY000117 AY000117 AY000117
Montagezubehör (Schelle) AY000051- AY000051 AY000051 AY000051
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 Standardbauform Kurzbauform Topserie Topserie 
Artikel-Nr. IB180121 IB180125 IB180123 IB1801A3
Schaltabstand (Sn) 5,0mm 5,0mm 7,0mm 7,0mm
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no pnp, no
Einbau bündig bündig bündig bündig
Anschluss M12-Stecker M12-Stecker M12-Stecker Kabel

Artikel-Nr. IB180221 IB180225 IB180223 *
Ausgangssignal pnp, nc pnp, nc pnp, nc pnp, nc

Artikel-Nr. IB181121 - * *
Ausgangssignal npn, no npn, no npn, no npn, no

Artikel-Nr. IB181221 - * *
Ausgangssignal npn, nc npn, nc npn, nc npn, nc

* auf Anfrage

INDUKTIVE SENSOREN
1100 NORMSCHALTABSTÄNDE

TECHNISCHE DATEN

Schaltabstand (Sn) 5,0mm 5,0mm 7,0mm 7,0mm
Ausgangssignal AC, no AC, no s.o. s.o.
Betriebsspannung 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA 200mA 200mA 200mA
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC
Normmessplatte nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2
Hysterese < 15% < 15% < 15% < 15%
Wiederholgenauigkeit nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2
Korrekturfaktor St37: 1; V2A: ca. 0,7; Ms: ca. 0,4; Al: ca. 0,3; Cu: ca. 0,2
Schaltfrequenz 500Hz 500Hz 500Hz 500Hz
Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb LED gelb LED gelb
Kurzschlussfest + + + +
Verpolungssicher + + + +
Abmessungen M18x1 M18x1 M18x1 M18x1
Länge (Gewinde/gesamt) 45mm/71,5mm 25mm/50mm 35mm/60mm 40mm/50mm
Material (Gehäuse) Messing vern. Messing vern. VA VA
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 IP67 IP67
Anschluss M12-Stecker, 3-polig M12-Stecker, 3-polig M12-Stecker, 3-polig 2m PUR-Kabel, 3-adrig
Anschlusszubehör z.B. VK200025 z.B. VK200025 z.B. VK200025 -
Montagezubehör (Uni-Halter) AY000117 AY000117 AY000117 AY000117
Montagezubehör (Schelle) AY000051 AY000051 AY000051 AY000051
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 Vorzugsserie Vorzugsserie Standardbauform Kurzbauform
Artikel-Nr. IM180100 IM180120 IN180100 IN180104
Schaltabstand (Sn) 8,0mm 8,0mm 8,0mm 8,0mm
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no pnp, no
Einbau nicht bündig nicht bündig nicht bündig nicht bündig
Anschluss Kabel M12-Stecker Kabel Kabel

Artikel-Nr. - - * IN180204
Ausgangssignal pnp, nc pnp, nc pnp, nc pnp, nc

Artikel-Nr. - - IN181100 *
Ausgangssignal npn, no npn, no npn, no npn, no

Artikel-Nr. - - * *
Ausgangssignal npn, nc npn, nc npn, nc npn, nc

* auf Anfrage

6

INDUKTIVE SENSOREN
NORMSCHALTABSTÄNDE 1100

TECHNISCHE DATEN

Schaltabstand (Sn) 7,0mm 7,0mm 8,0mm 8,0mm
Ausgangssignal s.o. s.o. s.o. s.o.
Betriebsspannung 10-30V DC 10-30V DC 10-30V DC 10-30V DC
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA 200mA 200mA 200mA
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC
Normmessplatte nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2
Hysterese < 15% < 15% < 15% < 15%
Wiederholgenauigkeit nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2
Korrekturfaktor St37: 1; V2A: ca. 0,7; Ms: ca. 0,4; Al: ca. 0,3; Cu: ca. 0,2
Schaltfrequenz 200Hz 200Hz 200Hz 200Hz
Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb LED gelb LED gelb
Kurzschlussfest + + + +
Verpolungssicher + + + +
Abmessungen M18x1 M18x1 M18x1 M18x1
Länge (Gewinde/gesamt) 30mm/50mm 35mm/70mm 40mm/61mm 20mm/41mm
Material (Gehäuse) Messing vern. Messing vern. Messing vern. Messing vern.
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 IP67 IP67
Anschluss 2m PVC-Kabel, 3-adrig M12-Stecker, 3-polig 2m PVC-Kabel, 3-adrig 2m PVC-Kabel, 3-adrig
Anschlusszubehör - z.B. VK200025 - -
Montagezubehör (Uni-Halter) AY000117 AY000117 AY000117 AY000117
Montagezubehör (Schelle) AY000051- AY000051 AY000051 AY000051
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 Standardbauform Kurzbauform Topserie Topserie 
Artikel-Nr. IN180121 IN180125 IN180123 IN1801A3
Schaltabstand (Sn) 10,0mm 10,0mm 12,0mm 12,0mm
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no pnp, no
Einbau nicht bündig nicht bündig nicht bündig nicht bündig
Anschluss M12-Stecker M12-Stecker M12-Stecker Kabel

Artikel-Nr. IN180221 IN180225 * *
Ausgangssignal pnp, nc pnp, nc pnp, nc pnp, nc

Artikel-Nr. IN181121 * * *
Ausgangssignal npn, no npn, no npn, no npn, no

Artikel-Nr. * * * *
Ausgangssignal npn, nc npn, nc npn, nc npn, nc

* auf Anfrage

INDUKTIVE SENSOREN
1100 NORMSCHALTABSTÄNDE

TECHNISCHE DATEN

Schaltabstand (Sn) 10,0mm 10,0mm 12,0mm 12,0mm
Ausgangssignal AC, no AC, no s.o. s.o.
Betriebsspannung 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA 200mA 200mA 200mA
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC
Normmessplatte nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2
Hysterese < 15% < 15% < 15% < 15%
Wiederholgenauigkeit nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2
Korrekturfaktor St37: 1; V2A: ca. 0,7; Ms: ca. 0,4; Al: ca. 0,3; Cu: ca. 0,2
Schaltfrequenz 200Hz 200Hz 200Hz 200Hz
Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb LED gelb LED gelb
Kurzschlussfest + + + +
Verpolungssicher + + + +
Abmessungen M18x1 M18x1 M18x1 M18x1
Länge (Gewinde/gesamt) 35mm/70mm 15mm/50mm 25mm/60mm 30mm/50mm
Material (Gehäuse) Messing vern. Messing vern. VA VA
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 IP67 IP67
Anschluss M12-Stecker, 3-polig M12-Stecker, 3-polig M12-Stecker, 3-polig 2m PUR-Kabel, 3-adrig
Anschlusszubehör z.B. VK200025 z.B. VK200025 z.B. VK200025 -
Montagezubehör (Uni-Halter) AY000117 AY000117 AY000117 AY000117
Montagezubehör (Schelle) AY000051 AY000051 AY000051 AY000051
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 Standardbauform Standardbauform Standardbauform Standardbauform
Artikel-Nr. IB185100 IB185130 IN185100 IN185130
Schaltabstand (Sn) 5,0mm 5,0mm 8,0mm 8,0mm
Ausgangssignal AC, no AC, no AC, no AC, no
Einbau bündig bündig nicht bündig nicht bündig
Anschluss Kabel MC-Stecker Kabel MC-Stecker

Artikel-Nr. IB185200 IB185230 IN185200 IN185230
Ausgangssignal AC, nc AC, nc AC, nc AC, nc

* auf Anfrage

6

INDUKTIVE SENSOREN
NORMSCHALTABSTÄNDE 1100

TECHNISCHE DATEN

Schaltabstand (Sn) 5,0mm 5,0mm 8,0mm 8,0mm
Ausgangssignal s.o. s.o. s.o. s.o.
Betriebsspannung 20 ... 250V AC/DC 20 ... 250V AC/DC 20 ... 250V AC/DC 20 ... 250V AC/DC
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA
Ausgangsstrom (max. Last) 350mA 350mA 350mA 350mA
Spannungsabfall (max. Last) 5,0V DC 5,0V DC 5,0V DC 5,0V DC
Normmessplatte nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2
Hysterese < 15% < 15% < 15% < 15%
Wiederholgenauigkeit nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2
Korrekturfaktor St37: 1; V2A: ca. 0,7; Ms: ca. 0,4; Al: ca. 0,3; Cu: ca. 0,2
Schaltfrequenz 30Hz 30Hz 30Hz 30Hz
Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb LED gelb LED gelb
Kurzschlussfest + + + +
Verpolungssicher - - - -
Abmessungen M18x1 M18x1 M18x1 M18x1
Länge (Gewinde/gesamt) 50mm/60mm 54mm/80mm 41mm/60mm 44mm/80mm
Material (Gehäuse) Messing vern. Messing vern. Messing vern. Messing vern.
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 IP67 IP67
Anschluss 2m PVC-Kabel, 2-adrig MC-Stecker, 3-polig 2m PVC-Kabel, 2-adrig MC-Stecker, 3-polig
Anschlusszubehör - z.B. VK201034 - z.B. VK201034
Montagezubehör (Uni-Halter) AY000117 AY000117 AY000117 AY000117
Montagezubehör (Schelle) AY000051- AY000051 AY000051 AY000051



54 ipf electronic gmbh • Rosmarter Allee 14 • 58762 Altena │ Tel +49 2351 9365-0 • Fax +49 2351 9365-19 │ info@ipf.de • www.ipf.de

 Vorzugsserie Vorzugsserie Standardbauform Standardbauform
Artikel-Nr. IA300100 IA300120 IB300100 IB300121
Schaltabstand (Sn) 10mm 10mm 10mm 10mm
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no pnp, no
Einbau bündig bündig bündig bündig
Anschluss Kabel M12-Stecker Kabel M12-Stecker

Artikel-Nr. - - * *
Ausgangssignal pnp, nc pnp, nc pnp, nc pnp, nc

Artikel-Nr. - - IB301100 *
Ausgangssignal npn, no npn, no npn, no npn, no

Artikel-Nr. - - * *
Ausgangssignal npn, nc npn, nc npn, nc npn, nc

* auf Anfrage

INDUKTIVE SENSOREN
1100 NORMSCHALTABSTÄNDE

TECHNISCHE DATEN

Schaltabstand (Sn) 10,0mm 10,0mm 10,0mm 10,0mm
Ausgangssignal AC, no AC, no s.o. s.o.
Betriebsspannung 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA 200mA 200mA 200mA
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC
Normmessplatte nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2
Hysterese < 15% < 15% < 15% < 15%
Wiederholgenauigkeit nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2
Korrekturfaktor St37:1, V2A: ca. 0,7; Ms: ca. 0,4; Al: ca. 0,3; Cu: ca. 0,2                                 
Schaltfrequenz 300Hz 300Hz 300Hz 300Hz
Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb LED gelb LED gelb
Kurzschlussfest + + + +
Verpolungssicher + + + +
Abmessungen M30x1,5 M30x1,5 M30x1,5 M30x1,5
Länge (Gewinde/gesamt) 51mm/60mm 44mm/70mm 51mm/60mm 44mm/70mm
Material (Gehäuse) Messing vern. Messing vern. Messing vern. Messing vern.
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 IP67 IP67
Anschluss 2m PVC-Kabel, 3-adrig M12-Stecker, 3-polig 2m PVC-Kabel, 3-adrig M12-Stecker, 3-polig
Anschlusszubehör - z.B. VK200025 - z.B. VK200025
Montagezubehör (Schelle) AY000061 AY000061 AY000061 AY000061
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 Topserie Topserie Vorzugsserie Vorzugsserie
Artikel-Nr. IB300123 IB3001A3 IM300100 IM300120
Schaltabstand (Sn) 15mm 15mm 15mm 15mm
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no pnp, no
Einbau bündig bündig nicht bündig nicht bündig
Anschluss M12-Stecker Kabel Kabel M12-Stecker

Artikel-Nr. * * - -
Ausgangssignal pnp, nc pnp, nc pnp, nc pnp, nc

Artikel-Nr. * * - -
Ausgangssignal npn, no npn, no npn, no npn, no

Artikel-Nr. * * - -
Ausgangssignal npn, nc npn, nc npn, nc npn, nc

* auf Anfrage

6

INDUKTIVE SENSOREN
NORMSCHALTABSTÄNDE 1100

TECHNISCHE DATEN

Schaltabstand (Sn) 15,0mm 15,0mm 15,0mm 15,0mm
Ausgangssignal s.o. s.o. s.o. s.o.
Betriebsspannung 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA 200mA 200mA 200mA
Spannungsabfall (max. Last) 5,0V DC 5,0V DC 5,0V DC 5,0V DC
Normmessplatte nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2
Hysterese < 15% < 15% < 15% < 15%
Wiederholgenauigkeit nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2
Korrekturfaktor St37: 1; V2A: ca. 0,7; Ms: ca. 0,4; Al: ca. 0,3; Cu: ca. 0,2
Schaltfrequenz 300Hz 300Hz 300Hz 300Hz
Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb LED gelb LED gelb
Kurzschlussfest + + + +
Verpolungssicher + + + +
Abmessungen M18x1 M18x1 M18x1 M18x1
Länge (Gewinde/gesamt) 50mm/60mm 54mm/80mm 41mm/60mm 44mm/80mm
Material (Gehäuse) Messing vern. Messing vern. Messing vern. Messing vern.
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 IP67 IP67
Anschluss 2m PVC-Kabel, 2-adrig MC-Stecker, 3-polig 2m PVC-Kabel, 2-adrig MC-Stecker, 3-polig
Anschlusszubehör - z.B. VK201034 - z.B. VK201034
Montagezubehör (Uni-Halter) AY000117 AY000117 AY000117 AY000117
Montagezubehör (Schelle) AY000051- AY000051 AY000051 AY000051
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 Standardbauform Standardbauform Topserie Topserie 
Artikel-Nr. IN300100 IN300121 IN300123 IN3001A3
Schaltabstand (Sn) 20mm 20mm 20mm 20mm
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no pnp, no
Einbau nicht bündig nicht bündig nicht bündig nicht bündig
Anschluss Kabel M12-Stecker M12-Stecker Kabel

Artikel-Nr. IN300200 IN300221 * *
Ausgangssignal pnp, nc pnp, nc pnp, nc pnp, nc

Artikel-Nr. * * * *
Ausgangssignal npn, no npn, no npn, no npn, no

Artikel-Nr. * * * *
Ausgangssignal npn, nc npn, nc npn, nc npn, nc

* auf Anfrage

INDUKTIVE SENSOREN
1100 NORMSCHALTABSTÄNDE

TECHNISCHE DATEN

Schaltabstand (Sn) 20,0mm 20,0mm 20,0mm 20,0mm
Ausgangssignal s.o. s.o. s.o. s.o.
Betriebsspannung 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA 200mA 200mA 200mA
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC
Normmessplatte nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2
Hysterese < 15% < 15% < 15% < 15%
Wiederholgenauigkeit nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2
Korrekturfaktor St37: 1; V2A: ca. 0,7; Ms: ca. 0,4; Al: ca. 0,3; Cu: ca. 0,2
Schaltfrequenz 100Hz 100Hz 100Hz 100Hz
Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb LED gelb LED gelb
Kurzschlussfest + + + +
Verpolungssicher + + + +
Abmessungen M30x1,5 M30x1,5 M30x1,5 M30x1,5
Länge (Gewinde/gesamt) 35mm/60mm 30mm/70mm 30mm/70mm 36mm/60mm
Material (Gehäuse) Messing vern. Messing vern. VA VA
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 IP67 IP67
Anschluss 2m PVC-Kabel, 3-adrig M12-Stecker, 3-polig M12-Stecker, 3-polig 2m PUR-Kabel, 3-adrig
Anschlusszubehör - z.B. VK200025 z.B. VK200025 -
Montagezubehör (Schelle) AY000061 AY000061 AY000061 AY000061
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 Standardbauform Standardbauform Standardbauform Standardbauform
Artikel-Nr. IB305100 IB305130 IN305100 IN305130
Schaltabstand (Sn) 10mm 10mm 15mm 15mm
Ausgangssignal AC, no AC, no AC, no AC, no
Einbau bündig bündig nicht bündig nicht bündig
Anschluss Kabel MC-Stecker Kabel MC-Stecker

Artikel-Nr. IB305200 IB305230 IN305200 IN305230
Ausgangssignal AC, nc AC, nc AC, nc AC, nc

* auf Anfrage

6

INDUKTIVE SENSOREN
NORMSCHALTABSTÄNDE 1100

TECHNISCHE DATEN

Schaltabstand (Sn) 10,0mm 10,0mm 15,0mm 15,0mm
Ausgangssignal s.o. s.o. s.o. s.o.
Betriebsspannung 20 ... 250V AC/DC 20 ... 250V AC/DC 20 ... 250V AC/DC 20 ... 250V AC/DC
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA
Ausgangsstrom (max. Last) 350mA 350mA 350mA 350mA
Spannungsabfall (max. Last) 5,0V AC 5,0V AC 5,0V AC 5,0V AC
Normmessplatte nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2
Hysterese < 15% < 15% < 15% < 15%
Wiederholgenauigkeit nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2
Korrekturfaktor St37: 1; V2A: ca. 0,7; Ms: ca. 0,4; Al: ca. 0,3; Cu: ca. 0,2
Schaltfrequenz 30Hz 30Hz 30Hz 35Hz
Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb LED gelb LED gelb
Kurzschlussfest + + + +
Verpolungssicher - - - -
Abmessungen M30x1,5 M30x1,5 M30x1,5 M30x1,5
Länge (Gewinde/gesamt) 60mm/82mm 60mm/89mm 50mm/81mm 37mm/80mm
Material (Gehäuse) Messing vern. Messing vern. Messing vern. Messing vern.
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 IP67 IP67
Anschluss 2m PVC-Kabel, 2-adrig MC-Stecker, 3-polig 2m PVC-Kabel, 2-adrig MC-Stecker, 3-polig
Anschlusszubehör - z.B. VK201034 - z.B. VK201034
Montagezubehör (Uni-Halter) AY000117 AY000117 AY000117 AY000117
Montagezubehör (Schelle) AY000051- AY000051 AY000051 AY000051
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Anschluss

3-polig PNP, no 3-polig PNP, nc

3-polig NPN, no 3-polig NPN, nc

Aderfarben: bn = braun (1), bu = blau (3), bk = schwarz (4)

Bei Geräten mit M12-Stecker und Öffnerfunktion (nc) wird der Schaltausgang über PIN2 angeschlossen. 
Es ist daher eine 4-adrige Kabeldose zu verwenden. Der Anschluss erfolgt über die weiße Ader.

3-polig, PNP, nc, M12-Stecker 3-polig, NPN, nc, M12-Stecker

Aderfarben: bn = braun (1), wh = weiß (2), bu = blau (3)

3-polig, AC/DC, MC-Stecker, no 3-polig, AC/DC, MC-Stecker, nc

Aderfarben: gn = grün (1), rd/bk = rot/schwarz (2), rd/wh = rot/weiß (3)

2-polig, AC/DC, no 2-polig, AC/DC, nc

Aderfarben: bn = braun (1), bu = blau (2)

INDUKTIVE SENSOREN
1100 NORMSCHALTABSTÄNDE
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Kabeldose: M8, gewinkelt M8, gerade M12, gewinkelt
Polzahl (belegt): 3-polig 3-polig 3-polig

Artikel-Nr. VK200071 VK200075 VK200021
Länge 2m 2m 2m

Artikel-Nr. VK500071 VK500075 VK500021 
Länge 5m 5m 5m

Artikel-Nr. VKA00071 VKA00075 VKA0002
Länge 10m 10m 10m

Kabeldose: M12, gerade MC, gewinkelt MC, gerade
Polzahl (belegt): 3-polig 3-polig 3-polig

Artikel-Nr. VK200025 VK201030 VK201034
Länge 2m 2m 2m

Artikel-Nr. VK500025 - -  
Länge 5m - -

Artikel-Nr. VKA00025 - -  
Länge 10m - -

6

INDUKTIVE SENSOREN
NORMSCHALTABSTÄNDE 1100
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ZUBEHÖR
Artikel-Nr. Bezeichnung Abmessung Bild

AY000044 Quickschelle 4, Kunststoff Sensor 4rund, Schelle 1
AY000045 Quickschelle 5, Kunststoff Sensor 5rund, Schelle 1
AY000046 Quickschelle 6,5, Kunststoff Sensor 6,5rund, Schelle 1
AY000047 Quickschelle 8, Kunststoff Sensor 8rund, Schelle 1
AY000048 Quickschelle 8, Kunststoff Sensor 8rund, Schelle, Festanschlag 1

AY000049 Quickschelle 12, Kunststoff Sensor 12rund, Schelle 2
AY000050 Quickschelle 12, Kunststoff Sensor 12rund, Schelle, Festanschlag 2
AY000051 Quickschelle 18, Kunststoff Sensor 18rund, Schelle 3
AY000052 Quickschelle 18, Kunststoff Sensor 18rund, Schelle, Festanschlag 3
AY000061 Quickschelle 30, Kunststoff Sensor 30rund, Schelle 4
AY000062 Quickschelle 30, Kunststoff Sensor 30rund, Schelle, Festanschlag 4

AY000053 Unterteil, gerade, Kunststoff für Quickschelle 12 + 18rund 5
AY000054 Unterteil, abgewinkelt, Kunststoff für Quickschelle 12 + 18rund 6
AY000055 Bezeichnungsschild, weiß für Quickschelle 12 + 18 + 30rund ohne

Befestigungsmaterial / Quickschellen

Bild 1 Bild 2 Bild 3

Maß A = Sensordurchmesser

Bild 4 Bild 5 Bild 6

Beispiel

INDUKTIVE SENSOREN
1100 NORMSCHALTABSTÄNDE
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ZUBEHÖR
Artikel-Nr. Bezeichnung Hinweis

AY000088 Grundmodul * Backen: Edelstahl, Kugelzapfen: Stahl verzinkt
AY000115 Befestigungssatz für Sensoren M5, M8, M12 Edelstahl
AO000117 Befestigungssatz für Sensoren M18 Edelstahl

* Das Grundmodul AY000088 ist in jedem Befestigungssatz enthalten.
Material der Schrauben und Muttern: Stahl verzinkt

Universalhalter (Uni-Halter) AY000115
bestehend aus Grundmodul ...  … und Montageblech

Universalhalter (Uni-Halter) AY000117
bestehend aus Grundmodul ...  … und Montageblech

6

INDUKTIVE SENSOREN
NORMSCHALTABSTÄNDE 1100
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INDUKTIVE SENSOREN
1100 NORMSCHALTABSTÄNDE

NOTIZEN
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P LED-Anzeige des Schaltsignals

P Hervorragende Dichtigkeit

P Hohe Schaltfrequenz bis 5kHz

P Anschluss über M8-oder M12-Stecker

IO-Link fähige Geräte
Robustes Metallgehäuse

Beschreibung
IO-Link ist eine weltweit standardisierte IO-Technologie (IEC 
61131-9) um mit Sensoren und auch Aktoren zu kommuni-
zieren. Die leistungsfähige Punkt-zu-Punkt-Kommunikation 
basiert dabei auf dem schon lange bekannten 3-Leiter-Sen-
sor-und Aktor-Anschluss. Sie erlaubt die Übermittlung zusätz-
licher Informationen wie z.B. Bedämpfung, Sensordefekt oder 
Schalthäufigkeit sowie die Einstellung von Sensorparametern 
wie z.B. Schaltverhalten, Timerfunktionen etc. ohne weitere 
Anforderungen an das Kabelmaterial.
Ein induktiver Sensor (Näherungsschalter, Positionssensor, Ini-
tiator) ist ein berührungsloser Schalter, der sicher metallische 
Objekte erfasst. Bei induktiven Sensoren wird ein Korrektur-
faktor angegeben, der die Reduzierung des Schaltabstandes 
zu verschiedenen Objekt-Werkstoffen bewertet. Dieser Faktor 
hängt von Art, Beschaffenheit (innere Struktur), Größe und 
Geometrie des zu erfassenden Objekt-Werkstoffes ab. Der 
angegebene Wert des Schaltabstandes bezieht sich auf St37 
(Stahl mit Faktor 1). Um den ungefähren Schaltabstand auf 
hiervon abweichende Werkstoffe zu ermitteln, muss der Wert 
mit dem entsprechenden Korrekturfaktor multipliziert werden.
Zur Erzielung des maximalen Schaltabstandes ist auf die Größe 

und Beschaffenheit des zu erfassenden Objektes (Normmes-
splatte, bzw. ebene Oberfläche) zu achten.
Ein weiteres wichtiges Merkmal dieser Sensoren ist die ver-
gossene Elektronik in einem stabilen Metallgehäuse. Durch 
den Verguss wird die Elektronik perfekt vor Erschütterungen 
geschützt. Die Geräte sind somit auch weitgehend dicht gegen-
über Flüssigkeiten (Schutzart IP67).
Die Umgebungstemperatur kann bis zu +70°C betragen. Außer-
dem arbeiten diese Sensoren durch die berührungslose Erfas-
sung der Objekte verschleißfrei.

Anwendungsbeispiele
u Integration in Maschinenteilen in der Automatisierungstech-

nik
u Anwesenheitskontrolle von Metallteilen mit verschiedenen 

Abmessungen
u Erfassung von Objekthöhen, z.B. Metallteile auf Förderbän-

dern
u Objekterfassung durch nicht-metallische Behälter- und 

Rohrwandungen hindurch

Abmessungen M8x1
 M12x1
 M18x1
 M30x1,5
 
Bündig Schaltabstand 1,5 ... 10mm 

6

INDUKTIVE SENSOREN
NORMSCHALTABSTÄNDE, IO-LINK 1150
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TECHNISCHE DATEN
Schaltabstand (Sn) 1,5mm 2mm 5mm 10mm
IO-Link (IEC 61131-9) + + + +
Ausgangssignal PNP, NO PNP, NO PNP, NO PNP, NO

Betriebsspannung 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 10mA ≤ 10mA ≤ 10mA ≤ 10mA
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA 200mA 200mA 200mA
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC
Normmessplatte 8x8x1mm, FE360 12x12x1mm, FE360 18x18x1mm, FE360 30x30x1mm, FE360
Hysterese ≤ 20% ≤ 20% ≤ 20% ≤ 20%
Wiederholgenauigkeit * 0,07mm 0,1mm 0,25mm 0,5mm
Bereitschaftverzögerung 100ms 100ms 100ms 100ms
Korrekturfaktoren (St37/Alu/Ms) 1,0 / 0,25 / 0,35 1,0 / 0,35 / 0,5 1,0 / 0,35 / 0,45 1,0 / 0,45 / 0,55
Korrekturfaktoren (V2A/Cu) 0,7 / 0,2 0,85 / 0,3 0,75 / 0,3 0,8 / 0,4
Schaltfrequenz 5000Hz 3000Hz 2000Hz 1200Hz

Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb LED gelb LED gelb
Kurzschlussfest + + + +
Verpolungssicher + + + +

Abmessungen M8x1 M12x1 M18x1 M30x1,5
Länge (Gewinde/Gesamt) 30mm / 45mm 51mm / 60mm 42mm / 63,5mm 42mm / 63,5mm
Material (Gehäuse) V2A Messing vernickelt Messing vernickelt Messing vernickelt
Material (aktive Fläche) PA12 PBTP PBTP PBTP
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 IP67 IP67

Anschluss M8-Stecker, 3-polig M12-Stecker, 3-polig M12-Stecker, 3-polig M12-Stecker, 3-polig
Anschlusszubehör z.B. VK200075 z.B. VK200025 z.B. VK200025 z.B. VK200025
Montagezubehör (Schelle) z.B. AY000047 z.B. AY000049 z.B. AY000051 z.B. AY000061
Montagezubehör (Unihalter) AY000115 AY000115 AY000117 -

* bei 20 ... 30V DC und 18 ... 28°C

Artikel-Nr. IA080171 IA120121 IA180121 IA300121
Schaltabstand 1,5mm 2mm 5mm 10mm
Ausgang PNP, NO PNP, NO PNP, NO PNP, NO
Anschluss M8-Stecker M12-Stecker M12-Stecker M12-Stecker

INDUKTIVE SENSOREN
1150 NORMSCHALTABSTÄNDE, IO-LINK
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Anschluss

Steckergeräte 

1 = L+, 3 = L-, 4 = PNP NO

Aderfarben: 1 = BN (braun), 3 = BU (blau), 4 = BK (schwarz)

Montagevorgaben

Bündiger Einbau M8 M12

M18 M30

6
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Dieses Datenblatt sowie Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie auch unter www.ipf.de

Montagezubehör (Uni-Halter) AY000115, AY000117

bestehend aus Grundmodul … und Montageblech

Dieses Datenblatt enthält nur die lieferbaren Standard-Varianten. Fü̈r andere Ausgangs- und Anschluss-Varianten bitten wir um Ihre Anfrage.

Zu den Steckergeräten liefern wir Ihnen gerne die passende Kabeldose. Eine Aufstellung finden Sie im Katalogabschnitt „Zubehör“  
unter „Kabeldosen ipf-SENSORFLEX®“ oder im Suchfenster auf unserer Internetseite www.ipf.de mit dem Suchbegriff „VK“.

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

ZUBEHÖR
Artikel-Nr. Bezeichnung Hinweis
AY000088  Grundmodul* Backen: Edelstahl, Kugelzapfen: Stahl verzinkt
AY000115 Befestigungssatz für Sensoren M5, M8, M12 Edelstahl
AY000117 Befestigungssatz für Sensoren M18 Edelstahl

* Das Grundmodul AY000088 ist in jedem Befestigungssatz enthalten.
Material der Schrauben und Muttern: Stahl verzinkt

Die für die IO-Link Funktionalität erforderlichen IODD-Files können Sie auf unserer Homepage  
unter Eingabe der Artikelnummer herunterladen.

INDUKTIVE SENSOREN
1150 NORMSCHALTABSTÄNDE, IO-LINK
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ieBis 3-facher Normschaltabstand

6
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INDUKTIVE SENSOREN
1200 ERHÖHTE SCHALTABSTÄNDE

NOTIZEN
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P Metallhülse VA oder Messing verchromt

P LED Anzeige

P Eingebauter Verstärker

P Gewindegeräte nach EURONORM

P Hohe Schaltfrequenz und Schaltabstände

P Anschluss über Kabel oder M8- / M12-Stecker

Bis 3-facher Normschaltabstand
Robustes Metallgehäuse

Beschreibung
Induktive Näherungsschalter der Plus-Serie der ipf electronic 
zeichnen sich durch große Schaltabstände aus. Die Geräte 
arbeiten nach einem ähnlichen Prinzip wie herkömmliche  
Näherungsschalter.
Der Oszillator und die nachgeschaltete Signalauswertung sind 
jedoch anders ausgelegt, womit eine deutlich bessere Tem-
peraturstabilität erreicht wird. Dies ermöglicht die Verlegung 
des Schaltpunktes, so dass größere Schaltabstände erreicht 
werden.
Geräte der plus-Serie werden vorzugsweise dort eingesetzt, 
wo ein großer Schaltabstand erreicht werden muss, der Platz 
für ein entsprechend großes Standardgerät aber nicht aus-
reicht. Weitere Anwendungsfelder finden sich, wo der geringe 
Schaltabstand von Standardsensoren einen sicheren Betrieb 

nicht gewährleistet, z.B. bei der Erfassung von Blechteilen mit 
größeren mechanischen Toleranzen.
Zur Erzielung des maximalen Schaltabstandes ist auf die Größe 
des Objektes (Normmessplatte) und die Oberflächenbeschaf-
fenheit (ebene Oberfläche) zu achten. Zum sicheren Betrieb der 
Geräte sind die Einbaubedingungen auf den folgenden Seiten 
unbedingt einzuhalten.

Anwendungsbeispiele
u Stanzkontrolle von Metallteilen mit verschiedenen Ab-mes-

sungen durch unterschiedliche Schaltabstände
u Integration auch in Maschinenteile
u Objekterfassung durch nicht-metallische Behälter- und 

Rohrwandungen hindurch

Abmessungen 3rund
 M4x0,5
 4rund
 M5x0,5
 6,5rund
 M8x1
 M12x1
 M18x1
 M30x1,5

Bündig Schaltabstand 1 bis 1,5mm
Quasi Bündig Schaltabstand 3 bis 22mm
Nicht Bündig Schaltabstand 6 bis 40mm

6
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Hinweise zu induktiven Näherungsschaltern

I sensor induktiv
IB bündig

IN nicht bündig

Funktionsweise
Die Schwingkreisspule hinter der aktiven Fläche des Näherungsschalters erzeugt ein elektromagnetisches Wechselfeld. Gelangt ein 
elektrisch leitfähiges Material in das Feld, so werden darin Wirbelströme induziert, die dem Schwingkreis Energie entziehen. Diese 
„Bedämpfung“ des Oszillators lässt sich im Ausgangsverstärker in ein Schaltsignal umsetzen.
Aus dem Funktionsprinzip folgt, dass sämtliche Metalle erfasst werden, unabhängig davon, ob sie sich bewegen oder nicht.  
Wichtig: Das hochfrequente Feld ruft im zu erfassenden Gegenstand keine messbare Erwärmung und keine magnetische Beeinflussung 
hervor. Die Sensoren arbeiten also rückwirkungsfrei.

  Funktionsprinzip eines induktiven Näherungsschalters

Schaltabstand / Normmessplatte
Den Abstand zur Sensorfläche, bei dem ein Metall eine Änderung des Schaltzustands bewirkt, nennt man Schaltabstand. Dieser Abstand 
ist nicht bei allen Metallen gleich, deshalb wird für das jeweilige Metall, z.B. Kupfer oder Aluminium, ein sogenannter Korrekturfaktor 
angegeben. Der Nennschaltabstand Sn dagegen wird mit einer Normmessplatte ermittelt. Es ist eine quadratische Metallplatte aus Stahl 
(St37) mit einer Dicke von 1mm und geglätteter Oberfläche. Die Kantenlänge beträgt 3 x Sn, wenn 3 x Sn größer ist als der Durchmesser 
der aktiven Fläche, ansonsten Durchmesser der aktiven Fläche.
Man unterscheidet zwischen Normschaltabstand Sn, der ohne Berücksichtigung von Exemplarstreuungen und äußeren Einflüssen ermittelt 
wurde, und dem Arbeitsschaltabstand Sa.
Der sichere Arbeitsschaltabstand liegt zwischen 0 und 81% von Sn (0< Sa< 0,81 x Sn).

INDUKTIVE SENSOREN
1200 ERHÖHTE SCHALTABSTÄNDE
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Schalthysterese
Bei  Annäherung und anschließender Entfernung der Messplatte vom Initiator tritt eine Differenz zwischen Ein- und Ausschaltpunkt 
auf. Diese eingebaute Hysterese verhindert ein Hin- und Herkippen des Schaltausgangs bei mechanischen Vibrationen. Die Hysterese 
liegt üblicherweise im Bereich 5 bis 15% von Sn.

Reihenschaltung
Für eine betriebssichere Reihenschaltung von 3-Leiter PNP-Sensoren wird empfohlen, ein logisches UND-Glied zu verwenden, z.B. 
VL250100. 

Parallelschaltung
Als Hilfe zur Parallelschaltung kann ein logisches ODER-Glied verwendet werden, z.B. das VL250120.

Einbau
Zum sicheren Betrieb der Geräte sind die Einbaubedingungen unbedingt einzuhalten.

Schaltfrequenz
Die Schaltfrequenz gibt an, wieviele Schaltvorgänge pro Sekunde maximal möglich sind. Jeder Schaltvorgang des induktiven Nähe-
rungsschalters lässt den Schwingkreis auf- und wieder abschwingen. 
Die dafür benötigte Zeit setzt der Schaltfrequenz Grenzen. 
Das Verhältnis von Impuls zu Pause sollte bei halbem Nennschaltabstand mindestens 1 : 2 betragen.
Bei der Wahl des richtigen Näherungsschalters muss also ein Kompromiss zwischen Größe des Sensors und Schaltfrequenz gemacht 
werden. Generell gilt: Je größer der Sensor, umso geringer ist die Schaltfrequenz.

Anzugsmomente
Um Beschädigungen beim Einbau der Näherungsschalters zu vermeiden, dürfen die angegebenen Anzugsdrehmomente nicht über-
schritten werden.

Edelstahlgewinde Messinggewinde verchromt
M4 =  0,8Nm M8 = 4Nm
M5 =  1,5Nm M12 = 10Nm
M8 =  6Nm M18 = 25Nm
M12 =  20Nm M30 = 70Nm
M18 = 50Nm 

Aktive Schaltzone / Aktive Fläche:
Die aktive Schaltzone ist der Raum über der aktiven Fläche, in dem der Näherungsschalter auf Annäherung von Metallteilen reagiert, 
d.h. den Schaltzustand des Ausganges ändert.
Nennschaltabstand (Sn):

6
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Abstand, bei dem ein sich der aktiven Fläche des Näherungsschalters näherndes Metallteil eine Zustandsänderung des Schaltausganges 
bewirkt.

Ausgangsfunktion:
Schließer: Gegenstand im Bereich der aktiven Schaltzone – Ausgang durchgeschaltet
Öffner: Gegenstand im Bereich der aktiven Schaltzone – Ausgang gesperrt

Bereitschaftsverzögerung:
Zeit, die der Näherungsschalter benötigt, um nach dem Anlegen der Versorgungsspannung funktionsbereit zu sein (liegt im Millisekun-
den-Bereich).

Wiederholgenauigkeit 
Unter Wiederholgenauigkeit (gemäß IEC 60947-5-2 / EN 60947-5-2) versteht man die Wiederholgenauigkeit des Realschaltabstands Sr 
über eine Dauer von 8 Stunden, bei einer Umgebungstemperatur von (23 ± 5)°C und bei einer festgelegten Betriebsspannung Vs. Die 
spezifizierte Wiederholgenauigkeit bezieht sich auf diese Definition. Bei unmittelbar aufeinanderfolgenden Messungen ist die Wieder-
holgenauigkeit im allgemeinen wesentlich besser.

Verpolungsschutz:
Ein interner Schutz bewahrt den Näherungsschalter beim Vertauschen der Anschlussleitungen vor Zerstörung.

Kurzschlussschutz:
Ein interner Schutz bewahrt den Näherungsschalter bei Überstrom vor Zerstörung.

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

INDUKTIVE SENSOREN
1200 ERHÖHTE SCHALTABSTÄNDE
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TECHNISCHE DATEN
Schaltabstand (Sn) 1mm 1mm 1mm 1mm
Ausgangssignal s. o. s. o. s. o. s. o.

Betriebsspannung 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC
Stromaufnahme  (ohne Last) ≤ 10mA ≤ 10mA ≤ 10mA ≤ 10mA
Ausgangsstrom (max. Last) 100mA 100mA 100mA 100mA
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC
Normmessplatte 3x3x1mm, FE360 3x3x1mm, FE360 4x4x1mm, FE360 4x4x1mm, FE360
Hysterese typ. < 10% typ. < 10% typ. < 10% typ. < 10%
Wiederholgenauigkeit 0,02mm 0,02mm 0,02mm 0,02mm
Korrekturfaktoren (St37/Alu/Ms) 1,0 / 0,5 / 0,6 1,0 / 0,5 / 0,6 1,0 / 0,5 / 0,6 1,0 / 0,5 / 0,6
Korrekturfaktoren (VA/Cu) 0,8 / 0,45 0,8 / 0,45 0,8 / 0,45 0,8 / 0,45
Schaltfrequenz 3kHz 3kHz 3kHz 3kHz

Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb LED gelb LED gelb
Kurzschlussfest + + + +
Verpolungssicher + + + +

Abmessungen Ø 3mm Ø 3mm M4x0,5 M4x0,5
Material (Gehäuse) Edelstahl 1.4305 Edelstahl 1.4305 Edelstahl 1.4305 Edelstahl 1.4305
Länge (Gewinde/Gesamt) - / 22mm - / 22mm 16mm / 22mm 16mm / 22mm
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 IP67 IP67

Anschluss 2m PUR Kabel M8-Kabelstecker 2m PUR Kabel M8-Kabelstecker 
  3-polig  3-polig
Anschlusszubehör - z.B. VK200075 - z.B. VK200075
Montagezubehör (Schelle) - - AY000044 AY000044

Artikel-Nr. IBR30106 IBR30176 IB040106 IB040176
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no pnp, no
Schaltabstand 1mm 1mm 1mm 1mm
Variante Ø 3mm Ø 3mm M4x0,5 M4x0,5
Einbau bündig bündig bündig bündig
Anschluss 2m PUR Kabel M8-Kabelstecker 2m PUR Kabel M8-Kabelstecker

Artikel-Nr. IBR30206 IBR30276 IB040206 IB040276
Ausgangssignal pnp, nc pnp, nc pnp, nc pnp, nc

Artikel-Nr. * * * *
Ausgangssignal npn, no npn, no npn, no npn, no

Artikel-Nr. * * * *
Ausgangssignal npn, nc npn, nc npn, nc npn, nc
* auf Anfrage
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TECHNISCHE DATEN
Schaltabstand (Sn) 1,5mm 1,5mm 1,5mm 1,5mm
Ausgangssignal s. o. s. o. s. o. s. o.

Betriebsspannung 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC
Stromaufnahme  (ohne Last) ≤ 10mA ≤ 10mA ≤ 10mA ≤ 10mA
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA 200mA 200mA 200mA
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC
Normmessplatte 4,5x4,5x1mm, FE360 4,5x4,5x1mm, FE360 5x5x1mm, FE360 5x5x1mm, FE360
Hysterese typ. < 10% typ. < 10% typ. < 10% typ. < 10%
Wiederholgenauigkeit 0,03mm 0,03mm 0,03mm 0,03mm
Korrekturfaktoren (St37/Alu/Ms) 1,0 / 0,4 / 0,5 1,0 / 0,4 / 0,5 1,0 / 0,4 / 0,5 1,0 / 0,4 / 0,5
Korrekturfaktoren (VA/Cu) 0,75 / 0,4 0,75 / 0,4 0,75 / 0,4 0,75 / 0,4
Schaltfrequenz 3kHz 3kHz 3kHz 3kHz

Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb LED gelb LED gelb
Kurzschlussfest + + + +
Verpolungssicher + + + +

Abmessungen Ø 4mm Ø 4mm M5x0,5 M5x0,5
Material (Gehäuse) Edelstahl 1.4305 Edelstahl 1.4305 Edelstahl 1.4305 Edelstahl 1.4305 
Länge (Gewinde/Gesamt) - / 25mm - / 38mm 20mm / 25mm 23mm /38mm
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 IP67 IP67

Anschluss 5m PUR Kabel M8-Stecker, 3-polig 5m PUR Kabel M8-Stecker, 3-polig
Anschlusszubehör - z.B. VK200075 - z.B. VK200075
Montagezubehör (Schelle) AY000044 AY000044 AY000045 AY000045
Montagezubehör (Uni-Halter) - - AY000115 AY000115

Artikel-Nr. IBR40106 IBR40176 IB050106 IB050176
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no pnp, no
Schaltabstand 1,5mm 1,5mm 1,5mm 1,5mm
Variante Ø 4mm Ø 4mm M5x0,5 M5x0,5
Einbau bündig bündig bündig bündig
Anschluss 5m PVC Kabel M8-Stecker 5m PVC Kabel M8-Stecker

Artikel-Nr. IBR40206 * IB050206 IB050276
Ausgangssignal pnp, nc pnp, nc pnp, nc pnp, nc

Artikel-Nr. * * * *
Ausgangssignal npn, no npn, no npn, no npn, no

Artikel-Nr. * * * *
Ausgangssignal npn, nc npn, nc npn, nc npn, nc
* auf Anfrage

INDUKTIVE SENSOREN
1200 ERHÖHTE SCHALTABSTÄNDE
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Artikel-Nr. IB060106 IB060126 IB060176 
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no 
Schaltabstand 3mm 3mm 3mm 
Variante Ø 6,5mm Ø 6,5mm Ø 6,5mm 
Einbau quasi bündig quasi bündig quasi bündig 
Anschluss 2m PVC Kabel M12-Stecker M8-Stecker 

Artikel-Nr. IB060206 * IB060276 
Ausgangssignal pnp, nc pnp, nc pnp, nc 

Artikel-Nr. * * * 
Ausgangssignal npn, no npn, no npn, no 

Artikel-Nr. * * * 
Ausgangssignal npn, nc npn, nc npn, nc
* auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN
Schaltabstand (Sn) 3mm 3mm 3mm 
Ausgangssignal s. o. s. o. s. o. 

Betriebsspannung 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 
Stromaufnahme  (ohne Last) ≤ 10mA ≤ 10mA ≤ 10mA 
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA 200mA 200mA 
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 
Normmessplatte 9x9x1mm, FE360 9x9x1mm, FE360 9x9x1mm, FE360 
Hysterese typ. < 10% typ. < 10% typ. < 10% 
Wiederholgenauigkeit 0,15mm 0,15mm 0,15mm 
Korrekturfaktoren (St37/Alu/Ms) 1,0 / 0,26 / 0,35 1,0 / 0,26 / 0,35 1,0 / 0,26 / 0,35
Korrekturfaktoren (VA/Cu) 0,67 / 0,18 0,67 / 0,18 0,67 / 0,18
Schaltfrequenz 1kHz 1kHz 1kHz 

Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb LED gelb 
Kurzschlussfest + + + 
Verpolungssicher + + + 

Abmessungen Ø 6,5mm Ø 6,5mm Ø 6,5mm 
Material (Gehäuse) Messing verchromt Messing verchromt Messing verchromt 
Länge (Gewinde/Gesamt) - / 45mm - / 66mm - / 60mm 
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C 
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 IP67 

Anschluss 2m PVC Kabel M12-Stecker, 3-polig M12-Stecker, 3-polig 
Anschlusszubehör - z.B. VK200025 z.B. VK200075
Montagezubehör (Schelle) AY000046 AY000046 AY000046
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Artikel-Nr. IB080106 IB080126 IB080176 
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no
Schaltabstand 3mm 3mm 3mm 
Variante M8x1 M8x1 M8x1 
Einbau quasi bündig quasi bündig quasi bündig 
Anschluss 2m PVC Kabel M12-Stecker M8-Stecker 

Artikel-Nr. IB080206 IB080226 IB080276 
Ausgangssignal pnp, nc pnp, nc pnp, nc 

Artikel-Nr. IB081106 * IB081176 
Ausgangssignal npn, no npn, no npn, no 

Artikel-Nr. * * * 
Ausgangssignal npn, nc npn, nc npn, nc
* auf Anfrage 

TECHNISCHE DATEN
Schaltabstand (Sn) 3mm 3mm 3mm 
Ausgangssignal s. o. s. o. s. o. 

Betriebsspannung 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 
Stromaufnahme  (ohne Last) ≤ 10mA ≤ 10mA ≤ 10mA 
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA 200mA 200mA 
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 
Normmessplatte 9x9x1mm, FE360 9x9x1mm, FE360 9x9x1mm, FE360 
Hysterese typ. < 10% typ. < 10% typ. < 10% 
Wiederholgenauigkeit 0,15mm 0,15mm 0,15mm 
Korrekturfaktoren (St37/Alu/Ms) 1,0 / 0,33 / 0,41 1,0 / 0,33 / 0,41 1,0 / 0,33 / 0,41
Korrekturfaktoren (VA/Cu) 0,72 / 0,27 0,72 / 0,27 0,72 / 0,27
Schaltfrequenz 1kHz 1kHz 1kHz 

Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb LED gelb 
Kurzschlussfest + + + 
Verpolungssicher + + + 

Abmessungen M8x1 M8x1 M8x1 
Material (Gehäuse) Messing verchromt Messing verchromt Messing verchromt 
Länge (Gewinde/Gesamt) 45mm / 45mm 44mm / 66mm 45mm / 60mm 
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C 
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 IP67 

Anschluss 2m PVC Kabel M12-Stecker, 3-polig M8-Stecker, 3-polig 
Anschlusszubehör - z.B. VK200025 z.B. VK200075 
Montagezubehör (Schelle) AY000047 AY000047 AY000047
Montagezubehör (Uni-Halter) AY000115 AY000115 AY000115

INDUKTIVE SENSOREN
1200 ERHÖHTE SCHALTABSTÄNDE
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Artikel-Nr. IN080106 IN080126 IN080176 
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no 
Schaltabstand 6mm 6mm 6mm 
Variante M8x1 M8x1 M8x1 
Einbau nicht bündig nicht bündig nicht bündig 
Anschluss 2m PVC Kabel M12-Stecker M8-Stecker 

Artikel-Nr. IN080206 IN080226 IN080276 
Ausgangssignal pnp, nc pnp, nc pnp, nc 

Artikel-Nr. * * IN081176 
Ausgangssignal npn, no npn, no npn, no 

Artikel-Nr. * * * 
Ausgangssignal npn, nc npn, nc npn, nc
* auf Anfrage 

TECHNISCHE DATEN
Schaltabstand (Sn) 6mm 6mm 6mm 
Ausgangssignal s. o. s. o. s. o. 

Betriebsspannung 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 
Stromaufnahme  (ohne Last) ≤ 10mA ≤ 10mA ≤ 10mA 
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA 200mA 200mA 
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 
Normmessplatte 18x18x1mm, FE360 18x18x1mm, FE360 18x18x1mm, FE360 
Hysterese typ. < 10% typ. < 10% typ. < 10% 
Wiederholgenauigkeit 0,3mm 0,3mm 0,3mm 
Korrekturfaktoren (St37/Alu/Ms) 1,0 / 0,47 / 0,55 1,0 / 0,47 / 0,55 1,0 / 0,47 / 0,55
Korrekturfaktoren (VA/Cu) 0,77 / 0,44 0,77 / 0,44 0,77 / 0,44
Schaltfrequenz 500Hz 500Hz 500Hz 

Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb LED gelb 
Kurzschlussfest + + + 
Verpolungssicher + + + 

Abmessungen M8x1 M8x1 M8x1 
Material (Gehäuse) Messing verchromt Messing verchromt Messing verchromt 
Länge (Gewinde/Gesamt) 41mm / 45mm 42mm / 66mm 41mm / 60mm 
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C 
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 IP67 

Anschluss 2m PVC Kabel M12-Stecker, 3-polig M8-Stecker, 3-polig 
Anschlusszubehör - z.B. VK200025 z.B. VK200075
Montagezubehör (Schelle) AY000047 AY000047 AY000047
Montagezubehör (Uni-Halter) AY000115 AY000115 AY000115
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TECHNISCHE DATEN
Schaltabstand (Sn) 6mm 6mm 10mm 10mm
Ausgangssignal s. o. s. o. s. o. s. o.

Betriebsspannung 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC
Stromaufnahme  (ohne Last) ≤ 10mA ≤ 10mA ≤ 10mA ≤ 10mA
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA 200mA 200mA 200mA
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC
Normmessplatte 18x18x1mm, FE360 18x18x1mm, FE360 30x30x1mm, FE360 30x30x1mm, FE360
Hysterese typ. < 10% typ. < 10% typ. < 10% typ. < 10%
Wiederholgenauigkeit 0,3mm 0,3mm 0,3mm 0,3mm
Korrekturfaktoren (St37/Alu/Ms) 1,0 / 0,3 / 0,40 1,0 / 0,3 / 0,40 1,0 / 0,49 / 0,56 1,0 / 0,49 / 0,56
Korrekturfaktoren (VA/Cu) 0,7 / 0,25 0,7 / 0,25 0,77 / 0,45 0,77 / 0,45
Schaltfrequenz 800Hz 800Hz 400Hz 400Hz

Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb LED gelb LED gelb
Kurzschlussfest + + + +
Verpolungssicher + + + +

Abmessungen M12x1 M12x1 M12x1 M12x1
Material (Gehäuse) Messing verchromt Messing verchromt Messing verchromt Messing verchromt
Länge (Gewinde/Gesamt) 50mm / 50mm 40mm / 60mm 44mm / 50mm 35mm / 60mm
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 IP67 IP67

Anschluss 2m PVC Kabel M12-Stecker, 3-polig 2m PUR Kabel M12-Stecker, 3-polig
Anschlusszubehör - z.B. VK200025 - z.B. VK200025
Montagezubehör (Schelle) AY000049 AY000049 AY000049 AY000049
Montagezubehör (Uni-Halter) AY000115 AY000115 AY000115 AY000115

Artikel-Nr. IB120106 IB120126 IN120106 IN120126
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no pnp, no
Schaltabstand 6mm 6mm 10mm 10mm
Variante M12x1 M12x1 M12x1 M12x1
Einbau quasi bündig quasi bündig nicht bündig nicht bündig
Anschluss 2m PVC Kabel M12-Stecker 2m PVC Kabel M12-Stecker

Artikel-Nr. * IB120226 IN120206 IN120226
Ausgangssignal pnp, nc pnp, nc pnp, nc pnp, nc

Artikel-Nr. * IB121126 IN121106 IN121126
Ausgangssignal npn, no npn, no npn, no npn, no

Artikel-Nr. * * * *
Ausgangssignal npn, nc npn, nc npn, nc npn, nc
* auf Anfrage

INDUKTIVE SENSOREN
1200 ERHÖHTE SCHALTABSTÄNDE
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TECHNISCHE DATEN
Schaltabstand (Sn) 12mm 12mm 20mm 20mm 
Ausgangssignal s. o. s. o. s. o. s. o.

Betriebsspannung 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC
Stromaufnahme  (ohne Last) ≤ 10mA ≤ 10mA ≤ 10mA ≤ 10mA
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA 200mA 200mA 200mA
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC
Normmessplatte 36x36x1mm, FE360 36x36x1mm, FE360 60x60x1mm, FE360 60x60x1mm, FE360
Hysterese typ. < 10% typ. < 10% typ. < 10% typ. < 10%
Wiederholgenauigkeit 0,6mm 0,6mm 1mm 1mm
Korrekturfaktoren (St37/Alu/Ms) 1,0 / 0,26 / 0,33 1,0 / 0,26 / 0,33 1,0 / 0,40 / 0,45 1,0 / 0,40 / 0,45
Korrekturfaktoren (VA/Cu) 0,63 / 0,20 0,63 / 0,20 0,66 / 0,35 0,66 / 0,35
Schaltfrequenz 500Hz 500Hz 200Hz 200Hz

Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb LED gelb LED gelb
Kurzschlussfest + + + +
Verpolungssicher + + + +

Abmessungen M18x1 M18x1 M18x1 M18x1
Material (Gehäuse) Messing verchromt Messing verchromt Messing verchromt Messing verchromt
Länge (Gewinde/Gesamt) 50mm / 50mm 42mm / 63,5mm 40mm / 50mm 32mm / 63,5mm
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 IP67 IP67

Anschluss 2m PVC Kabel M8-Stecker, 3-polig 2m PVC Kabel M12-Stecker, 3-polig
Anschlusszubehör - z.B. VK200025 - z.B. VK200025
Montagezubehör (Schelle) AY000051 AY000051 AY000051 AY000051
Montagezubehör (Uni-Halter) AY000117 AY000117 AY000117 AY000117

Artikel-Nr. IB180106 IB180126 IN180106 IN180126
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no pnp, no
Schaltabstand 12mm 12mm 20mm 20mm
Variante M18x1 M18x1 M18x1 M18x1
Einbau quasi bündig quasi bündig nicht bündig nicht bündig
Anschluss 2m PVC Kabel M12-Stecker 2m PVC Kabel M12-Stecker

Artikel-Nr. IB180206 IB180226 IN180206 IN180226
Ausgangssignal pnp, nc pnp, nc pnp, nc pnp, nc

Artikel-Nr. * IB181126 IN181106 IN181126
Ausgangssignal npn, no npn, no npn, no npn, no

Artikel-Nr. * * * *
Ausgangssignal npn, nc npn, nc npn, nc npn, nc
* auf Anfrage
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TECHNISCHE DATEN
Schaltabstand (Sn) 22mm 22mm 40mm 40mm 
Ausgangssignal s. o. s. o. s. o. s. o.

Betriebsspannung 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC
Stromaufnahme  (ohne Last) ≤ 10mA ≤ 10mA ≤ 10mA ≤ 10mA
Ausgangsstrom (max. Last) 100mA 100mA 100mA 100mA
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC
Normmessplatte 66x66x1mm, FE360 66x66x1mm, FE360 120x120x1mm, FE360 120x120x1mm, FE360
Hysterese typ. < 10% typ. < 10% typ. < 10% typ. < 10%
Wiederholgenauigkeit 1,1mm 1,1mm 2mm 2mm
Korrekturfaktoren (St37/Alu/Ms) 1,0 / 0,40 / 0,45 1,0 / 0,40 / 0,45 1,0 / 0,42 / 0,47 1,0 / 0,42 / 0,47
Korrekturfaktoren (VA/Cu) 0,66 / 0,35 0,66 / 0,35 0,78 / 0,37 0,78 / 0,37
Schaltfrequenz 200Hz 200Hz 100Hz 100Hz

Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb LED gelb LED gelb
Kurzschlussfest + + + +
Verpolungssicher + + + +

Abmessungen M30x1,5 M30x1,5 M30x1,5 M30x1,5
Material (Gehäuse) Messing verchromt Messing verchromt Messing verchromt Messing verchromt
Länge (Gewinde/Gesamt) 60mm / 60mm 52mm / 73,5mm 50mm / 60mm 42mm / 73,5mm
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 IP67 IP67

Anschluss 2m PVC Kabel M12-Stecker, 3-polig 2m PVC Kabel M12-Stecker, 3-polig
Anschlusszubehör - z.B. VK200025 - z.B. VK200025
Montagezubehör (Schelle) AY000061 AY000061 AY000061 AY000061

Artikel-Nr. IB300106 IB300126 IN300106 IN300126
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no pnp, no
Schaltabstand 22mm 22mm 40mm 40mm 
Variante M30x1,5 M30x1,5 M30x1,5 M30x1,5
Einbau quasi bündig quasi bündig nicht bündig nicht bündig
Anschluss 2m PVC Kabel M12-Stecker 2m PVC Kabel M12-Stecker

Artikel-Nr. * IB300226 * IN300226
Ausgangssignal pnp, nc pnp, nc pnp, nc pnp, nc

Artikel-Nr. IB301106 IB301126 * IN301126
Ausgangssignal npn, no npn, no npn, no npn, no

Artikel-Nr. * * * *
Ausgangssignal npn, nc npn, nc npn, nc npn, nc
* auf Anfrage

INDUKTIVE SENSOREN
1200 ERHÖHTE SCHALTABSTÄNDE
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Korrekturfaktoren

Stahl (St37) 1,0 Stahl (St37) 1,0
Edelstahl 0,72 Edelstahl 0,77
Aluminium 0,33 Aluminium 0,47
Kupfer 0,27 Kupfer 0,44
Messing 0,41 Messing 0,55

Korrekturfaktoren

Stahl (St37) 1,0 Stahl (St37) 1,0
Edelstahl 0,75 Edelstahl 0,67
Aluminium 0,4 Aluminium 0,26
Kupfer 0,4 Kupfer 0,18
Messing 0,5 Messing 0,35

Korrekturfaktoren

Stahl (St37) 1,0 Stahl (St37) 1,0
Edelstahl 0,8 Edelstahl 0,75
Aluminium 0,5 Aluminium 0,4
Kupfer 0,45 Kupfer 0,4
Messing 0,6 Messing 0,5

IBR301X6, IB0401X6 IBR401X6
 
Einbau bündig Ansprechkurve Einbau bündig Ansprechkurve

IB0501X6 IB0601X6
 
Einbau bündig Ansprechkurve Einbau bündig Ansprechkurve 

 IB0801X6 IN0801X6
 
Einbau bündig Ansprechkurve Einbau nicht bündig Ansprechkurve 
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Korrekturfaktoren

Stahl (St37) 1,0 Stahl (St37) 1,0
Edelstahl 0,66 Edelstahl 0,78
Aluminium 0,40 Aluminium 0,42
Kupfer 0,35 Kupfer 0,37
Messing 0,45 Messing 0,47

Korrekturfaktoren

Stahl (St37) 1,0 Stahl (St37) 1,0
Edelstahl 0,63 Edelstahl 0,66
Aluminium 0,26 Aluminium 0,4
Kupfer 0,2 Kupfer 0,35
Messing 0,33 Messing 0,45

Korrekturfaktoren

Stahl (St37) 1,0 Stahl (St37) 1,0
Edelstahl 0,70 Edelstahl 0,77
Aluminium 0,30 Aluminium 0,49
Kupfer 0,25 Kupfer 0,45
Messing 0,40 Messing 0,56

IB1201X6 IN1201X6
 
Einbau quasi bündig Ansprechkurve Einbau nicht bündig Ansprechkurve

IB1801X6 IN1801X6
 
Einbau quasi bündig Ansprechkurve Einbau nicht bündig Ansprechkurve

IB3001X6 IN3001X6
 
Einbau quasi bündig Ansprechkurve Einbau nicht bündig Ansprechkurve

INDUKTIVE SENSOREN
1200 ERHÖHTE SCHALTABSTÄNDE
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Kabeldose M8, abgewinkelt M8, gerade M12, abgewinkelt M12, abgewinkelt
Polzahl 3-polig 3-polig 3-polig 4-polig

Artikel-Nr. VK200071 VK200075 VK200021 VK200321
Länge 2m 2m 2m 2m

Artikel-Nr. VK500071 VK500075 VK500021 VK500321
Länge 5m 5m 5m 5m

Artikel-Nr. VKA00071 VKA00075 VKA00021 VKA00321
Länge 10m 10m 10m 10m

Schaltausgang pnp, no pnp, nc

Schaltausgang npn, no

Bei Geräten mit M12-Stecker und Öffnerfunktion (nc) wird der Schaltausgang über PIN2 angeschlossen. Es ist daher eine 4-polige Kabeldose   
(z. B. VK200325) zu verwenden. Der Anschluss erfolgt über die weiße Ader.

Aderfarben: bn = braun (1), wh = weiß (2), bu = blau (3), bk = schwarz (4)

6
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Zu den Geräten liefern wir Ihnen gerne das passende Befestigungsmaterial. Eine Aufstellung finden Sie im Katalogabschnitt „Zubehör“ unter „Befesti-
gungsmaterial“ oder „Quickschellen“

ZUBEHÖR
Artikel-Nr. Bezeichnung Material

AY000088 Grundmodul * Backen: Edelstahl, Kugelzapfen: Stahl verzinkt
AY000115 Befestigungssatz für Sensoren M5x1 Edelstahl
AY000115 Befestigungssatz für Sensoren M8x1 Edelstahl
AY000115 Befestigungssatz für Sensoren M12x1 Edelstahl
AY000117 Befestigungssatz für Sensoren M18x1 Edelstahl

* Das Grundmodul AY000088 ist in jedem Befestigungssatz enthalten.
   Material der Schrauben und Muttern: Stahl verzinkt

ZUBEHÖR
  Sensor- Material
Artikel-Nr. Bezeichnung Durchmesser Artikel / Schrauben

AY000044 Quickschelle 4mm PA6 / Stahl verzinkt
AY000045 Quickschelle 5mm PA6 / Stahl verzinkt
AY000046 Quickschelle 6,5mm PA6 / Stahl verzinkt
AY000047 Quickschelle 8mm PA6 / Stahl verzinkt
AY000048 Quickschelle mit Festanschlag  8mm PA6 / Stahl verzinkt
AY000049 Quickschelle 12mm PA6 / Stahl verzinkt
AY000050 Quickschelle mit Festanschlag  12mm PA6 / Stahl verzinkt
AY000051 Quickschelle 18mm PA6 / Stahl verzinkt
AY000052 Quickschelle mit Festanschlag  18mm PA6 / Stahl verzinkt
AY000061 Quickschelle 30mm PA6 / Stahl verzinkt
AY000062 Quickschelle mit Festanschlag  30mm PA6 / Stahl verzinkt

AY000053 Gerades Unterteil für Quickschelle 12mm, 18mm PA6 / Stahl verzinkt
AY000054 Abgewinkeltes Unterteil für Quickschelle 12mm, 18mm PA6 / Stahl verzinkt

AY000055 Quickschellen-Bezeichnungsschilder 12 ... 30mm Kunststoff / -

AY000057 Sortiment im praktischen Koffer-Set 4 ... 18mm Kunststoff / -

Dieses Datenblatt sowie Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie auch unter www.ipf.de

Dieses Datenblatt enthält nur die lieferbaren Standard-Varianten. Fü̈r andere Ausgangs- und Anschluss-Varianten bitten wir um Ihre Anfrage.

Zu den Steckergeräten liefern wir Ihnen gerne die passende Kabeldose. Eine Aufstellung finden Sie im Katalogabschnitt „Zubehör“  
unter „Kabeldosen -SENSORFLEX®“ oder im Suchfenster auf unserer Internetseite www.ipf.de mit dem Suchbegriff „VK“.

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

INDUKTIVE SENSOREN
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P Erweiterte Schaltabstände

P Gehäuse VA oder Messing verchromt

P Eingebauter Verstärker

P Einfache Einstellmöglichkeit durch LED-Anzeige

P Anschluss über Kabel, M8- oder M12-Stecker

Abmessungen Ø 4mm
 M5 x 0,5
 M8 x 1
 M12 x 1
 
Bündig Schaltabstand 2,5mm
Quasi bündig Schaltabstand 4 bis 8mm

Super-Plus, bis zu 4-facher
Normschaltabstand

Beschreibung
Induktive Näherungsschalter der Super-Plus-Serie zeichnen 
sich durch besonders große Schaltabstände aus. Die Geräte 
arbeiten nach einem ähnlichen Prinzip wie herkömmliche 
Näherungsschalter.
Der Oszillator und die nachgeschaltete Signalauswertung
sind jedoch anders ausgelegt, womit eine deutlich bessere 
Temperaturstabilität erreicht wird. Dies ermöglicht die Verle-
gung des Schaltpunktes, so dass viel größere Schaltabstände 
erreicht werden.
Geräte der Super-Plus-Serie werden vorzugsweise dort einge-
setzt, wo ein großer Schaltabstand erreicht werden muss, der 
Platz für ein entsprechend großes Standardgerät aber nicht aus-
reicht. Weitere Anwendungsfelder finden sich in Bereichen, in 
denen der geringe Schaltabstand von Standardsensoren einen 
sicheren Betrieb nicht gewährleistet, z.B. bei der Erfassung von 
Blechteilen mit größeren mechanischen Toleranzen.
Der Einsatzbereich dieser induktiven Sensoren erstreckt sich 
beispielsweise auf den Anlagen- und Maschinenbau, die Auto-

mobilindustrie, die Transport- und Verpackungstechnik, die 
Druck- und Papierbearbeitung, die Chemie-und Prozessindus-
trie und viele weitere.
Zur Erzielung des maximalen Schaltabstandes ist auf die Größe 
des Objektes (Normschaltfahne) und die Oberflächenbeschaf-
fenheit (ebene Oberfläche) zu achten. Zum sicheren Betrieb 
der Geräte sind die Einbaubedingungen unbedingt einzuhalten.

Anwendungsbeispiele
u	Integration in Maschinenteilen in der Automatisierungstech-

nik
u	Anwesenheitskontrolle von Metallteilen mit verschiedenen 

Abmessungen
u	Erfassung von Objekthöhen, z.B. Metallteile auf Förderbän-

dern
u	Objekterfassung durch nicht-metallische Behälter- und 

Rohrwandungen hindurch
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TECHNISCHE DATEN
Schaltabstand (Sn) 2,5mm 2,5mm 2,5mm 2,5mm 
Ausgangssignal s. o. s. o. s. o. s. o. 

Betriebsspannung 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 10mA ≤ 10mA ≤ 10mA ≤ 10mA 
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA 200mA 200mA 200mA 
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 
Normmessplatte 7,5x7,5x1mm 7,5x7,5x1mm 7,5x7,5x1mm 7,5x7,5x1mm 
Hysterese < 8% < 8% < 8% < 8% 
Wiederholgenauigkeit 0,03mm 0,03mm 0,03mm 0,03mm 
Bereitschaftsverzögerung 30ms 30ms 30ms 30ms
Korrekturfaktor (St/Al/Ms) 1,0/0,28/0,36 1,0/0,28/0,36 1,0/0,33/0,42 1,0/0,33/0,42
Korrekturfaktor (VA/Cu) 0,6/0,25 0,6/0,25 0,67/0,3 0,67/0,3
Schaltfrequenz 800Hz 800Hz 800Hz 800Hz 

Anzeige (Schaltzustand) LED gelb LED gelb LED gelb LED gelb 
Kurzschlussfest + + + + 
Verpolungssicher + + + +

Abmessungen Ø 4mm Ø 4mm M5x0,5 M5x0,5
Länge (Gewinde/gesamt) -/25mm -/38mm 20mm/25mm 22mm/38mm 
Material (Gehäuse) Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl
Material (Frontkappe) Noryl Noryl Noryl Noryl
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C 
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 IP67 IP67 

Anschluss 2m PVC-Kabel, 3-adrig  M8-Stecker, 3-polig 2m PVC-Kabel, 3-adrig M8-Stecker, 3-polig 
Anschlusszubehör - z.B. VK200075 - z.B. VK200075
Montagezubehör (Schelle) AY000044 AY000044 AY000045 AY000045
Montagezubehör (Uni-Halter) - - AY000115  AY000115

Artikel-Nr. IBR4010H IBR4017H IB05010H IB05017H
Schaltabstand (Sn) 2,5mm 2,5mm 2,5mm 2,5mm
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no pnp, no
Einbau bündig bündig bündig bündig
Anschluss Kabel M8-Stecker Kabel M8-Stecker

Artikel-Nr. * * * *
Ausgangssignal pnp, nc pnp, nc pnp, nc pnp, nc

Artikel-Nr. * * * *
Ausgangssignal npn, no npn, no npn, no npn, no

Artikel-Nr. * * * *
Ausgangssignal npn, nc npn, nc npn, nc npn, nc

* auf Anfrage
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Artikel-Nr. IB08010H IB08012H IB08017H
Schaltabstand (Sn) 4mm 4mm 4mm
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no
Einbau quasi bündig quasi bündig quasi bündig
Anschluss Kabel M12-Stecker M8-Stecker

Artikel-Nr. * * *
Ausgangssignal pnp, nc pnp, nc pnp, nc

Artikel-Nr. * * * 
Ausgangssignal npn, no npn, no npn, no

Artikel-Nr. * * * 
Ausgangssignal npn, nc npn, nc npn, nc

* auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN
Schaltabstand (Sn) 4mm 4mm 4mm
Ausgangssignal s. o. s. o. s. o.

Betriebsspannung 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 10mA ≤ 10mA ≤ 10mA
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA 200mA 200mA
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC
Normmessplatte 16x16x1mm 16x16x1mm 16x16x1mm
Hysterese < 10% < 10% < 10%
Wiederholgenauigkeit 0,2mm 0,2mm 0,2mm
Bereitschaftsverzögerung 50ms 50ms 50ms
Korrekturfaktor (St/Al/Ms) 1,0/0,25/0,35 1,0/0,25/0,35 1,0/0,25/0,35
Korrekturfaktor (VA/Cu) 0,65/0,22 0,65/0,22 0,65/0,22
Schaltfrequenz 500Hz 500Hz 500Hz

Anzeige (Schaltzustand) LED gelb LED gelb LED gelb
Kurzschlussfest + + +
Verpolungssicher + + +

Abmessungen M8x1 M8x1 M8x1
Länge (Gewinde/gesamt) 45mm/45mm 44mm/66mm 45mm/60mm
Material (Gehäuse) Messing verchromt Messing verchromt Messing verchromt
Material (Frontkappe) PBTP PBTP PBTP
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 IP67

Anschluss 2m PVC-Kabel, 3-adrig  M12-Stecker, 3-polig M8-Stecker, 3-polig
Anschlusszubehör - z.B. VK200025 z.B. VK200075
Montagezubehör (Schelle) AY000047 AY000047 AY000047
Montagezubehör (Uni-Halter) AY000115 AY000115 AY000115
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TECHNISCHE DATEN
Schaltabstand (Sn) 8mm 8mm
Ausgangssignal s. o. s. o.

Betriebsspannung 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 10mA ≤ 10mA
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA 200mA
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC
Normmessplatte 32x32x1mm 32x32x1mm
Hysterese < 10% < 10%
Wiederholgenauigkeit 0,4mm 0,4mm
Bereitschaftsverzögerung 50ms 50ms
Korrekturfaktor (St/Al/Ms) 1,0/0,27/0,36 1,0/0,27/0,36
Korrekturfaktor (VA/Cu) 0,67/0,23 0,67/0,23
Schaltfrequenz 400Hz 400Hz

Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb
Kurzschlussfest + +
Verpolungssicher + +

Abmessungen M12x1 M12x1
Länge (Gewinde/gesamt) 50mm/50mm 40mm/60mm
Material (Gehäuse) Messing verchromt Messing verchromt
Material (Frontkappe) PBTP PBTP
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67

Anschluss 2m PVC-Kabel, 3-adrig  M12-Stecker, 3-polig
Anschlusszubehör - z.B. VK200025
Montagezubehör (Schelle) AY000049 AY000049
Montagezubehör (Uni-Halter) AY000115 AY000115

Artikel-Nr. IB12010H IB12012H
Schaltabstand (Sn) 8mm 8mm
Ausgangssignal pnp, no pnp, no
Einbau quasi bündig quasi bündig
Anschluss Kabel M12-Stecker

Artikel-Nr. * *
Ausgangssignal pnp, nc pnp, nc

Artikel-Nr. * *
Ausgangssignal npn, no npn, no

Artikel-Nr. * *
Ausgangssignal npn, nc npn, nc

* auf Anfrage
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Dieses Datenblatt enthält nur die lieferbaren Standard-Varianten. Fü̈r andere Ausgangs- und Anschlussvarianten bitten wir um Ihre Anfrage.

Zu den Steckergeräten liefern wir Ihnen gerne die passende Kabeldose. Eine Aufstellung finden Sie im Katalogabschnitt „Zubehör“  
unter „Kabeldosen -SENSORFLEX®“ oder im Suchfenster auf unserer Internetseite www.ipf.de mit dem Suchbegriff „VK“.

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

Anschluss 

Kabelgerät Steckergerät 

Aderfarben: bn = braun (1), bu = blau (3), bk = schwarz (4)

IBR401XH  IB0501XH

Einbau bündig Ansprechkurve Einbau bündig Ansprechkurve 

Dieses Datenblatt sowie Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie auch unter www.ipf.de

IB0801XH  IB1201XH

Einbau bündig Ansprechkurve Einbau quasi bündig Ansprechkurve 

Korrekturfaktoren

Stahl (St37) 1,0 Stahl (St37) 1,0
Edelstahl 0,60 Edelstahl 0,67
Aluminium 0,28 Aluminium 0,33
Kupfer 0,25 Kupfer 0,30
Messing 0,36 Messing 0,42

Korrekturfaktoren

Stahl (St37) 1,0 Stahl (St37) 1,0
Edelstahl 0,65 Edelstahl 0,67
Aluminium 0,25 Aluminium 0,27
Kupfer 0,22 Kupfer 0,23
Messing 0,35 Messing 0,36
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ZUBEHÖR
Artikel-Nr. Bezeichnung Material

AY000088  Grundmodul * Backen: Edelstahl, Kugelzapfen: Stahl verzinkt
AY000115 Befestigungssatz für Sensoren M5, M8, M12 Edelstahl
AY000117 Befestigungssatz für Sensoren M18 Edelstahl

* Das Grundmodul AY000088 ist in jedem Befestigungssatz enthalten.
Material der Schrauben und Muttern: Stahl verzinkt

Universalhalter (Uni-Halter) AY000115
bestehend aus Grundmodul … ... und Montageblech

Universalhalter (Uni-Halter) AY000117
bestehend aus Grundmodul … ... und Montageblech

INDUKTIVE SENSOREN
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u Gewindebauform
u Quaderbauform
u Hochtemperaturgeräte
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P Innovation der ipf electronic

P Rundum (Hülse, Stirn- und Rückseite) aus VA

P Geräte bis +130°C mit eingebautem Verstärker

P Gewindegeräte nach EURONORM

P Anschluss über Kabel, M8-, M12- oder  
Lemosa-Stecker

Aktive Fläche aus VA, Einsatz als   
Reihengrenztaster, öldichte Versionen

Beschreibung
Ein wichtiges Merkmal dieser Sensoren ist das aus einem Stück 
bestehende Gehäuse aus Edelstahl. Die Geräte sind   somit an 
der aktiven Fläche absolut dicht gegenüber Flüssigkeiten und 
Gasen, gegen die der gesamte Gehäusewerkstoff resistent ist. 
Sie sind viel beständiger gegenüber mechanischen Beanspru-
chungen als herkömmliche Näherungsschalter.
Bei den Geräten IC120104 und IC120105 handelt es sich um 
eine Weiterentwicklung des IC120100, speziell für den Einsatz 
in Walzspaltgebern. Wegen der begrenzten Platzverhältnisse 
wurde die Gehäuselänge auf  40mm reduziert. 
Die Geräte kommen in diesen Anwendungen mit aggressiver 
Emulsion in Verbindung, daher verfügen sie über ein Silikonka-
bel, eine Dichtung im Kabelaustritt sowie über einen Spezialver-
guss. Die Umgebungstemperatur kann bis zu +100°C betragen.
Der IC2201L0 wurde entwickelt, um mechanische Reihen-
grenztaster an Spritzgussmaschinen zu ersetzen. Gegenüber 
diesen hat er wesentliche Vorteile: das Edelstahlgehäuse ist 
deutlich robuster als die Kunststoffgehäuse der mechanischen 
Geräte. Außerdem arbeitet der IC2201L0 durch die berührungs-

lose Erfassung der Objekte verschleißfrei. Aufgrund der identi-
schen Abmessungen sind die Geräte problemlos gegeneinander 
austauschbar. Mithilfe der Langlöcher ist eine Anpassung des 
Schaltabstandes möglich.
Wie mechanische Reihengrenztaster können beliebig viele 
Geräte direkt nebeneinander montiert werden, ohne dass sie 
sich gegenseitig beeinflussen. Die Umgebungstemperatur kann 
bis zu +100°C betragen.

Anwendungsbeispiele
u Integration in Maschinenteilen unter rauen Industrieumge-

bungen
u Anwesenheitskontrolle von Metallteilen mit verschiedenen 

Abmessungen
u Erfassung von Objekthöhen, z.B. Metallteile auf Förderbän-

dern
u Objekterfassung durch nicht-metallische Behälter- und 

Rohrwandungen hindurch

Abmessungen M12 x 1mm
 M18 x 1mm
 M30 x 1,5mm
 12 x 12 x 66mm
 22 x 40 x 46mm
  
Bündig Schaltabstand 2 bis 10mm
Nicht bündig Schaltabstand 4mm
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Hinweise zu induktiven Näherungsschaltern

I Sensor induktiv

IC Ganzstahl bündig
IO Ganzstahl nicht bündig

Funktionsweise
Die Schwingkreisspule hinter der aktiven Fläche des Näherungsschalters erzeugt ein elektromagnetisches Wechselfeld. Gelangt ein 
elektrisch leitfähiges Material in das Feld, so werden darin Wirbelströme induziert, die dem Schwingkreis Energie entziehen. Diese 
„Bedämpfung“ des Oszillators lässt sich im Ausgangsverstärker in ein Schaltsignal umsetzen.
Aus dem Funktionsprinzip folgt, dass sämtliche Metalle erfasst werden, unabhängig davon, ob sie sich bewegen oder nicht.  
Wichtig: Das hochfrequente Feld ruft im zu erfassenden Gegenstand keine messbare Erwärmung und keine magnetische Beeinflussung 
hervor. Die Sensoren arbeiten also rückwirkungsfrei.

Schaltabstand / Normmessplatte
Den Abstand zur Sensorfläche, bei dem ein Metall eine Änderung des Schaltzustands bewirkt, nennt man Schaltabstand. Dieser Abstand 
ist nicht bei allen Metallen gleich, deshalb wird für das jeweilige Metall, z.B. Kupfer oder Aluminium, ein sogenannter Korrekturfaktor 
angegeben. Der Nennschaltabstand dagegen wird mit einer Normmessplatte ermittelt. Es ist eine quadratische Metallplatte aus Stahl 
(St37) mit einer Dicke von 1mm und geglätteter Oberfläche zur Ermittlung des Bemessungsschaltabstandes Sn. Die Kantenlänge beträgt 
3 x Sn, wenn 3 x Sn größer ist als der Durchmesser der aktiven Fläche, ansonsten Durchmesser der aktiven Fläche.
Man unterscheidet zwischen Normschaltabstand Sn, der ohne Berücksichtigung von Exemplarstreuungen und äußeren Einflüssen ermittelt 
wurde, und dem Arbeitsschaltabstand Sa.
Der sichere Arbeitsschaltabstand liegt zwischen 0 und 81% von Sn (0< Sa< 0,81 x Sn).

Schalthysterese

Funktionsprinzip eines induktiven 
Näherungsschalters

INDUKTIVE SENSOREN
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Bei  Annäherung und anschliessender Entfernung der Messplatte vom Initiator tritt eine Differenz zwischen Ein- und Ausschaltpunkt 
auf. Diese eingebaute Hysterese verhindert ein hin- und herkippen des Schaltausgangs bei mechanischen Vibrationen. Die Hysterese 
liegt üblicherweise im Bereich 5 bis 15% von Sn.

Reihenschaltung
Für eine betriebssichere Reihenschaltung von 3-Leiter PNP-Sensoren wird empfohlen, ein logisches UND-Glied zu verwenden, z. B. 
VL250100. 

Parallelschaltung
Als Hilfe zur Parallelschaltung kann ein logisches ODER-Glied verwendet werden, z. B. VL250120.

Einbau
Zum sicheren Betrieb der Geräte sind die Einbaubedingungen unbedingt einzuhalten.

Schaltfrequenz
Die Schaltfrequenz gibt an, wieviele Schaltvorgänge pro Sekunde maximal möglich sind. Jeder Schaltvorgang des induktiven Nähe-
rungsschalters lässt den Schwingkreis auf- und wieder abschwingen. 
Die dafür benötigte Zeit setzt der Schaltfrequenz Grenzen. 
Das Verhältnis von Impuls zu Pause sollte bei halbem Nennschaltabstand mindestens 1 : 2 betragen.
Bei der Wahl des richtigen Näherungsschalters muss also ein Kompromiss zwischen Größe des Sensors und Schaltfrequenz gemacht 
werden. Generell gilt: Je größer der Sensor, umso geringer ist die Schaltfrequenz.

Anzugsmomente
Um Beschädigungen beim Einbau des Näherunsschalters zu vermeiden, dürfen die angegebenen Anzugsdrehmomente nicht über-
schritten werden.

Edelstahlgewinde
M12 =  20Nm
M18 = 50Nm
M30 = 150Nm

Aktive Schaltzone / Aktive Fläche:
Die aktive Schaltzone ist der Raum über der aktiven Fläche, in dem der Näherungsschalter auf Annäherung von Metallteilen reagiert, 
d.h. den Schaltzustand des Ausganges ändert.
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Nennschaltabstand (Sn):
Abstand, bei dem ein sich der aktiven Fläche des Näherungsschalters näherndes Metallteil eine Zustandsänderung des Schaltausganges 
bewirkt.

Reproduzierbarkeit:
Wiederholgenauigkeit von zwei Messungen unter genormten Bedingungen. Die Differenz der Messwerte liegt unterhalb von 10%.

Bereitschaftsverzögerung:
Zeit, die der Näherungsschalter benötigt, um nach dem Anlegen der Versorgungsspannung funktionsbereit zu sein (liegt im Millisekun-
den-Bereich).

Korrekturfaktoren:
Geben die Verringerung des Schaltabstandes an, wenn andere Materialien als St37 verwendet werden. Die Schaltabstandsveränderung 
hängt von Art, Beschaffenheit (innere Struktur), Größe und Geometrie des zu erfassenden Werkstoffes ab.
Typische Korrekturfaktoren entnehmen Sie bitte der Aufstellung unter den „Technischen Daten“.
Aluminium wird nicht erkannt.

Verpolungsschutz:
Ein interner Schutz bewahrt den Näherungsschalter beim Vertauschen der Anschlussleitungen vor Zerstörung.

Kurzschlussschutz:
Ein interner Schutz bewahrt den Näherungsschalter bei Überstrom vor Zerstörung.

Schaltpunktdrift:
Die Verschiebung des Schaltpunktes durch Veränderung der Umgebungstemperatur.

Hinweis: Der Einsatz dieser Geräte in Anwendungen, in denen die Sicherheit von Personen von deren Funktion abhängt, ist unzulässig!

INDUKTIVE SENSOREN
1400 GANZSTAHLSENSOREN



97ipf electronic gmbh • Rosmarter Allee 14 • 58762 Altena │ Tel +49 2351 9365-0 • Fax +49 2351 9365-19 │ info@ipf.de • www.ipf.de

Artikel-Nr. IC120100 IC120120 IO120120
Schaltabstand (Sn) 2mm 2mm 4mm
Einbau bündig bündig nicht bündig
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C
Anschluss Kabel M12-Stecker M12-Stecker

TECHNISCHE DATEN
Schaltabstand (Sn) 2mm 2mm 4mm
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no

Betriebsspannung 7 ... 35V DC 7 ... 35V DC 7 ... 35V DC
Stromaufnahme  (ohne Last) ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA
Ausgangsstrom (max. Last) 300mA 300mA 300mA
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC
Normmessplatte nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 
Hysterese typ. < 15% typ. < 15% typ. < 15%
Korrekturfaktoren (St37/Alu/Ms) 1,0 / - / 0,1 1,0 / - / 0,1 1,0 / - / 0,1
Korrekturfaktoren (VA/Cu) 0,6 / - 0,6 / - 0,6 / -
Schaltfrequenz 40Hz 40Hz 40Hz

Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb LED gelb
Kurzschlussfest + + +
Verpolungssicher + + +

Abmessungen M12x1 M12x1 M12x1
Länge (Gewinde/gesamt) 46mm/58mm 46mm/71mm 37mm/71mm
Material (Gehäuse) VA VA VA
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C
Schutzart (EN 60529) Kabelseite: IP65 Steckerseite: IP65 Steckerseite: IP65
 Front: IP68 Front: IP68 Front: IP68

Anschluss 2m PUR-Kabel, 3-adrig  M12-Stecker, 3-polig M12-Stecker, 3-polig 
Anschlusszubehör - z.B. VK200025 z.B. VK200025
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TECHNISCHE DATEN
Schaltabstand (Sn) 5mm 5mm 10mm 10mm
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no pnp, no

Betriebsspannung 7 ... 35V DC 7 ... 35V DC 7 ... 35V DC 7 ... 35V DC
Stromaufnahme  (ohne Last) ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA
Ausgangsstrom (max. Last) 300mA 300mA 300mA 300mA
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC
Normmessplatte nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2
Hysterese typ. < 15% typ. < 15% typ. < 15% typ. < 15%
Korrekturfaktoren (St37/Alu/Ms) 1,0 / - / 0,1 1,0 / - / 0,1 1,0 / - / 0,1 1,0 / - / 0,1
Korrekturfaktoren (VA/Cu) 0,6 / - 0,6 / -  0,6 / - 0,6 / -
Schaltfrequenz 30Hz 30Hz 30Hz 30Hz

Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb LED gelb LED gelb
Kurzschlussfest + + + +
Verpolungssicher + + + +

Abmessungen M18x1 M18x1 M30x1,5 M30x1,5
Länge (Gewinde/gesamt) 60mm/71mm 60mm/86mm 60mm/71mm 60mm/86mm
Material (Gehäuse) VA VA VA VA
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C
Schutzart (EN 60529) Kabelseite: IP65 Steckerseite: IP65 Steckerseite: IP65 Steckerseite: IP65
 Front: IP68 Front: IP68 Front: IP68 Front: IP68

Anschluss 2m PUR-Kabel, 3-adrig  M12-Stecker, 3-polig 2m PUR-Kabel, 3-adrig  M12-Stecker, 3-polig
Anschlusszubehör - z.B. VK200025 - z.B. VK200025

Artikel-Nr. IC180100 IC180120 IC300100 IC300120
Schaltabstand (Sn) 5mm 5mm 10mm 10mm
Einbau bündig bündig bündig bündig
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C
Anschluss Kabel M12-Stecker Kabel M12-Stecker
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TECHNISCHE DATEN
Schaltabstand (Sn) 2mm
Ausgangssignal pnp, no

Betriebsspannung 10 ... 30V DC
Stromaufnahme  (ohne Last) ≤ 15mA
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC
Normmessplatte nach EN 60947-5-2
Hysterese typ. < 15%
Korrekturfaktoren (St37/Alu/Ms) 1,0 / - / 0,2
Korrekturfaktoren (VA/Cu) 0,6 / -
Schaltfrequenz 40Hz

Anzeige (Signal) LED gelb
Kurzschlussfest +
Verpolungssicher +

Abmessungen 12x12x66mm
Länge (Gewinde/gesamt) -/66mm
Material (Gehäuse) VA
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C
Schutzart (EN 60529) IP65

Anschluss M8-Stecker, 3-polig
Anschlusszubehör z.B. VK200075

Artikel-Nr. IC130170
Schaltabstand (Sn) 2mm
Einbau bündig
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C
Anschluss M8-Stecker 6
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TECHNISCHE DATEN
Schaltabstand (Sn) 3mm 3mm
Ausgangssignal pnp, no pnp, no

Betriebsspannung 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC
Stromaufnahme  (ohne Last) ≤ 15mA ≤ 15mA
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA 200mA
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC
Normmessplatte nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 
Hysterese typ. < 15% typ. < 15%
Korrekturfaktoren (St37/Alu/Ms) 1,0 / - / 0,25 1,0 / - / 0,25
Korrekturfaktoren (VA/Cu) 0,6 / - 0,6 / -
Schaltfrequenz 30Hz 30Hz

Anzeige (Signal) - -
Kurzschlussfest + -
Verpolungssicher + +

Abmessungen M12x1 M12x1
Länge (Gewinde/gesamt) 40mm/40mm 40mm/40mm
Material (Gehäuse) VA VA
Temperatur (Betrieb) -25 ... +100°C -25 ... +100°C
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67

Anschluss 2m Silikon-Kabel, 3-adrig 5m Silikon-Kabel, 3-adrig 
Anschlusszubehör - -

Artikel-Nr. IC120104 IC120105
Schaltabstand (Sn) 3mm 3mm
Einbau bündig, öldicht bündig, öldicht
Temperatur (Betrieb) -25 ... +100°C -25 ... +100°C
Anschluss Kabel Kabel

INDUKTIVE SENSOREN
1400 GANZSTAHLSENSOREN
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TECHNISCHE DATEN
Schaltabstand (Sn) 2mm 2mm
Ausgangssignal pnp, no pnp, no

Betriebsspannung 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC
Stromaufnahme  (ohne Last) ≤ 15mA ≤ 15mA
Ausgangsstrom (max. Last) 300mA 300mA
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC
Normmessplatte nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 
Hysterese typ. < 15% typ. < 15%
Korrekturfaktoren (St37/Alu/Ms) 1,0 / - / - 1,0 / - / -
Korrekturfaktoren (VA/Cu) 0,25 / - 0,25 / -
Schaltfrequenz 25Hz 25Hz

Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb
Kurzschlussfest + -
Verpolungssicher + +

Abmessungen 22x40x46 22x40x4
Länge (Gewinde/gesamt) -/- -/-
Material (Gehäuse) VA VA
Temperatur (Betrieb) -25 ... +100°C -25 ... +100°C
Schutzart (EN 60529) IP65 IP65

Anschluss M12-Stecker, 3-polig Lemosa-Mini-Stecker, 3-polig 
Anschlusszubehör z.B. VK200025 z.B. VK2000L5

Artikel-Nr. IC220120 IC2201L0
Schaltabstand (Sn) 2mm 2mm
Einbau bündig, anreihbar bündig, anreihbar
Temperatur (Betrieb) -25 ... +100°C -25 ... +100°C
Anschluss M12-Stecker Lemosa-Mini-Stecker 6

INDUKTIVE SENSOREN
GANZSTAHLSENSOREN 1400
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Artikel-Nr. IC120155 IC1201L0 IC12012W
Schaltabstand (Sn) 2mm 2mm 2mm
Einbau bündig bündig bündig
Temperatur (Betrieb) -25 ... +130°C -25 ... +130°C -25 ... +130°C
Anschluss Kabel Lemosa-Mini-Stecker M12-Stecker

TECHNISCHE DATEN
Schaltabstand (Sn) 2mm 2mm 2mm
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no

Betriebsspannung 7 ... 35V DC 7 ... 35V DC 7 ... 35V DC
Stromaufnahme  (ohne Last) ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA
Ausgangsstrom (max. Last) 150mA 150mA 150mA
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC
Normmessplatte nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2
Hysterese typ. < 15% typ. < 15% typ. < 15%
Korrekturfaktoren (St37/Alu/Ms) 1,0 / - / 0,1 1,0 / - / 0,1 1,0 / - / 0,1
Korrekturfaktoren (VA/Cu) 0,6 / - 0,6 / - 0,6 / -
Schaltfrequenz 40Hz 40Hz 40Hz

Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb LED gelb
Kurzschlussfest + + -
Verpolungssicher + + +

Abmessungen M12x1 M12x1 M12x1
Länge (Gewinde/gesamt) 45mm/59mm 45mm/70mm 45mm/71mm
Material (Gehäuse) VA VA VA
Temperatur (Betrieb) -25 ... +130°C -25 ... +130°C -25 ... +130°C
Schutzart (EN 60529) IP65 IP50 IP65

Anschluss 2m Silikon-Kabel, 3-adrig Lemosa-Mini-Stecker, 3-polig M12-Stecker, 3-polig
Anschlusszubehör - z.B. VK2000L5 z.B. VK200025

INDUKTIVE SENSOREN
1400 GANZSTAHLSENSOREN
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TECHNISCHE DATEN
Schaltabstand (Sn) 5mm 5mm 10mm 10mm
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no pnp, no

Betriebsspannung 7 ... 35V DC 7 ... 35V DC 7 ... 35V DC 7 ... 35V DC
Stromaufnahme  (ohne Last) ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA
Ausgangsstrom (max. Last) 150mA 150mA 150mA 150mA
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC
Normmessplatte nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2
Hysterese typ. < 15% typ. < 15% typ. < 15% typ. < 15%
Korrekturfaktoren (St37/Alu/Ms) 1,0 / - / 0,1 1,0 / - / 0,1 1,0 / - / 0,1 1,0 / - / 0,1
Korrekturfaktoren (VA/Cu) 0,6 / - 0,6 / - 0,6 / - 0,6 / -
Schaltfrequenz 30Hz 30Hz 30Hz 30Hz

Anzeige (Signal) LED gelb - LED gelb -
Kurzschlussfest + + + +
Verpolungssicher + + + +

Abmessungen M18x1 M18x1 M30x1,5 M30x1,5
Länge (Gewinde/gesamt) 60mm/71mm 60mm/83mm 60mm/71mm 60mm/83mm
Material (Gehäuse) VA VA VA VA
Temperatur (Betrieb) -25 ... +130°C -25 ... +130°C -25 ... +130°C -25 ... +130°C
Schutzart (EN 60529) IP65 IP50 IP65 IP50

Anschluss 2m Silikon-Kabel Lemosa-Stecker  2m Silikon-Kabel Lemosa-Stecker 
 3-adrig 3-polig 3-adrig 3-polig
Anschlusszubehör - z.B. VK500941 - z.B. VK500941 

Artikel-Nr. IC180155 IC180145 IC300155 IC300145
Schaltabstand (Sn) 5mm 5mm 10mm 10mm
Einbau bündig bündig bündig bündig
Temperatur (Betrieb) -25 ... +130°C -25 ... +130°C -25 ... +130°C -25 ... +130°C
Anschluss Kabel Lemosa-Stecker Kabel Lemosa-Stecker 66

INDUKTIVE SENSOREN
GANZSTAHLSENSOREN 1400
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TECHNISCHE DATEN
Schaltabstand (Sn) 2mm
Ausgangssignal pnp, no

Betriebsspannung 10 ... 30V DC
Stromaufnahme  (ohne Last) ≤ 15mA
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC
Normmessplatte nach EN 60947-5-2
Hysterese typ. < 15%
Korrekturfaktoren (St37/Alu/Ms) 1,0 / - / 0,2
Korrekturfaktoren (VA/Cu) 0,6 / -
Schaltfrequenz 40Hz

Anzeige (Signal) -
Kurzschlussfest +
Verpolungssicher +

Abmessungen 12x12x66mm
Länge (Gewinde/gesamt) -/66mm
Material (Gehäuse) VA
Temperatur (Betrieb) -25 ... +130°C
Schutzart (EN 60529) IP50

Anschluss Lemosa-Mini-Stecker, 3-polig
Anschlusszubehör z.B. VK2000L5

Artikel-Nr. IC1301L0
Schaltabstand (Sn) 2mm
Einbau bündig
Temperatur (Betrieb) -25 ... +130°C
Anschluss Lemosa-Mini-Stecker

INDUKTIVE SENSOREN
1400 GANZSTAHLSENSOREN
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Kabeldose Lemosa mini, gewinkelt Lemosa mini, gerade Lemosa, gerade
Polzahl (belegt) 3-polig 3-polig 3-polig

Artikel-Nr. VK2000L0, Silikon VK2000L4, Silikon -
Länge 2m 2m -

Artikel-Nr. VK5000L0, Silikon VK5000L4, Silikon VK500940, Silikon 
Länge 5m 5m 5m

Artikel-Nr. VKA000L0, Silikon VKA000L4, Silikon VKA00940, Silikon
Länge 10m 10m 10m

Artikel-Nr. VK2000L1, Teflon VK2000L5, Teflon -
Länge 2m 2m -

Artikel-Nr. VK5000L1, Teflon VK5000L5, Teflon VK500941, Teflon 
Länge 5m 5m 5m

Artikel-Nr. VKA000L1, Teflon VKA000L5, Teflon VKA00941, Teflon
Länge 10m 10m 10m

Kabeldose: M8, gerade M12, gerade
Polzahl (belegt): 3polig 3polig

Artikel-Nr. VK200075, PUR VK200025, PUR
Länge 2m 2m

Artikel-Nr. VK500075, PUR VK500025, PUR
Länge 5m 5m

Artikel-Nr. VKA00075, PUR VKA00025, PUR
Länge 10m 10m

Anschluss

Kabelgerät Steckergerät

Aderfarben:  bn = braun (1), bu = blau (3), bk = schwarz (4)

6

INDUKTIVE SENSOREN
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P Aktive Fläche aus Metall

P Druckbereich bis 20bar

P Hervorragende Dichtigkeit, aktive Fläche IP68

P LED-Anzeige für sicheren Schaltbereich

Vollmetallgehäuse aus Edelstahl
Erhöhte EMV-Störfestigkeit

Beschreibung
Ein wichtiges Merkmal dieser Sensoren ist das aus einem Stück 
bestehende Gehäuse aus Edelstahl. Die Geräte sind  somit an 
der aktiven Fläche absolut dicht gegenüber Flüssigkeiten und 
Gase, gegen die der gesamte Gehäusewerkstoff resistent ist. Sie 
sind viel beständiger gegenüber mechanischen Beanspruchun-
gen als herkömmliche Nähe- rungsschalter.
Zur Erzielung des maximalen Schaltabstandes ist auf die Größe 
des Objektes (Normschaltfahne) und dessen Oberflächenbe-
schaffenheit (ebene Oberfläche) zu achten.
Zum sicheren Betrieb der Geräte sind die Einbaubedingungen 
auf den folgenden Seiten unbedingt einzuhalten. Zusätzlich 
empfiehlt es sich, die Geräte ca. 1mm aus metallischem Trä-
germaterial herausragen zu lassen. Korrekturfaktoren geben 

die Veränderung des Schaltabstandes an, wenn andere Mate-
rialien als St37 (Stahl) verwendet werden. Die Schaltabstands-
veränderung hängt von Art, Beschaffenheit (innere Struktur), 
Größe und Geometrie des zu  erfassenden Werkstoffes ab. Um 
den ungefähren Schaltabstand auf die von St37 abweichenden 
Werkstoffe zu ermitteln, muss der Wert für St37 mit dem ent-
sprechenden Korrekturfaktor multipliziert werden.

Anwendungsbeispiele
u Betrieb in extremer Umgebung (Öl, Schmutz, Druck)
u Einsatz bei sehr hoher Anforderung an Zuverlässigkeit 
 und Langlebigkeit

Abmessungen Ø 6,5mm
 M8x1
 M12x1
 M18x1

Quasi bündig Schaltabstand 2 bis 6mm

6

INDUKTIVE SENSOREN
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TECHNISCHE DATEN
Schaltabstand 2mm 2mm 4mm 6mm
Einbau quasi bündig quasi bündig quasi bündig quasi bündig
Druckfestigkeit < 20bar < 20bar < 20bar < 20bar
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no pnp, no

Betriebsspannung 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC
Stromaufnahme  (ohne Last) ≤ 20mA ≤ 20mA ≤ 14mA ≤ 14mA
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA 200mA 200mA 200mA
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC
Normschaltfahne 9x9x1mm, FE360 9x9x1mm, FE360 18x18x1mm, FE360 30x30x1mm, FE360
Hysterese 2 ... 20% 2 ... 20% 2 ... 20% 2 ... 20%
Korrekturfaktoren (Alu / Kupfer) 0,45 / 0,35 0,45 / 0,35 0,45 / 0,35 0,45 / 0,35
Korrekturfaktoren (VA) 0,55 0,55 0,55 0,55
Schaltfrequenz 150Hz 150Hz 100Hz 100Hz

Anzeige (Signal) LED rot LED rot LED rot LED rot
Kurzschlussfest + + + +
Verpolungssicher + + + +

Abmessungen Ø 6,5 M8x1 M12x1 M18x1
Länge (Gewinde/Gesamt) - / 46mm 34mm / 46mm 35mm / 50mm 45mm / 60mm
Material (Gehäuse) V4A V4A V4A V4A
Temperaturbereich -25 ... +75°C -25 ... +75°C -25 ... +75°C -25 ... +75°C
Schutzart (EN 60529) aktive Fläche/Sensor aktive Fläche/Sensor aktive Fläche/Sensor aktive Fläche/Sensor
 IP68/IP67 IP68/IP67 IP68/IP67 IP68/IP67

Anschluss M8-Stecker, 3-polig M8-Stecker, 3-polig M12-Stecker, 3-polig M12-Stecker, 3-polig
Anschlusszubehör z.B. VK200071 z.B. VK200071 z.B. VK200021 z.B. VK200021
Montagezubehör (Uni-Halter) - AY000115 AY000115 AY000117

Artikel-Nr. IC060173 IC080173 IC120123 IC180123
Schaltabstand 2mm 2mm 4mm 6mm 
Variante Ø 6,5mm M8x1 M12x1 M18x1

INDUKTIVE SENSOREN
1500 GANZSTAHLSENSOREN
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ZUBEHÖR
Artikel-Nr. Bezeichnung Material

AY000088 Grundmodul * Backen: Edelstahl, Kugelzapfen: Stahl verzinkt
AY000115 Befestigungssatz für Sensoren M5, M8, M12 Edelstahl
AY000117 Befestigungssatz für Sensoren M18 Edelstahl

* Das Grundmodul AY000088 ist in jedem Befestigungssatz enthalten.
   Material der Schrauben und Muttern: Stahl verzinkt

Dieses Datenblatt sowie Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie auch unter www.ipf.de

Dieses Datenblatt enthält nur die lieferbaren Standard-Varianten. Fü̈r andere Ausgangs- und Anschluss-Varianten bitten wir um Ihre Anfrage.

Zu den Steckergeräten liefern wir Ihnen gerne die passende Kabeldose. Eine Aufstellung finden Sie im Katalogabschnitt „Zubehör“  
unter „Kabeldosen -SENSORFLEX®“ oder im Suchfenster auf unserer Internetseite www.ipf.de mit dem Suchbegriff „VK“.

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

Anschluss Montage

Stecker-Geräte 

Aderfarben: bn = braun (1), bu = blau (3), bk = schwarz (4)

Montagezubehör (Uni-Halter) AY000115, AY000117  
bestehend aus Grundmodul ... und Montageblech 

6

INDUKTIVE SENSOREN
GANZSTAHLSENSOREN 1500
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P Ganzstahlgehäuse aus Edelstahl

P Hohe Druckfestigkeit max. 40 ... 100bar

P Hohe Schaltabstände auf Stahl, Messing  
und Aluminium

P Hervorragende Dichtigkeit, Kabelgerät IP68

P LED-Anzeige für sicheren Schaltbereich

P Hohe Schaltfrequenz bis 1kHz

Abmessungen M8x1
 M12x1
 M18x1
 M30x1,5 

Bündig Schaltabstand 3 ... 20mm
Nicht bündig Schaltabstand 6 ... 40mm

Bis zu 3-facher Normschaltabstand 
Aktive Fläche aus Metall

Beschreibung
Die PRO-Serie der ipf electronic zeichnet sich besonders 
durch große Schaltabstände aus. Diese entsprechen denen der 
PLUS-Serie. Die Schaltabstände werden durch eine spezielle 
Technologie aber nicht nur auf Stahl, sondern auch auf anderen 
Metallen, wie z.B. Aluminium oder Messing, erreicht. 
Ein weiteres wichtiges Merkmal dieser Sensoren ist das aus 
einem Stück bestehende Gehäuse aus Edelstahl. Die Geräte 
sind somit an der aktiven Fläche absolut dicht gegenüber Flüs-
sigkeiten und Gasen, gegen die der Gehäusewerkstoff resistent 
ist. Durch die relativ große Materialstärke der aktiven Fläche 
weisen die Geräte der PRO-Serie eine hohe Druckfestigkeit auf. 
Die Druckfestigkeit der Geräte bezieht sich nur auf die aktive 
Fläche und den Gewindebereich. Gegenüber mechanischen 
Beanspruchungen sind diese Geräte viel beständiger als her-
kömmliche Näherungsschalter. 
Zur Erzielung des maximalen Schaltabstandes ist auf die Größe 
des Objektes (Normmessplatte) und dessen Oberflächen-
beschaffenheit (ebene Oberfläche) zu achten. Zum sicheren 
Betrieb der Geräte sind die Einbaubedingungen auf den folgen-
den Seiten unbedingt einzuhalten. Zusätzlich empfiehlt es sich 
die bündigen Geräte ca. 1,5mm aus metallischem Trägermate-

rial herausragen zu lassen.
Die LED-Anzeige für den Schaltzustand leuchtet dauerhaft, 
wenn der Abstand zwischen Sensoroberfläche und Objekt 
nicht mehr als 80% des angegebenen Schaltabstandes beträgt. 
Hierbei wird das Objekt sicher erfasst.
Bei größeren Abständen (80 bis 100% des angegebenen Schal-
tabstandes) blinkt die LED-Anzeige.
Korrekturfaktoren geben die Veränderung des Schaltabstandes 
an, wenn andere Materialien als St37 (Stahl) verwendet wer-
den. Die Schaltabstandsveränderung hängt von Art, Beschaffen-
heit (innere Struktur), Größe und Geometrie des zu erfassenden 
Werkstoffes ab. Um den ungefähren Schaltabstand auf die von 
St37 abweichenden Werkstoffe zu ermitteln, muss der Wert 
für St37 mit dem entsprechenden Korrekturfaktor multipliziert 
werden.

Anwendungsbeispiele
u	Betrieb in extremer Umgebung (Öl, Schmutz, Druck)
u	Einsatz bei sehr hoher  Anforderung an Zuverlässigkeit 
 und Langlebigkeit

6
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TECHNISCHE DATEN
Schaltabstand (Sn) 3mm 3mm 6mm 6mm
Druckfestigkeit (max.) 100bar 100bar 100bar 100bar
Ausgangssignal s.o. s.o. s.o. s.o.

Betriebsspannung 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC
Stromaufnahme  (ohne Last) ≤ 10mA ≤ 10mA ≤ 10mA ≤ 10mA
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA 200mA 200mA 200mA
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC
Normmessplatte 9x9x1mm, FE360 9x9x1mm, FE360 18x18x1mm, FE360 18x18x1mm, FE360
Hysterese ≤ 20% ≤ 20% ≤ 20% ≤ 20%
Wiederholgenauigkeit * ≤ 5%  ≤ 5% ≤ 5% ≤ 5%
Korrekturfaktoren (St37/Alu/Ms) 1,0 / 1,0 / 1,35 1,0 / 1,0 / 1,35 1,0 / 1,0 / 1,4 1,0 / 1,0 / 1,4
Korrekturfaktoren (VA/Cu) - / 0,9 - / 0,9 - / 0,85 - / 0,85
Korrekturfaktoren (V2A: 1mm/2mm) 0,3 / 0,6 0,3 / 0,6 0,3 / 0,9 0,3 / 0,9
Schaltfrequenz 1000Hz 1000Hz 700Hz 700Hz

Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb LED gelb LED gelb
Anzeige (Funktionsreserve) LED gelb, blinkend LED gelb, blinkend LED gelb, blinkend LED gelb, blinkend
Kurzschlussfest + + + +
Verpolungssicher + + + +

Abmessungen M8x1 M8x1 M8x1 M8x1
Länge (Gewinde/Gesamt) 45mm / 45mm 45mm / 60mm 41mm / 45mm 41mm / 60mm
Material (Gehäuse) V2A (1.4305) V2A (1.4305) V2A (1.4305) V2A (1.4305)
Materialstärke (aktive Fläche) 0,25mm  0,25mm 0,25mm 0,25mm
Leitungslänge (max.) 300m 300m 300m 300m
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C
Schutzart (EN 60529) IP68 IP67 IP68 IP67

Anschluss 2m PUR-Kabel, 3-adrig M8-Stecker, 3-polig 2m PUR-Kabel, 3-adrig M8-Stecker, 3-polig
Anschlusszubehör - z.B. VK200075 - z.B. VK200075
Montagezubehör (Schelle) z.B. AY000047 z.B. AY000047 z.B. AY000047 z.B. AY000047
Montagezubehör (Unihalter) AY000115 AY000115 AY000115 AY000115
* bei 20 ... 30V DC und +18 ... +28C° 

Schaltabstand 3mm 3mm 6mm 6mm 
Variante M8x1 M8x1 M8x1 M8x1
Einbau bündig bündig nicht bündig nicht bündig
Anschluss Kabel Stecker Kabel Stecker

Artikel-Nr. IC080106 IC080176 IO080106 IO080176 
Ausgang pnp, no pnp, no pnp, no pnp, no

Artikel-Nr. (auf Anfrage) IC080276 (auf Anfrage) (auf Anfrage) 
Ausgang pnp, nc pnp, nc pnp, nc pnp, nc

Artikel-Nr. (auf Anfrage) (auf Anfrage) (auf Anfrage) (auf Anfrage) 
Ausgang npn, no npn, no npn, no npn, no

INDUKTIVE SENSOREN
1600 GANZSTAHLSENSOREN
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TECHNISCHE DATEN
Schaltabstand (Sn) 6mm 6mm 10mm 10mm
Druckfestigkeit (max.) 80bar 80bar 80bar 80bar
Ausgangssignal s.o. s.o. s.o. s.o.

Betriebsspannung 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC
Stromaufnahme  (ohne Last) ≤ 10mA ≤ 10mA ≤ 10mA ≤ 10mA
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA 200mA 200mA 200mA
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC
Normmessplatte 18x18x1mm, FE360 18x18x1mm, FE360 30x30x1mm, FE360 30x30x1mm, FE360
Hysterese ≤ 15% ≤ 15% ≤ 15% ≤ 15%
Wiederholgenauigkeit * 0,3mm  0,3mm 0,5mm 0,5mm
Korrekturfaktoren (St37/Alu/Ms) 1,0 / 1,0 / 1,3 1,0 / 1,0 / 1,3 1,0 / 1,0 / 1,4 1,0 / 1,0 / 1,4
Korrekturfaktoren (VA/Cu) - / 0,85 - / 0,85 - / 0,8 - / 0,8
Korrekturfaktoren (V2A: 1mm/2mm) 0,5 / 0,9 0,5 / 0,9 - / 0,65 - / 0,65
Schaltfrequenz 600Hz 600Hz 400Hz 400Hz

Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb LED gelb LED gelb
Anzeige (Funktionsreserve) LED gelb, blinkend LED gelb, blinkend LED gelb, blinkend LED gelb, blinkend
Kurzschlussfest + + + +
Verpolungssicher + + + +

Abmessungen M12x1 M12x1 M12x1 M12x1
Länge (Gewinde/Gesamt) 50mm / 50mm 41mm / 60mm 45mm / 50mm 36mm / 60mm
Material (Gehäuse) V2A (1.4305) V2A (1.4305) V2A (1.4305) V2A (1.4305)
Materialstärke (aktive Fläche) 0,4mm  0,4mm 0,4mm 0,4mm
Leitungslänge (max.) 300m 300m 300m 300m
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C
Schutzart (EN 60529) IP68 IP67 IP68 IP67

Anschluss 2m PUR-Kabel, 3-adrig M12-Stecker, 4-polig 2m PUR-Kabel, 3-adrig M12-Stecker, 4-polig
Anschlusszubehör - z.B. VK200325 - z.B. VK200325
Montagezubehör (Schelle) z.B. AY000049 z.B. AY000049 z.B. AY000049 z.B. AY000049
Montagezubehör (Unihalter) AY000115 AY000115 AY000115 AY000115
* bei 20 ... 30V DC und +18 ... +28C° 

Schaltabstand 6mm 6mm 10mm 10mm 
Variante M12x1 M12x1 M12x1 M12x1
Einbau bündig bündig nicht bündig nicht bündig
Anschluss Kabel Stecker Kabel Stecker

Artikel-Nr. IC120106 IC120126 IO120106 IO120126 
Ausgang pnp, no pnp, no pnp, no pnp, no

Artikel-Nr. (auf Anfrage) IC120226 IO120206 IO120226 
Ausgang pnp, nc pnp, nc pnp, nc pnp, nc

Artikel-Nr. IC121106 IC121126 (auf Anfrage) (auf Anfrage) 
Ausgang npn, no npn, no npn, no npn, no
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TECHNISCHE DATEN
Schaltabstand (Sn) 10mm 10mm 20mm 20mm
Druckfestigkeit (max.) 60bar 60bar 60bar 60bar
Ausgangssignal s.o. s.o. s.o. s.o.

Betriebsspannung 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 10mA ≤ 10mA ≤ 10mA ≤ 10mA
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA 200mA 200mA 200mA
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC
Normmessplatte 30x30x1mm, FE360 30x30x1mm, FE360 60x60x1mm, FE360 60x60x1mm, FE360
Hysterese ≤ 15% ≤ 15% ≤ 15% ≤ 15%
Wiederholgenauigkeit *  0,5mm  0,5mm 1mm 1mm
Korrekturfaktoren (St37/Alu/Ms) 1,0 / 1,0 / 1,2 1,0 / 1,0 / 1,2 1,0 / 1,0 / 1,35 1,0 / 1,0 / 1,35
Korrekturfaktoren (VA/Cu) - / 0,8 - / 0,8 - / 0,9 - / 0,9
Korrekturfaktoren (V2A: 1mm/2mm) 0,5 / 0,9 0,5 / 0,9 0,3 / 0,6 0,3 / 0,6
Schaltfrequenz 200Hz 200Hz 200Hz 200Hz

Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb LED gelb LED gelb
Anzeige (Funktionsreserve) LED gelb, blinkend LED gelb, blinkend LED gelb, blinkend LED gelb, blinkend
Kurzschlussfest + + + +
Verpolungssicher + + + +

Abmessungen M18x1 M18x1 M18x1 M18x1
Länge (Gewinde/Gesamt) 50mm / 50mm 42mm / 63,5mm 43mm / 50mm 35mm / 63,5mm
Material (Gehäuse) V2A (1.4305) V2A (1.4305) V2A (1.4305) V2A (1.4305)
Materialstärke (aktive Fläche) 0,6mm 0,6mm 0,6mm 0,6mm
Leitungslänge (max.) 300m 300m 300m 300m
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C
Schutzart (EN 60529) IP68 IP67 IP68 IP67

Anschluss 2m PUR-Kabel, 3-adrig M12-Stecker, 4-polig 2m PUR-Kabel, 3-adrig M12-Stecker, 4-polig
Anschlusszubehör - z.B. VK200325 - z.B. VK200325
Montagezubehör (Schelle) z.B. AY000051 z.B. AY000051 z.B. AY000051 z.B. AY000051
Montagezubehör (Unihalter) AY000117 AY000117 AY000117 AY000117
* bei 20 ... 30V DC und +18 ... +28C° 

Schaltabstand 10mm 10mm 20mm 20mm 
Variante M18x1 M18x1 M18x1 M18x1
Einbau bündig bündig nicht bündig nicht bündig
Anschluss Kabel Stecker Kabel Stecker

Artikel-Nr. IC180106 IC180126 IO180106 IO180126 
Ausgang pnp, no pnp, no pnp, no pnp, no

Artikel-Nr. IC180206 IC180226 IO180206 IO180226 
Ausgang pnp, nc pnp, nc pnp, nc pnp, nc

Artikel-Nr. (auf Anfrage) IC181126 (auf Anfrage) (auf Anfrage) 
Ausgang npn, no npn, no npn, no npn, no

INDUKTIVE SENSOREN
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TECHNISCHE DATEN
Schaltabstand (Sn) 20mm 20mm 40mm 40mm
Druckfestigkeit (max.) 40bar 40bar 40bar 40bar
Ausgangssignal s.o. s.o. s.o. s.o.

Betriebsspannung 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC
Stromaufnahme  (ohne Last) ≤ 10mA ≤ 10mA ≤ 10mA ≤ 10mA
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA 200mA 200mA 200mA
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC
Normmessplatte 60x60x1mm, FE360 60x60x1mm, FE360 120x120x1mm, FE360 120x120x1mm, FE360
Hysterese ≤ 15% ≤ 15% ≤ 15% ≤ 15%
Wiederholgenauigkeit * 1mm  1mm 2mm 2mm
Korrekturfaktoren (St37/Alu/Ms) 1,0 / 1,0 / 1,3 1,0 / 1,0 / 1,3 1,0 / 1,0 / 1,2 1,0 / 1,0 / 1,2
Korrekturfaktoren (VA/Cu) - / 0,9 - / 0,9 - / 0,9 - / 0,9
Korrekturfaktoren (V2A: 1mm/2mm) 0,35 / 0,7 0,35 / 0,7 - / 0,25 - / 0,25
Schaltfrequenz 100Hz 100Hz 100Hz 100Hz

Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb LED gelb LED gelb
Anzeige (Funktionsreserve) LED gelb, blinkend LED gelb, blinkend LED gelb, blinkend LED gelb, blinkend
Kurzschlussfest + + + +
Verpolungssicher + + + +

Abmessungen M30x1,5 M30x1,5 M30x1,5 M30x1,5
Länge (Gewinde/Gesamt) 50mm / 50mm 42mm / 63,5mm 40mm / 50mm 32mm / 63,5mm
Material (Gehäuse) V2A (1.4305) V2A (1.4305) V2A (1.4305) V2A (1.4305)
Materialstärke (aktive Fläche) 1mm 1mm 1mm 1mm
Leitungslänge (max.) 300m 300m 300m 300m
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C
Schutzart (EN 60529) IP68 IP67 IP68 IP67

Anschluss 2m PUR-Kabel, 3-adrig M12-Stecker, 4-polig 2m PUR-Kabel, 3-adrig M12-Stecker, 4-polig
Anschlusszubehör - z.B. VK200325 - z.B. VK200325
Montagezubehör (Schelle) z.B. AY000061 z.B. AY000061 z.B. AY000061 z.B. AY000061
Montagezubehör (Unihalter) - - - -
* bei 20 ... 30V DC und +18 ... +28C° 

Schaltabstand 20mm 20mm 40mm 40mm 
Variante M30x1,5 M30x1,5 M30x1,5 M30x1,5
Einbau bündig bündig nicht bündig nicht bündig
Anschluss Kabel Stecker Kabel Stecker

Artikel-Nr. IC300106 IC300126 IO300106 IO300126 
Ausgang pnp, no pnp, no pnp, no pnp, no

Artikel-Nr. IC300206 IC300226 (auf Anfrage) IO300226 
Ausgang pnp, nc pnp, nc pnp, nc pnp, nc

Artikel-Nr. (auf Anfrage) IC301126 (auf Anfrage) (auf Anfrage) 
Ausgang npn, no npn, no npn, no npn, no
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Dieses Datenblatt enthält nur die lieferbaren Varianten. Fü̈r andere Ausgangs- und Anschlussvarianten bitten wir um Ihre Anfrage.

Zu den Steckergeräten liefern wir Ihnen gerne die passende Kabeldose. Eine Aufstellung finden Sie im Katalogabschnitt „Zubehör“  
unter „Kabeldosen -SENSORFLEX®“ oder im Suchfenster auf unserer Internetseite www.ipf.de mit dem Begriff „VK“.

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

Dieses Datenblatt sowie Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie auch unter www.ipf.de

Anschluss   

Kabelgeräte Kabelgeräte M8-Stecker

M12-Stecker M12-Stecker

Bei Geräten mit M12-Stecker und Öffnerfunktion (nc) wird der Schaltausgang über PIN2 angeschlossen. 
Es ist daher eine 4-adrige Kabeldose zu verwenden. Der Anschluss erfolgt über die weiße Ader.
Aderfarben: bn = braun (1), wh = weiß (2), bu = blau (3), bk = schwarz (4)

Montagevorgaben

Variante Bündiger Einbau Korrekturfaktoren bei  Nicht-Bündiger Einbau Überstand (X)
  Einbau in Träger
M8

M12

M18

M30

Träger X

Aluminium 9mm
Stahl 15mm
Messing 10mm
Edelstahl 14mm

Träger X

Aluminium 13mm
Stahl 22mm
Messing 15mm
Edelstahl 21mm

Träger X

Aluminium 20mm
Stahl 34mm
Messing 22mm
Edelstahl 36mm

Träger X

Aluminium 34mm
Stahl 18mm
Messing 34mm
Edelstahl 18mm

Träger X

Aluminium 0,9
Stahl 1,0
Messing 0,9
Edelstahl 1,0

Träger X

Aluminium 1,15
Stahl 0,7
Messing 1,05
Edelstahl 0,8

Träger X

Aluminium 0,9
Stahl 0,75
Messing 0,75
Edelstahl 0,8

Träger X

Aluminium 0,7
Stahl 0,9
Messing 0,6
Edelstahl 1,3

INDUKTIVE SENSOREN
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P Ganzstahlgehäuse aus Edelstahl

P Hohe Druckfestigkeit bis max. 100bar

P Hohe Schaltabstände auf Stahl, Messing und 
Aluminium

P Hervorragende Dichtigkeit

P LED-Anzeige für sicheren Schaltbereich

P Hohe Schaltfrequenz bis 5kHz

Aktive Fläche aus Metall
IO-Link fähige Geräte

Beschreibung
IO-Link ist eine weltweit standardisierte IO-Technologie (IEC 
61131-9) um mit Sensoren und auch Aktoren zu kommunizieren. 
Die leistungsfähige Punkt-zu-Punkt-Kommunikation basiert dabei 
auf dem schon lange bekannten 3-Leiter-Sensor-und Aktor-An-
schluss. Sie erlaubt die Übermittlung zusätzlicher Informationen 
wie z.B. Bedämpfung, Sensordefekt oder Schalthäufigkeit sowie 
die Einstellung von Sensorparametern wie z.B. Schaltverhalten, 
Timerfunktionen etc. ohne weitere Anforderungen an das Kabel-
material.
Die Serie zeichnet sich besonders durch große Schaltabstände 
aus. Die Schaltabstände werden durch eine spezielle Technolo-
gie aber nicht nur auf Stahl, sondern auch auf anderen Metal-
len, wie z.B. Aluminium oder Messing, erreicht. 
Ein weiteres wichtiges Merkmal dieser Sensoren ist das aus 
einem Stück bestehende Gehäuse aus Edelstahl. Die Geräte 
sind somit an der aktiven Fläche absolut dicht gegenüber 
Flüssigkeiten und Gasen, gegen die der Gehäusewerkstoff 
resistent ist. Durch die relativ große Materialstärke der aktiven 
Fläche weisen die Geräte eine hohe Druckfestigkeit auf. Die 
Druckfestigkeit der Geräte bezieht sich nur auf die aktive Fläche 
und den Gewindebereich. Gegenüber mechanischen Beanspru-
chungen sind diese Geräte viel beständiger als herkömmliche 
Näherungsschalter.

Zur Erzielung des maximalen Schaltabstandes ist auf die Größe 
des Objektes (Normmessplatte) und dessen Oberflächenbe-
schaffenheit (ebene Oberfläche) zu achten.
Die LED-Anzeige für den Schaltzustand leuchtet dauerhaft, 
wenn der Abstand zwischen Sensoroberfläche und Objekt 
nicht mehr als 80% des angegebenen Schaltabstandes beträgt. 
Hierbei wird das Objekt sicher erfasst.
Bei größeren Abständen (80 bis 100% des angegebenen Schal-
tabstandes) blinkt die LED-Anzeige.
Korrekturfaktoren geben die Veränderung des Schaltab-
standes an, wenn andere Materialien als St37 (Stahl) ver-
wendet werden. Die Schaltabstandsveränderung hängt 
von Art, Beschaffenheit (innere Struktur), Größe und  
Geometrie des zu erfassenden Werkstoffes ab. Um  
den ungefähren Schaltabstand auf die von St37 abweichenden 
Werkstoffe zu ermitteln, muss der Wert für St37 mit dem ent-
sprechenden Korrekturfaktor multipliziert werden.

Anwendungsbeispiele
u Betrieb in extremer Umgebung (Öl, Schmutz, Druck)
u Einsatz bei sehr hoher Anforderung an Zuverlässigkeitund 

Langlebigkeit

Abmessungen M8x1
 M12x1
 M18x1
 M30x1,5
 
Bündig Schaltabstand 2 ... 10mm
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TECHNISCHE DATEN
Schaltabstand (Sn) 2mm 3mm 5mm 10mm
IO-Link (IEC 61131-9) + + + +
Druckfestigkeit 100bar 80bar 60bar 40bar
Ausgangssignal PNP, NO PNP, NO PNP, NO PNP, NO

Betriebsspannung 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 10mA ≤ 10mA ≤ 10mA ≤ 10mA
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA 200mA 200mA 200mA
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC
Normmessplatte 8x8x1mm, FE360 12x12x1mm, FE360 18x18x1mm, FE360 30x30x1mm, FE360
Hysterese ≤ 20% ≤ 15% ≤ 15% ≤ 15%
Wiederholgenauigkeit * ≤ 0,1mm ≤ 0,2mm ≤ 0,3mm ≤ 0,3mm
Bereitschaftverzögerung 30ms 25ms 25ms 50ms
Korrekturfaktoren (St37/Alu/Ms) 1,0 / 1,0 / 1,4 1,0 / 1,0 / 1,4 1,0 / 1,0 / 1,3 1,0 / 1,0 / 1,3
Korrekturfaktoren (VA/Cu) - / 0,8 - / 0,9 - / 0,8 - / 0,8
Korrekturfaktoren(V2A: 1mm/2mm) 0,2 / 0,4 0,2 / 0,6 0,3 / 0,7 0,4 / 0,6
Schaltfrequenz 100Hz 100Hz 100Hz 50Hz

Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb LED gelb LED gelb
Anzeige (Funktionsreserve) LED gelb, blinkend LED gelb, blinkend LED gelb, blinkend LED gelb, blinkend
Kurzschlussfest + + + +
Verpolungssicher + + + +

Abmessungen M8x1 M12x1 M18x1 M30x1,5
Länge (Gewinde/Gesamt) 45,5mm / 60mm 41mm / 60mm 42mm / 63,5mm 42mm / 63,5mm
Material (Gehäuse) V2A (1.4305) V2A (1.4305) V2A (1.4305) V2A (1.4305)
Material (aktive Fläche) V2A (1.4305) V2A (1.4305) V2A (1.4305) V2A (1.4305)
Materialstärke (aktive Fläche) 0,25mm 0,4mm 0,6mm 1,0mm
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C
Schutzart (EN 60529) IP67 / IP69K** IP67 / IP69K** IP67 / IP69K** IP67 / IP69K**

Anschluss M8-Stecker, 3-polig M12-Stecker, 3-polig M12-Stecker, 3-polig M12-Stecker, 3-polig
Anschlusszubehör z.B. VK200075 z.B. VK200025 z.B. VK200025 z.B. VK200025
Montagezubehör (Schelle) z.B. AY000047 z.B. AY000049 z.B. AY000051 z.B. AY000061
Montagezubehör (Unihalter) AY000115 AY000115 AY000117 -

* bei 20 ... 30V DC und 18 ... 28C°
** unter Verwendung 
     entsprechender Kabeldosen

Artikel-Nr. IC080172 IC120122 IC180122 IC300122
Schaltabstand 2mm 3mm 5mm 10mm
Ausgang PNP, NO PNP, NO PNP, NO PNP, NO
Anschluss M8-Stecker M12-Stecker M12-Stecker M12-Stecker

INDUKTIVE SENSOREN
1650 GANZSTAHLSENSOREN, IO-LINK



119ipf electronic gmbh • Rosmarter Allee 14 • 58762 Altena │ Tel +49 2351 9365-0 • Fax +49 2351 9365-19 │ info@ipf.de • www.ipf.de

Anschluss

Steckergeräte 

Montagevorgaben

Bündiger Einbau

M8

Korrekturfaktoren bei Einbau in Träger

M12

M18

M30

Träger Faktor
Aluminium 0,9
Stahl 0,9
Messing 0,9
Edelstahl 0,9

Träger Faktor
Aluminium 0,9
Stahl 0,9
Messing 0,9
Edelstahl 0,9

Träger Faktor
Aluminium 0,9
Stahl 0,9
Messing 0,9
Edelstahl 0,9

Träger Faktor
Aluminium 0,8
Stahl 0,9
Messing 0,8
Edelstahl 0,9

1 = L+, 3 = L-, 4 = PNP NO

Aderfarben: 1 = BN (braun), 3 = BU (blau), 4 = BK (schwarz)
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Dieses Datenblatt sowie Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie auch unter www.ipf.de

Montagezubehör (Uni-Halter) AY000115, AY000117

bestehend aus Grundmodul … und Montageblech

Dieses Datenblatt enthält nur die lieferbaren Standard-Varianten. Fü̈r andere Ausgangs- und Anschluss-Varianten bitten wir um Ihre Anfrage.

Zu den Steckergeräten liefern wir Ihnen gerne die passende Kabeldose. Eine Aufstellung finden Sie im Katalogabschnitt „Zubehör“  
unter „Kabeldosen -SENSORFLEX®“ oder im Suchfenster auf unserer Internetseite www.ipf.de mit dem Suchbegriff „VK“.

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

ZUBEHÖR
Artikel-Nr. Bezeichnung Hinweis
AY000088  Grundmodul* Backen: Edelstahl, Kugelzapfen: Stahl verzinkt
AY000115 Befestigungssatz für Sensoren M5, M8, M12 Edelstahl
AY000117 Befestigungssatz für Sensoren M18 Edelstahl

* Das Grundmodul AY000088 ist in jedem Befestigungssatz enthalten.
Material der Schrauben und Muttern: Stahl verzinkt

Die für die IO-Link Funktionalität erforderlichen IODD-Files können Sie auf unserer Homepage  
unter Eingabe der Artikelnummer herunterladen.

INDUKTIVE SENSOREN
1650 GANZSTAHLSENSOREN, IO-LINK
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P Kunststoffgehäuse

P LED-Anzeige

P Eingebauter Verstärker

P Hohe Schaltfrequenz und Schaltabstände

P Anschluss über Kabel oder M12-Stecker

Schaltabstand bis 140mm
Empfindlichkeit einstellbar

Beschreibung
Die hier beschriebenen induktiven Näherungsschalter ver-
fügen über ein robustes Kunststoffgehäuse. Da es sich um 
Spritzgussteile handelt, sind die Geräte im Bereich der aktiven 
Fläche sehr dicht. Außerdem bieten sie, verglichen mit den 
üblicherweise verwendeten Messinggehäusen, eine ver- bes-
serte Resistenz gegenüber verschiedenen Chemikalien. Die 
Geräte ab Ø 80mm verfügen über ein Potenziometer zur 
Empfindlichkeitseinsteilung. Die Größe der aktiven Fläche sorgt 
dafür, dass sehr große Schaltabstände erzielt werden können. 
Um die angegebenen Abstände zu realisieren, muss auf die 
Abmessungen des Objektes geachtet werden. Nach der Norm 
ist dies ein quadratisches Stahlblech (ST37) von 1mm Dicke, die 
Kantenlänge muss dem Durchmesser der aktiven Fläche des 
verwendeten Sensors entsprechen. Ist das Objekt kleiner oder 
hat es keine ebene Fläche, verringert sich der Schaltabstand.
Für die Erfassung anderer Metalle sind im Datenblatt Kor-
rekturfaktoren angegeben.
Um den ungefähren Schaltabstand auf ein Objekt der 
ange- gebenen Werkstoffe zu ermitteln, muss der Wert des 
Nenn-Schaltabstandes mit dem entsprechenden Korrekturfak-
tor multipliziert werden.

Die DC-Versionen der großen Näherungsschalter  
(> Ø 80mm) verfügen nun über einen antivalenten Schaltaus-
gang sowie einen  M12-Steckanschluss.
Die Anwendungsfelder dieser Geräte finden sich in Bereichen, 
wo z.B. Blechteile mit größeren mechanischen Toleranzen 
zu erfassen sind. Der Einsatzbereich erstreckt sich daher auf 
den Anlagen- und Maschinenbau, die Automobilindustrie, die 
Transport- und Verpackungstechnik, die Druck- und Papierbe-
arbeitung, die Chemie- und Prozessindustrie und viele weitere.
dustrie und viele weitere.

Anwendungsbeispiele
u Integration in Maschinenteilen in der Automatisierungstech-

nik
u Anwesenheitskontrolle von Metallteilen mit verschiedenen 

Abmessungen
u Erfassung von Objekthöhen, z.B. Metallteile auf Förderbän-

dern
u Objekterfassung durch nicht-metallische Behälter- und 

Rohrwandungen hindurch 

Abmessungen M12 x 1
 M18 x 1
 Ø 20mm
 M30 x 1,5
 Ø 34mm
 Ø 80mm
 Ø 105mm
 Ø 160mm
 Ø 200mm
 
Nicht bündig Schaltabstand 4 bis 140mm
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TECHNISCHE DATEN
Schaltabstand (Sn) 4,0mm 4,0mm 4,0mm 8,0mm
Ausgangssignal pnp, no pnp, no AC, no pnp, no
Einbau nicht bündig nicht bündig nicht bündig nicht bündig

Betriebsspannung 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 76 ... 250V AC 10 ... 60V DC
Stromaufnahme  (ohne Last) ≤ 11mA ≤ 11mA ≤ 2,5mA ≤ 8,0mA
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA 200mA 200mA 200mA
Spannungsabfall (max. Last) 1,5V DC 1,5V DC < 10,0V AC < 2,5V DC
Normmessplatte nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2
Hysterese ca. 10% ca. 10% ca. 10% ca. 10%
Wiederholgenauigkeit ≤ 5% ≤ 5% ≤ 5% ≤ 5%
Korrekturfaktoren (St37/Alu/Ms) 1/0,4/0,4 1/0,4/0,4 1/0,4/0,4 1/0,4/0,4
Korrekturfaktoren (VA/Cu) 0,7/0,3 0,7/0,3 0,7/0,3 0,7/0,3
Schaltfrequenz 400Hz 400Hz 25Hz 200Hz

Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb LED gelb LED gelb
Kurzschlussfest + + - +
Verpolungssicher + + + +

Abmessungen M12x1 M12x1 M12x1 M18x1
Länge (Gewinde/gesamt) 38mm/61mm 58mm/71mm 38mm/61mm 58mm/81,5mm 
Material (Gehäuse) PA 6 PA 6 PA 6 PA 6
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C 
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 IP67 IP67 

Anschluss 2m PVC-Kabel, 3-adrig  M12-Stecker, 3-polig 2m PVC-Kabel, 2-adrig  2m PVC-Kabel, 3-adrig 
Anschlusszubehör - z.B. VK200025 - - 
Montagezubehör (Schelle) z.B. AY000049 z.B. AY000049 z.B. AY000049 z.B. AY000051
Montagezubehör (Uni-Halter) AY000115 AY000115 AY000115 AY000117

Artikel-Nr. IN120107 IN120127 IN124107 IN180107
Schaltabstand 4,0mm 4,0mm 4,0mm 8,0mm
Ausgangssignal pnp,no pnp,no AC,no pnp,no
Anschluss Kabel M12-Stecker Kabel Kabel

INDUKTIVE SENSOREN
1700 NORMSCHALTABSTÄNDE
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Artikel-Nr. IN200107 IN200427 IN204107
Schaltabstand 10mm 10mm 10mm
Ausgangssignal pnp, no pnp, no/nc AC, no
Anschluss Kabel M12-Stecker Kabel

TECHNISCHE DATEN
Schaltabstand (Sn) 10mm 10mm 10mm 
Ausgangssignal pnp, no pnp, no/nc AC, no 
Einbau nicht bündig nicht bündig nicht bündig 

Betriebsspannung 10 ... 60V DC 10 ... 60V DC 20 ... 250V AC 
Stromaufnahme  (ohne Last) ≤ 8,0mA ≤ 8,0mA ≤ 2,0mA 
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA 200mA 400mA 
Spannungsabfall (max. Last) < 2,5V DC < 2,5V DC 5,0V AC 
Normmessplatte nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 
Hysterese ca. 10% ca. 10% ca. 10% 
Wiederholgenauigkeit ≤ 5% ≤ 5% ≤ 5% 
Korrekturfaktoren (St37/Alu/Ms) 1/0,4/0,4 1/0,4/0,4 1/0,4/0,4
Korrekturfaktoren (VA/Cu) 0,7/0,3 0,7/0,3 0,7/0,3 
Schaltfrequenz 200Hz 200Hz 10Hz 

Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb LED gelb 
Kurzschlussfest + + -
Verpolungssicher + + + 

Abmessungen Ø 20mm Ø 20mm Ø 20mm 
Länge (Gewinde/gesamt) -/79mm -/79mm -/79mm 
Material (Gehäuse) PBT PBT PBT 
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C 
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 IP67  

Anschluss 2m PVC-Kabel, 3-adrig M12-Stecker, 4-polig 2m PVC-Kabel, 2-adrig 
Anschlusszubehör - z.B. VK000325 -
Montagezubehör (Schelle) im Lieferumfang im Lieferumfang im Lieferumfang 
Montagezubehör (Uni-Halter) - - -
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TECHNISCHE DATEN
Schaltabstand (Sn) 15mm 15mm
Ausgangssignal pnp, no AC, no
Einbau nicht bündig nicht bündig

Betriebsspannung 10 ... 60V DC 20 ... 250V AC 
Stromaufnahme  (ohne Last) ≤ 8,0mA ≤ 2,0mA 
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA 400mA 
Spannungsabfall (max. Last) 2,5V DC < 5,0V AC
Normmessplatte nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 
Hysterese ca. 10% ca. 10% 
Wiederholgenauigkeit ≤ 5% ≤ 5
Korrekturfaktoren (St37/Alu/Ms) 1/0,4/0,4 1/0,4/0,4 
Korrekturfaktoren (VA/Cu) 0,7/0,3 0,7/0,3 
Schaltfrequenz 100Hz 10Hz 

Anzeige (Signal) - - 
Kurzschlussfest + -  
Verpolungssicher + +

Abmessungen M 30x1,5 M 30x1,5
Länge (Gewinde/gesamt) 60mm/81mm 60mm/81mm 
Material (Gehäuse) PA PA
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C 
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 

Anschluss M12-Stecker, 3-polig 2m PVC-Kabel, 2-adrig
Anschlusszubehör z.B. VK200025 -  
Montagezubehör (Schelle) z.B. AY000061 z.B. AY000061
Montagezubehör (Uni-Halter) - -

Artikel-Nr. IN300127 IN304107
Schaltabstand 15mm 15mm
Ausgangssignal pnp, no AC, no
Anschluss M12-Stecker Kabel

INDUKTIVE SENSOREN
1700 NORMSCHALTABSTÄNDE
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Artikel-Nr. IN340107 IN340127 IN344107
Schaltabstand 20,0mm 20,0mm 20,0mm 
Ausgangssignal pnp, no pnp, no AC, no 
Anschluss Kabel M12-Stecker Kabel 

TECHNISCHE DATEN
Schaltabstand (Sn) 20mm 20mm 20mm 
Ausgangssignal pnp, no pnp, no AC, no 
Einbau nicht bündig nicht bündig nicht bündig 

Betriebsspannung 10 ... 60V DC 10 ... 60V DC 20 ... 250V AC 
Stromaufnahme  (ohne Last) ≤ 8,0mA ≤ 8,0mA ≤ 2,0mA 
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA 200mA 400mA 
Spannungsabfall (max. Last) 2,5V DC 2,5V DC 5,0V AC 
Normmessplatte nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 
Hysterese < 10% < 10% < 10%  
Wiederholgenauigkeit ≤ 5% ≤ 5% ≤ 5% 
Korrekturfaktoren (St37/Alu/Ms) 1/0,4/0,4 1/0,4/0,4 1/0,4/0,4 
Korrekturfaktoren (VA/Cu) 0,7/0,3 0,7/0,3 0,7/0,3 
Schaltfrequenz 100Hz 100Hz 10Hz 

Anzeige (Signal) LED gelb - LED gelb 
Kurzschlussfest + + -  
Verpolungssicher + + + 

Abmessungen Ø 34mm Ø 34mm Ø 34mm 
Länge (Gewinde/gesamt) -/85mm -/82mm -/85mm 
Material (Gehäuse) PBT PBT PBT  
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +75°C 
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 IP67  

Anschluss 2m PVC-Kabel, 3-adrig  M12-Stecker, 3-polig 2m PVC-Kabel, 2-adrig 
Anschlusszubehör - z.B. VK200025 - 
Montagezubehör (Schelle) im Lieferumfang im Lieferumfang im Lieferumfang 
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TECHNISCHE DATEN
Schaltabstand (Sn) 55mm 55mm 100mm 70mm 
Ausgangssignal pnp, no/nc AC, no/nc pnp, no/nc AC, no/nc 
Einbau nicht bündig nicht bündig nicht bündig nicht bündig 

Betriebsspannung 10 ... 55V DC 20 ... 250V AC 10 ... 55V DC 20 ... 250V AC 
Stromaufnahme  (ohne Last) ≤ 4,0mA ≤ 2,5mA ≤ 4,0mA ≤ 2,5mA 
Ausgangsstrom (max. Last) 400mA 400mA 400mA 400mA 
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 6,0V AC 2,0V DC 6,0V AC 
Normmessplatte nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2
Korrekturfaktoren (St37/Alu/Ms) 1/0,4/0,4 1/0,4/0,4 1/0,4/0,4 1/0,4/0,4 
Korrekturfaktoren (VA/Cu) 0,7/0,3 0,7/0,3 0,7/0,3 0,7/0,3 
Schaltfrequenz 20Hz 10Hz 20Hz 10Hz 

Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb LED gelb LED gelb 
Kurzschlussfest + - + - 
Verpolungssicher + + + + 

Abmessungen Ø 80mm Ø 80mm Ø 105mm Ø 105mm 
Länge (Gewinde/gesamt) -/40mm -/40mm -/40mm -/40mm 
Material (Gehäuse) PBT PBT PBT PBT 
Temperatur (Betrieb) -25 ... +75°C -25 ... +75°C -25 ... +75°C -25 ... +75°C 
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 IP67 IP67 

Anschluss M12-Stecker, 4-polig 2m PVC-Kabel, 2-adrig  M12-Stecker, 4-polig 2m PVC-Kabel, 2-adrig 
Anschlusszubehör z.B. VK200325 - z.B. VK200325  

Artikel-Nr. IN800420 IN804300 INKA0420 INKA4300 
Schaltabstand 55mm 55mm 100mm 70mm 
Ausgangssignal pnp, no / nc AC, no / nc pnp, no / nc AC, no / nc 
Anschluss M12-Stecker Kabel M12-Stecker Kabel 

INDUKTIVE SENSOREN
1700 NORMSCHALTABSTÄNDE
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TECHNISCHE DATEN
Schaltabstand (Sn) 120mm 120mm  
Ausgangssignal pnp,  no/ nc AC, no/nc  
Einbau nicht bündig nicht bündig  

Betriebsspannung 10 ... 55V DC 20 ... 250V AC  
Stromaufnahme  (ohne Last) ≤ 4,0mA ≤ 2,5mA  
Ausgangsstrom (max. Last) 400mA 400mA  
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 6,0V AC  
Normmessplatte nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2  
Korrekturfaktoren (St37/Alu/Ms) 1/0,4/0,4 1/0,4/0,4  
Korrekturfaktoren (VA/Cu) 0,7/0,3 0,7/0,3  
Schaltfrequenz 20Hz 10Hz  

Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb  
Kurzschlussfest + 3A/10ms  
Verpolungssicher + +   

Abmessungen Ø 160mm Ø 160mm  
Länge (Gewinde/gesamt) -/60mm -/60mm  
Material (Gehäuse) PBT PBT  
Temperatur (Betrieb) -25 ... +75°C -25 ... +75°C  
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67  

Anschluss M12-Stecker, 4-polig 2m PVC-Kabel, 2-adrig 
Anschlusszubehör z.B. VK200325 - 

Artikel-Nr. INKF0420 INKF4300  
Schaltabstand 120mm 120mm  
Ausgangssignal pnpno/nc AC,no/nc  
Anschluss M12-Stecker Kabel  

6

INDUKTIVE SENSOREN
NORMSCHALTABSTÄNDE 1700



128 ipf electronic gmbh • Rosmarter Allee 14 • 58762 Altena │ Tel +49 2351 9365-0 • Fax +49 2351 9365-19 │ info@ipf.de • www.ipf.de

TECHNISCHE DATEN
Schaltabstand 140mm 140mm  
Ausgangssignal pnp, no/nc AC, no/nc  
Einbau nicht bündig nicht bündig  

Betriebsspannung 10 ... 55V DC 20 ... 250V AC  
Stromaufnahme  (ohne Last) ≤ 4,0mA ≤ 2,5mA  
Ausgangsstrom (max. Last) 400mA 400mA  
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 6,0V AC  
Normmessplatte nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2  
Korrekturfaktoren (St37/Alu/Ms) 1/0,4/0,4 1/0,4/0,4  
Korrekturfaktoren (VA/Cu) 0,7/0,3 0,7/0,3  
Schaltfrequenz 20Hz 10Hz  

Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb  
Kurzschlussfest + 3A/10ms  
Verpolungssicher + +   

Abmessungen Ø 200mm Ø 200mm  
Länge (Gewinde/gesamt) -/60mm -/60mm  
Material (Gehäuse) PBT PBT  
Temperatur (Betrieb) -25 ... +75°C -25 ... +75°C  
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67  

Anschluss M12-Stecker, 4-polig 2m PVC-Kabel, 2-adrig   
Anschlusszubehör z.B. VK200325 -

Artikel-Nr. IN850420 IN854300 
Schaltabstand 140mm 140mm 
Ausgangssignal pnp,no/nc AC,no/nc 
Anschluss M12-Stecker Kabel 

INDUKTIVE SENSOREN
1700 NORMSCHALTABSTÄNDE
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Anschluss

Kabel- Steckergeräte DC Kabel- Steckergeräte DC 

Aderfarben:  bn = braun (1), wh = weiß (2), bu = blau (3), bk = schwarz (4)

Öffner- Schließer-Umschaltung nach Abnahme der Kabelverschrau-bung 
(AC-Geräte) bei den Bauformen IN80, IN85, INKA, INKF!

Kabelgeräte AC Kabelgeräte AC

6
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ZUBEHÖR
Artikel-Nr. Bezeichnung Hinweis

AY000088  Grundmodul * Backen: Edelstahl, Kugelzapfen: Stahl verzinkt
AY000115  Befestigungssatz für Sensoren M5, M8, M12 Edelstahl  
AY000117 Befestigungssatz für Sensoren M18 Edelstahl

* Das Grundmodul AY000088 ist in jedem Befestigungssatz enthalten.
Material der Schrauben und Muttern: Stahl verzinkt

Montagezubehör (Uni-Halter) AY000115 und AY000117 

bestehend aus Grundmodul  ...und Montageblech 

INDUKTIVE SENSOREN
1700 NORMSCHALTABSTÄNDE
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ZUBEHÖR
Artikel-Nr. Bezeichnung Hinweis Bild

AY000049  Quickschelle 12, Kunststoff Sensor 12rund, Schelle 1
AY000050 Quickschelle 12, Kunststoff Sensor 12rund, Schelle, Festanschlag 1
AY000051  Quickschelle 18, Kunststoff Sensor 18rund, Schelle 2
AY000052 Quickschelle 18, Kunststoff Sensor 18rund, Schelle, Festanschlag 2
AY000061 Quickschelle 30, Kunststoff Sensor 30rund, Schelle 3
AY000062 Quickschelle 30, Kunststoff Sensor 30rund, Schelle, Festanschlag 3

AY000053 Unterteil, gerade, Kunststoff für Quickschelle 12 + 18rund 4
AY000054 Unterteil, abgewinkelt, Kunststoff  für Quickschelle 12 + 18rund 5
AY000055 Bezeichnungsschild, weiß für Quickschelle 12 + 18 + 30rund ohne

Dieses Datenblatt enthält nur die lieferbaren Standard-Varianten. Fü̈r andere Ausgangs- und Anschluss-Varianten bitten wir um Ihre Anfrage.

Zu den Steckergeräten liefern wir Ihnen gerne die passende Kabeldose. Eine Aufstellung finden Sie im Katalogabschnitt „Zubehör“  
unter „Kabeldosen -SENSORFLEX®“ oder im Suchfenster auf unserer Internetseite www.ipf.de mit dem Suchbegriff „VK“.

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

Befestigungsmaterial / Quickschellen

Bild 1 Bild 2 Bild 3

Bild 4 Bild 5
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INDUKTIVE SENSOREN
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P Gehäuse Messing verchromt

P Eingebauter Verstärker

P Große Messbereiche

P Anschluss über Kabel, M8- oder  M12-Stecker

Analoge Mess-Systeme 
0 bis 10V DC und 4 bis 20mA

Beschreibung
Induktive Analogsensoren der ipf electronic zeichnen sich 
durch einen sehr großen Erfassungsbereich, hohe Genauigkeit, 
Stabilität, Wiederholgenauigkeit sowie geringe Exemplarstreu-
ung aus.
Das Lieferprogramm beinhaltet Größen von M8 bis M30 in 
quasi bündig einbaubaren Ausführungen.
Geräte in der Bauform M8 verfügen über einen Spannungs-aus-
gang (0 ... 10V). Ab Bauform M12 steht zusätzlich  ein Strom-
ausgang (4 ... 20mA) zur Verfügung.
Alle wichtigen Schutzfunktionen, wie Kurzschluss- und Überlast-
schutz, Verpolungsschutz, Induktions- und EMV-Schutz sowie 
Einschaltnormierung sind eingebaut.

Zur Erzielung des maximalen Messbereiches ist auf die  
Größe des Objektes (Normschaltfahne) und die Oberflächen-
beschaffenheit (ebene Oberfläche) zu achten. Zum sicheren 
Betrieb der Geräte sind die Einbaubedingungen unbedingt 
einzuhalten.

Anwendungsbeispiele
u Stanzkontrolle von Metallteilen mit verschiedenen  Abmes-

sungen
u Abstands- und Lagemessung
u Positionsabfrage von drehbaren Maschinenteilen mittels 

Exzenter

Abmessungen M8x1
 M12x1
 M18x1
 M30x1,5

Quasi-Bündig Messbereich bis 20mm

6
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TECHNISCHE DATEN
Messbereich 0 ... 4mm 0 ... 4mm 0 ... 6mm 0 ... 6mm
Ausgangssignal 0 ... 10V DC 0 ... 10V DC 0 ... 10V DC 0 ... 10V DC
 - - 4 ... 20mA 4 ... 20mA
Auflösung ≤ 1µm ≤ 1µm ≤ 1µm ≤ 1µm

Betriebsspannung 15 ... 30V DC 15 ... 30V DC 15 ... 30V DC 15 ... 30V DC
Stromaufnahme  (ohne Last) ≤ 10mA ≤ 10mA ≤ 12mA ≤ 12mA
Lastwiderstand Spannung: > 100kΩ Spannung: > 100kΩ Spannung: > 100kΩ Spannung: > 100kΩ
 - - Strom: < 1kΩ Strom: < 1kΩ
Normmessplatte 12x12x1mm 12x12x1mm 18x18x1mm 18x18x1mm
Wiederholgenauigkeit 0,3mm 0,3mm 0,3mm 0,3mm
Bereitschaftsverzögerung ≤ 50ms ≤ 50ms ≤ 50ms ≤ 50ms
Korrekturfaktoren (St37/Alu/Ms) 1,0 / 0,28 / 0,4 1,0 / 0,28 / 0,4 1,0 / 0,28 / 0,35 1,0 / 0,28 / 0,35
Korrekturfaktoren (VA/Cu) 0,68 / 0,25 0,68 / 0,25 0,47 / 0,2 0,47 / 0,2

Anzeige - - - -
Kurzschlussfest + + + +
Verpolungssicher + + + +

Abmessungen M8x1 M8x1 M12x1 M12x1
Material (Gehäuse) Messing verchromt Messing verchromt Messing verchromt Messing verchromt
Material (Frontkappe) PBTP PBTP PBTP PBTP 
Länge (Gewinde/gesamt) 45mm / 45mm 45mm / 60mm 50mm / 50mm 44mm /60mm
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 IP67 IP67

Anschluss 2m PUR-Kabel, 3-adrig M8-Stecker, 3-polig 2m PUR-Kabel, 4-adrig M12-Stecker,4-polig
Anschlusszubehör - z.B. VK205071 - z.B. VK205321 
Montagezubehör (Schelle) AY000047 AY000047 AY000049 AY000049
Montagezubehör (Uni-Halter) AY000115 AY000115 AY000115 AY000115

Artikel-Nr. IB080006 IB080076 IB120006 IB120026
Arbeitsbereich 0 ... 4mm 0 ... 4mm 0 ... 6mm 0 ... 6mm
Ausgang 0 ... 10V DC / - 0 ... 10V DC / - 0 ... 10V DC / 4 ... 20mA 0 ... 10V DC / 4 ... 20mA

INDUKTIVE SENSOREN
1800 ANALOGSENSOREN
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TECHNISCHE DATEN
Messbereich 0 ... 10mm 0 ... 10m 0 ... 20mm 0 ... 20mm
Ausgangssignal 0 ... 10V DC 0 ... 10V DC 0 ... 10V DC 0 ... 10V DC
 4 ... 20mA 4 ... 20mA 4 ... 20mA 4 ... 20mA
Auflösung ≤ 2µm ≤ 2µm ≤ 5µm ≤ 5µm

Betriebsspannung 15 ... 30V DC 15 ... 30V DC 15 ... 30V DC 15 ... 30V DC
Stromaufnahme  (ohne Last) ≤ 12mA ≤ 12mA ≤ 12mA ≤ 12mA
Lastwiderstand Spannung: > 100kΩ Spannung: > 100kΩ Spannung: > 100kΩ Spannung: > 100kΩ
 Strom: < 1kΩ Strom: < 1kΩ Strom: < 1kΩ Strom:  < 1kΩ
Normmessplatte 30x30x1mm 30x30x1mm 60x60x1mm 60x60x1mm
Wiederholgenauigkeit 0,3mm 0,3mm 0,3mm 0,3mm
Bereitschaftsverzögerung ≤ 50ms ≤ 50ms ≤ 50ms ≤ 50ms
Korrekturfaktoren (St37/Alu/Ms) 1,0 / 0,18 / 0,28 1,0 / 0,18 / 0,28 1,0 / 0,2 / 0,3 1,0 / 0,2 / 0,3
Korrekturfaktoren (VA/Cu) 0,6 / 0,15 0,6 / 0,15 0,65 / 0,17 0,65 / 0,17

Anzeige - - - -
Kurzschlussfest + + + +
Verpolungssicher + + + +

Abmessungen M18x1 M18x1 M30x1,5 M30x1,5
Material (Gehäuse) Messing verchromt Messing verchromt Messing verchromt Messing verchromt
Material (Frontkappe) PBTP PBTP PBTP PBTP 
Länge (Gewinde/gesamt) 50mm / 50mm 42mm / 63,5mm 60mm / 60mm 52mm /73,5mm
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 IP67 IP67

Anschluss 2m PUR Kabel, 4-adrig M12-Stecker, 4-polig 2m PUR Kabel, 4-adrig M12-Stecker,4-polig
Anschlusszubehör - z.B. VK205321 - z.B. VK205321
Montagezubehör (Schelle) AY000051 AY000051 AY000061 AY000061
Montagezubehör (Uni-Halter) AY000117 AY000117 - -

Artikel-Nr. IB180006 IB180026 IB300006 IB300026
Arbeitsbereich 0 ... 10mm 0 ... 10mm 0 ... 20mm 0 ... 20mm
Ausgang 0 ... 10V DC / 4 ... 20mA 0 ... 10V DC / 4 ... 20mA 0 ... 10V DC / 4 ... 20mA 0 ... 10V DC / 4 ... 20mA
    

6

INDUKTIVE SENSOREN
ANALOGSENSOREN 1800
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Montagevorgaben

 IB080006 IB120006 IB180006 IB300006
 IB080076 IB120026 IB180026 IB300026
Einbaumaß A 8mm 12mm 19mm 35mm
Einbaumaß B 20mm 30mm 44mm 80mm
Einbaumaß C* 1mm 2mm 4mm 6mm
Einbaumaß D 12mm 18mm 30mm 60mm

* bei Einbau in Trägermaterial „Metall“

Dieses Datenblatt sowie Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie auch unter www.ipf.de

Anschluss

IB08 IB12, IB18, IB30 

Dieses Datenblatt enthält nur die lieferbaren Standard-Varianten. Fü̈r andere Ausgangs- und Anschluss-Varianten bitten wir um Ihre Anfrage.

Zu den Steckergeräten liefern wir Ihnen gerne die passende Kabeldose. Eine Aufstellung finden Sie im Katalogabschnitt „Zubehör“  
unter „Kabeldosen -SENSORFLEX®“ oder im Suchfenster auf unserer Internetseite www.ipf.de mit dem Suchbegriff „VK“.

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

Aderfarben: bn = braun (1), wh = weiß (2), bu = blau (3), bk = schwarz (4)

IB080006 und IB080076 nur Analogausgang 0 bis 10V DC

Ansprechkurven

IB08 IB12

IB18 IB30

INDUKTIVE SENSOREN
1800 ANALOGSENSOREN



137ipf electronic gmbh • Rosmarter Allee 14 • 58762 Altena │ Tel +49 2351 9365-0 • Fax +49 2351 9365-19 │ info@ipf.de • www.ipf.de

P Beständig gegen Strahlwasser oder  
dauerhaftes Untertauchen

P Beständig gegen Säuren und Laugen

P Unempfindlich gegenüber schnellen  
Temperaturänderungen von -25°C bis +110°C

P Gehäuse: V4A, Frontkappe: Teflon

P LED-Anzeige bei M18 und M30

P Ausführungen mit Gleich- oder  
Wechselspannung

P Schaltfrequenz bis 1000Hz

Abmessungen M12x1
 M18x1
 M30x1,5 
  
Bündig Schaltabstand 2 bis 10mm
Nicht Bündig Schaltabstand 4 bis 15mm

Klimawechselfest
Schutzart IP68 und IP69k

Beschreibung
Die klimawechselfesten induktiven Näherungsschalter der ipf 
electronic sind für die Anwendung in korrosiven Umgebungen 
mit ständig wechselnder Temperatur und hoher Feuchtigkeit 
vorgesehen. Dadurch ist z.B. ein Dauereinsatz in Waschanlagen 
zulässig. 
Eine hohe Korrosionsbeständigkeit bei gleichzeitiger mechani-
scher Belastbarkeit wird durch die Kombination von PTFE und 
titanstabilisiertem Edelstahl erreicht. 
Die eingebaute LED durchleuchtet den kabelseitigen Deckel.
Ein Viton O-Ring in der Frontkappe sowie der Verguss des 

Anschlusskabels innerhalb des Gehäuses sorgen für eine her-
vorragende Dichtigkeit.

Anwendungsbeispiele
u	Einsatz in Waschanlagen
u	Einsatz in Klimaschränken
u	Lebensmittel-, Pharmaindustrie
u	Einsatz in aggressiven Umgebungsbedingungen
u	Walzgerüste von Kaltwalzanlagen

6

INDUKTIVE SENSOREN
KLIMAWECHSELFEST 2000
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TECHNISCHE DATEN
Schaltabstand (Sn) 2mm 4mm
Einbau bündig nicht bündig 
Ausgangssignal pnp, no pnp, no 

Betriebsspannung 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 
Stromaufnahme  (ohne Last) ≤ 4mA ≤ 4mA 
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA 200mA 
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 
Normmessplatte nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 
Hysterese < 10% < 10% 
Wiederholgenauigkeit < 3%  < 3%  
Schaltfrequenz 1kHz 1kHz
Druckfestigkeit (max.) 10bar 10bar 

Anzeige (Signal) - - 
Kurzschlussfest + + 
Verpolungssicher + + 

Abmessungen M12x1mm M12x1mm
Länge (Gewinde/gesamt) 35mm/63mm 35mm/67mm
Material (Gehäuse) Edelstahl 1.4571 Edelstahl 1.4571 
Material (Frontkappe) PTFE PTFE
Temperatur (Betrieb) -25 ... +110°C -25 ... +110°C 
Schutzart (EN 60529) IP68/IP69K IP68/IP69K

Anschluss 2m FEP-Kabel 3-adrig 2m FEP-Kabel 3-adrig 
Montagezubehör (Schelle) AY000099 AY000099

Artikel-Nr. IB1201K0 IN1201K0
Schaltabstand (Sn) 2mm 4mm 
Einbau bündig nicht bündig 
Ausgang pnp, no pnp, no

INDUKTIVE SENSOREN
2000 KLIMAWECHSELFEST
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TECHNISCHE DATEN
Schaltabstand (Sn) 5mm 7mm 5mm 7mm
Einbau bündig nicht bündig bündig nicht bündig
Ausgangssignal pnp, no / nc pnp, no / nc AC, no AC, no

Betriebsspannung 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 20 ... 250V AC 20 ... 250V AC
Stromaufnahme  (ohne Last) ≤ 4mA ≤ 4mA ≤ 2,5mA ≤ 2,5mA
Mindestlaststrom - - < 5mA < 5mA
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA 200mA 400mA 400mA
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 5,0V AC 5,0V AC
Normmessplatte nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2
Hysterese < 10% < 10% < 10% < 10%
Wiederholgenauigkeit < 3%  < 3%  < 3%  < 3% 
Schaltfrequenz 1kHz 1kHz 25Hz 25Hz
Druckfestigkeit (max.) 10bar 10bar 10bar 10bar

Anzeige ( Signal) LED gelb LED gelb LED gelb LED gelb
Kurzschlussfest + + + +
Verpolungssicher + + + +

Abmessungen M18x1mm M18x1mm M18x1mm M18x1mm
Länge (Gewinde/gesamt) 60mm/95mm 60mm/103mm 60mm/95mm 60mm/103mm
Material (Gehäuse) Edelstahl 1.4571 Edelstahl 1.4571 Edelstahl 1.4571 Edelstahl 1.4571
Material (Frontkappe) PTFE PTFE PTFE PTFE
Temperatur (Betrieb) -25 ... +110°C -25 ... +110°C -25 ... +110°C -25 ... +110°C
Schutzart (EN 60529) IP68/IP69K IP68/IP69K IP68/IP69K IP68/IP69K

Anschluss 2m FEP-Kabel 4-adrig 2m FEP-Kabel 4-adrig 2m FEP-Kabel 3-adrig 2m FEP-Kabel 3-adrig
Montagezubehör (Schelle) AY000100 AY000100 AY000100 AY000100

Artikel-Nr. IB1804K0 IN1804K0 IB1841K0 IN1841K0
Schaltabstand (Sn) 5mm 7mm 5mm 7mm
Einbau bündig nicht bündig bündig nicht bündig
Ausgang pnp, no / nc pnp, no / nc AC, no AC, no

6

INDUKTIVE SENSOREN
KLIMAWECHSELFEST 2000
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TECHNISCHE DATEN
Schaltabstand (Sn) 10mm 15mm 10mm 15mm
Einbau bündig nicht bündig bündig nicht bündig
Ausgangssignal pnp, no / nc pnp, no / nc AC, no AC, no

Betriebsspannung 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 20 ... 250V AC 20 ... 250V AC
Stromaufnahme  (ohne Last) ≤ 4mA ≤ 4mA ≤ 2,5mA ≤ 2,5mA
Mindestlaststrom - - < 5mA < 5mA
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA 200mA 400mA 400mA
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 5,0V AC 5,0V AC
Normmessplatte nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-
5-2 
Hysterese < 10% < 10% < 10% < 10%
Wiederholgenauigkeit < 3%  < 3%  < 3%  < 3% 
Schaltfrequenz 1kHz 1kHz 25Hz 25Hz
Druckfestigkeit (max.) 10bar 10bar 10bar 10bar

Anzeige ( Signal) LED gelb LED gelb LED gelb LED gelb
Kurzschlussfest + + + +
Verpolungssicher + + + +

Abmessungen M30x1,5mm M30x1,5mm M30x1,5mm M30x1,5mm
Länge (Gewinde/gesamt) 65mm/100mm 65mm/110mm 65mm/100mm 65mm/110mm
Material (Gehäuse) Edelstahl 1.4571 Edelstahl 1.4571 Edelstahl 1.4571 Edelstahl 1.4571
Material (Frontkappe) PTFE PTFE PTFE PTFE
Temperatur (Betrieb) -25 ... +110°C -25 ... +110°C -25 ... +110°C -25 ... +110°C
Schutzart (EN 60529) IP69K IP69K IP69K IP69K

Anschluss 2m FEP-Kabel 4-adrig 2m FEP-Kabel 4-adrig 2m FEP-Kabel 3-adrig 2m FEP-Kabel 3-adrig
Montagezubehör AY000101 AY000101 AY000101 AY000101

Artikel-Nr. IB3004K0 IN3004K0 IB3041K0 IN3041K0
Schaltabstand (Sn) 10mm 15mm 10mm 15mm
Einbau bündig nicht bündig bündig nicht bündig
Ausgang pnp, no / nc pnp, no / nc AC, no AC, no

INDUKTIVE SENSOREN
2000 KLIMAWECHSELFEST
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Anschluss

Kabelgerät DC M12 Kabelgerät DC M18, M30  

Kabelgerät AC M18, M30

Aderfarben: bn = braun (1), wh = weiß (2), bu = blau (3), bk = schwarz (4)

Ausgangsstrom in Abhängigkeit von der Temperatur

Ix1201K0 Ix1804K0, Ix3004K0

Ix1841K0, Ix3004K0

6

INDUKTIVE SENSOREN
KLIMAWECHSELFEST 2000
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ZUBEHÖR
Artikel-Nr. Bezeichnung Hinweis

AY000099 Montageschelle Ø 12mm VA
AY000100 Montageschelle Ø 18mm VA
AY000101 Montageschelle Ø 30mm VA

Dieses Datenblatt enthält nur die lieferbaren Standard-Varianten. Fü̈r andere Ausgangs- und Anschlussvarianten bitten wir um Ihre Anfrage.

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

Dieses Datenblatt sowie Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie auch unter www.ipf.de

Montagezubehör (Schelle)

AY000099 für M12x1, VA AY000100 für M18x1, VA 

AY000101 für M30x1,5, VA

INDUKTIVE SENSOREN
2000 KLIMAWECHSELFEST
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P Betriebstemperatur bis +100°C

P Gehäuse Edelstahl

P Edelstahl-Sensorfläche

P Eingebauter Verstärker

P Anschluss über M12-Stecker

Hochdruckfest bis 500bar
Temperaturfest bis +90°C/+100°C

Beschreibung
Diese Geräte sind ausgezeichnet für Anwendungsfälle mit 
hoher dynamischer Druckbeanspruchung geeignet.
Bei druckfesten induktiven Näherungsschaltern besteht das 
Hauptproblem darin, dass zur Erzielung der Druckfestigkeit eine 
dicke Abdeckung der aktiven Fläche (üblicherweise aus einem 
keramischen Material) erforderlich ist.
Die neuen druckfesten ipf Sensoren bestehen aus einem ein-
teiligen Volledelstahlgehäuse. Somit kommt bewährte Technik 
zum Einsatz.
Die Geräte weisen einen Schaltabstand von 2mm und eine 

Temperaturfestigkeit bis zu +100°C auf. 
Die aktiven Flächen sind baugleich mit herkömmlichen druck-
festen Näherungsschaltern und durch eine entsprechende 
Passung und Dichtung mit O-Ring bestens abgedichtet.
Somit lassen sich die Geräte problemlos gegen vorhandene 
Systeme tauschen..

Anwendungsbeispiele
u Abfrage der Kolbenposition von Hydraulikzylindern

Abmessungen  M12x1

Bündig  Schaltabstand  2,0mm

6

INDUKTIVE SENSOREN
DRUCKFESTE SENSOREN 2150
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Artikel-Nr. IP129120 IP129121 IP129122 
Schaltabstand 2,0mm 2,0mm 2,0mm

TECHNISCHE DATEN
Schaltabstand (Sn) 2,0mm 2,0mm 2,0mm 
Einbau bündig bündig bündig 
Druckfestigkeit (Betrieb) 500bar 500bar 500bar 
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no 

Betriebsspannung 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 
Stromaufnahme  (ohne Last) ≤ 10mA ≤ 10mA ≤ 10mA 
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA 200mA 200mA 
Spannungsabfall (max. Last) 2,4V DC 2,4V DC 2,4V DC 
Hysterese < 15% < 15% < 15% 
Wiederholgenauigkeit < 5% < 5% < 5% 
Bereitschaftsverzögerung ≤ 100ms ≤ 100ms ≤ 100ms 
Schaltfrequenz 400Hz 400Hz 400Hz 

Anzeige (Signal) - - -  
Kurzschlussfest + + +  
Verpolungssicher + + + 

Abmessungen M12x1 M12x1 M12x1 
Länge (Gewinde/gesamt) 36mm/70mm 40mm/79mm 42mm/78mm 
Material (Gehäuse) Edelstahl Edelstahl Edelstahl  
Material (Frontkappe) Edelstahl Edelstahl Edelstahl 
Temperatur (Betrieb) -25 ... +100°C -25 ... +100°C -25 ... +100°C 
Schutzart (EN 60529) IP67/IP69k IP67/IP69k IP67/IP69k

Anschluss M12-Stecker, 3-polig M12-Stecker, 3-polig M12-Stecker, 3-polig 
Anschlusszubehör z.B. VK200025 z.B. VK200025 z.B. VK200025

INDUKTIVE SENSOREN
2150 DRUCKFESTE SENSOREN
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Artikel-Nr. IP129123 IP129124 IP129125 
Schaltabstand 2,0mm 2,0mm 2,0mm

TECHNISCHE DATEN
Schaltabstand (Sn) 2,0mm 2,0mm 2,0mm 
Einbau bündig bündig bündig 
Druckfestigkeit (Betrieb) 500bar 500bar 500bar 
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no 

Betriebsspannung 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 
Stromaufnahme  (ohne Last) ≤ 10mA ≤ 10mA ≤ 10mA 
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA 200mA 200mA 
Spannungsabfall (max. Last) 2,4V DC 2,4V DC 2,4V DC 
Hysterese < 15% < 15% < 15% 
Wiederholgenauigkeit < 5% < 5% < 5% 
Bereitschaftsverzögerung ≤ 100ms ≤ 100ms ≤ 100ms 
Schaltfrequenz 400Hz 400Hz 400Hz 

Anzeige (Signal) - - -  
Kurzschlussfest + + +  
Verpolungssicher + + + 

Abmessungen M12x1 M12x1 M12x1 
Länge (Gewinde/gesamt) 94mm/127mm 42mm/57mm 38mm/56mm 
Material (Gehäuse) Edelstahl Edelstahl Edelstahl  
Material (Frontkappe) Edelstahl Edelstahl Edelstahl 
Temperatur (Betrieb) -25 ... +100°C -25 ... +90°C -25 ... +90°C 
Schutzart (EN 60529) IP67/IP69k IP67/IP69k IP67/IP69k

Anschluss M12-Stecker, 3-polig M12-Stecker, 3-polig M12-Stecker, 3-polig 
Anschlusszubehör z.B. VK200025 z.B. VK200025 z.B. VK200025
  

6

INDUKTIVE SENSOREN
DRUCKFESTE SENSOREN 2150
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Dieses Datenblatt sowie Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie auch unter www.ipf.de

Anschluss   

Steckergerät   

Dieses Datenblatt enthält nur die lieferbaren Standard-Varianten. Fü̈r andere Ausgangs- und Anschluss-Varianten bitten wir um Ihre Anfrage.

Zu den Steckergeräten liefern wir Ihnen gerne die passende Kabeldose. Eine Aufstellung finden Sie im Katalogabschnitt „Zubehör“  
unter „Kabeldosen -SENSORFLEX®“ oder im Suchfenster auf unserer Internetseite www.ipf.de mit dem Suchbegriff „VK“.

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

Aderfarben:  bn = braun (1), bu = blau (3), bk = schwarz (4)

INDUKTIVE SENSOREN
2150 DRUCKFESTE SENSOREN
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P Hohe Auflösung

P Verschmutzungsunempfindlich

P Impulsverlängerung einstellbar

P Empfindlichkeit einstellbar

P Hohe Objektgeschwindigkeit möglich

P Kurze Ansprechzeit

Abmessungen 35 x 20 x 60mm
 bis
 145 x 45 x 190mm

Statisch / Dynamisch Ring-Ø 6,1mm
  10,1mm
  15,1mm 
  20,1mm
  25,1mm
  35,2mm
  51,0mm
  101,0mm

Drahtbruch (statisch) Ring-Ø 4,0mm
  6,0mm

Funktion „Statisch“ und „Dynamisch“ 
sowie „Drahtbruchsensoren“

Beschreibung
Der aktive Erfassungsbereich befindet sich bei den induk-
tiven Ringsensoren innerhalb einer ringförmigen Öffnung. 
Alle Gegenstände aus Metall lösen beim Passieren dieses 
Ringes ein definiertes Ausgangssignal aus. Damit es zuver-
lässig für Steuerungs-, Registrier-, Kontroll- und weitere 
Verarbeitungsaufgaben verwendet werden kann, ist eine 
Impulsverlängerung integriert.
ipf Ringsensoren eignen sich hervorragend für den Einsatz 
im Maschinen- und Anlagenbau und werden vermehrt in den 
Bereichen Montagetechnik und Zuführautomation verwendet.
Statische Ringsensoren bieten optimale Funktionen für alle 
denkbaren Einsatzgebiete, wie zum Beispiel bei der Erfassung 
und Staukontrolle von kleinen Metallteilen in Zuführschläu-
chen. Dynamische Ringsensoren garantieren eine sichere Erfas-
sung schnell bewegter Teile bei einer Mindestgeschwindigkeit 
von 15cm/s. Sie verfügen über eine noch höhere Auflösung und  
gewährleisten die Erfassung von kleinsten Teilen mit geringer 
Masse (z.B. Federn). Die hohe Auflösung bleibt auch bei verän-

derten Umgebungsbedingungen, wie z.B. durch metallhaltige 
Verschmutzung, lange erhalten. ipf Drahtbruchsensoren sind 
speziell auf die Bruchkontrolle dünner Drähte abgestimmt. Sie 
zeichnen sich  besonders durch ihre sehr kurze Ansprechzeit 
aus. Die Ausführungen mit 4mm und 6mm Ringinnendurchmes-
ser sind zur Ver-besserung der Widerstandsfähigkeit mit einem 
Keramik-einsatz ausgestattet.

Anwendungsbeispiele
u	Prozesssichere Erfassung metallischer Fremdkörper in  

Schüttgütern oder Lebensmitteln
u	Auswurfsteuerung von Kleinteilen mit Metallanteil in Ferti-

gungsprozessen
u	Zuverlässige Selektion unterschiedlicher Teilegrößen in 

Transport- oder Montagelinien
u	Sichere Drahtbruchkontrolle beim Wickeln und Ziehen von 

Drähten
u	Zuführkontrolle von Metallteilen

6

INDUKTIVE SENSOREN
RINGSENSOREN 2200
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Artikel-Nr. IY060320 IY100320 IY150320
Ringdurchmesser (innen) 6,1mm 10,1mm 15,1mm
Variante Statisch Statisch Statisch
Auflösung (Stahlkugel) 1,0mm 1,5mm 2,0mm

Artikel-Nr. IY060325 IY100325 IY150325
Ringdurchmesser (innen) 6,1mm 10,1mm 15,1mm
Variante Dynamisch Dynamisch Dynamisch
Auflösung (Stahlkugel) 0,5mm 0,6mm 0,8mm

TECHNISCHE DATEN
Ringdurchmesser (innen) 6,1mm 10,1mm 15,1mm
Ausgangssignal pnp, no/nc pnp, no/nc pnp, no/nc

Betriebsspannung 10 ... 35V DC 10 ... 35V DC 10 ... 35V DC
Stromaufnahme (ohne Last) < 10mA < 10mA < 10mA
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA 200mA 200mA
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC
Ansprech-/Abfallzeit statisch: 0,5ms/10ms statisch: 0,5ms/10ms statisch: 0,5ms/10ms
 dynamisch: 0,2ms/10ms dynamisch: 0,2ms/10ms dynamisch: 0,2ms/10ms

Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb LED gelb
Teilegeschwindigkeit (max.) 35m/s 35m/s 35m/s
Einstellung (Empfindlichkeit) Potenziometer Potenziometer Potenziometer
Einstellung Umschalter no/nc Umschalter no/nc Umschalter no/nc
Impulsverlängerung statisch: 10 ... 150ms statisch: 10 ... 150ms statisch: 10 ... 150ms
 dynamisch: 10 ... 150ms dynamisch: 10 ... 150ms dynamisch: 10 ... 150ms
Kurzschlussfest + + +
Verpolungssicher + + +

Abmessungen 35x20x60mm 35x20x60mm 35x20x60mm
Material (Gehäuse) Polyamid Polyamid Polyamid
Material (Ring) POM POM POM
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 IP67

Anschluss M12-Stecker, 3-polig M12-Stecker, 3-polig M12-Stecker, 3-polig
Anschlusszubehör z.B. VK200025 z.B. VK200025 z.B. VK200025

INDUKTIVE SENSOREN
2200 RINGSENSOREN
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Artikel-Nr. IY200320 IY250320 IY350320
Variante Statisch Statisch Statisch
Ringdurchmesser (innen) 20,1mm 25,1mm 35,2mm
Auflösung (Stahlkugel) 2,5mm 3,0mm 4,5mm

Artikel-Nr. IY200325 IY250325 IY350325
Variante Dynamisch Dynamisch Dynamisch
Ringdurchmesser (innen) 20,1mm 25,1mm 35,2mm
Auflösung (Stahlkugel) 1,0mm 1,2mm 2,0mm

TECHNISCHE DATEN  
Ringdurchmesser (innen) 20,1mm 25,1mm 35,2mm
Ausgangssignal pnp, no/nc pnp, no/nc pnp, no/nc

Betriebsspannung 10 ... 35V DC 10 ... 35V DC 10 ... 35V DC
Stromaufnahme (ohne Last) < 10mA < 10mA < 10mA
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA 200mA 200mA
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC
Ansprech-/Abfallzeit statisch: 0,5ms/10ms statisch: 0,5ms/10ms statisch: 0,5ms/10ms
 dynamisch: 0,2ms/10ms dynamisch: 0,2ms/10ms dynamisch: 0,2ms/10ms

Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb LED gelb
Teilegeschwindigkeit (max.) 35m/s 35m/s 35m/s
Einstellung (Empfindlichkeit) Potenziometer Potenziometer Potenziometer
Einstellung Umschalter no/nc Umschalter no/nc Umschalter no/nc
Impulsverlängerung statisch: 10 ... 150ms statisch: 10 ... 150ms statisch: 10 ... 150ms
 dynamisch: 10 ... 150ms dynamisch: 10 ... 150ms dynamisch: 0,1 ... 150ms
Kurzschlussfest + + +
Verpolungssicher + + +

Abmessungen 35x20x60mm 35x20x60mm 60x20x85mm
Material (Gehäuse) Polyamid Polyamid Polyamid
Material (Ring) POM POM POM
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 IP67

Anschluss M12-Stecker, 3-polig M12-Stecker, 3-polig M12-Stecker, 3-polig
Anschlusszubehör z.B. VK200025 z.B. VK200025 z.B. VK200025
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Artikel-Nr. IY500320 IYK00320
Ringdurchmesser (innen) 51,0mm 101,0mm
Variante Statisch Statisch
Auflösung 6,0mm 10,0mm

Artikel-Nr. IY500325 IYK00325
Ringdurchmesser (innen) 51,0mm 101,0mm
Variante Dynamisch Dynamisch
Auflösung 2,5mm 5,0mm

TECHNISCHE DATEN  
Ringdurchmesser (innen) 51,0mm 101,0mm
Ausgangssignal pnp, no/nc pnp, no/nc

Betriebsspannung 10 ... 35V DC 10 ... 35V DC
Stromaufnahme (ohne Last) < 10mA < 15mA
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA 200mA
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC
Ansprech-/Abfallzeit statisch: 1,0ms/10ms statisch: 1,0ms/10ms
 dynamisch: 0,2ms/0,2ms dynamisch: 0,2ms/0,2ms

Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb
Teilegeschwindigkeit (max.) 35m/s 25m/s
Einstellung (Empfindlichkeit) Potenziometer Potenziometer
Einstellung Umschalter no/nc Umschalter no/nc
Impulsverlängerung statisch: 10 ... 150ms statisch: 10 ... 150ms
 dynamisch: 0,1 ... 150ms dynamisch: 0,1... 150ms
Kurzschlussfest + +
Verpolungssicher + +

Abmessungen 80x20x110mm 140x45x190mm
Material (Gehäuse) Polyamid Polyamid
Material (Ring) POM POM
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67

Anschluss M12-Stecker, 3-polig M12-Stecker, 3-polig
Anschlusszubehör z.B. VK200025 z.B. VK200025

INDUKTIVE SENSOREN
2200 RINGSENSOREN
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Artikel-Nr. IY040322 IY060322
Variante Drahtbruch (statisch) Drahtbruch (statisch)
Auflösung Kupferdraht: 0,2mm Kupferdraht: 0,2mm

TECHNISCHE DATEN  
Ringdurchmesser (innen) 4,0mm 6,0mm
Ausgangssignal pnp, no/nc pnp, no/nc

Betriebsspannung 10 ... 35V DC 10 ... 35V DC
Stromaufnahme (ohne Last) < 10mA < 10mA
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA 200mA
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC
Ansprech-/Abfallzeit 0,5ms/10ms 0,5ms/10ms

Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb
Teilegeschwindigkeit (max.) 35m/s 35m/s
Einstellung (Empfindlichkeit) Potenziometer Potenziometer
Einstellung Umschalter no/nc Umschalter no/nc
Impulsverlängerung 10 ... 150ms 10 ... 150ms
Kurzschlussfest + +
Verpolungssicher + +

Abmessungen 35x40x60mm 35x40x60mm
Material (Gehäuse) Polyamid Polyamid
Material (Ring) POM mit Keramikeinsatz POM
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67

Anschluss M12-Stecker, 3-polig M12-Stecker, 3-polig
Anschlusszubehör z.B. VK200025 z.B. VK200025
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IY060320 0mm 0mm 11mm 0mm
IY100320 0mm 0mm 15mm 0mm
IY150320 5mm 0mm 20mm 0mm
IY200320 10mm 50mm 25mm 2mm
IY250320 10mm 50mm 32mm 2mm
IY350320 10mm 50mm 50mm 7mm
IY500320 60mm 180mm 70mm 40mm
IYK00320 10mm 60mm 130mm 80mm

IY060325 5mm 20mm 11mm 0mm
IY100325 20mm 60mm 15mm 0mm
IY150325 60mm 120mm 20mm 2mm
IY200325 70mm 130mm 25mm 4mm
IY250325 150mm 200mm 32mm 8mm
IY350325 40mm 100mm 50mm 0mm
IY500325 230mm 250mm 70mm 0mm
IYK00325 10mm 30mm 130mm 0mm

IY040322 0mm 0mm - 5mm
IY060322 0mm 0mm - 5mm

Anschluss

Steckergeräte

Aderfarben:  bn = braun (1), bu = blau (3), bk = schwarz (4)

MONTAGEVORGABEN
Artikel-Nr. Abstand X Abstand Y Bohrung D Abstand Z
 nebeneinander übereinander bündig auf Metallplatte Bohrung D1 = Ø Ring

Dieses Datenblatt enthält nur die lieferbaren Standard-Varianten. Fü̈r andere Ausgangs- und Anschlussvarianten bitten wir um Ihre Anfrage.

Zu den Steckergeräten liefern wir Ihnen gerne die passende Kabeldose. Eine Aufstellung finden Sie im Katalogabschnitt „Zubehör“  
unter „Kabeldosen -SENSORFLEX®“ oder im Suchfenster auf unserer Internetseite www.ipf.de mit dem Suchbegriff „VK“.

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

Dieses Datenblatt sowie Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie auch unter www.ipf.de

INDUKTIVE SENSOREN
2200 RINGSENSOREN
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P Robustes Metallgehäuse

P Integrierter Verstärker

P LED-Anzeige

P Anschluss über  M8- oder M12-Stecker

Abmessungen  Ø 6,5mm
 M8x1
 M12x1
 M18x1
 M30x1,5

Bündig  Schaltabstand  1,5 bis 10mm
Nicht bündig  Schaltabstand  3,0 bis 15mm

Temperaturbereich  
von -40 bis +100°C

Beschreibung
Induktive Sensoren mit erweitertem Temperaturbereich sind 
verfügbar in den Bauformen Ø 6,5, M8, M12, M18 und M30. 
Die maximale Umgebungstemperatur darf +100°C nicht über-
schreiten.
Die Elektronik dieser Sensoren ist in einem stabilen Metallge-
häuse untergebracht. Durch den Verguss wird die Elektronik 
perfekt vor Erschütterungen geschützt.
Die Geräte verfügen über einen M8- oder M12- Steckanschluss. 
Der Anschluss erfolgt über Kabeldosen, die ebenfalls für erhöh-
te Temperaturen geeignet sind.
Durch die berührungslose Erfassung der Objekte arbeiten die 
Sensoren verschleißfrei. Die Erkennung der Objekte wird durch 
eine gelbe LED signalisiert. 

Zur Erzielung des maximalen Schaltabstandes ist auf die Größe 
des Objektes (Normschaltfahne) und dessen Oberflächenbe-
schaffenheit (ebene Oberfläche) zu achten.

Anwendungsbeispiele
u	Integration in Maschinenteilen unter rauen Industrie-umge-

bungen
u	Robotikanwendungen
u	Detektierung heißer Werkstücke in der Stahlindustrie,  

in Gießereien, bei der Glasherstellung
u	Positionierung von heißen Teilen in Handling- und Transport-

systemen
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TECHNISCHE DATEN
Schaltabstand (Sn) 1,5mm 3,0mm 1,5mm 3,0mm 
Einbau bündig nicht bündig bündig nicht bündig 
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no pnp, no 

Betriebsspannung 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 
Stromaufnahme  (ohne Last) ≤ 13mA ≤ 13mA ≤ 13mA ≤ 13mA 
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA 200mA 200mA 200mA 
Spannungsabfall (max. Last) 2,4V DC 2,4V DC 2,4V DC 2,4V DC 
Hysterese < 15% < 15% < 15% < 15% 
Wiederholgenauigkeit < 10% < 10% < 10% < 10% 
Bereitschaftsverzögerung ≤ 300ms ≤ 300ms ≤ 300ms ≤ 300ms 
Schaltfrequenz 2kHz 1kHz 2kHz 1kHz 

Anzeige (Signal) + + + + 
Kurzschlussfest + + + + 
Verpolungssicher + + + +

Abmessungen Ø 6,5mm Ø 6,5mm M8x1 M8x1
Länge (Gewinde/gesamt) - / 50mm - / 50mm 36mm/50mm 30mm/57mm 
Material (Gehäuse) Messing vernickelt Messing vernickelt Messing vernickelt Messing vernickelt
Material (Frontkappe) Pocan Pocan Pocan Pocan 
Temperatur (Betrieb) -40 ... +100°C -40 ... +100°C -40 ... +100°C -40 ... +100°C 
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 IP67 IP67

Anschluss M8-Stecker M8-Stecker M8-Stecker M8-Stecker 
Anschlusszubehör z.B. VK20H075 z.B. VK20H075 z.B. VK20H075 z.B. VK20H075
Montagezubehör (Uni-Halter) - - z.B. AY000115 z.B. AY000115
Montagezubehör (Winkel) - - z.B. AY000098 z.B. AY000098
Montagezubehör (Schelle) z.B. AY000019 z.B. AY000019 - -

Artikel-Nr. IA06017W IM06017W IA08017W IM08017W 
Schaltabstand 1,5mm 3,0mm 1,5mm 3,0mm
Einbau bündig nicht bündig bündig nicht bündig

INDUKTIVE SENSOREN
2250 ERWEITERTER TEMPERATURBEREICH
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TECHNISCHE DATEN
Schaltabstand (Sn) 2,0mm 4,0mm 5,0mm 8,0mm 
Einbau bündig nicht bündig bündig nicht bündig 
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no pnp, no 

Betriebsspannung 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 
Stromaufnahme  (ohne Last) ≤ 13mA ≤ 13mA ≤ 13mA ≤ 13mA 
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA 200mA 200mA 200mA 
Spannungsabfall (max. Last) 2,4V DC 2,4V DC 2,4V DC 2,4V DC 
Hysterese < 15% < 15% < 15% < 15% 
Wiederholgenauigkeit < 10% < 10% < 5% < 5% 
Bereitschaftsverzögerung ≤ 300ms ≤ 300ms ≤ 300ms ≤ 300ms 
Schaltfrequenz 2kHz 1kHz 1kHz 500Hz 

Anzeige (Signal) + + + + 
Kurzschlussfest + + + + 
Verpolungssicher + + + +

Abmessungen M12x1 M12x1 M18x1 M18x1 
Länge (Gewinde/gesamt) 40mm / 60mm 34mm / 60mm 40mm / 65mm 30mm / 65mm 
Material (Gehäuse) Messing vernickelt Messing vernickelt Messing vernickelt Messing vernickelt
Material (Frontkappe) PCB PCB PCB PCB 
Temperatur (Betrieb) -40 ... +100°C -40 ... +100°C -40 ... +100°C -40 ... +100°C 
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 IP67 IP67

Anschluss M12-Stecker M12-Stecker M12-Stecker M12-Stecker 
Anschlusszubehör z.B. VK20H025 z.B. VK20H025 z.B. VK20H025 z.B. VK20H025
Montagezubehör (Uni-Halter) z.B. AY000115 z.B. AY000115 z.B. AY000117 z.B. AY000117
Montagezubehör (Winkel) z.B. AY000099 z.B. AY000099 z.B. AY000100 z.B. AY000100

Artikel-Nr. IA12012W IM12012W IA18012W IM18012W
Schaltabstand 2,0mm 4,0mm 5,0mm 8,0mm
Einbau bündig nicht bündig bündig nicht bündig
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TECHNISCHE DATEN
Schaltabstand (Sn) 10,0mm 15,0mm 
Einbau bündig nicht bündig 
Ausgangssignal pnp, no pnp, no 

Betriebsspannung 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC  
Stromaufnahme  (ohne Last) ≤ 13mA ≤ 13mA  
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA 200mA 
Spannungsabfall (max. Last) 2,4V DC 2,4V DC 
Hysterese < 15% < 15% 
Wiederholgenauigkeit < 10% < 10% 
Bereitschaftsverzögerung ≤ 300ms ≤ 300ms 
Schaltfrequenz 500Hz 300Hz 

Anzeige (Signal) + +  
Kurzschlussfest + +  
Verpolungssicher + + 

Abmessungen M30x1,5 M30x1,5 
Länge (Gewinde/gesamt) 50mm / 75mm 34mm / 74mm  
Material (Gehäuse) Messing vernickelt Messing vernickelt 
Material (Frontkappe) PCB PCB  
Temperatur (Betrieb) -40 ... +100°C -40 ... +100°C  
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 

Anschluss M12-Stecker M12-Stecker  
Anschlusszubehör z.B. VK20H025 z.B. VK20H025
Montagezubehör (Winkel) z.B. AY000101 z.B. AY000101

Artikel-Nr. IA30012W IM30012W  
Schaltabstand 10,0mm 15,0mm
Einbau bündig nicht bündig

INDUKTIVE SENSOREN
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ZUBEHÖR
Artikel-Nr. Bezeichnung Hinweis

AY000088 Grundmodul * Backen: Edelstahl, Kugelzapfen: Stahl verzinkt
AY000115 Befestigungssatz für Sensoren M5, M8, M12 Edelstahl
AY000117 Befestigungssatz für Sensoren M18 Edelstahl

* Das Grundmodul AY000088 ist in jedem Befestigungssatz enthalten.
Material der Schrauben und Muttern: Stahl verzinkt

Anschluss

Aderfarben: bn = braun (1), bu = blau (3), bk = schwarz (4)

Universalhalter (Uni-Halter) AY000115, AY000117

bestehend aus Grundmodul  ... und Montageblech
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Dieses Datenblatt sowie Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie auch unter www.ipf.de

AY000099 für Bauform M12x1, VA AY000100 für Bauform M18x1, VA

Dieses Datenblatt enthält nur die lieferbaren Standard-Varianten. Fü̈r andere Ausgangs- und Anschlussvarianten bitten wir um Ihre Anfrage.

Zu den Steckergeräten liefern wir Ihnen gerne die passende Kabeldose. Eine Aufstellung finden Sie im Katalogabschnitt „Zubehör“  
unter „Kabeldosen -SENSORFLEX®“ oder im Suchfenster auf unserer Internetseite www.ipf.de mit dem Suchbegriff „VK“.

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

AY000101 für Bauform M30x1,5, VA AY000104 für Bauform M30x1,5

Zubehör Winkel

AY000019 für Bauform Ø 6,5 AY000098 für Bauform M8x1, VA

INDUKTIVE SENSOREN
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u Induktive Hochtemperatur-Sensoren

 bis +180°C
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P Innovation der ipf electronic

P Vollmetallsensoren Rundum (Hülse, Stirn-  
und Rückseite) aus VA

P Mit eingebautem Verstärker

P Anschluss über Kabel,  M12- oder  
Lemo-Stecker

Aktive Fläche aus VA oder Vectra®
Geräte bis +180°C einsetzbar

Beschreibung
Induktive Hochtemperatursensoren sind verfügbar mit inte-
griertem Verstärker in den Bauformen M8, M12, M18, M30, 
M50, M80 und Quaderbauform. Die maximale Umgebungstem-
peratur darf je nach Ausführung zwischen +130°C und +180°C 
liegen. Die Geräte sind mit Silikon- oder Teflonkabel, aber auch 
mit M12- oder Lemo-Stecker erhältlich.
Geräte mit Vollmetallgehäuse sind an der aktiven Fläche abso-
lut dicht gegenüber Flüssigkeiten und Gasen, gegen die der 
gesamte Gehäusewerkstoff resistent ist.
Gewindehülse und Frontkappe sind aus einem Stück gefertigt, 
somit sind sie viel beständiger gegenüber mechanischen Bean-
spruchungen als herkömmliche Näherungsschalter.
Zur Erzielung des maximalen Schaltabstandes ist auf die Größe 

des Objektes (Normschaltfahne) und dessen Oberflächenbe-
schaffenheit (ebene Oberfläche) zu achten.

Anwendungsbeispiele
u Integration in Maschinenteilen unter rauen Industrie-

umgebungen
u Robotikanwendungen in Schweißanlagen
u Detektierung heißer Werkstücke in der Stahlindustrie, in 

Gießereien, bei der Glasherstellung
u Positionierung von heißen Teilen in Handling- und Transport-

systemen
u Lebensmittelindustrie, chemische Industrie

Abmessungen M8 x 1
 M12 x 1mm
 M18 x 1mm
 M30 x 1,5mm
 M50 x 1,5mm
 M80 x 1,5mm
 8 x 40 x 8mm
 12 x 55 x 12mm
 12 x 66 x 12mm
 40 x 40mm
  
Bündig Schaltabstand 2 bis 10mm
Nicht Bündig Schaltabstand 4 bis 50mm
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Hinweise zu induktiven Näherungsschaltern

I Sensor Induktiv

IB Bündig
IC Bündig Vollmetall
IN Nicht bündig

Funktionsweise
Die Schwingkreisspule hinter der aktiven Fläche des Näherungsschalters erzeugt ein elektromagnetisches Wechselfeld. Gelangt ein 
elektrisch leitfähiges Material in das Feld, so werden darin Wirbelströme induziert, die dem Schwingkreis Energie entziehen. Diese 
„Bedämpfung“ des Oszillators lässt sich im Ausgangsverstärker in ein Schaltsignal umsetzen.
Aus dem Funktionsprinzip folgt, dass sämtliche Metalle erfasst werden, unabhängig davon, ob sie sich bewegen oder nicht.  
Wichtig: Das hochfrequente Feld ruft im zu erfassenden Gegenstand keine messbare Erwärmung und keine magnetische Beeinflussung 
hervor. Die Sensoren arbeiten also rückwirkungsfrei.

Funktionsprinzip eines induktiven Näherungsschalters

Schaltabstand / Normmessplatte
Den Abstand zur Sensorfläche, bei dem ein Metall eine Änderung des Schaltzustands bewirkt, nennt man Schaltabstand. Dieser Abstand 
ist nicht bei allen Metallen gleich, deshalb wird für das jeweilige Metall, z.B. Kupfer oder Aluminium, ein sogenannter Korrekturfaktor 
angegeben. Der Nennschaltabstand dagegen wird mit einer Normmessplatte ermittelt. Es ist eine quadratische Metallplatte aus Stahl 
(St37) mit einer Dicke von 1mm und geglätteter Oberfläche zur Ermittlung des Bemessungsschaltabstandes Sn. Die Kantenlänge entspricht 
dem Durchmesser der aktiven Fläche.
Man unterscheidet zwischen Normschaltabstand Sn, der ohne Berücksichtigung von Exemplarstreuungen und äußeren Einflüssen ermittelt 
wurde und dem Arbeitsschaltabstand Sa.
Der sichere Arbeitsschaltabstand liegt zwischen 0 und 81% von Sn (0< Sa< 0,81 x Sn).

Schalthysterese
Bei  Annäherung und anschliessender Entfernung der Messplatte vom Initiator tritt eine Differenz zwischen Ein- und Ausschaltpunkt auf. 
Diese eingebaute Hysterese verhindert ein hin- und herkippen des Schaltausgangs bei mechanischen Vibrationen. Die Hysterese liegt 
üblicherweise im Bereich 3 bis 15% von Sn.

INDUKTIVE SENSOREN
2300 HOCHTEMPERATURSENSOREN
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Ausgangsschaltung
Bei den Schaltausgängen der Gleichspannungsgeräte unterscheidet man zwischen PNP und NPN. Bei PNP Endstufen wird die Last so 
angeschlossen, dass sie beim Durchsteuern (Bedämpfen) des Sensors unter Spannung gesetzt wird (positiv schaltend). NPN Geräte 
halten ihre Last ständig unter Spannung und schalten nur die Masseverbindung (negativ schaltend). Ein entsprechender Anschlussplan 
liegt jedem Sensor bei.

Reihenschaltung
Bei der Serien- oder auch Reihenschaltung mehrerer Sensoren ist der Spannungsabfall jedes Gerätes zu berücksichtigen, um  
zu gewährleisten, dass auch das letzte Gerät die erforderliche Betriebsspannung erhält. Die interne Elektronik erlaubt, maximal 3 
Geräte in Reihe zu schalten.
Für eine betriebssichere Reihenschaltung von 3-Leiter PNP-Sensoren wird empfohlen, ein logisches UND-Glied zu verwenden, z.B. 
VL250100. 

Parallelschaltung
Bei der  Parallelschaltung von 3 - Leiter PNP- Sensoren wirkt sich der Innenwiderstand des durchgeschalteten Sensors auf die restli-
chen Initiatoren aus. Es müssen daher Entkoppeldioden in die Ausgänge eingesetzt werden. Als Hilfe zur Parallelschaltung kann ein 
logisches ODER-Glied verwendet werden, z.B. VL250120.

Einbau
Wird ein induktiver Näherungsschalter in ein Trägermaterial aus Metall eingebaut, muss auf die Einbauvorgaben für bündige oder 
nichtbündige Initiatoren geachtet werden, um ein undefiniertes Schalten des Gerätes zu vermeiden. Beim bündigen Gerät darf sich 
die aktive Fläche in einer Ebene mit dem Trägermaterial befinden. 
Der nichtbündige Sensor muss in jedem Fall herausstehen, als Faustformel kann gelten: 2x Nennschaltabstand des Sensors.

Einbauvorgaben bündige Sensoren Einbauvorgaben nichtbündige Sensoren

Schaltfrequenz
Die Schaltfrequenz gibt an, wieviele Schaltvorgänge pro Sekunde maximal möglich sind. Jeder Schaltvorgang des induktiven Nähe-
rungsschalters lässt den Schwingkreis auf- und wieder abschwingen. 
Die dafür benötigte Zeit setzt der Schaltfrequenz Grenzen. 
Das Verhältnis von Impuls zu Pause sollte bei halbem Nennschaltabstand mindestens 1 : 2 betragen.
Bei der Wahl des richtigen Näherungsschalters muss also ein Kompromiss zwischen Größe des Sensors und Schaltfrequenz gemacht 
werden. Generell gilt: Je größer der Sensor, umso geringer ist die Schaltfrequenz.
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Anzugsmomente
Um Beschädigungen beim Einbau des Näherungsschalters zu vermeiden, dürfen die angegebenen Anzugsdrehmomente nicht über-
schritten werden.

Metallgewinde

M8 = 3Nm
M12 = 20Nm
M18 = 50Nm
M30 = 150Nm
M50 = 200Nm
M80 = 200Nm 

Aktive Schaltzone / Aktive Fläche:
Die aktive Schaltzone ist der Raum über der aktiven Fläche, in dem der Näherungsschalter auf Annäherung von Metallteilen reagiert, 
d.h. den Schaltzustand des Ausganges ändert.

Nennschaltabstand (Sn):
Abstand, bei dem ein sich der aktiven Fläche des Näherungsschalters näherndes Metallteil eine Zustandsänderung des Schaltausganges 
bewirkt.

Reproduzierbarkeit :
Wiederholgenauigkeit von zwei Messungen unter genormten Bedingungen. Die Differenz der Messwerte liegt unterhalb  
von 10%.

Ausgangsfunktion:
Schließer: Gegenstand im Bereich der aktiven Schaltzone – Ausgang durchgeschaltet
Öffner: Gegenstand im Bereich der aktiven Schaltzone – Ausgang gesperrt

Bereitschaftsverzögerung:
Zeit, die der Näherungsschalter benötigt, um nach dem Anlegen der Versorgungsspannung funktionsbereit zu sein (liegt im Millisekun-
den-Bereich).

Korrekturfaktoren:
Geben die Verringerung des Schaltabstandes an, wenn andere Materialien als St37 verwendet werden. Die Schaltabstandsveränderung 
hängt von Art, Beschaffenheit (innere Struktur), Größe und Geometrie des zu erfassenden Werkstoffes ab.
Typische Korrekturfaktoren: St: 1          V2A: ca. 0,7          Ms: ca. 0,4          Al: ca. 0,3         Cu: ca. 0,2
Um den ungefähren Schaltabstand auf den von St37 abweichenden Werkstoffen zu ermitteln, muss der Schaltabstand für St37 mit dem 
entsprechenden Korrekturfaktor multipliziert werden.

Wiederholgenauigkeit:
Unter Wiederholgenauigkeit (gemäß IEC 60947-5-2 / EN 60947-5-2) versteht man die Wiederholgenauigkeit des Realschaltabstands 
Sr über eine Dauer von 8 Stunden, bei einer Umgebungstemperatur von (23 ± 5)°C und bei einer festgelegten Betriebsspannung. Die 
spezifizierte Wiederholgenauigkeit bezieht sich auf diese Definition. Bei unmittelbar aufeinanderfolgenden Messungen ist die Wieder-
holgenauigkeit im allgemeinen wesentlich besser.

Verpolungsschutz:
Ein interner Schutz bewahrt den Näherungsschalter beim Vertauschen der Anschlussleitungen vor Zerstörung.

Kurzschlussschutz:
Ein interner Schutz bewahrt den Näherungsschalter bei Überstrom vor Zerstörung.

Schaltpunktdrift:
Die Verschiebung des Schaltpunktes durch Veränderung z.B. der Umgebungstemperatur.

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.
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TECHNISCHE DATEN
Schaltabstand 2mm 2mm 2mm 3mm 
Ausgangssignal pnp, no pnp, nc pnp, no pnp, no 

Betriebsspannung 10 … 30V DC 10 … 30V DC 10 … 35V DC 10 … 35V DC 
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA 
Ausgangsstrom (max. Last) 50mA 50mA 80mA 120mA 
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 
Hysterese 3 … 15% 3 … 15% 3 … 15% 3 … 15% 
Schaltfrequenz 600Hz 600Hz 600Hz 500Hz 

Anzeige (Signal) - - - LED gelb 
Kurzschlussfest + + + + 
Verpolungssicher + + + + 

Abmessungen M8x1 M8x1 M8x1 M12x1 
Material (Gehäuse) VA VA VA VA 
Material (Frontkappe) Vectra® Vectra® Vectra® Vectra® 
Länge (Gewinde/Gesamt) 53mm / 60mm 53mm / 60mm 53mm / 60mm 48mm / 56mm 
Temperatur (Betrieb) 0 … +140°C 0 … +140°C 0 … +140°C 0 … +130°C 
Schutzart (EN 60529) IP65 IP65 IP65 IP65 

Anschluss siehe oben siehe oben M12-Kabelstecker siehe oben 
Anschlusszubehör - - z.B. VK50H026 - 
Montagezubehör (Schelle) AY000098 AY000098 AY000099 AY000099

Schaltabstand 2mm 2mm 2mm 3mm
Temperatur (Betrieb) 0 ... +140°C 0 ... +140°C 0 ... +140°C 0 ... +130°C
Ausgangssignal pnp, no pnp, nc pnp, no pnp, no
Einbau bündig bündig bündig bündig
2m Silikon-Kabel IB080150 IB080250 - IB120155
5m Silikon-Kabel IB080151 IB080251 - IB120156
10mSilikon-Kabel IB080152 IB080252 - IB120157
2m Teflon-Kabel IB0801T0 - - -
5m Teflon-Kabel IB0801T1 - - -
10mTeflon-Kabel IB0801T2 - - -
M12-Kabelstecker - - IB08012W -

 Silikonkabel Ø 3.5mm
 Teflonkabel  Ø 3mm
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TECHNISCHE DATEN
Schaltabstand 3mm 3mm 3mm 3mm 
Ausgangssignal pnp, no pnp, nc pnp, no pnp, no 

Betriebsspannung 10 … 35V DC 10 … 35V DC 10 … 35V DC 10 … 35V DC 
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA 
Ausgangsstrom (max. Last) 120mA 120mA 120mA 120mA 
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 
Hysterese 3 … 15% 3 … 15% 3 … 15% 3 … 15% 
Schaltfrequenz 500Hz 500Hz 500Hz 500Hz 

Anzeige (Signal) - - - - 
Kurzschlussfest + + + + 
Verpolungssicher + + + + 

Abmessungen M12x1 M12x1 M12x1 M12x1 
Material (Gehäuse) VA VA VA VA 
Material (Frontkappe) Vectra® Vectra® Vectra® Vectra® 
Länge (Gewinde/Gesamt) 48mm / 56mm 48mm / 56mm 65mm / 73mm 54mm / 76mm 
Temperatur (Betrieb) 0 … +150°C 0 … +150°C 0 … +150°C 0 … +150°C 
Schutzart (EN 60529) IP65 IP65 IP50 IP65 

Anschluss siehe oben 2m Silikon-Kabel Lemo-Mini-Stecker M12-Stecker 
Anschlusszubehör - - z.B. VK2000L4 z.B. VK50H026 
Montagezubehör AY000099 AY000099 AY000099 AY000099

Schaltabstand 3mm 3mm 3mm 3mm 
Temperatur (Betrieb) 0 … +150°C 0 … +150°C 0 … +150°C 0 … +150°C 
Ausgangssignal pnp, no pnp, nc pnp, no pnp, no 
Einbau bündig bündig bündig bündig
 
2m Silikon-Kabel IB120150 IB120250 - - 
5m Silikon-Kabel IB120151 - - - 
10m Silikon-Kabel IB120152 - - - 
2m Teflon-Kabel IB1201T0 - - - 
5m Teflon-Kabel IB1201T1 - - - 
10m Teflon-Kabel IB1201T2 - - - 
M12-Stecker - - - IB12012W 
Lemo-Mini-Stecker - - IB1201L0 -

Silikonkabel Ø 5mm
Teflonkabel  Ø 3mm
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Silikonkabel Ø 5mm
Teflonkabel  Ø 3mm

TECHNISCHE DATEN
Schaltabstand 4mm 4mm 4mm 4mm 
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, nc pnp, no 

Betriebsspannung 10 … 35V DC 10 … 35V DC 10 … 35V DC 10 … 35V DC 
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA 
Ausgangsstrom (max. Last) 120mA 120mA 120mA 120mA 
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 
Hysterese 3 … 15% 3 … 15% 3 … 15% 3 … 15% 
Schaltfrequenz 500Hz 500Hz 500Hz 500Hz 

Anzeige (Signal) LED gelb - - - 
Kurzschlussfest + + + + 
Verpolungssicher + + + + 

Abmessungen M12x1 M12x1 M12x1 M12x1 
Material (Gehäuse) VA VA VA VA 
Material (Frontkappe) Vectra® Vectra® Vectra® Vectra® 
Länge (Gewinde/Gesamt) 48mm / 60mm 48mm / 60mm 48mm / 60mm 54mm / 80mm 
Temperatur (Betrieb) 0 … +130°C 0 … +150°C 0 … +150°C 0 … +150°C 
Schutzart (EN 60529) IP65 IP65 IP65 IP65 

Anschluss siehe oben siehe oben 2m Silikon-Kabel M12-Stecker 
Anschlusszubehör - - - z.B. VK50H026 
Montagezubehör AY000099 AY000099 AY000099 AY000099 

Schaltabstand 4mm 4mm 4mm 4mm 
Temperatur (Betrieb) 0 … +130°C 0 … +150°C 0 … +150°C 0 … +150°C 
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, nc pnp, no 
Einbau nicht bündig nicht bündig nicht bündig nicht bündig 

2m Silikon-Kabel IN120155 IN120150 IN120250 - 
5m Silikon-Kabel IN120156 IN120151 - - 
10m Silikon-Kabel IN120157 IN150152 - - 
2m Teflon-Kabel - IN1201T0 - - 
5m Teflon-Kabel - IN1201T1 - - 
10m Teflon-Kabel - IN1201T2 - - 
M12-Stecker - - - IN12012W
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TECHNISCHE DATEN
Schaltabstand 5mm 5mm 5mm 5mm 
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, nc npn, no 

Betriebsspannung 10 … 35V DC 10 … 35V DC 10 … 35V DC 10 … 35V DC 
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA 
Ausgangsstrom (max. Last) 120mA 150mA 150mA 150mA 
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 
Hysterese 3 … 15% 3 … 15% 3 … 15% 3 … 15% 
Schaltfrequenz 400Hz 400Hz 400Hz 400Hz 

Anzeige (Signal) LED gelb - - - 
Kurzschlussfest + + + + 
Verpolungssicher + + + + 

Abmessungen M12x1 M18x1 M18x1 M18x1 
Material (Gehäuse) VA VA VA VA 
Material (Frontkappe) Vectra® Vectra® Vectra® Vectra® 
Länge (Gewinde/Gesamt) 60mm / 70mm 60mm / 70mm 60mm / 70mm 60mm / 70mm 
Temperatur (Betrieb) 0 … +130°C 0 … +180°C 0 … +180°C 0 … +180°C 
Schutzart (EN 60529) IP65 IP65 IP65 IP65 

Anschluss siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben 
Anschlusszubehör - - - - 
Montagezubehör AY000100 AY000100 AY000100 AY000100 

Schaltabstand 5mm 5mm 5mm 5mm 
Temperatur (Betrieb) 0 … +130°C 0 … +180°C 0 … +180°C 0 … +180°C 
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, nc npn, no 
Einbau bündig bündig bündig bündig

2m Silikon-Kabel IB180155 IB180150 IB180250 - 
5m Silikon-Kabel IB180156 IB180151 IB180251 - 
10m Silikon-Kabel IB180157 IB180152 IB180252 - 
2m Teflon-Kabel - IB1801T0 - - 
5m Teflon-Kabel - IB1801T1 IB1802T1 - 
10m Teflon-Kabel - IB1801T2 - -

Silikonkabel Ø 5mm
Teflonkabel  Ø 3mm

Silikonkabel Ø 5mm
Teflonkabel  Ø 3mm
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TECHNISCHE DATEN
Schaltabstand 5mm 5mm 5mm 8mm 
Ausgangssignal pnp, no pnp, nc pnp, no pnp, no 

Betriebsspannung 10 … 35V DC 10 … 35V DC 10 … 35V DC 10 … 35V DC 
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA 
Ausgangsstrom (max. Last) 150mA 150mA 150mA 150mA 
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 
Hysterese 3 … 15% 3 … 15% 3 … 15% 3 … 15% 
Schaltfrequenz 400Hz 400Hz 400Hz 400Hz 

Anzeige (Signal) - - - LED gelb 
Kurzschlussfest + + + + 
Verpolungssicher + + + + 

Abmessungen M18x1 M18x1 M18x1 M18x1 
Material (Gehäuse) VA VA VA VA 
Material (Frontkappe) Vectra® Vectra® Vectra® Vectra® 
Länge (Gewinde/Gesamt) 60mm / 83mm 60mm / 83mm 60mm / 84,5mm 60mm / 77mm 
Temperatur (Betrieb) 0 … +180°C 0 … +180°C 0 … +150°C 0 … +130°C 
Schutzart (EN 60529) IP50 IP50 IP65 IP65 

Anschluss Lemo-Stecker Lemo-Stecker M12-Stecker siehe oben 
Anschlusszubehör z.B. VK200940 z.B. VK200940 z.B. VK50H026 - 
Montagezubehör AY000100 AY000100 AY000100 AY000100

Schaltabstand 5mm 5mm 5mm 8mm 
Temperatur (Betrieb) 0 … +180°C 0 … +180°C 0 … +150°C 0 … +130°C 
Ausgangssignal pnp, no pnp, nc pnp, no pnp, no 
Einbau bündig bündig bündig nicht bündig

2m Silikon-Kabel - - - IN180155 
5m Silikon-Kabel - - - IN180156 
10m Silikon-Kabel - - - IN180157 
M12-Stecker - - IB18012W - 
Lemo-Stecker IB180140 IB180240 - -
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TECHNISCHE DATEN 
Schaltabstand 8mm 8mm 8mm 8mm 
Ausgangssignal pnp, no pnp, nc npn, no pnp, no 

Betriebsspannung 10 … 35V DC 10 … 35V DC 10 … 35V DC 10 … 35V DC 
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA 
Ausgangsstrom (max. Last) 150mA 150mA 150mA 150mA 
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 
Hysterese 3 … 15% 3 … 15% 3 … 15% 3 … 15% 
Schaltfrequenz 400Hz 400Hz 400Hz 400Hz 

Anzeige (Signal) - - - - 
Kurzschlussfest + + + + 
Verpolungssicher + + + + 

Abmessungen M18x1 M18x1 M18x1 M18x1 
Material (Gehäuse) VA VA VA VA 
Material (Frontkappe) Vectra® Vectra® Vectra® Vectra® 
Länge (Gewinde/Gesamt) 60mm / 77mm 60mm / 77mm 60mm / 77mm 60mm / 91mm 
Temperatur (Betrieb) 0 … +180°C 0 … +180°C 0 … +180°C 0 … +150°C 
Schutzart (EN 60529) IP65 IP65 IP65 IP65 

Anschluss siehe oben siehe oben siehe oben M12-Stecker 
Anschlusszubehör - - - z.B. VK50H026 
Montagezubehör AY000100 AY000100 AY000100 AY000100

Schaltabstand 8mm 8mm 8mm 8mm 
Temperatur (Betrieb) 0 … +180°C 0 … +180°C 0 … +180°C 0 … +150°C 
Ausgangssignal pnp, no pnp, nc npn, no pnp, no 
Einbau nicht bündig nicht bündig nicht bündig nicht bündig
 
2m Silikon-Kabel IN180150 IN180250 IN181150 - 
5m Silikon-Kabel IN180151 - - - 
10m Silikon-Kabel IN180152 - IN181152 - 
2m Teflon-Kabel IN1801T0 IN1802T0 - - 
5m Teflon-Kabel IN1801T1 - - - 
10m Teflon-Kabel IN1801T2 - - - 
M12-Stecker - - - IN18012W 

Silikonkabel Ø 5mm
Teflonkabel  Ø 3mm

Silikonkabel Ø 5mm
Teflonkabel  Ø 3mm
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TECHNISCHE DATEN 
Schaltabstand 10mm 10mm 10mm 10mm 
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no pnp, nc 

Betriebsspannung 10 … 35V DC 10 … 35V DC 10 … 35V DC 10 … 35V DC 
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA 
Ausgangsstrom (max. Last) 150mA 150mA 150mA 150mA 
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 
Hysterese 3 … 15% 3 … 15% 3 … 15% 3 … 15% 
Schaltfrequenz 200Hz 200Hz 200Hz 200Hz 

Anzeige (Signal) LED gelb - - - 
Kurzschlussfest + + + + 
Verpolungssicher + + + + 

Abmessungen M30x1,5 M30x1,5 M30x1,5 M30x1,5 
Material (Gehäuse) VA VA VA VA 
Material (Frontkappe) Vectra® Vectra® Vectra® Vectra® 
Länge (Gewinde/Gesamt) 60mm / 70mm 60mm / 83mm 61mm / 85mm 61mm / 85mm 
Temperatur (Betrieb) 0 … +130°C 0 … +130°C 0 … +150°C 0 … +150°C 
Schutzart (EN 60529) IP65 IP50 IP65 IP65 

Anschluss siehe oben Lemo-Stecker M12-Stecker M12-Stecker 
Anschlusszubehör - z.B. VK200940 z.B. VK50H026 z.B. VK50H026 
Montagezubehör AY000101/AY000104 AY000101/AY000104 AY000101/AY000104 AY000101/AY000104

Schaltabstand 10mm 10mm 10mm 10mm 
Temperatur (Betrieb) 0 … +130°C 0 … +130°C 0 … +150°C 0 … +150°C 
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no pnp, nc 
Einbau bündig bündig bündig bündig 

2m Silikon-Kabel IB300155 - - - 
5m Silikon-Kabel IB300156 - - - 
10m Silikon-Kabel IB300157 - - - 
M12-Stecker - - IB30012W IB30022W 
Lemo-Stecker - IB300145 - - 
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Schaltabstand 10mm 10mm 10mm 10mm 
Temperatur (Betrieb) 0 … +180°C 0 … +180°C 0 … +180°C 0 … +180°C 
Ausgangssignal pnp, no pnp, nc pnp, no pnp, nc 
Einbau bündig bündig bündig bündig
 
2m Silikon-Kabel IB300150 IB300250 - - 
5m Silikon-Kabel IB300151 - - - 
10m Silikon-Kabel IB300152 - - - 
2m Teflon-Kabel IB3001T0 - - - 
5m Teflon-Kabel IB3001T1 - - - 
10m Teflon-Kabel IB3001T2 - - - 
Lemo-Stecker - - IB300140 IB300240 

TECHNISCHE DATEN 
Schaltabstand 10mm 10mm 10mm 10mm 
Ausgangssignal pnp, no pnp, nc pnp, no pnp, nc 

Betriebsspannung 10 … 35V DC 10 … 35V DC 10 … 35V DC 10 … 35V DC 
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA 
Ausgangsstrom (max. Last) 150mA 150mA 150mA 150mA 
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 
Hysterese 3 … 15% 3 … 15% 3 … 15% 3 … 15% 
Schaltfrequenz 200Hz 200Hz 200Hz 200Hz 

Anzeige (Signal) - - - - 
Kurzschlussfest + + + + 
Verpolungssicher + + + + 

Abmessungen M30x1,5 M30x1,5 M30x1,5 M30x1,5 
Material (Gehäuse) VA VA VA VA 
Material (Frontkappe) Vectra® Vectra® Vectra® Vectra® 
Länge (Gewinde/Gesamt) 60mm / 70mm 60mm / 70mm 60mm / 83mm 60mm / 83mm 
Temperatur (Betrieb) 0 … +180°C 0 … +180°C 0 … +180°C 0 … +180°C 
Schutzart (EN 60529) IP65 IP65 IP50 IP50 

Anschluss siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben
Anschlusszubehör - - z.B. VK200940 z.B. VK200940 
Montagezubehör AY000101/AY000104 AY000101/AY000104 AY000101/AY000104 AY000101/AY000104

Silikonkabel Ø 5mm
Teflonkabel  Ø 3mm
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Schaltabstand 15mm 15mm 15mm 15mm 
Temperatur (Betrieb) 0 … +130°C 0 … +130°C 0 … +150°C 0 … +180°C 
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no pnp, no 
Einbau nicht bündig nicht bündig nicht bündig nicht bündig
 
2m Silikon-Kabel IN300155 - - IN300150 
5m Silikon-Kabel IN300156 - - IN300151 
10m Silikon-Kabel IN300157 - - IN300152 
2m Teflon-Kabel - - - IN3001T0 
5m Teflon-Kabel - - - IN3001T1 
10m Teflon-Kabel - - - IN3001T2 
M12-Stecker - - IN30012W - 
Lemo-Stecker - IN300145 - -

TECHNISCHE DATEN 
Schaltabstand 15mm 15mm 15mm 15mm 
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no pnp, no 

Betriebsspannung 10 … 35V DC 10 … 35V DC 10 … 35V DC 10 … 35V DC 
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA 
Ausgangsstrom (max. Last) 150mA 150mA 150mA 150mA 
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 
Hysterese 3 … 15% 3 … 15% 3 … 15% 3 … 15% 
Schaltfrequenz 200Hz 200Hz 200Hz 200Hz 

Anzeige (Signal) LED gelb - - - 
Kurzschlussfest + + + + 
Verpolungssicher + + + + 

Abmessungen M30x1,5 M30x1,5 M30x1,5 M30x1,5 
Material (Gehäuse) VA VA VA VA 
Material (Frontkappe) Vectra® Vectra® Vectra® Vectra® 
Länge (Gewinde/Gesamt) 60mm / 79mm 60mm / 92mm 61mm / 94mm 60mm / 79mm 
Temperatur (Betrieb) 0 … +130°C 0 … +130°C 0 … +150°C 0 … +180°C 
Schutzart (EN 60529) IP65 IP50 IP65 IP65 

Anschluss siehe oben Lemo-Stecker M12-Stecker siehe oben 
Anschlusszubehör - z.B. VK200940 z.B. VK50H026 - 
Montagezubehör AY000101/AY000104 AY000101/AY000104 AY000101/AY000104 AY000101/AY000104

Silikonkabel Ø 5mm
Teflonkabel  Ø 3mm
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Schaltabstand 15mm 8mm 15mm 
Temperatur (Betrieb) 0 … +180°C 0 … +140°C 0 … +140°C 
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no 
Einbau nicht bündig bündig nicht bündig
 
5m VA-Teflonkabel - IB3001S1 - 
10m VA-Teflonkabel - IB3001S2 - 
15m VA-Teflonkabel - IB3001S3 IN3001S3 
Lemo-Stecker IN300140 - -

TECHNISCHE DATEN
Schaltabstand 15mm 8mm 15mm 
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no 

Betriebsspannung 10 … 35V DC 10 … 35V DC 10 … 35V DC 
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA 
Ausgangsstrom (max. Last) 150mA 150mA 150mA 
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 
Hysterese 3 … 15% 3 … 15% 3 … 15% 
Schaltfrequenz 200Hz 200Hz 200Hz 

Anzeige (Signal) - - - 
Kurzschlussfest + + + 
Verpolungssicher + + + 

Abmessungen M30x1,5 M30x1,5 M30x1,5 
Material (Gehäuse) VA VA VA 
Material (Frontkappe) Vectra® Vectra® Vectra® 
Länge (Gewinde/Gesamt) 60mm / 92mm 18mm / 18mm 18mm / 27mm 
Temperatur (Betrieb) 0 … +180°C 0 … +140°C 0 … +140°C 
Schutzart (EN 60529) IP50 IP65 IP65 

Anschluss Lemo-Stecker siehe oben siehe oben 
Anschlusszubehör z.B. VK200940 - 
Montagezubehör AY000101/AY000104 AY000101/AY000104 AY000101/AY000104
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Schaltabstand 20mm 20mm 25mm 25mm 
Temperatur (Betrieb) 0 … +180°C 0 … +180°C 0 … +180°C 0 … +180°C 
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no pnp, no 
Einbau bündig bündig nicht bündig nicht bündig

2m Silikon-Kabel IB500150 - IN500150 - 
5m Silikon-Kabel IB500151 - IN500151 - 
10m Silikon-Kabel IB500152 - IN500152 - 
2m Teflon-Kabel IB5001T0 - IN5001T0 - 
5m Teflon-Kabel IB5001T1 - IN5001T1 - 
10m Teflon-Kabel IB5001T2 - IN5001T2 - 
Lemo-Stecker - IB500140 - IN500140 

TECHNISCHE DATEN 
Schaltabstand 20mm 20mm 25mm 25mm 
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no pnp, no 

Betriebsspannung 10 … 35V DC 10 … 35V DC 10 … 35V DC 10 … 35V DC 
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA 
Ausgangsstrom (max. Last) 150mA 150mA 150mA 150mA 
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 
Hysterese 3 … 15% 3 … 15% 3 … 15% 3 … 15% 
Schaltfrequenz 100Hz 100Hz 100Hz 100Hz 

Anzeige (Signal) - - - - 
Kurzschlussfest + + + + 
Verpolungssicher + + + + 

Abmessungen M30x1,5 M30x1,5 M30x1,5 M30x1,5 
Material (Gehäuse) VA VA VA VA 
Material (Frontkappe) Vectra® Vectra® Vectra® Vectra® 
Länge (Gewinde/Gesamt) 60mm / 70mm 60mm / 83mm 60mm / 79mm 60mm / 92mm 
Temperatur (Betrieb) 0 … +180°C 0 … +180°C 0 … +180°C 0 … +180°C 
Schutzart (EN 60529) IP65 IP50 IP65 IP50 

Anschluss siehe oben Lemo-Stecker siehe oben Lemo-Stecker 
Anschlusszubehör - z.B. VK200940 - z.B. VK200940 
Montagezubehör AY000101/AY000104 AY000101/AY000104 AY000101/AY000104 AY000101/AY000104

Silikonkabel Ø 5mm
Teflonkabel  Ø 3mm

Silikonkabel Ø 5mm
Teflonkabel  Ø 3mm
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TECHNISCHE DATEN
Schaltabstand 50mm 50mm 
Ausgangssignal pnp, no pnp, no 

Betriebsspannung 10 … 35V DC 10 … 35V DC 
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 15mA ≤ 15mA 
Ausgangsstrom (max. Last) 150mA 150mA 
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 
Hysterese 3 … 15% 3 … 15% 
Schaltfrequenz 100Hz 100Hz 

Anzeige (Signal) - - 
Kurzschlussfest + + 
Verpolungssicher + + 

Abmessungen M80x1,5 M80x1,5 
Material (Gehäuse) VA VA 
Material (Frontkappe) Vectra® Vectra® 
Länge (Gewinde/Gesamt) 40mm / 66mm 40mm / 81mm 
Temperatur (Betrieb) 0 … +160°C 0 … +160°C 
Schutzart (EN 60529) IP65 IP50 

Anschluss siehe oben Lemo-Stecker 
Anschlusszubehör z.B. VK50H026 z.B. VK200940 
Montagezubehör AY000101/AY000104 AY000101/AY000104

Schaltabstand 50mm 50mm 
Temperatur (Betrieb) 0 … +160°C 0 … +160°C 
Ausgangssignal pnp, no pnp, no 
Einbau nicht bündig nicht bündig 

2m Silikon-Kabel IN800150 - 
5m Silikon-Kabel IN800151 - 
10m Silikon-Kabel IN800152 - 
Lemo-Stecker - IN800140
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Schaltabstand 2mm 4mm 25mm 
Temperatur (Betrieb) 0 … +140°C 0 … +130°C 0 … +150°C 
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no 
Einbau bündig bündig nicht bündig 

2m Silikonkabel IB090150 IB130155 - 
5m Silikonkabel IB090151 IB130156 - 
M12-Stecker - - IN40012W

TECHNISCHE DATEN
Schaltabstand 2mm 4mm 25mm 
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no 

Betriebsspannung 10 … 30V DC 10 … 30V DC 10 … 35V DC 
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA 
Ausgangsstrom (max. Last) 50mA 200mA 200mA 
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 
Hysterese 3 … 15% 3 … 15% 3 … 15% 
Schaltfrequenz 600Hz 500Hz 200Hz 

Anzeige (Signal) - - - 
Kurzschlussfest + + + 
Verpolungssicher + + + 

Abmessungen 8x40x8mm 12x55x12mm 40x40mm 
Material (Gehäuse) VA VA VA 
Material (Frontkappe) Vectra® Vectra® Vectra® 
Länge (Gewinde/Gesamt) - / 40mm - / 55mm - / 55mm 
Temperatur (Betrieb) 0 … +140°C 0 … +130°C 0 … +150°C 
Schutzart (EN 60529) IP65 IP65 IP65 

Anschluss siehe oben siehe oben M12-Stecker 
Anschlusszubehör - - z.B. VK50H026 
Montagezubehör - - z.B. AY000135 

6

INDUKTIVE SENSOREN
HOCHTEMPERATURSENSOREN 2300



178 ipf electronic gmbh • Rosmarter Allee 14 • 58762 Altena │ Tel +49 2351 9365-0 • Fax +49 2351 9365-19 │ info@ipf.de • www.ipf.de

TECHNISCHE DATEN
Schaltabstand 2mm 2mm 2mm 5mm 
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no pnp, no 

Betriebsspannung 7 … 35V DC 7 … 35V DC 7 … 35V DC 7 … 35V DC 
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA 
Ausgangsstrom (max. Last) 150mA 150mA 150mA 150mA 
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 
Hysterese 3 … 20% 3 … 20% 3 … 20% 3 … 15% 
Schaltfrequenz 40Hz 40Hz 40Hz 30Hz 

Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb  LED gelb  LED gelb 
Kurzschlussfest + + + + 
Verpolungssicher + + + + 

Abmessungen M12x1 M12x1 M12x1 M18x1 
Material (Gehäuse) VA VA VA VA 
Material (Frontkappe) VA VA VA VA 
Länge (Gewinde/Gesamt) 45mm / 59mm 45mm / 70mm 45mm / 71mm 60mm / 71mm 
Temperatur (Betrieb) -25 … +130°C -25 … +130°C -25 … +130°C -25 … +130°C 
Schutzart (EN 60529) IP65 IP50 IP65 IP65 

Anschluss 2m Silikon-Kabel Lemo-Mini-Stecker M12-Stecker 2m Silikon-Kabel 
Anschlusszubehör - z.B. VK2000L4 z.B. VK50H026 - 
Montagezubehör AY000099 AY000099 AY000099 AY000100

Schaltabstand 2mm 2mm 2mm 5mm 
Temperatur (Betrieb) -25 … +130°C -25 … +130°C -25 … +130°C -25 … +130°C 
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no pnp, no 
Einbau bündig bündig bündig bündig

2m Silikon-Kabel IC120155 - - IC180155 
M12-Stecker - - IC12012W - 
Lemo-Mini-Stecker - IC1201L0 - - 
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TECHNISCHE DATEN
Schaltabstand 5mm 10mm 10mm 2mm 
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no pnp, no 

Betriebsspannung 7 … 35V DC 7 … 35V DC 7 … 35V DC 10 … 30V DC 
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA 
Ausgangsstrom (max. Last) 150mA 150mA 150mA 200mA 
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 
Hysterese 3 … 15% 3 … 15% 3 … 15% 3 … 15% 
Schaltfrequenz 30Hz 30Hz 30Hz 40Hz 

Anzeige (Signal) - LED gelb - - 
Kurzschlussfest + + + + 
Verpolungssicher + + + + 

Abmessungen M18x1 M30x1,5 M30x1,5 12x66x12mm 
Material (Gehäuse) VA VA VA VA 
Material (Frontkappe) VA VA VA VA 
Länge (Gewinde/Gesamt) 60mm / 83mm 60mm / 71mm 60mm / 83mm - / 66mm 
Temperatur (Betrieb) -25 … +130°C -25 … +130°C -25 … +130°C -25 … +130°C 
Schutzart (EN 60529) IP50 IP65 IP50 IP50 

Anschluss Lemo-Stecker 2m Silikon-Kabel Lemo-Stecker Lemo-Mini-Stecker
Anschlusszubehör z.B. VK200940 - z.B. VK200940 z.B. VK2000L4 
Montagezubehör AY000100 AY000101/AY000104 AY000101/AY000104 -

Schaltabstand 5mm 10mm 10mm 2mm 
Temperatur (Betrieb) -25 … +130°C -25 … +130°C -25 … +130°C -25 … +130°C 
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no pnp, no 
Einbau bündig bündig bündig bündig 

2m Silikon-Kabel - IC300155 - - 
Lemo-Stecker IC180145 - IC300145 - 
Lemo-Mini-Stecker - - - IC1301L0
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Kabeldose Lemosa mini, gewinkelt Lemosa mini, gerade Lemosa, gerade
Polzahl (belegt) 3-adrig 3-adrig 3-adrig

Artikel-Nr. VK2000L0, Silikon VK2000L4, Silikon VK200940, Silikon
Länge 2m 2m 2m

Artikel-Nr. VK5000L0, Silikon VK5000L4, Silikon VK500940, Silikon 
Länge 5m 5m 5m

Artikel-Nr. VKA000L0, Silikon VKA000L4, Silikon VKA00940, Silikon
Länge 10m 10m 10m

Artikel-Nr. VK2000L1, Teflon VK2000L5, Teflon VK200941, Teflon
Länge 2m 2m 2m

Artikel-Nr. VK5000L1, Teflon VK5000L5, Teflon VK500941, Teflon 
Länge 5m 5m 5m

Artikel-Nr. VKA000L1, Teflon VKA000L5, Teflon VKA00941, Teflon
Länge 10m 10m 10m

Artikel-Nr. - - VKB00941, Teflon
Länge - - 20m

Kabeldose M12-Kabeldose M12-Kabeldose M12-Kabeldose M12-Kabelstecker
 +150°C gewinkelt +150°C gerade +150°C gerade +150°C gerade 
Polzahl (belegt) 3-adrig 3-adrig 4-polig 4-polig 

Artikel-Nr. VK50H022 Polyolefin VK50H026 Polyolefin VK003524 VK003528 
Länge 5m 5m konfektionierbar konfektionierbar

Artikel-Nr. VKA0H022 Polyolefin VKA0H026 Polyolefin - - 
Länge 10m 10m - -
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Anschluss

PNP, no PNP, nc

Befestigungsmaterial

AY000098 für Bauform M8x1, VA AY000099 für Bauform M12x1, VA

AY000100 für Bauform M18x1, VA AY000101 für Bauform M30x1,5, VA

AY000104 für Bauform M30x1,5, Aluminium AY000135 für Bauform 40

Aderfarben: bn = braun (1), bu = blau (3), bk = schwarz (4)

NPN, no

Dieses Datenblatt enthält nur die lieferbaren Standard-Varianten. Fü̈r andere Ausgangs- und Anschluss-Varianten bitten wir um Ihre Anfrage.

Zu den Steckergeräten liefern wir Ihnen gerne die passende Kabeldose. Eine Aufstellung finden Sie im Katalogabschnitt „Zubehör“  
unter „Kabeldosen -SENSORFLEX®“ oder im Suchfenster auf unserer Internetseite www.ipf.de mit dem Suchbegriff „VK“.

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

Aderfarben: bn = braun (1), bu = blau (3), bk = schwarz (4)
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 bis +230°C

 Anschluss an Verstärker
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P Innovation der ipf electronic

P Robustes VA-Gehäuse

P Anschluss an externen Verstärker

P Anschluss über Teflon-Kabel, M12- oder  
Lemo-Stecker

Aktive Fläche aus Vectra®
Geräte bis +230°C einsetzbar

Beschreibung
Induktive Hochtemperatursensoren sind verfügbar in den 
Bauformen M8, M18, M30, M50 und Quaderbauform. Der 
Anschluss erfolgt über externen Verstärker. 
Die maximale Umgebungstemperatur in der Ausführung M8 
beträgt +140°C, in den Ausführungen M18, M30, M50 und 
Quaderbauform +230°C. Die Geräte sind mit Silikon-oder 
Teflonkabel, aber auch mit M12- oder Lemo-Stecker erhältlich. 
Zur Erzielung des maximalen Schaltabstandes ist auf die  Größe 
des Objektes (Normschaltfahne) und dessen Oberflächenbe-
schaffenheit (ebene Oberfläche) zu achten. 
Die externe Auswerteelektronik ist in drei unterschiedlichen 
Ausführungen erhältlich. Die M12-Gehäusevariante (IV120450) 
für die Verlegung in Kabelkanälen und die Version mit Zink-
druckgussgehäuse (IV400720) für die Montage im Feld wer-

den über M12-Steckverbinder angeschlossen und besitzen 
die Schutzart IP65. Für die Schaltschrankinstallation auf der 
Hutschiene steht der Typ IV850700 zur Verfügung, der Klem-
manschlüsse besitzt.

Anwendungsbeispiele
u Integration in Maschinenteilen unter rauen Industrieumge-

bungen 
u Robotikanwendungen in Schweißanlagen 
u Detektierung heißer Werkstücke in der Stahlindustrie, in 

Gießereien, bei der Glasherstellung 
u Positionieren von heißen Teilen in Handling- und Transport-

systemen 
u Lebensmittelindustrie, chemische Industrie

Abmessungen M8 x 1
 M18 x 1mm
 M30 x 1,5mm
 M50 x 1,5mm
 40 x 40mm

Bündig Schaltabstand 2 bis 20mm
Nicht bündig Schaltabstand 15bis 25mm
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Hinweise zu induktiven Näherungsschaltern

I sensor induktiv

IB bündig
IN nicht bündig
IV Verstärker 

Funktionsweise
Die Schwingkreisspule hinter der aktiven Fläche des Näherungsschalters erzeugt ein elektromagnetisches Wechselfeld. Gelangt ein 
elektrisch leitfähiges Material in das Feld, so werden darin Wirbelströme induziert, die dem Schwingkreis Energie entziehen. Diese 
„Bedämpfung“ des Oszillators lässt sich im Ausgangsverstärker in ein Schaltsignal umsetzen.
Aus dem Funktionsprinzip folgt, dass sämtliche Metalle erfasst werden, unabhängig davon, ob sie sich bewegen oder nicht. Wichtig: Das 
hochfrequente Feld ruft im zu erfassenden Gegenstand keine messbare Erwärmung und keine magnetische Beeinflussung hervor. Die 
Sensoren arbeiten also rückwirkungsfrei.

         Funktionsprinzip eines
         induktiven Näherungsschalters

Schaltabstand / Normmessplatte
Den Abstand zur Sensorfläche, bei dem ein Metall eine Änderung des Schaltzustands bewirkt, nennt man Schaltabstand. Dieser Abstand 
ist nicht bei allen Metallen gleich, deshalb wird für das jeweilige Metall, z.B. Kupfer oder Aluminium, ein sogenannter Korrekturfaktor 
angegeben. Der Nennschaltabstand Sn dagegen wird mit einer Normmessplatte ermittelt. Es ist eine quadratische Metallplatte aus Stahl 
(St37) mit einer Dicke von 1mm und geglätteter Oberfläche zur Ermittlung des Bemessungsschaltabstandes Sn. Die Kantenlänge entspricht 
dem Durchmesser der aktiven Fläche.
Man unterscheidet zwischen Normschaltabstand Sn, der ohne Berücksichtigung von Exemplarstreuungen und äußeren Einflüssen ermittelt 
wurde, und dem Arbeitsschaltabstand Sa.
Der sichere Arbeitsschaltabstand liegt zwischen 0 und 81% von Sn (0< Sa< 0,81 x Sn).

Schalthysterese
Bei  Annäherung und anschließender Entfernung der Messplatte vom Initiator tritt eine Differenz zwischen Ein- und Ausschaltpunkt auf. 
Diese eingebaute Hysterese verhindert ein hin- und herkippen des Schaltausgangs bei mechanischen Vibrationen. Die Hysterese liegt 
üblicherweise im Bereich 5 bis 15% von Sn.
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Ausgangsschaltung
Bei den Schaltausgängen der Gleichspannungsgeräte unterscheidet man zwischen PNP und NPN. Bei PNP Endstufen wird die Last so 
angeschlossen, dass sie beim Durchsteuern (Bedämpfen) des Sensors unter Spannung gesetzt wird (positiv schaltend). NPN Geräte 
halten ihre Last ständig unter Spannung und schalten nur die Masseverbindung (negativ schaltend). Ein entsprechender Anschlussplan 
liegt jedem Sensor bei.

Reihenschaltung
Bei der Serien- oder auch Reihenschaltung mehrerer Sensoren ist der Spannungsabfall jedes Gerätes zu berücksichtigen, um zu 
gewährleisten, dass auch das letzte Gerät dei erforderliche Betriebsspannung erhält. Die interne Elektronik erlaubt, maximal  
3 Geräte in Reihe zu schalten.
Für eine betriebssichere Reihenschaltung von 3-Leiter PNP-Sensoren wird empfohlen, ein logisches UND-Glied zu verwenden, z.B. 
VL250100. 

Parallelschaltung
Bei der  Parallelschaltung von 3 - Leiter PNP- Sensoren wirkt sich der Innenwiderstand des durchgeschalteten Sensors auf die restli-
chen Initiatoren aus. Es müssen daher Entkoppeldioden in die Ausgänge eingesetzt werden. Als Hilfe zur Parallelschaltung kann ein 
logisches ODER-Glied verwendet werden, z.B. das VL250120.

Einbau
Wird ein induktiver Näherungsschalter in ein Trägermaterial aus Metall eingebaut, muss auf die Einbauvorgaben für bündige oder 
nichtbündige Initiatoren geachtet werden, um ein undefiniertes Schalten des Gerätes zu vermeiden. Beim bündigen Gerät darf sich 
die aktive Fläche in einer Ebene mit dem Trägermaterial befinden. 
Der nichtbündige Sensor muss in jedem Fall herausstehen, als Faustformel kann gelten: 2x Nennschaltabstand des Sensors.

Einbauvorgaben bündige Sensoren Einbauvorgaben nichtbündige Sensoren

Schaltfrequenz
Die Schaltfrequenz gibt an, wieviele Schaltvorgänge pro Sekunde maximal möglich sind. Jeder Schaltvorgang des induktiven Nähe-
rungsschalters lässt den Schwingkreis auf und wieder abschwingen. 
Die dafür benötigte Zeit setzt der Schaltfrequenz Grenzen. 
Das Verhältnis von Impuls zu Pause sollte bei halbem Nennschaltabstand mindestens 1 : 2 betragen.
Bei der Wahl des richtigen Näherungsschalters muss also ein Kompromiss zwischen Grösse des Sensors und Schaltfrequenz gemacht 
werden. Generell gilt: Je grösser der Sensor, umso geringer ist die Schaltfrequenz.
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Anzugsmomente
Um Beschädigungen beim Einbau der Näherunsschalters zu vermeiden, dürfen die angegebenen Anzugsdrehmomente nicht überschrit-
ten werden.

Edelstahlgewinde
M8 =  3Nm
M18 =  50Nm
M30 =  150Nm
M50 = 200Nm

Aktive Schaltzone / Aktive Fläche:
Die aktive Schaltzone ist der Raum über der aktiven Fläche, in dem der Näherungsschalter auf Annäherung von Metallteilen reagiert, 
d.h. den Schaltzustand des Ausganges ändert.

Nennschaltabstand (Sn):
Abstand, bei dem ein sich der aktiven Fläche des Näherungsschalters näherndes Metallteil ein Zustandsänderung des Schaltausganges 
bewirkt.

Realschaltabstand (Sr):
Der tatsächliche Schaltabstand kann aufgrund von Bauteiltoleranzen oder äußeren Einflüssen variieren. Bei den Geräten dieser Serie 
kann er um max. ±20% vom Nennschaltabstand abweichen.

Reproduzierbarkeit:
Wiederholgenauigkeit von zwei Messungen unter genormten Bedingungen. Die Differenz der Messwerte liegt unterhalb von 10%.

Ausgangsfunktion:
Schließer: Gegenstand im Bereich der aktiven Schaltzone – Ausgang durchgeschaltet
Öffner: Gegenstand im Bereich der aktiven Schaltzone – Ausgang gesperrt

Bereitschaftsverzögerung:
Zeit, die der Näherungsschalter benötigt, um nach dem Anlegen der Versorgungsspannung funktionsbereit zu sein (liegt im Millisekun-
den-Bereich).

Korrekturfaktor:
Geben die Verringerung des Schaltabstandes an, wenn andere Materialien als St37 verwendet werden. Die Schaltabstandsveränderung 
hängt von Art, Beschaffenheit (innere Struktur), Größe und Geometrie des zu erfassenden Werkstoffes ab.
Typische Korrekturfaktoren: St37: 1           V2A: ca. 0,7      Ms: ca. 0,4    Al: ca. 0,3 Cu: ca. 0,2
Um den ungefähren Schaltabstand auf den von St37 abweichenden Werkstoffen zu ermitteln, muss der Schaltabstand für St37 mit dem 
entsprechenden Korrekturfaktor multipliziert werden.

Wiederholgenauigkeit 
Unter Wiederholgenauigkeit (gemäss IEC 60947-5-2 / EN 60947-5-2) versteht man die Wiederholgenauigkeit des Realschaltabstands 
Sr über eine Dauer von 8 Stunden, bei einer Umgebungstemperatur von (23 ± 5)°C und bei einer festgelegten Betriebsspannung. Die 
spezifizierte Wiederholgenauigkeit bezieht sich auf diese Definition. Bei unmittelbar aufeinanderfolgenden Messungen ist die Wieder-
holgenauigkeit im allgemeinen wesentlich besser.

Verpolungsschutz:
Ein interner Schutz bewahrt den Näherungsschalter beim Vertauschen der Anschlussleitungen vor Zerstörung.

Kurzschlussschutz:
Ein interner Schutz bewahrt den Näherungsschalter bei Überstrom vor Zerstörung.

Schaltpunktdrift:
Die Verschiebung des Schaltpunktes durch Veränderung der Umgebungstemperatur.

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.
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Schaltabstand 2mm 5mm 5mm
Temperatur (Betrieb) 0 ... +140°C 0 ... +230°C 0 ... +230°C
Einbau bündig bündig bündig

3m Teflon-Kabel/ IB086050 IB186050 IB186053
M12-Stecker
5m Teflon-Kabel/ - IB186051 -
M12-Stecker
10m Teflon-Kabel/ - IB186052 -
M12-Stecker

TECHNISCHE DATEN
Schaltabstand (Sn) 2mm 5mm 5mm
Einbau bündig bündig bündig
Ausgangssignal siehe Folgeseiten siehe Folgeseiten siehe Folgeseiten

Betriebsspannung siehe Folgeseiten siehe Folgeseiten siehe Folgeseiten
Hysterese 2 ... 15% 2 ... 15% 2 ... 15%
Schaltfrequenz 300Hz 300Hz 300Hz

Verpolungssicher + + +

Abmessungen M8x1 M18x1mm M18x1mm
Länge (Gewinde/gesamt) 23mm / 30mm 25mm / 30mm 60mm / 70mm
Material (Gehäuse) VA VA VA
Material (Frontkappe) Vectra® Vectra® Vectra®
Temperatur (Betrieb) 0 ... +140°C 0 ... +230°C 0 ... +230°C
Schutzart (EN 60529) IP50 IP50 IP50

Anschluss 3m Teflon-Kabel/M12-Stecker siehe oben 3m Teflon-Kabel/M12-Stecker
Anschlusszubehör - - -
Montagezubehör AY000098 AY000100 AY000100
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TECHNISCHE DATEN
Schaltabstand (Sn) 10mm 10mm 15mm 15mm
Einbau bündig bündig nicht bündig nicht bündig
Ausgangssignal siehe Folgeseiten siehe Folgeseiten siehe Folgeseiten siehe Folgeseiten

Betriebsspannung siehe Folgeseiten siehe Folgeseiten siehe Folgeseiten siehe Folgeseiten
Hysterese 2 ... 15% 2 ... 15% 2 ... 15% 2 ... 15%
Schaltfrequenz 200Hz 200Hz 150Hz 150Hz

Verpolungssicher + + + +

Abmessungen M30x1,5mm M30x1,5mm M30x1,5mm M30x1,5mm
Länge (Gewinde/Gesamt) 60mm / 70mm 60mm / 84mm 60mm / 79mm 60mm / 91mm
Material (Gehäuse) VA VA VA VA
Material (Frontkappe) Vectra® Vectra® Vectra® Vectra®
Temperatur (Betrieb) 0 ... +230°C 0 ... +230°C 0 ... +230°C 0 ... +230°C
Schutzart (EN 60529) IP50 IP50 IP50 IP50

Anschluss siehe oben Lemo-Stecker siehe oben Lemo-Stecker
Anschlusszubehör - z.B. VK206941 - z.B. VK206941
Montagezubehör AY000101 AY000101 AY000101 AY000101

Schaltabstand 10mm 10mm 15mm 15mm
Temperatur (Betrieb) 0 ... +230°C 0 ... +230°C 0 ... +230°C 0 ... +230°C
Einbau bündig bündig nicht bündig nicht bündig

3m Teflon-Kabel/ IB306050 - IN306050 -
M12-Stecker
5m Teflon-Kabel/ IB306051 - IN306051 -
M12-Stecker
10m Teflon-Kabel/ IB306052 - IN306052 -
M12-Stecker
15m Teflon-Kabel/ - - IN306053 -
M12-Stecker
Lemo-Stecker - IB306040 - IN306040
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TECHNISCHE DATEN
Schaltabstand (Sn) 20mm 20mm 25mm
Einbau bündig bündig nicht bündig
Ausgangssignal siehe Folgeseiten siehe Folgeseiten siehe Folgeseiten

Betriebsspannung siehe Folgeseiten siehe Folgeseiten siehe Folgeseiten
Hysterese 2 ... 15% 2 ... 15% 2 ... 15%
Schaltfrequenz 150Hz 150Hz 150Hz

Verpolungssicher + + +

Abmessungen M50x1,5mm M50x1,5mm M50x1,5mm
Länge (Gewinde/Gesamt) 41mm / 51mm 41mm / 64mm 41mm / 64mm
Material (Gehäuse) VA VA VA
Material (Frontkappe) Vectra® Vectra® Vectra®
Temperatur (Betrieb) 0 ... +230°C 0 ... +230°C 0 ... +230°C
Schutzart (EN 60529) IP50 IP50 IP68

Anschluss siehe oben Lemo-Stecker Lemo-Stecker
Anschlusszubehör - z.B. VK206941 z.B. VKB0C590
Montagezubehör AY000102 AY000102 AY000102

Schaltabstand 20mm 20mm 25mm
Temperatur (Betrieb) 0 ... +230°C 0 ... +230°C 0 ... +230°C
Einbau bündig bündig nicht bündig

3m Teflon-Kabel/ IB506050 - -
M12-Stecker
5m Teflon-Kabel/ IB506051 - -
M12-Stecker
10m Teflon-Kabel/ IB506052 - -
M12-Stecker
Lemo-Stecker - IB506040 IN50C543
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TECHNISCHE DATEN
Schaltabstand (Sn) 25mm 25mm 20mm
Einbau nicht bündig nicht bündig nicht bündig
Ausgangssignal siehe Folgeseiten siehe Folgeseiten siehe Folgeseiten

Betriebsspannung siehe Folgeseiten siehe Folgeseiten siehe Folgeseiten
Hysterese 2 ... 15% 2 ... 15% 2 ... 15%
Schaltfrequenz 150Hz 150Hz 100Hz

Verpolungssicher + + +

Abmessungen M50x1,5mm M50x1,5mm 40x40x66mm
Länge (Gewinde/Gesamt) 41mm / 63,5mm 41mm / 77mm -
Material (Gehäuse) VA VA VA
Material (Frontkappe) Vectra® Vectra® Vectra®
Temperatur (Betrieb) 0 ... +230°C 0 ... +230°C 0 ... +230°C
Schutzart (EN 60529) IP50 IP50 IP50

Anschluss siehe oben siehe oben Lemo-Stecker
Anschlusszubehör - z.B. VK206941 z.B. VK206F41
Montagezubehör AY000102 AY000102 AY000135

Schaltabstand 25mm 25mm 20mm
Temperatur (Betrieb) 0 ... +230°C 0 ... +230°C 0 ... +230°C
Einbau nicht bündig nicht bündig nicht bündig

3m Teflon-Kabel/ IN506050 - -
M12-Stecker
5m Teflon-Kabel/ IN506051 - -
M12-Stecker
10m Teflon-Kabel/ IN506052 - -
M12-Stecker
Lemo-Stecker - IN506040 IN406040
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Artikel-Nr. IV120450
Anschluss Sensor: M12-Kabeldose 300mm
 Versorgung / Anschluss: 2m PUR Kabel
Variante integierte Leitungsüberwachung *

TECHNISCHE DATEN
Ausgangssignal pnp / no, pnp / nc

Betriebsspannung 7 ... 35V DC
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 25mA
Ausgangsstrom (max. Last) 300mA
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC
Schaltfrequenz 1kHz

Kurzschlussfest +
Verpolungssicher +

Abmessungen M12x1mm
Material (Gehäuse) VA
Länge (Gewinde/Gesamt) 48mm / 55mm
Temperatur (Betrieb) -25 ... +75°C
Schutzart (EN 60529) IP65

Anschluss siehe oben
Montagezubehör AY000099

* bei Kurzschluss oder 
Unterbrechungder Leitung 
zwischen Sensor und Verstärker 
schalten beide Ausgänge
auf „high“.

M12-Kabeldose
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TECHNISCHE DATEN
Ausgangssignal pnp, no/nc, Alarm pnp, no/nc, Alarm

Betriebsspannung 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 25mA ≤ 25mA
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA 200mA
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC
Schaltfrequenz 1kHz 1kHz

Anzeige (Signal) + +
Kurzschlussfest + +
Verpolungssicher + +

Abmessungen
Material (Gehäuse) Aluminium Kunststoff
Länge (Gewinde/Gesamt) - / - - / -
Temperatur (Betrieb) -25 ... +75°C -25 ... +75°C
Schutzart (EN 60529) IP65 IP20

Anschluss siehe oben siehe oben

* bei Kurzschluss oder 
Unterbrechungder Leitung 
zwischen Sensor und Verstärker 
schalten beide Ausgänge
auf „high“.

Artikel-Nr. IV400720 IV850700
Anschluss Sensor: M12-Kabeldose Sensor: Klemmen
 Versorgung / Ausgang: M12-Stecker Versorgung / Ausgang: Klemmen
Variante integrierte Leitungsüberwachung * integrierte Leitungsüberwachung *

INDUKTIVE SENSOREN
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Einstellmöglichkeiten IV400720 / IV850700
DIP-Schalter Ein Aus
1 Ausgang 2 = Antivalent Ausgang 2 = Alarm
2 Einstellhilfe ein Einstellhilfe aus
3 Zeitverzögerung ein Zeitverzögerung aus
4 Einschaltverzögerung 0-1s (Potentiometer) Ausschaltverzögerung 0-1s (Potentiometer)
5 Hysterese groß / Einstellhilfe groß Hysterese klein / Einstellhilfe klein
6 3-Drahtsensoren 2-Drahtsensoren

LED 1 grün: Betriebsspannung LED 1 grün/gelb: Betriebsspannung / Objekt erkannt
LED 2 gelb: Objekt erkannt LED 2 rot: leuchtet: Sensor nicht angeschlossen
LED 3 rot: leuchtet: Sensor nicht angeschlossen  blinkt: Funktionsreservebereich
 blinkt: Funktionsreservebereich  leuchtet + gelbe LED blinkt:
 leuchtet + gelbe LED blinkt: Kurzschluss am Ausgang  Kurzschluss am Ausgang

Einstellhilfe:
Ist die Einstellhilfe aktiviert (DIP-Schalter 2 „ein“), blinkt die rote LED um den 
Bereich der Funktionsreserve zu kennzeichnen. Ein zu erfassendes Objekt 
muss sich also so nah am Sensor befinden, dass die gelbe LED leuchtet und 
die rote LED nicht blinkt. Nicht zu erfassende Objekte müssen so weit vom 
Sensor entfernt sein, dass beide LED nicht leuchten. Blinkt die rote LED im 
laufenden Betrieb, muss der Sensor neu justiert werden.

Alarmausgang:
Der Alarmausgang wird aktiviert, indem Sie DIP-Schalter 1 in Stellung „ein“ schalten. Ist kein Sensor angeschlossen oder die Leitung zum Sensor unter-
brochen, schaltet der Alarmausgang. Zusätzlich leuchtet die rote LED. Der Alarmausgang schaltet ebenfalls, wenn am Schaltausgang des Verstärkers ein 
Kurzschluss vorhanden ist. In diesem Fall leuchtet die rote LED und die gelbe LED blinkt.

Hystereseeinstellung:
Die Hysterese ist in zwei Stufen einstellbar, um sie der Größe der angeschlossenen Sensoren anzupassen. Bei großen Sensoren (Bauformen
30 und 50) empfiehlt es sich, die Einstellung „klein“ zu wählen, bei kleinen Sensoren (Bauform 18) sollte die Einstellung „groß“ verwendet
werden.
Bei den in diesem Katalog abgebildeten Sensoren, die zum Betrieb mit einem externen Verstärker ausgelegt sind, handelt es sich um Zweidraht-
Sensoren. Die elektrische Verbindung zwischen Sensor und Verstärker erfolgt über zwei Leitungen: braun (PIN 1 des M12-Steckers) und
blau (PIN 3 des M12-Steckers).

Anschlussbelegung IV400720 IV850700

Es kann nur ein Sensor angeschlossen werden!

LED 1 LED 2 LED 3 Poti

DIP-Schalter

LED 1
LED 2 Poti

DIP-Schalter
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Anschluss - Sensor: Lemo, gerade, geschirmt
  Verstärker: M12-Stecker
Material (Außenmantel) - Teflon
Variante - Anschluss an Verstärker
  IV120450 / IV400720

Artikel-Nr. - VKB0C590
Länge  20m

Anschluss Sensor: Lemo, gerade, geschirmt Sensor: Lemo, gerade, geschirmt
 -  Verstärker: M12-Stecker
Material (Außenmantel) Teflon Teflon
Variante Anschluss an Verstärker Anschluss an Verstärker

 IV850700 IV120450 / IV400720

Artikel-Nr. VK206941 VK206F41
Länge 2m 2m

Artikel-Nr. VK506941 VK506F41
Länge 5m 5m

Artikel-Nr. VKA06941 VKA06F41
Länge 10m 10m
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Anschluss

Steckergeräte 2-Leiter (Sensoren) Verstärker IV120450

Montagezubehör

AY000098 für Bauform M8x1, VA AY000099 für Bauform M12x1, VA AY000100 für Bauform M18x1, VA

AY000101 für Bauform M30x1,5, VA AY000102 für Bauform M50x1,5, Aluminium AY000104 für Bauform M30x1,5, Aluminium

AY000135 für Bauform 40x40, VA

Aderfarben: bn = braun (1), bu = blau (3), bk = schwarz (4)

Verstärker IV400720 Verstärker IV850700

Dieses Datenblatt enthält nur die lieferbaren Standard-Varianten. Fü̈r andere Ausgangs- und Anschluss-Varianten bitten wir um Ihre Anfrage.

Zu den Steckergeräten liefern wir Ihnen gerne die passende Kabeldose. Eine Aufstellung finden Sie im Katalogabschnitt „Zubehör“  
unter „Kabeldosen -SENSORFLEX®“ oder im Suchfenster auf unserer Internetseite www.ipf.de mit dem Suchbegriff „VK“.

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

Aderfarben: bn = braun (1), wh = weiß (2), bu = blau (3), bk = schwarz (4)

6

INDUKTIVE SENSOREN
HOCHTEMPERATURSENSOREN 2350



198 ipf electronic gmbh • Rosmarter Allee 14 • 58762 Altena │ Tel +49 2351 9365-0 • Fax +49 2351 9365-19 │ info@ipf.de • www.ipf.de

INDUKTIVE SENSOREN
2350 HOCHTEMPERATURSENSOREN

NOTIZEN



199ipf electronic gmbh • Rosmarter Allee 14 • 58762 Altena │ Tel +49 2351 9365-0 • Fax +49 2351 9365-19 │ info@ipf.de • www.ipf.de

P Kurze Ansprechzeit durch hohe Schaltfrequenz

P LED-Anzeige des Schaltzustandes

P Miniaturbauform mit eingebautem Verstärker

P Anschluss über Kabel oder 3-poligen M8-Stecker

Abmessungen 10 x 28 x 16mm
  12 x 40 x 26mm

Bündig Schaltabstand 2mm
Nicht bündig Schaltabstand 4mm

Einbau bündig oder nicht bündig  
Verschiedene Anschlussvarianten

Beschreibung
Die Elektronik dieser Sensoren wird in einem quaderförmigen 
Kunststoffgehäuse vergossen und ist somit gegen jegliche 
Erschütterungen geschützt.
Der Anwendungsbereich dieser induktiven Sensoren erstreckt 
sich beispielsweise auf Bereiche wie den Maschinen- und Anla-
genbau, die Automobilindustrie, die Lager- und Fördertechnik, 
die Verpackungstechnik, die Druck- und Papierindustrie, die 
Chemie- und Verfahrenstechnik und viele weitere.
Ein induktiver Sensor (Näherungsschalter, Positionssensor, Ini-
tiator) ist ein berührungsloser Schalter, der sicher metallische 
Objekte erfasst. Bei induktiven Sensoren wird ein Korrektur-
faktor angegeben, der die Reduzierung des Schaltabstandes 
zu verschiedenen Objekt-Werkstoffen bewertet. Dieser Faktor 
hängt von Art, Beschaffenheit (innere Struktur), Größe und 
Geometrie des zu erfassenden Objekt-Werkstoffes ab. Der 
angegebene Wert des Schaltabstandes bezieht sich auf St37 
(Stahl mit Faktor 1). Um den ungefähren Schaltabstand auf 

hiervon abweichende Werkstoffe zu ermitteln, muss der Wert 
mit dem entsprechenden Korrekturfaktor multipliziert werden.
Zum sicheren Betrieb der Geräte sollten die Einbaubedingun-
gen unbedingt eingehalten werden.
Zur Erzielung des maximalen Schaltabstandes ist auf die Größe 
und Beschaffenheit des zu erfassenden Objektes (Normschalt-
fahne, bzw. ebene Oberfläche) zu achten. 

Anwendungsbeispiele
u	Stanzkontrolle von Metallteilen mit verschiedenen Ab-mes-

sungen
u	Integration auch in Maschinenteile mit sehr geringen Platz-

verhältnissen
u	Positionsschalter in der Zuführtechnik
u	Objekterfassung durch nicht-metallische Behälter- und 

Rohrwandungen hindurch
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TECHNISCHE DATEN
Schaltabstand (Sn) 2,0mm 2,0mm 2,0mm 2,0mm
Einbau bündig bündig bündig bündig
Ausgangssignal  pnp, no pnp, no pnp, no pnp, no

Betriebsspannung 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 11mA ≤ 13mA ≤ 11mA ≤ 13mA
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA 200mA 200mA 200mA 
Spannungsabfall (max. Last) 1,6V DC 2,4V DC 1,6V DC 2,4V DC
Normmessplatte EN 60947-5-2 EN 60947-5-2 EN 60947-5-2 EN 60947-5-2 
Hysterese 5 ... 15% von Sn 5 ... 15% von Sn 5 ... 15% von Sn 5 ... 15% von Sn
Schaltfrequenz 1kHz 1kHz 1Hz 1kHz

Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb LED gelb LED gelb
Kurzschlussfest + + + +
Verpolungssicher + + + +

Abmessungen 16x28x10mm 16x28x10mm 16x28x10mm 16x28x10mm
Material (Gehäuse) PA 6.6 PA 6.6 PA 6.6 PA 6.6
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 IP67 IP67 

Anschluss 2m PVC-Kabel, 3-adrig 2m PVC-Kabel, 3-adrig M8-Stecker, 3-polig M8-Stecker, 3-polig
Anschlusszubehör - - z.B. VK200075 z.B. VK200075
Montagezubehör (Uni-Halter) AY000118 AY000118 AY000118 AY000118

Artikel-Nr. IB160100 IB160105 IB160170 IB160175 
Schaltabstand 2,0mm 2,0mm 2,0mm 2,0mm 
Einbau bündig bündig bündig bündig
Anschluss 2m PVC-Kabel 2m PVC-Kabel M8-Stecker  M8-Stecker 
 seitlich gerade seitlich gerade

INDUKTIVE SENSOREN
2400 NORMSCHALTABSTÄNDE
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TECHNISCHE DATEN
Schaltabstand (Sn) 4,0mm 2,0mm
Einbau nicht bündig bündig 
Ausgangssignal  pnp, no pnp, no 

Betriebsspannung 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 13mA ≤ 13mA
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA 200mA  
Spannungsabfall (max. Last) 2,4V DC 2,4V DC
Normmessplatte  EN 60947-5-2 EN 60947-5-2
Hysterese 5 ... 15% von Sn 5 ... 15% von Sn  
Schaltfrequenz 1Hz 1kHz  

Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb 
Kurzschlussfest + +
Verpolungssicher + +

Abmessungen 10x28x16mm 12x40x26mm 
Material (Gehäuse) PA6.6 PBT
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C 
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 

Anschluss M8-Stecker, 3-polig 2m PVC-Kabel, 3-adrig 
Anschlusszubehör z.B. VK200075 -
Montagezubehör (Uni-Halter) AY000118 AY000118

Artikel-Nr. IN160175 IB260100  
Schaltabstand 4,0mm 2,0mm  
Einbau nicht bündig bündig 
Anschluss M8-Stecker 2m PVC-Kabel 
 gerade diagonal 6

INDUKTIVE SENSOREN
NORMSCHALTABSTÄNDE 2400
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Artikel-Nr. IB260170 IN260100 IN260170 
Schaltabstand 2,0mm 4,0mm 4,0mm 
Einbau bündig nicht bündig nicht bündig
Anschluss M8-Stecker 2m PVC-Kabel M8-Stecker
 diagonal diagonal diagonal

TECHNISCHE DATEN
Schaltabstand (Sn) 2,0mm 4,0mm 4,0mm 
Einbau bündig nicht bündig nicht bündig
Ausgangssignal pnp, no  pnp, no pnp, no

Betriebsspannung 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 13mA ≤ 13mA ≤ 13mA
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA 200mA 200mA 
Spannungsabfall (max. Last) 2,4V DC 2,4V DC 2,4V DC 
Normmessplatte  EN 60947-5-2 EN 60947-5-2 EN 60947-5-2 
Hysterese 5 ... 15% von Sn 5 ... 15% von Sn 5 ... 15% von Sn
Schaltfrequenz 1kHz 1kHz 1kHz 

Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb LED gelb 
Kurzschlussfest + + +
Verpolungssicher + + +

Abmessungen 12x40x26mm 12x40x26mm 12x40x26mm 
Material (Gehäuse) PBT PBT PBT
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 IP67 

Anschluss M8-Stecker, 3-polig 2m PVC-Kabel, 3-adrig M8-Stecker, 3-polig
Anschlusszubehör z.B. VK200075 - z.B. VK200075
Montagezubehör (Uni-Halter) AY000118 AY000118 AY000118

INDUKTIVE SENSOREN
2400 NORMSCHALTABSTÄNDE
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Anschluss

Kabelgerät Steckergerät 

Aderfarben:  BN = braun (1), BU = blau (3), BK = schwarz (4)

Korrekturfaktoren geben die Veränderung des Schaltabstandes 
an, wenn andere Materialien als St37 (Stahl) verwendet werden.  
Die Schaltabstandsveränderung hängt von Art, Beschaffenheit (innere 
Struktur), Größe und Geometrie des zu erfassenden Werkstoffes ab. 
Um den ungefähren Schaltabstand auf die von St37 abweichenden 
Werkstoffe zu ermitteln, muss der Wert für St37 mit dem entsprechen-
den Korrekturfaktor multipliziert werden.

Korrekturfaktoren

Werkstoff Faktor
Edelstahl (V2A) ca. 0,7
Messing (Ms) ca. 0,4
Aluminium (Al) ca. 0,4
Kupfer (Cu) ca. 0,3

Montagevorgaben

Einbau bündig Einbau nicht bündig

6

INDUKTIVE SENSOREN
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ZUBEHÖR
Artikel-Nr. Bezeichnung Hinweis

AY000088 Grundmodul * Backen: Edelstahl, Kugelzapfen: Stahl verzinkt
AY000118 Befestigungssatz für Sensoren Ix16, Ix26 Edelstahl

* Das Grundmodul AY000088 ist in jedem Befestigungssatz enthalten.
   Material der Schrauben und Muttern: Stahl verzinkt

Dieses Datenblatt enthält nur die lieferbaren Standard-Varianten. Fü̈r andere Ausgangs- und Anschlussvarianten bitten wir um Ihre Anfrage.

Zu den Steckergeräten liefern wir Ihnen gerne die passende Kabeldose. Eine Aufstellung finden Sie im Katalogabschnitt „Zubehör“  
unter „Kabeldosen -SENSORFLEX®“ oder im Suchfenster auf unserer Internetseite www.ipf.de mit dem Suchbegriff „VK“.

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

Dieses Datenblatt sowie Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie auch unter www.ipf.de

Montagezubehör (Uni-Halter) AY000118

bestehend aus Grundmodul ...und Montageblech 

INDUKTIVE SENSOREN
2400 NORMSCHALTABSTÄNDE
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P Schlagfestes Kunststoffgehäuse

P DC-Geräte kurzschlussfest und verpolungssicher

P Schaltzustandsanzeige mit gelber LED

P Betriebsspannungsanzeige mit grüner LED

P Hohe Schaltabstände

P Anschluss über M12-Stecker

Aktive Fläche flexibel einstellbar
Drehbarer Steckeranschluss

Beschreibung
Die Montage auf einem Maschinenkörper erfolgt komfortabel 
durch die Bohrungen im Montagesockel, der sich nach Lösen 
der Madenschraube abnehmen lässt. Der M12-Stecker ist mit 
2 Schrauben am Gehäuse befestigt und in zwei Positionen 
montierbar. Der Sensorkopf kann so in fünf verschiedene Erfas-
sungs- bzw. Anfahrrichtungen justiert werden.
Der M12-Steckereinsatz ist um 330° verstellebar, eine gewinkel-
te Kabeldose ist so individuell ausrichtbar. Das Anwendungsfeld 
dieser induktiven Sensoren erstreckt sich über alle denkbaren 
Bereiche der Automatisierungstechnik.
Die Elektronik dieser Sensoren wird in dem quaderförmigen 
Kunststoffgehäuse vergossen und ist somit gegen jegliche 
Erschütterung geschützt. Zur Erzielung des maximalen Schalt-
abstandes ist auf Größe und Beschaffenheit des zu erfassenden 
Objektes (Normschaltfahne) zu achten.

Mithilfe des optionalen Zubehörs AY000148 ist eine Montage 
an Aluminiumprofieln möglich.

Anwendungsbeispiele
u Schleichgang-/Stoppschalter für Verfahreinheiten
u Positionsschalter in der Zuführtechnik
u Integration in Maschinenteilen unter rauen Industrieumge-

bungen
u Anwesenheitskontrolle von Metallteilen mit verschiedenen 

Abmessungen
u Erfassung von Objekthöhen, z.B. Metallteile auf Förder-

bändern
u Objekterfassung durch nicht-metallische Behälter- und 

Rohrwandungen hindurch

Abmessungen 40 x 40 x 62mm
  
Bündig Schaltabstand 20mm
Nicht bündig Schaltabstand 30mm 6

INDUKTIVE SENSOREN
NORMSCHALTABSTÄNDE 2500
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TECHNISCHE DATEN
Schaltabstand (Sn) 20mm 30mm
Ausgangssignal pnp, no/nc pnp, no/nc

Betriebsspannung 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 20mA ≤ 20mA
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA 200mA
Spannungsabfall (max. Last) 2,5V DC 2,5V DC
Normmessplatte nach EN 60947-5-2 nach EN 60947-5-2
Wiederholgenauigkeit typ. < 5% typ. < 5%
Schaltfrequenz 50Hz 50Hz

Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb
Anzeige (Betrieb) LED grün LED grün
Kurzschlussfest + +
Verpolungssicher + +

Abmessungen 40x40x62mm 40x40x62mm
Material (Gehäuse) PBT PBT
Material (Frontkappe) PBT PBT
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67

Anschluss M12-Stecker, 4-polig M12-Stecker, 4-polig
Anschlusszubehör z.B. VK200325 z.B. VK200325
Montagezubehör AY000148 AY000148

Artikel-Nr. IB440423  IN440423
Schaltabstand (Sn) 20mm 30mm
Einbau bündig nicht bündig

INDUKTIVE SENSOREN
2500 NORMSCHALTABSTÄNDE
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Anschluss   

Farben: 1 = BN (braun), 2 = WH (weiß), 3 = BU (blau), 4 = BK (schwarz)
Funktionen: 1 = L+, 2 = PNP NC, 3 = L-, 4 = PNP NO

AY000148

Montagebeispiel

Dieses Datenblatt enthält nur die lieferbaren Standard-Varianten. Fü̈r andere Ausgangs- und Anschluss-Varianten bitten wir um Ihre Anfrage.

Zu den Steckergeräten liefern wir Ihnen gerne die passende Kabeldose. Eine Aufstellung finden Sie im Katalogabschnitt „Zubehör“  
unter „Kabeldosen -SENSORFLEX®“ oder im Suchfenster auf unserer Internetseite www.ipf.de mit dem Suchbegriff „VK“.

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

Dieses Datenblatt sowie Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie auch unter www.ipf.de

6
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INDUKTIVE SENSOREN
2500 NORMSCHALTABSTÄNDE
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P Kurze Ansprechzeit durch hohe Schaltfrequenz

P LED-Anzeige des Schaltzustandes

P Robustes Metallgehäuse

P Miniaturbauform mit eingebautem Verstärker

P Anschluss über Kabel oder M8-Stecker

Abmessungen 5 x 25 x 5mm
 bis
 12 x 65 x 12mm

Bündig Schaltabstand 0,8mm
  1,5mm
  2mm
  4mm

Quasi-Bündig Schaltabstand 3mm

Einbau bündig oder quasi-bündig
Unterschiedliche Schaltabstände

Beschreibung
Die Elektronik dieser induktiven Sensoren wird in dem qua-
derförmigen Metallgehäuse vergossen und ist somit gegen 
jegliche Erschütterungen geschützt.
Der Sensor IBQ50174 verfügt trotz der sehr geringen Ab-mes-
sungen (5x25x5mm) über einen komfortablen Steckanschluss. 
Dieses ist möglich, da über eine kurze (150mm) Leitung ein 
M8-Stecker angeschlossen ist. 
Die Sensoren mit der Artikelnummer IB09... (8x8mm) sind 
in unterschiedlichen Varianten bezüglich Schaltabstand und 
Gehäuselänge erhältlich.
Die Sensoren mit der Artikelnummer IB13... (12x12mm) bieten 
mit 4mm einen erhöhten Schaltabstand.
Zur Erzielung des maximalen Schaltabstandes ist auf die Größe 
und Beschaffenheit des zu erfassenden Objektes (Normschalt-
fahne, bzw. ebene Oberfläche) zu achten. 
Bei induktiven Näherungsschaltern wird ein Korrekturfak-
tor angegeben, der die Reduzierung des Schaltabstandes  
zu verschiedenen Objekt-Werkstoffen bewertet. Die-
ser Faktor hängt von Art, Beschaffenheit (innere Struktur),  
Größe und Geometrie des zu erfassenden Objekt-Werk- 
stoffes ab. Der angegebene Wert des Schaltabstandes 

bezieht sich auf St37 (Stahl mit Faktor 1). Um den unge- 
fähren Schaltabstand auf hiervon abweichende Werkstoffe zu 
ermitteln, muss der Wert mit dem entsprechenden Korrektur-
faktor multipliziert werden.
Zum sicheren Betrieb der Geräte sollen die Einbaubedingungen 
unbedingt eingehalten werden.
Der Anwendungsbereich dieser induktiven Näherungsschalter 
erstreckt sich beispielsweise auf Bereiche wie den Maschi-
nen- und Anlagenbau, die Automobilindustrie, die Lager- und 
Fördertechnik, die Verpackungstechnik, die Druck- und Papier-
industrie, die Chemie- und Verfahrenstechnik und viele weitere.

Anwendungsbeispiele
u	Stanzkontrolle von Metallteilen mit verschiedenen Ab-
 messungen durch unterschiedliche Schaltabstände
u	Integration auch in Maschinenteile mit sehr geringen
 Platzverhältnissen
u	Erfassung von metallischen Objekten in aggressiven
 Medien durch Teflonschutzwand
u	Objekterfassung durch nicht-metallische Behälter- und 
 Rohrwandungen hindurch

6
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TECHNISCHE DATEN  
Schaltabstand (Sn) 0,8mm 0,8mm 
Einbau bündig bündig 
Ausgangssignal  pnp, no pnp, no 

Betriebsspannung 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 13mA ≤ 10mA 
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA 200mA  
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 
Hysterese < 5% < 10% 
Schaltfrequenz 3kHz 5kHz 

Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb 
Kurzschlussfest + + 
Verpolungssicher + +
Abmessungen 5x25x5mm 5x25x5mm 
Material (Gehäuse) Messing vernickelt Messing verchromt
Material (Frontkappe) PA 6.6 Polyester
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C 
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 

Anschluss 2m PUR-Kabel, 3-adrig M8-Kabelstecker, 3-polig
Anschlusszubehör - z.B. VK200075

Artikel-Nr. IBQ50104 IBQ50174  
Schaltabstand 0,8mm 0,8mm  
Einbau bündig bündig 
Anschluss 2m PUR-Kabel M8-Kabelstecker

M8-Stecker mit 150mm PUR-Leitung

INDUKTIVE SENSOREN
2600 NORMSCHALTABSTÄNDE, ERHÖHTE SCHALTABSTÄNDE
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Artikel-Nr. IB090100 IB090170 IB090174 
Schaltabstand 1,5mm 1,5mm 2,0mm  
Einbau bündig bündig bündig 
Anschluss 2m PVC-Kabel M8-Stecker M8-Stecker

TECHNISCHE DATEN  
Schaltabstand (Sn) 1,5mm 1,5mm 2,0mm 
Einbau bündig bündig bündig 
Ausgangssignal  pnp, no pnp, no pnp, no 

Betriebsspannung 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 13mA ≤ 13mA ≤ 12mA
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA 200mA 200mA 
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,4V DC 2,0V DC 
Hysterese ≤ 15% ≤ 15% 3 ...20% 
Schaltfrequenz 1kHz 1kHz 5kHz 

Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb LED rot 
Kurzschlussfest + + + 
Verpolungssicher + + + 

Abmessungen 8x40x8mm 8x59x8mm 8x35,5x8mm 
Material (Gehäuse) Messing vernickelt Messing vernickelt Messing vernickelt
Material (Frontkappe) PA PA PBT
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +75°C 
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 IP67 

Anschluss 2m PVC-Kabel, 3-adrig M8-Stecker, 3-polig M8-Stecker, 3-polig
Anschlusszubehör - z.B. VK200075 z.B. VK200075

6
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TECHNISCHE DATEN  
Schaltabstand (Sn) 2,0mm 2,0mm 3,0mm 3,0mm 
Einbau bündig bündig quasi bündig quasi bündig 
Ausgangssignal  pnp, no pnp, no pnp, no pnp, no

Betriebsspannung 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 12mA ≤ 12mA ≤ 10mA ≤ 10mA
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA 200mA 200mA 200mA 
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC
Hysterese 3 ... 20% 3 ... 20% < 10% < 10%
Schaltfrequenz 5kHz 5kHz 1kHz 1kHz

Anzeige (Signal) LED rot LED rot LED gelb LED gelb
Kurzschlussfest + + + +
Verpolungssicher + + + +

Abmessungen 8x20x8mm 8x49x8mm 8x40x8mm 8x59x8mm
Material (Gehäuse) Zinkdruckguss vernickelt Messing vernickelt Zinkdruckguss verchromt Zinkdruckguss verchromt
Material (Frontkappe) PBT PBT PBTP PBTP
Temperatur (Betrieb) -25 ... +75°C -25 ... +75°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 IP67 IP67

Anschluss 2m PVC Kabel, 3-adrig M8-Stecker, 3-polig 2m PVC Kabel, 3-adrig M8-Stecker, 3-polig
Anschlusszubehör - z.B. VK200075 - z.B. VK200075

Artikel-Nr. IB090104 IB090175 IB090106 IB090176 
Schaltabstand 2,0mm 2,0mm 3,0mm 3,0mm 
Einbau bündig bündig quasi bündig quasi bündig
Anschluss 2m PVC Kabel M8-Stecker 2m PVC Kabel M8-Stecker

INDUKTIVE SENSOREN
2600 NORMSCHALTABSTÄNDE, ERHÖHTE SCHALTABSTÄNDE
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TECHNISCHE DATEN  
Schaltabstand (Sn) 4mm 4mm 
Einbau bündig bündig 
Ausgangssignal  pnp, no pnp, no 

Betriebsspannung 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 13mA ≤ 13mA 
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA 200mA  
Spannungsabfall (max. Last) 2,4V DC 2,4V DC 
Hysterese 15% 15%
Schaltfrequenz 800Hz 800Hz 

Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb 
Kurzschlussfest + + 
Verpolungssicher + + 

Abmessungen 12x55x12mm 12x65x12mm 
Material (Gehäuse) Messing vernickelt Messing vernickelt
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C 
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 

Anschluss 2m PVC-Kabel, 3-adrig M8-Stecker, 3-polig
Anschlusszubehör - z.B. VK200075

Artikel-Nr. IB130100 IB130170  
Schaltabstand 4,0mm 4,0mm  
Einbau bündig bündig 
Anschluss 2m PVC-Kabel M8-Stecker 

6
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Dieses Datenblatt enthält nur die lieferbaren Standard-Varianten. Fü̈r andere Ausgangs- und Anschlussvarianten bitten wir um Ihre Anfrage.

Zu den Steckergeräten liefern wir Ihnen gerne die passende Kabeldose. Eine Aufstellung finden Sie im Katalogabschnitt „Zubehör“  
unter „Kabeldosen -SENSORFLEX®“ oder im Suchfenster auf unserer Internetseite www.ipf.de mit dem Suchbegriff „VK“.

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

Dieses Datenblatt sowie Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie auch unter www.ipf.de

Anschluss

Kabelgerät Steckergerät

Aderfarben:  bn = braun (1), bu = blau (3), bk = schwarz (4)

Montagevorgaben Korrekturfaktoren

IBQ5...   Bündiger Einbau IBQ5...  

Werkstoff Faktor

Stahl 1,0
Edelstahl (V2A) 0,85
Messing (Ms) 0,7
Aluminium (Al) 0,6
Kupfer (Cu) 0,6

IB09...   Bündiger Einbau IB09...  

IB090106 und IB090176  Quasi-Bündiger Einbau IB090106 und IB090176 

IB13...   Bündiger Einbau IB13... 

Werkstoff Faktor

Stahl 1,0
Edelstahl (V2A) 0,8
Messing (Ms) 0,55
Aluminium (Al) 0,45
Kupfer (Cu) 0,4

Werkstoff Faktor

Stahl 1,0
Edelstahl (V2A) 0,77
Messing (Ms) 0,45
Aluminium (Al) 0,36
Kupfer (Cu) 0,27

Werkstoff Faktor

Stahl 1,0
Edelstahl (V2A) 0,8
Messing (Ms) 0,55
Aluminium (Al) 0,5
Kupfer (Cu) 0,45

INDUKTIVE SENSOREN
2600 NORMSCHALTABSTÄNDE, ERHÖHTE SCHALTABSTÄNDE
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P Robustes Kunststoffgehäuse

P LED-Anzeige

P Schaltausgang dynamisch oder statisch 

P Impulsverlängerung dynamisch 100ms

P Anschluss über M8-Stecker oder M12-Kabelstecker

Abmessungen 19 x 78,5 x 9mm
 
Nicht bündig statisch Schaltabstand 10mm
Nicht bündig dynamisch Schaltabstand 16mm

Direkte Montage an Kunststoff- 
schläuchen mit Kabelbindern

Beschreibung
Die Sensoren bieten die Möglichkeit, metallische Objekte in 
durchsichtigen oder nichtdurchsichtigen Schlauchzuführungen 
zu erkennen. Hierzu kann der Sensor mit Hilfe von Kabelbindern 
am Schlauch befestigt werden.
Statische Ausführungen erzeugen ein Ausgangssignal, 
solange sich Metallteile im Erfassungsbereich befinden.  
So lassen sich in Zuführprozessen, z.B. geförderte Schrauben, 
Staukontrollen realisieren.
Dynamische Sensoren werden eingesetzt, wenn es auf die 
Erfassung besonders kleiner Teile mit geringer Masse ankommt. 
Bewegt sich ein metallisches Objekt an dem Gerät vorbei, wird 
ein kurzer Impuls, einstellbar bis 100ms, am Ausgang erzeugt. 

Bedingt dadurch, dass nur bewegte Materialien erfasst werden, 
wird metallischer Abrieb im Schlauch ausgeblendet und die 
Auflösung bleibt auch in diesen Anwendungen erhalten.
Zur Erzielung des maximalen Schaltabstandes ist auf die Größe 
und Beschaffenheit der zu erfassenden Objekte (Normschalt-
fahne) zu achten. Eine Freizone von 30mm um den Sensor ist 
einzuhalten.

Anwendungsbeispiele
u Einsatz in Schlauchzuführungen
u Staukontrolle
u Zählaufgaben

6
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Artikel-Nr. IY190120 IY190170 IY190175
Schaltabstand (Sn) 16mm 16mm 10mm 
Ausgangssignal pnp, no, dynamisch pnp, no, dynamisch pnp, no, statisch
Anschluss M12-Kabelstecker M8-Stecker M8-Stecker

TECHNISCHE DATEN
Schaltabstand (Sn) 16mm 16mm 10mm 
Ausgangssignal pnp, no, dynamisch pnp, no, dynamisch pnp, no, statisch 
Einbau nicht bündig nicht bündig nicht bündig

Betriebsspannung 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 10mA ≤ 10mA ≤ 10mA 
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA 200mA 200mA 
Spannungsabfall (max. Last) 2,4V DC 2,4V DC 2,4V DC 
Hysterese < 15% < 15% < 15% 
Wiederholgenauigkeit < 10%  < 10%  < 10% 
Impulsverlängerung 100ms 100ms - 
Schaltfrequenz - - 300Hz

Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb LED gelb 
Kurzschlussfest + + + 
Verpolungssicher + + + 

Abmessungen 19x78,5x9mm 19x78,5x9mm 19x78,5x9mm 
Material (Gehäuse) Kunststoff Kunststoff Kunststoff 
Temperatur (Betrieb) -25 ... +75°C -25 ... +75°C -25 ... +75°C
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 IP67

Anschluss M12-Kabelstecker M8-Stecker, 3-polig M8-Stecker, 3-polig
 4-polig, 3 belegt, 50mm 
Anschlusszubehör z.B. VK200025  z.B. VK200075  z.B. VK200075 
 

Dieses Datenblatt sowie Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie auch unter www.ipf.de

Dieses Datenblatt enthält nur die lieferbaren Standard-Varianten. Fü̈r andere Ausgangs- und Anschluss-Varianten bitten wir um Ihre Anfrage.

Zu den Steckergeräten liefern wir Ihnen gerne die passende Kabeldose. Eine Aufstellung finden Sie im Katalogabschnitt „Zubehör“  
unter „Kabeldosen -SENSORFLEX®“ oder im Suchfenster auf unserer Internetseite www.ipf.de mit dem Suchbegriff „VK“.

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

Anschluss

Schließer

Aderfarben:  bn = braun (1), bu = blau (3), bk = schwarz (4)

INDUKTIVE SENSOREN
2700 SCHLAUCHSENSOREN
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KAPAZITIVE SENSOREN
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P Metallhülse VA, Messing vernickelt oder  
Kunststoffgehäuse

P LED-Anzeige für Signal

P Eingebauter Verstärker

P Hohe Schaltfrequenz und Schaltabstände

P Anschluss über Kabel, M8- oder M12-Stecker

Schaltabstand mit Potenziometer   
einstellbar

Beschreibung
Die Funktion eines kapazitiven Sensors beruht auf der Ände-
rung des elektrischen Feldes in der Umgebung vor seiner 
aktiven Zone. Der Sensor arbeitet mit einem Oszillator.  
Es wird die Kapazität zwischen der aktiven Elektrode und dem 
elektrischen Erdpotential gemessen.
Durch die Annäherung eines metallischen oder nicht 
metallischen Stoffes an die aktive Zone des Sensors ver-
größert sich die Kapazität und beeinflusst so die Schwin- 
g ungs amplitude des Oszillators.
Dadurch wird die dem Oszillator nachgeschaltete Triggerstufe 
gekippt und dies bewirkt, dass der Schaltverstärker im Sensor 
seinen Ausgangszustand ändert. Alle Sensoren verfügen über 
ein Potenziometer, mit dessen Hilfe der gewünschte Schaltab-
stand eingestellt werden kann. Diese kapazitiven Sensoren wer-

den zur Erkennung von Objekten, Zählaufgaben und alle Arten 
von Füllstandsüberwachungen fester Materialien (z.B. Pulver, 
Granulat, Pellets, etc.) und flüssiger Materialien (z.B. Wasser, 
Öl, Heißleim, Pasten, Säuren, etc.) eingesetzt.

Anwendungsbeispiele
u Integration in Maschinenteilen unter rauen   Industrie  um-
 gebungen
u Anwesenheitskontrolle von Metallteilen mit verschiedenen 

Abmessungen
u Erfassung von Objekthöhen, z.B. Metallteile auf Förder-
 bändern
u Objekterfassung durch nicht-metallische Behälter- und
 Rohrwandungen hindurch

Abmessungen M8 x 1
 M12 x 1
 M18 x 1
 Ø 20
 M30 x 1,5
 Ø 34
 Ø 80
 Ø 100
 
Bündig Schaltabstand bis 25mm
Nicht bündig Schaltabstand bis 120mm

7
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TECHNISCHE DATEN
Schaltabstand 0,1 ... 1,5mm 0,1 ... 1,5mm 0,1 ... 3,0mm 0,1 ... 3,0mm
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no pnp, no

Betriebsspannung 11 ... 30V DC 11 ... 30V DC 11 ... 30V DC 11 ... 30V DC 
Stromaufnahme  (ohne Last) ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA 
Ausgangsstrom (max. Last) 50mA 50mA 50mA 50mA 
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 
Hysterese 5 ... 15% 5 ... 15% 5 ... 15% 5 ... 15%
Schaltfrequenz 100Hz 100Hz 100Hz 100Hz
Korrekturfaktoren Holz, Glas ca. 0,6  Holz, Glas ca. 0,6  Holz, Glas ca. 0,6  Holz, Glas ca. 0,6 
 Öl, PVC ca. 0,5 Öl, PVC ca. 0,5 Öl, PVC ca. 0,5 Öl, PVC ca. 0,5

Anzeige LED gelb LED gelb LED gelb LED gelb
Kurzschlussfest + + + +
Verpolungssicher + + + +
Einstellung (Empfindlichkeit) Potenziometer Potenziometer Potenziometer Potenziometer

Abmessungen M8x1 M8x1 M8x1 M8x1
Länge (Gewinde/gesamt) 36mm / 42mm 42mm / 54mm 33mm / 42mm 39mm / 54mm
Material (Gehäuse) VA VA VA VA
Material (Frontkappe) PTFE PTFE PTFE PTFE 
Temperatur (Betrieb) -10 ... +70°C -10 ... +70°C -10 ... +70°C -10 ... +70°C
Schutzart (EN 60529) IP65 IP65 IP65 IP65

Anschluss 2m PUR Kabel, 3-adrig M8-Stecker, 3-polig 2m PUR Kabel, 3-adrig M8-Stecker,3-polig
Anschlusszubehör - z.B. VK200075 - z.B. VK200075
Montagezubehör (Schelle AY000047 AY000047 AY000047 AY000047
Montagezubehör (Uni-Halter) AY000115 AY000115 AY000115 AY000115

Artikel-Nr. KB080100 KB080170 KN080100 KN080170
Schaltabstand 0,1 ... 1,5mm 0,1 ... 1,5mm 0,1 ... 3,0mm 0,1 ... 3,0mm
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no pnp, no
Einbau bündig bündig nicht bündig nicht bündig 
Anschluss Kabel M8-Stecker Kabel M8-Stecker

KAPAZITIVE SENSOREN
1000 METALL-, KUNSTSTOFFGERÄTE
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TECHNISCHE DATEN
Schaltabstand 0 ... 6mm 0 ... 6mm 0 ... 6mm 0 ... 6mm
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no/nc pnp, no/nc

Betriebsspannung 10 ... 35V DC 10 ... 35V DC 10 ... 35V DC 10 ... 35V DC 
Stromaufnahme  (ohne Last) ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA 
Ausgangsstrom (max. Last) 250mA 250mA 2x250mA 2x250mA 
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 
Hysterese 5 ... 15% 5 ... 15% 5 ... 15% 5 ... 15%
Schaltfrequenz 500Hz 500Hz 500Hz 500Hz
Korrekturfaktoren Holz, Glas ca. 0,6  Holz, Glas ca. 0,6  Holz, Glas ca. 0,6  Holz, Glas ca. 0,6 
 Öl, PVC ca. 0,5 Öl, PVC ca. 0,5 Öl, PVC ca. 0,5 Öl, PVC ca. 0,5

Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb LED gelb LED gelb
Anzeige (Betrieb) LED grün - LED grün -
Kurzschlussfest + + + +
Verpolungssicher + + + +
Einstellung (Empfindlichkeit) Potenziometer Potenziometer Potenziometer Potenziometer

Abmessungen M12x1 M12x1 M12x1 M12x1
Länge (Gewinde/gesamt) 37mm / 50mm 40mm / 60mm 37mm / 50mm 40mm / 60mm
Material (Gehäuse) VA VA VA VA
Material (Frontkappe) PTFE PTFE PTFE PTFE 
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 IP67 IP67

Anschluss 2m PUR Kabel, 3-adrig M12-Stecker, 3-polig 2m PUR Kabel, 4-adrig M12-Stecker,4-polig
Anschlusszubehör - z.B. VK200025 - z.B. VK200325
Montagezubehör (Schelle AY000049 AY000049 AY000049 AY000049
Montagezubehör (Uni-Halter) AY000115 AY000115 AY000115 AY000115

Artikel-Nr. KB120100 KB120120 KB120400 KB120420
Schaltabstand 0 ... 6mm 0 ... 6mm 0 ... 6mm 0 ... 6mm
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no/nc pnp, no/nc
Einbau bündig bündig bündig bündig 
Anschluss Kabel M12-Stecker Kabel M12-Stecker
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TECHNISCHE DATEN
Schaltabstand 0,5 ... 10mm 0,5 ... 10mm 0,5 ... 10mm 0,5 ... 10mm
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no/nc pnp, no/nc

Betriebsspannung 10 ... 35V DC 10 ... 35V DC 10 ... 35V DC 10 ... 35V DC 
Stromaufnahme  (ohne Last) ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA 
Ausgangsstrom (max. Last) 250mA 250mA 2x250mA 2x250mA
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 
Hysterese 5 ... 15% 5 ... 15% 5 ... 15% 5 ... 15%
Schaltfrequenz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz
Korrekturfaktoren Holz, Glas ca. 0,6  Holz, Glas ca. 0,6  Holz, Glas ca. 0,6  Holz, Glas ca. 0,6 
 Öl, PVC ca. 0,5 Öl, PVC ca. 0,5 Öl, PVC ca. 0,5 Öl, PVC ca. 0,5

Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb LED gelb LED gelb
Anzeige (Betrieb) LED grün - LED grün -
Kurzschlussfest + + + +
Verpolungssicher + + + +
Einstellung (Empfindlichkeit) Potenziometer Potenziometer Potenziometer Potenziometer

Abmessungen M12x1 M12x1 M12x1 M12x1
Länge (Gewinde/gesamt) 30mm/50mm 32mm/60mm 30mm/50mm 32mm/60mm
Material (Gehäuse) VA VA VA VA
Material (Frontkappe) PTFE PTFE PTFE PTFE 
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 IP67 IP67

Anschluss 2m PUR Kabel, 3-adrig M12-Stecker, 3-polig 2m PUR Kabel, 4-adrig M12-Stecker, 4-polig
Anschlusszubehör - z.B. VK200025 - z.B. VK200325
Montagezubehör (Schelle AY000049 AY000049 AY000049 AY000049
Montagezubehör (Uni-Halter) AY000115 AY000115 AY000115 AY000115

Artikel-Nr. KN120100 KN120120 KN120400 KN120420
Schaltabstand 0,5 ... 10mm 0,5 ... 10mm 0,5 ... 10mm 0,5 ... 10mm
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no/nc pnp, no/nc
Einbau nicht bündig nicht bündig nicht bündig nicht bündig 
Anschluss Kabel M12-Stecker Kabel M12-Stecker

KAPAZITIVE SENSOREN
1000 METALL-, KUNSTSTOFFGERÄTE
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TECHNISCHE DATEN
Schaltabstand 0,5 ... 10mm 0,5 ... 10mm 0,5 ... 10mm 0,5 ... 10mm
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no/nc pnp, no/nc

Betriebsspannung 10 ... 35V DC 10 ... 35V DC 10 ... 35V DC 10 ... 35V DC 
Stromaufnahme  (ohne Last) ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA 
Ausgangsstrom (max. Last) 250mA 250mA 2x250mA 2x250mA 
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 
Hysterese 5 ... 15% 5 ... 15% 5 ... 15% 5 ... 15%
Schaltfrequenz 300Hz 300Hz 300Hz 300Hz
Korrekturfaktoren Holz, Glas ca. 0,6  Holz, Glas ca. 0,6  Holz, Glas ca. 0,6  Holz, Glas ca. 0,6 
 Öl, PVC ca. 0,5 Öl, PVC ca. 0,5 Öl, PVC ca. 0,5 Öl, PVC ca. 0,5

Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb LED gelb LED gelb
Anzeige (Betrieb) LED grün - LED grün -
Kurzschlussfest + + + +
Verpolungssicher + + + +
Einstellung (Empfindlichkeit) Potenziometer Potenziometer Potenziometer Potenziometer

Abmessungen M18x1 M18x1 M18x1 M18x1
Länge (Gewinde/gesamt) 55mm / 70mm 55mm / 84mm 55mm / 70mm 55mm / 84mm
Material (Gehäuse) Messing vernickelt Messing vernickelt Messing vernickelt Messing vernickelt
Material (Frontkappe) PTFE PTFE PTFE PTFE 
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 IP67 IP67

Anschluss 2m PUR Kabel, 3-adrig M12-Stecker, 3-polig 2m PVC Kabel, 4-adrig M12-Stecker, 4-polig
Anschlusszubehör - z.B. VK200025 - z.B. VK200325
Montagezubehör (Schelle) AY000051 AY000051 AY000051 AY000051
Montagezubehör (Uni-Halter) AY000117 AY000117 AY000117 AY000117

Artikel-Nr. KB180100 KB180120 KB180400 KB180420
Schaltabstand 0,5 ... 10mm 0,5 ... 10mm 0,5 ... 10mm 0,5 ... 10mm
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no/nc pnp, no/nc
Einbau bündig bündig bündig bündig 
Anschluss Kabel M12-Stecker Kabel M12-Stecker
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TECHNISCHE DATEN
Schaltabstand 0,5 ... 15mm 0,5 ... 15mm 0,5 ... 15mm 0,5 ... 15mm
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no/nc pnp, no/nc

Betriebsspannung 10 ... 35V DC 10 ... 35V DC 10 ... 35V DC 10 ... 35V DC 
Stromaufnahme  (ohne Last) ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA 
Ausgangsstrom (max. Last) 250mA 250mA 2x250mA 2x250mA 
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 
Hysterese 5 ... 15% 5 ... 15% 5 ... 15% 5 ... 15%
Schaltfrequenz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz
Korrekturfaktoren Holz, Glas ca. 0,6  Holz, Glas ca. 0,6  Holz, Glas ca. 0,6  Holz, Glas ca. 0,6 
 Öl, PVC ca. 0,5 Öl, PVC ca. 0,5 Öl, PVC ca. 0,5 Öl, PVC ca. 0,5

Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb LED gelb LED gelb
Anzeige (Betrieb) LED grün - LED grün -
Kurzschlussfest + + + +
Verpolungssicher + + + +
Einstellung (Empfindlichkeit) Potenziometer Potenziometer Potenziometer Potenziometer

Abmessungen M18x1 M18x1 M18x1 M18x1
Länge (Gewinde/gesamt) 43mm/70mm 43mm/84mm 43mm/70mm 43mm/84mm
Material (Gehäuse) Messing vernickelt Messing vernickelt Messing vernickelt Messing vernickelt
Material (Frontkappe) PTFE PTFE PTFE PTFE 
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 IP67 IP67

Anschluss 2m PUR Kabel, 3-adrig M12-Stecker, 3-polig 2m PVC Kabel, 4-adrig M8-Stecker, 4-polig
Anschlusszubehör - z.B. VK200025 - z.B. VK200325
Montagezubehör (Schelle) AY000051 AY000051 AY000051 AY000051
Montagezubehör (Uni-Halter) AY000117 AY000117 AY000117 AY000117

Artikel-Nr. KN180100 KN180120 KN180400 KN180420
Schaltabstand 0,5 ... 15mm 0,5 ... 15mm 0,5 ... 15mm 0,5 ... 15mm
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no/nc pnp, no/nc
Einbau nicht bündig nicht bündig nicht bündig nicht bündig 
Anschluss Kabel M12-Stecker Kabel M12-Stecker

KAPAZITIVE SENSOREN
1000 METALL-, KUNSTSTOFFGERÄTE
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TECHNISCHE DATEN
Schaltabstand 1,0 ... 8,0mm 1,0 ... 8,0mm 3,5 ... 15mm 3,5 ... 15mm
Ausgangssignal pnp, no AC, no pnp, no pnp, no

Betriebsspannung 10 ... 60V DC 20 ... 250V AC 10 ... 60V DC 10 ... 60V DC
Stromaufnahme  (ohne Last) ≤ 20mA ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA
Mindestlaststrom - - 5mA -
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA 300mA 400mA 400mA
Spannungsabfall (max. Last) 3,0V DC 10,0V AC 3,0V DC 3,0V DC
Hysterese 5 ... 15% 5 ... 15% 5 ... 15% 5 ... 15%
Schaltfrequenz 25Hz 15Hz 25Hz 25Hz
Korrekturfaktoren Holz, Glas ca. 0,6  Holz, Glas ca. 0,6  Holz, Glas ca. 0,6  Holz, Glas ca. 0,6 
 Öl, PVC ca. 0,5 Öl, PVC ca. 0,5 Öl, PVC ca. 0,5 Öl, PVC ca. 0,5

Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb LED gelb LED gelb
Anzeige (Betrieb) LED grün LED grün LED grün LED grün
Kurzschlussfest + - + +
Verpolungssicher + + + +
Einstellung (Empfindlichkeit) Potenziometer Potenziometer Potenziometer Potenziometer

Abmessungen M18x1 M18x1 Ø 20mm Ø 20mm
Länge (Gewinde/gesamt) 40mm / 81mm 40mm / 81mm - / 81mm - / 81mm
Material (Gehäuse) PBT PBT PBT PBT
Material (Frontkappe) PA 6.6 PA 6.6 PA 6.6 PA 6.6 
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 IP67 IP67 *

Anschluss 2m PVC Kabel, 3-adrig 2m PVC Kabel, 2-adrig 2m PVC Kabel, 3-adrig M8-Stecker, 4-polig
Anschlusszubehör - - - z.B. VK200375
Montagezubehör (Schelle) AY000051 AY000051 - -
Montagezubehör (Uni-Halter) AY000117 AY000117 - -

Artikel-Nr. KN180107 KN184107 KN200107 KN200177
Schaltabstand 1,0 ... 8,0mm 1,0 ... 8,0mm 3,5 ... 15mm 3,5 ... 15mm
Ausgangssignal pnp, no AC, no pnp, no pnp, no
Einbau nicht bündig nicht bündig nicht bündig nicht bündig 
Anschluss Kabel Kabel Kabel M8-Stecker
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TECHNISCHE DATEN
Schaltabstand 0,5 ... 25mm 0,5 ... 25mm 0,5 ... 25mm 0,5 ... 25mm
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no/nc pnp, no/nc

Betriebsspannung 10 ... 35V DC 10 ... 35V DC 10 ... 35V DC 10 ... 35V DC 
Stromaufnahme  (ohne Last) ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA 
Ausgangsstrom (max. Last) 250mA 250mA 2x250mA 2x250mA
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 
Hysterese 5 ... 15% 5 ... 15% 5 ... 15% 5 ... 15%
Schaltfrequenz 200Hz 200Hz 200Hz 200Hz
Korrekturfaktoren Holz, Glas ca. 0,6  Holz, Glas ca. 0,6  Holz, Glas ca. 0,6  Holz, Glas ca. 0,6 
 Öl, PVC ca. 0,5 Öl, PVC ca. 0,5 Öl, PVC ca. 0,5 Öl, PVC ca. 0,5

Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb LED gelb LED gelb
Anzeige (Betrieb) LED grün LED grün LED grün LED grün
Kurzschlussfest + + + +
Verpolungssicher + + + +
Einstellung (Empfindlichkeit) Potenziometer Potenziometer Potenziometer Potenziometer

Abmessungen M30x1,5 M30x1,5 M30x1,5 M30x1,5
Länge (Gewinde/gesamt) 55mm / 70mm 55mm / 82mm 55mm / 70mm 55mm / 82mm
Material (Gehäuse) Messing vernickelt Messing vernickelt Messing vernickelt Messing vernickelt
Material (Frontkappe) PTFE PTFE PTFE PTFE 
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 IP67 IP67

Anschluss 2m PVC Kabel, 3-adrig M12-Stecker, 3-polig 2m PVC Kabel, 4-adrig M12-Stecker, 4-polig
Anschlusszubehör - z.B. VK200025 - z.B. VK200325
Montagezubehör (Schelle) AY000061 AY000061 AY000061 AY000061

Artikel-Nr. KB300100 KB300120 KB300400 KB300420
Schaltabstand 0,5 ... 25mm 0,5 ... 25mm 0,5 ... 25mm 0,5 ... 25mm
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no/nc pnp, no/nc
Einbau bündig bündig bündig bündig 
Anschluss Kabel M12-Stecker Kabel M12-Stecker 

KAPAZITIVE SENSOREN
1000 METALL-, KUNSTSTOFFGERÄTE
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TECHNISCHE DATEN
Schaltabstand 3,0 ... 15mm 1,0 ... 30mm 1,0 ... 30mm 1,0 ... 30mm
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no/nc pnp, no/nc

Betriebsspannung 20 ... 250V AC 10 ... 35V DC 10 ... 35V DC 10 ... 35V DC 
Stromaufnahme  (ohne Last) ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA 
Mindestlaststrom 5mA - - -
Ausgangsstrom (max. Last) 400mA 400mA 2x250mA 2x250mA 
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 
Hysterese 5 ... 15% 5 ... 15% 5 ... 15% 5 ... 15%
Schaltfrequenz 15Hz 50Hz 50Hz 50Hz
Korrekturfaktoren Holz, Glas ca. 0,6  Holz, Glas ca. 0,6  Holz, Glas ca. 0,6  Holz, Glas ca. 0,6 
 Öl, PVC ca. 0,5 Öl, PVC ca. 0,5 Öl, PVC ca. 0,5 Öl, PVC ca. 0,5

Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb LED gelb LED gelb
Anzeige (Betrieb) - LED grün LED grün LED grün
Kurzschlussfest 3A/10ms + + +
Verpolungssicher + + + +
Einstellung (Empfindlichkeit) Potenziometer Potenziometer Potenziometer Potenziometer

Abmessungen M30x1,5 M30x1,5 M30x1,5 M30x1,5
Länge (Gewinde/gesamt) 60mm / 80mm 40mm / 70mm 40mm / 70mm 40mm / 82mm
Material (Gehäuse) Messing vernickelt Messing vernickelt Messing vernickelt Messing vernickelt
Material (Frontkappe) PPO PTFE PTFE PTFE 
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 IP67 IP67

Anschluss 2m PVC Kabel, 3-adrig 2m PVC Kabel, 3-adrig 2m PVC Kabel, 4-adrig M12-Stecker, 4-polig
Anschlusszubehör - - - z.B. VK200325
Montagezubehör (Schelle) AY000061 AY000061 AY000061 AY000061

Artikel-Nr. KB304100 KN300100 KN300400 KN300420 
Schaltabstand 3,0 ... 15mm 1,0 ... 30mm 1,0 ... 30mm 1,0 ... 30mm 
Ausgangssignal AC, no pnp, no pnp, no/nc pnp, no/nc
Einbau bündig nicht bündig nicht bündig nicht bündig  
Anschluss Kabel Kabel Kabel M12-Stecker 

7

KAPAZITIVE SENSOREN
METALL-, KUNSTSTOFFGERÄTE 1000 



228 ipf electronic gmbh • Rosmarter Allee 14 • 58762 Altena │ Tel +49 2351 9365-0 • Fax +49 2351 9365-19 │ info@ipf.de • www.ipf.de

TECHNISCHE DATEN
Schaltabstand 3,0 ... 20mm 5,0 ...20mm 5,0 ...20mm 5,0 ...20mm
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no/nc AC, no

Betriebsspannung 20 ... 250V AC 10 ... 60V DC 10 ... 60V DC 20 ... 250V AC 
Stromaufnahme  (ohne Last) ≤ 2,5A ≤ 20mA ≤ 20mA ≤ 15mA 
Mindestlaststrom 5mA - - 5mA
Ausgangsstrom (max. Last) 400mA 400mA 400mA 300mA 
Spannungsabfall (max. Last) 10,0V AC 3,0V DC 3,0V DC 10,0V AC 
Hysterese 5 ... 15% 5 ... 15% 5 ... 15% 5 ... 15%
Schaltfrequenz 25Hz 25Hz 25Hz 15Hz
Korrekturfaktoren Holz, Glas ca. 0,6  Holz, Glas ca. 0,6  Holz, Glas ca. 0,6  Holz, Glas ca. 0,6 
 Öl, PVC ca. 0,5 Öl, PVC ca. 0,5 Öl, PVC ca. 0,5 Öl, PVC ca. 0,5

Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb LED gelb LED gelb
Anzeige (Betrieb) LED grün LED grün LED grün LED grün
Kurzschlussfest 3A/10ms + + -
Verpolungssicher + + + +
Einstellung (Empfindlichkeit) Potenziometer Potenziometer Potenziometer Potenziometer

Abmessungen M30x1,5 M30x1,5 M30x1,5 M30x1,5
Länge (Gewinde/gesamt) 60mm / 90mm 40mm / 81mm 40mm / 81mm 40mm / 81mm
Material (Gehäuse) Messsing vernickelt PBT PBT PBT
Material (Frontkappe) PPO PA 6.6 PA 6.6 PA 6.6 
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 IP67 * IP67 

Anschluss 2m PVC Kabel, 3-adrig 2m PVC Kabel, 3-adrig M12-Stecker, 3-polig 2m PVC Kabel, 2-adrig
Anschlusszubehör - - z.B. VK200025 -
Montagezubehör (Schelle) AY000061 AY000061 AY000061 AY000061

Artikel-Nr. KN304100 KN300107 KN300127 KN304107
Schaltabstand 3,0 ... 20mm 5,0 ...20mm 5,0 ...20mm 5,0 ...20mm
Ausgangssignal AC, no pnp, no pnp, no AC, no
Einbau nicht bündig nicht bündig nicht bündig nicht bündig 
Anschluss Kabel Kabel M12-Stecker Kabel 

* nur mit angeschraubter Kabeldose

KAPAZITIVE SENSOREN
1000 METALL-, KUNSTSTOFFGERÄTE
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Artikel-Nr. KN340107 KN340127 KN344107 
Schaltabstand 6,0 ... 30mm 6,0 ... 30mm 6,0 ... 30mm 
Ausgangssignal pnp, no pnp, no AC, no
Einbau nicht bündig nicht bündig nicht bündig 
Anschluss Kabel M12-Stecker Kabel 

TECHNISCHE DATEN
Schaltabstand 6,0 ... 30mm 6,0 ... 30mm 6,0 ... 30mm 
Ausgangssignal pnp, no pnp, no AC, no 

Betriebsspannung 10 ... 60V DC 10 ... 60V DC 20 ... 250V AC 
Stromaufnahme  (ohne Last) ≤ 20mA ≤ 20mA ≤ 15mA
Mindestlaststrom - - 5mA 
Ausgangsstrom (max. Last) 400mA 400mA 30mA 
Spannungsabfall (max. Last) 3,0V DC 3,0V DC 10,0V AC 
Hysterese 5 ... 15% 5 ... 15% 5 ... 15% 
Schaltfrequenz 25Hz 25Hz 15Hz 
Korrekturfaktoren Holz, Glas ca. 0,6  Holz, Glas ca. 0,6  Holz, Glas ca. 0,6  
 Öl, PVC ca. 0,5 Öl, PVC ca. 0,5 Öl, PVC ca. 0,5 

Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb LED gelb
Anzeige (Betrieb) LED grün LED grün LED grün 
Kurzschlussfest + + -
Verpolungssicher + + +
Einstellung (Empfindlichkeit) Potenziometer Potenziometer Potenziometer 

Abmessungen Ø 34mm Ø 34mm Ø 34mm 
Länge (Gewinde/gesamt) - / 81mm - / 81mm - / 81mm 
Material (Gehäuse) PBT PBT PBT 
Material (Frontkappe) PA 6.6 PA 6.6 PA 6.6 
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C 
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 * IP67 

Anschluss 2m PVC Kabel, 3-adrig M12-Stecker, 3-polig 2m PVC Kabel, 2-adrig
Anschlusszubehör - z.B. VK200025 -
Montagezubehör (Schelle) - - - 

7

KAPAZITIVE SENSOREN
METALL-, KUNSTSTOFFGERÄTE 1000 
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TECHNISCHE DATEN
Schaltabstand 1,0 ... 70mm 1,0 ... 70mm 1,0 ... 120mm 1,0 ... 120mm
Ausgangssignal pnp, no AC, no pnp, no AC, no

Betriebsspannung 10 ... 55V DC 20 ... 250V AC 10 ... 55V DC 20 ... 250V DC 
Stromaufnahme  (ohne Last) ≤ 4,0mA ≤ 2,5mA ≤ 4,0mA ≤ 2,5mA
Mindestlaststrom - 5mA - 5mA 
Ausgangsstrom (max. Last) 400mA 400mA 400mA 400mA
Spannungsabfall (max. Last) 1,5V DC 10,0V AC 1,5V DC 10,0V AC 
Hysterese 5 ... 15% 5 ... 15% 5 ... 15% 5 ... 15%
Schaltfrequenz 10Hz 10Hz 10Hz 10Hz
Korrekturfaktoren Holz, Glas ca. 0,6  Holz, Glas ca. 0,6  Holz, Glas ca. 0,6  Holz, Glas ca. 0,6 
 Öl, PVC ca. 0,5 Öl, PVC ca. 0,5 Öl, PVC ca. 0,5 Öl, PVC ca. 0,5

Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb LED gelb LED gelb
Kurzschlussfest + 3A/10ms + 3A/10ms
Verpolungssicher + + + +

Abmessungen Ø 80mm Ø 80mm Ø 100mm Ø 100mm
Länge (Gewinde/gesamt) - / 40mm - / 40mm - / 40mm - / 40mm
Material (Gehäuse) PBT PBT PBT PBT
Material (Frontkappe) PBT PBT PBT PBT 
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 IP67 IP67

Anschluss 2m PVC Kabel, 3-adrig 2m PVC Kabel, 2-adrig 2m PVC Kabel, 3-adrig 2m PVC Kabel, 2-adrig
Anschlusszubehör - - - -
Montagezubehör (Schelle) - - - -

Artikel-Nr. KN800100 KN804100 KN830100 KN834100
Schaltabstand 1,0 ... 70mm 1,0 ... 70mm 1,0 ... 120mm 1,0 ... 120mm
Ausgangssignal pnp, no AC, no pnp, no AC, no
Einbau nicht bündig nicht bündig nicht bündig nicht bündig 
Anschluss Kabel Kabel Kabel Kabel

KAPAZITIVE SENSOREN
1000 METALL-, KUNSTSTOFFGERÄTE
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ZUBEHÖR
Artikel-Nr. Bezeichnung Durchmesser Material  

AY000088 Grundmodul*  Backen: Edelstahl, Kugelzapfen: Stahl verzinkt
AY000115 Befestigungssatz für Sensoren M5, M8, M12  Edelstahl
AY000117 Befestigungssatz für Sensoren M18  Edelstahl

AY000047 Quickschelle 8mm PA6 / Stahl verzinkt
AY000048 Quickschelle mit Festanschlag  8mm PA6 / Stahl verzinkt
AY000049 Quickschelle 12mm PA6 / Stahl verzinkt
AY000050 Quickschelle mit Festanschlag  12mm PA6 / Stahl verzinkt
AY000051 Quickschelle 18mm PA6 / Stahl verzinkt
AY000052 Quickschelle mit Festanschlag  18mm PA6 / Stahl verzinkt
AY000061 Quickschelle 30mm PA6 / Stahl verzinkt
AY000062 Quickschelle mit Festanschlag  30mm PA6 / Stahl verzinkt
AY000053 Gerades Unterteil für Quickschelle 12mm, 18mm PA6 / Stahl verzinkt 
AY000054 Abgewinkeltes Unterteil für Quickschelle 12mm, 18mm PA6 / Stahl verzinkt
AY000055 Quickschellen-Bezeichnungsschilder 12 ... 30mm Kunststoff / -
AY000057 Sortiment im praktischen Koffer-Set 4 ... 18mm Kunststoff / -

Das Grundmodul AY000088 ist in jedem Befestigungssatz enthalten
Material der Schrauben und Muttern: Stahl verzinkt

Anschluss

PNP, no PNP, no/nc

Aderfarben: bn = braun (1), weiß = (wh), bu = blau (3), bk = schwarz (4)

AC, no

Dieses Datenblatt enthält nur die lieferbaren Standard-Varianten. Fü̈r andere Ausgangs- und Anschluss-Varianten bitten wir um Ihre Anfrage.

Zu den Steckergeräten liefern wir Ihnen gerne die passende Kabeldose. Eine Aufstellung finden Sie im Katalogabschnitt „Zubehör“  
unter „Kabeldosen -SENSORFLEX®“ oder im Suchfenster auf unserer Internetseite www.ipf.de mit dem Suchbegriff „VK“.

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

Universalhalter (Uni-Halter) AY000115 / AY000117
bestehend aus Grundmodul  ...und Montageblech 7

KAPAZITIVE SENSOREN
METALL-, KUNSTSTOFFGERÄTE 1000 
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KAPAZITIVE SENSOREN
1000 METALL-, KUNSTSTOFFGERÄTE

NOTIZEN
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P Metallhülse aus VA

P LED-Anzeige

P Eingebauter Verstärker

P Gewindegeräte nach EURONORM

P Hohe Schaltfrequenz und Schaltabstände

P Anschluss über Kabel, M8- oder M12-Stecker

Sehr klein, M5x0,5mm
Temperatur bis +130°C

Beschreibung
Diese magnetischen Sensoren dienen der berührungslosen und 
verschleißfreien Positionserfassung in der Steuerungstechnik. 
Sie werden überall dort eingesetzt, wo induktive Näherungs-
schalter an ihre Grenzen stoßen. Sie bieten gegenüber indukti-
ven Sensoren einen deutlich höheren Schaltabstand.
Selbst die kleinste Ausführung M5x0,5 verfügt über einen 
Schaltabstand von 40mm auf den Magneten AM000009. Mit 
entsprechenden Magneten lassen sich noch höhere Schaltab-
stände realisieren.
Der zu erkennende Gegenstand muss mit einem Magneten 
versehen werden, denn nur darauf reagieren die Sensoren. Da 
Magnetfelder alle nicht-magnetisierbaren Materialien durch-
dringen, können die Sensoren Magnete beispielsweise durch 
Buntmetall-, Edelstahl-, Aluminium-, Kunststoff- oder Holzwän-
de hindurch erkennen.

Der MC120125 bietet die Möglichkeit, die magnetische Emp-
findlichkeit in einem Bereich von 1,5mT bis 10mT einzustellen.
Die Einstellung erfolgt durch Anlegen einer positiven Spannung 
für mindestens 1 Sekunde am PIN2 des M12-Steckers. Dies wird 
durch das Blinken der LED im Sensor angezeigt.
Mit dem Abschalten der Programmierspannung wird der aktu-
elle Messwert gespeichert.
Der Sensor schaltet, wenn das Magnetfeld größer oder gleich 
dem „geteachten“ Wert ist.

Anwendungsbeispiele
u Positionserkennung von außen durch Edelstahlrohre
u Drehzahlabfragen bei rotierenden Wellen
u Positionsabfragen an Kettenführungen
u Abfrage von Türpositionen

Abmessungen M5x0,5
 M8x1
 M12x1 
  
Bündig Schaltabstand 40mm

8

MAGNETFELDSENSOREN
NÄHERUNGSSCHALTER 1000 
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TECHNISCHE DATEN
Schaltabstand * 40mm 40mm 40mm 40mm
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no pnp, no

Betriebsspannung 8 ... 30V DC 8 ... 30V DC 8 ... 30V DC 8 ... 30V DC
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 20mA ≤ 20mA ≤ 20mA ≤ 20mA
Ausgangsstrom (max. Last) 150mA 150mA 200mA 200mA
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC
Hysterese 5 ... 15%  5 ... 15%  5 ... 15%  5 ... 15%
Schaltfrequenz 1kHz 1kHz 1kHz 1kHz

Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb LED gelb LED gelb
Kurzschlussfest + + + +
Verpolungssicher + + + +

Material (Gehäuse) VA VA VA VA
Abmessungen M5x0,5 M5x0,5 M8x1 M8x1
Länge (Gewinde/gesamt) 14,5mm/14,5mm 14,5mm/14,5mm 45mm/52mm 45mm/59mm
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 IP67 IP67

Anschluss M8-Kabelstecker, 3polig 2m PUR-Kabel, 3-adrig 2m PUR-Kabel, 3-adrig M8-Stecker, 3-polig
Anschlusszubehör z.B. VK200075 - - z.B. VK200075
Montagezubehör (Uni-Halter) AY000115 AY000115 AY000115 AY000115
Montagezubehör (Schelle) AY000045 AY000045 AY000047 AY000047

* bezogen auf Magneten
 AM000009

Artikel-Nr.  MC050176 MC0501A6 MC080100 MC080170
Variante - - - -
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no pnp, no
Anschluss Kabelstecker Kabel Kabel M8-Stecker
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C

MAGNETFELDSENSOREN
1000 NÄHERUNGSSCHALTER
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Artikel-Nr. MC120100 MC120120 MC120125 MC120155
Variante - - Teach-In -
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no pnp, no
Anschluss Kabel M12-Stecker M12-Stecker Kabel
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +130°C

Artikel-Nr. MC120200 MC120420 - -
Ausgangssignal pnp, nc pnp, no/nc - -
Anschluss Kabel M12-Stecker - -
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C -  -

TECHNISCHE DATEN
Schaltabstand * 40mm 40mm 40mm 40mm
Ausgangssignal s. oben pnp, no pnp, no pnp, no

Betriebsspannung 8 ... 30V DC 8 ... 30V DC 10 ... 30V DC 18 ... 30V DC
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 20mA ≤ 20mA ≤ 20mA ≤ 20mA
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA 200mA 200mA 100mA
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC
Hysterese 5 ... 15%  5 ... 15%  5 ... 15%  5 ... 15%
Schaltfrequenz 1kHz 1kHz 1kHz 1kHz

Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb LED gelb -
Kurzschlussfest + + + +
Verpolungssicher + + + +

Material (Gehäuse) VA VA VA VA
Abmessungen M12x1 M12x1 M12x1 M12x1
Länge (Gewinde/gesamt) 55mm/69mm 45mm/72mm 45mm/72mm 55mm/69mm
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +130°C
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 IP67 IP67

Anschluss 2m PUR-Kabel, 3-adrig M12-Stecker, 3-/4-polig M12-Stecker, 4-polig 2m Silikon-Kabel, 3-adrig
Anschlusszubehör - z.B. VK200025 z.B. VK200325 -
  z.B. VK200325
Montagezubehör (Uni-Halter) AY000115 AY000115 AY000115 AY000115
Montagezubehör (Schelle) AY000049 AY000049 AY000049 AY000049

* bezogen auf Magneten
 AM000009

8

MAGNETFELDSENSOREN
NÄHERUNGSSCHALTER 1000 



236 ipf electronic gmbh • Rosmarter Allee 14 • 58762 Altena │ Tel +49 2351 9365-0 • Fax +49 2351 9365-19 │ info@ipf.de • www.ipf.de

ZUBEHÖR

Artikel-Nr. Bezeichnung Abmessung Hinweis

AY000088 Grundmodul *  Backen: Edelstahl, Kugelzapfen: Stahl verzinkt
AY000115 Befestigungssatz für Sensoren M5, M8, M12  Edelstahl

AY000045 Quickschelle Ø 5mm PA6 / Stahlschrauben verzinkt
AY000047 Quickschelle Ø 8mm PA6 / Stahlschrauben verzinkt
AY000048 Quickschelle mit Festanschlag Ø 8mm PA6 / Stahlschrauben verzinkt
AY000049 Quickschelle Ø 12mm PA6 / Stahlschrauben verzinkt
AY000050 Quickschelle mit Festanschlag Ø 12mm PA6 / Stahlschrauben verzinkt

AM000001 Magnet, Bariumferrit 20 rund / Länge 6,5mm Bohrung 4,3 mm
AM000002 Magnet, Bariumferrit 30 rund / Länge 15mm Bohrung 5,6 mm
AM000009 Magnet, Bariumferrit 30 rund / Länge 10mm klebbar
AM000010 Magnet, Kunststoffmantel 35 rund / Länge 17mm Bohrung 5,6 mm
AM000020 Magnet, Neodelta 10 rund / Länge 3mm klebbar

* Das Grundmodul AY000088 ist in jedem Befestigungssatz enthalten.
Material der Schrauben und Muttern: Stahl verzinkt

Dieses Datenblatt sowie Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie auch unter www.ipf.de

Anschluss

Kabelgerät M5, M8, M12  Steckergerät Teach-In M12

Universalhalter (Uni-Halter) AY000115
bestehend aus Grundmodul ... und Montageblech

Dieses Datenblatt enthält nur die lieferbaren Standard-Varianten. Fü̈r andere Ausgangs- und Anschluss-Varianten bitten wir um Ihre Anfrage.

Zu den Steckergeräten liefern wir Ihnen gerne die passende Kabeldose. Eine Aufstellung finden Sie im Katalogabschnitt „Zubehör“  
unter „Kabeldosen -SENSORFLEX®“ oder im Suchfenster auf unserer Internetseite www.ipf.de mit dem Suchbegriff „VK“.

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

Aderfarben:  bn = braun (1), wh = weiß (2), bu = blau (3), bk = schwarz (4)

MAGNETFELDSENSOREN
1000 NÄHERUNGSSCHALTER
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Hinweise
An automatischen Maschinen ergibt sich oft die Forderung, bei bestimmten Kolbenstellungen eines pneumatischen Zylinders ein 
Schaltsignal zu erhalten. Hierzu werden oft Reedschalter eingesetzt.
Unter bestimmten Einsatzbedingungen, z.B. bei starken Erschütterungen, hohen Schaltfrequenzen und hohen Anforderungen nach 
exakten Schaltpunkten, haben Reedschalter Anwendungsgrenzen. Die fehlende Kurzschlussfestigkeit, die hohe Empfindlichkeit 
bei induktiven Spannungsspitzen und besonders der mechanische Verschleiß der Schaltkontakte sind häufig Gründe für Probleme 
in der Praxis.
Aus diesen Schwachpunkten resultiert die Forderung der Industrie nach Sensoren, die einen langfristigen und störungsfreien Betrieb 
gewährleisten und Maschinenstillstände und damit verbundene Produktionsausfälle vermeiden. Als zuverlässige Alternative ent-
wickelte die ipf electronic elektronische Zylinder-Sensoren, die ähnlich wie induktive Näherungsschalter arbeiten. Sie garantieren 
durch die absolut verschleißfreie Arbeitsweise höchste Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit.
Die elektronischen Zylinder-Sensoren sind an allen Zylindern führender Hersteller einsetzbar und direkt austauschbar gegen 
Reedschalter in Dreileitertechnik.

Auswahltabelle elektronische Zylinder-Sensoren

 ZYLINDER ZYLINDER-SENSOREN BEFESTIGUNG / BEISPIEL
 Kurzhubzylinder mit C-Nut MZR4 direkter Einsatz

 Profilzylinder MZR9 Spannbügel AM000021

 Rundzylinder MZ13 Spannband  Spannbügel 
   AM000004 AM000005

 Schwalbenschwanzzylinder MZ15 direkter Einsatz

 Zugstangenzylinder MZ31, MZ38, MZ41 direkter Einsatz

 Rundzylinder MZR9 Schelle AM000015

8

MAGNETFELDSENSOREN
ZYLINDERSENSOREN 1100 
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Auswahltabelle elektronische Zylindersensoren MZ07

 ZYLINDER EINSETZBARE ZYLINDER-SENSOREN BEFESTIGUNG / BEISPIELE

Hinweis: Bei den angegebenen Artikelnummern der Schellen, Spannbügel und Spannbänder handelt es sich um Beispiele. Die genauen Artikel-
nummern dieser Befestigungsmöglichkeiten für Ihre Zylindergröße können Sie den folgenden Datenblättern entnehmen.

 Rundzylinder  AM000040

 Profilzylinder  AM000073

 Zugstangenzylinder  AM000070

 Schwalbenschwanzzylinder  AM000036

 T-Nut Zylinder  direkter Einsatz

 T-Nut Zylinder  direkter Einsatz

 T-Nut Zylinder  direkter Einsatz

MZR4 mit Befestigungshalter
einsetzbar auf allen T-Nut Zylindern

MAGNETFELDSENSOREN
1100 ZYLINDERSENSOREN

MZA70175
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P Temperaturbereich bis +130°C

P Verschleißfrei und stoßfest, da vollelektronisch

P Robustes Metallgehäuse

P Hohe Klemmkraft

P Schnelle Montage

P Sehr kurze Bauform

P LED-Anzeige, außer +130°C Ausführung

P Anschluss über Kabel, M8-Stecker,  
M8- oder M12-Kabelstecker

Abmessungen 10 x 16 x 19,5mm
  Ø 3,6 x 20,5mm
 Ø 4,0 x 20,5mm

C-Nut Zylinder Sensorfläche Mittenbereich

Zylindersensoren  für 4mm Rundnut
Für Festo oder SMC Zylinder

Beschreibung
Für viele Aufgaben in der Automatisierungstechnik ist es 
erforderlich, die Bewegungsvorgänge in pneumatischen  und 
hydraulischen Zylindern zu erkennen und die Position des 
Kolbens exakt zu erfassen. Hier werden magnetische Zylinder-
sensoren eingesetzt.
Die elektronischen Zylindersensoren der Baureihe MZR4 dienen 
der berührungslosen und verschleißfreien Positionserfassung in 
der Steuerungstechnik. Sie bieten einen hohen Schaltabstand 
bei zugleich kleiner Bauform.
Da Magnetfelder alle nicht-magnetisierbaren Materialien 
durchdringen, werden die Zylindermagnete durch Buntmetall-, 
Edelstahl-, Aluminium-Wände hindurch erkannt.

Die elektronischen Zylindersensoren sind einsetzbar an allen 
Zylindern führender Hersteller und sind direkt austauschbar 
gegen Reedschalter mit Dreileitertechnik.
Sie garantieren durch die absolut verschleißfreie Arbeitsweise 
höchste Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit.
Um bei Austausch eines Zylinderschalters die gleiche Position 
einzuhalten, wird als Zubehör der Feststellanschlag
AM000111 angeboten.

Anwendungsbeispiele
u	Positionserfassung eines Zylinderkolbens
u	Endlagenabfrage

8
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Artikel-Nr.  MZR40175
Variante für Festo Zylinder 
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C
Anschluss M8-Stecker

TECHNISCHE DATEN
Sensorfläche (aktiv) Mittenbereich  
Ausgangssignal pnp, no  

Betriebsspannung 10 ... 30V DC  
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 15mA  
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA    
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC   
Hysterese typ. 1mm  
Reproduzierbarkeit ±0,1mm   
Schaltfrequenz 1kHz   

Anzeige (Signal) LED gelb   
Kurzschlussfest +  
Verpolungssicher +   

Material (Gehäuse) Zinkdruckguss 
Abmessungen 5x6,5x27mm    
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C 
Schutzart (EN 60529) IP67   

Anschluss M8-Stecker, 3-polig  
Anschlusszubehör z.B. VK200075 
Montagezubehör  -   

MAGNETFELDSENSOREN
1200 ZYLINDERSENSOREN
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TECHNISCHE DATEN
Sensorfläche (aktiv) Mittenbereich Mittenbereich
Ausgangssignal pnp, no pnp, no

Betriebsspannung 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 15mA ≤ 15mA
Ausgangsstrom (max. Last) 150mA 150mA
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC
Hysterese typ. 1mm typ. 1mm
Reproduzierbarkeit ±0,1mm ±0,1mm
Schaltfrequenz 1kHz 1kHz

Anzeige (Signal) - LED gelb
Kurzschlussfest + + 
Verpolungssicher + + 

Material (Gehäuse) Zinkdruckguss VA 
Abmessungen Ø 3,6x20,5mm Ø 3,6x20,5mm
Temperatur (Betrieb) -25 ... +130°C -25 ... +70°C
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67

Anschluss M8-Kabelstecker, Teflon, 3-polig 2m Kabel, PUR, 3-adrig 
Anschlusszubehör z.B. VK200075 -
Montagezubehör  Adapter AM000081,   Festanschlag AM000111 Adapter AM000081,  Festanschlag AM000111 
 
 Hinweis: 
 Die Ausgangsstufe befindet sich im Stecker!

Artikel-Nr.  MZR40158 MZR401A8
Variante für Festo Zylinder für Festo Zylinder
Temperatur (Betrieb) -25 ... +130°C -25 ... +70°C
Anschluss M8-Kabelstecker, Teflon, 300mm 2m Kabel

8
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TECHNISCHE DATEN
Sensorfläche (aktiv) Mittenbereich Mittenbereich
Ausgangssignal pnp, no pnp, no

Betriebsspannung 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 10mA ≤ 10mA
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA 200mA
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC
Hysterese typ. 1mm typ. 1mm
Reproduzierbarkeit ±0,1mm ±0,1mm
Schaltfrequenz 1kHz 1kHz

Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb
Kurzschlussfest + + 
Verpolungssicher + + 

Material (Gehäuse) VA VA 
Abmessungen Ø 3,6x20,5mm Ø 3,6x20,5mm
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67

Anschluss M12-Kabelstecker, PUR, 3-polig M8-Kabelstecker, PUR, 3-polig
Anschlusszubehör z.B. VK200025 z.B. VK200075
Montagezubehör  Adapter AM000081,  Festanschlag AM000111 Adapter AM000081,  Festanschlag AM000111

Artikel-Nr.  MZR40128 MZR40178
Variante für Festo Zylinder für Festo Zylinder
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C
Anschluss M12-Kabelstecker, PUR, 300mm M8-Kabelstecker, PUR, 300mm

Artikel-Nr.  MZR401E8 MZR401F8
Variante für Festo Zylinder für Festo Zylinder
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C
Anschluss M12-Kabelstecker, PUR, 600mm M8-Kabelstecker, PUR, 600mm

Artikel-Nr.  - MZR401K8
Variante - für Festo Zylinder
Temperatur (Betrieb) - -25 ... +70°C
Anschluss - M8-Kabelstecker, PUR, 1000mm

Vorzugstypen sind fett 
dargestellt!

MAGNETFELDSENSOREN
1200 ZYLINDERSENSOREN
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Artikel-Nr.  MZR401A9 MZR40129 MZR40179
Variante für SMC Zylinder für SMC Zylinder für SMC Zylinder 
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C 
Anschluss 2m PUR Kabel M12-Kabelstecker, 300mm M8-Kabelstecker, 300mm

Artikel-Nr.  - MZR401E9 MZR401F9
Variante - für SMC Zylinder für SMC Zylinder
Temperatur (Betrieb) - -25 ... +70°C -25 ... +70°C
Anschluss - M12-Kabelstecker, 600mm M8-Kabelstecker, 600mm

Vorzugstypen sind fett 
dargestellt!

TECHNISCHE DATEN  
Sensorfläche (aktiv) Mittenbereich Mittenbereich Mittenbereich 
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no 

Betriebsspannung 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 1 0  . . .  3 0 V  D C  
 
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 10mA ≤ 10mA ≤ 10mA 
Ausgangsstrom (max. Last) 150mA 150mA 150mA 
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 
Hysterese typ. 1mm typ. 1mm typ. 1mm 
Reproduzierbarkeit ±0,1mm ±0,1mm ±0,1mm 
Schaltfrequenz 1kHz 1kHz 1kHz 

Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb LED gelb 
Kurzschlussfest + + +  
Verpolungssicher + + +  

Material (Gehäuse) VA VA VA  
Abmessungen Ø 4,0x20,5mm Ø 4,0x20,5mm Ø 4,0x20,5mm 
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C 
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 IP67  

Anschluss 2m PUR Kabel, 3-adrig M12-Kabelstecker, PUR, 3-polig M8-Kabelstecker, PUR, 3-polig
Anschlusszubehör - z.B. VK200025 z.B. VK200075 
Montagezubehör  Festanschlag AM000111 Festanschlag AM000111 Festanschlag AM000111

8
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ZUBEHÖR
Artikel-Nr. Bezeichnung Material

AM000081 Adapter für T-Nut Aluminium
AM000111 Festanschlag für C-Nut VA

Anschluss

Kabelgerät Steckergerät

Aderfarben:  bn = braun (1), bu = blau (3), bk = schwarz (4) Kabelstecker mit drehbarem Außengewinde

Dieses Datenblatt enthält nur die lieferbaren Standard-Varianten. Fü̈r andere Ausgangs- und Anschlussvarianten bitten wir um Ihre Anfrage.

Zu den Steckergeräten liefern wir Ihnen gerne die passende Kabeldose. Eine Aufstellung finden Sie im Katalogabschnitt „Zubehör“  
unter „Kabeldosen -SENSORFLEX®“ oder im Suchfenster auf unserer Internetseite www.ipf.de mit dem Suchbegriff „VK“.

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

Dieses Datenblatt sowie Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie auch unter www.ipf.de

Adapter   AM000081 Festanschlag   AM000111

MAGNETFELDSENSOREN
1200 ZYLINDERSENSOREN
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P Einfache Montage

P Große Schaltgenauigkeit bei kleiner Hysterese

P Eingebauter Verstärker

P Hohe Schaltfrequenz

P LED Anzeige

P Anschluss über Kabel, M8- oder M12-Stecker

P Robustes Metallgehäuse (schwingungsfest)

Elektronischer Mikrosensor
Stoßfest und verschleißfrei

Beschreibung
An automatischen Maschinen ergibt sich oft die Forderung, bei 
bestimmten Kolbenstellungen eines pneumatischen Zylinders 
ein Schaltsignal zu erhalten. Hier werden magnetische Zylinder-
sensoren eingesetzt.
Diese Magnetsensoren dienen der berührungslosen und ver-
schleißfreien Positionserfassung in der Steuerungstechnik. 
Magnetische Zylindersensoren bieten einen hohen Schalt-
abstand bei zugleich kleiner Bauform. Da Magnetfelder alle 
nicht-magnetisierbaren Materialien durchdringen, können die 
Sensoren Magnete beispielsweise durch Buntmetall, Edelstahl 
oder Aluminium hindurch erkennen.

Die elektronischen Zylindersensoren sind einsetzbar an allen 
Zylindern führender Hersteller (Bosch, Festo, Norgren Marto-
nair,  Numatics) und direkt austauschbar gegen Reedschalter 
in Dreileitertechnik.
Um bei Austausch eines Zylinderschalters die gleiche Position 
einzuhalten, wird als Zubehör der Feststellanschlag AM000076 
angeboten.

Anwendungsbeispiele
u Positionserfassung eines Zylinderkolbens
u Endlagenabfrage

Abmessungen 6,2 x 6,3 x 30mm
 10,1 x 22 x 23mm
 9,6 x 16 x 22mm

T-Nut Sensorfläche Randbereich
  Mittenbereich 
 

8

MAGNETFELDSENSOREN
ZYLINDERSENSOREN 1300 



246 ipf electronic gmbh • Rosmarter Allee 14 • 58762 Altena │ Tel +49 2351 9365-0 • Fax +49 2351 9365-19 │ info@ipf.de • www.ipf.de

Artikel-Nr.  MZ0701A4 MZ070174 MZ070124 
Anschluss 2m PUR Kabel 0,3m M8-Kabelstecker 0,3m M12-Kabelstecker 

Artikel-Nr.  - MZ0701F4 MZ0701E4
Anschluss - 0,6m M8-Kabelstecker 0,6m M12-Kabelstecker

Artikel-Nr.  - MZ0701K4 -
Anschluss - 1,0m M8-Kabelstecker -

Artikel-Nr.  - - MZ0701U4
Anschluss - - 2,0m M12-Kabelstecker

TECHNISCHE DATEN  
Sensorfläche (aktiv) Randbereich Randbereich Mittenbereich 
Ausgangssignal  pnp, no pnp, no pnp, no 

Betriebsspannung 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA 
Ausgangsstrom (max. Last) 150mA 150mA 150mA 
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 
Schalthysterese typ. 1mm typ. 1mm typ. 1mm 
Reproduzierbarkeit ±0,1mm ±0,1mm ±0,1mm 
Schaltfrequenz 1kHz 1kHz 1kHz 

Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb LED gelb 
Kurzschlussfest + + + 
Verpolungssicher + + + 

Material (Gehäuse) Zinkdruckguss Zinkdruckguss Zinkdruckguss 
Abmessungen 6,2x6,3x30mm 6,2x6,3x30mm 6,2x6,3x30mm 
Temperatur (Betrieb) -25 ... +75°C -25 ... +75°C -25 ... +75°C 
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 IP67 

Anschluss 2m PUR-Kabel, 3-adrig M8-Kabelstecker, 3-polig M12-Kabelstecker, 3-polig
Anschlusszubehör - z.B. VK200075 z.B. VK200025
Montagezubehör AM000076 AM000076 AM000076 
 

MAGNETFELDSENSOREN
1300 ZYLINDERSENSOREN
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TECHNISCHE DATEN
Sensorfläche (aktiv) Randbereich Randbereich  
Ausgangssignal  pnp, no pnp, no  

Betriebsspannung 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 15mA ≤ 15mA  
Ausgangsstrom (max. Last) 150mA 150mA  
 
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC  
Hysterese typ. 1mm typ. 1mm  
Reproduzierbarkeit ±0,1mm ±0,1mm  
Schaltfrequenz 1kHz 1kHz  

Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb  
Kurzschlussfest + +  
Verpolungssicher + +  

Material (Gehäuse) Aluminium Zinkdruckguss  
Abmessungen 10,1x22x23mm 9,6x16x22mm 
Temperatur (Betrieb) -25 ... +75°C -25 ... +75°C 
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67  

Anschluss M12-Stecker, 3-polig M8-Stecker, 3-polig  
Anschlusszubehör z.B. VK200025 z.B. VK200075
Montagezubehör AM000076 AM000076  
 

Artikel-Nr.  MZ070125 MZ070175 
Anschluss M12-Stecker M8-Stecker

8
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ZUBEHÖR
Artikel-Nr. Bezeichnung Material

AM000076 Festanschlag für T-Nut Zink

Anschluss   

Kabel- Steckergerät

Montage Festanschlag AM000076

Dieses Datenblatt enthält nur die lieferbaren Standardvarianten. Fü̈r andere Ausgangs- und Anschlussvarianten bitten wir um Ihre Anfrage.

Zu den Steckergeräten liefern wir Ihnen gerne die passende Kabeldose. Eine Aufstellung finden Sie im Katalogabschnitt „Zubehör“  
unter „Kabeldosen -SENSORFLEX®“ oder im Suchfenster auf unserer Internetseite www.ipf.de mit dem Suchbegriff „VK“.

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

Dieses Datenblatt sowie Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie auch unter www.ipf.de

Aderfarben: 1 L+ br braun
 4 pnp/no s w schwarz
 3 L- bl blau

MAGNETFELDSENSOREN
1300 ZYLINDERSENSOREN
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P Vollelektronischer Mikrosensor

P Robustes Metallgehäuse (schwingungsfest)

P Hohe Klemmkraft

P Schnelle Montage

P Sehr kurze Bauform mit eingebautem  
Verstärker

P LED-Anzeige (außer +130°C Ausführung)

P Anschluss über M8-, M12-Stecker oder Kabel

P Variante mit PUR- oder Teflonkabel

Abmessungen 5 x 4,6 x 18mm
 5 x 6,5 x 27mm
 10,2 x 16 x 25mm

T-Nut Zylinder Sensorfläche Mittenbereich

Von oben einsetzbar
Temperaturbereich bis +130°C

Beschreibung
Für viele Aufgaben in der Automatisierungstechnik ist es erfor-
derlich, die Bewegungsvorgänge in pneumatischen Zylindern zu 
erkennen und die Position des Kolbens exakt zu erfassen. Zur 
Auswahl stehen sowohl vollelektronische Sensoren als auch 
Reed Sensoren.
Unter bestimmten Einsatzbedingungen, z.B. bei starken 
Erschütterungen, hohen Schaltfrequenzen und hohen Anfor-
derungen nach exakten Schaltpunkten, haben Reedschalter 
Anwendungsgrenzen. Der fehlende Kurzschlussschutz, die hohe 
Empfindlichkeit bei induktiven Spannungs- spitzen und beson-
ders der mechanische Verschleiß der Schaltkontakte sind häufig 
Gründe für Probleme in der Praxis.
Aus diesen Schwachpunkten resultiert die Forderung der Indus-
trie nach Sensoren, die langfristigen und störungsfreien Betrieb 

gewährleisten und Maschinenstillstand und damit verbunde-
nen Produktionsausfall vermeiden.
Die ipf electronic gmbh bietet hierfür magnetische Zylin-
dersensoren an, die zur Positionserfassung der Kolbenstel-
lung in Pneumatikzylindern eingesetzt werden. Sie garan-
tieren durch die absolut verschleißfreie Arbeitsweise  
höchste Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit.
Die elektronischen Zylindersensoren sind  einsetzbar an allen 
Zylindern führender Hersteller und sind direkt austauschbar 
gegen Reedschalter mit Dreileitertechnik.

Anwendungsbeispiele
u	Positionserfassung eines Zylinderkolbens
u	Endlagenabfrage

8
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Artikel-Nr.  MZ0701A2 MZ070122 MZ070172 
Anschluss 2m Kabel M12-Kabelstecker, 300mm M8-Kabelstecker, 300mm
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C

Artikel-Nr.  - MZ0701E2 MZ0701F2 
Anschluss - M12-Kabelstecker, 600mm M8-Kabelstecker, 600mm
Temperatur (Betrieb) - -25 ... +70°C -25 ... +70°C 

Artikel-Nr.  - MZ0701J2 - 
Anschluss - M12-Kabelstecker, 1000mm
Temperatur (Betrieb) - -25 ... +70°C -

TECHNISCHE DATEN
Sensorfläche (aktiv) Mittenbereich Mittenbereich Mittenbereich
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no 

Betriebsspannung 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 10mA ≤ 10mA ≤ 10mA 
Ausgangsstrom (max. Last) 150mA 150mA 150mA 
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 
Schalthysterese typ. 1mm typ. 1mm typ. 1mm 
Reproduzierbarkeit ±0,1mm ±0,1mm ±0,1mm 
Schaltfrequenz 1kHz 1kHz 1kHz 

Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb LED gelb 
Kurzschlussfest + + +
Verpolungssicher + + + 

Material (Gehäuse) Aluminium Aluminium Aluminium
Abmessungen 5x6,5x27mm 5x6,5x27mm 5x6,5x27mm 
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 IP67 

Anschluss 2m Kabel, PUR, 3-adrig M12-Kabelstecker, PUR, 3-polig M8-Kabelstecker, PUR, 3-polig
Anschlusszubehör - z.B. VK200025 z.B. VK200075
Montagezubehör  Festanschlag AM000076 Festanschlag AM000076 Festanschlag AM000076
 Kabelclip AM000087 Kabelclip AM000087 Kabelclip AM000087

Vorzugstypen sind fett  
dargestellt!

MAGNETFELDSENSOREN
1400 ZYLINDERSENSOREN
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Artikel-Nr.  MZ0701A6 MZ070126 MZ070176 
Anschluss 2m Kabel M12-Kabelstecker, 300mm M8-Kabelstecker, 300mm
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C 

Artikel-Nr.  - MZ0701E6 MZ0701F6 
Anschluss - M12-Kabelstecker, 600mm M8-Kabelstecker, 600mm
Temperatur (Betrieb) - -25 ... +70°C -25 ... +70°C 

Artikel-Nr.  - MZ0701J6 MZ0701K6 
Anschluss - M12-Kabelstecker, 1000mm M8-Kabelstecker, 1000mm
Temperatur (Betrieb) - -25 ... +70°C -25 ... +70°C

TECHNISCHE DATEN  
Sensorfläche (aktiv) Mittenbereich Mittenbereich Mittenbereich
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no 

Betriebsspannung 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA 
Ausgangsstrom (max. Last) 150mA 150mA 150mA 
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 
Schalthysterese typ. 1mm typ. 1mm typ. 1mm 
Reproduzierbarkeit ±0,1mm ±0,1mm ±0,1mm 
Schaltfrequenz 1kHz 1kHz 1kHz 

Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb LED gelb 
Kurzschlussfest + + +
Verpolungssicher + + + 

Material (Gehäuse) Zinkdruckguss Zinkdruckguss Aluminium
Abmessungen 5x4,6x18mm 5x4,6x18mm 5x4,6x18mm 
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 IP67 

Anschluss 2m Kabel, PUR, 3-adrig M12-Kabelstecker, 3-polig M8-Kabelstecker, 3-polig
Anschlusszubehör - z.B. VK200025 z.B. VK200075
Montagezubehör Festanschlag AM000076 Festanschlag AM000076 Festanschlag AM000076
 Kabelclip AM000087 Kabelclip AM000087 Kabelclip AM000087

Vorzugstypen sind fett 
dargestellt!

8
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Artikel-Nr.  MZ070186 - - 
Anschluss M8-Kabelstecker, 300mm - -
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C - -  
Artikel-Nr.  - MZ070146 MZ070156 
Anschluss - M8-Kabelstecker, 600mm M8-Kabelstecker, 600mm
Temperatur (Betrieb) - -25 ... +130°C -25 ... +130°C
   (Stecker max. +100°C) 

Artikel-Nr.  - - -
Anschluss - - -
Temperatur (Betrieb) - - -

TECHNISCHE DATEN  
Sensorfläche (aktiv) Mittenbereich Mittenbereich Mittenbereich
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no 

Betriebsspannung 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA 
Ausgangsstrom (max. Last) 150mA 150mA 150mA 
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 
Hysterese typ. 1mm typ. 1mm typ. 1mm 
Reproduzierbarkeit ±0,1mm ±0,1mm ±0,1mm 
Schaltfrequenz 1kHz 1kHz 1kHz 

Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb - 
Kurzschlussfest + + +
Verpolungssicher + + + 

Material (Gehäuse) Zinkdruckguss Zinkdruckguss Zinkdruckguss
Abmessungen 5x4,6x18mm 5x4,6x18mm 5x4,6x18mm 
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +130°C -25 ... +130°C
  (Stecker max. +70°C) (Stecker max. +100°C)
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 IP67 

Anschluss M8-Kabelstecker, PUR, 3-polig M12-Kabelstecker, 4-polig M8-Kabelstecker, 3-polig
Anschlusszubehör z.B. VK200075 z.B. VK200025 z.B. VK200075
Montagezubehör  Festanschlag AM000076 Festanschlag AM000076 Festanschlag AM000076 
 Kabelclip AM000087 Kabelclip AM000087 Kabelclip AM000087

Vorzugstypen sind fett 
dargestellt!

Achtung: Die Ausgangsstufe 
befindet sich im Stecker!

Achtung: Die Ausgangsstufe 
befindet sich im Stecker!

MAGNETFELDSENSOREN
1400 ZYLINDERSENSOREN
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ZUBEHÖR
Artikel-Nr. Bezeichnung Material

AM000076 Festanschlag für T-Nut Zink
AM000087 Kabelclip für T-Nut Kunststoff

Anschluss

Kabelgerät M8-Steckergerät

M12-Steckergerät

Farben: 1 = BN (braun), 3 = BU (blau), 4 = BK (schwarz)
Funktionen: 1 = L+, 3 = L-, 4 = PNP NO

Kabelstecker mit drehbarem Außengewinde

Dieses Datenblatt enthält nur die lieferbaren Standard-Varianten. Fü̈r andere Ausgangs- und Anschlussvarianten bitten wir um Ihre Anfrage.

Zu den Steckergeräten liefern wir Ihnen gerne die passende Kabeldose. Eine Aufstellung finden Sie im Katalogabschnitt „Zubehör“  
unter „Kabeldosen -SENSORFLEX®“ oder im Suchfenster auf unserer Internetseite www.ipf.de mit dem Suchbegriff „VK“.

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

Dieses Datenblatt sowie Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie auch unter www.ipf.de

Montagebeispiel

Festanschlag mit Klemmbefestigung AM000076

8
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P Vollelektronischer Mikrosensor

P Robustes Zinkdruckguss-Gehäuse  
(schwingungsfest)

P Hohe Klemmkraft

P Schnelle Montage

P Sehr kurze Bauform mit eingebautem  
Verstärker

P LED-Anzeige (außer +100°C Ausführung)

P Anschluss über M8-Stecker

Von oben einsetzbar
Neues Befestigungssystem

Beschreibung
An automatischen Maschinen ergibt sich oft die Forderung, bei 
bestimmten Kolbenstellungen eines pneumatischen Zylinders, 
ein Schaltsignal zu erhalten. Hier werden magnetische Zylinder-
sensoren eingesetzt.
Die Kolben der Pneumatikzylinder sind mit einem Ringmagne-
ten versehen. Das Magnetfeld durchdringt nicht magnetisier-
bare Materialien, somit kann die Position des Kolbens durch die 
Zylinderwandung hindurch abgefragt werden.
Magnetische Zylindersensoren der ipf electronic zeichnen sich 
seit Jahrzehnten durch hervorragende Zuverlässigkeit
und Robustheit aus.
Die neuen Geräte der Serie MZA7 knüpfen an diese Tradi-tion 
an. Das Gehäuse besteht aus Zinkdruckguss, die Elektronik 
arbeitet kontaktlos und somit verschleißfrei. Der Verguss sorgt 
für die notwendige Dichtigkeit und schützt die Platine bei 
eventuellen Stößen.
Eine neue Befestigungsmechanik sorgt für einfache Montage 

(von oben einsetzbar) bei gleichzeitig sicherem Halt.
3 verschiedene Geräte stehen zur Auswahl:
Der MZA70175 ist für Standardanwendungen geeignet. Die 
bisherigen Geräte MZ070175 und MZ070173 können durch 
dieses Gerät ersetzt werden.
Der MZA70155 ist für erhöhte Umgebungstemperaturen
bis +100°C ausgelegt. Der MZA72185 verfügt über einen sehr 
kurzen Überfahrweg.
Die Geräte sind einsetzbar an allen Zylindern führender Her-
steller und direkt austauschbar gegen Reed-Schalter in Dreilei-
tertechnik. Um bei Austausch eines Zylindersensors die gleiche 
Position einzuhalten, wird als Zubehör der Feststellanschlag 
AM000076 angeboten.

Anwendungsbeispiele
u Positionserfassung eines Zylinderkolbens
u Endlagenabfrage

Abmessungen 9,2 x 16,5 x 20mm

T-Nut Zylinder Sensorfläche Mittenbereich
  Unterhalb des Steckers

8
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TECHNISCHE DATEN
Sensorfläche (aktiv) Mittenbereich Mittenbereich unterhalb des Steckers
Ausgangssignal PNP, NO PNP, NO PNP, NO

Betriebsspannung 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 10mA ≤ 10mA ≤ 10mA
Ausgangsstrom (max. Last) 150mA 150mA 150mA
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC  2,0V DC 2,0V DC
Hysterese typ. 1mm typ. 1mm typ. 1mm
Reproduzierbarkeit ±0,1mm ±0,1mm ±0,1mm
Schaltfrequenz 5kHz 5kHz 5kHz

Anzeige (Signal) LED gelb - LED gelb
Kurzschlussfest + + -
Verpolungssicher + + +
Material (Gehäuse) Zinkdruckguss Zinkdruckguss Zinkdruckguss

Abmessungen 9,2x16,5x20mm 9,2x16,5x20mm 9,2x16,5x20mm
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C -25 ... +100°C -25 ... +70°C
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 IP67

Anschluss M8-Stecker, 3-polig  M8-Stecker, 3-polig M8-Stecker, 3-polig
Anschlusszubehör z.B. VK200075 z.B. VK200075 z.B. VK200075
Montagezubehör Festanschlag AM000076 Festanschlag AM000076 Festanschlag AM000076
 Kabelclip AM000087 Kabelclip AM000087 Kabelclip AM000087

Artikel-Nr.  MZA70175 MZA70155 MZA72185
Temperatur (Betrieb) -20 ... +70°C -20 ... +100°C -20 ... +70°C
Variante Standard  erweiterter Temperaturbereich kurzer Überfahrweg
Sensorfläche (aktiv) Mittenbereich Mittenbereich unterhalb des Steckers

MAGNETFELDSENSOREN
1450 ZYLINDERSENSOREN
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Anschluss

Steckergerät

1 = L+, 3 = L-, 4 = PNP NO

Aderfarben: BN = braun (1), BU = blau (3), BK = schwarz (4)

Montage

Festanschlag mit Klemmbefestigung AM000076

ZUBEHÖR
Artikel-Nr. Bezeichnung Material

AM000076 Festanschlag für T-Nut Zink
AM000087 Kabelclip für T-Nut Kunststoff

Dieses Datenblatt enthält nur die lieferbaren Standard-Varianten. Fü̈r andere Ausgangs- und Anschluss-Varianten bitten wir um Ihre Anfrage.

Zu den Steckergeräten liefern wir Ihnen gerne die passende Kabeldose. Eine Aufstellung finden Sie im Katalogabschnitt „Zubehör“  
unter „Kabeldosen -SENSORFLEX®“ oder im Suchfenster auf unserer Internetseite www.ipf.de mit dem Suchbegriff „VK“.

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

Dieses Datenblatt sowie Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie auch unter www.ipf.de

8
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P Robustes Metallgehäuse

P Hohe Klemmkraft

P Schnelle Montage

Zur Montage von MZ07
an allen gängigen Zylindern

Beschreibung
Für viele Aufgaben in der Automatisierungstechnik ist es erfor-
derlich, die Bewegungsvorgänge in pneumatischen Zylindern 
zu erkennen und die Position des Kolbens exakt zu erfassen.
Die magnetischen Zylindersensoren werden zur Positionser-
fassung der Kolbenstellung in Pneumatikzylindern eingesetzt.
Sie garantieren durch die absolut verschleißfreie Arbeitsweise 
höchste Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit.
Hierzu bietet die ipf electronic gmbh verschiedene Befesti-
gungsmöglichkeiten von magnetischen Zylindersensoren an 
allen Zylindern führender Hersteller.

Über die Schellen AM000036 bis AM000046 werden die Sen-
soren MZ07 an Rundzylindern befestigt.
Desweiteren wird die Möglichkeit geboten, die Sensoren mit 
Hilfe der Spannbügel AM000036 an Schwalbenschwanzzylin-
dern, AM000070 bis AM000072 an Zugstangenzylindern und 
AM000073 bis AM000075 an Profilzylindern zu befestigen.

Anwendungsbeispiele
u Positionserfassung eines Zylinderkolbens
u Endlagenabfrage

Abmessungen Ø 8 bis Ø 63mm
 Ø 32 bis Ø 40mm
 Ø 50 bis Ø 63mm
 Ø 80 bis Ø 100mm

Rundzylinder
Schwalbenschwanzzylinder
Zugstangenzylinder
Profilzylinder

8
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Artikel-Nr.    AM000036   
Breite   12mm  
Schwalbenschwanznut   
Material (Gehäuse)   Aluminium

Artikel-Nr.  AM000037 AM000038 AM000039 AM000040 AM000041
Kolbendurchmesser Ø 8mm Ø 10mm Ø 12mm Ø 16mm Ø 20mm
Rundzylinder   
B1 18,9 20,4 22,7 26,1 33,2 
B2 9 11 13 17,1 20,8
B3 7 7 7 7 9
H1 18,3 19,9 21,9 25,7 30,4
Material (Gehäuse) Kunststoff Kunststoff Kunststoff Kunststoff Kunststoff

Artikel-Nr.  AM000042 AM000043 AM000044 AM000045 AM000046
Kolbendurchmesser Ø 25mm Ø 32mm Ø 40mm Ø 50mm Ø 63mm
Rundzylinder   
B1 36,5 41,7 48,3 60,6 74,5 
B2 26,1 33,4 41,4 52,1 64,2
B3 9 9 9 9 9
H1 35,6 42,7 50,7 61,5 74,5
Material (Gehäuse) Kunststoff Kunststoff Kunststoff Kunststoff Kunststoff

Hinweis: Dieser Adapter ist nicht für Sensoren 
geeignet, die von oben in die Nut eingebaut 
werden können!

MAGNETFELDSENSOREN
1500 ZUBEHÖR
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Artikel-Nr.  AM000070 AM000071 AM000072 
Kolbendurchmesser Ø 32 … 40mm Ø 50 … 63mm Ø 80 … 100mm
Zugstangenzylinder   
Material (Gehäuse) Aluminium Aluminium Aluminium

Artikel-Nr.  AM000073 AM000074 AM000075 
Kolbendurchmesser Ø 32 … 40mm Ø 50 … 63mm Ø 80 … 100mm
Profilzylinder   
Material (Gehäuse) Aluminium Aluminium Aluminium

8
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Zugstangenzylinder Profilzylinder 

Montagebeispiel 

Rundzylinder Schwalbenschwanzzylinder 

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

Kofferset AM000090

Artikel-Nr Bezeichnung

AM000036 Anpassung MZ07 auf Schwalbenschwanz
AM000037 für Zylinder Ø 8
AM000038 für Zylinder Ø 10
AM000039 für Zylinder Ø 12
AM000040 für Zylinder Ø 16
AM000041 für Zylinder Ø 20
AM000042 für Zylinder Ø 25
AM000043 für Zylinder Ø 32
AM000044 für Zylinder Ø 40
AM000045 für Zylinder Ø 50
AM000046 für Zylinder Ø 63
AM000070 für Zugstangenzylinder Ø 32 und 40
AM000071 für Zugstangenzylinder Ø 50 und 63
AM000072 für Zugstangenzylinder Ø 80 und 100
AM000073 für Profilzylinder Ø 32 und 40
AM000074 für Profilzylinder Ø 50 und 63
AM000075 für Profilzylinder Ø 80 und 100
VK003S74 Zentral, Schneidklemmen, 3-polig

MZ070174 10-30V DC, 200mA
MZ070175 10-30V DC, 200mA

Das Kofferset AM000089 beinhaltet das gleiche Zubehör wie AM000090, 
nur mit den magnetischen Zylindersensoren MZ070173 und MZ070176.

Dieses Datenblatt sowie Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie auch unter www.ipf.de

MAGNETFELDSENSOREN
1500 ZUBEHÖR
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P Robustes Metallgehäuse (stoß- und  
schwingungsfest)

P Einfache Montage auch bei sehr kurzen  
Zylindern

P Hohe Schaltgenauigkeit bei kleiner Hysterese

P LED-Anzeige

P Eingebauter Verstärker

P Anschluss über Kabel, M8- oder M12-Stecker

Einsatz an Profil- und
Rundzylindern

Beschreibung
Für viele Aufgaben in der Automatisierungstechnik ist es erfor-
derlich, die Bewegungsvorgänge in pneumatischen Zylindern zu 
erkennen und die Position des Kolbens exakt zu erfassen. Zur 
Auswahl stehen sowohl vollelektronische Sensoren als auch 
Reed Sensoren.
Unter bestimmten Einsatzbedingungen, z.B. bei starken 
Erschütterungen, hohen Schaltfrequenzen und hohen An-for-
derungen nach exakten Schaltpunkten, haben Reed-schalter 
Anwendungsgrenzen. Der fehlende Kurzschluss-schutz, die 
hohe Empfindlichkeit bei induktiven Spannungs-spitzen und 
besonders der Verschleiß der Schaltkontakte sind häufig Grün-
de für Probleme in der Praxis.
Aus diesen Schwachpunkten resultiert die Forderung der Indus-
trie nach Sensoren, die einen langfristigen und störungsfreien 

Betrieb gewährleisten sowie einen Maschinenstillstand und den 
damit verbundenen Produktionsausfall vermeiden.
Die ipf electronic bietet hierfür magnetische Zylindersensoren 
an, die zur Positionserfassung der Kolbenstellung in Pneumatik-
zylindern eingesetzt werden. Sie garantieren durch die absolut 
verschleißfreie Arbeitsweise höchste Betriebssicherheit und 
Zuverlässigkeit.
Die elektronischen Zylindersensoren sind einsetzbar an allen 
Zylindern führender Hersteller.

Anwendungsbeispiele
u Positionserfassung eines Zylinderkolbens
u Endlagenabfrage

Abmessungen Ø 9mm

Rundzylinder Schelle 
Profilzylinder Spannbügel

8
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TECHNISCHE DATEN
Sensorfläche (aktiv) Mittenbereich Mittenbereich Mittenbereich Mittenbereich
Ausgangssignal pnp, no pnp, no pnp, no pnp, no 

Betriebsspannung 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA 
Ausgangsstrom (max. Last) 150mA 200mA 200mA 150mA 
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 
Schalthysterese typ. 1mm typ. 1mm typ. 1mm typ. 1mm 
Reproduzierbarkeit ±0,1mm ±0,1mm ±0,1mm ±0,1mm 
Schaltfrequenz 1kHz 1kHz 1kHz 1kHz 

Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb LED gelb LED gelb 
Kurzschlussfest + + + +
Verpolungssicher + + + +

Material (Gehäuse) VA VA VA VA
Abmessungen Ø 9x22mm Ø 9x29mm Ø 9x22mm Ø 9x22mm 
Temperatur (Betrieb) -25 ... +75°C -25 ... +75°C -25 ... +75°C -25 ... +75°C
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 IP67 IP67 

Anschluss M12-Kabelstecker, 3-polig M8-Stecker, 3-polig M8-Stecker, 3-polig 90° 2m Kabel, PUR, 3-adrig
Anschlusszubehör z.B. VK200025 z.B. VK200075 z.B. VK200075 -
Montagezubehör  z.B. AM000011 z.B. AM000011 z.B. AM000011 z.B. AM000011

Artikel-Nr.  MZR90120 MZR90179 MZR90185 MZR901A8
Anschluss M12-Kabelstecker M8-Stecker M8-Stecker 90° 2m Kabel

MAGNETFELDSENSOREN
1600 ZYLINDERSENSOREN
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ZUBEHÖR Schelle für MZR9
Artikel-Nr für KolbenØ B1 B2 B3 H1 H2 H3 Material (Gehäuse)

AM000011 Ø 8mm 21 - 14 23,5 16,5 9 Kunststoff
AM000012 Ø 10mm 22 0,5 14 26 18,5 10 Kunststoff
AM000013 Ø 12mm 22 4 11 28,5 20 10,2 Kunststoff
AM000014 Ø 16mm 22,5 4 11,5 33,5 22,5 12,4 Kunststoff
AM000015 Ø 20mm 26,5 5,5 13,5 35,5 22,5 14 Kunststoff
AM000016 Ø 25mm 31,5 7,5 16 40,5 25 16 Kunststoff
AM000047 Ø 32mm 38,6 7,9 - 47,8 29 19,7 Kunststoff
AM000048 Ø 40mm 46,6 8,1 - 55,8 33 23,8 Kunststoff

ZUBEHÖR Schelle für MZR9
Artikel-Nr für KolbenØ Rmax B     Material (Gehäuse)

AM000023 Ø 32mm 29 10     Kunststoff
AM000024 Ø 40mm 32 10     Kunststoff
AM000025 Ø 50mm 38 10     Kunststoff 
AM000026 Ø 63mm 46 10     Kunststoff 
AM000027 Ø 80mm 54 12     Kunststoff
AM000028 Ø 100mm 64 12     Kunststoff

ZUBEHÖR Doppelschelle für MZR9
Artikel-Nr für KolbenØ S T     Material (Gehäuse)

AM000029 Ø 8/10mm 27,4 19,6     Kunststoff/VA
AM000030 Ø 12mm 28,5 21,4     Kunststoff/VA
AM000031 Ø 16mm 29,4 23,4     Kunststoff/VA
AM000032 Ø 20mm 29,7 28,8     Kunststoff/VA
AM000033 Ø 25mm 31,4 28,7     Kunststoff/VA

Anschluss

Kabelgerät Steckergerät

Aderfarben:  bn = braun (1), bu = blau (3), bk = schwarz (4)

Kabelstecker mit drehbarem Außengewinde

8
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ZUBEHÖR Spannbügel für MZR9
Artikel-Nr Bezeichnung       Material (Gehäuse)

AM000021 für Zylinderschienen bis 12mm Ø     Zink
AM000022 für Zylinderschienen bis 14mm Ø     Zink

ZUBEHÖR Bügel für MZR9
Artikel-Nr Bezeichnung   Bemerkung    Material (Gehäuse)

AM000053 Zubehör Bügel 1   Befestigung MZR9 auf SMC-Zylinder  Aluminium
AM000054 Zubehör Bügel 2   Befestigung MZR9 auf SMC-Zylinder  Aluminium

Dieses Datenblatt sowie Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie auch unter www.ipf.de

Dieses Datenblatt enthält nur die lieferbaren Standard-Varianten. Fü̈r andere Ausgangs- und Anschluss-Varianten bitten wir um Ihre Anfrage.

Zu den Steckergeräten liefern wir Ihnen gerne die passende Kabeldose. Eine Aufstellung finden Sie im Katalogabschnitt „Zubehör“  
unter „Kabeldosen -SENSORFLEX®“ oder im Suchfenster auf unserer Internetseite www.ipf.de mit dem Suchbegriff „VK“.

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

Bügel 1 Bügel 2

MAGNETFELDSENSOREN
1600 ZYLINDERSENSOREN
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P Vollelektronische Ausführung

P Einfache Montage

P Große Schaltgenauigkeit bei kleiner Hysterese

P Eingebauter Verstärker

P Stoß- und Schwingungsfest

P Hohe Schaltfrequenz

P LED Anzeige

Verschleißfreier Zylinderschalter
Robustes Metallgehäuse

Beschreibung
Für viele Aufgaben in der Automatisierungstechnik ist es 
erforderlich, die Bewegungsvorgänge in pneumatischen und 
hydraulischen Zylindern zu erkennen und die Kolbenpositi-
on exakt zu erfassen. In der Steuerungstechnik werden hier 
Zylindersensoren eingesetzt. Diese Magnetsensoren arbeiten 
berührungslos und verschleißfrei auf ein magnetisches Schal-
telement am Zylinderkolben.
Magnetische Zylindersensoren bieten einen hohen Schalt-
abstand bei zugleich kleiner Bauform. Da Magnetfelder alle 
nicht-magnetisierbaren Materialien durchdringen, können die 
Sensoren Magnete beispielsweise durch Buntmetall-, Edelstahl- 
und Aluminiumwände hindurch erkennen.
Der Sensor der Baureihe MZ13 ist durch die universelle Art der 
„Spannbandbefestigung“ an nahezu allen Zylindervarianten 
einsetzbar und auch direkt gegen vorhandene Reedschalter in 
Dreileitertechnik austauschbar.
Der Sensor verfügt über eine Einkerbung für das Spannband 

und hat auf 2 Seiten abgerundete (konkave) Flächen. Somit 
wird eine exakte Befestigung und eine sichere Führung an dem 
entsprechenden Zylinder gewährleistet. Durch diese flexiblen 
Montagemöglichkeiten kann die Abgangsrichtung des Steckers 
in verschiedene Richtungen erfolgen. 
Die LED-Anzeige, welche die Erkennung des Magnetfeldes sig-
nalisiert, ist bei Ansicht auf die Oberseite und auf die Stirnseite 
gut einsehbar. Durch die absolut verschleißfreie Arbeitsweise 
wird für höchste Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit garan-
tiert.

Anwendungsbeispiele
u Positionserfassung eines Zylinderkolbens
u Endlagenabfrage bei Zustellbewegungen
u Erkennung von magnetischen Schaltnocken, auch durch 

Gehäusewände hindurch

Abmessungen 12 x 12 x 22mm
  
Rundzylinder Spannbänder Ø 6 ... Ø 147mm
Zugstangen Spannbügel bis 6mm
Doppelschiene Spannbügel bis 6mm

8

MAGNETFELDSENSOREN
ZYLINDERSENSOREN 1700 
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Befestigungsbeispiele 

Rundzylinder mit Spannband Doppelschienenzylinder mit Spannbügel Zugstangenzylinder mit Spannbügel

Artikel-Nr. MZ130175
Anschluss M8-Stecker

TECHNISCHE DATEN
Sensorfläche (aktiv) Mittenbereich
Ausgangssignal pnp, no

Betriebsspannung 10 ... 30V DC
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 15mA
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC
Hysterese typ. 1mm
Wiederholgenauigkeit ±0,1mm
Schaltfrequenz 1kHz

Anzeige (Signal) LED gelb
Kurzschlussfest +
Verpolungssicher + 

Material (Gehäuse) Aluminium
Abmessungen 12x12x22mm
Temperatur (Betrieb) -25 ... +70°C
Schutzart (EN 60529) IP67

Anschluss M8-Stecker, 3-polig
Anschlusszubehör z.B. VK200075
Montagezubehör (Spannbügel) AM000005, Zink, für Zugstange und Doppelschiene bis 6mm
Montagezubehör (Spannband) AM000003, VA, für Zylinder Ø 6 bis 17mm AM000061, VA, für Zylinder Ø 16 bis 27mm
 AM000004, VA, für Zylinder Ø 26 bis 37mm AM000062, VA, für Zylinder Ø 36 bis 47mm
 AM000007, VA, für Zylinder Ø 50 bis 67mm AM000008, VA, für Zylinder Ø 80 bis 97mm
 AM000063, VA, für Zylinder Ø 100 bis 115mm AM000064, VA, für Zylinder Ø 130 bis 147mm

Anschluss Spannbügel

Aderfarben:   bn = braun (1), bu = blau (3), bk = schwarz (4)

Dieses Datenblatt sowie Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie auch unter www.ipf.de

Dieses Datenblatt enthält nur die lieferbaren Standard-Varianten. Fü̈r andere Ausgangs- und Anschluss-Varianten bitten wir um Ihre Anfrage.

Zu den Steckergeräten liefern wir Ihnen gerne die passende Kabeldose. Eine Aufstellung finden Sie im Katalogabschnitt „Zubehör“  
unter „Kabeldosen -SENSORFLEX®“ oder im Suchfenster auf unserer Internetseite www.ipf.de mit dem Suchbegriff „VK“.

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

MAGNETFELDSENSOREN
1700 ZYLINDERSENSOREN
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P Einfach von oben montierbar

P Unabhängig vom Zylinderhersteller einsetzbar 

P Stoß- und schwingungsfest

P Betriebstemperatur bis zu +130°C

P Große Schaltgenauigkeit bei kleiner Hysterese

P Hohe Schaltfrequenz

P LED-Anzeige

P Anschluss über Kabel oder M8-Stecker

Elektronischer Zylinderschalter
Robustes Metallgehäuse

Beschreibung
An automatischen Maschinen ergibt sich oft die Forderung, bei 
bestimmten Kolbenstellungen eines pneumatischen Zylinders 
ein Schaltsignal zu erhalten. Hier werden magnetische Zylinder-
sensoren eingesetzt.
Diese Magnetsensoren dienen der berührungslosen und ver-
schleißfreien Positionserfassung in der Steuerungstechnik. Sie 
werden überall dort eingesetzt, wo induktive Sensoren an ihre 
Grenzen stoßen.
Magnetische Zylindersensoren bieten gegenüber induktiven 
Sensoren einen deutlich höheren Schaltabstand bei zugleich 
kleiner Bauform.
Da Magnetfelder alle nicht-magnetisierbaren Materialien 

durchdringen, können die Sensoren Magnete beispielsweise 
durch Buntmetall-, Edelstahl-, Aluminium-, Kunststoff- oder 
Holzwände hindurch erkennen.
Die elektronischen Zylindersensoren sind einsetzbar an allen 
Zylindern führender Hersteller (Bosch, Festo, Norgren, Marto-
nair,  Numatics) und direkt austauschbar gegen Reedschalter 
in Dreileitertechnik.

Anwendungsbeispiele
u Positionserfassung eines Zylinderkolbens
u Endlagenabfrage

Abmessungen 13,5 x 13,5 x 20mm
 11,8 x 4,5 x 16,5mm

Schwalbenschwanznut Sensorfläche  Randbereich
  Mittenbereich

8

MAGNETFELDSENSOREN
ZYLINDERSENSOREN 1900 
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TECHNISCHE DATEN
Sensorfläche (aktiv) Randbereich Randbereich Mittenbereich Mittenbereich 
Ausgangssignal  pnp, no pnp, no pnp, no pnp, no

Betriebsspannung 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA ≤ 15mA
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA 200mA 200mA 200mA 
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC 2,0V DC
Schalthysterese typ. 1mm typ. 1mm typ. 1mm typ. 1mm
Wiederholgenauigkeit ±0,1mm ±0,1mm ±0,1mm ±0,1mm
Schaltfrequenz 1kHz 1kHz 1kHz 1kHz

Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb LED gelb LED gelb
Kurzschlussfest + + + +
Verpolungssicher + + + +

Material (Gehäuse) Zinkdruckguss Zinkdruckguss Zinkdruckguss Zinkdruckguss
Abmessungen 13,5x13,5x20mm 20,5x13,5x20mm 13,5x13,5x20mm 20,5x13,5x20mm
Temperatur (Betrieb) -25 ... +75°C -25 ... +75°C -25 ... +75°C -25 ... +75°C
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 IP67 IP67

Anschluss 2m PUR-Kabel, 3-adrig M8-Stecker, 3-polig 2m PUR-Kabel, 3-adrig M8-Stecker, 3-polig
Anschlusszubehör - z.B. VK200075 - z.B. VK200075

Artikel-Nr. MZ150103 MZ150173 MZ150105 MZ150175 
Sensorfläche Randbereich Randbereich Mittenbereich Mittenbereich 
Temperatur (Betrieb) -25 ... +75°C -25 ... +75°C -25 ... +75°C -25 ... +75°C
Anschluss 2m PUR-Kabel M8-Stecker 2m PUR-Kabel M8-Stecker

MAGNETFELDSENSOREN
1900 ZYLINDERSENSOREN
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TECHNISCHE DATEN
Sensorfläche (aktiv) Mittenbereich Mittenbereich
Ausgangssignal  pnp, no  pnp, no

Betriebsspannung 10 ... 30V DC 10 ... 30V DC 
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 15mA ≤ 15mA 
Ausgangsstrom (max. Last) 150mA 150mA 
Spannungsabfall (max. Last) 2,0V DC 2,0V DC 
Schalthysterese typ. 1mm typ. 1mm 
Wiederholgenauigkeit ±0,1mm ±0,1mm 
Schaltfrequenz 1kHz 1kHz

Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb 
Kurzschlussfest + + 
Verpolungssicher + +

Material (Gehäuse) Aluminium Aluminium
Abmessungen 11,8x4,5x16,5mm 11,8x4,5x16,5mm
Temperatur (Betrieb) -25 ... +120°C -25 ... +75°C 
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 

Anschluss M8-Kabelstecker, 3-polig M8-Kabelstecker, 3-polig
Anschlusszubehör z.B. VK200075 z.B. VK200075

Artikel-Nr. MZ150156 MZ150176
Sensorfläche Mittenbereich Mittenbereich
Temperatur (Betrieb) -25 ... +120°C -25 ... +75°C 
Anschluss M8-Kabelstecker, Teflonkabel, Länge 600mm M8-Kabelstecker, PUR-Kabel, Länge 300mm
  

8

MAGNETFELDSENSOREN
ZYLINDERSENSOREN 1900 
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Anschluss   

Kabelgerät Steckergerät

Aderfarben:   bn = braun (1), bu = blau (3), bk = schwarz (4)

Montage

Dieses Datenblatt sowie Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie auch unter www.ipf.de

Dieses Datenblatt enthält nur die lieferbaren Standard-Varianten. Fü̈r andere Ausgangs- und Anschluss-Varianten bitten wir um Ihre Anfrage.

Zu den Steckergeräten liefern wir Ihnen gerne die passende Kabeldose. Eine Aufstellung finden Sie im Katalogabschnitt „Zubehör“  
unter „Kabeldosen -SENSORFLEX®“ oder im Suchfenster auf unserer Internetseite www.ipf.de mit dem Suchbegriff „VK“.

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

MAGNETFELDSENSOREN
1900 ZYLINDERSENSOREN
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Allgemein

Ultraschallsensoren sind berührungslos und verschleißfrei arbeitende Positionsschalter, die auch unter rauen Umgebungsbedingun-
gen eingesetzt werden können. Ein wesentlicher Vorteil dieser Geräte besteht darin, dass Material und Oberflächenbeschaffenheit 
der zu erfassenden Objekte nahezu beliebig sein können. Es werden feste, flüssige, körnige und pulverförmige Materialien erkannt, 
ohne dass Form oder Farbe des Objektes Einfluss auf das Messergebnis haben. Auch die Fähigkeit, durchsichtige Materialien wie 
Folien oder Flüssigkeiten zu erfassen, ist von besonderer Bedeutung.

Mit einem piezoelektrischen Schallwandler werden in bestimm-
ten Zeitabständen kurze Impulse oder Impulsgruppen abge-
strahlt. Nach der Reflexion am Messobjekt werden diese Signale 
wieder vom Sensor empfangen und die Laufzeit wird gemessen. 
Aus dieser, dem Signalweg proportionalen Zeit, wird mit Hilfe 
der Schallgeschwindigkeit C die Objektentfernung berechnet:
Sn = (C x t) / 2. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Schalls 
in Luft ist stark temperaturabhängig und beträgt bei 20°C 
Außentemperatur 343m/s. Sie ändert sich um ca. 0,18% pro 
°C. Temperaturschwankungen der Luft werden deshalb über 
eine temperaturkompensierte Laufzeitmessung ausgeglichen.

Je nach Anwendung in Positionier-, Regelungs- und Steuerungssystemen sind die Anforderungen an diese Sen-soren sehr unter-
schiedlich. Oft werden deshalb die Varianten mit einem Analogausgang (Strom oder Spannung) und einem Schaltausgang (pnp 
oder npn) angeboten. Weiterhin besteht bei einigen Sensoren die Möglichkeit, das Messergebnis über eine RS232 Schnittstelle zu 
übertragen. Auch die Programmierung des Sensors kann dann über diese Schnittstelle vorgenommen werden.
Viele Ultraschallsensoren mit digitalem Ausgang besitzen einen über ein Potenziometer oder per Teach-In einstellbaren Schaltpunkt. 
Somit wird das Objekt nur in einem exakt definierten Abstand erkannt.

Synchronisation (z.B. UT180126 / UT180127 / UT180128)
Bei dicht nebeneinander betriebenen Sensoren kann  es zur 
gegenseitigen Beeinflussung kommen. Zur Vermeidung dieses 
Effektes werden die Sensoren synchronisiert, d.h. bei allen 
Sensoren wird der Sendeimpuls zur gleichen Zeit ausgelöst. 
Die Synchronisation erfolgt selbständig, wenn die entsprechen-
de Anschlussleitungen der Sensoren miteinander verbunden 
werden. Der Sensor mit der größten Echolaufzeit bestimmt die 
Messfrequenz. Weiterhin kann die Empfangsempfindlichkeit 
über ein Potenziometer eingestellt werden, um den Einfluss 
von Echos anderer Sensoren, Doppelechos oder Echos aus dem 
Seitenbereich, zu kompensieren.

Dead zone (Totzone)
Als Totzone ist der Bereich zwischen Sensorkopf und minimalem Schaltabstand definiert. In diesem Bereich darf der Sensor nicht 
eingesetzt werden, da Objekte nicht oder undefiniert erkannt werden.

Synchronisationsleitung

Taktmaster

Schallreflexion  
am Messobjekt

Ultraschall- 
Sensor

piezoelektrischer 
Schallwandler

Schaltabstand Sn

9

ULTRASCHALLSENSOREN
EINLEITUNG 1000 



274 ipf electronic gmbh • Rosmarter Allee 14 • 58762 Altena │ Tel +49 2351 9365-0 • Fax +49 2351 9365-19 │ info@ipf.de • www.ipf.de

ULTRASCHALLSENSOREN
1000 EINLEITUNG

NOTIZEN
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P Sehr kleiner Öffnungswinkel

P Nahezu lineare Schallkeule durch Ausführung 
mit vorgesetzter Schalldüse

P LED-Schaltzustandsanzeige und Einstellhilfe

P Einstellung mittels Teach-In Eingang

P Eingebauter Verstärker

Analogausgang 0 bis 10V oder
Schaltausgang mit Teach-In

Beschreibung
Die Ultraschall-Sensoren von ipf electronic ermöglichen eine 
berührungs- und kontaktlos arbeitende Positionserfassung. 
Die Entfernungen werden nach dem Echo-Laufzeit-Verfahren 
ermittelt. Dabei ist die Laufzeitmessung temperaturkompen-
siert und ermöglicht über einen großen Temperaturbereich 
eine sehr genaue Detektion von schallreflektierenden Objekten 
beliebiger Farbe und Werkstoffe.
Aufgrund der hohen Schallfrequenz ist der Ultraschallsensor 
auch in rauen, industriellen Umgebungen unempfindlich gegen-
über Störungen.
Zum Einlernen des Analogausganges bzw. des Schaltpunktes 
wird die Versorgungsspannung auf den Teach-In Eingang gelegt.
Als Ausricht- und Einstellhilfe dient eine LED-Anzeige, welche 
die Einstellung im Teach-In Modus unterstützt.
Analoge Sensoren: Jedes beliebige Intervall innerhalb des 
Messbereiches (Messbereichsabschnitt ≥ 5mm) ist für den 
Analog-Ausgang einteachbar. 
Schaltende Sensoren: Die Tastweite innerhalb des Erfassungs-

bereiches kann sehr genau für den PNP-Ausgang eingelernt 
werden.
Ausführung mit Schalldüse: Durch Abgleich der Sensoren auf 
dieses speziell dafür gefertigte Vorsatzelement wird die seit-
liche Ausdehnung der Schallkeule verringert und begradigt 
(quasi linear).

Anwendungsbeispiele
u Füllstandsmessung verschiedenster Materialien
u Messung von Höhen, z.B. Packstücke auf Förderbändern 

oder Paletten
u Abstandsmessung optisch nicht erkennbarer Materialien
u Auf- und Abwickelsteuerung beliebiger Folien
u Regelung der Materialspannung mittels Durchhang-

messung
u Erfassung von Dicken und Durchmessern
u Längen- und Entfernungsmesssysteme

Abmessungen M12x1
  
Taster (norm.) Messbereich 20 ... 200mm
Taster (Düse) Messbereich 2 ... 82mm
Taster (norm.) Erfassungsbereich 30 ... 200mm
Taster (Düse) Erfassungsbereich 5 ... 70mm

9

ULTRASCHALLSENSOREN
TASTER 1100 
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TECHNISCHE DATEN
Messbereich  20 ... 200mm 2 ... 82mm
Ausgangssignal 0 ... 10V DV 0 ... 10V DV

Betriebsspannung 15 ... 30V DC 15 ... 30V DC
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 35mA ≤ 35mA
Ausgangsstrom (ohne Last) ≤ 20mA ≤ 20mA
Auflösung ≤ 0,3mm ≤ 0,3mm
Temperaturdrift ≤ 2% S teach ≤ 2% S teach
Wiederholgenauigkeit ≤ 0,5mm ≤ 0,5mm
Trägerfrequenz 380kHz 380kHz
Ansprech- / Abfallzeit ≤ 30ms / ≤ 30ms ≤ 30ms / ≤ 30ms
Schallfrequenz 16Hz 16Hz

Anzeige (Teach) LED gelb + rot LED gelb + rot 
Anzeige (Messbereich) LED gelb LED gelb
Anzeige (Alarm) LED rot unterhalb Messbereich LED rot unterhalb Messbereich
Einstellung Fern-Teach-Eingang (Versorgung auf Pin 2) Fern-Teach-Eingang (Versorgung auf Pin 2)
Kurzschlussfest + +
Verpolungssicher + +

Abmessungen M12x1 M12x1
Länge (Gewinde/Gesamt) 55mm / 70mm 42,5mm / 88mm
Material (Gehäuse) Messing, vernickelt Messing, vernickelt
Temperatur (Betrieb) -10 ... +60°C -10 ... +60°C
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67

Anschluss M12-Stecker, 4-polig M12-Stecker, 4-polig
Anschlusszubehör z.B. VK200325 z.B. VK200325
Montagezubehör (Uni-Halter) AY000115 AY000115
Zubehör Teach-Adapter: AV000114 Teach-Adapter: AV000114

Artikel-Nr. UT120020 UT120021
Variante Taster Taster mit Schalldüse
Messbereich 20 ... 200mm 2 ... 82mm
Ausgangssignal 0 ... 10V DC 0 ... 10V DC

ULTRASCHALLSENSOREN
1100 TASTER
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TECHNISCHE DATEN  
Tastweite 30 ... 200mm 5 ... 70mm
Ausgangssignal  s. oben s. oben

Betriebsspannung 12 ... 30V DC 12 ... 30V DC
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 35mA ≤ 35mA
Ausgangsstrom (max. Last) ≤ 200mA ≤ 200mA
Spannungsabfall (max. Last)  2V DC 2V DC
Temperaturdrift ≤ 0,18% S teach ≤ 0,18% S teach
Hysterese 4% 4%
Wiederholgenauigkeit ≤ 0,5mm ≤ 0,5mm
Trägerfrequenz 380kHz 380kHz
Ansprech- / Abfallzeit ≤ 10ms / ≤ 10ms ≤ 10ms / ≤ 10ms
Schaltfrequenz 50Hz 50Hz

Anzeige (Teach) LED grün blinkend LED grün blinkend
Anzeige (Signal) LED grün LED grün
Einstellung Fern-Teach-Eingang (Versorgung auf Pin 2) Fern-Teach-Eingang (Versorgung auf Pin 2)
Kurzschlussfest + +
Verpolungssicher + +

Abmessungen M12x1 M12x1
Länge (Gewinde/Gesamt) 55mm / 70mm 42,5mm / 100mm
Material (Gehäuse) Messing, vernickelt Messing, vernickelt
Temperatur (Betrieb) -10 ... +60°C -10 ... +60°C
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67

Anschluss M12-Stecker, 4-polig M12-Stecker, 4-polig
Anschlusszubehör z.B. VK200325 z.B. VK200325
Montagezubehör (Uni-Halter) AY000115 AY000115
Zubehör Teach-Adapter: AV000114 Teach-Adapter AV000114

Artikel-Nr. UT120120 UT120121
Variante Taster Taster mit Schalldüse
Tastweite 30 ... 200mm 5 ... 70mm
Ausgang pnp, no pnp, no

Artikel-Nr. UT120220 -
Ausgang pnp, nc -

Artikel-Nr. UT121120 -
Ausgang npn, no -

9
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AY000049 AY000053 AY000054

ZUBEHÖR
Artikel-Nr. Bezeichnung Hinweis

AY000088 Grundmodul * Backen: Edelstahl, Kugelzapfen: Stahl verzinkt
AY000115 Befestigungssatz für Sensoren M5, M8, M12 Edelstahl
AY000049 Quickschelle 12, Kunststoff für Sensor M12, rund
AY000053 Unterteil, gerade, Kunststoff für Quickschelle 12 und 18, rund
AY000054 Unterteil, gewinkelt, Kunststoff für Quickschelle 12 und 18, rund
AY000114 Teach-In, Adapter M12-Dose/M12-Stecker

* Das Grundmodul AY000088 ist in jedem Befestigungssatz enthalten. Material der Schraube und Muttern: Stahl verzinkt

Anschluss   

Universalhalter (Uni-Halter) AY000115
bestehend aus Grundmodul ... ... und Montageblech

Aderfarben: bn = braun (1), wh = weiß (2), bu = blau (3), bk = schwarz (4)

Analog Digital

Dieses Datenblatt sowie Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie auch unter www.ipf.de

Dieses Datenblatt enthält nur die lieferbaren Standard-Varianten. Fü̈r andere Ausgangs- und Anschluss-Varianten bitten wir um Ihre Anfrage.

Zu den Steckergeräten liefern wir Ihnen gerne die passende Kabeldose. Eine Aufstellung finden Sie im Katalogabschnitt „Zubehör“  
unter „Kabeldosen -SENSORFLEX®“ oder im Suchfenster auf unserer Internetseite www.ipf.de mit dem Suchbegriff „VK“.

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

ULTRASCHALLSENSOREN
1100 TASTER



279ipf electronic gmbh • Rosmarter Allee 14 • 58762 Altena │ Tel +49 2351 9365-0 • Fax +49 2351 9365-19 │ info@ipf.de • www.ipf.de

P Synchronisationsmöglichkeit für den Betrieb 
mehrerer Sensoren

P Sehr genaue Erfassung der Position beliebiger 
Objekte mit hoher Wiederholgenauigkeit

P LED-Anzeige

P Schaltpunkt des PNP-Ausganges einstellbar

P Anschluss über M12-Stecker

Analogausgang für Messaufgaben
Einstellbarer PNP-Schaltausgang

Beschreibung
ipf Ultraschallsensoren sind berührungslos und kontaktlos 
arbeitende Positionsschalter, die Entfernungen nach dem 
Echo-Laufzeit-Verfahren ermitteln. Die Laufzeitmessung ist 
temperaturkompensiert und ermöglicht über einen großen 
Temperaturbereich eine sehr genaue Positionserfassung von 
schallreflektierenden Objekten beliebiger Farbe und Werk-
stoffe.
Durch die hohe Schallfrequenz ist der Ultraschallsensor unemp-
findlich gegenüber Störungen.
Bei den Geräten auf diesem Datenblatt bleibt die Synchroni-
sationsleitung im Normalbetrieb offen. Der Anschluss an 0V 
unterbricht den Sendebetrieb. Der Schaltabstand bleibt ent-
sprechend der letzten Messung gespeichert. 
Durch Verbinden der Synchronisationsleitung miteinander 
können mehrere Sensoren synchronisiert werden. Das wird bei 
einer räumlich engen Anordnung empfohlen, um eine gegensei-

tige Beeinflussung von zwei oder mehreren Sensoren gleichen 
Typs zu verhindern.

Anwendungsbeispiele
u Erfassung optisch nicht erkennbarer Materialien
u Füllstandsmessung von Schüttgütern und Flüssigkeiten in 

Behältern
u Messung von Höhen, z.B. Packstücke auf Förderbändern, 

Paletten und Stapelvorrichtungen
u Abstandsmessung, z.B. bei fahrerlosen Fahrzeugen
u Auf- und Abwickelsteuerung beliebiger Folien
u Erfassung von Dicken und Durchmessern
u Regelung der Materialspannung mittels Durchhang-
 messung
u Güterpositionierung in automatischen Lagersystemen
u Längenmesssysteme

Abmessungen M18x1
 
Taster Messbereich 60 bis 300mm
  100 bis 600mm
  200 bis 1500mm

Taster Tastweite 60 bis 300mm
  100 bis 600mm
  200 bis 1500mm
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Artikel-Nr. - UT180025 UT180024
Messbereich - 100 ... 600mm 200 ... 1500mm
Ausgang - 4 ... 20mA 4 ... 20mA

Artikel-Nr. UT180026 UT180027 UT180028
Messbereich 60 ... 300mm 100 ... 600mm 200 ... 1500mm
Ausgang 0 ... 10V 0 ... 10V 0 ... 10V

TECHNISCHE DATEN
Messbereich 60 ... 300mm 100 ... 600mm 200 ... 1500mm
Schallkeule (Öffnungswinkel) 8° 8° 8°
Ausgang Analog (s. oben) Analog (s. oben) Analog (s. oben)

Betriebsspannung 19 ... 30V DC 19 ... 30V DC 19 ... 30V DC
Stromaufnahme  (ohne Last) ≤ 35mA ≤ 35mA ≤ 35mA
Ausgangsstrom (max. Last) - - -
Trägerfrequenz 330kHz 300kHz 180kHz
Linearitätsabweichung < 0,3% < 0,3% < 0,3%
Wiederholgenauigkeit 0,2% 0,2% 0,2%
Ansprechzeit < 60ms < 60ms < 120ms

Anzeige (Signal) - - -
Einstellung - - -
Eingang  Freigabe / Sperre / Sync   Freigabe / Sperre / Sync   Freigabe / Sperre / Sync 
Kurzschlussfest + + +
Verpolungssicher + + +

Abmessungen M18x1 M18x1 M18x1
Länge (Gewinde/gesamt) 65mm / 104mm 65mm / 104mm 65mm / 104mm
Material (Gehäuse) Kunststoff Kunststoff Kunststoff
Temperatur (Betrieb) -15 ... +70°C -15 ... +70°C -15 ... +70°C
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 IP67

Anschluss M12-Stecker, 4-polig M12-Stecker, 4-polig M12-Stecker, 4-polig
Anschlusszubehör z.B. VK205325 z.B. VK205325 z.B. VK205325
Montagezubehör (Schelle) z.B. AY000051 z.B. AY000051 z.B. AY000051
Montagezubehör (Uni-Halter) AY000117 AY000117 AY000117
Zubehör 90° Umlenkreflektor AU000012 90° Umlenkreflektor AU000012 90° Umlenkreflektor AU000012

ULTRASCHALLSENSOREN
1200 TASTER
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Artikel-Nr. UT180126 UT180127 UT180128
Tastweite 60 ... 300mm 100 ... 600mm 200 ... 1500mm
Ausgang pnp, no pnp, no pnp, no

TECHNISCHE DATEN
Tastweite 60 ... 300mm 100 ... 600mm 200 ... 1500mm
Schallkeule (Öffnungswinkel) 8° 8° 8°
Ausgang pnp, no pnp, no pnp, no

Betriebsspannung 19 ... 30V DC 19 ... 30V DC 19 ... 30V DC
Stromaufnahme  (ohne Last) ≤ 35mA ≤ 35mA ≤ 35mA
Ausgangsstrom (max. Last) 500mA 500mA 500mA
Trägerfrequenz 330kHz 300kHz 180kHz
Hysterese 2,5% 2,5% 2,0%
Wiederholgenauigkeit 0,2% 0,2% 0,2%
Schaltfrequenz 20Hz 20Hz 10Hz

Anzeige (Signal) LED gelb LED gelb LED gelb
Einstellung Potenziometer Potenziometer Potenziometer
Steuereingänge  Freigabe / Sperre / Sync   Freigabe / Sperre / Sync   Freigabe / Sperre / Sync 
Kurzschlussfest + + +
Verpolungssicher + + +

Abmessungen M18x1 M18x1 M18x1
Länge (Gewinde/gesamt) 65mm / 92mm 65mm / 92mm 65mm / 92mm
Material (Gehäuse) Kunststoff Kunststoff Kunststoff
Temperatur (Betrieb) -15 ... +70°C -15 ... +70°C -15 ... +70°C
Temperaturkompensation 0 ... +60°C 0 ... +60°C 0 ... +60°C
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67 IP67

Anschluss M12-Kabelstecker, 4-polig M12-Kabelstecker, 4-polig M12-Kabelstecker, 4-polig
Anschlusszubehör z.B. VK200325 z.B. VK200325 z.B. VK200325
Montagezubehör (Schelle) z.B. AY000051 z.B. AY000051 z.B. AY000051
Montagezubehör (Uni-Halter) AY000117 AY000117 AY000117
Zubehör 90° Umlenkreflektor AU000012 90° Umlenkreflektor AU000012 90° Umlenkreflektor AU000012

9

ULTRASCHALLSENSOREN
TASTER 1200 



282 ipf electronic gmbh • Rosmarter Allee 14 • 58762 Altena │ Tel +49 2351 9365-0 • Fax +49 2351 9365-19 │ info@ipf.de • www.ipf.de

ZUBEHÖR
Artikel-Nr. Bezeichnung Hinweis

AY000051 Quickschelle 18, rund, Kunststoff für Sensor M18, rund
AY000053 Unterteil, gerade, Kunststoff für Quickschelle 12 und 18, rund 
AY000054 Unterteil, abgewinkelt, Kunststoff für Quickschelle 12 und 18, rund 

AY000117 Montagezubehör (Uni-Halter) Montageblech aus Edelstahl

Anschluss
 
Analogausgang Schaltausgang 

Erfassungsbereiche der Ultraschallsensoren  

Aderfarben: bn = braun (1), wh = weiß (2), bu = blau (3), bk = schwarz (4)

Sensor gesperrt:  PIN 2 mit 0V verbinden
Synchronisation:  PIN 2 mit +Vs verbinden
Freigabe: PIN 2 nicht belegt

AY000051 AY000053 AY000054

Dieses Datenblatt sowie Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie auch unter www.ipf.de

Dieses Datenblatt enthält nur die lieferbaren Standard-Varianten. Fü̈r andere Ausgangs- und Anschluss-Varianten bitten wir um Ihre Anfrage.

Zu den Steckergeräten liefern wir Ihnen gerne die passende Kabeldose. Eine Aufstellung finden Sie im Katalogabschnitt „Zubehör“  
unter „Kabeldosen -SENSORFLEX®“ oder im Suchfenster auf unserer Internetseite www.ipf.de mit dem Suchbegriff „VK“.

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

ULTRASCHALLSENSOREN
1200 TASTER
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P Kunststoffhülse aus PBT

P LED-Schaltzustandsanzeige und Ausrichthilfe

P Hohe Auflösung

P Anschluss über M12-Stecker

Abmessungen M18x1
 M30x1,5

Taster Tastweite (teachbar) 30 ... 400mm
  60 ... 500mm
  100 ...  800mm
  80 ... 1600mm
  200 ... 2000mm
  300 ... 3500mm

Analogausgang 0-10V, 4-20mA
2 Schaltausgänge programmierbar

Beschreibung
ipf Ultraschallsensoren sind  berührungslose und kontaktlos 
arbeitende Positionsschalter, bzw. Positionsmesser. Die Entfer-
nungen werden nach dem Echo-Laufzeit-Verfahren ermittelt. 
Die Laufzeitmessung ist temperaturkompensiert und ermög-
licht über einen großen Temperaturbereich eine sehr genaue 
Positionserfassung von schallreflektierenden Objekten beliebi-
ger Farbe und Werkstoffe.
Durch die hohe Schallfrequenz ist der Ultraschallsensor auch 
in rauen, industriellen Umgebungen unempfindlich gegenüber 
Störungen.
Zum Einlernen der Schaltpunkte bzw. des Analogausganges ist 
der Teach-In Eingang über einen Taster mit GND zu verbinden. 
Als Ausrichthilfe dient eine grüne LED, die nur dann leuchtet, 
wenn der Sensor ein Echo empfängt.

Analoge Sensoren
Jedes beliebige Intervall innerhalb des Messbereiches ist für 
den Analogausgang einteachbar. 

Schaltende Sensoren
Die Position und die Charakteristik der beiden Schaltausgänge 

können millimetergenau über den Teach-In Eingang eingelernt 
werden. Die Programmierung folgender Funktionen  möglich:

1. normale Schaltfunktion  (no/nc)
2. Fensterfunktion
3. Funktion Hysterese

Anwendungsbeispiele
u	Füllstandsmessung von Schüttgütern und Flüssigkeiten
u	Messung von Höhen, z.B. Packstücke auf Förderbändern 

oder Paletten
u	Abstandsmessung, z.B. Erfassung optisch nicht erkennbarer 

Materialien
u	Messung von Stapelhöhen an Be- und Entladevorrich-
 tungen
u	Auf- und Abwickelsteuerung beliebiger Folien
u	Erfassung von Dicken und Durchmessern
u	Regelung der Materialspannung mittels Durchhang-
 messung
u	Längenmesssysteme

9
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TECHNISCHE DATEN
Tastweite 30 ... 400mm 60 ... 500mm 100 ... 800mm 200 ... 2000mm 80 ...1600m
Öffnung der Schallkeule 8° 8° 8° 8° 8°
Auflösung 0,125mm 0,25mm 0,25mm 1,0mm 1,0mm
Ausgangssignal siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben

Betriebsspannung 15 ... 30V DC 15 ... 30V DC 15 ... 30V DC 15 ... 30V DC 15 ... 30V DC
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 30mA ≤ 30mA ≤ 30mA ≤ 30mA ≤ 30mA
Ausgangsstrom (max. Last) - - - - -
Trägerfrequenz 360kHz 330kHz 300kHz 180kHz 220kHz
Wiederholgenauigkeit 1mm 1mm 1mm 2mm 2mm
Linearitätsabweichung < 0,5% < 0,5% < 0,5% < 0,5% < 0,5%
Ansprechzeit 60ms 100ms 100ms 200ms 140ms
Schaltfrequenz - - - - -

Anzeige (Messbereich) 2 x LED gelb 2 x LED gelb 2 x LED gelb 2 x LED gelb LED grün
Anzeige (Ausrichthilfe) LED grün LED grün LED grün LED grün LED grün
Einstellung Teach-In Teach-In Teach-In Teach-In Teach-In
Kurzschlussfest + + + + + 
Verpolungssicher + + + + + 

Material (Gehäuse) PBT PBT PBT PBT PBT
Abmessungen M18x1 M18x1 M18x1 M18x1 M18x1
Länge (Gewinde/gesamt) 65 / 100,5mm 65 / 102mm 65 / 102,5mm 65 / 103,5mm 65 / 103,5mm
Temperatur (Betrieb) -20 ... +70°C -20 ... +70°C -20 ... +70°C -20 ... +70°C -20 ... +70°C
Schutzart (EN 60529) IP65 IP67 IP67 IP67 IP65

Anschluss  M12-Stecker 5polig M12-Stecker 5polig M12-Stecker 5polig M12-Stecker 5polig M12-Stecker 5polig
Anschlusszubehör z.B. VK205625 z.B. VK205625 z.B. VK205625 z.B. VK205625 z.B. VK205625

Artikel-Nr. UT180023 UT180020 UT180021 UT180022 UT18002F
Messbereich 30 ... 400mm 60 ... 500mm 100 ... 800mm 200 ... 2000mm 80 ... 1600mm
Ausgang  4 ... 20mA 4 ... 20mA 4 ... 20mA 4 ... 20mA 4 ... 20mA 

Artikel-Nr. UT18002E UT18002A UT18002B UT18002C UT18002H
Messbereich 30 ... 400mm 60 ... 500mm 100 ... 800mm 200 ... 2000mm 80 ... 1600mm
Ausgang 0 ... 10V DC 0 ... 10V DC 0 ... 10V DC 0 ... 10V DC 0 ... 10V DC

ULTRASCHALLSENSOREN
1300 TASTER
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TECHNISCHE DATEN
Tastweite 30 ... 400mm 60 ... 500mm 100 ... 800mm 200 ... 2000mm 80 ...1600mm
Öffnung der Schallkeule 8° 8° 8° 8° 8°
Auflösung 0,125mm 0,25mm 1mm 1mm 1mm
Ausgangssignal  2 x pnp, no / nc 2 x pnp, no / nc 2 x pnp, no / nc 2 x pnp, no / nc 2 x pnp, no / nc

Betriebsspannung 12 ... 30V DC 12 ... 30V DC 12 ... 30V DC 12 ... 30V DC 12 ... 30V DC
Ausgangsstrom (max. Last) 500mA 500mA 500mA 500mA 500mA
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 60mA ≤ 60mA ≤ 60mA ≤ 60mA ≤ 60mA
Trägerfrequenz 360kHz 330kHz 300kHz 180kHz 220kHz
Wiederholgenauigkeit 0,5% 1mm 1mm 2mm 2mm
Hysterese 1% 1% 1% 1% 1% 
Ansprechzeit - - - - -
Schaltfrequenz 15Hz 10Hz 10Hz 5Hz 6Hz

Anzeige (Signal) 2 x LED gelb 2 x LED gelb 2 x LED gelb 2 x LED gelb 2 x LED gelb
Anzeige (Ausrichthilfe) LED grün LED grün LED grün LED grün LED grün
Einstellung (Schaltpunkt) Teach-In Teach-In Teach-In Teach-In Teach-In
Kurzschlussfest + + + + + 
Verpolungssicher + + + + + 

Material (Gehäuse) PBT PBT PBT PBT PBT
Abmessungen M18x1 M18x1 M18x1 M18x1 M18x1
Länge (Gewinde/gesamt) 65 / 100,5mm 65 / 102mm 65 / 102,5mm 65 / 103,5mm 65 / 103,5mm
Temperatur (Betrieb) -20 ... +70°C -20 ... +70°C -20 ... +70°C -15 ... +70°C -15 ... +70°C
Schutzart (EN 60529) IP65 IP67 IP67  IP67  IP65

Anschluss  M12-Stecker 5polig M12-Stecker 5polig M12-Stecker 5polig M12-Stecker 5polig M12-Stecker 5polig
Anschlusszubehör z.B. VK205625 z.B. VK205625 z.B. VK205625 z.B. VK205625 z.B. VK205625

Artikel-Nr. UT180323 UT180320 UT180321 UT180322 UT180324 
Erfassungsbereich 30 ... 400mm 60 ... 500mm 100 ... 800mm 200 ... 2000mm 80 ...1600mm
Ausgang  2 x pnp, no / nc 2 x pnp, no / nc 2 x pnp, no / nc 2 x pnp, no / nc 2 x pnp, no / nc

9
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TECHNISCHE DATEN
Tastweite 300 ... 3500mm 300 ... 3500mm
Öffnung der Schallkeule 8° 8°
Auflösung 1mm 1mm
Ausgangssignal siehe oben 2 x pnp, no / nc

Betriebsspannung 15 ... 30V DC 12 ... 30V DC 
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 30mA ≤ 60mA
Ausgangsstrom (max. Last) - 500mA
Trägerfrequenz 130kHz 130kHz
Wiederholgenauigkeit 2mm 2mm 
Linearitätsabweichung < 0,5% - 
Hysterese - 1%
Ansprechzeit 400ms -
Schaltfrequenz - 2,5Hz

Anzeige (Messbereich) 2 x LED gelb -
Anzeige (Signal) - 2 x LED gelb
Ausrichthilfe LED grün LED grün
Einstellung Teach-In Teach-In 
Kurzschlussfest + +
Verpolungssicher + +

Material (Gehäuse) PBT PBT
Abmessungen M30x1,5 M30x1,5
Länge (Gewinde/gesamt) 90 / 141mm 90 / 141mm
Temperatur (Betrieb) -20 ... +70°C -20 ... +70°C
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67

Anschluss  M12-Stecker 5-polig M12-Stecker 5-polig
Anschlusszubehör z.B. VK205625 z.B. VK205625 

Artikel-Nr. UT300020 UT300320 
Messbereich 300 ... 3500mm 300 ... 3500mm
Ausgang  4 ... 20mA 2 x pnp, no / nc

Artikel-Nr. UT30002A - 
Messbereich 300 ... 3500mm -
Ausgang  0 ... 10V DC -

ULTRASCHALLSENSOREN
1300 TASTER
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ZUBEHÖR
Artikel-Nr. Bezeichnung Hinweis 

AU000002 Umlenkwinkel 18, Plan 90° für Bauform 18
AU000001 Umlenkwinkel 18, Fokus 90° für Bauform 18
AU000003 Umlenkwinkel 30, Plan 90° für Bauform 30
AU000004 Umlenkwinkel 30, Fokus 90° für Bauform 30
AU000012 Umlenkwinkel 18, kompakt für Bauform 18
AU000010 Umlenkwinkel 30, kompakt für Bauform 30

AU000013 M12 / M12 Teach-In Adapter, Kunststoff 12-30V DC

AY000051 Quickschelle 18, Kunststoff für Sensor 18mm, rund
AY000053 Unterteil gerade, Kunststoff für Quickschelle 12 und 18
AY000054 Unterteil gewinkelt, Kunststoff für Quickschelle 12 und 18

Anschluss

Analoggeräte Schaltende Geräte 

Aderfarben: braun (1), wh = weiß (2), bu = blau (3), bk = schwarz (4), gy = grau (5)

Dieses Datenblatt enthält nur die lieferbaren Standard-Varianten. Fü̈r andere Ausgangs- und Anschlussvarianten bitten wir um Ihre Anfrage.

Zu den Steckergeräten liefern wir Ihnen gerne die passende Kabeldose. Eine Aufstellung finden Sie im Katalogabschnitt „Zubehör“  
unter „Kabeldosen -SENSORFLEX®“ oder im Suchfenster auf unserer Internetseite www.ipf.de mit dem Suchbegriff „VK“.

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

Dieses Datenblatt sowie Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie auch unter www.ipf.de

AY000051 AY000052 AY000053
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ULTRASCHALLSENSOREN
1300 TASTER
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P Großer Messbereich

P Strom- oder Spannungsausgang und  
2 Schaltausgänge

P Einfache Einstellbarkeit mittels 
Teach-In Taste und LED-Anzeigen

P Hohe Schallintensität

P Schließer- und Öffner-Funktion einstellbar

Analogausgang Messbereich sowie
2 einstellbare PNP-Schaltpunkte

Beschreibung
ipf Ultraschallsensoren  sind berührungs- und kontaktlos arbei-
tende Positionsschalter, bzw. Positionsmesser. Die Entfernun-
gen werden nach dem Echo-Laufzeit-Verfahren ermittelt. Die 
Laufzeitmessung ist temperaturkompensiert und ermöglicht 
über einen großen Temperaturbereich eine sehr genaue Posi-
tionserfassung von schallreflektierenden Objekten beliebiger 
Farbe und Werkstoffe.
Durch Einsatz eines Mikroprozessors sind die Ultraschallsenso-
ren unempfindlich gegenüber Störungen.
Die Geräte besitzen einen analogen Spannungsausgang  
(0 ...10V) oder einen Stromausgang (4 ... 20mA) und zwei 
zusätzliche PNP-Ausgänge, deren Schaltpunkte beliebig fest-
gelegt werden können. 
Mit dem Einlernen (Teach-In Taster am Sensor) der beiden 
entsprechenden Schaltpunkte wird auch der Anfang bzw. 
das Ende des Analogbereiches festgelegt, je nachdem, ob die 
Kennlinie positiv oder negativ verlaufen soll. Die Schaltcharak-
teristik Öffner (nc) bzw. Schließer (no) ist auf diesem Wege auch 
programmierbar.
Mit Hilfe nur eines Teach-In Tasters können Anfang und Ende 

des Analogbereiches unabhängig voneinander eingestellt wer-
den. Die Endpunkte bestimmen die Lage der Schaltpunkte. 
Drei LED-Anzeigen ermöglichen eine einfache  Einstellung des 
Sensors.

Anwendungsbeispiele
u Füllstandsmessung von Schüttgütern und Flüssigkeiten in 

Behältern
u Messung von Höhen und Positionieraufgaben, z.B. Packstü-

cke auf Förderbändern, Paletten oder Stapeln
u Abstandsmessung, z.B. bei automatischen bzw. fahrerlosen 

Transportfahrzeugen
u Erfassung von Materialien, die mit optischer Sensorik nicht 

erkennbar sind
u Auf- und Abwickelsteuerung beliebiger Folien und Stoffbah-

nen
u Erfassung von Dicken und Durchmessern
u Regelung der Materialspannung mittels Durchhangmessung
u Güterpositionierung in automatischen Lagersystemen
u Längenmesssysteme für verschiedenste Objekte

Abmessungen M30x1,5
 
Taster Messbereich / Tastweite 150 ... 3500mm

9
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Artikel-Nr. UT300024 UT300026 UT300025
Arbeitsbereich 150 ... 1500mm 250 ... 2000mm 350 ... 3500mm
Ausgang 4 ... 20mA / 2x PNP no/nc 4 ... 20mA / 2x PNP no/nc 4 ... 20mA / 2x PNP no/nc

Artikel-Nr. UT300027 UT300028 UT300029
Arbeitsbereich 150 ... 1500mm 250 ... 2000mm 350 ... 3500mm
Ausgang 0 ... 10V / 2x PNP no/nc 0 ... 10V / 2x PNP no/nc 0 ... 10V / 2x PNP no/nc

TECHNISCHE DATEN
Messbereich / Tastweite 150 ... 1500mm 250 ... 2000mm 350 ... 3500mm
Schallkeule (Öffnungswinkel) 8° 8° 8°
Auflösung 1mm 1mm 1mm
Ausgangssignal Analog (s.o.) / 2x PNP no/nc Analog (s.o.) / 2x PNP no/nc Analog (s.o.) / 2x PNP no/nc

Betriebsspannung 19 ... 30V DC 19 ... 30V DC 19 ... 30V DC
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 45mA ≤ 45mA ≤ 45mA
Ausgangsstrom (max. Last) 100mA 100mA 100mA
Trägerfrequenz 200kHz 180kHz 130kHz
Linearitätsabweichung 0,5% 0,5% 0,5%
Hysterese 1% 1% 1%
Wiederholgenauigkeit 0,4% / >2mm 0,4% / >2mm 0,4% / >2mm
Schaltfrequenz 2Hz 2Hz 1Hz
Ansprechzeit 300ms 300ms 500ms

Anzeige (Messbereich) 2x LED gelb 2x LED gelb 2x LED gelb
Anzeige (Ausrichthilfe) LED grün LED grün LED grün
Einstellung Teach-In Taste Teach-In Taste Teach-In Taste
Temperaturkompensation 0 ... +50°C 0 ... +50°C 0 ... +50°C
Kurzschlussfest + + +
Verpolungssicher + + +

Abmessungen M30x1,5 M30x1,5 M30x1,5
Länge (Gewinde/gesamt) 90mm / 136mm 90mm / 140mm 90mm / 141mm
Material (Gehäuse) Kunststoff Kunststoff Kunststoff
Temperatur (Betrieb) -15 ... +70°C -15 ... +70°C -15 ... +70°C
Schutzart (EN 60529) IP65 IP65 IP65

Anschluss M12-Stecker, 5-polig M12-Stecker, 5-polig M12-Stecker, 5-polig
Anschlusszubehör z.B. VK205625 z.B. VK205625 z.B. VK205625
Montagezubehör (Schelle) AY000061 AY000061 AY000061
Zubehör 90° Umlenkreflektor AU000010 90° Umlenkreflektor AU000010 90° Umlenkreflektor AU000010

* Abstand Montageschelle zu 
 Sensorkopf beachten

ULTRASCHALLSENSOREN
1400 TASTER
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ZUBEHÖR
Artikel-Nr. Bezeichnung Sensordurchmesser Material Artikel Material Schraube

AY000061  Ouickschelle Ø 30mm PA6 Stahl verzinkt

Dieses Datenblatt enthält nur die lieferbaren Standard-Varianten. Fü̈r andere Ausgangs- und Anschluss-Varianten bitten wir um Ihre Anfrage.

Zu den Steckergeräten liefern wir Ihnen gerne die passende Kabeldose. Eine Aufstellung finden Sie im Katalogabschnitt „Zubehör“  
unter „Kabeldosen -SENSORFLEX®“ oder im Suchfenster auf unserer Internetseite www.ipf.de mit dem Suchbegriff „VK“.

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

Erfasssungsbereiche der Ultraschallsensoren   

Anschluss 

Aderfarben:   bn = braun (1), wh = weiß (2), bu = blau (3), bk = schwarz (4), gr = grau (5)

Analoge Kennlinie Bedienelemente

Die Kennlinie lässt sich beim Teach-In Vorgang auch invertieren.

Dieses Datenblatt sowie Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie auch unter www.ipf.de

Montageschelle  AY000061

9

ULTRASCHALLSENSOREN
TASTER 1400 
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ULTRASCHALLSENSOREN
1400 TASTER

NOTIZEN
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P Sehr kleiner Öffnungswinkel

P Berührungslose und genaue Erfassung  

P Messbereich und Tast- bzw. Reichweite 
mittels Teach-In Eingang einlernbar

P Keine Totzone im Erfassungsbereich der 
Ultraschallreflexionsschranke

Abmessungen 20 x 15 x 42mm 
 
Taster (analog) Erfassungsbereich 20 ... 200mm
Taster (digital) Erfassungsbereich 10 ... 200mm
Reflex-Schranken Erfassungsbereich 0 ... 200mm

Schalt- oder Analogausgang
Komfortable Einlern-Funktion

Beschreibung
Diese ipf Ultraschallsensoren dienen zur Positionskontrolle 
oder Abstandsmessung. Die Entfernung wird berührungslos 
nach dem Echo-Laufzeit-Verfahren ermittelt.
Die Geräte detektieren Objekte unterschiedlichster Be-schaf-
fenheit – flüssig, fest, pulverförmig und auch transparent – und 
Oberflächen: rau oder glatt, sauber oder verschmutzt, nass oder 
trocken. Sie sind unempfindlich gegenüber Fremdeinwirkungen 
wie Licht oder Temperatur und besonders zuverlässig bei wech-
selnden oder schwierigen Umgebungsbedingungen. 
Die Sensoren verfügen über LED-Anzeigen als Einstellhilfe für 
die Einlern-Funktion (Teach-In) und zur Kontrolle des Schaltsi-
gnales bzw. des Messbereiches.
Das Einlernen des gewünschten Arbeitsbereiches erfolgt durch 
Anschließen des positiven Potenziales der Versorgungsspan-
nung an den Teach-In Eingang (Pin 2) oder durch Betätigung der 
Teach-Taste am Sensor. Bei den Varianten mit Schaltausgang 
erfolgt das Einstellen der Tastweite millimetergenau, bezogen 
auf den gewünschten Referenz-Objektabstand. Bei den Ultra-
schallsensoren mit Analogausgang kann der Messbereich auf 
eine Spanne von minimal 5mm eingestellt werden. Innerhalb 
des Gesamterfassungsbereiches (20 bis 200mm) kann dieser 
Abschnitt an einer beliebigen Stelle eingelernt werden (z.B. 

Messbereich 50 bis 55mm oder 90 bis 95mm).
Die Tastergeräte UT21 haben einen „Totbereich“ direkt vor dem 
Sensorkopf, in dem keine Objekte erfasst werden. Der Sensor 
muss also um die Länge der „Totzone“ vom Erfassungsbereich 
zurückversetzt angebracht werden. Die Reflexschranke UR21 hat 
diesen „Totbereich“ nicht, da die Reichweite auf eine schallre-
flektierende Bezugsfläche (Reflektor min. 30x30mm) eingelernt 
wird. So wird alles erfasst, was sich im Reflexionsweg zwischen 
Sensor und Bezugsfläche befindet und diesen entsprechend 
beeinflusst.

Anwendungsbeispiele
u Niveaumessung von Schüttgütern oder Flüssigkeiten
u Ermittlung von Füllhöhen in sehr kleinen Behältern
u Anwesenheitskontrolle bzw. Abstandsmessung von klar-
 sichtigen oder transparenten Objekten
u Messung von Objekthöhen auf Transportsystemen
u Auf- und Abwickelsteuerung beliebiger Folien
u Regelung der Materialspannung von Bändern mittels
 Durchhangmessung
u Erfassung von Dicken und Durchmesserwerten

9
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TECHNISCHE DATEN
Messbereich 20 ... 200mm 20 ... 200mm
Teachbereich (min.) 5mm 5mm
Ausgangssignal analog, 4 ...20mA (bzw. 20 ... 4mA) analog, 0 ...10V (bzw. 10 ... 0V)
Schallkeule (Öffnungswinkel) 6° 6°

Betriebsspannung 15 ... 30V DC 15 ... 30V DC
Restwelligkeit 10% 10%
Ausgangsstrom (max. Last) 20mA 20mA
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 35mA ≤ 35mA
Lastwiderstand < 400 Ohm (bei 15V) ... < 1100 Ohm (bei 30V) -
Trägerfrequenz 380kHz 380kHz
Auflösung ≤ 0,3mm ≤ 0,3mm
Temperaturdrift ≤ 2% S (Objekt) ≤ 2% S (Objekt)
Wiederholgenauigkeit ≤ 0,5mm ≤ 0,5mm
Ansprech-/Abfallzeit ≤ 30ms ≤ 30ms
Schaltfrequenz 16Hz 16Hz

Anzeige (Messbereich) LED gelb / LED rot LED gelb / LED rot
Anzeige (Teach) beide LED blinken im Wechsel beide LED blinken im Wechsel
Einstellung (Empfindlichkeit) Teach-In Taste + Teach-Eingang Teach-In Taste + Teach-Eingang
Kurzschlussfest + +
Verpolungssicher + +

Abmessungen 20x15x42mm 20x15x42mm
Material (Gehäuse) Kunststoff (Polyester) Kunststoff (Polyester)
Temperatur (Betrieb) -10 ... +60°C -10 ... +60°C
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67

Anschluss M8-Stecker, 4-polig M8-Stecker, 4-polig
Anschlusszubehör z.B. VK200375 z.B. VK200375
Montagezubehör (Uni-Halter) AY000116 AY000116 

Erfassungsbereich / Schallkeule

Artikel-Nr. UT210070 UT210075
Variante Taster Taster
Messbereich 20 ... 200mm 20 ... 200mm
Ausgang 4 ... 20mA 0 ... 10V

Erfassungsbereich / Schallkeule

ULTRASCHALLSENSOREN
1800 TASTER, REFLEXSCHRANKEN
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Erfassungsbereich / Schallkeule Erfassungsbereich / Schallkeule

TECHNISCHE DATEN
Erfassungsbereich 10 ... 200mm 0 ... 200mm
Tastweite/Reichweite 30 ... 200mm (Referenz-Objektabstand) 40 ... 200mm (Bezugsfläche/Reflektor)
Ausgangssignal digital, pnp, no digital, pnp, no
Schallkeule (Öffnungswinkel) 6° 6°

Betriebsspannung 12 ... 30V DC 12 ... 30V DC
Restwelligkeit 10% 10%
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA 200mA
Stromaufnahme (ohne Last) ≤ 35mA ≤ 35mA
Spannungsabfall (max. Last) 2V DC 2V DC
Trägerfrequenz 380kHz 380kHz
Hysterese ≤ 4% S teach -
Temperaturdrift ≤ 0,18% S teach/K ≤ 2% S teach
Wiederholgenauigkeit ≤ 0,5mm ≤ 1,5mm
Ansprech- und Abfallzeit ≤ 10ms ≤ 10ms
Schaltfrequenz 50Hz 50Hz

Anzeige (Signal) LED grün LED grün
Anzeige (Teach) die LED blinkt die LED blinkt
Einstellung (Schaltpunkt) Teach-In Taste + Teach-Eingang Teach-In Taste + Teach-Eingang
Kurzschlussfest + +
Verpolungssicher + +

Abmessungen 20x15x42mm 20x15x42mm
Material (Gehäuse) Kunststoff Kunststoff
Temperatur (Betrieb) -10 ... +60°C -10 ... +60°C
Schutzart (EN 60529) IP67 IP67

Anschluss M8-Stecker, 4-polig M8-Stecker, 4-polig
Anschlusszubehör z.B. VK200375 z.B. VK200375
Montagezubehör (Uni-Halter) AY000116 AY000116

Artikel-Nr. UT210170 UR210170
Erfassungsbereich 10 ... 200mm 0 ... 200mm
Variante Taster Taster
Ausgang 4 ... 20mA 0 ... 10V

9
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ZUBEHÖR
Artikel-Nr. Bezeichnung Material

AY000088  Grundmodul * Backen: Edelstahl, Kugelzapfen verzinkt / Edelstahl
AY000116 Befestigungssatz für Sensoren Ux21 Edelstahl

* Das Grundmodul AY000088 ist in jedem Befestigungssatz enthalten.
Material der Schrauben und Muttern: Stahl verzinkt

Anschluss   

UT210070 UT210075

UT210170, UR210170

Aderfarben: bn = braun (1), wh = weiß (2), bu = blau (3), bk = schwarz (4)

Universalhalter (Uni-Halter) AY000116
bestehend aus Grundmodul … ... und Montageblech

Dieses Datenblatt sowie Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie auch unter www.ipf.de

Dieses Datenblatt enthält nur die lieferbaren Standard-Varianten. Fü̈r andere Ausgangs- und Anschluss-Varianten bitten wir um Ihre Anfrage.

Zu den Steckergeräten liefern wir Ihnen gerne die passende Kabeldose. Eine Aufstellung finden Sie im Katalogabschnitt „Zubehör“  
unter „Kabeldosen -SENSORFLEX®“ oder im Suchfenster auf unserer Internetseite www.ipf.de mit dem Suchbegriff „VK“.

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

ULTRASCHALLSENSOREN
1800 TASTER, REFLEXSCHRANKEN
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P Erfassungsbereich einstellbar

P Bewegungsrichtungsabhängige 
Objekterkennung wählbar

P Empfindlichkeitseinstellung durch Taster oder 
optionale Fernbedienung

P Große Reichweite

P Potenzialfreier Relaisausgang mit 
Wechselkontakt

P Relaisabfallzeit einstellbar von 0,5 bis 9s

P Robustes und wasserdichtes 
Kunststoffgehäuse

P Halterung aus eloxiertem Aluminium

Unterscheidung  zwischen  
Fahrzeugen und Personen

Beschreibung
Der Radarsensor RT71 arbeitet im Mikrowellenbereich mit 
24,125GHz. Je nach Konfiguration erfasst das Gerät alle beweg-
ten Objekte abhängig oder unabhängig von der Bewegungs-
richtung.
Personen können ausgeblendet werden, so dass der Sensor 
nur noch auf Fahrzeuge reagiert. In der Vergangenheit mussten 
für solche Anwendungen Induktionsschleifen im Boden verlegt 
werden. Der Installationsaufwand dafür ist um ein Vielfaches 
höher und teurer als der Einsatz dieses Radarsensors.
Das Gerät kann sehr kleine Bewegungen erfassen. Trotzdem 
ist es unempfindlicher gegenüber Regen und Schnee als bisher 
lieferbare Bewegungsmelder.

Die Abfallzeit des Relais kann zwischen 0,5 und 9s eingestellt 
werden. Es lassen sich so sehr einfache Torsteuerungen ohne 
zusätzliches Zeitrelais realisieren.
Die Installation des Radarbewegungssensor sollte oberhalb 
eines Tores erfolgen. 
Alle Parameter können mit Hilfe von 2 Drucktastern, die sich auf 
der Stirnseite des Sensors befinden, oder durch die optionale 
Fernbedienung AR000001 eingestellt werden.

Anwendungsbeispiele
u Steuerung von automatischen Türen und Toren
u Alarmanlagen

Abmessungen 127 x 102 x 97mm
 

Taster Tastweite 3,5 bis 7m

9

RADARSENSOREN
RADARBEWEGUNGSSENSOREN 2100 



298 ipf electronic gmbh • Rosmarter Allee 14 • 58762 Altena │ Tel +49 2351 9365-0 • Fax +49 2351 9365-19 │ info@ipf.de • www.ipf.de

TECHNISCHE DATEN
Tastweite 3,5 ... 7m
Erfassungsbereich 4 x 5m, Installationshöhe 5m   
Erfassungsmodus Bewegung 5cm/s
Neigungswinkel 0 ... 180°C
Ausgangssignal potenzialfreier Wechselkontakt 42V AC/DC

Betriebsspannung 12 ... 24V AC ±10%     12 ... 24V DC +30% / -10% 
Leistungsaufnahme 2W
Ausgangsstrom (max. Last) < 1A  
Sendefrequenz 24,125Ghz 
Sendeleistung < 20dBm EIRP0,25mm, Dichte: < 5mW/cm2 

Anzeige (Signal) LED rot   
Einstellung (Empfindlichkeit) 2 Drucktasten, Fernbedienung
Kurzschlussfest +   
Verpolungssicher +  

Material (Gehäuse) ABS, Polycarbonat
Abmessungen 127x102x97mm 
Temperatur (Betrieb) -30 ... +60°C  
Schutzart (EN 60529) IP65 

Anschluss Kabel 10m 
Zubehör Fernbedienung AR000001

Artikel-Nr. RT710900
Sendefrequenz 24,125Ghz
Arbeitsbereich 3,5 ... 7m  
Ausgang potenzialfreier Wechselkontakt 42V AC/DC

RADARSENSOREN
2100 RADARBEWEGUNGSSENSOREN
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Anschluss

Aderfarben:  bn = braun (1), gn = grün (2), wh = weiß (3), ye = gelb (4), gy = grau (5)

Klemme
1 Betriebsspannung (UB) z.B. 24V DC
2 Betriebsspannung (UB) z.B.   0V DC
3 Relais Mittelkontakt (Wurzel)
4 Relais Arbeitskontakt (Schließer)
5 Relais Ruhekontakt (Öffner)

Einstellen der Erfassungsfeldgröße

Montagehöhe: 5m
Empfindlichkeit: 9
Neigungswinkel:
15° ––––––––––––
30° –– - –– - –– - –
45° –– –– –– –– ––

Montagehöhe: 5m
Empfindlichkeit: 3, 6, 9
Neigungswinkel: 30°

Montagehöhe: 3,5m
Empfindlichkeit: 9
Neigungswinkel:
15° ––––––––––––
30° –– - –– - –– - –
45° –– –– –– –– ––

Montagehöhe: 3,5m
Empfindlichkeit: 3, 6, 9
Neigungswinkel: 30°

9
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ZUBEHÖR
Artikel-Nr. Bezeichnung

AR000001  Fernbedienung

Deckenmontage Wandmontage

Abmessungen der Halterung

Dieses Datenblatt sowie Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie auch unter www.ipf.de

Dieses Datenblatt enthält nur die lieferbaren Standard-Varianten. Fü̈r andere Ausgangs- und Anschluss-Varianten bitten wir um Ihre Anfrage.

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

RADARSENSOREN
2100 RADARBEWEGUNGSSENSOREN
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