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Artikel-Nr. Kapitel Katalogdatenblatt Katalog Seite
AC000028 13 Auswertesysteme 1050 3 97
AD000013 11 Fluidtechnik 1050 3 49
AD000014 11 Fluidtechnik 1050 3 49
AD000015 11 Fluidtechnik 1050 3 49
AD000016 11 Fluidtechnik 1050 3 49
AF000001 10 Füllstandssensoren 1100 3 24
AF000002 10 Füllstandssensoren 1100 3 24
AF000003 10 Füllstandssensoren 1100 3 24
AL000001 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 221
AL000003 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 221
AL000006 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 221
AL000007 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 221
AL000008 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 221
AL000009 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 221
AL000013 2 Faseroptische Sensoren 1400 1 203
AL000014 2 Faseroptische Sensoren 1400 1 203
AL000015 2 Faseroptische Sensoren 1400 1 204
AL000016 2 Faseroptische Sensoren 1400 1 204
AL000017 2 Faseroptische Sensoren 1400 1 203
AL000018 2 Faseroptische Sensoren 1400 1 203
AL000027 2 Faseroptische Sensoren 1400 1 204
AL000030 2 Faseroptische Sensoren 1400 1 203
AL000031 2 Faseroptische Sensoren 1400 1 203
AL000036 4 Optische Spezialsensoren 1200 1 377
AL000037 4 Optische Spezialsensoren 1200 1 377
AL000045 4 Optische Spezialsensoren 1200 1 379
AL000046 4 Optische Spezialsensoren 1200 1 380
AL000048 4 Optische Spezialsensoren 1200 1 380
AM000001 8 Magnetfeldsensoren 1000 2 236
AM000002 8 Magnetfeldsensoren 1000 2 236
AM000003 8 Magnetfeldsensoren 1700 2 268
AM000004 8 Magnetfeldsensoren 1700 2 268
AM000005 8 Magnetfeldsensoren 1700 2 268
AM000007 8 Magnetfeldsensoren 1700 2 268
AM000008 8 Magnetfeldsensoren 1700 2 268
AM000009 8 Magnetfeldsensoren 1000 2 236
AM000010 8 Magnetfeldsensoren 1000 2 236
AM000011 8 Magnetfeldsensoren 1600 2 265
AM000012 8 Magnetfeldsensoren 1600 2 265
AM000013 8 Magnetfeldsensoren 1600 2 265
AM000014 8 Magnetfeldsensoren 1600 2 265
AM000015 8 Magnetfeldsensoren 1600 2 265
AM000016 8 Magnetfeldsensoren 1600 2 265
AM000020 8 Magnetfeldsensoren 1000 2 236
AM000021 8 Magnetfeldsensoren 1600 2 266
AM000022 8 Magnetfeldsensoren 1600 2 266
AM000023 8 Magnetfeldsensoren 1600 2 265
AM000024 8 Magnetfeldsensoren 1600 2 265
AM000025 8 Magnetfeldsensoren 1600 2 265
AM000026 8 Magnetfeldsensoren 1600 2 265
AM000029 8 Magnetfeldsensoren 1600 2 265
AM000030 8 Magnetfeldsensoren 1600 2 265
AM000031 8 Magnetfeldsensoren 1600 2 265
AM000032 8 Magnetfeldsensoren 1600 2 265
AM000033 8 Magnetfeldsensoren 1600 2 265
AM000036 8 Magnetfeldsensoren 1500 2 260
AM000037 8 Magnetfeldsensoren 1500 2 260
AM000038 8 Magnetfeldsensoren 1500 2 260
AM000039 8 Magnetfeldsensoren 1500 2 260
AM000040 8 Magnetfeldsensoren 1500 2 260
AM000041 8 Magnetfeldsensoren 1500 2 260
AM000042 8 Magnetfeldsensoren 1500 2 260
AM000043 8 Magnetfeldsensoren 1500 2 260
AM000044 8 Magnetfeldsensoren 1500 2 260
AM000045 8 Magnetfeldsensoren 1500 2 260
AM000046 8 Magnetfeldsensoren 1500 2 260
AM000047 8 Magnetfeldsensoren 1600 2 265
AM000048 8 Magnetfeldsensoren 1600 2 265
AM000049 15 Wegmesssysteme 1000 3 191
AM000050 15 Wegmesssysteme 1000 3 191
AM000051 15 Wegmesssysteme 1000 3 191
AM000053 8 Magnetfeldsensoren 1600 2 266
AM000054 8 Magnetfeldsensoren 1600 2 266
AM000055 15 Wegmesssysteme 1000 3 191
AM000056 15 Wegmesssysteme 1000 3 191
AM000057 15 Wegmesssysteme 1000 3 191
AM000058 15 Wegmesssysteme 1000 3 191
AM000059 15 Wegmesssysteme 1100 3 200

Artikel-Nr. Kapitel Katalogdatenblatt Katalog Seite
AM000061 8 Magnetfeldsensoren 1700 2 268
AM000062 8 Magnetfeldsensoren 1700 2 268
AM000063 8 Magnetfeldsensoren 1700 2 268
AM000064 8 Magnetfeldsensoren 1700 2 268
AM000069 15 Wegmesssysteme 1150 3 205
AM000070 8 Magnetfeldsensoren 1500 2 261
AM000071 8 Magnetfeldsensoren 1500 2 261
AM000072 8 Magnetfeldsensoren 1500 2 261
AM000073 8 Magnetfeldsensoren 1500 2 261
AM000074 8 Magnetfeldsensoren 1500 2 261
AM000075 8 Magnetfeldsensoren 1500 2 261
AM000076 8 Magnetfeldsensoren 1300 2 248
AM000081 8 Magnetfeldsensoren 1200 2 244
AM000085 15 Wegmesssysteme 1050 3 195
AM000087 8 Magnetfeldsensoren 1400 2 253
AM000109 15 Wegmesssysteme 1050 3 195
AM000111 8 Magnetfeldsensoren 1200 2 244
AM000117 15 Wegmesssysteme 1050 3 195
AO000004 14 Zubehör 2400 3 186
AO000005 14 Zubehör 2400 3 186
AO000006 14 Zubehör 2400 3 186
AO000007 14 Zubehör 2400 3 186
AO000014 14 Zubehör 2400 3 186
AO000015 14 Zubehör 2400 3 186
AO000016 14 Zubehör 2400 3 186
AO000017 14 Zubehör 2400 3 186
AO000018 14 Zubehör 2400 3 187
AO000022 1 Optische Sensoren 3100 1 181
AO000024 1 Optische Sensoren 3100 1 181
AO000025 14 Zubehör 2400 3 187
AO000026 14 Zubehör 2400 3 187
AO000027 14 Zubehör 2400 3 187
AO000038 1 Optische Sensoren 2600 1 119
AO000045 1 Optische Sensoren 1900 1 84
AO000048 1 Optische Sensoren 3100 1 181
AO000055 1 Optische Sensoren 2700 1 124
AO000059 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 257
AO000060 14 Zubehör 2400 3 188
AO000061 14 Zubehör 2400 3 188
AO000062 14 Zubehör 2400 3 188
AO000067 1 Optische Sensoren 2100 1 96
AO000073 3 Lasersensoren 1700 1 286
AO000075 1 Optische Sensoren 1600 1 55
AO000076 1 Optische Sensoren 1600 1 55
AO000077 1 Optische Sensoren 1500 1 49
AO000078 1 Optische Sensoren 1500 1 49
AO000079 1 Optische Sensoren 1500 1 49
AO000082 1 Optische Sensoren 2200 1 104
AO000083 14 Zubehör 2400 3 186
AO000088 1 Optische Sensoren 1600 1 55
AO000092 1 Optische Sensoren 1700 1 59
AO000095 1 Optische Sensoren 3100 1 181
AO000099 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 257
AO000100 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 257
AO000106 5 Sicherheitssysteme 1400 1 412
AO000107 5 Sicherheitssysteme 1400 1 412
AO000108 5 Sicherheitssysteme 1400 1 412
AO000109 5 Sicherheitssysteme 1400 1 412
AO000110 5 Sicherheitssysteme 1400 1 412
AO000138 5 Sicherheitssysteme 1400 1 415
AO000139 5 Sicherheitssysteme 1400 1 415
AO000152 14 Zubehör 2400 3 187
AO000153 14 Zubehör 2400 3 187
AO000154 1 Optische Sensoren 2800 1 128
AO000163 1 Optische Sensoren 2800 1 128
AO000201 5 Sicherheitssysteme 1400 1 413
AO000202 5 Sicherheitssysteme 1400 1 413
AO000203 5 Sicherheitssysteme 1400 1 413
AO000204 5 Sicherheitssysteme 1400 1 413
AO000205 5 Sicherheitssysteme 1400 1 413
AO000206 5 Sicherheitssysteme 1400 1 413
AO000207 5 Sicherheitssysteme 1400 1 413
AO000208 5 Sicherheitssysteme 1400 1 413
AO000209 5 Sicherheitssysteme 1400 1 413
AO000210 5 Sicherheitssysteme 1400 1 413
AO000211 5 Sicherheitssysteme 1400 1 413
AO000212 5 Sicherheitssysteme 1400 1 413
AO000213 5 Sicherheitssysteme 1400 1 413
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Artikel-Nr. Kapitel Katalogdatenblatt Katalog Seite
AO000214 5 Sicherheitssysteme 1400 1 413
AO000215 5 Sicherheitssysteme 1400 1 413
AO000216 5 Sicherheitssysteme 1400 1 413
AO000217 5 Sicherheitssysteme 1400 1 413
AO000218 5 Sicherheitssysteme 1400 1 413
AO000219 5 Sicherheitssysteme 1400 1 415
AO000220 5 Sicherheitssysteme 1400 1 413
AO000221 5 Sicherheitssysteme 1400 1 413
AO000222 5 Sicherheitssysteme 1400 1 413
AO000223 5 Sicherheitssysteme 1400 1 413
AO000224 5 Sicherheitssysteme 1400 1 413
AO000225 5 Sicherheitssysteme 1400 1 413
AO000226 5 Sicherheitssysteme 1400 1 413
AO000227 5 Sicherheitssysteme 1400 1 413
AO000228 5 Sicherheitssysteme 1400 1 413
AO000229 5 Sicherheitssysteme 1400 1 413
AO000230 5 Sicherheitssysteme 1400 1 413
AO000231 5 Sicherheitssysteme 1400 1 413
AO000232 5 Sicherheitssysteme 1400 1 413
AO000233 5 Sicherheitssysteme 1400 1 413
AO000234 5 Sicherheitssysteme 1400 1 413
AO000235 5 Sicherheitssysteme 1400 1 413
AO000236 5 Sicherheitssysteme 1400 1 414
AO000237 5 Sicherheitssysteme 1400 1 414
AO000238 5 Sicherheitssysteme 1400 1 414
AO000239 5 Sicherheitssysteme 1400 1 414
AO000240 5 Sicherheitssysteme 1400 1 414
AO000241 5 Sicherheitssysteme 1400 1 414
AO000243 5 Sicherheitssysteme 1400 1 415
AO000244 5 Sicherheitssysteme 1400 1 413
AO000246 5 Sicherheitssysteme 1400 1 413
AO000248 5 Sicherheitssysteme 1400 1 413
AO000249 5 Sicherheitssysteme 1400 1 415
AO000299 5 Sicherheitssysteme 1300 1 408
AO000398 4 Kamerasensoren 1080 1 354
AO000399 4 Kamerasensoren 1080 1 354
AO000473 1 Optische Sensoren 1830 1 72
AO000474 1 Optische Sensoren 1830 1 72
AO000475 1 Optische Sensoren 1830 1 72
AO000476 1 Optische Sensoren 1830 1 72
AO000477 1 Optische Sensoren 1830 1 72
AP000013 3 Lasersensoren 1600 1 282
AP000014 3 Lasersensoren 1600 1 282
AP000015 3 Lasersensoren 1600 1 282
AP000016 3 Lasersensoren 1600 1 282
AP000017 3 Lasersensoren 1600 1 282
AP000018 3 Lasersensoren 1600 1 282
AP000019 3 Lasersensoren 2600 1 326
AP000020 3 Lasersensoren 2600 1 326
AP000023 3 Lasersensoren 2300 1 318
AP000024 3 Lasersensoren 2300 1 318
AP000025 3 Lasersensoren 2300 1 318
AP000031 3 Lasersensoren 2200 1 308
AR000001 9 Radarsensoren 2100 2 300
AS000001 11 Fluidtechnik 1200 3 54
AS000002 11 Fluidtechnik 1200 3 54
AS000005 11 Fluidtechnik 1200 3 54
AS000006 11 Fluidtechnik 1500 3 65
AT000004 11 Fluidtechnik 1600 3 71
AU000001 9 Ultraschallsensoren 1300 2 287
AU000002 9 Ultraschallsensoren 1300 2 287
AU000003 9 Ultraschallsensoren 1300 2 287
AU000010 9 Ultraschallsensoren 1300 2 287
AU000012 9 Ultraschallsensoren 1300 2 287
AU000013 9 Ultraschallsensoren 1300 2 287
AV000004 1 Optische Sensoren 3100 1 183
AV000018 14 Zubehör 1200 3 144
AV000021 15 Wegmesssysteme 1300 3 214
AV000023 15 Wegmesssysteme 1300 3 214
AV000029 15 Wegmesssysteme 1300 3 213
AV000030 15 Wegmesssysteme 1300 3 213
AV000031 15 Wegmesssysteme 1300 3 213
AV000032 15 Wegmesssysteme 1300 3 213
AV000034 15 Wegmesssysteme 1300 3 212
AV000036 15 Wegmesssysteme 1300 3 212
AV000037 15 Wegmesssysteme 1300 3 212
AV000041 15 Wegmesssysteme 1300 3 214
AV000042 1 Optische Sensoren 3100 1 183

Artikel-Nr. Kapitel Katalogdatenblatt Katalog Seite
AV000043 15 Wegmesssysteme 1300 3 212
AV000051 13 Auswertesysteme 2400 3 115
AV000052 13 Auswertesysteme 2400 3 115
AV000053 13 Auswertesysteme 2400 3 115
AV000054 13 Auswertesysteme 2400 3 115
AV000058 15 Wegmesssysteme 1300 3 212
AV000084 3 Lasersensoren 2000 1 302
AV000085 14 Zubehör 1500 3 151
AV000095 15 Wegmesssysteme 1300 3 214
AV000102 15 Wegmesssysteme 1300 3 214
AV000105 14 Zubehör 1200 3 144
AV000108 1 Optische Sensoren 3100 1 182
AV000109 1 Optische Sensoren 3100 1 182
AV000110 1 Optische Sensoren 3100 1 182
AV000118 14 Zubehör 1200 3 144
AV000120 14 Zubehör 1200 3 144
AY000004 1 Optische Sensoren 3100 1 181
AY000008 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 193
AY000009 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 193
AY000010 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 193
AY000020 14 Zubehör 1900 3 166
AY000029 14 Zubehör 2300 3 182
AY000030 14 Zubehör 2300 3 182
AY000031 14 Zubehör 2300 3 183
AY000032 1 Optische Sensoren 3100 1 181
AY000035 14 Zubehör 2300 3 183
AY000040 14 Zubehör 2300 3 183
AY000042 1 Optische Sensoren 3100 1 181
AY000044 14 Zubehör 2100 3 172
AY000045 14 Zubehör 2100 3 172
AY000046 14 Zubehör 2100 3 172
AY000047 14 Zubehör 2100 3 172
AY000048 14 Zubehör 2100 3 172
AY000049 14 Zubehör 2100 3 172
AY000050 14 Zubehör 2100 3 172
AY000051 14 Zubehör 2100 3 172
AY000052 14 Zubehör 2100 3 172
AY000053 14 Zubehör 2100 3 172
AY000054 14 Zubehör 2100 3 172
AY000055 14 Zubehör 2100 3 172
AY000056 14 Zubehör 2300 3 182
AY000057 14 Zubehör 2100 3 172
AY000058 1 Optische Sensoren 3000 1 137
AY000059 14 Zubehör 2300 3 182
AY000060 11 Fluidtechnik 1000 3 46
AY000061 14 Zubehör 2100 3 172
AY000062 14 Zubehör 2100 3 172
AY000063 14 Zubehör 2300 3 183
AY000064 14 Zubehör 2300 3 183
AY000065 14 Zubehör 2300 3 182
AY000066 14 Zubehör 2300 3 183
AY000067 14 Zubehör 2300 3 183
AY000068 14 Zubehör 2300 3 183
AY000069 14 Zubehör 2300 3 182
AY000074 14 Zubehör 2300 3 183
AY000077 14 Zubehör 2300 3 183
AY000080 14 Zubehör 2300 3 183
AY000082 14 Zubehör 2300 3 183
AY000088 14 Zubehör 2250 3 178
AY000096 14 Zubehör 2250 3 178
AY000098 6 Induktive Sensoren 2300 2 181
AY000099 6 Induktive Sensoren 2300 2 181
AY000100 6 Induktive Sensoren 2300 2 181
AY000101 6 Induktive Sensoren 2300 2 181
AY000104 6 Induktive Sensoren 2300 2 181
AY000106 14 Zubehör 2300 3 183
AY000114 14 Zubehör 2250 3 178
AY000115 14 Zubehör 2250 3 179
AY000116 14 Zubehör 2250 3 179
AY000117 14 Zubehör 2250 3 179
AY000118 14 Zubehör 2250 3 179
AY000119 14 Zubehör 2250 3 179
AY000120 14 Zubehör 2250 3 179
AY000135 6 Induktive Sensoren 2350 2 197
AY000138 1 Optische Sensoren 2250 1 108
AZ000004 13 Auswertesysteme 1700 3 106
AZ000006 13 Auswertesysteme 1700 3 106
BA050100 13 Auswertesysteme 1900 3 108
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CI090100 13 Auswertesysteme 1000 3 92
CI090110 13 Auswertesysteme 1000 3 92
CI095400 13 Auswertesysteme 1000 3 92
CI095410 13 Auswertesysteme 1000 3 92
CM030140 13 Auswertesysteme 1200 3 100
CM030980 13 Auswertesysteme 1050 3 96
CM034440 13 Auswertesysteme 1200 3 100
CM034980 13 Auswertesysteme 1050 3 96
CZ090900 13 Auswertesysteme 1000 3 93
CZ090902 13 Auswertesysteme 1000 3 93
CZ095400 13 Auswertesysteme 1000 3 93
CZ095402 13 Auswertesysteme 1000 3 93
CZ095410 13 Auswertesysteme 1000 3 93
CZ095412 13 Auswertesysteme 1000 3 93
DW164600 11 Fluidtechnik 1050 3 48
DW16460D 11 Fluidtechnik 1050 3 48
DW16460J 11 Fluidtechnik 1050 3 48
DW16460K 11 Fluidtechnik 1050 3 48
DW343114 11 Fluidtechnik 1000 3 40
DW343116 11 Fluidtechnik 1000 3 41
DW343117 11 Fluidtechnik 1000 3 41
DW34311D 11 Fluidtechnik 1000 3 40
DW34311F 11 Fluidtechnik 1000 3 40
DW34311G 11 Fluidtechnik 1000 3 41
DW34311K 11 Fluidtechnik 1000 3 40
DW343124 11 Fluidtechnik 1000 3 40
DW343126 11 Fluidtechnik 1000 3 41
DW343127 11 Fluidtechnik 1000 3 41
DW34312D 11 Fluidtechnik 1000 3 40
DW34312F 11 Fluidtechnik 1000 3 40
DW34312G 11 Fluidtechnik 1000 3 41
DW34312K 11 Fluidtechnik 1000 3 40
DW353114 11 Fluidtechnik 1000 3 42
DW353116 11 Fluidtechnik 1000 3 43
DW353117 11 Fluidtechnik 1000 3 43
DW35311D 11 Fluidtechnik 1000 3 42
DW35311F 11 Fluidtechnik 1000 3 42
DW35311G 11 Fluidtechnik 1000 3 43
DW35311K 11 Fluidtechnik 1000 3 42
DW353124 11 Fluidtechnik 1000 3 42
DW353126 11 Fluidtechnik 1000 3 43
DW353127 11 Fluidtechnik 1000 3 43
DW35312D 11 Fluidtechnik 1000 3 42
DW35312F 11 Fluidtechnik 1000 3 42
DW35312G 11 Fluidtechnik 1000 3 43
DW35312K 11 Fluidtechnik 1000 3 42
DW363110 11 Fluidtechnik 1000 3 44
DW363111 11 Fluidtechnik 1000 3 44
DW36311H 11 Fluidtechnik 1000 3 44
DW36311J 11 Fluidtechnik 1000 3 44
DW363120 11 Fluidtechnik 1000 3 44
DW363121 11 Fluidtechnik 1000 3 44
DW36312H 11 Fluidtechnik 1000 3 44
DW36312J 11 Fluidtechnik 1000 3 44
FI520170 10 Füllstandssensoren 1300 3 36
FI520171 10 Füllstandssensoren 1300 3 36
FI520172 10 Füllstandssensoren 1300 3 37
FI520173 10 Füllstandssensoren 1300 3 37
FI520271 10 Füllstandssensoren 1300 3 36
FK300100 10 Füllstandssensoren 1000 3 20
FK300200 10 Füllstandssensoren 1000 3 20
FK304100 10 Füllstandssensoren 1000 3 20
FK910100 10 Füllstandssensoren 1000 3 21
FK910200 10 Füllstandssensoren 1000 3 21
FK914100 10 Füllstandssensoren 1000 3 21
FK920400 10 Füllstandssensoren 1000 3 21
FK924100 10 Füllstandssensoren 1000 3 21
FK924200 10 Füllstandssensoren 1000 3 21
FS906000 10 Füllstandssensoren 1200 3 28
FS906001 10 Füllstandssensoren 1200 3 28
FS926030 10 Füllstandssensoren 1200 3 29
FS946031 10 Füllstandssensoren 1200 3 31
FV565900 10 Füllstandssensoren 1250 3 34
FV565901 10 Füllstandssensoren 1250 3 34
FV565908 10 Füllstandssensoren 1250 3 34
IA060100 6 Induktive Sensoren 1100 2 31
IA060170 6 Induktive Sensoren 1100 2 31
IA06017W 6 Induktive Sensoren 2250 2 154

Artikel-Nr. Kapitel Katalogdatenblatt Katalog Seite
IA080100 6 Induktive Sensoren 1100 2 36
IA080170 6 Induktive Sensoren 1100 2 36
IA080171 6 Induktive Sensoren 1150 2 64
IA08017W 6 Induktive Sensoren 2250 2 154
IA120100 6 Induktive Sensoren 1100 2 42
IA120104 6 Induktive Sensoren 1100 2 42
IA120120 6 Induktive Sensoren 1100 2 42
IA120121 6 Induktive Sensoren 1150 2 64
IA120124 6 Induktive Sensoren 1100 2 42
IA12012W 6 Induktive Sensoren 2250 2 155
IA180100 6 Induktive Sensoren 1100 2 49
IA180120 6 Induktive Sensoren 1100 2 49
IA180121 6 Induktive Sensoren 1150 2 64
IA18012W 6 Induktive Sensoren 2250 2 155
IA300100 6 Induktive Sensoren 1100 2 54
IA300120 6 Induktive Sensoren 1100 2 54
IA300121 6 Induktive Sensoren 1150 2 64
IA30012W 6 Induktive Sensoren 2250 2 156
IB040104 6 Induktive Sensoren 1100 2 29
IB040106 6 Induktive Sensoren 1200 2 73
IB040174 6 Induktive Sensoren 1100 2 29
IB040176 6 Induktive Sensoren 1200 2 73
IB040204 6 Induktive Sensoren 1100 2 29
IB040206 6 Induktive Sensoren 1200 2 73
IB040276 6 Induktive Sensoren 1200 2 73
IB050104 6 Induktive Sensoren 1100 2 30
IB050106 6 Induktive Sensoren 1200 2 74
IB05010H 6 Induktive Sensoren 1300 2 86
IB050174 6 Induktive Sensoren 1100 2 30
IB050176 6 Induktive Sensoren 1200 2 74
IB05017H 6 Induktive Sensoren 1300 2 86
IB050204 6 Induktive Sensoren 1100 2 30
IB050206 6 Induktive Sensoren 1200 2 74
IB050274 6 Induktive Sensoren 1100 2 30
IB050276 6 Induktive Sensoren 1200 2 74
IB051104 6 Induktive Sensoren 1100 2 30
IB051174 6 Induktive Sensoren 1100 2 30
IB060100 6 Induktive Sensoren 1100 2 31
IB060104 6 Induktive Sensoren 1100 2 31
IB060106 6 Induktive Sensoren 1200 2 75
IB060126 6 Induktive Sensoren 1200 2 75
IB060170 6 Induktive Sensoren 1100 2 32
IB060173 6 Induktive Sensoren 1100 2 33
IB060174 6 Induktive Sensoren 1100 2 32
IB060176 6 Induktive Sensoren 1200 2 75
IB060185 6 Induktive Sensoren 1100 2 32
IB0601A3 6 Induktive Sensoren 1100 2 33
IB0601A4 6 Induktive Sensoren 1100 2 32
IB060200 6 Induktive Sensoren 1100 2 31
IB060204 6 Induktive Sensoren 1100 2 31
IB060206 6 Induktive Sensoren 1200 2 75
IB060270 6 Induktive Sensoren 1100 2 32
IB060274 6 Induktive Sensoren 1100 2 32
IB060276 6 Induktive Sensoren 1200 2 75
IB060285 6 Induktive Sensoren 1100 2 32
IB0602A4 6 Induktive Sensoren 1100 2 32
IB061100 6 Induktive Sensoren 1100 2 31
IB061104 6 Induktive Sensoren 1100 2 31
IB061170 6 Induktive Sensoren 1100 2 32
IB061174 6 Induktive Sensoren 1100 2 32
IB0611A4 6 Induktive Sensoren 1100 2 32
IB080006 6 Induktive Sensoren 1800 2 134
IB080076 6 Induktive Sensoren 1800 2 134
IB080100 6 Induktive Sensoren 1100 2 36
IB080104 6 Induktive Sensoren 1100 2 36
IB080106 6 Induktive Sensoren 1200 2 76
IB08010H 6 Induktive Sensoren 1300 2 87
IB080121 6 Induktive Sensoren 1100 2 37
IB080123 6 Induktive Sensoren 1100 2 38
IB080126 6 Induktive Sensoren 1200 2 76
IB08012H 6 Induktive Sensoren 1300 2 87
IB08012W 6 Induktive Sensoren 2300 2 165
IB080150 6 Induktive Sensoren 2300 2 165
IB080151 6 Induktive Sensoren 2300 2 165
IB080152 6 Induktive Sensoren 2300 2 165
IB080170 6 Induktive Sensoren 1100 2 37
IB080173 6 Induktive Sensoren 1100 2 38
IB080174 6 Induktive Sensoren 1100 2 37
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IB080176 6 Induktive Sensoren 1200 2 76
IB08017H 6 Induktive Sensoren 1300 2 87
IB0801A3 6 Induktive Sensoren 1100 2 38
IB0801A4 6 Induktive Sensoren 1100 2 38
IB0801T0 6 Induktive Sensoren 2300 2 165
IB0801T1 6 Induktive Sensoren 2300 2 165
IB0801T2 6 Induktive Sensoren 2300 2 165
IB080200 6 Induktive Sensoren 1100 2 36
IB080204 6 Induktive Sensoren 1100 2 36
IB080206 6 Induktive Sensoren 1200 2 76
IB080221 6 Induktive Sensoren 1100 2 37
IB080226 6 Induktive Sensoren 1200 2 76
IB080250 6 Induktive Sensoren 2300 2 165
IB080251 6 Induktive Sensoren 2300 2 165
IB080252 6 Induktive Sensoren 2300 2 165
IB080270 6 Induktive Sensoren 1100 2 37
IB080273 6 Induktive Sensoren 1100 2 38
IB080274 6 Induktive Sensoren 1100 2 37
IB080276 6 Induktive Sensoren 1200 2 76
IB0802A3 6 Induktive Sensoren 1100 2 38
IB0802A4 6 Induktive Sensoren 1100 2 38
IB081100 6 Induktive Sensoren 1100 2 36
IB081104 6 Induktive Sensoren 1100 2 36
IB081106 6 Induktive Sensoren 1200 2 76
IB081123 6 Induktive Sensoren 1100 2 38
IB081170 6 Induktive Sensoren 1100 2 37
IB081174 6 Induktive Sensoren 1100 2 37
IB081176 6 Induktive Sensoren 1200 2 76
IB0811A3 6 Induktive Sensoren 1100 2 38
IB086050 6 Induktive Sensoren 2350 2 189
IB090100 6 Induktive Sensoren 2600 2 211
IB090104 6 Induktive Sensoren 2600 2 212
IB090106 6 Induktive Sensoren 2600 2 212
IB090150 6 Induktive Sensoren 2300 2 177
IB090151 6 Induktive Sensoren 2300 2 177
IB090170 6 Induktive Sensoren 2600 2 211
IB090174 6 Induktive Sensoren 2600 2 211
IB090175 6 Induktive Sensoren 2600 2 212
IB090176 6 Induktive Sensoren 2600 2 212
IB120006 6 Induktive Sensoren 1800 2 134
IB120026 6 Induktive Sensoren 1800 2 134
IB120100 6 Induktive Sensoren 1100 2 43
IB120104 6 Induktive Sensoren 1100 2 43
IB120106 6 Induktive Sensoren 1200 2 78
IB12010H 6 Induktive Sensoren 1300 2 88
IB120121 6 Induktive Sensoren 1100 2 43
IB120123 6 Induktive Sensoren 1100 2 44
IB120125 6 Induktive Sensoren 1100 2 43
IB120126 6 Induktive Sensoren 1200 2 78
IB12012H 6 Induktive Sensoren 1300 2 88
IB12012W 6 Induktive Sensoren 2300 2 166
IB120150 6 Induktive Sensoren 2300 2 166
IB120151 6 Induktive Sensoren 2300 2 166
IB120152 6 Induktive Sensoren 2300 2 166
IB120155 6 Induktive Sensoren 2300 2 165
IB120156 6 Induktive Sensoren 2300 2 165
IB120157 6 Induktive Sensoren 2300 2 165
IB120170 6 Induktive Sensoren 1100 2 44
IB120174 6 Induktive Sensoren 1100 2 44
IB1201A3 6 Induktive Sensoren 1100 2 44
IB1201K0 6 Induktive Sensoren 2000 2 138
IB1201L0 6 Induktive Sensoren 2300 2 166
IB1201T0 6 Induktive Sensoren 2300 2 166
IB1201T1 6 Induktive Sensoren 2300 2 166
IB1201T2 6 Induktive Sensoren 2300 2 166
IB120200 6 Induktive Sensoren 1100 2 43
IB120204 6 Induktive Sensoren 1100 2 43
IB120221 6 Induktive Sensoren 1100 2 43
IB120223 6 Induktive Sensoren 1100 2 44
IB120225 6 Induktive Sensoren 1100 2 43
IB120226 6 Induktive Sensoren 1200 2 78
IB120274 6 Induktive Sensoren 1100 2 44
IB121100 6 Induktive Sensoren 1100 2 43
IB121121 6 Induktive Sensoren 1100 2 43
IB121126 6 Induktive Sensoren 1200 2 78
IB121200 6 Induktive Sensoren 1100 2 43
IB121221 6 Induktive Sensoren 1100 2 43
IB125100 6 Induktive Sensoren 1100 2 48

Artikel-Nr. Kapitel Katalogdatenblatt Katalog Seite
IB125130 6 Induktive Sensoren 1100 2 48
IB125200 6 Induktive Sensoren 1100 2 48
IB125230 6 Induktive Sensoren 1100 2 48
IB130100 6 Induktive Sensoren 2600 2 213
IB130155 6 Induktive Sensoren 2300 2 177
IB130156 6 Induktive Sensoren 2300 2 177
IB130170 6 Induktive Sensoren 2600 2 213
IB160100 6 Induktive Sensoren 2400 2 200
IB160105 6 Induktive Sensoren 2400 2 200
IB160170 6 Induktive Sensoren 2400 2 200
IB160175 6 Induktive Sensoren 2400 2 200
IB180006 6 Induktive Sensoren 1800 2 135
IB180026 6 Induktive Sensoren 1800 2 135
IB180100 6 Induktive Sensoren 1100 2 49
IB180104 6 Induktive Sensoren 1100 2 49
IB180106 6 Induktive Sensoren 1200 2 79
IB180121 6 Induktive Sensoren 1100 2 50
IB180123 6 Induktive Sensoren 1100 2 50
IB180125 6 Induktive Sensoren 1100 2 50
IB180126 6 Induktive Sensoren 1200 2 79
IB18012W 6 Induktive Sensoren 2300 2 169
IB180140 6 Induktive Sensoren 2300 2 169
IB180150 6 Induktive Sensoren 2300 2 168
IB180151 6 Induktive Sensoren 2300 2 168
IB180152 6 Induktive Sensoren 2300 2 168
IB180155 6 Induktive Sensoren 2300 2 168
IB180156 6 Induktive Sensoren 2300 2 168
IB180157 6 Induktive Sensoren 2300 2 168
IB1801A3 6 Induktive Sensoren 1100 2 50
IB1801T0 6 Induktive Sensoren 2300 2 168
IB1801T1 6 Induktive Sensoren 2300 2 168
IB1801T2 6 Induktive Sensoren 2300 2 168
IB180200 6 Induktive Sensoren 1100 2 49
IB180206 6 Induktive Sensoren 1200 2 79
IB180221 6 Induktive Sensoren 1100 2 50
IB180223 6 Induktive Sensoren 1100 2 50
IB180225 6 Induktive Sensoren 1100 2 50
IB180226 6 Induktive Sensoren 1200 2 79
IB180240 6 Induktive Sensoren 2300 2 169
IB180250 6 Induktive Sensoren 2300 2 168
IB180251 6 Induktive Sensoren 2300 2 168
IB180252 6 Induktive Sensoren 2300 2 168
IB1802T1 6 Induktive Sensoren 2300 2 168
IB1804K0 6 Induktive Sensoren 2000 2 139
IB181100 6 Induktive Sensoren 1100 2 49
IB181121 6 Induktive Sensoren 1100 2 50
IB181126 6 Induktive Sensoren 1200 2 79
IB181150 6 Induktive Sensoren 2300 2 168
IB181221 6 Induktive Sensoren 1100 2 50
IB1841K0 6 Induktive Sensoren 2000 2 139
IB185100 6 Induktive Sensoren 1100 2 53
IB185130 6 Induktive Sensoren 1100 2 53
IB185200 6 Induktive Sensoren 1100 2 53
IB185230 6 Induktive Sensoren 1100 2 53
IB186050 6 Induktive Sensoren 2350 2 189
IB186051 6 Induktive Sensoren 2350 2 189
IB186052 6 Induktive Sensoren 2350 2 189
IB186053 6 Induktive Sensoren 2350 2 189
IB260100 6 Induktive Sensoren 2400 2 201
IB260170 6 Induktive Sensoren 2400 2 202
IB300006 6 Induktive Sensoren 1800 2 135
IB300026 6 Induktive Sensoren 1800 2 135
IB300100 6 Induktive Sensoren 1100 2 54
IB300106 6 Induktive Sensoren 1200 2 80
IB300121 6 Induktive Sensoren 1100 2 54
IB300123 6 Induktive Sensoren 1100 2 55
IB300126 6 Induktive Sensoren 1200 2 80
IB30012W 6 Induktive Sensoren 2300 2 171
IB300140 6 Induktive Sensoren 2300 2 172
IB300150 6 Induktive Sensoren 2300 2 172
IB300151 6 Induktive Sensoren 2300 2 172
IB300152 6 Induktive Sensoren 2300 2 172
IB300155 6 Induktive Sensoren 2300 2 171
IB300156 6 Induktive Sensoren 2300 2 171
IB300157 6 Induktive Sensoren 2300 2 171
IB3001A3 6 Induktive Sensoren 1100 2 55
IB3001S1 6 Induktive Sensoren 2300 2 174
IB3001S2 6 Induktive Sensoren 2300 2 174
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Artikel-Nr. Kapitel Katalogdatenblatt Katalog Seite
IB3001S3 6 Induktive Sensoren 2300 2 174
IB3001T0 6 Induktive Sensoren 2300 2 172
IB3001T1 6 Induktive Sensoren 2300 2 172
IB3001T2 6 Induktive Sensoren 2300 2 172
IB300226 6 Induktive Sensoren 1200 2 80
IB30022W 6 Induktive Sensoren 2300 2 171
IB300250 6 Induktive Sensoren 2300 2 172
IB3004K0 6 Induktive Sensoren 2000 2 140
IB301100 6 Induktive Sensoren 1100 2 54
IB301106 6 Induktive Sensoren 1200 2 80
IB301126 6 Induktive Sensoren 1200 2 80
IB3041K0 6 Induktive Sensoren 2000 2 140
IB305100 6 Induktive Sensoren 1100 2 57
IB305130 6 Induktive Sensoren 1100 2 57
IB305200 6 Induktive Sensoren 1100 2 57
IB305230 6 Induktive Sensoren 1100 2 57
IB306040 6 Induktive Sensoren 2350 2 190
IB306050 6 Induktive Sensoren 2350 2 190
IB306052 6 Induktive Sensoren 2350 2 190
IB440423 6 Induktive Sensoren 2500 2 206
IB500140 6 Induktive Sensoren 2300 2 175
IB500150 6 Induktive Sensoren 2300 2 175
IB506050 6 Induktive Sensoren 2350 2 191
IB506051 6 Induktive Sensoren 2350 2 191
IBQ50104 6 Induktive Sensoren 2600 2 210
IBQ50174 6 Induktive Sensoren 2600 2 210
IBR30104 6 Induktive Sensoren 1100 2 29
IBR30106 6 Induktive Sensoren 1200 2 73
IBR30174 6 Induktive Sensoren 1100 2 29
IBR30176 6 Induktive Sensoren 1200 2 73
IBR30204 6 Induktive Sensoren 1100 2 29
IBR30206 6 Induktive Sensoren 1200 2 73
IBR30276 6 Induktive Sensoren 1200 2 73
IBR40104 6 Induktive Sensoren 1100 2 30
IBR40106 6 Induktive Sensoren 1200 2 74
IBR4010H 6 Induktive Sensoren 1300 2 86
IBR40174 6 Induktive Sensoren 1100 2 30
IBR40176 6 Induktive Sensoren 1200 2 74
IBR4017H 6 Induktive Sensoren 1300 2 86
IBR40204 6 Induktive Sensoren 1100 2 30
IBR40206 6 Induktive Sensoren 1200 2 74
IBR40274 6 Induktive Sensoren 1100 2 30
IBR41104 6 Induktive Sensoren 1100 2 30
IC060173 6 Induktive Sensoren 1500 2 108
IC080106 6 Induktive Sensoren 1600 2 112
IC080172 6 Induktive Sensoren 1650 2 118
IC080173 6 Induktive Sensoren 1500 2 108
IC080176 6 Induktive Sensoren 1600 2 112
IC080276 6 Induktive Sensoren 1600 2 112
IC120100 6 Induktive Sensoren 1400 2 97
IC120104 6 Induktive Sensoren 1400 2 100
IC120105 6 Induktive Sensoren 1400 2 100
IC120106 6 Induktive Sensoren 1600 2 113
IC120120 6 Induktive Sensoren 1400 2 97
IC120122 6 Induktive Sensoren 1650 2 118
IC120123 6 Induktive Sensoren 1500 2 108
IC120126 6 Induktive Sensoren 1600 2 113
IC12012W 6 Induktive Sensoren 1400 2 102
IC120155 6 Induktive Sensoren 1400 2 102
IC1201L0 6 Induktive Sensoren 1400 2 102
IC120226 6 Induktive Sensoren 1600 2 113
IC121126 6 Induktive Sensoren 1600 2 113
IC130170 6 Induktive Sensoren 1400 2 99
IC1301L0 6 Induktive Sensoren 1400 2 104
IC180100 6 Induktive Sensoren 1400 2 98
IC180106 6 Induktive Sensoren 1600 2 114
IC180120 6 Induktive Sensoren 1400 2 98
IC180122 6 Induktive Sensoren 1650 2 118
IC180123 6 Induktive Sensoren 1500 2 108
IC180126 6 Induktive Sensoren 1600 2 114
IC180145 6 Induktive Sensoren 1400 2 103
IC180155 6 Induktive Sensoren 1400 2 103
IC180206 6 Induktive Sensoren 1600 2 114
IC180226 6 Induktive Sensoren 1600 2 114
IC181126 6 Induktive Sensoren 1600 2 114
IC220120 6 Induktive Sensoren 1400 2 101
IC2201L0 6 Induktive Sensoren 1400 2 101
IC300100 6 Induktive Sensoren 1400 2 98

Artikel-Nr. Kapitel Katalogdatenblatt Katalog Seite
IC300106 6 Induktive Sensoren 1600 2 115
IC300120 6 Induktive Sensoren 1400 2 98
IC300122 6 Induktive Sensoren 1650 2 118
IC300126 6 Induktive Sensoren 1600 2 115
IC300145 6 Induktive Sensoren 1400 2 103
IC300155 6 Induktive Sensoren 1400 2 103
IC300206 6 Induktive Sensoren 1600 2 115
IC300226 6 Induktive Sensoren 1600 2 115
IM060100 6 Induktive Sensoren 1100 2 33
IM060170 6 Induktive Sensoren 1100 2 33
IM06017W 6 Induktive Sensoren 2250 2 154
IM080100 6 Induktive Sensoren 1100 2 39
IM080170 6 Induktive Sensoren 1100 2 39
IM08017W 6 Induktive Sensoren 2250 2 154
IM120100 6 Induktive Sensoren 1100 2 45
IM120104 6 Induktive Sensoren 1100 2 45
IM120120 6 Induktive Sensoren 1100 2 45
IM120124 6 Induktive Sensoren 1100 2 45
IM12012W 6 Induktive Sensoren 2250 2 155
IM180100 6 Induktive Sensoren 1100 2 51
IM180120 6 Induktive Sensoren 1100 2 51
IM18012W 6 Induktive Sensoren 2250 2 155
IM300100 6 Induktive Sensoren 1100 2 55
IM300120 6 Induktive Sensoren 1100 2 55
IM30012W 6 Induktive Sensoren 2250 2 156
IN060100 6 Induktive Sensoren 1100 2 34
IN060104 6 Induktive Sensoren 1100 2 34
IN060170 6 Induktive Sensoren 1100 2 34
IN060173 6 Induktive Sensoren 1100 2 35
IN060174 6 Induktive Sensoren 1100 2 34
IN0601A3 6 Induktive Sensoren 1100 2 35
IN060270 6 Induktive Sensoren 1100 2 34
IN061170 6 Induktive Sensoren 1100 2 34
IN080100 6 Induktive Sensoren 1100 2 40
IN080104 6 Induktive Sensoren 1100 2 39
IN080106 6 Induktive Sensoren 1200 2 77
IN080121 6 Induktive Sensoren 1100 2 40
IN080126 6 Induktive Sensoren 1200 2 77
IN080170 6 Induktive Sensoren 1100 2 40
IN080173 6 Induktive Sensoren 1100 2 40
IN080174 6 Induktive Sensoren 1100 2 39
IN080176 6 Induktive Sensoren 1200 2 77
IN0801A3 6 Induktive Sensoren 1100 2 41
IN080200 6 Induktive Sensoren 1100 2 40
IN080206 6 Induktive Sensoren 1200 2 77
IN080221 6 Induktive Sensoren 1100 2 40
IN080226 6 Induktive Sensoren 1200 2 77
IN080270 6 Induktive Sensoren 1100 2 40
IN080276 6 Induktive Sensoren 1200 2 77
IN081104 6 Induktive Sensoren 1100 2 39
IN081173 6 Induktive Sensoren 1100 2 40
IN081174 6 Induktive Sensoren 1100 2 39
IN081176 6 Induktive Sensoren 1200 2 77
IN0811A3 6 Induktive Sensoren 1100 2 41
IN081270 6 Induktive Sensoren 1100 2 40
IN120100 6 Induktive Sensoren 1100 2 46
IN120104 6 Induktive Sensoren 1100 2 46
IN120106 6 Induktive Sensoren 1200 2 78
IN120107 6 Induktive Sensoren 1700 2 122
IN120121 6 Induktive Sensoren 1100 2 46
IN120123 6 Induktive Sensoren 1100 2 47
IN120125 6 Induktive Sensoren 1100 2 46
IN120126 6 Induktive Sensoren 1200 2 78
IN120127 6 Induktive Sensoren 1700 2 122
IN12012W 6 Induktive Sensoren 2300 2 167
IN120150 6 Induktive Sensoren 2300 2 167
IN120151 6 Induktive Sensoren 2300 2 167
IN120155 6 Induktive Sensoren 2300 2 167
IN120156 6 Induktive Sensoren 2300 2 167
IN120157 6 Induktive Sensoren 2300 2 167
IN120170 6 Induktive Sensoren 1100 2 47
IN120174 6 Induktive Sensoren 1100 2 47
IN1201A3 6 Induktive Sensoren 1100 2 47
IN1201K0 6 Induktive Sensoren 2000 2 138
IN1201T1 6 Induktive Sensoren 2300 2 167
IN1201T2 6 Induktive Sensoren 2300 2 167
IN120200 6 Induktive Sensoren 1100 2 46
IN120204 6 Induktive Sensoren 1100 2 46
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Artikel-Nr. Kapitel Katalogdatenblatt Katalog Seite
IN120221 6 Induktive Sensoren 1100 2 46
IN120225 6 Induktive Sensoren 1100 2 46
IN120226 6 Induktive Sensoren 1200 2 78
IN120250 6 Induktive Sensoren 2300 2 167
IN120274 6 Induktive Sensoren 1100 2 47
IN1202A3 6 Induktive Sensoren 1100 2 47
IN121100 6 Induktive Sensoren 1100 2 46
IN121104 6 Induktive Sensoren 1100 2 46
IN121121 6 Induktive Sensoren 1100 2 46
IN121126 6 Induktive Sensoren 1200 2 78
IN121170 6 Induktive Sensoren 1100 2 47
IN121221 6 Induktive Sensoren 1100 2 46
IN124107 6 Induktive Sensoren 1700 2 122
IN125100 6 Induktive Sensoren 1100 2 48
IN125130 6 Induktive Sensoren 1100 2 48
IN125200 6 Induktive Sensoren 1100 2 48
IN125230 6 Induktive Sensoren 1100 2 48
IN160175 6 Induktive Sensoren 2400 2 201
IN180100 6 Induktive Sensoren 1100 2 51
IN180104 6 Induktive Sensoren 1100 2 51
IN180106 6 Induktive Sensoren 1200 2 79
IN180107 6 Induktive Sensoren 1700 2 122
IN180121 6 Induktive Sensoren 1100 2 52
IN180123 6 Induktive Sensoren 1100 2 52
IN180125 6 Induktive Sensoren 1100 2 52
IN180126 6 Induktive Sensoren 1200 2 79
IN18012W 6 Induktive Sensoren 2300 2 170
IN180150 6 Induktive Sensoren 2300 2 170
IN180151 6 Induktive Sensoren 2300 2 170
IN180152 6 Induktive Sensoren 2300 2 170
IN180155 6 Induktive Sensoren 2300 2 169
IN180156 6 Induktive Sensoren 2300 2 169
IN180157 6 Induktive Sensoren 2300 2 169
IN1801A3 6 Induktive Sensoren 1100 2 52
IN1801T0 6 Induktive Sensoren 2300 2 170
IN1801T1 6 Induktive Sensoren 2300 2 170
IN1801T2 6 Induktive Sensoren 2300 2 170
IN180204 6 Induktive Sensoren 1100 2 51
IN180206 6 Induktive Sensoren 1200 2 79
IN180221 6 Induktive Sensoren 1100 2 52
IN180225 6 Induktive Sensoren 1100 2 52
IN180226 6 Induktive Sensoren 1200 2 79
IN180250 6 Induktive Sensoren 2300 2 170
IN1804K0 6 Induktive Sensoren 2000 2 139
IN181100 6 Induktive Sensoren 1100 2 51
IN181121 6 Induktive Sensoren 1100 2 52
IN181150 6 Induktive Sensoren 2300 2 170
IN1841K0 6 Induktive Sensoren 2000 2 139
IN185100 6 Induktive Sensoren 1100 2 53
IN185130 6 Induktive Sensoren 1100 2 53
IN185200 6 Induktive Sensoren 1100 2 53
IN185230 6 Induktive Sensoren 1100 2 53
IN200407 6 Induktive Sensoren 1700 2 123
IN260100 6 Induktive Sensoren 2400 2 202
IN260170 6 Induktive Sensoren 2400 2 202
IN300100 6 Induktive Sensoren 1100 2 56
IN300106 6 Induktive Sensoren 1200 2 80
IN300121 6 Induktive Sensoren 1100 2 56
IN300123 6 Induktive Sensoren 1100 2 56
IN300126 6 Induktive Sensoren 1200 2 80
IN300127 6 Induktive Sensoren 1700 2 124
IN30012W 6 Induktive Sensoren 2300 2 173
IN300140 6 Induktive Sensoren 2300 2 174
IN300145 6 Induktive Sensoren 2300 2 173
IN300150 6 Induktive Sensoren 2300 2 173
IN300151 6 Induktive Sensoren 2300 2 173
IN300152 6 Induktive Sensoren 2300 2 173
IN300155 6 Induktive Sensoren 2300 2 173
IN3001S3 6 Induktive Sensoren 2300 2 174
IN3001T0 6 Induktive Sensoren 2300 2 173
IN3001T1 6 Induktive Sensoren 2300 2 173
IN3001T2 6 Induktive Sensoren 2300 2 173
IN300200 6 Induktive Sensoren 1100 2 56
IN300221 6 Induktive Sensoren 1100 2 56
IN300226 6 Induktive Sensoren 1200 2 80
IN3004K0 6 Induktive Sensoren 2000 2 140
IN301126 6 Induktive Sensoren 1200 2 80
IN304107 6 Induktive Sensoren 1700 2 124

Artikel-Nr. Kapitel Katalogdatenblatt Katalog Seite
IN3041K0 6 Induktive Sensoren 2000 2 140
IN305100 6 Induktive Sensoren 1100 2 57
IN305130 6 Induktive Sensoren 1100 2 57
IN305200 6 Induktive Sensoren 1100 2 57
IN306040 6 Induktive Sensoren 2350 2 190
IN306050 6 Induktive Sensoren 2350 2 190
IN306051 6 Induktive Sensoren 2350 2 190
IN306052 6 Induktive Sensoren 2350 2 190
IN340107 6 Induktive Sensoren 1700 2 125
IN340127 6 Induktive Sensoren 1700 2 125
IN344107 6 Induktive Sensoren 1700 2 125
IN40012W 6 Induktive Sensoren 2300 2 177
IN440423 6 Induktive Sensoren 2500 2 206
IN500140 6 Induktive Sensoren 2300 2 175
IN500150 6 Induktive Sensoren 2300 2 175
IN506040 6 Induktive Sensoren 2350 2 192
IN506050 6 Induktive Sensoren 2350 2 192
IN506051 6 Induktive Sensoren 2350 2 192
IN800140 6 Induktive Sensoren 2300 2 176
IN800150 6 Induktive Sensoren 2300 2 176
IN800151 6 Induktive Sensoren 2300 2 176
IN800152 6 Induktive Sensoren 2300 2 176
IN800420 6 Induktive Sensoren 1700 2 126
IN804300 6 Induktive Sensoren 1700 2 126
IN850420 6 Induktive Sensoren 1700 2 128
IN854300 6 Induktive Sensoren 1700 2 128
INKA0420 6 Induktive Sensoren 1700 2 126
INKA4300 6 Induktive Sensoren 1700 2 126
INKF0420 6 Induktive Sensoren 1700 2 127
INKF4300 6 Induktive Sensoren 1700 2 127
IO080106 6 Induktive Sensoren 1600 2 112
IO080176 6 Induktive Sensoren 1600 2 112
IO120106 6 Induktive Sensoren 1600 2 113
IO120120 6 Induktive Sensoren 1400 2 97
IO120126 6 Induktive Sensoren 1600 2 113
IO120206 6 Induktive Sensoren 1600 2 113
IO120226 6 Induktive Sensoren 1600 2 113
IO180106 6 Induktive Sensoren 1600 2 114
IO180126 6 Induktive Sensoren 1600 2 114
IO180226 6 Induktive Sensoren 1600 2 114
IO300106 6 Induktive Sensoren 1600 2 115
IO300126 6 Induktive Sensoren 1600 2 115
IO300226 6 Induktive Sensoren 1600 2 115
IP129120 6 Induktive Sensoren 2150 2 144
IP129121 6 Induktive Sensoren 2150 2 144
IP129122 6 Induktive Sensoren 2150 2 144
IP129123 6 Induktive Sensoren 2150 2 145
IP129124 6 Induktive Sensoren 2150 2 145
IP129125 6 Induktive Sensoren 2150 2 145
IV120450 6 Induktive Sensoren 2350 2 193
IV400720 6 Induktive Sensoren 2350 2 194
IV850700 6 Induktive Sensoren 2350 2 194
IY040322 6 Induktive Sensoren 2200 2 151
IY060320 6 Induktive Sensoren 2200 2 148
IY060322 6 Induktive Sensoren 2200 2 151
IY060325 6 Induktive Sensoren 2200 2 148
IY100320 6 Induktive Sensoren 2200 2 148
IY100325 6 Induktive Sensoren 2200 2 148
IY150320 6 Induktive Sensoren 2200 2 148
IY150325 6 Induktive Sensoren 2200 2 148
IY190120 6 Induktive Sensoren 2700 2 216
IY190170 6 Induktive Sensoren 2700 2 216
IY190175 6 Induktive Sensoren 2700 2 216
IY200320 6 Induktive Sensoren 2200 2 149
IY200325 6 Induktive Sensoren 2200 2 149
IY250320 6 Induktive Sensoren 2200 2 149
IY250325 6 Induktive Sensoren 2200 2 149
IY350320 6 Induktive Sensoren 2200 2 149
IY350325 6 Induktive Sensoren 2200 2 149
IY500320 6 Induktive Sensoren 2200 2 150
IY500325 6 Induktive Sensoren 2200 2 150
IYK00320 6 Induktive Sensoren 2200 2 150
IYK00325 6 Induktive Sensoren 2200 2 150
KB080100 7 Kapazitive Sensoren 1000 2 220
KB080170 7 Kapazitive Sensoren 1000 2 220
KB120100 7 Kapazitive Sensoren 1000 2 221
KB120120 7 Kapazitive Sensoren 1000 2 221
KB120400 7 Kapazitive Sensoren 1000 2 221
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Artikel-Nr. Kapitel Katalogdatenblatt Katalog Seite
KB120420 7 Kapazitive Sensoren 1000 2 221
KB180120 7 Kapazitive Sensoren 1000 2 223
KB180400 7 Kapazitive Sensoren 1000 2 223
KB180420 7 Kapazitive Sensoren 1000 2 223
KB300100 7 Kapazitive Sensoren 1000 2 226
KB300120 7 Kapazitive Sensoren 1000 2 226
KB300400 7 Kapazitive Sensoren 1000 2 226
KB300420 7 Kapazitive Sensoren 1000 2 226
KB304100 7 Kapazitive Sensoren 1000 2 227
KN080100 7 Kapazitive Sensoren 1000 2 220
KN080170 7 Kapazitive Sensoren 1000 2 220
KN120100 7 Kapazitive Sensoren 1000 2 222
KN120120 7 Kapazitive Sensoren 1000 2 222
KN120400 7 Kapazitive Sensoren 1000 2 222
KN120420 7 Kapazitive Sensoren 1000 2 222
KN180107 7 Kapazitive Sensoren 1000 2 225
KN180120 7 Kapazitive Sensoren 1000 2 224
KN180400 7 Kapazitive Sensoren 1000 2 224
KN180420 7 Kapazitive Sensoren 1000 2 224
KN184107 7 Kapazitive Sensoren 1000 2 225
KN200187 10 Füllstandssensoren 1100 3 25
KN204187 10 Füllstandssensoren 1100 3 25
KN300100 7 Kapazitive Sensoren 1000 2 227
KN300107 7 Kapazitive Sensoren 1000 2 228
KN300127 7 Kapazitive Sensoren 1000 2 228
KN300400 7 Kapazitive Sensoren 1000 2 227
KN300420 7 Kapazitive Sensoren 1000 2 227
KN304100 7 Kapazitive Sensoren 1000 2 228
KN304107 7 Kapazitive Sensoren 1000 2 228
KN340107 7 Kapazitive Sensoren 1000 2 229
KN340127 7 Kapazitive Sensoren 1000 2 229
KN344107 7 Kapazitive Sensoren 1000 2 229
KN800100 7 Kapazitive Sensoren 1000 2 230
KN804100 7 Kapazitive Sensoren 1000 2 230
KN830100 7 Kapazitive Sensoren 1000 2 230
LS030101 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 189
LS030102 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 189
LS030103 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 189
LS030204 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 190
LS030305 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 190
LS030309 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 190
LS030311 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 191
LS030312 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 191
LS030510 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 190
LS030920 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 191
LS050916 1 Optische Sensoren 3100 1 180
LS060101 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 189
LS060102 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 189
LS060103 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 189
LS060204 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 190
LS060305 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 190
LS060309 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 190
LS060311 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 191
LS060312 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 191
LS060380 4 Optische Spezialsensoren 1200 1 376
LS060381 4 Optische Spezialsensoren 1200 1 376
LS060510 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 190
LS060920 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 191
LS070916 1 Optische Sensoren 3100 1 182
LS100101 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 189
LS100102 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 189
LS100305 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 190
LS100309 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 190
LS100311 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 191
LS100312 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 191
LS100510 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 190
LS100916 1 Optische Sensoren 3100 1 180
LS100920 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 191
LS102911 1 Optische Sensoren 3100 1 180
LS102916 1 Optische Sensoren 3100 1 180
LS120380 4 Optische Spezialsensoren 1200 1 376
LS120381 4 Optische Spezialsensoren 1200 1 376
LS150101 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 189
LS150102 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 189
LS150204 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 190
LS150305 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 190
LS150309 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 190
LS150311 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 191

Artikel-Nr. Kapitel Katalogdatenblatt Katalog Seite
LS150312 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 191
LS150510 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 190
LS200916 1 Optische Sensoren 3100 1 180
LS207002 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 215
LS207003 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 215
LS207006 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 215
LS207009 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 215
LS207012 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 215
LS207013 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 215
LS207014 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 216
LS207022 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 216
LS207023 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 216
LS207031 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 216
LS207032 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 216
LS207101 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 217
LS207102 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 217
LS207106 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 217
LS207115 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 217
LS207203 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 217
LS207204 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 217
LS207205 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 217
LS208050 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 213
LS208051 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 213
LS208161 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 213
LS208162 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 213
LS208163 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 213
LS208164 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 213
LS208959 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 213
LS208960 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 213
LS302916 1 Optische Sensoren 3100 1 180
LT030000 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 189
LT030101 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 189
LT030102 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 189
LT030103 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 189
LT030204 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 190
LT030305 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 190
LT030309 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 190
LT030311 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 191
LT030312 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 191
LT030510 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 190
LT030920 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 191
LT060000 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 189
LT060101 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 189
LT060102 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 189
LT060103 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 189
LT060180 4 Optische Spezialsensoren 1200 1 374
LT060181 4 Optische Spezialsensoren 1200 1 374
LT060204 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 190
LT060305 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 190
LT060309 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 190
LT060311 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 191
LT060312 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 191
LT060380 4 Optische Spezialsensoren 1200 1 375
LT060381 4 Optische Spezialsensoren 1200 1 375
LT060510 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 190
LT060920 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 191
LT100101 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 189
LT100102 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 189
LT100103 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 189
LT100204 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 190
LT100305 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 190
LT100309 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 190
LT100311 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 191
LT100312 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 191
LT100510 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 190
LT100920 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 191
LT107205 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 220
LT120181 4 Optische Spezialsensoren 1200 1 374
LT120380 4 Optische Spezialsensoren 1200 1 375
LT120381 4 Optische Spezialsensoren 1200 1 375
LT150101 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 189
LT150102 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 189
LT150204 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 190
LT150305 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 190
LT150309 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 190
LT150311 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 191
LT150312 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 191
LT150510 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 190
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LT207001 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 218
LT207004 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 218
LT207007 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 218
LT207012 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 218
LT207014 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 218
LT207015 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 218
LT207016 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 218
LT207017 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 218
LT207018 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 219
LT207021 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 219
LT207022 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 219
LT207023 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 219
LT207102 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 220
LT207106 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 220
LT207107 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 220
LT207108 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 220
LT208052 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 214
LT208053 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 214
LT208157 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 214
LT208158 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 214
LT208955 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 214
LT208956 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 214
LT208957 2 Faseroptische Sensoren 1800 1 214
LV060311 2 Faseroptische Sensoren 1200 1 192
MC050176 8 Magnetfeldsensoren 1000 2 234
MC0501A6 8 Magnetfeldsensoren 1000 2 234
MC080100 8 Magnetfeldsensoren 1000 2 234
MC080170 8 Magnetfeldsensoren 1000 2 234
MC120100 8 Magnetfeldsensoren 1000 2 235
MC120120 8 Magnetfeldsensoren 1000 2 235
MC120125 8 Magnetfeldsensoren 1000 2 235
MC120155 8 Magnetfeldsensoren 1000 2 235
MC120200 8 Magnetfeldsensoren 1000 2 235
MC120420 8 Magnetfeldsensoren 1000 2 235
MW080100 15 Wegmesssysteme 1000 3 190
MW080105 15 Wegmesssysteme 1000 3 190
MW100100 15 Wegmesssysteme 1000 3 190
MW100105 15 Wegmesssysteme 1000 3 190
MW100150 15 Wegmesssysteme 1050 3 194
MW100180 15 Wegmesssysteme 1050 3 194
MW100400 15 Wegmesssysteme 1000 3 190
MW100405 15 Wegmesssysteme 1000 3 190
MW110400 15 Wegmesssysteme 1100 3 198
MW110405 15 Wegmesssysteme 1100 3 198
MW110410 15 Wegmesssysteme 1100 3 198
MW110411 15 Wegmesssysteme 1100 3 198
MW110430 15 Wegmesssysteme 1100 3 199
MW110431 15 Wegmesssysteme 1100 3 199
MW110435 15 Wegmesssysteme 1100 3 199
MW208120 15 Wegmesssysteme 1150 3 204
MZ070122 8 Magnetfeldsensoren 1400 2 250
MZ070124 8 Magnetfeldsensoren 1300 2 246
MZ070125 8 Magnetfeldsensoren 1300 2 247
MZ070126 8 Magnetfeldsensoren 1400 2 251
MZ070156 8 Magnetfeldsensoren 1400 2 252
MZ070172 8 Magnetfeldsensoren 1400 2 250
MZ070174 8 Magnetfeldsensoren 1300 2 246
MZ070176 8 Magnetfeldsensoren 1400 2 251
MZ070186 8 Magnetfeldsensoren 1400 2 252
MZ0701A4 8 Magnetfeldsensoren 1300 2 246
MZ0701A6 8 Magnetfeldsensoren 1400 2 251
MZ0701E2 8 Magnetfeldsensoren 1400 2 250
MZ0701E4 8 Magnetfeldsensoren 1300 2 246
MZ0701E6 8 Magnetfeldsensoren 1400 2 251
MZ0701F2 8 Magnetfeldsensoren 1400 2 250
MZ0701F4 8 Magnetfeldsensoren 1300 2 246
MZ0701F6 8 Magnetfeldsensoren 1400 2 251
MZ0701J2 8 Magnetfeldsensoren 1400 2 250
MZ0701J6 8 Magnetfeldsensoren 1400 2 251
MZ0701K4 8 Magnetfeldsensoren 1300 2 246
MZ0701K6 8 Magnetfeldsensoren 1400 2 251
MZ0701U4 8 Magnetfeldsensoren 1300 2 246
MZ130175 8 Magnetfeldsensoren 1700 2 268
MZ150103 8 Magnetfeldsensoren 1900 2 270
MZ150105 8 Magnetfeldsensoren 1900 2 270
MZ150156 8 Magnetfeldsensoren 1900 2 271
MZ150173 8 Magnetfeldsensoren 1900 2 270
MZ150175 8 Magnetfeldsensoren 1900 2 270

Artikel-Nr. Kapitel Katalogdatenblatt Katalog Seite
MZ150176 8 Magnetfeldsensoren 1900 2 271
MZA70155 8 Magnetfeldsensoren 1450 2 256
MZA70175 8 Magnetfeldsensoren 1450 2 256
MZA72185 8 Magnetfeldsensoren 1450 2 256
MZR40128 8 Magnetfeldsensoren 1200 2 242
MZR40129 8 Magnetfeldsensoren 1200 2 243
MZR40158 8 Magnetfeldsensoren 1200 2 241
MZR40175 8 Magnetfeldsensoren 1200 2 240
MZR40178 8 Magnetfeldsensoren 1200 2 242
MZR40179 8 Magnetfeldsensoren 1200 2 243
MZR401A8 8 Magnetfeldsensoren 1200 2 241
MZR401A9 8 Magnetfeldsensoren 1200 2 243
MZR401E8 8 Magnetfeldsensoren 1200 2 242
MZR401E9 8 Magnetfeldsensoren 1200 2 243
MZR401F8 8 Magnetfeldsensoren 1200 2 242
MZR401F9 8 Magnetfeldsensoren 1200 2 243
MZR401K8 8 Magnetfeldsensoren 1200 2 242
MZR90120 8 Magnetfeldsensoren 1600 2 264
MZR90179 8 Magnetfeldsensoren 1600 2 264
MZR90185 8 Magnetfeldsensoren 1600 2 264
MZR901A8 8 Magnetfeldsensoren 1600 2 264
NCKB1001 12 Stromversorgungen 1100 3 84
NCLB2001 12 Stromversorgungen 1100 3 84
NCLG4001 12 Stromversorgungen 1100 3 85
NG550301 12 Stromversorgungen 1000 3 79
NG650501 12 Stromversorgungen 1000 3 79
NG780201 12 Stromversorgungen 1000 3 78
NG780307 12 Stromversorgungen 1000 3 78
NGKB1001 12 Stromversorgungen 1000 3 80
NGLB2001 12 Stromversorgungen 1000 3 80
NR700201 12 Stromversorgungen 1300 3 88
OC538120 4 Kamerasensoren 1050 1 328
OC538121 4 Kamerasensoren 1050 1 328
OC538320 4 Kamerasensoren 1050 1 330
OC538420 4 Kamerasensoren 1050 1 331
OC538421 4 Kamerasensoren 1050 1 331
OC538520 4 Kamerasensoren 1050 1 332
OC538D21 4 Kamerasensoren 1050 1 333
OC538D24 4 Kamerasensoren 1050 1 333
OC538E21 4 Kamerasensoren 1050 1 334
OC538E24 4 Kamerasensoren 1050 1 334
OC539120 4 Kamerasensoren 1050 1 328
OC539121 4 Kamerasensoren 1050 1 328
OC539220 4 Kamerasensoren 1050 1 329
OC539221 4 Kamerasensoren 1050 1 329
OC539320 4 Kamerasensoren 1050 1 330
OC539420 4 Kamerasensoren 1050 1 331
OC539421 4 Kamerasensoren 1050 1 331
OC539422 4 Kamerasensoren 1050 1 335
OC539520 4 Kamerasensoren 1050 1 332
OC539521 4 Kamerasensoren 1050 1 332
OC539522 4 Kamerasensoren 1050 1 335
OC539620 4 Kamerasensoren 1070 1 342
OC539621 4 Kamerasensoren 1070 1 343
OC539622 4 Kamerasensoren 1070 1 344
OC539720 4 Kamerasensoren 1070 1 342
OC539721 4 Kamerasensoren 1070 1 343
OC539722 4 Kamerasensoren 1070 1 344
OC539820 4 Kamerasensoren 1080 1 352
OC539821 4 Kamerasensoren 1080 1 352
OC539C24 4 Kamerasensoren 1050 1 336
OC539D21 4 Kamerasensoren 1050 1 336
OC539D24 4 Kamerasensoren 1050 1 336
OC539E21 4 Kamerasensoren 1050 1 337
OC539E24 4 Kamerasensoren 1050 1 337
OC539F20 4 Kamerasensoren 1070 1 345
OC539F21 4 Kamerasensoren 1070 1 345
OC539F22 4 Kamerasensoren 1070 1 345
OC539G20 4 Kamerasensoren 1070 1 346
OC539G21 4 Kamerasensoren 1070 1 346
OC539G22 4 Kamerasensoren 1070 1 346
OC539H20 4 Kamerasensoren 1080 1 353
OC539H21 4 Kamerasensoren 1080 1 353
OE050100 1 Optische Sensoren 1100 1 21
OE050170 1 Optische Sensoren 1100 1 21
OE080100 1 Optische Sensoren 1200 1 26
OE080170 1 Optische Sensoren 1200 1 26
OE106001 1 Optische Sensoren 3100 1 178
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Artikel-Nr. Kapitel Katalogdatenblatt Katalog Seite
OE106003 1 Optische Sensoren 3100 1 178
OE106070 1 Optische Sensoren 3100 1 178
OE110100 1 Optische Sensoren 2900 1 130
OE110170 1 Optische Sensoren 2900 1 130
OE120106 1 Optische Sensoren 1300 1 34
OE120126 1 Optische Sensoren 1300 1 34
OE126001 1 Optische Sensoren 3100 1 178
OE126003 1 Optische Sensoren 3100 1 178
OE126020 1 Optische Sensoren 3100 1 178
OE1260V1 1 Optische Sensoren 3100 1 178
OE126303 1 Optische Sensoren 3100 1 178
OE130170 1 Optische Sensoren 3000 1 134
OE130171 1 Optische Sensoren 3000 1 134
OE130175 1 Optische Sensoren 3000 1 135
OE136003 1 Optische Sensoren 3100 1 178
OE136070 1 Optische Sensoren 3100 1 178
OE140170 1 Optische Sensoren 1800 1 62
OE140406 1 Optische Sensoren 1800 1 62
OE140476 1 Optische Sensoren 1800 1 62
OE150105 1 Optische Sensoren 1900 1 78
OE150175 1 Optische Sensoren 1900 1 78
OE150275 1 Optische Sensoren 1900 1 78
OE150470 1 Optische Sensoren 1900 1 79
OE160470 1 Optische Sensoren 2100 1 94
OE180303 1 Optische Sensoren 1200 1 29
OE180323 1 Optische Sensoren 1200 1 29
OE18040A 1 Optische Sensoren 1400 1 38
OE18040C 1 Optische Sensoren 1400 1 41
OE18042A 1 Optische Sensoren 1400 1 38
OE18042C 1 Optische Sensoren 1400 1 41
OE255800 1 Optische Sensoren 2700 1 122
OER40100 1 Optische Sensoren 1100 1 20
OER40170 1 Optische Sensoren 1100 1 20
OF210120 4 Optische Spezialsensoren 1100 1 358
OF340140 4 Optische Spezialsensoren 1200 1 370
OF340180 4 Optische Spezialsensoren 1200 1 370
OF500170 4 Optische Spezialsensoren 1150 1 362
OF500175 4 Optische Spezialsensoren 1150 1 362
OF500180 4 Optische Spezialsensoren 1150 1 363
OF500185 4 Optische Spezialsensoren 1150 1 364
OF650140 4 Optische Spezialsensoren 1200 1 372
OF650180 4 Optische Spezialsensoren 1200 1 372
OG020370 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 228
OG020373 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 238
OG032100 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 228
OG032180 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 228
OG050171 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 229
OG050373 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 238
OG100371 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 229
OG200371 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 230
OG200372 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 230
OG200376 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 242
OG300371 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 230
OG300372 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 230
OG300374 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 238
OG300375 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 248
OG300376 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 242
OG400371 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 230
OG400372 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 230
OG500021 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 246
OG500371 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 231
OG500372 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 231
OG500374 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 239
OG500375 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 248
OG500376 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 243
OG600371 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 231
OG600372 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 231
OG700371 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 231
OG700372 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 231
OG800371 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 232
OG800372 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 232
OG800374 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 239
OG800376 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 243
OG900371 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 232
OG900372 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 232
OG900375 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 249
OGK00371 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 232
OGK00372 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 232
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OGKB0371 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 233
OGKB0372 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 233
OGKE0371 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 233
OGKG0371 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 234
OGKG0372 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 234
OGLB0371 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 234
OGLB0372 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 234
OGLE0371 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 235
OH250370 3 Integrierte Lichtschranken 1300 1 264
OH400370 3 Integrierte Lichtschranken 1300 1 264
OH700370 3 Integrierte Lichtschranken 1300 1 265
OHK00370 3 Integrierte Lichtschranken 1300 1 265
OHKE0370 3 Integrierte Lichtschranken 1300 1 266
OHLE0370 3 Integrierte Lichtschranken 1300 1 266
OHM00370 3 Integrierte Lichtschranken 1300 1 267
OL100340 2 Faseroptische Sensoren 1400 1 200
OL100341 2 Faseroptische Sensoren 1400 1 200
OL100342 2 Faseroptische Sensoren 1400 1 201
OL100343 2 Faseroptische Sensoren 1400 1 201
OL100346 2 Faseroptische Sensoren 1400 1 202
OL100370 2 Faseroptische Sensoren 1500 1 206
OL150105 2 Faseroptische Sensoren 1300 1 196
OL150175 2 Faseroptische Sensoren 1300 1 196
OL150400 2 Faseroptische Sensoren 1300 1 197
OL150470 2 Faseroptische Sensoren 1300 1 197
OL150700 2 Faseroptische Sensoren 1300 1 197
OL150770 2 Faseroptische Sensoren 1300 1 197
OL400321 2 Faseroptische Sensoren 1000 1 184
OL400721 2 Faseroptische Sensoren 1000 1 185
ON330571 1 Optische Sensoren 1850 1 75
ON430570 1 Optische Sensoren 2150 1 98
ON430571 1 Optische Sensoren 2150 1 98
OR120106 1 Optische Sensoren 1300 1 35
OR120126 1 Optische Sensoren 1300 1 35
OR130170 1 Optische Sensoren 3000 1 136
OR140404 1 Optische Sensoren 1800 1 63
OR140474 1 Optische Sensoren 1800 1 63
OR150105 1 Optische Sensoren 1900 1 80
OR150175 1 Optische Sensoren 1900 1 80
OR150275 1 Optische Sensoren 1900 1 80
OR150400 1 Optische Sensoren 1900 1 81
OR150470 1 Optische Sensoren 1900 1 81
OR150700 1 Optische Sensoren 1900 1 81
OR150770 1 Optische Sensoren 1900 1 81
OR160470 1 Optische Sensoren 2100 1 94
OR170120 1 Optische Sensoren 2300 1 111
OR170400 1 Optische Sensoren 2300 1 111
OR170420 1 Optische Sensoren 2300 1 111
OR180106 1 Optische Sensoren 1400 1 39
OR180126 1 Optische Sensoren 1400 1 39
OR180128 1 Optische Sensoren 1400 1 42
OR180303 1 Optische Sensoren 1200 1 30
OR180323 1 Optische Sensoren 1200 1 30
OR255800 1 Optische Sensoren 2700 1 123
OR310370 1 Optische Sensoren 1830 1 70
OR330571 1 Optische Sensoren 1850 1 75
OR430370 1 Optische Sensoren 2200 1 102
OR430470 1 Optische Sensoren 2200 1 102
OR450521 1 Optische Sensoren 2250 1 107
ORQ80100 1 Optische Sensoren 1600 1 53
OS050000 1 Optische Sensoren 1100 1 21
OS050070 1 Optische Sensoren 1100 1 21
OS080070 1 Optische Sensoren 1200 1 26
OS106001 1 Optische Sensoren 3100 1 178
OS106003 1 Optische Sensoren 3100 1 178
OS106070 1 Optische Sensoren 3100 1 178
OS106101 1 Optische Sensoren 3100 1 178
OS106170 1 Optische Sensoren 3100 1 178
OS110000 1 Optische Sensoren 2900 1 130
OS110070 1 Optische Sensoren 2900 1 130
OS120006 1 Optische Sensoren 1300 1 34
OS120026 1 Optische Sensoren 1300 1 34
OS126001 1 Optische Sensoren 3100 1 178
OS126003 1 Optische Sensoren 3100 1 178
OS126008 1 Optische Sensoren 3100 1 178
OS126020 1 Optische Sensoren 3100 1 178
OS126026 1 Optische Sensoren 3100 1 178
OS126101 1 Optische Sensoren 3100 1 178
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OS126120 1 Optische Sensoren 3100 1 178
OS126303 1 Optische Sensoren 3100 1 178
OS130070 1 Optische Sensoren 3000 1 134
OS130075 1 Optische Sensoren 3000 1 135
OS136003 1 Optische Sensoren 3100 1 178
OS136070 1 Optische Sensoren 3100 1 178
OS140006 1 Optische Sensoren 1800 1 62
OS140070 1 Optische Sensoren 1800 1 62
OS140076 1 Optische Sensoren 1800 1 62
OS150005 1 Optische Sensoren 1900 1 78
OS150070 1 Optische Sensoren 1900 1 79
OS150075 1 Optische Sensoren 1900 1 78
OS160070 1 Optische Sensoren 2100 1 94
OS180003 1 Optische Sensoren 1200 1 29
OS18000A 1 Optische Sensoren 1400 1 38
OS18000C 1 Optische Sensoren 1400 1 41
OS180023 1 Optische Sensoren 1200 1 29
OS18002A 1 Optische Sensoren 1400 1 38
OS18002C 1 Optische Sensoren 1400 1 41
OS255000 1 Optische Sensoren 2700 1 122
OSR40000 1 Optische Sensoren 1100 1 20
OSR40070 1 Optische Sensoren 1100 1 20
OT050100 1 Optische Sensoren 1100 1 23
OT050104 1 Optische Sensoren 1100 1 23
OT050105 1 Optische Sensoren 1100 1 23
OT050170 1 Optische Sensoren 1100 1 23
OT050174 1 Optische Sensoren 1100 1 23
OT050175 1 Optische Sensoren 1100 1 23
OT080100 1 Optische Sensoren 1200 1 27
OT080105 1 Optische Sensoren 1200 1 27
OT080170 1 Optische Sensoren 1200 1 27
OT080175 1 Optische Sensoren 1200 1 27
OT110100 1 Optische Sensoren 2900 1 131
OT110105 1 Optische Sensoren 2900 1 131
OT110170 1 Optische Sensoren 2900 1 131
OT110175 1 Optische Sensoren 2900 1 131
OT120100 1 Optische Sensoren 1200 1 28
OT120106 1 Optische Sensoren 1300 1 35
OT120120 1 Optische Sensoren 1200 1 28
OT120126 1 Optische Sensoren 1300 1 35
OT130170 1 Optische Sensoren 3000 1 136
OT130175 1 Optische Sensoren 3000 1 136
OT140170 1 Optische Sensoren 1800 1 64
OT140405 1 Optische Sensoren 1800 1 65
OT140406 1 Optische Sensoren 1800 1 64
OT140475 1 Optische Sensoren 1800 1 65
OT140476 1 Optische Sensoren 1800 1 64
OT140477 1 Optische Sensoren 1800 1 66
OT140478 1 Optische Sensoren 1800 1 66
OT140479 1 Optische Sensoren 1800 1 66
OT150105 1 Optische Sensoren 1900 1 82
OT150175 1 Optische Sensoren 1900 1 82
OT150176 1 Optische Sensoren 1900 1 83
OT150205 1 Optische Sensoren 1900 1 82
OT150400 1 Optische Sensoren 1900 1 82
OT150470 1 Optische Sensoren 1900 1 83
OT150471 1 Optische Sensoren 1900 1 83
OT150700 1 Optische Sensoren 1900 1 82
OT150770 1 Optische Sensoren 1900 1 83
OT151470 1 Optische Sensoren 1900 1 83
OT160400 1 Optische Sensoren 2100 1 95
OT160470 1 Optische Sensoren 2100 1 95
OT170400 1 Optische Sensoren 2300 1 112
OT170420 1 Optische Sensoren 2300 1 112
OT170421 1 Optische Sensoren 2300 1 113
OT170423 1 Optische Sensoren 2300 1 113
OT180106 1 Optische Sensoren 1400 1 40
OT180108 1 Optische Sensoren 1400 1 43
OT180126 1 Optische Sensoren 1400 1 40
OT180128 1 Optische Sensoren 1400 1 43
OT180303 1 Optische Sensoren 1200 1 30
OT180323 1 Optische Sensoren 1200 1 30
OT180405 1 Optische Sensoren 1400 1 40
OT180407 1 Optische Sensoren 1400 1 43
OT180425 1 Optische Sensoren 1400 1 40
OT180427 1 Optische Sensoren 1400 1 43
OT255800 1 Optische Sensoren 2700 1 123
OT300400 1 Optische Sensoren 1200 1 31
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OT300420 1 Optische Sensoren 1200 1 31
OT310371 1 Optische Sensoren 1830 1 70
OT322300 1 Optische Sensoren 2000 1 90
OT322305 1 Optische Sensoren 2000 1 90
OT322306 1 Optische Sensoren 2000 1 91
OT322307 1 Optische Sensoren 2000 1 91
OT330570 1 Optische Sensoren 1850 1 74
OT330571 1 Optische Sensoren 1850 1 74
OT370520 1 Optische Sensoren 1950 1 86
OT370525 1 Optische Sensoren 1950 1 86
OT430470 1 Optische Sensoren 2200 1 103
OT430471 1 Optische Sensoren 2200 1 103
OT430473 1 Optische Sensoren 2200 1 103
OT450520 1 Optische Sensoren 2250 1 106
OT450521 1 Optische Sensoren 2250 1 106
OT590500 1 Optische Sensoren 2600 1 116
OT590505 1 Optische Sensoren 2600 1 116
OT590520 1 Optische Sensoren 2600 1 116
OT590525 1 Optische Sensoren 2600 1 116
OT590580 1 Optische Sensoren 2600 1 117
OT590581 1 Optische Sensoren 2600 1 117
OT590585 1 Optische Sensoren 2600 1 117
OT590586 1 Optische Sensoren 2600 1 117
OT595900 1 Optische Sensoren 2600 1 118
OT595905 1 Optische Sensoren 2600 1 118
OT595980 1 Optische Sensoren 2600 1 118
OT595985 1 Optische Sensoren 2600 1 118
OTQ30100 1 Optische Sensoren 1500 1 47
OTQ30170 1 Optische Sensoren 1500 1 47
OTQ40100 1 Optische Sensoren 2800 1 126
OTQ40170 1 Optische Sensoren 2800 1 126
OTQ40173 1 Optische Sensoren 2800 1 127
OTQ40270 1 Optische Sensoren 2800 1 126
OTQ40273 1 Optische Sensoren 2800 1 127
OTQ80100 1 Optische Sensoren 1600 1 54
OTQ80103 1 Optische Sensoren 1600 1 54
OTQ80106 1 Optische Sensoren 1600 1 54
OTQ90170 1 Optische Sensoren 1700 1 58
OTQ90175 1 Optische Sensoren 1700 1 58
OTR40100 1 Optische Sensoren 1100 1 22
OTR40104 1 Optische Sensoren 1100 1 22
OTR40105 1 Optische Sensoren 1100 1 22
OTR40170 1 Optische Sensoren 1100 1 22
OTR40174 1 Optische Sensoren 1100 1 22
OTR40175 1 Optische Sensoren 1100 1 22
OV350170 3 Integrierte Lichtschranken 1400 1 271
OV350175 3 Integrierte Lichtschranken 1400 1 271
OV540520 1 Optische Sensoren 3100 1 174
OV540920 1 Optische Sensoren 3100 1 175
OV544920 1 Optische Sensoren 3100 1 175
OV580080 1 Optische Sensoren 3100 1 168
OV580510 1 Optische Sensoren 3100 1 165
OV580515 1 Optische Sensoren 3100 1 166
OV580530 1 Optische Sensoren 3100 1 167
OV580900 1 Optische Sensoren 3100 1 162
OV580905 1 Optische Sensoren 3100 1 163
OV580907 1 Optische Sensoren 3100 1 164
OV580910 1 Optische Sensoren 3100 1 165
OV580915 1 Optische Sensoren 3100 1 166
OV580920 1 Optische Sensoren 3100 1 171
OV580925 1 Optische Sensoren 3100 1 172
OV580930 1 Optische Sensoren 3100 1 167
OV580940 1 Optische Sensoren 3100 1 173
OV580980 1 Optische Sensoren 3100 1 161
OV584900 1 Optische Sensoren 3100 1 162
OV584905 1 Optische Sensoren 3100 1 163
OV584910 1 Optische Sensoren 3100 1 165
OV584915 1 Optische Sensoren 3100 1 166
OV584920 1 Optische Sensoren 3100 1 171
OV584925 1 Optische Sensoren 3100 1 172
OV584930 1 Optische Sensoren 3100 1 167
OV584980 1 Optische Sensoren 3100 1 161
OV590920 1 Optische Sensoren 3100 1 176
OV620800 1 Optische Sensoren 3100 1 152
OV620810 1 Optische Sensoren 3100 1 153
OV620880 1 Optische Sensoren 3100 1 151
OV630840 1 Optische Sensoren 3100 1 155
OV634915 1 Optische Sensoren 3100 1 154
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Artikel-Nr. Kapitel Katalogdatenblatt Katalog Seite
OV640840 1 Optische Sensoren 3100 1 156
OV650840 1 Optische Sensoren 3100 1 157
OW500370 3 Integrierte Lichtschranken 1200 1 260
OW500372 3 Integrierte Lichtschranken 1200 1 260
OW800370 3 Integrierte Lichtschranken 1200 1 260
OW800372 3 Integrierte Lichtschranken 1200 1 260
OWKB0370 3 Integrierte Lichtschranken 1200 1 261
OWKB0372 3 Integrierte Lichtschranken 1200 1 261
OY106000 3 Integrierte Lichtschranken 1400 1 270
OY156000 3 Integrierte Lichtschranken 1400 1 270
OY206000 3 Integrierte Lichtschranken 1400 1 270
OY310370 1 Optische Sensoren 1830 1 70
OY320100 5 Sicherheitssysteme 1100 1 400
OY320101 5 Sicherheitssysteme 1100 1 400
OY320102 5 Sicherheitssysteme 1100 1 400
OY320103 5 Sicherheitssysteme 1100 1 400
OY320104 5 Sicherheitssysteme 1100 1 400
OY320105 5 Sicherheitssysteme 1100 1 400
OY320106 5 Sicherheitssysteme 1100 1 400
OY320107 5 Sicherheitssysteme 1100 1 400
OY320108 5 Sicherheitssysteme 1100 1 400
OY320109 5 Sicherheitssysteme 1100 1 400
OY32010A 5 Sicherheitssysteme 1100 1 400
OY32010C 5 Sicherheitssysteme 1100 1 400
OY320130 5 Sicherheitssysteme 1000 1 396
OY320131 5 Sicherheitssysteme 1000 1 396
OY320132 5 Sicherheitssysteme 1000 1 396
OY320133 5 Sicherheitssysteme 1000 1 396
OY320134 5 Sicherheitssysteme 1000 1 396
OY320135 5 Sicherheitssysteme 1000 1 396
OY320136 5 Sicherheitssysteme 1000 1 396
OY320137 5 Sicherheitssysteme 1000 1 396
OY320138 5 Sicherheitssysteme 1000 1 396
OY320139 5 Sicherheitssysteme 1000 1 396
OY32013A 5 Sicherheitssysteme 1000 1 396
OY32013C 5 Sicherheitssysteme 1000 1 396
OY340145 4 Optische Spezialsensoren 1500 1 385
OY360110 5 Sicherheitssysteme 1200 1 404
OY360111 5 Sicherheitssysteme 1200 1 404
OY360112 5 Sicherheitssysteme 1200 1 404
OY360113 5 Sicherheitssysteme 1200 1 404
OY650140 4 Optische Spezialsensoren 1500 1 385
OYB21670 1 Optische Sensoren 3050 1 144
OYB41570 1 Optische Sensoren 3050 1 144
OYB43170 1 Optische Sensoren 3050 1 144
OYL20470 1 Optische Sensoren 3050 1 141
OYL20476 1 Optische Sensoren 3050 1 143
OYL20570 1 Optische Sensoren 3050 1 141
OYL20670 1 Optische Sensoren 3050 1 141
OYL20770 1 Optische Sensoren 3050 1 141
OYL20776 1 Optische Sensoren 3050 1 143
OYL20870 1 Optische Sensoren 3050 1 141
OYL20876 1 Optische Sensoren 3050 1 143
OYL21270 1 Optische Sensoren 3050 1 141
OYL21276 1 Optische Sensoren 3050 1 143
OYL21370 1 Optische Sensoren 3050 1 141
OYL21470 1 Optische Sensoren 3050 1 141
OYL21570 1 Optische Sensoren 3050 1 141
OYL21576 1 Optische Sensoren 3050 1 143
OYL21670 1 Optische Sensoren 3050 1 141
OYL21676 1 Optische Sensoren 3050 1 143
OYL22070 1 Optische Sensoren 3050 1 141
OYL22076 1 Optische Sensoren 3050 1 143
OYL22170 1 Optische Sensoren 3050 1 141
OYL22171 1 Optische Sensoren 3050 1 144
OYL22177 1 Optische Sensoren 3050 1 142
OYL22270 1 Optische Sensoren 3050 1 141
OYL22470 1 Optische Sensoren 3050 1 141
OYL22476 1 Optische Sensoren 3050 1 143
OYL22870 1 Optische Sensoren 3050 1 141
OYL22970 1 Optische Sensoren 3050 1 141
OYL23070 1 Optische Sensoren 3050 1 141
OYL23170 1 Optische Sensoren 3050 1 141
OYL23171 1 Optische Sensoren 3050 1 144
OYL23179 1 Optische Sensoren 3050 1 144
OYL23270 1 Optische Sensoren 3050 1 141
OYL23276 1 Optische Sensoren 3050 1 143
OYL23670 1 Optische Sensoren 3050 1 141

Artikel-Nr. Kapitel Katalogdatenblatt Katalog Seite
OYL23870 1 Optische Sensoren 3050 1 141
OYL24070 1 Optische Sensoren 3050 1 141
OYL24478 1 Optische Sensoren 3050 1 144
OYL24570 1 Optische Sensoren 3050 1 141
OYL24670 1 Optische Sensoren 3050 1 141
OYL24876 1 Optische Sensoren 3050 1 143
OYL25670 1 Optische Sensoren 3050 1 141
OYL26170 1 Optische Sensoren 3050 1 141
OYL26176 1 Optische Sensoren 3050 1 143
OYL26470 1 Optische Sensoren 3050 1 141
OYL40670 1 Optische Sensoren 3050 1 142
OYL41170 1 Optische Sensoren 3050 1 142
OYL41176 1 Optische Sensoren 3050 1 143
OYL41370 1 Optische Sensoren 3050 1 142
OYL41570 1 Optische Sensoren 3050 1 142
OYL41671 1 Optische Sensoren 3050 1 144
OYL41970 1 Optische Sensoren 3050 1 142
OYL42670 1 Optische Sensoren 3050 1 142
OYL43170 1 Optische Sensoren 3050 1 142
OYL43470 1 Optische Sensoren 3050 1 142
OYL43476 1 Optische Sensoren 3050 1 143
OYL43670 1 Optische Sensoren 3050 1 142
OYL43677 1 Optische Sensoren 3050 1 142
OYL44070 1 Optische Sensoren 3050 1 142
OYL44077 1 Optische Sensoren 3050 1 142
OYL44079 1 Optische Sensoren 3050 1 144
OYL44670 1 Optische Sensoren 3050 1 142
OYL60470 1 Optische Sensoren 3050 1 142
OYL61070 1 Optische Sensoren 3050 1 142
OYL62070 1 Optische Sensoren 3050 1 142
OYL62477 1 Optische Sensoren 3050 1 142
OYL62770 1 Optische Sensoren 3050 1 142
OYL63570 1 Optische Sensoren 3050 1 142
OYQ30100 1 Optische Sensoren 1500 1 46
OYQ30103 1 Optische Sensoren 1500 1 46
OYQ40100 1 Optische Sensoren 1500 1 48
OYQ40103 1 Optische Sensoren 1500 1 48
OYQ80300 1 Optische Sensoren 1600 1 52
PE080170 3 Lasersensoren 1600 1 276
PE080175 3 Lasersensoren 1600 1 276
PE080270 3 Lasersensoren 1600 1 276
PE080275 3 Lasersensoren 1600 1 276
PE120120 3 Lasersensoren 1600 1 278
PE120121 3 Lasersensoren 1600 1 278
PE120122 3 Lasersensoren 1600 1 277
PE120128 3 Lasersensoren 1600 1 278
PE130170 3 Lasersensoren 2600 1 324
PE130171 3 Lasersensoren 2600 1 324
PE130172 3 Lasersensoren 2600 1 324
PE130175 3 Lasersensoren 2600 1 325
PE130176 3 Lasersensoren 2600 1 325
PE180120 3 Lasersensoren 1600 1 280
PE180121 3 Lasersensoren 1600 1 280
PE180122 3 Lasersensoren 1600 1 279
PE180123 3 Lasersensoren 1600 1 279
PE180125 3 Lasersensoren 1600 1 280
PE280140 4 Optische Spezialsensoren 1500 1 387
PE500140 4 Optische Spezialsensoren 1500 1 387
PE750140 4 Optische Spezialsensoren 1500 1 387
PEK00140 4 Optische Spezialsensoren 1500 1 387
PG300370 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 252
PG300375 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 252
PG400140 4 Optische Spezialsensoren 1500 1 386
PG400145 4 Optische Spezialsensoren 1500 1 386
PG500370 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 253
PG500375 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 253
PG800370 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 254
PG800375 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 254
PGK00145 4 Optische Spezialsensoren 1500 1 386
PGKB0370 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 255
PGKB0375 3 Integrierte Lichtschranken 1000 1 255
PK170020 4 Optische Spezialsensoren 1400 1 380
PR170420 3 Lasersensoren 2000 1 300
PR430170 3 Lasersensoren 1900 1 292
PR430270 3 Lasersensoren 1900 1 292
PS080070 3 Lasersensoren 1600 1 276
PS080075 3 Lasersensoren 1600 1 276
PS120020 3 Lasersensoren 1600 1 278
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PS120022 3 Lasersensoren 1600 1 277
PS120028 3 Lasersensoren 1600 1 278
PS130070 3 Lasersensoren 2600 1 324
PS130071 3 Lasersensoren 2600 1 324
PS130072 3 Lasersensoren 2600 1 324
PS130075 3 Lasersensoren 2600 1 325
PS130076 3 Lasersensoren 2600 1 325
PS180020 3 Lasersensoren 1600 1 280
PS180022 3 Lasersensoren 1600 1 279
PS180023 3 Lasersensoren 1600 1 279
PS180025 3 Lasersensoren 1600 1 280
PS280040 4 Optische Spezialsensoren 1500 1 387
PS500040 4 Optische Spezialsensoren 1500 1 387
PS750040 4 Optische Spezialsensoren 1500 1 387
PSK00040 4 Optische Spezialsensoren 1500 1 387
PT140400 3 Lasersensoren 1700 1 284
PT140470 3 Lasersensoren 1700 1 284
PT140475 3 Lasersensoren 1700 1 285
PT160070 3 Lasersensoren 1800 1 288
PT160071 3 Lasersensoren 1800 1 288
PT160075 3 Lasersensoren 1800 1 288
PT160076 3 Lasersensoren 1800 1 288
PT170400 3 Lasersensoren 2000 1 301
PT170420 3 Lasersensoren 2000 1 301
PT430470 3 Lasersensoren 1900 1 292
PT490070 3 Lasersensoren 1950 1 296
PT490072 3 Lasersensoren 1950 1 296
PT490075 3 Lasersensoren 1950 1 296
PT490370 3 Lasersensoren 1950 1 297
PT490375 3 Lasersensoren 1950 1 297
PT493070 3 Lasersensoren 1950 1 296
PT493075 3 Lasersensoren 1950 1 296
PT640020 3 Lasersensoren 2250 1 310
PT640021 3 Lasersensoren 2250 1 310
PT640022 3 Lasersensoren 2250 1 311
PT640023 3 Lasersensoren 2250 1 311
PT640024 3 Lasersensoren 2250 1 312
PT640025 3 Lasersensoren 2250 1 312
PT640026 3 Lasersensoren 2250 1 313
PT643020 3 Lasersensoren 2250 1 310
PT643021 3 Lasersensoren 2250 1 310
PT643022 3 Lasersensoren 2250 1 311
PT643023 3 Lasersensoren 2250 1 311
PT643024 3 Lasersensoren 2250 1 312
PT643025 3 Lasersensoren 2250 1 312
PT643026 3 Lasersensoren 2250 1 313
PT660020 3 Lasersensoren 2200 1 304
PT660021 3 Lasersensoren 2200 1 304
PT660022 3 Lasersensoren 2200 1 305
PT660023 3 Lasersensoren 2200 1 305
PT660024 3 Lasersensoren 2200 1 306
PT663020 3 Lasersensoren 2200 1 304
PT663021 3 Lasersensoren 2200 1 304
PT663022 3 Lasersensoren 2200 1 305
PT663023 3 Lasersensoren 2200 1 305
PT663024 3 Lasersensoren 2200 1 306
PT700523 3 Lasersensoren 2300 1 316
PT740020 4 Optische Spezialsensoren 1600 1 393
PT740021 4 Optische Spezialsensoren 1600 1 393
PT900020 3 Lasersensoren 2500 1 320
PY740020 4 Optische Spezialsensoren 1600 1 390
PY740021 4 Optische Spezialsensoren 1600 1 390
PY740025 4 Optische Spezialsensoren 1600 1 391
PY740026 4 Optische Spezialsensoren 1600 1 391
PY74002A 4 Optische Spezialsensoren 1600 1 392
RT710900 9 Radarsensoren 2100 2 298
SL180100 11 Fluidtechnik 1500 3 64
SL200100 11 Fluidtechnik 1500 3 64
SL220100 11 Fluidtechnik 1500 3 64
SS270020 11 Fluidtechnik 1400 3 60
SS270021 11 Fluidtechnik 1400 3 60
SS270023 11 Fluidtechnik 1400 3 60
SS270024 11 Fluidtechnik 1400 3 61
SS270025 11 Fluidtechnik 1400 3 61
SS270120 11 Fluidtechnik 1400 3 60
SS270121 11 Fluidtechnik 1400 3 60
SS270123 11 Fluidtechnik 1400 3 60
SS270124 11 Fluidtechnik 1400 3 61

Artikel-Nr. Kapitel Katalogdatenblatt Katalog Seite
SS270125 11 Fluidtechnik 1400 3 61
SS400120 11 Fluidtechnik 1300 3 56
SS410120 11 Fluidtechnik 1300 3 56
SS410124 11 Fluidtechnik 1300 3 56
SS896004 11 Fluidtechnik 1200 3 54
SS896024 11 Fluidtechnik 1200 3 54
SS906000 11 Fluidtechnik 1200 3 54
SS906004 11 Fluidtechnik 1200 3 54
SS906020 11 Fluidtechnik 1200 3 54
SS906024 11 Fluidtechnik 1200 3 54
SS906080 11 Fluidtechnik 1200 3 54
SS906084 11 Fluidtechnik 1200 3 54
SV550800 11 Fluidtechnik 1200 3 54
SV554800 11 Fluidtechnik 1200 3 54
UR210170 9 Ultraschallsensoren 1800 2 295
UT120020 9 Ultraschallsensoren 1100 2 276
UT120021 9 Ultraschallsensoren 1100 2 276
UT120120 9 Ultraschallsensoren 1100 2 277
UT120121 9 Ultraschallsensoren 1100 2 277
UT120220 9 Ultraschallsensoren 1100 2 277
UT121120 9 Ultraschallsensoren 1100 2 277
UT180020 9 Ultraschallsensoren 1300 2 284
UT180021 9 Ultraschallsensoren 1300 2 284
UT180022 9 Ultraschallsensoren 1300 2 284
UT180023 9 Ultraschallsensoren 1300 2 284
UT180024 9 Ultraschallsensoren 1200 2 280
UT180025 9 Ultraschallsensoren 1200 2 280
UT180026 9 Ultraschallsensoren 1200 2 280
UT180027 9 Ultraschallsensoren 1200 2 280
UT180028 9 Ultraschallsensoren 1200 2 280
UT18002A 9 Ultraschallsensoren 1300 2 284
UT18002B 9 Ultraschallsensoren 1300 2 284
UT18002C 9 Ultraschallsensoren 1300 2 284
UT18002E 9 Ultraschallsensoren 1300 2 284
UT18002F 9 Ultraschallsensoren 1300 2 284
UT18002H 9 Ultraschallsensoren 1300 2 284
UT180126 9 Ultraschallsensoren 1200 2 281
UT180127 9 Ultraschallsensoren 1200 2 281
UT180128 9 Ultraschallsensoren 1200 2 281
UT180320 9 Ultraschallsensoren 1300 2 285
UT180321 9 Ultraschallsensoren 1300 2 285
UT180322 9 Ultraschallsensoren 1300 2 285
UT180323 9 Ultraschallsensoren 1300 2 285
UT180324 9 Ultraschallsensoren 1300 2 285
UT210070 9 Ultraschallsensoren 1800 2 294
UT210075 9 Ultraschallsensoren 1800 2 294
UT210170 9 Ultraschallsensoren 1800 2 295
UT300020 9 Ultraschallsensoren 1300 2 286
UT300024 9 Ultraschallsensoren 1400 2 290
UT300025 9 Ultraschallsensoren 1400 2 290
UT300026 9 Ultraschallsensoren 1400 2 290
UT300027 9 Ultraschallsensoren 1400 2 290
UT300028 9 Ultraschallsensoren 1400 2 290
UT300029 9 Ultraschallsensoren 1400 2 290
UT30002A 9 Ultraschallsensoren 1300 2 286
UT300320 9 Ultraschallsensoren 1300 2 286
VD580506 15 Wegmesssysteme 1200 3 208
VD580513 15 Wegmesssysteme 1200 3 208
VD580515 15 Wegmesssysteme 1200 3 208
VD580522 15 Wegmesssysteme 1200 3 208
VD580523 15 Wegmesssysteme 1200 3 208
VD580528 15 Wegmesssysteme 1200 3 208
VD580530 15 Wegmesssysteme 1200 3 208
VD580531 15 Wegmesssysteme 1200 3 208
VD580535 15 Wegmesssysteme 1200 3 208
VD580538 15 Wegmesssysteme 1200 3 208
VD580539 15 Wegmesssysteme 1200 3 208
VD580541 15 Wegmesssysteme 1200 3 208
VK000004 14 Zubehör 1500 3 151
VK000007 14 Zubehör 1500 3 151
VK000008 14 Zubehör 1500 3 151
VK000009 14 Zubehör 1500 3 151
VK000010 14 Zubehör 1500 3 151
VK000020 14 Zubehör 1500 3 151
VK000026 14 Zubehör 1500 3 151
VK000027 14 Zubehör 1500 3 151
VK000028 14 Zubehör 1500 3 151
VK000034 14 Zubehör 1600 3 156
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VK000035 14 Zubehör 1700 3 159
VK000042 14 Zubehör 1600 3 156
VK003020 14 Zubehör 1200 3 140
VK003021 14 Zubehör 1200 3 140
VK003024 14 Zubehör 1200 3 140
VK003025 14 Zubehör 1200 3 140
VK003026 14 Zubehör 1200 3 141
VK003027 14 Zubehör 1200 3 141
VK003028 14 Zubehör 1200 3 141
VK003029 14 Zubehör 1200 3 141
VK003070 14 Zubehör 1200 3 138
VK003071 14 Zubehör 1200 3 138
VK003074 14 Zubehör 1200 3 138
VK003075 14 Zubehör 1200 3 138
VK003076 14 Zubehör 1200 3 138
VK003078 14 Zubehör 1200 3 138
VK003079 14 Zubehör 1200 3 138
VK003174 14 Zubehör 1200 3 139
VK003175 14 Zubehör 1200 3 139
VK003178 14 Zubehör 1200 3 139
VK003179 14 Zubehör 1200 3 139
VK003220 14 Zubehör 1200 3 143
VK003224 14 Zubehör 1200 3 143
VK003524 6 Induktive Sensoren 2300 2 180
VK003528 6 Induktive Sensoren 2300 2 180
VK003820 14 Zubehör 1200 3 142
VK003828 14 Zubehör 1200 3 142
VK00382D 14 Zubehör 1200 3 142
VK00382H 14 Zubehör 1200 3 142
VK003C20 14 Zubehör 1200 3 140
VK003C24 14 Zubehör 1200 3 140
VK003C25 14 Zubehör 1200 3 140
VK003C28 14 Zubehör 1200 3 141
VK003C29 14 Zubehör 1200 3 141
VK003D20 14 Zubehör 1300 3 147
VK003D25 14 Zubehör 1300 3 148
VK003D26 14 Zubehör 1300 3 147
VK003D29 14 Zubehör 1300 3 148
VK003E24 14 Zubehör 1200 3 143
VK003E28 14 Zubehör 1200 3 143
VK003S24 14 Zubehör 1300 3 147
VK003S28 14 Zubehör 1300 3 148
VK003S74 14 Zubehör 1300 3 146
VK003S75 14 Zubehör 1300 3 146
VK003S78 14 Zubehör 1300 3 146
VK003S79 14 Zubehör 1300 3 146
VK030E82 14 Zubehör 1100 3 136
VK030E84 14 Zubehör 1100 3 136
VK030F21 14 Zubehör 1100 3 134
VK030F23 14 Zubehör 1100 3 135
VK030F25 14 Zubehör 1100 3 134
VK030F26 14 Zubehör 1100 3 135
VK030F60 14 Zubehör 1100 3 133
VK030F62 14 Zubehör 1100 3 133
VK030F64 14 Zubehör 1100 3 133
VK030F70 14 Zubehör 1100 3 130
VK030F72 14 Zubehör 1100 3 130
VK030F74 14 Zubehör 1100 3 130
VK030F80 14 Zubehör 1100 3 131
VK030F81 14 Zubehör 1100 3 132
VK030F82 14 Zubehör 1100 3 131
VK030F84 14 Zubehör 1100 3 131
VK030F85 14 Zubehör 1100 3 132
VK060F21 14 Zubehör 1100 3 134
VK060F23 14 Zubehör 1100 3 135
VK060F25 14 Zubehör 1100 3 134
VK060F26 14 Zubehör 1100 3 135
VK060F60 14 Zubehör 1100 3 133
VK060F62 14 Zubehör 1100 3 133
VK060F64 14 Zubehör 1100 3 133
VK060F70 14 Zubehör 1100 3 130
VK060F72 14 Zubehör 1100 3 130
VK060F74 14 Zubehör 1100 3 130
VK060F80 14 Zubehör 1100 3 131
VK060F81 14 Zubehör 1100 3 132
VK060F82 14 Zubehör 1100 3 131
VK060F84 14 Zubehör 1100 3 131
VK060F85 14 Zubehör 1100 3 132

Artikel-Nr. Kapitel Katalogdatenblatt Katalog Seite
VK100E82 14 Zubehör 1100 3 136
VK100E84 14 Zubehör 1100 3 136
VK100F21 14 Zubehör 1100 3 134
VK100F23 14 Zubehör 1100 3 135
VK100F25 14 Zubehör 1100 3 134
VK100F26 14 Zubehör 1100 3 135
VK100F60 14 Zubehör 1100 3 133
VK100F62 14 Zubehör 1100 3 133
VK100F64 14 Zubehör 1100 3 133
VK100F70 14 Zubehör 1100 3 130
VK100F72 14 Zubehör 1100 3 130
VK100F74 14 Zubehör 1100 3 130
VK100F80 14 Zubehör 1100 3 131
VK100F81 14 Zubehör 1100 3 132
VK100F82 14 Zubehör 1100 3 131
VK100F84 14 Zubehör 1100 3 131
VK100F85 14 Zubehör 1100 3 132
VK150F21 14 Zubehör 1100 3 134
VK150F23 14 Zubehör 1100 3 135
VK150F25 14 Zubehör 1100 3 134
VK150F26 14 Zubehör 1100 3 135
VK150F60 14 Zubehör 1100 3 133
VK150F62 14 Zubehör 1100 3 133
VK150F64 14 Zubehör 1100 3 133
VK150F70 14 Zubehör 1100 3 130
VK150F72 14 Zubehör 1100 3 130
VK150F74 14 Zubehör 1100 3 130
VK150F80 14 Zubehör 1100 3 131
VK150F81 14 Zubehör 1100 3 132
VK150F82 14 Zubehör 1100 3 131
VK150F84 14 Zubehör 1100 3 131
VK150F85 14 Zubehör 1100 3 132
VK200021 14 Zubehör 1000 3 122
VK200025 14 Zubehör 1000 3 122
VK200071 14 Zubehör 1000 3 120
VK200075 14 Zubehör 1000 3 120
VK2000L0 6 Induktive Sensoren 2300 2 180
VK2000L1 6 Induktive Sensoren 2300 2 180
VK2000L4 6 Induktive Sensoren 2300 2 180
VK2000L5 6 Induktive Sensoren 2300 2 180
VK200221 14 Zubehör 1000 3 122
VK200225 14 Zubehör 1000 3 122
VK200271 14 Zubehör 1000 3 120
VK200321 14 Zubehör 1000 3 123
VK200325 14 Zubehör 1000 3 123
VK200371 14 Zubehör 1000 3 120
VK200375 14 Zubehör 1000 3 120
VK200421 14 Zubehör 1000 3 123
VK200425 14 Zubehör 1000 3 123
VK200471 14 Zubehör 1000 3 120
VK200621 14 Zubehör 1000 3 124
VK200625 14 Zubehör 1000 3 124
VK200940 6 Induktive Sensoren 2300 2 180
VK200941 6 Induktive Sensoren 2300 2 180
VK200C21 14 Zubehör 1000 3 124
VK200C25 14 Zubehör 1000 3 124
VK200F21 14 Zubehör 1100 3 134
VK200F23 14 Zubehör 1100 3 135
VK200F25 14 Zubehör 1100 3 134
VK200F26 14 Zubehör 1100 3 135
VK200F60 14 Zubehör 1100 3 133
VK200F62 14 Zubehör 1100 3 133
VK200F64 14 Zubehör 1100 3 133
VK200F70 14 Zubehör 1100 3 130
VK200F72 14 Zubehör 1100 3 130
VK200F74 14 Zubehör 1100 3 130
VK200F80 14 Zubehör 1100 3 131
VK200F81 14 Zubehör 1100 3 132
VK200F82 14 Zubehör 1100 3 131
VK200F84 14 Zubehör 1100 3 131
VK200F85 14 Zubehör 1100 3 132
VK201030 6 Induktive Sensoren 1100 2 59
VK201034 6 Induktive Sensoren 1100 2 59
VK205071 14 Zubehör 1000 3 121
VK205321 14 Zubehör 1000 3 125
VK205325 14 Zubehör 1000 3 125
VK205371 14 Zubehör 1000 3 121
VK205375 14 Zubehör 1000 3 121
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Artikel-Nr. Kapitel Katalogdatenblatt Katalog Seite
VK205621 14 Zubehör 1000 3 125
VK205625 14 Zubehör 1000 3 125
VK205A21 14 Zubehör 1000 3 126
VK205A25 14 Zubehör 1000 3 126
VK205C25 14 Zubehör 1000 3 126
VK206941 6 Induktive Sensoren 2350 2 196
VK206F41 6 Induktive Sensoren 2350 2 196
VK207B41 4 Optische Spezialsensoren 1200 1 373
VK207B45 4 Optische Spezialsensoren 1200 1 373
VK207U40 4 Optische Spezialsensoren 1200 1 373
VK207U44 4 Optische Spezialsensoren 1200 1 373
VK300F21 14 Zubehör 1100 3 134
VK300F23 14 Zubehör 1100 3 135
VK300F25 14 Zubehör 1100 3 134
VK300F26 14 Zubehör 1100 3 135
VK300F60 14 Zubehör 1100 3 133
VK300F62 14 Zubehör 1100 3 133
VK300F64 14 Zubehör 1100 3 133
VK300F70 14 Zubehör 1100 3 130
VK300F72 14 Zubehör 1100 3 130
VK300F74 14 Zubehör 1100 3 130
VK300F80 14 Zubehör 1100 3 131
VK300F81 14 Zubehör 1100 3 132
VK300F82 14 Zubehör 1100 3 131
VK300F84 14 Zubehör 1100 3 131
VK300F85 14 Zubehör 1100 3 132
VK500021 14 Zubehör 1000 3 122
VK500025 14 Zubehör 1000 3 122
VK500071 14 Zubehör 1000 3 120
VK500075 14 Zubehör 1000 3 120
VK5000L0 6 Induktive Sensoren 2300 2 180
VK5000L1 6 Induktive Sensoren 2300 2 180
VK5000L4 6 Induktive Sensoren 2300 2 180
VK5000L5 6 Induktive Sensoren 2300 2 180
VK500221 14 Zubehör 1000 3 122
VK500225 14 Zubehör 1000 3 122
VK500271 14 Zubehör 1000 3 120
VK500321 14 Zubehör 1000 3 123
VK500325 14 Zubehör 1000 3 123
VK500371 14 Zubehör 1000 3 120
VK500375 14 Zubehör 1000 3 120
VK500421 14 Zubehör 1000 3 123
VK500425 14 Zubehör 1000 3 123
VK500471 14 Zubehör 1000 3 120
VK500621 14 Zubehör 1000 3 124
VK500625 14 Zubehör 1000 3 124
VK500940 6 Induktive Sensoren 2300 2 180
VK500C21 14 Zubehör 1000 3 124
VK500C25 14 Zubehör 1000 3 124
VK500F21 14 Zubehör 1100 3 134
VK500F23 14 Zubehör 1100 3 135
VK500F25 14 Zubehör 1100 3 134
VK500F26 14 Zubehör 1100 3 135
VK500F60 14 Zubehör 1100 3 133
VK500F62 14 Zubehör 1100 3 133
VK500F64 14 Zubehör 1100 3 133
VK500F70 14 Zubehör 1100 3 130
VK500F72 14 Zubehör 1100 3 130
VK500F74 14 Zubehör 1100 3 130
VK500F80 14 Zubehör 1100 3 131
VK500F81 14 Zubehör 1100 3 132
VK500F82 14 Zubehör 1100 3 131
VK500F84 14 Zubehör 1100 3 131
VK500F85 14 Zubehör 1100 3 132
VK505071 14 Zubehör 1000 3 121
VK505321 14 Zubehör 1000 3 125
VK505325 14 Zubehör 1000 3 125
VK505371 14 Zubehör 1000 3 121
VK505375 14 Zubehör 1000 3 121
VK505621 14 Zubehör 1000 3 125
VK505625 14 Zubehör 1000 3 125
VK505A21 14 Zubehör 1000 3 126
VK505A25 14 Zubehör 1000 3 126
VK505C25 14 Zubehör 1000 3 126
VK506941 6 Induktive Sensoren 2350 2 196
VK506F41 6 Induktive Sensoren 2350 2 196
VK507B45 4 Optische Spezialsensoren 1200 1 373
VK50H022 6 Induktive Sensoren 2300 2 180

Artikel-Nr. Kapitel Katalogdatenblatt Katalog Seite
VK50H026 6 Induktive Sensoren 2300 2 180
VKA00021 14 Zubehör 1000 3 122
VKA00025 14 Zubehör 1000 3 122
VKA00071 14 Zubehör 1000 3 120
VKA00075 14 Zubehör 1000 3 120
VKA000L0 6 Induktive Sensoren 2300 2 180
VKA000L1 6 Induktive Sensoren 2300 2 180
VKA000L4 6 Induktive Sensoren 2300 2 180
VKA000L5 6 Induktive Sensoren 2300 2 180
VKA00221 14 Zubehör 1000 3 122
VKA00225 14 Zubehör 1000 3 122
VKA00271 14 Zubehör 1000 3 120
VKA00321 14 Zubehör 1000 3 123
VKA00325 14 Zubehör 1000 3 123
VKA00371 14 Zubehör 1000 3 120
VKA00375 14 Zubehör 1000 3 120
VKA00421 14 Zubehör 1000 3 123
VKA00425 14 Zubehör 1000 3 123
VKA00471 14 Zubehör 1000 3 120
VKA00621 14 Zubehör 1000 3 124
VKA00625 14 Zubehör 1000 3 124
VKA00940 6 Induktive Sensoren 2300 2 180
VKA00941 6 Induktive Sensoren 2300 2 180
VKA00C21 14 Zubehör 1000 3 124
VKA00C25 14 Zubehör 1000 3 124
VKA05321 14 Zubehör 1000 3 125
VKA05325 14 Zubehör 1000 3 125
VKA05371 14 Zubehör 1000 3 121
VKA05375 14 Zubehör 1000 3 121
VKA05621 14 Zubehör 1000 3 125
VKA05625 14 Zubehör 1000 3 125
VKA05A21 14 Zubehör 1000 3 126
VKA05A25 14 Zubehör 1000 3 126
VKA05C25 14 Zubehör 1000 3 126
VKA06941 6 Induktive Sensoren 2350 2 196
VKA06F41 6 Induktive Sensoren 2350 2 196
VKA07B45 4 Optische Spezialsensoren 1200 1 373
VKA0H022 6 Induktive Sensoren 2300 2 180
VKA0H026 6 Induktive Sensoren 2300 2 180
VKAE5325 14 Zubehör 1000 3 125
VKAE5625 14 Zubehör 1000 3 125
VKB00941 6 Induktive Sensoren 2300 2 180
VKB05321 14 Zubehör 1000 3 125
VKB05325 14 Zubehör 1000 3 125
VKB05621 14 Zubehör 1000 3 125
VKB05625 14 Zubehör 1000 3 125
VKB05A21 14 Zubehör 1000 3 126
VKB05A25 14 Zubehör 1000 3 126
VL250100 14 Zubehör 1800 3 162
VL250120 14 Zubehör 1800 3 162
VL300104 14 Zubehör 1600 3 154
VL300108 14 Zubehör 1600 3 154
VL30010A 14 Zubehör 1600 3 155
VL300114 14 Zubehör 1600 3 154
VL300118 14 Zubehör 1600 3 154
VL30011A 14 Zubehör 1600 3 155
VL300134 14 Zubehör 1600 3 154
VL300138 14 Zubehör 1600 3 154
VL600104 14 Zubehör 1700 3 158
VL600108 14 Zubehör 1700 3 158
VL600114 14 Zubehör 1700 3 158
VL600118 14 Zubehör 1700 3 158
VL600124 14 Zubehör 1700 3 158
VL600128 14 Zubehör 1700 3 158
VL600134 14 Zubehör 1700 3 158
VL600138 14 Zubehör 1700 3 158
VR100010 13 Auswertesysteme 2400 3 114
VR100014 13 Auswertesysteme 2400 3 114
VR100020 13 Auswertesysteme 2400 3 114
VR100024 13 Auswertesysteme 2400 3 114
VR100111 13 Auswertesysteme 2400 3 115
VR100112 13 Auswertesysteme 2400 3 115
VR104112 13 Auswertesysteme 2400 3 115
VY000004 14 Zubehör 2000 3 170
VY030124 14 Zubehör 1900 3 167
VY030125 14 Zubehör 1900 3 167
VY030170 14 Zubehör 1900 3 167
VY030174 14 Zubehör 1900 3 167
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Artikel-Nr. Kapitel Katalogdatenblatt Katalog Seite
VY030175 14 Zubehör 1900 3 167
VY030224 14 Zubehör 1900 3 168
VY031124 14 Zubehör 1900 3 168
VY850001 14 Zubehör 1900 3 165
VY850002 14 Zubehör 1900 3 165
VY860800 13 Auswertesysteme 2250 3 110
VYR90270 14 Zubehör 1900 3 164
VYR91170 14 Zubehör 1900 3 164
VYR91270 14 Zubehör 1900 3 164
WY050100 13 Auswertesysteme 2300 3 112
YT036020 11 Fluidtechnik 1600 3 70
YT036021 11 Fluidtechnik 1600 3 70
YT036022 11 Fluidtechnik 1600 3 70
YT036023 11 Fluidtechnik 1600 3 70
YT036024 11 Fluidtechnik 1600 3 70
YT036025 11 Fluidtechnik 1600 3 70
YT353100 11 Fluidtechnik 1600 3 68
YT353120 11 Fluidtechnik 1600 3 69
YT450020 11 Fluidtechnik 1700 3 74
YT450024 11 Fluidtechnik 1700 3 74
ZM565453 13 Auswertesysteme 1700 3 104
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P	Sehr unempfindlich gegenüber  
Verschmutzungen aller Art

P	LED-Funktionsanzeige

P	Hochwertige Bauteile für eine lange  
Lebensdauer

P	Vollelektronisch mit eingebautem Verstärker

P	DC-Geräte kurzschlussfest und  
verpolungssicher

Antistatisches Teflongehäuse
Beständig bei Säuren und Laugen

Beschreibung
Alle Medien, die den Sensorkopf umgeben, verändern den die-
lektrischen Gleichgewichtszustand zwischen der Messelektrode 
und dem umgebenden Raum. Dieser Vorgang wird in ein Schalt-
signal umgewandelt. Die optimale Empfindlichkeitseinstellung 
wird durch ein mit einer Kunststoffschraube abgedecktes 
Potenziometer vorgenommen. Der Sensor sollte die Behälter-
wand mindestens 15mm durchdringen. 

Der Abgleich auf das umgebende Medium wird unter Betriebs-
bedingungen durchgeführt. Ausgehend vom Linksanschlag 
des Abgleichpotenziometers wird dieses solange nach rechts 
gedreht, bis der Schaltausgang durchschaltet.

Schaltpunktsicherheit erhält man dadurch, dass man das 
Potenziometer noch eine halbe bis eine Umdrehung weiter 
nach rechts dreht.

Bei flüssigen und zähflüssigen Medien zeigen die Sensoren ihre 
besondere Leistungsfähigkeit. Eine interne Entkopplungselek-
trode schaltet Störeinflüsse, die durch Tropfenbildung oder 
einen Flüssigkeitsfilm entstehen können, weitestgehend aus. 
Die Elektronik ist voll vergossen, und somit gegen aggressive 
Umwelteinflüsse, Feuchtigkeit und Schockbelastungen sicher 
geschützt.
Behälter aus Metall oder mit metallischen Beschichtungen, 
sowie Kunststoffbehälter mit elektrisch leitfähigen Medien 
sollten geerdet werden.

Anwendungsbeispiele
u	 Erfassung des Füllstandsniveaus von flüssigen und 
	 viskosen Medien
u	 Auch für die Niveauabfrage von körnigen, pulverförmigen 

und granulatartigen Medien geeignet

Abmessungen	 M30 x 1,5
	 G3/4“	
	 G1“	
	
Niveauerfassung	 Arbeitspunkt	 Medienberührung

FÜLLSTANDSSENSOREN
KAPAZITIV 1000

10
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TECHNISCHE DATEN
Arbeitspunkt	 Medienberührung	 Medienberührung
	 der Sensorspitze	 der Sensorspitze
Ausgangssignal	 siehe oben	 siehe oben
Betriebsspannung	 10 ... 55V DC	 20 ... 250V AC
Stromaufnahme  (ohne Last)	 ≤ 4mA	 ≤ 2,5mA
Ausgangsstrom (max. Last)	 400mA	 400mA
Spannungsabfall (max. Last)	 1V DC	 8V AC
Schaltstrom (min. Last)	 -	 5mA
Schaltfrequenz	 10Hz	 10Hz
Anzeige (Signal)	 gelb	 gelb
Anzeige (Betrieb)	 -	 -
Einstellung (Empfindlichkeit)	 Potenziometer	 Potenziometer
Kurzschlussfest	 +	 -
Verpolungssicher	 +	 -
Abmessungen	 M30x1,5	 M30x1,5
Länge (Gewinde/gesamt)	 65mm/95mm	 65mm/95mm
Material (Gehäuse)	 PTFE (Teflon)	 PTFE (Teflon)
Temperatur (Betrieb)	 -25 ... +75°C	 -25 ... +75°C
Schutzart (EN 60529)	 IP67	 IP67
Anschluss	 2m Kabel, PVC	 2m Kabel, PVC
	 3-adrig, 0,5mm2	 2-adrig, 0,5mm2

Artikel-Nr.	 FK300100	 FK304100
Variante	 M30x1,5	 M30x1,5
Ausgang	 pnp, no	 AC, no

Artikel-Nr.	 FK300200	 -
Variante	 M30x1,5	 -
Ausgang	 pnp, nc	 -

FÜLLSTANDSSENSOREN
KAPAZITIV 1000
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TECHNISCHE DATEN
Arbeitspunkt	 Medienberührung	 Medienberührung	 Medienberührung	 Medienberührung
	 der Sensorspitze	 der Sensorspitze	 der Sensorspitze	 der Sensorspitze
Ausgangssignal	 siehe oben	 siehe oben	 siehe oben	 siehe oben
Betriebsspannung	 10 ... 55V DC	 20 ... 250V AC	 10 ... 35V DC	 20 ... 250V AC/DC
Stromaufnahme  (ohne Last)	 ≤ 4mA	 ≤ 2,5mA	 ≤ 15mA	 ≤ 2,5mA
Ausgangsstrom (max. Last)	 400mA	 400mA	 2 x 250mA	 250mA
Spannungsabfall (max. Last)	 1V DC	 8V AC	 2V DC	 6V AC/DC
Schaltstrom (min. Last)	 -	 5mA	 -	 5mA
Schaltfrequenz	 10Hz	 10Hz	 50Hz	 25Hz
Anzeige (Signal)	 gelb	 gelb	 gelb	 gelb	
Anzeige (Betrieb)	 -	 -	 grün	 -
Einstellung (Empfindlichkeit)	 Potenziometer	 Potenziometer	 Potenziometer	 Potenziometer	
Kurzschlussfest	 +	 -	 +	 -
Verpolungssicher	 +	 -	 +	 -
Abmessungen	 G3/4“	 G3/4“	 G1“	 G1“
Länge (Gewinde/gesamt)	 65mm/95mm	 65mm/95mm	 25mm/113mm	 25mm/113mm
Material (Gehäuse)	 PTFE (Teflon)	 PTFE (Teflon)	 PTFE (Teflon)	 PTFE (Teflon)
Temperatur (Betrieb)	 -25 ... +75°C	 -25 ... +75°C	 -25 ... +70°C	 -25 ... +70°C	
Schutzart (EN 60529)	 IP67	 IP67	 IP67	 IP67

Anschluss	 2m Kabel, PVC	 2m Kabel, PVC	 2m Kabel, PUR	 2m Kabel, PUR
	 3-adrig, 0,5mm2	 2-adrig, 0,5mm2	 4-adrig, 0,5mm2	 2-adrig, 0,75mm2

Artikel-Nr.	 FK910100	 FK914100	 FK920400	 FK924100
Variante	 G3/4“	 G3/4“	 G1“	 G1“
Ausgang	 pnp, no	 AC, no	 pnp, no/nc	 AC/DC, no

Artikel-Nr.	 FK910200	 -	 -	 FK924200
Variante	 G3/4“	 -	 -	 G1“
Ausgang	 pnp, nc	 -	 -	 AC/DC, nc

FÜLLSTANDSSENSOREN
KAPAZITIV 1000

10
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Anschluss   AC-Geräte, 2-adrig	 AC/DC-Geräte, 2-adrig

Anschluss   DC-Geräte, 3-adrig	 DC-Geräte, 4-adrig

Anwendungsbeispiel

Aderfarben: bn = braun (1), wh = weiß (2), bu = blau (3), bk = schwarz (4)

Dieses Datenblatt sowie Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie auch unter www.ipf.de

Dieses Datenblatt enthält nur die lieferbaren Standard-Varianten. Fü̈r andere Ausgangs- und Anschluss-Varianten bitten wir um Ihre Anfrage.

Zu den Steckergeräten liefern wir Ihnen gerne die passende Kabeldose. Eine Aufstellung finden Sie im Katalogabschnitt „Zubehör“  
unter „Kabeldosen -SENSORFLEX®“ oder im Suchfenster auf unserer Internetseite www.ipf.de mit dem Suchbegriff „VK“.

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

Hinweis: Ein schräger Einbau um ca. 20° ist zu empfehlen, damit sich keine Ablagerungen bilden.

FÜLLSTANDSSENSOREN
KAPAZITIV 1000
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P	Einfache Füllstandsabfrage durch  
Einschrauben von kapazitiven Sensoren

P	Teflonhülse: anti-elektrostatisch,  
säure- und laugenfest

P	Crastinhülse druckfest bis 6bar

P	Sensoreinbau nach Hülsenmontage

P	Abgleich der Sensoren unter Betriebs- 
bedingungen

Montagehülsen für sichere
Füllstandsmessungen

Beschreibung
Die Montagehülsen dienen der Aufnahme von kapazitiven 
Sensoren. Alle Medien, die die Montagehülse umgeben, beein-
flussen auch den eingebauten Sensor. Der dielektrische Gleich-
gewichtszustand zwischen der Messelektrode des Sensors und 
dem umgebenden Raum wird verändert. Dieser Vorgang wird 
in ein Schaltsignal umgewandelt. Die optimale Empfindlich-
keitseinstellung wird durch das Potenziometer des Sensors 
vorgenommen.
Montagehülsen mit eingebauten kapazitiven Sensoren dienen 
der Erfassung von flüssigen, viskosen, körnigen, pulverförmigen 
und granulatartigen Medien. Die Elektronik der Sensoren ist 
voll vergossen, und somit gegen viele Umwelteinflüsse, wie z.B. 
Schmutz, Feuchtigkeit, Schockbelastung usw., sicher geschützt.
Die Montagehülse sollte die Behälterwand mindestens 15mm 

durchdringen.
Der Abgleich der Sensoren auf das umgebende Medium wird 
unter Betriebsbedingungen durchgeführt.
Ausgehend vom Linksanschlag des Abgleichpotenziometers 
wird dieses solange nach rechts gedreht, bis der Schaltausgang 
durchschaltet.
Schaltpunktsicherheit erhält man dadurch, dass man das Poten-
ziometer noch eine halbe bis eine Umdrehung weiter nach 
rechts dreht. Mit Montagehülsen und kapazitiven Sensoren las-
sen sich einfache und sichere Füllstandsmessungen realisieren.

Anwendungsbeispiele
u	 Erfassung des Füllstandsniveaus von flüssigen und viskosen 

Medien

Abmessungen	 Ø 30 x 87mm
	 Ø 46 x 95mm
	 Ø 60 x 95mm

Anschluss	 Rohrgewinde	 G¾
		  G1¼
		  G1½

FÜLLSTANDSSENSOREN
ZUBEHÖR 1100

10
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Artikel-Nr. 	 AF000001	 AF000002	 AF000003	
Druckfestigkeit (max.)	 3bar	 3bar	 6bar
Gewinde	 G¾	 G1¼	 G1½

TECHNISCHE DATEN
Material (Gehäuse)	 PTFE (Teflon)	 PTFE (Teflon)	 Polyamid (Crastin)
Gewinde	 G¾	 G1¼	 G1½	
Drehmoment	 < 1Nm	 < 1Nm	 < 3Nm	
Druckfestigkeit (max.)	 3bar	 3bar	 6bar
Einbautiefe	 40mm	 45mm	 60mm	
Abmessungen	 Ø 30x87mm	 Ø 46x95mm	 Ø 60x95mm	
Zubehör	 KN200187	 KN340107	 KN340107
	 KN204187	 KN344107	 KN344107

FÜLLSTANDSSENSOREN
ZUBEHÖR 1100
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TECHNISCHE DATEN
Schaltabstand	 1 ... 15mm	 1 ... 15mm	 6 ... 30mm	 6 ... 30mm	
Ausgangssignal	 pnp, no	 AC, no	 pnp, no	 AC, no	
Einbau	 nicht bündig	 nicht bündig	 nicht bündig	 nicht bündig

Betriebsspannung	 10 ... 55V DC	 20 ... 250V AC	 10 ... 60V DC	 20 ... 250V AC	
Stromaufnahme  (ohne Last)	 ≤ 4,0mA	 ≤ 2,5mA	 ≤ 20mA	 ≤ 5mA
Mindestlaststrom	 -	 5mA	 -	 3mA	
Ausgangsstrom (max. Last)	 400mA	 400mA	 400mA	 300mA	
Spannungsabfall (max. Last)	 1,5V DC	 10,0V AC	 3,0V DC	 10,0V AC	
Hysterese	 5 ... 15%	 5 ... 15%	 5 ... 15%	 5 ... 15%	
Schaltfrequenz	 25Hz	 15Hz	 15Hz	 15Hz	
Korrekturfaktoren	 Holz, Glas ca. 0,6 	 Holz, Glas ca. 0,6	 Holz, Glas ca. 0,6 	 Holz,Glas ca. 0,6 
	 Öl, PVC ca. 0,5	 Öl, PVC ca. 0,5	 Öl, PVC ca. 0,5	 Öl, PVC ca. 0,5	
Anzeige (Signal)	 LED gelb	 LED gelb	 LED gelb	 LED gelb
Anzeige (Betrieb)	 -	 -	 LED grün	 LED grün	
Kurzschlussfest	 +	 -	 +	 -
Verpolungssicher	 +	 +	 +	 +
Einstellung (Empfindlichkeit)	 Potenziometer	 Potenziometer	 Potenziometer	 Potenziometer	

Abmessungen	 Ø 20mm	 Ø 20mm	 Ø 34mm	 Ø 34mm	
Länge (Gewinde/gesamt)	 - / 78mm	 - / 78mm	 - / 81mm	 - / 81mm	
Material (Gehäuse)	 PBT	 PBT	 PBT	 PBT	
Material (Frontkappe)	 PBT	 PBT	 PA 6.6	 PA 6.6	
Temperatur (Betrieb)	 -25 ... +70°C	 -25 ... +70°C	 -25 ... +70°C	 -25 ... +70°C	

Schutzart (EN 60529)	 IP67	 IP67	 IP67	 IP67	
Anschluss	 2m PVC Kabel, 3-adrig	 2m PVC Kabel, 2-adrig	 2m PVC Kabel, 3-adrig	 2m PVC Kabel, 2-adrig
Montagezubehör (beiliegend)	 Schelle	 Schelle	 Schelle	 Schelle

Artikel-Nr.	 KN200187	 KN204187	 KN340107	 KN344107	
Arbeitsbereich	 1 ... 15mm	 1 ... 15mm	 6 ... 30mm	 6 ... 30mm	
Ausgangssignal	 pnp, no	 AC, no	 pnp, no	 AC, no

FÜLLSTANDSSENSOREN
ZUBEHÖR 1100

10
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Dieses Datenblatt sowie Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie auch unter www.ipf.de

Dieses Datenblatt enthält nur die lieferbaren Standard-Varianten. Für andere Ausgangs- und Anschlussvarianten bitten wir um Ihre Anfrage.

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

Anschluss

Kabelgerät DC	 Kabelgerät KN204187

Kabelgerät KN344107

Aderfarben: bn = braun (1), bu = blau (3), bk = schwarz (4)

Hinweis:
Um volle Druckfestigkeit zu erreichen, sollte das Gewinde etwa 20mm im Eingriff sein. Evtl. muss ein Gewindeflansch auf die Behälter-
wand aufgesetzt werden.
Die Abdichtung des Gewindes erfolgt entweder mit Hanf und einer Dichtungspaste nach DIN-DVGW oder für höhere chemische Bestän-
digkeit mit Teflon-Dichtungsband.
Beim Einschrauben darf das angegebene Gewindedrehmoment nicht überschritten werden.

FÜLLSTANDSSENSOREN
ZUBEHÖR 1100
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P	Prozessdrücke bis zu 20bar

P	Prozesstemperatur bis zu +150°C

Abmessungen	 G½“
	 G1“
	 G1½“

Niveauerfassung	 Sondenlänge	 500mm
		  1000mm
		  1600mm

Bis zu 4 Grenzstände pro Sonde
Sonden beliebig kürzbar

Beschreibung
Die Elektrodensonden der ipf electronic dienen in Verbin-dung 
mit den entsprechenden Füllstandsrelais zur konduktiven 
Grenzstanderkennung in elektrisch leitfähigen Füllgütern.
Die Elektrodenstäbe sind an einem Prozessanschluss 
befestigt, wobei die Stäbe eine Länge von bis zu 1600mm  
aufweisen können. Zur Unterscheidung unterschiedlicher  
Füllhöhen können die Elektrodenstäbe auf das gewünschte 
Maß gekürzt werden.
Mit bis zu fünf Kontaktelektroden sind gleichzeitig mehrere 
Aufgaben erfüllbar. Darunter fallen z.B. Leckage und Überfüll-
sicherung, Minimum-/ Maximumschutz bzw. Mehrpunktde-
tektion in Behältern, Pumpenschutz bzw. Trockenlaufschutz in 
Rohrleitungen oder auch die Zweipunktregelung von Pumpen.
Die Elektrodensonden sind für ein breites Anwendungsspek-
trum ausgelegt. Es können Leitfähigkeiten ab 1 μS/cm erfasst 
werden, bei Prozesstemperaturen von -15°C bis +110°C und 
Drücken von -1bar bis +10bar.
Die Sonde ist entweder direkt über den jeweiligen Prozessan-
schluss in die Behälter- bzw. Rohrleitungswandung oder mittels 

einer geeigneten Halterung über dem Füllgut eingebaut. 
Die von dem Füllstandsrelais FV56 erzeugte Wechselspannung 
liegt entweder zwischen den Elektrodenstäben oder zwischen 
den Elektrodenstäben und der mit dem Füllstandsrelais verbun-
denen metallischen Behälter- bzw. Rohrleitungswandung an.
Sobald das elektrisch leitfähige Füllgut eine Verbindung zwi-
schen den Elektroden bzw. zwischen der Elektrode und der 
metallischen Behälter- oder Rohrleitungswandung bildet, fließt 
ein messbarer Strom, der eine Reaktion des angeschlossenen 
Füllstandsrelais bewirkt. Durch die Verwendung einer Wech-
selspannung wird die Korrosion an der Elektrode und die elek-
trolytische Zersetzung des Füllgutes vermieden. 

Anwendungsbeispiele
	Leckage- und Überfüllsicherung
	Trockenlaufschutz für Pumpen
	Zweipunktregelung in Anlagen
	Grenzstandskontrolle in Behältern

FÜLLSTANDSSENSOREN
KONDUKTIVE SONDEN 1200
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Artikel-Nr.	 FS906000	 FS906001
Anschluss Messaufnehmer	 G½“	 G½“
Variante	 1 Sonde, L1: 500mm, Ø 4mm	 1 Sonde, L1: 1000mm, Ø 4mm

TECHNISCHE DATEN		  		

Anschluss Messaufnehmer	 G½“	 G½“
Variante	 1 Sonde, L1: 500mm, Ø 4mm	 1 Sonde, L1: 1000mm, Ø 4mm	
Material (Gehäuse)	 POM-Polyoxymethylen	 POM-Polyoxymethylen
Material (Messaufnehmer)  	   Edelstahl 1.4404	   Edelstahl 1.4404
	  Isolation: PA-Polyamid	 Isolation: PA-Polyamid
Temperatur (Betrieb)	 -15 … +150°C	 -15 … +150°C
Druckfestigkeit (Betrieb)	 -1 … +10bar	 -1 … +10bar
Schutzart (EN60529)	 IP65	 IP65	

Anschluss	 Klemmen	 Klemmen

FÜLLSTANDSSENSOREN
KONDUKTIVE SONDEN 1200
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Artikel-Nr.	 FS926030	 FS92A789
Anschluss Messaufnehmer	 G1“	 G1“
Variante	 3 Sonden, L1: 1000mm, Ø 4mm	 4 Sonden, L1: 1000mm, Ø 4mm

TECHNISCHE DATEN		  		

Anschluss Messaufnehmer	 G1“	 G1“
Variante	 3 Sonden, L1: 1000mm, Ø 4mm	 4 Sonden, L1: 1000mm, Ø 4mm
Material (Gehäuse)	 POM-Polyoxymethylen	 POM-Polyoxymethylen
Material (Messaufnehmer)  	   Edelstahl 1.4404	   Edelstahl 1.4404
	  Isolation: PA-Polyamid	 Isolation: PA-Polyamid
Temperatur (Betrieb)	 -15 … +150°C	 -15 … +150°C
Druckfestigkeit (Betrieb)	 -1 … +10bar	 -1 … +10bar
Schutzart (EN60529)	 IP65	 IP65

Anschluss	 Klemmen	 Klemmen

FÜLLSTANDSSENSOREN
KONDUKTIVE SONDEN 1200
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Artikel-Nr.	 FS94A946	 FS94C375
Anschluss Messaufnehmer	 G1½“	 G1½“
Variante	 5 Sonden, L1: 1000mm, Ø 4mm	 4 Sonden, L1: 1600mm, Ø 4mm

TECHNISCHE DATEN		  		

Anschluss Messaufnehmer	 G1½“	 G1½“
Variante	 5 Sonden, L1: 1000mm, Ø 4mm	 4 Sonden, L1: 1600mm, Ø 4mm
Material (Gehäuse)	 POM-Polyoxymethylen	 POM-Polyoxymethylen
Material (Messaufnehmer)  	   Edelstahl 1.4404	   Edelstahl 1.4404
	  Isolation: PA-Polyamid	 Isolation: PA-Polyamid
Temperatur (Betrieb)	 -15 … +150°C	 -15 … +150°C
Druckfestigkeit (Betrieb)	 -1 … +10bar	 -1 … +10bar
Schutzart (EN60529)	 IP65	 IP65	

Anschluss	 Klemmen	 Klemmen

FÜLLSTANDSSENSOREN
KONDUKTIVE SONDEN 1200
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Artikel-Nr.	 FS946031	
Anschluss Messaufnehmer	 G1½“	
Variante	 3 Sonden, L1: 1000mm, Ø 4mm	

TECHNISCHE DATEN	
Anschluss Messaufnehmer	 G1½“
Variante	 3 Sonden, L1: 1000mm, Ø 4mm
Material (Gehäuse)	 POM-Polyoxymethylen
Material (Messaufnehmer)  	   Edelstahl 1.4404
	 Isolation: E-CTFE (Halar)  
Temperatur (Betrieb)	 -15 … +150°C
Druckfestigkeit (Betrieb)	 -1 … +20bar
Schutzart (EN60529)	 IP65	

Anschluss	 Klemmen

FÜLLSTANDSSENSOREN
KONDUKTIVE SONDEN 1200
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Einbauhinweise
Vor der Montage oder Demontage des Gerätes muss die Anlage druckfrei sein. Es sollten auch hohe Temperaturen vermieden werden, 
um Verletzungen zu verhindern. Berücksichtigen sie genügend Montagefreiraum außerhalb des Behälters, um die Elektrodensonde ohne 
Gewaltanwendung in die Anlage einsetzen zu können.
Montieren sie das Gerät gegebenenfalls in einem Bypass, falls mit dichtem schwerem Schaum, wilden Turbulenzen oder aufgeschäumter 
Flüssigkeit zu rechnen ist.
Montieren Sie die Elektrodensonde an einer Stelle im Behälter, wo keine starken seitlichen Kräfte, wie z.B. bei Rührwerken oder Befüllöff-
nungen, auf die Elektrodenstäbe wirken können. Dies gilt vor allem bei besonders langen Elektrodenstäben.
Die unisolierten Elektrodenspitzen dürfen im eingebauten Zustand die Behälterwandung nicht berühren, wenn diese aus Metall oder 
elektrisch leitfähigem Kunststoff besteht.
Bei Elektrodenstäben über 0,5m sind diese untereinander und gegenüber der Behälterwandung zu stabilisieren, vor allem wenn es sich 
um stark bewegte Füllgüter handelt. Verwenden sie hierzu geeignete isolierende Abstandhalter. Der Abstand zwischen den Abstand-
haltern sollte höchstens 0,5m betragen.

Bei waagerechtem, seitlichem Einbau in einen Behälter oder auch in ein Rohr sollte die Elektrodenstablänge 
aus Stabilitätsgründen maximal 200mm betragen. Bei waagerechtem Einbau sollten die Elektrodenstäbe mit 
leicht nach unten gerichteter Elektrodenspitze (ca. 20°) montiert werden, um ein leichteres Ablaufen von Füll-
gutrückständen zu ermöglichen und damit auch eine Ansatzbildung zu vermindern.

Bei waagerechten Leitungen darf die Elektrodenlänge nur so lang gewählt werden, dass bei einem leeren Rohr, 
trotz Flüssigkeitsrückstände, die elektrisch leitende Füllgutverbindung zwischen Elektroden und Wandung bzw. 
zwischen den beiden Elektroden auch aufreißen kann. Ansonsten kann trotz leerem Rohr dieses als gefüllt 
gemeldet werden.

Bei Prozessanschlüssen mit einem Einschraubgewinde darf das Festziehen des Prozessanschlusses nur am Sechskant mittels eines pas-
senden Schraubenschlüssels erfolgen. Das maximal zulässige Anzugsdrehmoment beträgt 100Nm. Das Eindrehen des Prozessanschlusses 
mittels des Anschlussgehäuses ist nicht zulässig.

Anschluss
Verwenden sie zum Anschluss nur geeignete Kabel mit max. 25Ω je Ader, welche die Anforderungen z.B. bezüglich Temperatur, Material 
oder Verlegung am Einbauort erfüllen.
Die Kabelverschraubung ist für Kabeldurchmesser von 3,5 bis 8mm geeignet. Nach dem Einbau des Kabels ist die Kabelverschraubung 
fest anzuziehen um die Dichtigkeit des Anschlussgehäuses zu gewährleisten.
Es sollten möglichst geschirmte Signal- und Messleitungen, räumlich getrennt von leistungsführenden Leitungen verlegt werden. Verwen-
den sie bei starker elektromagnetischer Einstrahlung prinzipiell ein Kabel mit Schirm. Erden sie den Kabelschirm an einer Seite des Kabels.
Ein geeignetes Auswertegerät vom Typ FV56 ist über das Anschlusskabel mit den Elektrodenstäben im Inneren des Anschlussgehäuses zu 
verbinden. Der Anschluss des Kabels an die Elektrodenstäbe erfolgt über Klemmen für Aderquerschnitt bis 2,5 mm2 oder über Schraub-
verbindungen im Anschlussgehäuse. Verwenden Sie zum Anschluss isolierte Kabelschuhe. 
Bei Geräten mit metallischem Prozessanschluss ist dieser über einen Flachstecker kontaktierbar.

Dieses Datenblatt enthält nur die lieferbaren Varianten. Für andere Ausgangs- und Anschlussvarianten bitten wir um Ihre Anfrage.

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

Dieses Datenblatt sowie Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie auch unter www.ipf.de

FÜLLSTANDSSENSOREN
KONDUKTIVE SONDEN 1200
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P	Einstellbare Einschaltverzögerung

P	Einstellbare Ansprechempfindlichkeit

P	Minimum- oder Maximumsicherheit

P	Niveau- oder Zweipunktregelung

P	Kompakte Bauform

P	Befestigung auf Normschine nach 
DIN EN 50020

2 potenzialfreie Relaisausgänge
Allspannungsausführung

Beschreibung
Das ipf Füllstandrelais FV56 wird verwendet, um einen oder 
zwei Füll- bzw. Grenzstände in konduktiven, also elektrisch 
leitfähigen Flüssigkeiten mit einem Widerstand von maximal 
200kΩ, 1MΩ oder 8MΩ auszuwerten.
Das Gerät ist auch einsetzbar als Leckage- und Überfüllsiche-
rung von Flüssigkeiten, für den Aufbau einer Zweipunktregelung 
z.B. zur Pumpensteuerung oder auch als Trockenlaufschutz.
Die Signalleitung des Füllstandrelais wird an einer Bezugs-elek-
trode oder der metallischen Behälter- bzw. Rohrwandung und 
der oder den Messelektroden angeschlossen. Die von der 
integrierten Elektronik erzeugte Wechselspannung liegt dann 
entweder zwischen den Elektrodenstäben oder zwischen den 
Elektrodenstäben und der als Bezugselektrode dienenden, 
mit dem metallischen Prozessanschluss verbundenen, metal-
lischen Behälter- bzw. Rohrleitungswandung an. Durch die 
Verwendung einer Wechselspannung wird die Korrosion an 
den Elektrodenstäben und die elektrolytische Zersetzung des 
Füllgutes vermieden.
Sobald das elektrisch leitfähige Füllgut eine Verbindung zwi-
schen den Elektroden bzw. zwischen der Elektrode und der 
metallischen Behälter- bzw. Rohrleitungswandung bildet, 
erfolgt ein Wechselstromfluss, welcher ein Absinken der Wech-

selspannung verursacht.
Ein Spannungsabfall wird erfasst und die integrierte Auswerte-
schaltung veranlasst, je nach eingestellter Sicherheitsschaltung, 
das Schalten des bzw. der Relais. Der Schaltzustand der Relais 
wird auf der Frontseite des Gerätes mit zwei gelben Leuchtdi-
oden angezeigt.
In manchen Anwendungen ist es nötig, starke Wellenbewe-gun-
gen, welche z.B. durch Rührwerke oder beim Befüllen bzw. Ent-
leeren verursacht werden, auszugleichen, um uner-wünschte 
Schaltaktionen zu vermeiden. Zwei Schalter an der Frontseite 
des Gerätes ermöglichen das Einstellen einer Schaltverzöge-
rung von 0,5 / 3 / 5 / 8s. Diese wirkt auf beide Kanäle, sowohl 
beim Anziehen als auch beim Abfallen der Füllstandsrelais.
Zum Abgleich der Ansprechschwelle auf die Leitfähigkeit der 
Flüssigkeit steht ein Potenziometer an der Frontseite des Gerä-
tes zur Verfügung.

Anwendungsbeispiele
u	 Leckage- und Überfüllsicherung
u	 Trockenlaufschutz für Pumpen
u	 Zweipunktregelung in Anlagen
u	 Grenzstandskontrolle in Behältern

Abmessungen	 22,5 x 99,0 x 114,5mm	
		
Arbeitsbereich	 Flüssigkeitswiderstand	 ≤ 200kΩ
		  ≤  1MΩ
		  ≤  8MΩ

FÜLLSTANDSSENSOREN
KONDUKTIVE FÜLLSTANDSRELAIS 1250
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TECHNISCHE DATEN
Arbeitsbereich	 ≤ 200kΩ	 ≤ 1MΩ	 ≤ 8MΩ
Ausgang		  Relais, 2 x Wechsler
Funktion		  Niveauüberwachung oder Zweipunktregelung

Betriebsspannung		  20 … 253V AC / DC, 48 … 62Hz
Leistungsaufnahme		  ≤ 3,5VA / 1,3W
Schaltleistung		  max. 250V AC / max. 10A AC
		  max. 2500VA bei ohmscher Last / 500VA bei cosφ ≥ 0,7
Kontaktlebensdauer		  ≤ 100000 Schaltspiele bei max. Last
Geberversorgung		  ≤ ±10V (90Hz ± 15Hz) / ≤ ±1mA (galvanisch getrennt)
Einschaltverzögerung		  0,5 / 3,0 / 5,0 oder 8,0s
Anzeige (Betrieb)		  LED, grün
Anzeige (Alarm)		  LED, rot
Anzeige (Signal)		  2 x LED, gelb
Einstellung (Empfindlichkeit)		  Poti
Kurzschlussfest		  -
Verpolungssicher		  +
Abmessungen		  22,5 x 99,0 x 114,5mm
Material (Gehäuse)		  PA-Polyamid
Temperatur (Betrieb)		  -40 … +70°C
Schutzart (EN60529)		  IP20
Gewicht		  145g

Anschluss		  Klemmen, max. 1x2,5mm2 oder 2x1,5mm2

Artikel-Nr.	 FV565900	 FV565901	 FV565908
Arbeitsbereich	 ≤ 200kΩ	 ≤ 1MΩ	 ≤ 8MΩ

Sicherheitshinweis: 
Bei direkter Auswirkung auf 
die Personensicherheit ist die 
Anwendung dieser Produkte 
untersagt.

Anschluss:

FÜLLSTANDSSENSOREN
KONDUKTIVE FÜLLSTANDSRELAIS 1250
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P	Flexibel gelagertes Pendel

P	Schaltsignal durch integrierten induktiven 
Näherungsschalter

P	LED-Schaltzustandsanzeige

P	Anschluss über M8-Stecker

Füllstandskontrolle von Schüttgut  
in Schwingförderern

Beschreibung
Die induktiven Füllstands-Sensoren der Baureihe FI52 die-
nen der automatischen Füllstandskontrolle von Schüttgut 
in Schwing- und Rüttelförderern, Sortiereinrichtungen, Bun-
kersystemen etc. Die Abfrage des Füllstands erfolgt über 
einen integrierten induktiven Näherungsschalter, der durch ein 
Metallelement betätigt wird.
Das Metallelement ist in einem flexibel gelagerten Pendel ein-
gebaut. Verringert sich der Füllstand im Rüttelförderer, wird 
auch der Winkel des ausgelenkten Pendels kleiner. Wenn das 
Metallelement in die Nähe der aktiven Fläche des induktiven 
Sensors kommt, schaltet der Ausgang des Sensors durch. Eine 
LED zeigt an, dass der Ausgang geschaltet ist.
Das Pendel besteht aus Kunststoff und ist beliebig kürzbar. Ab 

Werk können Längen von 100, 200 oder 300mm angeboten 
werden. Das Pendel ist je nach Version in einem Kunststoff- 
oder Edelstahlgelenk gelagert.
Eine Besonderheit bietet der F1520172: der 100mm lange 
Pendelstab ist aus dünnem Edelstahl gefertigt und kann durch 
Biegen an das zu erkennende Schüttgut angepasst werden. 
Edelstahlpendel mit größeren Längen können nicht realisiert 
werden.

Anwendungsbeispiele
u	 Füllstandskontrolle in Schwing- Rüttelförderern
u	 Anwesenheitskontrolle von z. B. Paketstücken

Abmessungen	 52 x 21 x 14mm
	
Niveauerfassung	 Pendellänge	 100mm
		  200mm
		  300mm

FÜLLSTANDSSENSOREN
INDUKTIV 1300
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TECHNISCHE DATEN
Pendellänge	 200mm	 200mm	
Ausgangssignal	 pnp, no	 siehe oben
Betriebsspannung	 10 ... 30V DC	 10 ... 30V DC		
Stromaufnahme  (ohne Last)	 ≤ 15mA	 ≤ 15mA		
Ausgangsstrom (max. Last)	 200mA	 200mA		
Spannungsabfall (max. Last)	 2,0V DC	 2,0V DC
Anzeige (Signal)	 LED gelb	 LED gelb		
Kurzschlussfest	 +	 +		
Verpolungssicher	 +	 +		

Abmessungen	 52x21x14mm	 52x21x14mm	
Material (Gehäuse)	 Polyamid	 Polyamid	
Temperatur (Betrieb)	 0 ... +50°C	 0 ... +50°C	
Schutzart (EN 60529)	 IP67	 IP67	
Anschluss	 M8-Stecker, 3-polig	 M8-Stecker, 3-polig		
	
Anschlusszubehör	 z.B. VK200075	 z.B. VK20007

Artikel-Nr.	 FI520170	 FI520171	
Pendellänge	 200mm	 200mm
Ausgangssignal	 pnp, no	 pnp, no
Variante	 Kunststoffgelenk/Kunststoffpendel	 Edelstahlgelenk/Kunststoffpendel

Artikel-Nr.	 -	 FI520271	
Pendellänge	 -	 200mm
Ausgangssignal	 -	 pnp, nc
Variante	 -	 Edelstahlgelenk/Kunststoffpendel

FÜLLSTANDSSENSOREN
INDUKTIV 1300
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TECHNISCHE DATEN
Pendellänge	 100mm	 300mm	
Ausgangssignal	 pnp, no	 pnp, no
Betriebsspannung	 10 ... 30V DC	 10 ... 30V DC		
Stromaufnahme  (ohne Last)	 ≤ 15mA	 ≤ 15mA		
Ausgangsstrom (max. Last)	 200mA	 200mA		
Spannungsabfall (max. Last)	 2,0V DC	 2,0V DC
Anzeige (Signal)	 LED gelb	 LED gelb		
Kurzschlussfest	 +	 +		
Verpolungssicher	 +	 +		

Abmessungen	 52x21x14mm	 52x21x14mm	
Material (Gehäuse)	 Polyamid	 Polyamid	
Temperatur (Betrieb)	 0 ... +50°C	 0 ... +50°C	
Schutzart (EN 60529)	 IP67	 IP67	
Anschluss	 M8-Stecker, 3-polig	 M8-Stecker, 3-polig		
Anschlusszubehör	 z.B. VK200075	 z.B. VK200075

Artikel-Nr.	 FI520172	 FI520173
Pendellänge	 100mm	 300mm
Ausgangssignal	 pnp, no	 pnp, no	
Variante	 Edelstahlgelenk/Edelstahlpendel	 Edelstahlgelenk/Kunststoffpendel

FÜLLSTANDSSENSOREN
INDUKTIV 1300
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Anschluss

Schließer	 Öffner

Aderfarben:  bn = braun (1), bu = blau (3), bk = schwarz (4)

Dieses Datenblatt sowie Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie auch unter www.ipf.de

Dieses Datenblatt enthält nur die lieferbaren Standard-Varianten. Fü̈r andere Ausgangs- und Anschluss-Varianten bitten wir um Ihre Anfrage.

Zu den Steckergeräten liefern wir Ihnen gerne die passende Kabeldose. Eine Aufstellung finden Sie im Katalogabschnitt „Zubehör“  
unter „Kabeldosen -SENSORFLEX®“ oder im Suchfenster auf unserer Internetseite www.ipf.de mit dem Suchbegriff „VK“.

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

FÜLLSTANDSSENSOREN
INDUKTIV 1300
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P	Robuste Ausführung in Aluminium und 
	 Edelstahl 1.4571

P	Parallelstabprinzip, dadurch erhöhte Genauigkeit

P	Analogausgang (4 bis 20mA)

P	Einfache Programmierung über die Folientastatur 
	 am Display

P	3 Längen verfügbar (300, 500 und 800mm)

P	Kein Abgleich notwendig

P	Verschleißfrei

P	Einsatztemperaturbereich 0° C bis +70° C

P	Schutzart IP67

Abmessungen	 G3/4"

Sondenlängen	 300mm
	 500mm
	 800mm

FÜLLSTANDSSENSOREN 
MIKROWELLE 1400

Geführte Mikrowelle
Analogausgang 4 … 20mA

Beschreibung
Füllstandssensoren von ipf electronic erfassen zuverlässig 
die Füllhöhe von Flüssigkeiten und warnen bei Überfüllung 
eines Behälters. Die elektronischen Sensoren kommen ganz 
ohne mechanische Komponenten aus und sind dadurch be-
sonders robust. Eine regelmäßige Wartung und Reinigung 
der Geräte ist ebenfalls nicht erforderlich.

Die Sensoren ermöglichen eine exakte Bestimmung der 
Füllstandshöhe in Kunststoff- und Metallbehältern. Hierbei 
erfassen sie eine Vielzahl von Flüssigkeiten wie z.B. Wasser, 
Öl oder Emulsionen. Die Füllstandsmessung erfolgt mit Hilfe 
von kurzen elektromagnetischen Impulsen im Nanosekun-
den-Bereich. Die Impulse werden vom Sensorkopf ausge-
sendet und entlang des Sensorstabs geführt. 

Trifft der Mikrowellenimpuls auf das zu detektierende Me-
dium, wird dieser reflektiert, zum Sensor zurückgeführt und 
ausgewertet. Aufgrund Ihrer Parallelstabausführung arbei-
ten diese Sensoren besonders genau. Ein Abgleich auf ver-
schiedene Medien ist nicht notwendig!

Die zeitliche Dauer zwischen dem Senden und Empfangen 
des Impulses dient als direktes Maß für die zurückgelegte 
Distanz und somit für den aktuellen Füllstand. Dieser wird 
über den analogen Ausgang (4 … 20mA) ausgegeben. 

Die aus Aluminium und Edelstahl 1.4571 gefertigten Geräte 
eignen sich für Umgebungstemperaturen von 0°C bis +70°C. 
Die Sensoren sind in Einbaulängen von 300mm (FM910023), 
500mm (FM910024) und 800mm (FM910025) erhältlich. 
Der Prozessanschluss erfolgt über ein G3/4“ Gewinde, für 
den elektrischen Anschluss ist ein M12-Stecker vorgesehen. 
Die Parametrierung erfolgt über die Folientastatur und das 
LED-Display. 

Anwendungsbeispiele
	Kontinuierliche Füllstandsmessung von Flüssigkeiten in 

Behältern

10
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FÜLLSTANDSSENSOREN 
MIKROWELLE 1400

Artikel-Nr. FM910023 FM910024 FM910025
Länge (Sonde) 300mm 500mm 800mm

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN
Ansprechempfindlichkeit einstellbar ja ja ja
Ausführung des Analogausgangs 4mA … 20mA 4mA … 20mA 4mA … 20mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12 Steckverbinder M12 Steckverbinder M12
Bemessungssteuerspeisespannung 
Us bei DC

20 … 27V 20 … 27V 20 … 27V

Einstellverfahren Parametrierung Parametrierung Parametrierung
Kurzschlussfest ja ja ja
Leerlaufstrom 45mA 45mA 45mA
Max. Ausgangsstrom 200mA 200mA 200mA
Mit LED-Anzeige ja ja ja
Physikalisches Messprinzip Mikrowelle Mikrowelle Mikrowelle
Polzahl 4 4 4
Spannungsabfall 2V 2V 2V
Verpolungssicher ja ja ja

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN
Ausführung des Prozessanschlusses G 3/4" G 3/4" G 3/4"
Druckfestigkeit 10bar 10bar 10bar
Länge der Sonde 300mm 500mm 800mm
Mediumtemperatur 0 … 80°C 0 … 80°C 0 … 80°C
Umgebungstemperatur 0 … 70°C 0 … 70°C 0 … 70°C
Werkstoff des Gehäuses Aluminium Aluminium Aluminium
Werkstoff des Messaufnehmers Edelstahl 1.4571 Edelstahl 1.4571 Edelstahl 1.4571
Schutzart (IP) IP67 IP67 IP67
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FÜLLSTANDSSENSOREN 
MIKROWELLE 1400
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Farben:
1= BN (braun), 2= WH (weiß), 3= BU (blau), 4= BK (schwarz)

Funktionen:
1= L+, 2= n.c., 3= L-, 4= 4-20mA

Anschlussbild
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FÜLLSTANDSSENSOREN 
MIKROWELLE 1400

NOTIZEN
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P	Robuste Ausführung in Aluminium und  
Edelstahl 1.4571

P	Parallelstabprinzip, dadurch erhöhte Genauigkeit

P	2 PNP-Schaltausgänge

P	Einfache Programmierung über die  
Folientastatur am Display

P	3 Längen verfügbar (300, 500 und 800mm)

P	Kein Abgleich notwendig

P	Verschleißfrei

P	Einsatztemperaturbereich 0° C bis +70° C

P	Schutzart IP67

Abmessungen	 G3/4"

Sondenlängen	 300mm
	 500mm
	 800mm

FÜLLSTANDSSENSOREN 
MIKROWELLE 1500

Geführte Mikrowelle
2 PNP-Schaltausgänge

Beschreibung
Füllstandssensoren von ipf electronic erfassen zuverlässig 
die Füllhöhe von Flüssigkeiten und warnen bei Überfüllung 
eines Behälters. Die elektronischen Sensoren kommen ganz 
ohne mechanische Komponenten aus und sind dadurch be-
sonders robust. Eine regelmäßige Wartung und Reinigung 
der Geräte ist ebenfalls nicht erforderlich.

Die Sensoren ermöglichen eine exakte Bestimmung der 
Füllstandshöhe in Kunststoff- und Metallbehältern. Hierbei 
erfassen sie eine Vielzahl von Flüssigkeiten wie z.B. Wasser, 
Öl oder Emulsionen. Die Füllstandsmessung erfolgt mit Hilfe 
von kurzen elektromagnetischen Impulsen im Nanosekun-
den-Bereich. 

Die Impulse werden vom Sensorkopf ausgesendet und ent-
lang des Sensorstabs geführt. Trifft der Mikrowellenimpuls 
auf das zu detektierende Medium, wird dieser reflektiert, 
zum Sensor zurückgeführt und ausgewertet. Aufgrund Ih-
rer Parallelstabausführung arbeiten diese Sensoren beson-
ders genau. Ein Abgleich auf verschiedene Medien ist nicht 

notwendig! Die zeitliche Dauer zwischen dem Senden und 
Empfangen des Impulses dient als direktes Maß für die zu-
rückgelegte Distanz und somit für den aktuellen Füllstand. 
Zwei PNP-Schaltausgänge sind für die Auswertung vor-
handen, die entsprechenden Schaltpunkte (z.B. „voll“ und 
„leer“) sind frei programmierbar. 

Die aus Aluminium und Edelstahl 1.4571 gefertigten Geräte 
eignen sich für Umgebungstemperaturen von 0°C bis +70°C. 
Die Sensoren sind in Einbaulängen von 300mm (FM910323), 
500mm (FM910324) und 800mm (FM910325) erhältlich. 
Der Prozessanschluss erfolgt über ein G3/4“ Gewinde, für 
den elektrischen Anschluss ist ein M12-Stecker vorgesehen. 
Die Parametrierung erfolgt über die Folientastatur und das 
LED-Display. 

Anwendungsbeispiele
	Überfüllsicherung von Behältern
	Trockenlaufschutz

10
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FÜLLSTANDSSENSOREN 
MIKROWELLE 1500

Artikel-Nr. FM910323 FM910324 FM910325
Länge der Sonde 300mm 500mm 800mm

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN
Ansprechempfindlichkeit einstellbar ja ja ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12 Steckverbinder M12 Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs PNP PNP PNP
Ausführung der Schaltfunktion Öffner/Schließer Öffner/Schließer Öffner/Schließer
Bemessungssteuerspeisespannung 
Us bei DC

20 … 27V 20 … 27V 20 … 27V

Einstellverfahren Parametrierung Parametrierung Parametrierung
Kurzschlussfest ja ja ja
Leerlaufstrom 45mA 45mA 45mA
Max. Ausgangsstrom 200mA 200mA 200mA
Mit LED-Anzeige ja ja ja
Physikalisches Messprinzip Mikrowelle Mikrowelle Mikrowelle
Polzahl 4 4 4
Spannungsabfall 2V 2V 2V
Verpolungssicher ja ja ja

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN
Ausführung des Prozessanschlusses G 3/4" G 3/4" G 3/4"
Druckfestigkeit 10bar 10bar 10bar
Länge der Sonde 300mm 500mm 800mm
Mediumtemperatur 0 … 80°C 0 … 80°C 0 … 80°C
Umgebungstemperatur 0 … 70°C 0 … 70°C 0 … 70°C
Werkstoff des Gehäuses Aluminium Aluminium Aluminium
Werkstoff des Messaufnehmers Edelstahl 1.4571 Edelstahl 1.4571 Edelstahl 1.4571
Schutzart (IP) IP67 IP67 IP67
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FÜLLSTANDSSENSOREN 
MIKROWELLE 1500
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Anschlussbild

Farben:
A: 1= BN (braun), 2= WH (weiß), 3= BU (blau), 4= BK (schwarz) 
B: 1= BN (braun), 2= WH (weiß), 3= BU (blau), 4= BK (schwarz)

Funktionen:
A: 1= L+, 2= PNP NO, 3= L-, 4= PNP NO
B: 1= L+, 2= PNP NC, 3= L-, 4= PNP NC
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FÜLLSTANDSSENSOREN 
MIKROWELLE 1500

NOTIZEN
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P	Frontbündige Membran

P	Diverse Druckbereiche zwischen -1 und +600bar

P	Datenloggerfunktion

P	Analogausgang mit einstellbarem  
Start- und Endpunkt

P	Ein- und Ausschaltverzögerung  
getrennt einstellbar

P	Testfunktion – Simulation der eingestellten 
Schaltfunktionen im drucklosen Zustand

P	Peak-Hold Funktion für das Display

P	Selbstüberwachungsfunktion: Überlast, 
Kabelbruch und Sensorfunktion

Intelligenter Drucksensor,
Folientastatur, USB Schnittstelle

Beschreibung
Druckwächter der ipf electronic bieten ein hohes Maß an 
Bedienkomfort. Die Baureihe DW34 hat einen ½ Zoll Anschluss 
mit frontbündiger Membran und kann bis zu einem Druck von 
+600bar eingesetzt werden. Die medienberührenden Teile des 
Sensors sind aus Edelstahl.
Der DW35 unterscheidet sich durch einen anderen Messauf-
nehmeranschluss. Er verfügt über einen ¼ Zoll Anschluss mit 
Außengewinde und kann ebenfalls bis zu einem Druck von 
+600bar eingesetzt werden. Wie bei der Baureihe DW34 sind 
auch beim DW35 die medienberührenden Teile des Sensors 
aus Edelstahl.
Für Messungen im Nieder- und Unterdruckbereich eignet sich 
der Druckwächter DW36. Dieser Wächter besitzt einen 1/8 Zoll 
Anschluss. Sein Druckaufnehmer ist aus Keramik und wird im 
Bereich von -1 bis +1bar eingesetzt.
Die Geräte mit 4-poligem Anschluss verfügen über 2 Ausgänge. 
Während es sich bei Ausgang 1 um einen frei programmier-
baren Schaltausgang handelt, kann beim Ausgang 2 zwischen 
Analog-, Schalt- oder Alarmausgang gewählt werden.
Bei den Geräten mit 8-poligem Anschluss stehen 2 Schaltaus-
gänge und ein Analogausgang zur Verfügung.

Über die Folientastatur lassen sich unter anderem die Schalt- 
und Rückschaltpunkte, die Ausgangslogik sowie Zeitverzöge-
rungen programmieren.
Für dynamische Messungen sind Anzeige und Analogausgang 
mit einer einstellbaren Dämpfung ausgestattet.
Nach der Montage lässt sich der Sensorkörper um 350° ver-
drehen und die Sensoranzeige per Software um 180° drehen.
Die Druckwächter besitzen eine optische Schnittstelle, mit der 
alle Einstellparameter auch über PC oder Notebook eingestellt 
und verändert werden können.
Die Testfunktion bietet eine einfache und schnelle Möglichkeit 
der Überprüfung der Funktionsweise des Gerätes bzw. der 
angeschalteten Auswertungen. Hierbei kann durch die Bedien-
tasten oder per PC-Bedienung jeder Druckwert des Druckbe-
reiches „simuliert“ werden. Das Gerät verhält sich so, als wäre 
der tatsächliche Druck vorhanden.

Anwendungsbeispiele
u	 Drucküberwachung bei Hydraulikaggregaten
u	 Vakuumkontrolle bei Unterdrucktraversen
u	 Kompressoransteuerung

Abmessungen 	 Ø 38 x 108mm
	 Ø 38 x 122mm	

DW34 G1/2“A	 diverse Druckbereiche 	 -1 bis +600bar
DW35 G1/4“A	 diverse Druckbereiche 	 -1 bis +600bar
DW36 G1/8“	 diverse Druckbereiche 	 -1 bis +1bar

FLUIDTECHNIK
DRUCKSENSOREN 1000
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TECHNISCHE DATEN
Variante	 frontbündige Edelstahl-Membran   G½“ A    /  siehe unten - Anschluss (Messaufnehmer)
Druckbereich	 siehe oben
Druckerfassung	 Spitzenwertspeicher alle 2ms
Ausgangssignal	 pnp / analog (Stromausgang) / Alarmausgang    -    siehe Folgeseiten
Betriebsspannung 	 12 ... 32V DC
Ausgangsstrom (max. Last)	 1A 
Stromaufnahme (ohne Last)	 < 60mA
Spannungsabfall (max. Last)	 < 2,0V DC
Ein- / Ausschaltverzögerung	 0 ... 20s, ein- und ausschaltverzögert
Einstellbereich	 Schaltpunkt: 1 ... 100% vom Endwert   /    Rückschaltpunkt: 0 ... 99% vom Endwert
Wiederholgenauigkeit	 < ±0,1% vom Endwert
Analogausgang 	 0/4 ... 20mA bzw. 20 .. .0/4mA
	 Bürde	 max. RL [Ω] = (Ub-8V)/20mA
	 Fehlererkennung 	 bei Leitungsbruch, Überlast und Messfehler
	 Anstiegszeit  	 5ms (10 ... 90% vom Endwert)
	 Dämpfung einstellbar	 0 ... 20s
Linearitätsabweichung	 max. ±0,25% von Pn

Schaltfrequenz	 max. 125Hz
Anzeige (Schaltfunktion)	 2 x LED rot
Anzeige (Druck)	 4 x 7 Segment LED	
Dämpfung (Anzeige)	 0 ... 20s
Kurzschlussfest	 +	
Verpolungssicher	 +

Material (Gehäuse)	 PA6.6, Polyester
Material (Druckaufnehmer)	 Edelstahl
Abmessungen	 Ø 38x122mm
Temperatur (Betrieb)	 -20 ... +80°C	
Temperaturdrift	 < ±0,2% / 10K, (-10 ... +70°C)	
Schutzart (EN 60529)	 IP65
Anschluss	 M12-Stecker, 4-polig  /  8-polig   -    siehe oben
Anschlusszubehör	 z.B. M12-Kabeldose, VK205325 (4-adrig)  /   VK205A25 (8-adrig)
Anschluss (Messaufnehmer)	 G½“ A  (Außengewinde)  / SW27 / frontbündige Edelstahl-Membran
Schnittstelle	 Opto-Adapter an USB + Software AD000011
Montagezubehör (Schelle)	 AY000060

Artikel-Nr.	 DW34311K	 DW34311D	 DW34311F	 DW343114	
Arbeitsbereich	 -1 ... +10bar	 10bar	 50bar	 100bar 	
Anschluss	 4-polig	 4-polig	 4-polig	 4-polig

Artikel-Nr.	 DW34312K	 DW34312D	 DW34312F	 DW343124	
Arbeitsbereich	 -1 ... +10bar	 10bar	 50bar	 100bar 
Anschluss	 8-polig	 8-polig	 8-polig	 8-polig

FLUIDTECHNIK
DRUCKSENSOREN 1000



49ipf electronic gmbh • Rosmarter Allee 14 • 58762 Altena │ Tel +49 2351 9365-0 • Fax +49 2351 9365-19 │ info@ipf.de • www.ipf.de

Artikel-Nr.	 DW34311G	 DW343116	 DW343117	
Arbeitsbereich	 200bar	 400bar	 600bar 	
Anschluss	 4-polig	 4-polig	 4-polig	

Artikel-Nr.	 DW34312G	 DW343126	 DW343127	
Arbeitsbereich	 200bar	 400bar	 600bar  	
Anschluss	 8-polig	 8-polig	 8-polig

TECHNISCHE DATEN
Variante	 frontbündige Edelstahl-Membran   G½“ A    /  siehe unten - Anschluss (Messaufnehmer)
Druckbereich	 siehe oben
Druckerfassung	 Spitzenwertspeicher alle 2ms
Ausgangssignal	    pnp / analog (Stromausgang) / Alarmausgang    -    siehe Folgeseiten
Betriebsspannung 	 12 ... 32V DC
Ausgangsstrom (max. Last)	 1A 
Stromaufnahme (ohne Last)	 < 60mA
Spannungsabfall (max. Last)	 < 2,0V DC
Ein- / Ausschaltverzögerung	 0 ... 20s, ein- und ausschaltverzögert
Einstellbereich	       Schaltpunkt: 1 ... 100% vom Endwert   /    Rückschaltpunkt: 0 ... 99% vom Endwert
Wiederholgenauigkeit	 < ±0,1% vom Endwert
Analogausgang 	 0/4 ... 20mA bzw. 20 .. .0/4mA
	 Bürde	 max. RL [Ω] = (Ub-8V)/20mA
	 Fehlererkennung 	 bei Leitungsbruch, Überlast und Messfehler
	 Anstiegszeit  	 5ms (10 ... 90% vom Endwert) 
	 Dämpfung einstellbar	 0 ... 20s
Linearitätsabweichung	 max. ±0,25% von Pn

Schaltfrequenz	 max. 125Hz
Anzeige (Schaltfunktion)	 2 x LED rot
Anzeige (Druck)	 4 x 7 Segment LED	
Dämpfung (Anzeige)	 0 ... 20s
Kurzschlussfest	 +
Verpolungssicher	 +

Material (Gehäuse)	 PA6.6, Polyester
Material (Druckaufnehmer)	 Edelstahl
Abmessungen	 Ø 38x122mm
Temperatur (Betrieb)	 -20 ... +80°C
Temperaturdrift	 < ±0,2% / 10K, (-10 ... +70°C)
Schutzart (EN 60529)	 IP65
Anschluss	 M12-Stecker, 4-polig  /  8-polig   -    siehe oben
Anschlusszubehör	 z.B. M12-Kabeldose, VK205325 (4-adrig)  /   VK205A25 (8-adrig)
Anschluss (Messaufnehmer)	 G½“ A  (Außengewinde)  / SW27 / frontbündige Edelstahl-Membran
Schnittstelle	 Opto-Adapter an USB + Software AD000011
Montagezubehör (Schelle)	 AY000060	

FLUIDTECHNIK
DRUCKSENSOREN 1000

11



50 ipf electronic gmbh • Rosmarter Allee 14 • 58762 Altena │ Tel +49 2351 9365-0 • Fax +49 2351 9365-19 │ info@ipf.de • www.ipf.de

TECHNISCHE DATEN
Variante	 G¼“A    /  siehe unten - Anschluss (Messaufnehmer)
Druckbereich	 siehe oben
Druckerfassung	 Spitzenwertspeicher alle 2ms
Ausgangssignal	    pnp / analog (Stromausgang) / Alarmausgang    -    siehe Folgeseiten
Betriebsspannung 	 12 ... 32V DC
Ausgangsstrom (max. Last)	 1A 
Stromaufnahme (ohne Last)	 < 60mA
Spannungsabfall (max. Last)	 < 2,0V DC
Ein- / Ausschaltverzögerung	 0 ... 20s, ein- und ausschaltverzögert
Einstellbereich	       Schaltpunkt: 1 ... 100% vom Endwert   /    Rückschaltpunkt: 0 ... 99% vom Endwert
Wiederholgenauigkeit	 < ±0,1% vom Endwert
Analogausgang 	 0/4 ... 20mA bzw. 20 .. .0/4mA
	 Bürde	 max. RL [Ω] = (Ub-8V)/20mA
	 Fehlererkennung 	 bei Leitungsbruch, Überlast und Messfehler
	 Anstiegszeit  	 5ms (10 ... 90% vom Endwert)
	 Dämpfung einstellbar	 0 ... 20s
Linearitätsabweichung	 max. ±0,25% von Pn

Schaltfrequenz	 max. 125Hz
Anzeige (Schaltfunktion)	 2 x LED rot
Anzeige (Druck)	 4 x 7 Segment LED	
Dämpfung (Anzeige)	 0 ... 20s
Kurzschlussfest	 +
Verpolungssicher	 +

Material (Gehäuse)	 PA6.6, Polyester
Material (Druckaufnehmer)	 Edelstahl
Abmessungen	 Ø 38x122mm
Temperatur (Betrieb)	 -20 ... +80°C	
Temperaturdrift	 < ±0,2% / 10K, (-10 ... +70°C)
Schutzart (EN 60529)	 IP65

Anschluss	 M12-Stecker, 4-polig  /  8-polig   -    siehe oben
Anschlusszubehör	 z.B. M12-Kabeldose, VK205325 (4-adrig)  /   VK205A25 (8-adrig)
Anschluss (Messaufnehmer)	 G¼“A  (Außengewinde)  / SW22
Schnittstelle	 Opto-Adapter an USB + Software AD000011
Montagezubehör (Schelle)	 AY000060	

Artikel-Nr.	 DW35311K	 DW35311D	 DW35311F	 DW353114
Arbeitsbereich	 -1 ... +10bar	 10bar	 50bar	 100bar
Anschluss	 4-polig	 4-polig	 4-polig	 4-polig

Artikel-Nr.	 DW35312K	 DW35312D	 DW35312F	 DW353124
Arbeitsbereich	 -1 ... +10bar	 10bar	 50bar	 100bar
Anschluss	 8-polig	 8-polig	 8-polig	 8-polig

FLUIDTECHNIK
DRUCKSENSOREN 1000
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Artikel-Nr.	 DW35311G	 DW353116	 DW353117
Arbeitsbereich	 200bar	 400bar	 600bar
Anschluss	 4-polig	 4-polig	 4-polig	

Artikel-Nr.	 DW35312G	 DW353126	 DW353127
Arbeitsbereich	 200bar	 400bar	 600bar
Anschluss	 8-polig	 8-polig	 8-polig	

TECHNISCHE DATEN
Variante	 G¼“A    /  siehe unten - Anschluss (Messaufnehmer)
Druckbereich	 siehe oben
Druckerfassung	 Spitzenwertspeicher alle 2ms
Ausgangssignal	    pnp / analog (Stromausgang) / Alarmausgang    -    siehe Folgeseiten
Betriebsspannung 	 12 ... 32V DC
Ausgangsstrom (max. Last)	 1A 
Stromaufnahme (ohne Last)	 < 60mA
Spannungsabfall (max. Last)	 < 2,0V DC
Ein- / Ausschaltverzögerung	 0 ... 20s, ein- und ausschaltverzögert
Einstellbereich	       Schaltpunkt: 1 ... 100% vom Endwert   /    Rückschaltpunkt: 0 ... 99% vom Endwert
Wiederholgenauigkeit	 < ±0,1% vom Endwert	
Analogausgang 	 0/4 ... 20mA bzw. 20 … 0/4mA
	 Bürde	 max. RL [Ω] = (Ub-8V)/20mA
	 Fehlererkennung 	 bei Leitungsbruch, Überlast und Messfehler
	 Anstiegszeit  	 5ms (10 ... 90% vom Endwert) 
	 Dämpfung einstellbar	 0 ... 20s	
Linearitätsabweichung	 max. ±0,25% von Pn

Schaltfrequenz	 max. 125Hz	
Anzeige (Schaltfunktion)	 2 x LED rot
Anzeige (Druck)	 4 x 7 Segment LED	
Dämpfung (Anzeige)	 0 ... 20s	
Kurzschlussfest	 +	
Verpolungssicher	 +

Material (Gehäuse)	 PA6.6, Polyester
Material (Druckaufnehmer)	 Edelstahl
Abmessungen	 Ø 38x122mm
Temperatur (Betrieb)	 -20 ... +80°C	
Temperaturdrift	 < ±0,2% / 10K, (-10 ... +70°C)	
Schutzart (EN 60529)	 IP65
Anschluss	 M12-Stecker, 4-polig  /  8-polig   -    siehe oben
Anschlusszubehör	 z.B. M12-Kabeldose, VK205325 (4-adrig)  /   VK205A25 (8-adrig)
Anschluss (Messaufnehmer)	 G¼“A  (Außengewinde)  / SW22
Schnittstelle	 Opto-Adapter an USB + Software AD000011
Montagezubehör (Schelle)	 AY000060

FLUIDTECHNIK
DRUCKSENSOREN 1000
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TECHNISCHE DATEN
Variante	 G1/8“    /  siehe unten - Anschluss (Messaufnehmer)
Druckbereich	 siehe oben
Druckerfassung	 Spitzenwertspeicher alle 2ms
Ausgangssignal	    pnp / analog (Stromausgang) / Alarmausgang    -    siehe Folgeseiten
Betriebsspannung 	 12 ... 32V DC
Ausgangsstrom (max. Last)	 1A 
Stromaufnahme (ohne Last)	 < 60mA
Spannungsabfall (max. Last)	 < 2,0V DC
Ein- / Ausschaltverzögerung	 0 ... 20s, ein- und ausschaltverzögert
Einstellbereich	       Schaltpunkt: 1 ... 100% vom Endwert   /    Rückschaltpunkt: 0 ... 99% vom Endwert
Wiederholgenauigkeit	 < ±0,1% vom Endwert
Analogausgang 	 0/4 ... 20mA bzw. 20 .. .0/4mA
	 Bürde	 max. RL [Ω] = (Ub-8V)/20mA
	 Fehlererkennung 	 bei Leitungsbruch, Überlast und Messfehler
	 Anstiegszeit  	 5ms (10 ... 90% vom Endwert) 
	 Dämpfung einstellbar	 0 ... 20s	
Linearitätsabweichung	 max. ±0,25% von Pn

Schaltfrequenz	 max. 125Hz	
Anzeige (Schaltfunktion)	 2 x LED rot
Anzeige (Druck)	 4 x 7 Segment LED	
Dämpfung (Anzeige)	 0 ... 20s
Kurzschlussfest	 +
Verpolungssicher	 +

Material (Gehäuse)	 PA6.6, Polyester
Material (Druckaufnehmer)	 Keramik
Abmessungen	 Ø 38x122mm
Temperatur (Betrieb)	 -20 ... +80°C	
Temperaturdrift	 < ±0,2% / 10K, (-10 ... +70°C)
Schutzart (EN 60529)	 IP65
Anschluss	 M12-Stecker, 4-polig  /  8-polig   -    siehe oben
Anschlusszubehör	 z.B. M12-Kabeldose, VK205325 (4-adrig)  /   VK205A25 (8-adrig) 
Anschluss (Messaufnehmer)	 G1/8“   / SW22
Schnittstelle	 Opto-Adapter an USB + Software AD000011
Montagezubehör (Schelle)	 AY000060

Artikel-Nr.	 DW36311H	 DW36311J	 DW363110	 DW363111
Arbeitsbereich	 -0,5 ... +0,5bar	    -1 ... +1bar	 -1 ... 0 bar 	 0 ... +1bar
Anschluss	 4-polig	 4-polig	 4-polig	 4-polig

Artikel-Nr.	 DW36312H	 DW36312J	 DW363120	 DW363121
Arbeitsbereich	 -0,5 ... +0,5bar	    -1 ... +1bar	 -1 ... 0bar  	 0 ... +1bar
Anschluss	 8-polig	 8-polig	 8-polig	 8-polig

FLUIDTECHNIK
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Komfortable Software
Auf den ersten Blick sind alle Funktionen sofort ersichtlich und 
sehr schnell änderbar.

Grafische Oberfläche
Die Bedienoberfläche der Software ist grafisch hervorragend dar-
gestellt. Daher ist eine einfache Bedienung möglich.

Testfunktion
Die Testfunktion bietet eine einfache und schnelle Möglichkeit der 
Überprüfung der Funktionsweise des Gerätes bzw. der angeschal-
teten Auswertungen. Hierbei kann durch die Bedientasten oder die 

PC-Software jeder Druck simuliert werden.
Selbstkritisch
Die Selbstüberwachung des Druckwächters zeigt folgende Funk-
tionen an: Messbereichsüber- oder -unterschreitung, Kurzschluss 
Ausgang 1 / Ausgang 2, Druckwächter defekt, interner Fehler und 
Analogausgang offen. Die Weiterleitung der Fehler an die Steue-
rung kann über den Alarm- oder Analogausgang erfolgen.

Sehr flink
Schnelle Druckspitzenerfassung innerhalb 2ms möglich.

Manipulationssicher
Die Tastensperre ist entweder über die Folientastatur oder als 
Hardlock einstellbar. Der Hardlock ist nur über die Software bedi-
enbar.

Datenloggerfunktion
Die Software bietet die Möglichkeit, Messwerte in eine Excel-Ta-
belle zu schreiben. Sie können das Datenloggen entweder zeit- 
oder messwertgesteuert vornehmen.

Opto-USB-Schnittstelle
Auch im laufenden Betrieb können Sie über die Opto-Schnittstelle 
(galvanisch getrennt) mit dem Temperatursensor kommunizieren.

FLUIDTECHNIK
DRUCKSENSOREN 1000

11



54 ipf electronic gmbh • Rosmarter Allee 14 • 58762 Altena │ Tel +49 2351 9365-0 • Fax +49 2351 9365-19 │ info@ipf.de • www.ipf.de

ZUBEHÖR
Artikel-Nr.	 Bezeichnung

AY000060 	 Montageschelle, Kunststoff

Dieses Datenblatt sowie Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie auch unter www.ipf.de

Anschluss

4-polig	 8-polig

Programmierbare Schaltfunktionen

Montageschelle AY000060

Dieses Datenblatt enthält nur die lieferbaren Standard-Varianten. Fü̈r andere Ausgangs- und Anschluss-Varianten bitten wir um Ihre Anfrage.

Zu den Steckergeräten liefern wir Ihnen gerne die passende Kabeldose. Eine Aufstellung finden Sie im Katalogabschnitt „Zubehör“  
unter „Kabeldosen -SENSORFLEX®“ oder im Suchfenster auf unserer Internetseite www.ipf.de mit dem Suchbegriff „VK“.

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

Output 2 zwischen Schalt-, Analog- und Alarmausgang umschaltbar

FLUIDTECHNIK
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P	Für Druckluft und ölfreie Gase

P	Robustes Kunststoffgehäuse

P	Mit Display-Druckanzeige

P	Erfassungsbereiche -1 ... 10bar

P	2 Schaltpunke einstellbar

P	Menügeführt programmierbar

P	Hysterese einstellbar

P	Tastensperre programmierbar

P	Programmierbare Druckeinheiten  
(bar, psi, MPa, kgf/cm²)

P	M8-Stecker 4-polig

IO-Link fähige Geräte
Schlanke, kompakte Bauform

Beschreibung
IO-Link ist eine weltweit standardisierte IO-Technologie (IEC 
61131-9) um mit Sensoren und auch Aktoren zu kommu-
nizieren. Die leistungsfähige Punkt-zu-Punkt-Kommunikation 
basiert dabei auf dem schon lange bekannten 3-Leiter-Sensor- 
und Aktor-Anschluss. Sie erlaubt die Übermittlung zusätzli-
cher Informationen wie z.B. Bedämpfung, Sensordefekt oder 
Schalthäufigkeit sowie die Einstellung von Sensorparametern 
wie z.B. Schaltverhalten, Timerfunktionen etc. ohne weitere 
Anforderungen an das Kabelmaterial. 
Die elektronischen Vakuum- und Drucksensoren von ipf elec-
tronic sind zukunftsweisend. Die kompakte Bauform und 
das sehr geringe Gewicht ermöglichen den Einsatz in vielen 
Bereichen von Handlings- und Automatisierungssystemen.Der 
kalibrierte und temperaturkompensierte Sensor liefert hoch-
präzise Messwerte. Diese stehen an zwei Transistor-Schaltaus-
gängen zur Weiterverarbeitung bereit. Die Schaltpunkte und 
die dazugehörigen Hysteresen sind programmierbar.

Der Zustand der Schaltausgänge wird mit 2 LED angezeigt. 
Ebenso kann der aktuell gemessene Druck in Echtzeit abgelesen 
werden. Durch die schlanke Bauform, sowie entsprechendes 
Zubehör, lässt sich der Sensor variabel in die Applikation inte-
grieren. Die Sensoren zeichnen sich durch ihre sehr einfache, 
menügeführte Programmierbarkeit aus. Für spezielle Anwen-
dungen wie z.B. die Überwachung eines „Druckfensters“ lassen 
sich die Parameter einfach einstellen. Ein Verriegelungsschutz 
gegen ungewollte Manipulation kann ebenfalls programmiert 
werden. Der Sensor ist geeignet für gefilterte, trockene oder 
geölte Druckluft und neutrale Gase. Bei geölter Druckluft den 
Fluidanschluss nach unten vorsehen.

Anwendungsbeispiele
u	 Drucküberwachung
u	 Vakuumkontrolle bei Unterdrucktraversen
u	 Kompressoransteuerung

Abmessungen	 Ø 16 mm

Druckbereich		  -1 ... 10bar

FLUIDTECHNIK
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TECHNISCHE DATEN
Variante		  G1/8“ A
Druckbereich		  s. oben
Druckfestigkeit (Spitze)		  max. 5bar: DW164600, DW16460J

		  max. 16bar: DW16460D, DW16460K
Ausgangssignal		  2 x PNP, NO / NC
Betriebsspannung		  10 ... 30V DC
Ausgangsstrom (max. Last)		  je max. 250mA
Stromaufnahme (ohne Last)		  < 15mA
Spannungsabfall (max. Last)		  < 2,0V DC
Ein- / Ausschaltverzögerung		  0 ... 99,9s, programmierbar
Wiederholgenauigkeit		  ±0,2% vom Messbereich
Linearitätsabweichung		  ≤ 1%
Hysterese		  einstellbar 0 ... 100% der Schaltschwelle
Einstellung		  Menügeführt über Tasten
Ansprechzeit		  < 2,5ms
Schaltfrequenz		  200Hz
Anzeige		  7 Segment
Kurzschlussfest		  +
Verpolungssicher		  +

Material (Gehäuse)		  ABS
Material (Druckaufnehmer)		  Messing vernickelt
Abmessungen		  Ø 16x78mm
Temperatur (Betrieb)		  -10 ... +60°C
Schutzart (EN 60529)		  IP65
Anschluss		  M8-Stecker, 4-polig
Anschlusszubehör		  z.B. VK200375
Anschluss (Messaufnehmer)		  G1/8“ A / M5 innen / SW16
Montagezubehör		 AD000013, AD000014, AD000015, AD000016

Artikel-Nr.	 	 DW164600
Druckbereich	 	 -1 ... 0bar
Artikel-Nr.	 	 DW16460D
Druckbereich	 	 0 ... 10bar
Artikel-Nr.	 	 DW16460J
Druckbereich	 	 -1 ... 1bar
Artikel-Nr.	 	 DW16460K
Druckbereich	 	 -1 ... 10bar

FLUIDTECHNIK
DRUCKSENSOREN 1050



57ipf electronic gmbh • Rosmarter Allee 14 • 58762 Altena │ Tel +49 2351 9365-0 • Fax +49 2351 9365-19 │ info@ipf.de • www.ipf.de

Anschluss

Steckergerät

ZUBEHÖR
Artikel-Nr.	 Bezeichnung	 Material

AD000013	 Flansch / Winkel	 Stahlblech

AD000014 	 Halteclip	 Kunststoff

AD000015 	 Push-In Adapter G1/8“ Ø4mm	 Stahlblech

AD000016 	 Push-In Adapter G1/8“ Ø6mm	 Stahlblech

Dieses Datenblatt sowie Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie auch unter www.ipf.de

Dieses Datenblatt enthält nur die lieferbaren Standard-Varianten. Fü̈r andere Ausgangs- und Anschluss-Varianten bitten wir um Ihre Anfrage.

Zu den Steckergeräten liefern wir Ihnen gerne die passende Kabeldose. Eine Aufstellung finden Sie im Katalogabschnitt „Zubehör“  
unter „Kabeldosen -SENSORFLEX®“ oder im Suchfenster auf unserer Internetseite mit dem Begriff „VK“.

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

Farben: 
A: 1 = BN (braun), 2 = WH (weiß), 3 = BU (blau), 4 = BK (schwarz) 
B: 1 = BN (braun), 2 = WH (weiß), 3 = BU (blau), 4 = BK (schwarz)

Funktionen: 
A: 1 = L+, 2 = PNP NO/IO-LINK, 3 = L-, 4 = PNP NO 
B: 1 = L+, 2 = PNP NC/IO-LINK, 3 = L-, 4 = PNP NC

Montagezubehör
AD000013

FLUIDTECHNIK
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P	Sensor: Zuverlässigkeit durch 
vollelektronische  Arbeitsweise

P	Verstärker: 7 LED-Anzeigen für Abgleich 
und Funktionskontrolle

P	DIN Kunststoffgehäuse 55 breit

P	Kabelverbindung zum Verstärker bis 100m

P	Befestigung auf Normschiene

Strömungs- und Temperaturkontrolle
Einteiliges V4A-Edelstahl-Gehäuse

Beschreibung
Die Wirkungsweise der Strömungssensoren beruht auf dem 
kalorimetrischen Prinzip. Der Messfühler wird um einige Grad 
Celsius gegenüber dem Medium aufgeheizt. Durch das daran 
vorbeiströmende Medium wird Wärme abgeführt. Die Tempe-
raturdifferenz zwischen Medium und Sensor ist ein Maß für den 
auftretenden Strömungszustand.
Mit dem Potenziometer der Verstärker-Elektronik kann einem 
ganz bestimmten Strömungszustand ein entsprechendes 
Schaltsignal durch das interne Relais zugeordnet werden.
Mit der einstellbaren Ausschaltverzögerung bleibt das Relais bei 
einem kurzzeitigen Strömungseinbruch in seinem Ausgangszu-
stand. Das Über- oder Unterschreiten einer bestimmten Tem-
peratur ist mit einem zweiten eingebauten Relais erkennbar.
Die Montage kann unabhängig von der Strömungsrichtung 
des Mediums erfolgen. Grundsätzlich ist zu beachten, dass 
der Sensorstift bei Ruhe sowie bei Strömung vollständig von 
dem zu überwachenden Medium umgeben sein muss. Bei 
kleineren Querschnitten ist darauf zu achten, dass die Fühler-

spitze den Rohrquerschnitt nicht wesentlich verengt. Instabile 
Strömungsformen verursachen Fehlfunktionen. Um das zu 
vermeiden, sollten direkt vor bzw. hinter dem Sensor keine den 
Querschnitt oder die Richtung der Strömung beeinflussenden 
Installationsteile angebracht werden. Der grobe Richtwert für 
diese Ein-/Auslaufstrecke beträgt das ca. 8-fache des Rohrlei-
tungsdurchmessers.

Anwendungsbeispiele
u	 Trockenlaufschutz von Pumpen
u	 Kontinuierliche Überwachung der Anwesenheit einer 
	 Flüssigkeitsströmung
u	 Zusätzliche Temperaturüberwachung der verschiedenen
	 Medien
u	 Überwachung von Filtern und Sieben
u	 Sicherstellung des Kühlwasserkreislaufes an automati-
	 sierten Schweißanlagen
u	 Bewegungserkennung von Granulaten

Abmessungen	 G¼“ SW19x37mm
	 G¼“ SW19x49mm
	 G½“ SW27x46mm
	 G½“ SW27x58mm
	 G½“ SW27x63mm
	 G¼“ SW27x75mm

	 55 x 75 x 110mm (Verstärker)
	
Strömung	 Wasser	 1 ... 150cm/s
	 Öl	 3 ... 300cm/s

FLUIDTECHNIK
STRÖMUNGSSENSOREN 1200
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Anschluss

Anschlussbelegung des Verstärkers
	
	Klemme 1	 frei
	 2	 frei
	 3	 frei
	 4	 frei
	 5	 sensor schwarz
	 6	 sensor weiß
	 7	 sensor braun
	 8	 sensor blau
	 9	 Relais Arbeitskontakt	 Strömung
	 10	 Relais Ruhekontakt	 Strömung
	 11	 Relais Mittelkontakt	 Strömung
	 12	 Relais Arbeitskontakt	     Temperatur
	 13	 Relais Ruhekontakt	 Temperatur
	 14	 Relais Mittelkontakt	 Temperatur
	 15	 230V AC	 (0V DC)
	 16	 230V AC	 (24V DC)

TECHNISCHE DATEN
Betriebsspannung	 230V AC oder 24V DC
Leistungsaufnahme	 < 8VA
Ausgang	 2 x Relais Wechsler
	 250V AC, 4A / 60V DC, 4A
Kontaktlebensdauer	 bei 0,5A ca. 2,5x107 Schaltspiele
Einstellung (Strömung)	 Wasser	 1 … 150cm/s
	 Öl	 3 … 300cm/s
Einstellung (Temperatur)	 -20 … +100°C
Bereitschaftsverzögerung	 2 … 15s
Ansprechzeit	 1 … 13s
Ausschaltverzögerung	 0 … 25s
Schutzart (EN 60529)	 Sensor:	 IP68 (Kabel), IP67 (Stecker)
	 Verstärker:	 IP40 (Gehäuse), IP20 (Klemmen)
Temperatur (Betrieb)	 Sensor:	 -20 … +80°C
	 Verstärker:	 -20 … +60°C
Temperaturgradient	 250°C/min
Leitungslänge	 zwischen Sensor und Verstärker, max. 100m
Material (Gehäuse)	 Sensor: V4A, (druckfest bis 100 bar)
	 Verstärker: Kunststoff
Montage (Verstärker)	 auf Normschiene nach DIN EN 50022

Einstellhinweise

Zum Abgleich stehen 2 Potentiometer zur Verfügung: Das Poti 
„Fein“ zum Feinabgleich sollte normalerweise in einer Mittelpo-
sition stehen. Der grundsätzliche Abgleich erfolgt mit dem Poti 
„grob“ nach der Bedienungsanleitung.

Abgleich bei ruhendem Medium
Sensor einbauen und Potentiometer so einstellen, dass die rote 
LED leuchtet.
Bei Strömung muss mindestens eine grüne LED leuchten.

Abgleich bei strömendem Medium
Sensor einbauen und Potentiometer so einstellen, dass zwei grüne 
LED leuchten.
Bei ruhendem Medium leuchtet die rote LED.

Strömungsunterschreitung
Sensor einbauen, Strömung vorgeben und Potentiometer so ein-
stellen, dass die erste grüne LED gerade leuchtet.
Bei reduzierter Strömungsgeschwindigkeit erlischt zuerst die grü-
ne LED, danach erlischt die gelbe LED und das Relais fällt ab. Nun 
leuchtet die rote LED.

Strömungsüberschreitung
Sensor einbauen, Strömung vorgeben und Potentiometer so ein-
stellen, dass die rote LED gerade leuchtet.
Bei ansteigender Strömungsgeschwindigkeit erlischt die rote LED, 
die gelbe LED leuchtet und das Relais zieht an.

FLUIDTECHNIK
STRÖMUNGSSENSOREN 1200



61ipf electronic gmbh • Rosmarter Allee 14 • 58762 Altena │ Tel +49 2351 9365-0 • Fax +49 2351 9365-19 │ info@ipf.de • www.ipf.de

Bild 4  G½	 Bild 5  G½, Stecker	 Bild 6  G½ kurz	 Bild 7  G½ kurz, Stecker

Bild 8  T-Stück

T-Stück: Die mittlere Zahl der Bauform (siehe Artikelaufstellung) 
gibt das Gewinde des Sensors an.

Bild 1  Verstärker	 Bild 2  G¼ kurz 	 Bild 3  G¼ kurz, Stecker

FLUIDTECHNIK
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Hinweise (LED-Anzeigen am Verstärker)

LED-Strömung
rot 
Strömung ausgefallen oder eingestellter Strömungswert unter-
schritten.
Das Relais „Strömung“ ist abgefallen.

gelb
Der eingestellte Strömungswert ist erreicht.
Das Relais „Strömung“  ist angezogen.

grün
Der eingestellte Strömungswert ist überschritten.
Die Strömungsreserve ist ausreichend.
Das Relais „Strömung“ ist angezogen.

Ausschaltverzögerung
gelb und rot
Die LEDs leuchten, wenn der eingestellte Strömungswert unter-
schritten ist.
Das Relais „Strömung“ bleibt angezogen, bis der eingestellte Wert 
der Ausschaltverzögerung abgelaufen ist.

LED-Temperatur
rot
Die eingestellte Temperatur ist überschritten.
Das Relais „Temperatur“ ist angezogen.

Dieses Datenblatt sowie Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie auch unter www.ipf.de

Dieses Datenblatt enthält nur die lieferbaren Standard-Varianten. Fü̈r andere Ausgangs- und Anschluss-Varianten bitten wir um Ihre Anfrage.

Zu den Steckergeräten liefern wir Ihnen gerne die passende Kabeldose. Eine Aufstellung finden Sie im Katalogabschnitt „Zubehör“  
unter „Kabeldosen -SENSORFLEX®“ oder im Suchfenster auf unserer Internetseite www.ipf.de mit dem Suchbegriff „VK“.

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

FLUIDTECHNIK
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Artikel-
Nr.

Abmessung Bezeichnung Bemerkung Einschraub- 
tiefe

Ausgang Spannung Strom Anschluss Bild

SV550800 55x75x110 Verstärker Zeit,Temp. Relais 24V DC 2A Klemmen 1
SV554800 55x75x110 Verstärker Zeit,Temp. Relais 230V AC 2A Klemmen 1
SS896004 G¼ Sonde kurz 25 Anschluss Verstärker Kabel 2
SS896024 G¼ Sonde kurz 25 Anschluss Verstärker M12-Stecker 4-polig 3
SS906000 G½ Sonde 48 Anschluss Verstärker Kabel 4
SS906020 G½ Sonde 48 Anschluss Verstärker M12-Stecker 4-polig 5
SS906004 G½ Sonde kurz 31 Anschluss Verstärker Kabel 6
SS906024 G½ Sonde kurz 31 Anschluss Verstärker M12-Stecker 4-polig 7
SS906080 G½ Sonde 120°C 48 Anschluss Verstärker Teflonkabel 4
SS906084 G½ Sonde kurz,120°C 31 Anschluss Verstärker Teflonkabel 6
AS000001 ¼-¼-¼ Zubehör T-Stück Rotguss G¼ kurz 8
AS000002 ½-½-½ Zubehör T-Stück Rotguss G¼ kurz 8
AS000004 ¾-½-¾ Zubehör T-Stück Rotguss G¼ kurz 8
AS000005 1–½–1 Zubehör T-Stück Rotguss G½ 8
AV000016 125x125x126 Zubehör Gehäuse, IP67 Für Verstärker SV55 ohne
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P	Robust gegen Verschmutzungen

P	Verschleißfrei, da keine bewegten Teile

P	Druckfest bis 100bar

P	Robustes Metallgehäuse VA 1.4571

P	Strömungsanzeige durch LED-Zeile

P	Leicht in T-Stücke zu montieren

P	Eingebauter Verstärker

Abmessungen	 G¼”   Ø 40 x 73mm 
	 G½”   Ø 40 x 84mm 
	 G½”   Ø 40 x 66mm

Strömung	 Wasser	 1 … 150cm/s			 
	 Öl	 3 … 300cm/s

Einteiliger Edelstahl-Tastkopf
Verschleißfrei

Beschreibung
Die Funktion des Strömungssensors beruht auf dem kalo-
rimetrischen Prinzip. Der Messfühler wird um einige Gra-
de Celsius von innen heraus gegenüber dem Strömungs- 
medium, in welches er hineinragt, aufgeheizt. Fließt das Medi-
um, so wird die in dem Fühler erzeugte Wärme durch das 
Medium abgeführt, d. h. der Fühler wird gekühlt.
Die sich in dem Fühler einstellende Temperatur wird gemessen 
und mit der ebenfalls gemessenen Mediumtemperatur vergli-
chen. Aus der gewonnenen Temperaturdifferenz kann für jedes 
Medium der Strömungszustand abgeleitet werden. 
Für den Einsatz in korrosiven oder oxidativen Medien stehen 
Werkstoffe, optional auf Anfrage, wie Hastelloy oder Titan zur 
Verfügung.
Der Tastkopf ist durch eine neuartige elektronische und mecha-

nische Konstruktion einteilig aus Edelstahl gefertigt. Hierdurch 
wird eine absolute Dichtheit und hohe Druckfestigkeit erreicht. 
Außerdem ist dieser Werkstoff vielseitig einsetzbar.

Anwendungsbeispiele
u	 Kontinuierliche Anwesenheitskontrolle einer Flüssigkeits- 

oder Gasströmung
u	 Bewegung von Granulaten
u	 Überwachung von Kühlsystemen
u	 Trockenlaufschutz für Pumpen
u	 Einsatz in Ventilationssystemen, Reinigungsanlagen,  Abfüll- 

und Dosieranlagen, in der Medizin- und Labor-technik sowie 
Klimaanlagen

u	 Überwachung von Filtern und Sieben

FLUIDTECHNIK
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Artikel-Nr.	 SS400120	 SS410120	 SS410124
Anschluss (Messaufnehmer)	 G¼”	 G½”	 G½”		
Ausgang 	 pnp, no	 pnp, no	 pnp, no

TECHNISCHE DATEN
Erfassungsbereich	 Wasser: 1 ... 150cm/s	 Wasser: 1 ... 150cm/s	 Wasser: 1 ... 150cm/s	
	 Öl: 3 ... 300cm/s	 Öl: 3 ... 300cm/s	 Öl: 3 ... 300cm/s
Druckfestigkeit	 100bar	 100bar	 100bar
Ausgang	 pnp, no	 pnp, no	 pnp, no
Betriebsspannung	 24V DC ±20%	 24V DC ±20%	 24V DC ±20%
Ausgangsstrom (max. Last)	 < 400mA	 < 400mA	 < 400mA	
Stromaufnahme (ohne Last)	 < 70mA	 < 70mA	 <  7 0 m A 	
	
Spannungsabfall (max. Last)	 < 2V DC	 < 2V DC	 < 2V DC
Bereitschaftsverzögerung	 2 ... 15s	 2 ... 15s	 2 ... 15s

Anzeige	 LED Zeile	 LED Zeile	 L E D  Z e i l e 	
	
Einstellung (Strömung)	 Potenziometer	 Potenziometer	 Potenziometer
Kurzschlussfest	 +	 +	 +		
Verpolungssicher	 +	 +	 +	
Material (Gehäuse)	 VA 1.4571	 VA 1.4571	 VA 1.4571
Material (Messaufnehmer)	 VA 1.4571	 VA 1.4571	 VA 1.4571
Abmessungen	 Ø 40 x 73mm	 Ø 40 x 84mm	 Ø 40 x 67mm
Temperatur (Betrieb)	 -20 ... +80°C	 -20 ... +80°C	 - 2 0  . . .  + 8 0 ° C 	
	
Temperatur (Medium)	 -20 ... +80°C	 -20 ... +80°C	 - 2 0  . . .  + 8 0 ° C 	
	
Temperaturgradient	 250°C/Min.	 250°C/Min.	 250°C/Min.
Schutzart (EN 60529)	 IP67 	 IP67 	 IP67 

Anschluss	 M12-Stecker 4-polig, 3 belegt	 M12-Stecker 4-polig, 3 belegt	 M12-Stecker 4-polig, 3 belegt
Anschlusszubehör	 z.B. VK200021	 z.B. VK200021	 z.B. VK200021
Anschluss (Messaufnehmer)	 G¼”	 G½”	 G½”	
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Anschluss

Schaltende Geräte	 LED-Anzeige

Einstellhinweise

Abgleich bei ruhendem Medium
Sensor einbauen und Potenziometer so einstellen, dass die rote 
LED leuchtet. Bei Strömung muss mindestens eine grüne LED 
leuchten.

Abgleich bei strömendem Medium
Sensor einbauen und Potenziometer so einstellen, dass zwei grüne 
LED leuchten. Bei ruhendem Medium leuchtet die rote LED.

Strömungsunterschreitung
Sensor einbauen, Strömung vorgeben und Potenziometer so 
einstellen, dass die erste grüne LED leuchtet. Bei reduzierter 
Strömungsgeschwindigkeit erlischt zuerst die grüne LED, danach 
erlischt die gelbe LED und der Schaltausgang ist gesperrt. Nun 
leuchtet die rote LED.

Strömungsüberschreitung
Sensor einbauen, Strömung vorgeben und Potenziometer so ein-
stellen, dass die rote LED leuchtet. Bei ansteigender Strömungs-
geschwindigkeit erlischt die rote LED, die gelbe LED leuchtet und 
der Schaltausgang schaltet durch.

LED Zuordnung

rot
Eingestellter Strömungswert unterschritten, Schaltausgang 
gesperrt.

gelb
Eingestellter Strömungswert erreicht, Schaltausgang
durchgeschaltet.

gelb und grün
Eingestellter Strömungswert überschritten, Schaltausgang durch-
geschaltet, Strömungsreserve ausreichend.

Aderfarben:  bn = braun (1), bu = blau (3), bk = schwarz (4)

rot  gelb  grün grün grün grün

Dieses Datenblatt sowie Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie auch unter www.ipf.de

Dieses Datenblatt enthält nur die lieferbaren Standard-Varianten. Fü̈r andere Ausgangs- und Anschluss-Varianten bitten wir um Ihre Anfrage.

Zu den Steckergeräten liefern wir Ihnen gerne die passende Kabeldose. Eine Aufstellung finden Sie im Katalogabschnitt „Zubehör“  
unter „Kabeldosen -SENSORFLEX®“ oder im Suchfenster auf unserer Internetseite www.ipf.de mit dem Suchbegriff „VK“.

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

FLUIDTECHNIK
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P	Überwachungsgerät für Wasser

P	LED-Abgleichanzeige

P	Verschiedene Rohrdurchmesser

P	Druckfest bis 20 bar

P	Kurze Reaktionszeit 

P	Anschluss über M12-Stecker

Inline kompakt
Schalt- oder Analogausgang

Beschreibung
Die Funktion des Strömungssensors beruht auf dem thermody-
namischen Prinzip. Das Messrohr wird um einige Grad Celsius 
von innen heraus gegenüber dem Strömungsmedium, das es 
durchströmt, aufgeheizt.
Fließt das Medium, so wird die erzeugte Wärme abgeführt, 
d.h. das Rohr wird gekühlt. Die sich in dem Rohr einstellende 
Temperatur wird gemessen und mit der ebenfalls gemessenen 
Mediumtemperatur verglichen. Aus der ermittelten Tempera-
turdifferenz kann der Strömungszustand abgeleitet werden.
Strömungssensoren überwachen kontinuierlich die Strö-
mung von Flüssigkeiten. Sie finden ihre Anwendung in der 

Überwachung von Kühlsystemen, als Trockenlaufschutz für 
Pumpen, in Herstellungsprozessen, Reinigungsanlagen, Abfüll- 
und Dosieranlagen sowie in der Medizin- und Labortechnik.
Das Messrohr ist einteilig aus Edelstahl gefertigt. Hierdurch 
wird eine absolute Dichtheit und hohe Druckfestigkeit erreicht. 
Außerdem ist dieser Werkstoff vielseitig einsetzbar.

Anwendungsbeispiele
u	 Kühlwasser an Schweißmaschinen
u	 Trockenlaufschutz an Pumpen

Abmessungen	 G¼“	 27 x 70 x 112mm
	 Schlauch	 27 x 125 x 112mm
	 G½“	 38 x 107,5 x 118mm
	 G¾“	 38 x 118 x 118mm
	 Tri Clamp	 27 x 67 x 112mm
		
Thermodynamisch	 Arbeitsbereich	 0,015 bis 30l/min

FLUIDTECHNIK
STRÖMUNGSSENSOREN 1400
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Artikel-Nr.	 SS270020	 SS270021	 SS270023
Variante	 G¼“, Ø 4mm	 Schlauch	 G¼“, Ø 9mm
Arbeitsbereich 1	 0,015 ... 1l/min	 1 ... 200ml/min	 0,1 ... 6l/min
Ausgangssignal 	 4 ... 20mA, RL ≤ 500Ω	 4 ... 20mA, RL ≤ 500Ω	 4 ... 20mA, RL ≤ 500Ω
Artikel-Nr.	 SS270120	 SS270121	 SS270123
Variante	 G¼“, Ø 4mm	 Schlauch	 G¼“, Ø 9mm
Arbeitsbereich 1	 0,015 ... 1l/min	 1 ... 200ml/min	 0,1 ... 6l/min	
Ausgangssignal 	 pnp, no	 pnp, no	 pnp, no

TECHNISCHE DATEN
Arbeitsbereich 1	 0,015 ... 1l/min	 1 ... 200ml/min	 0,1 ... 6l/min	
Durchflussmenge	 max. 300l/h	 max. 100l/h	 max. 1800l/h
Druckfestigkeit (Betrieb)	 20bar	 1bar	 20bar
Ausgangssignal	 s. o.	 s. o.	 s. o.

Betriebsspannung	 24V DC ±10% 	 24V DC ±10%	 24V DC ±10%
Ausgangsstrom (max. Last)	 pnp: 200mA	 pnp: 200mA	 pnp: 200mA
Stromaufnahme (ohne Last)	 < 50mA	 < 50mA	 < 50mA	
Spannungsabfall (max. Last)	 < 2V DC	 < 2V DC	 < 2V DC
Bereitschaftsverzögerung 2	 5 ... 15s	 5 ... 20s	 5 ... 15s
Messzeit 3	 0,5 ... 1s	 0,5 ... 3s	 0,5 ... 1s

Anzeige (Istwert)	 LED Zeile	 LED Zeile	 LED Zeile	
Einstellung (Empfindlichkeit)	 Potenziometer	 Potenziometer	 Potenziometer
Kurzschlussfest	 +	 +	 +		
Verpolungssicher	 +	 +	 +	

Material (Gehäuse)	 Kunststoff	 Kunststoff	 Kunststoff
Material (Messaufnehmer)	 Edelstahl	 Edelstahl	 Edelstahl
Abmessungen	 27x67x112mm	 27x125x112mm	 27x67x112mm
Temperatur (Betrieb)	 0 ... +60°C	 0 ... +60°C	 0 ... +60°C	
Temperatur (Medium)	 0 ... +80°C	 0 ... +60°C	 0  . . .  + 8 0 ° C 	
	
Temperaturgradient	 400K/min	 400K/min	 400K/min
Schutzart (EN 60529)	 IP67 	 IP67 	 IP67 

Anschluss	 M12-Stecker 3-polig	 M12-Stecker 3-polig	 M12-Stecker 3-polig
Anschlusszubehör	 z.B. VK200025	 z.B. VK200025	 z.B. VK20002

1	 bei optimalen und gleich- 
bleibenden Umgebungs- und 
Einbaubedingungen

2	 abhängig von der Medien- 
temperatur

3	 abhängig vom Medium und 
Einstellung des Schaltpunktes

FLUIDTECHNIK
STRÖMUNGSSENSOREN 1400
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Artikel-Nr.	 SS270024	 SS270025	 SS270026	
Variante	 G½“, Ø 15mm	 G¾“, Ø 19mm	 Tri Clamp, Ø 10mm	
Arbeitsbereich 1	 3 ... 20l/min	 4 ... 30l/min	 0,1 ... 6l/min
Ausgangssignal	 4 ... 20mA	 4 ... 20mA	 4 ... 20mA
Artikel-Nr.	 SS270124	 SS270125	 SS270126
Variante	 G½“, Ø 15mm	 G¾“, Ø 19mm	 Tri Clamp, Ø 10mm
Arbeitsbereich 1	 3 ... 20l/min	 4 ... 30l/min	 0,1 ... 6l/min
Ausgangssignal	 pnp, no	 pnp, no	 pnp, no

TECHNISCHE DATEN
Arbeitsbereich 1	 3 ... 20l/min	 4 ... 30l/min	 0,1 ... 6l/min	
Durchflussmenge	 max. 4000l/h	 max. 7500l/h	 max. 1800l/h
Druckfestigkeit (Betrieb)	 20bar	 20bar	 20bar
Ausgang	 s. o.	 s. o.	 s. o.
Betriebsspannung	 24V DC ±10%	 24V DC ±10%	 24V DC ±10%
Ausgangsstrom (max. Last)	 pnp: 200mA	 pnp: 200mA	 pnp: 200mA
Stromaufnahme (ohne Last)	 < 60mA	 < 60mA	 < 50mA	
Spannungsabfall (max. Last)	 < 2V DC	 < 2V DC	 < 2V DC
Bereitschaftsverzögerung 2	 5 ... 15s	 5 ... 15s	 5 ... 15s
Messzeit 3	 0,5 ... 3s	 0,5 ... 3s	 0,5 ... 1s
Anzeige (Istwert)	 LED Zeile	 LED Zeile	 LED Zeile	
Einstellung (Empfindlichkeit)	 Potenziometer	 Potenziometer	 Potenziometer
Kurzschlussfest	 +	 +	 +		
Verpolungssicher	 +	 +	 +	
Material (Gehäuse)	 Kunststoff	 Kunststoff	 Kunststoff
Material (Messaufnehmer)	 Edelstahl	 Edelstahl	 Edelstahl
Abmessungen	 38x107,5x118mm	 38x118x118mm	 27x67x112mm
Temperatur (Betrieb)	 0 ... +60°C	 0 ... +60°C	 0 ... +60°C	
Temperatur (Medium)	 0 ... +80°C	 0 ... +80°C	 -20 ... +60°C	
Temperaturgradient	 400K/min.	 400K/min.	 400K/min.
Schutzart (EN 60529)	 IP67 	 IP67 	 IP67 
Anschluss	 M12-Stecker 3-polig	 M12-Stecker 3-polig	 M12-Stecker 3-polig
Anschlusszubehör	 z.B. VK200025	 z.B. VK200025	 z.B. VK200025

1	 bei optimalen und gleich- 
bleibenden Umgebungs- und 
Einbaubedingungen

2	 abhängig von der Medien- 
temperatur

3	 abhängig vom Medium und 
Einstellung des Schaltpunktes

FLUIDTECHNIK
STRÖMUNGSSENSOREN 1400
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Anschluss   

Geräte mit Schaltausgang	 Geräte mit Analogausgang

Aderfarben:  bn = braun (1), bu = blau (3), bk = schwarz (4)	

LED Anzeige

Geräte mit Schaltausgang	 Geräte mit Analogausgang

Einstellhinweise

Geräte mit Schaltausgang
Die Einstellung des Schaltpunktes kann mit einem Poti bei ruhendem oder strömendem Medium durchgeführt werden.

LED Anzeigen
rot	 Eingestellter Strömungswert unterschritten, Schaltausgang nicht aktiv
gelb	 Eingestellter Strömungswert erreicht, Schaltausgang aktiv
grün	 Eingestellter Strömungswert überschritten, die Anzahl der leuchtenden LED ist ein Maß für die Strömungsreserve

Geräte mit Analogausgang
Die Balkenanzeige kann mit je einem Poti auf Strömungsminimum und -maximum abgeglichen werden.

LED Anzeige
rot	 = 	 4mA
1. grün	 > 	 4mA
2. grün	 > 	 8mA	
3. grün	 > 	 12mA
4. grün	 > 	 16mA
5. grün	 = 	 20mA

Dieses Datenblatt sowie Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie auch unter www.ipf.de

Dieses Datenblatt enthält nur die lieferbaren Standard-Varianten. Fü̈r andere Ausgangs- und Anschluss-Varianten bitten wir um Ihre Anfrage.

Zu den Steckergeräten liefern wir Ihnen gerne die passende Kabeldose. Eine Aufstellung finden Sie im Katalogabschnitt „Zubehör“  
unter „Kabeldosen -SENSORFLEX®“ oder im Suchfenster auf unserer Internetseite www.ipf.de mit dem Suchbegriff „VK“.

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

FLUIDTECHNIK
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P	Integrierter Verstärker

P	20-Gang Potenziometer

P	LED Funktionsanzeige

P	Vollelektronische Arbeitsweise

P	Gehäuse aus Messing oder Kunststoff

Lüfterwächter zur Kontrolle  
einer Luft- oder Gas-Strömung

Beschreibung
Die Wirkungsweise der Strömungs-Sensoren beruht auf dem 
kalorimetrischen Prinzip. Der Messfühler wird um einige Grad 
Celsius gegenüber dem Medium aufgeheizt.
Durch das daran vorbeiströmende Medium wird Wärme abge-
führt. Die Temperaturdifferenz zwischen Medium und Sensor 
ist ein Maß für den auftretenden Strömungszustand.
Mit dem Potenziometer der integrierten Verstärkerelektronik 
kann einem ganz bestimmten Strömungszustand ein entspre-
chendes Schaltsignal zugeordnet werden.
Zusätzlich wird für 20 bis 40s eine Einschaltüberbrückung 
wirksam. Diese ist abhängig von der eingestellten Ansprech-
empfindlichkeit und sorgt dafür, dass z.B. beim Anlaufen eines 
Ventilators keine Störmeldung erfolgt.
Bei der Montage ist grundsätzlich zu beachten, dass der Sen-
sorkopf bei Ruhe sowie bei Strömung vollständig von dem zu 
überwachenden Medium umgeben sein muss.

Einstell-Hinweise:
Nach dem Vorgeben der Nennströmung wird das Potenziome-
ter an den Linksanschlag gedreht. Die Leuchtdiode muss min-
destens 5 Sekunden lang aufleuchten. Nach ca. 20 Sekunden 
wird das Potenziometer solange nach rechts gedreht, bis die 
Leuchtdiode gerade erlischt. Schaltpunktsicherheit erhält man 
dadurch, dass man das Potenziometer jetzt wieder 1 bis 1,5 
Umdrehungen nach links zurückdreht.

Anwendungsbeispiele
u	 Sicherstellung eines bestimmten Strömungswertes bei
	 Anwendungungen mit Lüftersteuerungen
u	 Kontinuierliche Überwachung der Anwesenheit einer 
	 Gas- oder Luftströmung
u	 Vermeidung von Ventilatorausfällen

Abmessungen	 M18 x 1
	 Ø 20mm
	 M22 x 1	
		
Strömung	 Arbeitsbereich	 0,5 bis 15m/s

FLUIDTECHNIK
STRÖMUNGSSENSOREN 1500
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Artikel-Nr.	 SL180100	 SL200100	 SL220100
Arbeitsbereich1	 0,5 ... 15m/s	 0,5 ... 15m/s	 0,5 ... 15m/s

TECHNISCHE DATEN
Arbeitsbereich1	 0,5 ... 15m/s	 0,5 ... 15m/s	 0,5 ... 15m/s	
Ausgang	 pnp, no	 pnp, no	 pnp, no
Betriebsspannung	 24V DC ±20% 	 24V DC ±20%	 24V DC ±20%
Ausgangsstrom (max. Last)	 200mA	 200mA	 200mA
Stromaufnahme (ohne Last)	 < 70mA	 < 70mA	 < 70mA	
Spannungsabfall (max. Last)	 < 2V DC	 < 2V DC	 < 2V DC
Bereitschaftsverzögerung2	 20 ... 40s	 20 ... 40s	 20 ... 40s
Ansprechzeit3	 ca. 2s	 ca. 2s	 ca. 2s
Anzeige (Signal)	 LED gelb	 LED gelb	 LED gelb	
Einstellung (Empfindlichkeit)	 Potenziometer	 Potenziometer	 Potenziometer
Kurzschlussfest	 +	 +	 +		
Verpolungssicher	 +	 +	 +	
Abmessungen	 M18x1	 Ø 20mm	 M22x1	
Länge (Gewinde/gesamt)	 60mm/80mm	 -/76mm	 55mm/76mm
Material (Gehäuse)	 PBT	 Messing vernickelt	 Messing vernickelt
Material (Frontkappe)	 PBT	 PBT	 PBT
Temperatur (Betrieb)	 -20 ... +70°C	 -20 ... +70°C	 -20 ... +70°C	
Temperaturgradient	 200K/min	 200K/min	 200K/min
Schutzart (EN 60529)	 IP67 	 IP67 	 IP67 

Anschluss	 2m PVC-Kabel 3-adrig	 2m PVC-Kabel 3-adrig	 2m PVC-Kabel 3-adrig
Montagezubehör	 -	 Rosette AS000006	 -

1	 bei optimalen und gleich- 
bleibenden Umgebungs- und 
Einbaubedingungen

2	 abhängig von der Medien- 
temperatur

3	 abhängig vom Medium und 
Einstellung des Schaltpunktes

FLUIDTECHNIK
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ZUBEHÖR
Artikel-Nr.	 Bezeichnung	 Material

AS000006	 Rosette	 Kunststoff

Dieses Datenblatt enthält nur die lieferbaren Standard-Varianten. Fü̈r andere Ausgangs- und Anschluss-Varianten bitten wir um Ihre Anfrage.

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

Anschluss

Geräte mit Schaltausgang

Dieses Datenblatt sowie Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie auch unter www.ipf.de

Aderfarben:	 1	 L+	 br	 braun
	 4	 pnp/no	 s w	 schwarz
	 3	 L-	 bl	 blau

Rosette   AS000006

FLUIDTECHNIK
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11



74 ipf electronic gmbh • Rosmarter Allee 14 • 58762 Altena │ Tel +49 2351 9365-0 • Fax +49 2351 9365-19 │ info@ipf.de • www.ipf.de

FLUIDTECHNIK
STRÖMUNGSSENSOREN 1500

NOTIZEN



75ipf electronic gmbh • Rosmarter Allee 14 • 58762 Altena │ Tel +49 2351 9365-0 • Fax +49 2351 9365-19 │ info@ipf.de • www.ipf.de

P	Temperatur-Messbereich von -40 bis +300°C

P	M12-Anschlussdose für PT100-Widerstandsther-
mometer

P	Analogausgang mit einstellbarem Start-  
und Endpunkt

P	Ein- und Ausschaltverzögerung getrennt  
einstellbar

P	Testfunktion - Simulation der eingestellten 
Schaltfunktionen ohne angeschlossenes 
Widerstandsthermometer

P	Peak-Hold Funktion für das Display

P	Selbstüberwachungsfunktion: Überlast, 
Kabelbruch, und Sensorfunktion

Abmessungen	 Ø38 x 118mm
	
Temperatur	 Arbeitsbereich	 -40 bis +300°C

Intelligenter Temperatursensor
Folientastatur, USB Opto Schnittstelle

Beschreibung
Der Temperatursensor YT35 der ipf electronic bietet ein hohes 
Maß an Bedienkomfort.
Das Gerät verfügt über 2 Ausgänge. Während es sich bei Aus-
gang 1 um einen frei programmierbaren Schaltausgang handelt, 
kann beim Ausgang 2 zwischen Analog-, Schalt- oder Alarmaus-
gang gewählt werden.
Bei den Geräten mit 8-poligem Anschluss stehen 2 Schaltaus-
gänge und ein Analogausgang zu Verfügung.
Über die Folientastatur lassen sich unter anderem die Schalt- 
und Rückschaltpunkte, die Ausgangslogik sowie Zeitverzöge-
rungen programmieren.
Der Sensor hat einen M12-Anschluss für PT100-Widerstands-
thermometer und kann bis zu einer Messtemperatur von 300°C 
eingesetzt werden. PT100 und dazu passende Einschraubhül-
sen finden Sie innerhalb dieses Datenblattes.
Die Einschraubhülse ermöglicht einen schnellen Austausch, weil 
das Widerstandsthermometer durch den Montageanschluss 
vom Prozess getrennt wird.

Die Temperaturmessung des PT100 erfolgt an den ersten zwei 
Zentimetern der Messspitze.
Der Sensor besitzt eine optische Schnittstelle, mit der alle Ein-
stellparameter auch über PC oder Notebook eingestellt und 
verändert werden können.
Für dynamische Messungen sind Anzeige und Analogausgang 
mit einer einstellbaren Dämpfung ausgestattet. Nach der Mon-
tage lässt sich der Sensorkörper um 350° verdrehen und die 
Sensoranzeige per Software um 180° drehen.
Die Testfunktion bietet eine einfache und schnelle Möglich-
keit der Überprüfung der Funktionsweise des Gerätes bzw. 
der angeschalteten Auswertungen. Hierbei kann durch die 
Bedientasten, oder per PC-Bedienung, jeder Temperaturwert 
des Temperatur-Messbereichs „simuliert“ werden. Das Gerät 
verhält sich so als wäre ein Temperatur-Sensor angeschlossen.

Anwendungsbeispiele
	Temperaturüberwachung in Öfen und Maschinen 

für Flüssigkeiten und Luft

FLUIDTECHNIK
TEMPERATURSENSOREN 1600
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Artikel-Nr.	 YT353100
Temperatur (Medium)	 -40 ... +300°C
Ausgang	 0/4 ... 20mA, 20 ... 0/4mA  / 2 x pnp, no/nc
Anschluss	 M12-Stecker, 4-polig

TECHNISCHE DATEN
Temperatur (Medium)	 -40 ... +300°C
Messverfahren	 Widerstandsthermometer PT100 (2-, 3-, oder 4-Leiter)
Ausgang	 0/4 ... 20mA, 20 ... 0/4mA  / 2 x pnp no / nc 

Betriebsspannung 	 12 ... 32V DC
Ausgangsstrom (max. Last)	 1A
Stromaufnahme (ohne Last)	 < 60mA
Spannungsabfall (max. Last)	 < 2,0V DC
Ein-/Ausschaltverzögerung 	 0 ... 20s
Einstellbereich	 1 ... 100% vom Endwert	 Schaltpunkt
	 0 ... 99% vom Endwert	 Rückschaltpunkt
Schaltfrequenz	 max. 125Hz	
Wiederholgenauigkeit	 < ±0,1% vom Endwert
Analogausgang 
	 Bürde	 max. RL Ω = (Ub-8V)/20mA
	 Fehlererkennung 	 bei Leitungsbruch, Überlast und Messfehler
	 Anstiegszeit  	 5ms (10 ... 90% vom Endwert) 
	 Dämpfung einstellbar	 0 ... 20s
Linearitätsabweichung	 max. ±0,25% von Tn

Anzeige (LED)	 4 x 7 Segment LED
Dämpfung (Anzeige)	 0 ... 20s einstellbar
Anzeige (Signal)	 2 x LED rot
Kurzschlussfest	 +	
Verpolungssicher	 +

Material (Gehäuse)	 PA6.6, Polyester
Abmessungen	 Ø 38x118mm
Temperatur (Betrieb)	 -20 ... +80°C
Temperaturdrift	 < ±0,2% / 10K, (-10 ... +70°C)
Schutzart (EN 60529)	 IP65

Anschluss	 M12-Stecker, 4-polig
Anschlusszubehör	 z.B. VK205325
Anschluss (Messaufnehmer)	 M12-Kabelose, 4-polig, mit drehbarem Überwurf
Schnittstelle	 Opto-Adapter an USB + Software AD000011
Montagezubehör (Schelle)	 AY000060

FLUIDTECHNIK
TEMPERATURSENSOREN 1600
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Artikel-Nr.	 YT353120
Temperatur (Medium)	 -40 ... +300°C
Ausgang	 0/4 ... 20mA, 20 ... 0/4mA / 2 x pnp, no/nc
Anschluss	 M12-Stecker, 8-polig

TECHNISCHE DATEN
Temperatur (Medium)	 -40 ... +300°C
Messverfahren	 Widerstandsthermometer PT100 (2-, 3-, oder 4-Leiter)
Ausgang	 0/4 ... 20mA, 20 ... 0/4mA  / 2 x pnp no / nc 

Betriebsspannung 	 12 ... 32V DC
Ausgangsstrom (max. Last)	 1A
Stromaufnahme (ohne Last)	 < 60mA
Spannungsabfall (max. Last)	 < 2,0V DC
Ein-/Ausschaltverzögerung 	 0 ... 20s
Einstellbereich	 1 ... 100% vom Endwert	 Schaltpunkt
	 0 ... 99% vom Endwert	 Rückschaltpunkt
Schaltfrequenz	 max. 125Hz	
Wiederholgenauigkeit	 < ±0,1% vom Endwert	
Analogausgang 
	 Bürde	 max. RL Ω = (Ub-8V)/20mA
	 Fehlererkennung 	 bei Leitungsbruch, Überlast und Messfehler
	 Anstiegszeit  	 5ms (10 ... 90% vom Endwert) 
	 Dämpfung einstellbar	 0 ... 20s
Linearitätsabweichung	 max. ±0,25% von Tn

Anzeige (LED)	 4 x 7 Segment LED
Dämpfung (Anzeige)	 0 ... 20s einstellbar
Anzeige (Signal)	 2 x LED rot
Kurzschlussfest	 +	
Verpolungssicher	 +

Material (Gehäuse)	 PA6.6, Polyester
Abmessungen	 Ø 38x118mm
Temperatur (Betrieb)	 -20 ... +80°C	
Temperaturdrift	 < ±0,2% / 10K, (-10 ... +70°C)
Schutzart (EN 60529)	 IP65

Anschluss	 M12-Stecker, 8-polig
Anschlusszubehör	 z.B. VK205A25
Anschluss (Messaufnehmer)	 M12-Kabeldose, 4-polig, mit drehbarem Überwurf
Schnittstelle	 Opto-Adapter an USB + Software AD000011
Montagezubehör (Schelle)	 AY000060	

FLUIDTECHNIK
TEMPERATURSENSOREN 1600
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TECHNISCHE DATEN
Temperatur (Medium)	 -40 ... +300°C
Montageanschluss	 s.o.  -  nach DIN ISO 228
Außendurchmesser	 Ø 5mm
Material	 Edelstahl 1.4401
Material (Ringeinsatz)	 Fixierung (PT100) mit Edelstahlkeilring
Druck (max.)	 100bar bei +350°C

Widerstandsthermometer 
PT100
Artikel-Nr.	 YT036020	 YT036021	 YT036022	 YT036023	 YT036024	 YT036025
Länge	 100mm	 150mm	 250mm	 350mm	 500mm	 1000mm

Einschraubhülse
Artikel-Nr.	 AT000001	 AT000005	 AT000007	 AT000002	 AT000003	 AT000008
Prozessanschluss	 G¼“	 G¼“	 G¼“	 G½“	 G½“	 G½“
Länge	 100mm	 900mm	 300mm	 100mm	 40mm	 450mm

TECHNISCHE DATEN
Temperatur (Medium)	 -30 ... +350°C
Betriebsspannung	 Anschluss an YT353100 oder YT353120
Widerstandswert 	 100Ω bei 0°C nach IEC 751 Klasse A
Messgenauigkeit	 ±0,06Ω bei 0°C ±0,15°C
Hysterese	 Abhängig vom Medium
Isolationswiderstand	 100Ω bei 100Vcc
Aufbau	 dicht gepackte Magnesium-Oxid-Isolierung
Biegeradius	 min. 9mm
Außendurchmesser	 Ø 3mm
Material (Außenmantel)	 Edelstahl 1.4401

FLUIDTECHNIK
TEMPERATURSENSOREN 1600
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Anschluss

4-polig	 8-polig

Aderfarben	 bn = braun (1), wh = weiß (2), bu = blau (3), 
	 bk = schwarz (4)

Aderfarben	 wh = weiß (1), bn = braun (2), gn = grün (3), 
ye = gelb (4), gy = grau (5), pk = rosa (6),  
bu = blau (7), rd = rot (8)

	 n. c. = not connected

Output 2 zwischen Schalt-, Analog- und Alarmausgang umschaltbar

Programmierbare Schaltfunktionen (Beispiele)

Montageschelle   AY000060

ZUBEHÖR
Artikel-Nr.	 Bezeichnung	 Hinweis

AD000011	 optische Schnittstelle	 Anschluss USB, Software, 1,5m Kabel
AY000060	 Montageschelle	 Kunststoff
AT000004	 Adapter für Rohrbefestigung YT35	 Schlauchschelle erforderlich

FLUIDTECHNIK
TEMPERATURSENSOREN 1600
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Dieses Datenblatt sowie Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie auch unter www.ipf.de

Komfortable Software
Auf den ersten Blick sind alle Funktionen sofort ersichtlich und 
sehr schnell änderbar.

Graphische Oberfläche
Die Bedienoberfläche der Software ist graphisch hervorragend 
dargestellt; daher ist eine einfache Bedienung möglich.

Testfunktion
Die Testfunktion bietet eine einfache und schnelle Möglichkeit der 
Überprüfung der Funktionsweise des Gerätes bzw. der angeschal-
teten Auswertungen. Hierbei kann durch die Bedientasten oder die 
PC-Software jede Temperatur simuliert werden.

Opto-USB-Schnittstelle
Auch im laufenden Betrieb können Sie über die Opto-Schnittstelle 
(galvanisch getrennt) mit dem Temperatursensor kommunizieren.

Selbstkritisch
Die Selbstüberwachung des Temperatursensors zeigt folgende 
Funktionen an: Messbereichsüber- oder -unterschreitung, Kurz-
schluss Ausgang 1 / Ausgang 2, Temperatursensor defekt, interner 
Fehler, und Analogausgang offen. Die Weiterleitung der Fehler an 
die Steuerung kann über den Alarm- oder Analogausgang erfolgen.

Manipulationssicher
Die Tastensperre ist entweder über die Folientastatur oder als 
Hardlock einstellbar. Der Hardlock ist nur über die Software bedi-
enbar.

Datenloggerfunktion
Die Software bietet die Möglichkeit, Messwerte in eine Excel-Ta-
belle zu schreiben. Sie können das Datenloggen entweder zeit- 
oder messwertgesteuert vornehmen.

Dieses Datenblatt enthält nur die lieferbaren Standard-Varianten. Fü̈r andere Ausgangs- und Anschlussvarianten bitten wir um Ihre Anfrage.

Zu den Steckergeräten liefern wir Ihnen gerne die passende Kabeldose. Eine Aufstellung finden Sie im Katalogabschnitt „Zubehör“  
unter „Kabeldosen -SENSORFLEX®“ oder im Suchfenster auf unserer Internetseite www.ipf.de mit dem Suchbegriff „VK“.

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

FLUIDTECHNIK
TEMPERATURSENSOREN 1600
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P	Sensorwerkstoff Edelstahl

P	Programmierbar über Folientastatur

P	Hysterese- und Fensterfunktion

P	Ein- und Ausschaltverzögerung

P	Anzeige um 330° drehbar

P	Kurzschlussfest und verpolungssicher

P	Anschluss über M12-Stecker

Analogausgang 4 bis 20mA
Folientastatur

Beschreibung
Dieses Kompaktgerät besitzt einen einstellbaren SchaItpunkt 
sowie einen skalierbaren 4 ... 20mA - Analogausgang. Der Mess-
bereich liegt zwischen -40 und +120°C in flüssigen und pastösen 
Medien. Der Temperatursensor bietet die Möglichkeit, als 
Alternative zur konventionellen Grenzwertüberwachung, eine 
Fensterfunktion zu wählen.
Desweiteren kann für den Schaltausgang die Öffner- oder 
Schließerfunktion eingestellt werden. Kurzzeitige Temperatu-
ränderungen sind mit einer Ein- bzw. Ausschaltverzögerung 
überbrückbar. Zusätzlich besitzt das Gerät einen flüchtigen 
rücksetzbaren MIN/MAX- Speicher.
Die Programmierung erfolgt über Drucktaster an der Frontseite 
des Gerätes. Der eingestellte SchaItpunkt sowie die program-
mierten Parameter können per Tastendruck während des 
Messbetriebes aufgerufen und angezeigt werden.
Sensoren der Bauform 45 werden zur Temperaturüberwachung 

von Flüssigkeiten in Rohrleitungen eingesetzt.
Der Temperatursensor kann in jedem handelsüblichen  
T-Stück oder einem Einschweißstutzen montiert werden. Die 
Abdichtung erfolgt mit der beigefügten Flachdichtung oder 
anderen geeigneten Dichtmitteln. Auf die Druck-festigkeit der 
Dichtung bei höheren Temperaturen ist zu achten.
Die Anzeigeelektronik kann nach dem Einbau um ca. 330° 
verdreht werden. Dies ermöglicht eine gute Ablesbarkeit unab-
hängig von der Sensorposition.
Bei Anwendungen mit Temperaturen über +80°C sollte das 
Gerät seitlich in der Rohrleitung montiert werden.

Anwendungsbeispiele
u	 Temperaturüberwachung in Rohrleitungen 	

für Flüssigkeiten und pastöse Medien

Abmessungen	 50x78x91mm
	 50x78x108mm	
		
Temperatur	 Arbeitsbereich	 -40 bis +120°C

FLUIDTECHNIK
TEMPERATURSENSOREN 1700
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TECHNISCHE DATEN
Messverfahren	 Medienberührend	 Medienberührend
Ausgang	 4 ... 20mA skalierbar / pnp, no/nc programmierbar	 4 ... 20mA skalierbar / pnp, no/nc programmierbar
Betriebsspannung 	 24V DC ±10%	 24V DC ±10%
Ausgangsstrom (max. Last)	 200mA 	 200mA	
Stromaufnahme (ohne Last)	 < 200mA	 < 200mA
Spannungsabfall (max. Last)	 < 2,5V DC	 < 2,5V DC
Einstellung (Zeit) 	 0 ... 50s	 0 ... 50s
Bereitschaftsverzögerung	 typ. 10s	 typ. 10s
Einstellbereich
	 Grenzwerte	 -39 ... +120°C	 -39 ... +120°C
	 Hysterese	 0,5 ... 99°C	 0,5 ... 99°C
	 Fenster	 0,5 ... 99°C	 0,5 ... 99°C
Druckfestigkeit	 100bar	 100bar
Anzeige (Signal)	 LED gelb	 LED gelb
Anzeige (Auflösung)	 0,1°C	 0,1°C
Anzeige (Funktion)	 LED	 LED
Kurzschlussfest	 +	 +
Verpolungssicher	 +	 +
Material (Gehäuse)	 PBT	 PBT
Material (Sensorkopf)	 Edelstahl	 Edelstahl
Abmessungen	 50x78x91mm	 50x78x108mm
Temperatur (Betrieb)	 -20 ... +60°C	 -20 ... +60°C
Temperatur (Medium)	 -40 ... +120°C	 -40 ... +120°C
Schutzart (EN 60529)	 IP65	 IP65
Anschluss	 M12-Stecker, 4-polig	 M12-Stecker, 4-polig
Anschlusszubehör	 z.B. VK200325	 z.B. VK200325
Anschluss (Messaufnehmer)	 G½“	 G½“

Artikel-Nr.	 YT450024	 YT450020	
Temperatur (Medium)	 -40 ... +120°C	 -40 ... +120°C
Einschraubtiefe	 31mm	 48mm

FLUIDTECHNIK
TEMPERATURSENSOREN 1700
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Dieses Datenblatt sowie Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie auch unter www.ipf.de

Anschluss

Steckergerät

Aderfarben:  bn = braun (1), wh = weiß (2), bu = blau (3), bk = schwarz (4)

Frontansicht

Dieses Datenblatt enthält nur die lieferbaren Standard-Varianten. Fü̈r andere Ausgangs- und Anschluss-Varianten bitten wir um Ihre Anfrage.

Zu den Steckergeräten liefern wir Ihnen gerne die passende Kabeldose. Eine Aufstellung finden Sie im Katalogabschnitt „Zubehör“  
unter „Kabeldosen -SENSORFLEX®“ oder im Suchfenster auf unserer Internetseite www.ipf.de mit dem Suchbegriff „VK“.

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

FLUIDTECHNIK
TEMPERATURSENSOREN 1700
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FLUIDTECHNIK
TEMPERATURSENSOREN 1700
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P	Großer AC-Eingangsspannungsbereich

P	Geschützt gegen Kurzschluss, Überstrom, 
Überspannung und Überhitzung

P	Montierbar auf 35mm-DIN-Schiene

P	LED-Anzeige für Power On 

Abmessungen		  78 x 93 x 67mm
		  bis
		  227,0 x 125,2 x 100mm

Schalt-Netzteil	 Ausgangsspannung	 24V DC

Kompakt und leicht
UL zugelassen

Beschreibung
Ein Schaltnetzteil ist eine elektronische Baugruppe, die eine 
unstabilisierte Eingangsspannung (Gleich- oder Wechselspan-
nung) in eine Gleichspannung eines anderen Niveaus umwandelt. 

Anders als bei konventionellen Netzteilen mit 50- bzw.  
60-Hz-Transformator wird bei Schaltnetzteilen die Netzspan-
nung zunächst gleichgerichtet, zur Transformation in eine 
Wechselspannung wesentlich höherer Frequenz umgewandelt 
und nach der Transformation schließlich wieder gleichgerichtet.
Aufgrund der geringeren Kupferverluste besitzen Schaltnetz-
teile im kleineren Leistungsbereich einen deutlich höheren 
Wirkungsgrad als Netztransformatoren. 

Außerdem können sie kompakter und leichter aufgebaut wer-
den als konventionelle, linear geregelte Netzteile, die einen 

schweren Trafo mit Eisenkern enthalten und zusätzliche Ver-
luste im Linearregler verursachen.
Ein weiterer Vorteil ist der große Toleranzbereich für Eingangs-
spannung und Netzfrequenz. 
Mit dem Poti „+V Adj“ lässt sich die Ausgangsspannung  
in den angegebenen Bereichen regulieren, ohne dass die Sta-
bilität beeinträchtigt wird.

Anwendungsbeispiele
	Gleichspannungsversorgungen aus dem Stromnetz
	Netzteile für Diodenlaser
	Lichtbogen-Schweißgeräte 
	Ladegeräte für größere Akkumulatoren 
	Stromversorgungsgeräte für die Pumplichtquellen von 
	 Festkörperlasern (Blitz- und Bogenlampen)

STROMVERSORGUNGEN
SCHALTNETZTEILE WECHSELSTROM 1000
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Artikel-Nr. 	 NG780201	 NG780307	 	
Ausgangsspannung	 24V DC ±1%	 12V DC ±1%	
Ausgangsstrom (I nenn)	 2A	 3,5A
Leistungsaufnahme	 48W	 42W

TECHNISCHE DATEN
Ausgangsspannung	 24V DC ±1%	 12V DC ±1%
Einstellbereich 	 21,6 ... 26,4V DC	 10,8 ... 13,2V DC
Ausgangsstrom (I nenn)	 2A	 3,5A
Leistungsaufnahme	 48W	 42W	
Eingangsspannung	 85 … 264V AC / 120 ... 370V DC	 85 … 264V AC / 120 ... 370V DC
Frequenz	 47 … 63Hz	 47 … 63Hz
Eingangsnennstrom (I nenn)	 0,96A/230V	 0,75A/230V AC
Anzeige (Betrieb) 	 1x LED grün	 1x LED grün
Überlastfestigkeit	 105 ... 150% der Leistungsaufnahme	 105 ... 150% der Leistungsaufnahme	
	 115 ... 135% der Ausgangsspannung	 115 ... 135% der Ausgangsspannung
	 Temperaturschutz:	 Temperaturschutz:
	  abschalten bei > 135°C	   abschalten bei > 135°C
Abmessungen 	 78x93x67mm	 78x93x67mm
Material (Gehäuse) 	 Kunststoff	 Kunststoff
Gewicht	 0,4kg	 0,4kg
Temperatur (Betrieb / Lagerung)	 -10 … +50°C / -20 … +85°C	 -10 … +50°C / -20 … +85°C
Temperaturkoeffizient	 ±0,03% / °C ( 0 … +50°C)	 ±0,03% / °C ( 0 … +50°C)
Luftfeuchte (Betrieb / Lagerung )	 20 … 90% / 10 … 95%	 20 … 90% / 10 … 95%
Vibrationsfestigkeit	 10 ... 50Hz, 2g	 10 ... 50Hz, 2g
Schutzart (EN 60529) 	 IP 20	 IP 20
Normen (Bezug)	 UL 508, EN60950-1	 UL 508, EN60950-1
Anschluss	 Klemmen	 Klemmen
Montage	 35mm DIN-Schiene	 35mm DIN-Schiene	

STROMVERSORGUNGEN
SCHALTNETZTEILE WECHSELSTROM 1000
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Artikel-Nr. 	 NG550301	 NG650501	 	
Ausgangsspannung	 24V DC ±1%	 24V DC ±1%	
Ausgangsstrom (I nenn)	 3,2A	 5A
Leistungsaufnahme	 77W	 120W

TECHNISCHE DATEN
Ausgangsspannung	 24V DC ±1%	 24V DC ±1%
Einstellbereich 	 24 ... 28V DC	 24 ... 28V DC
Ausgangsstrom (I nenn)	 3,2A	 5A
Leistungsaufnahme	 77W	 120W	
Eingangsspannung	 85 … 264V AC / 120 ... 370V DC	 88 … 132V AC / 176 ... 264V AC
		  248 ... 370V DC
Frequenz	 47 … 63Hz	 47 … 63Hz
Eingangsnennstrom (I nenn)	 0,96A/230V AC	 1,6A/230V AC
Anzeige (Betrieb) 	 LED grün	 LED grün
Überlastfestigkeit	 105 ... 150% der Leistungsaufnahme	 105 ... 150% der Leistungsaufnahme	
	 29 ... 34V DC	 29 ... 33V DC
	 Temperaturschutz: 	 Temperaturschutz: 
	 abschalten bei > +85°C	   abschalten bei > +90°C
Abmessungen 	 55,5x125,2x100mm	 65,5x125,2x100mm
Material (Gehäuse) 	 Aluminium	 Aluminium
Gewicht	 0,55kg	 0,8kg
Temperatur (Betrieb / Lagerung)	 -10 … +60°C / -20 … +85°C	 -10 … +60°C / -20 … +85°C
Temperaturkoeffizient	 ± 0,03% / °C ( 0 … +50°C)	 ± 0,03% / °C ( 0 … +50°C)
Luftfeuchte (Betrieb / Lagerung )	 20 … 90% / 10 ... 95%	 20 … 90% / 10 ... 95%
Vibrationsfestigkeit	 10 ... 500Hz, 2g	 10 ... 500Hz, 2g
Schutzart (EN 60529) 	 IP 20	 IP 20
Normen (Bezug)	 UL 508, EN60950-1	 UL 508, EN60950-1
Anschluss	 Klemmen	 Klemmen
Montage	 35mm DIN-Schiene	 35mm DIN-Schiene	

Umschalter 115V AC / 230V AC

STROMVERSORGUNGEN
SCHALTNETZTEILE WECHSELSTROM 1000
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Artikel-Nr. 	 NGKB1001	 NGLB2001	 	
Ausgangsspannung	 24V DC ±1%	 24V DC ±1%
Ausgangsstrom (I nenn)	 10A	 20A
Leistungsaufnahme	 240W	 480W

TECHNISCHE DATEN
Ausgangsspannung	 24V DC ±1%	 24V DC ±1%
Einstellbereich 	 24 ... 28V DC	 24 ... 28V DC
Ausgangsstrom (I nenn)	 3,2A	 5A
Leistungsaufnahme	 240W	 480W	
Eingangsspannung	 85 … 264V AC / 120 ... 370V DC	 180 … 264V AC / 250 ... 370V DC
Frequenz	 47 … 63Hz	 47 … 63Hz
Eingangsnennstrom (I nenn)	 1,4A/230V AC	 4,0A/230V AC

Anzeige (Betrieb) 	 LED grün	 LED grün
Überlastfestigkeit	 105 ... 150% der Leistungsaufnahme	 105 ... 150% der Leistungsaufnahme	
	 30 ... 36V DC	 30 ... 36V DC
	 Temperaturschutz: 	 Temperaturschutz: 
	  abschalten bei > +100°C	   abschalten bei > +100°C
Abmessungen 	 125,5x125,2x100mm	 227x125,2x100mm
Material (Gehäuse) 	 Aluminium	 Aluminium
Gewicht	 1,2kg	 2,4kg
Temperatur (Betrieb / Lagerung)	 -10 … +70°C / -20 … +85°C	 -20 … +70°C / -20 … +85°C
Temperaturkoeffizient	 ± 0,03% / °C ( 0 … +50°C)	 ± 0,03% / °C ( 0 … +50°C)
Luftfeuchte (Betrieb / Lagerung )	 20 … 90% / 10 ... 95%	 20 … 90% / 10 ... 95%
Vibrationsfestigkeit	 10 ... 500Hz, 2g	 10 ... 500Hz, 2g
Schutzart (EN 60529) 	 IP 20	 IP 20
Normen (Bezug)	 UL 508, EN60950-1	 UL 508, EN60950-1
Anschluss	 Klemmen	 Klemmen
Montage	 35mm DIN-Schiene	 35mm DIN-Schiene	

STROMVERSORGUNGEN
SCHALTNETZTEILE WECHSELSTROM 1000
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Anschluss NG780201
Klemme 1:		  Eingang AC
Klemme 2:		  Eingang AC
Klemme 3:		  PE
Klemme 4:		  Ausgang DC (0V)
Klemme 5:		  Ausgang DC (0V)
Klemme 6:		  Ausgang DC (+24V)
Klemme 7: 	Ausgang DC (+24V)
Klemme 	 8:	 LED Betriebsanzeige
Klemme 	 9:	 Poti Einstellbereich

Anschluss NG550301, NG650501
Klemmen TB1
Klemme	 1:	 PE
Klemme	 2:	 Eingang AC
Klemme	 3:	 Eingang AC

Klemmen TB2
Klemme	 1:	 Ausgang DC (+24V)
Klemme	 2:	 Ausgang DC (+24V)
Klemme	 3: 	 Ausgang DC (0V)
Klemme	 4:	 Ausgang DC (0V)

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

Dieses Datenblatt sowie Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie auch unter www.ipf.de

Anschluss NGKB1001, NGLB2001
Klemmen TB1
Klemme	 1:	 PE
Klemme	 2:	 Eingang AC
Klemme	 3:	 Eingang AC

Klemmen TB2
Klemme	 1:	 Ausgang DC (+24V)
Klemme	 2:	 Ausgang DC (+24V)
Klemme	 3: 	 Ausgang DC (0V)
Klemme	 4:	 Ausgang DC (0V)

STROMVERSORGUNGEN
SCHALTNETZTEILE WECHSELSTROM 1000
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P	Großer AC-Eingangsspannungsbereich

P	Geschützt gegen Kurzschluss, Überstrom, Über-
spannung und Überhitzung

P	Montierbar auf 35mm-DIN-Schiene

P	LED-Anzeige für Power On 

Kompakt, leicht
UL zugelassen

Beschreibung
Ein Schaltnetzteil ist eine elektronische Baugruppe, die eine 
unstabilisierte Eingangsspannung (Gleich- oder Wechselspan-
nung) in eine Gleichspannung eines anderen Niveaus umwandelt.

Anders als bei konventionellen Netzteilen mit 50- bzw. 
60-Hz-Transformator wird bei Schaltnetzteilen die Netz-
span-nung zunächst gleichgerichtet, zur Transformation in eine 
Wechselspannung wesentlich höherer Frequenz umge-wandelt 
und nach der Transformation schließlich wieder gleichgerichtet.
Aufgrund der geringeren Kupferverluste besitzen Schalt-netz-
teile im kleineren Leistungsbereich einen deutlich höheren 
Wirkungsgrad als Netztransformatoren. Außerdem können 
sie kompakter und leichter aufgebaut werden als konventio-
nelle, linear geregelte Netzteile, die einen schweren Trafo mit 

Eisenkern enthalten und zusätzliche Verluste im Linearregler 
verursachen. Ein weiterer Vorteil ist der große Toleranzbereich 
für Ein-gangsspannung und Netzfrequenz.
Mit dem Poti „+V Adj“ lässt sich die Ausgangsspannung in den 
angegebenen Bereichen regulieren, ohne dass die Stabilität 
beeinträchtigt wird.

Anwendungsbeispiele
u	 Gleichspannungsversorgungen aus dem Stromnetz
u	 Netzteile für Diodenlaser
u	 Lichtbogen-Schweißgeräte 
u	 Ladegeräte für größere Akkumulatoren 
u	 Stromversorgungsgeräte für die Pumplichtquellen von Fest-

körperlasern (Blitz- und Bogenlampen)

Abmessungen		  125,5 x 125,2 x 100mm
		  bis
		  276,0 x 125,2 x 100mm

Schalt-Netzteil	 Ausgangsspannung	 24V DC

STROMVERSORGUNGEN
SCHALTNETZTEILE DREHSTROM 1100
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TECHNISCHE DATEN
Ausgangsspannung	 24V DC	 24V DC
Einstellbereich 	 24 ... 28V DC	 24 ... 28V DC
Ausgangsstrom (I nenn)	 10A	 20A
Ausgangsleistung	 240W	 480W	

Eingangsspannung	 340 … 550V 	 340 … 550V AC
Frequenz	 47 … 63Hz	 47 … 63Hz
Eingangsstrom (I nenn)	 0,75A/500V AC	 1,3A/500V AC		
	

Anzeige (Betrieb) 	 LED grün	 LED grün
Überlastfestigkeit	 105 ... 150% der Leistungsaufnahme	 105 ... 150% der Leistungsaufnahme
	 30 ... 36V DC	 30 ... 36V DC
	 Temperaturschutz:	 Temperaturschutz:
	 abschalten bei < +100°C	 abschalten bei < +100°C

Abmessungen 	 125,5x125,2x100mm	 227x125,2x100mm
Material (Gehäuse)	 Aluminium	 Aluminium
Gewicht	 1,3kg	 2,5kg
Temperatur (Betrieb / Lagerung)	 -20 … +70°C / -40 … +85°C	 -20 … +70°C / -40 … +85°C
Temperaturkoeffizient	 ± 0,03% / °C (0 … 50°C)	 ± 0,03% / °C ( 0 … 50°C)
Luftfeuchte (Betrieb / Lagerung )	 20 … 90% / 10 … 95%	 20 … 90% / 10 ... 95%
Schutzart (EN 60529) 	 IP 20	 IP 20
Vibrationsfestigkeit	 10 ... 500Hz, 2g	 10 ... 500Hz, 2g
Normen (Bezug)	 UL 508, EN60950-1	 UL 508, EN60950-1	

Anschluss	 Klemmen	 Klemmen
Montage	 35mm DIN-Schiene	 35mm DIN-Schiene
		  2-Phasen Betrieb bei
		  geringerer Belastung möglich
		

Artikel-Nr. 	 NCKB1001	 NCLB2001
Ausgangsspannung	 24V DC ±1%	 24V DC ±1%
Ausgangsstrom (I nenn)	 10A	 20A
Ausgangsleistung	 240W	 480W 

STROMVERSORGUNGEN
SCHALTNETZTEILE DREHSTROM 1100



93ipf electronic gmbh • Rosmarter Allee 14 • 58762 Altena │ Tel +49 2351 9365-0 • Fax +49 2351 9365-19 │ info@ipf.de • www.ipf.de

TECHNISCHE DATEN
Ausgangsspannung	 24V DC
Einstellbereich 	 24 ... 28V DC
Ausgangsstrom (l nenn)	 40A
Ausgangsleistung	 960W	

Eingangsspannung	 340 … 550V AC
Frequenz	 47 … 63Hz
Eingangsstrom (l nenn)	 2A			 

Anzeige (Betrieb)	 LED grün
Überlastfestigkeit	 105 ... 125% der Ausgangsleistung	
	 30 ... 36V DC
	 Temperaturschutz:
	 abschalten bei < +100°C

Abmessungen	 276x125,2x100mm
Material (Gehäuse)	 Aluminium
Gewicht	 0,8kg
Temperatur (Betrieb / Lagerung)	 -20 … +60°C / -40 … +85°C
Temperaturkoeffizient	 ± 0,03% / °C ( 0 … 50°C)
Luftfeuchte (Betrieb / Lagerung )	 20 … 90% / 10 ... 95%
Schutzart (EN 60529) 	 IP 20
Vibrationsfestigkeit 	  10 ... 500Hz, 2g
Normen	 UL 508, EN60950-1

Anschluss	 Klemmen
Montage	 35mm DIN-Schiene
	 2-Phasen Betrieb bei
	 geringerer Belastung möglich

  

Artikel-Nr. 	 NCLG4001	 	
Ausgangsspannung	 24V DC ±1%	
Ausgangsstrom (I nenn)	 40A
Ausgangsleistung	 960W
  

STROMVERSORGUNGEN
SCHALTNETZTEILE DREHSTROM 1100
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Anschluss NCKB1001

Klemmen TB1
Klemme 1:	 PE
Klemme 2:	 Eingang AC L3
Klemme 3:	 Eingang AC L2
Klemme 4:	 Eingang AC L1

Klemmen TB2
Klemme 1:	 Ausgang DC (+24V)
Klemme 2:	 Ausgang DC (+24V)
Klemme 3: 	 Ausgang DC (0V)
Klemme 4:	 Ausgang DC (0V)

Anschluss NCLB2001

Klemmen TB1
Klemme 1:	 Eingang AC L1
Klemme 2:	 Eingang AC L2
Klemme 3:	 Eingang AC L3
Klemme 4:	 PE

Klemmen TB2
Klemme 1:	 Ausgang DC (+24V)
Klemme 2:	 Ausgang DC (+24V)
Klemme 3: 	 Ausgang DC (0V)
Klemme 4:	 Ausgang DC (0V)

Anschluss NCLG4001

Klemmen TB1
Klemme 1:	 Eingang AC L1
Klemme 2:	 Eingang AC L2
Klemme 3:	 Eingang AC L3
Klemme 4:	 PE

Klemmen TB2
Klemme 1:	 Ausgang DC (+24V)
Klemme 2:	 Ausgang DC (+24V)
Klemme 3:	 Ausgang DC (+24V)
Klemme 4: 	 Ausgang DC (0V)
Klemme 5:	 Ausgang DC (0V)
Klemme 6:	 Ausgang DC (0V)

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

Dieses Datenblatt sowie Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie auch unter www.ipf.de

STROMVERSORGUNGEN
SCHALTNETZTEILE DREHSTROM 1100
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P	Kompakte Bauform

P	Hochwertige Bauteile für lange Lebensdauer

P	Auf Betriebssicherheit ausgelegte Konstruktion

P	Entladewiderstand

P	Dauerkurzschlussfest

P	Geringe Restwelligkeit

P	Aussagefähige LED-Funktionsanzeige

P	Eingangssicherung

P	Verschiedene Spannungen und Ausführungen

7 integrierte Schutzeinrichtungen!
6 verschiedene Betriebsarten

Beschreibung
Die vorhandene Eingangswechselspannung von z.B. 24VAC wird 
gleichgerichtet, gesiebt und mittels Spannungsregler stabilisiert 
und nachgeregelt.
Die Ausgangsgleichspannung  ist nahezu unabhängig von Ände-
rungen der Eingangsspannung und der Ausgangs-belastung.
Die Stromversorgungen sind dauerkurzschlussfest und besitzen 
eine verlustleistungsabhängige Strombegrenzung.
Sieben integrierte Schutzeinrichtungen gewährleisten einen 
effektiven Schutz vor Überlastungen. Dem extrem verlustarmen 
Gleichrichter können im „Mischbetrieb“ bis zu 5A entnommen 
werden; z.B. 2A stabilisiert und 3A unstabilisiert.
Fernänderung und Fernabschaltung der Ausgangsgleichspan-
nung, Regler-Nutzung sowie einstellbare Strombegrenzung 

sind integriert.
Die Stromversorgungen werden mittels Schraubmontage z.B. 
im Schaltschrank festgeschraubt. Der maximale stabilisierte 
Ausgangsstrom beträgt ohne Kühlung 0,8A.
Anschlussklemmen für Leitungen bis 2,5mm2.
3 farbige LED zeigen den Betriebszustand an.
gelbe LED:	 Eingangsspannung ok
grüne LED:	 Ausgangsspannung ok
rote LED:	 Strom im Lastkreis zu hoch

Anwendung
u	 Gleichspannungsversorgungen von Sensoren, Relais, Mag-

netventilendem, SPS u.a.

Abmessungen	 70 x 45 x 60mm

Stabilisiert	 Ausgangsspannung	 24V DC

STROMVERSORGUNGEN
NETZSTUFEN 1300
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TECHNISCHE DATEN
Ausgangsspannung		  5 ... 30V DC einstellbar
Ausgangsstrom	 (I nenn)	 2A stabilisiert, 5A Mischbetrieb
Eingangsspannung		  23 ... 30V AC (optimal 23,5V AC bei Volllast)
Eingangsstrom 	 (I nenn)	 ca. Nennausgangsstrom +20%
Anzeige		  LED grün Ausgangsspannung ok
Anzeige	 LED gelb Eingangsspannung ok
Anzeige (Alarm)	 LED rot Kurzschluss bzw. Überlast

Abmessungen	 70x45x60 cm
Material (Gehäuse)	 Kunststoff
Temperatur (Betrieb)	 0 ... 60°C
Schutzart (EN 60529)	 IP 20
Anschluss	 Klemmen
Montage	 35mm DIN-Schiene

Artikel-Nr.	 NR700201
Ausgangsspannung	 5 ... 30 V DC einstellbar
Ausgangsstrom (I nenn)	 2A

STROMVERSORGUNGEN
NETZSTUFEN 1300
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ZUBEHÖR
Artikel-Nr.	 Bezeichnung	 Hinweis	 	

AN000011	 Trafo +5%/5%	 230V AC/24V AC

Betriebsart 1 (Standard)
   Klemme -	  Ue
   Klemme -	  Ue
   Klemme +	 +Ua (Ia max. 2A)
   Klemme -	 -Ua

Betriebsart 3 (Reglernutzung)
   Klemme G	 +Ug (speisende Gleichspannung)
	 (Klemme G ist intern mit dem Pluspol
	 des Gleichrichters verbunden)
   Klemme -	 -Ug
   Klemme +	 +Ua (Ia max. 2A)
   Klemme -	 -Ua

Betriebsart 5 (Fernabschaltung)
   Abschaltung der Ausgangsspannung, Restwert
   < 0,7V bei angeschlossener Last
   Anschluss wie Betriebsart 1
   Klemme I	 Schalter
   Klemme -	 Schalter

Betriebsart 2 (Mischbetrieb)

6 Betriebsarten 

   Anschluss wie Betriebsart 1
   Klemme G	 +Ug; Ig max. 5A (Ig =3A bei Ia=2A)
	 (Klemme G ist intern mit dem Pluspol
	 des Gleichrichters verbunden)
   Klemme -	 -Ug

Betriebsart 4 (Fernpoti)
   Änderung der Ausgangsspannung	 5 … 30V DC
   (Eingangswechselspannung anpassen!)
   Anschluss wie Betriebsart 1	 (Fernpoti 1kΩ, 1W)
   Klemme +	 Fernpoti  Anfang
   Klemme -	 Fernpoti  Ende
   Klemme U	 Fernpoti  Mitte

Betriebsart 6 (Strombegrenzung)
   Begrenzung von Ia	 (R = 450mV / Ia max.)
   Klemme ~	  Ue
   Klemme ~	  Ue
   Klemme I	 +Ua (Ia max. 2A)
   Klemme -	 -Ua
   Klemme I	 R
   Klemme +	 R

LED Anschlussklemmen

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

Dieses Datenblatt sowie Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie auch unter www.ipf.de

STROMVERSORGUNGEN
NETZSTUFEN 1300
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STROMVERSORGUNGEN
NETZSTUFEN 1300

NOTIZEN
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P	Ansteuerung 10 bis 260V AC/DC (je nach Ausführung)

P	Elektrischer Reset

P	Sperrbare frontseitige Reset-Taste

P	Vornullenunterdrückung

P	LCD-Anzeige

P	Impulszähler

P	Zählfrequenz bis 12kHz

P	Anzeigebereich -9999999 ... 99999999

P	Zeitzähler

P	Betriebsstundenzähler

P	Zeiterfassung in Stunden, Minuten, Sek. 
oder Sekunden und 1/10 Sek.

Hintergrundbeleuchtung
Komplett mit Einbaurahmen

Beschreibung
Die Zähler dieser Serie sind für einfache Zählaufgaben geeignet. 
Durch die kompakten Abmessungen und mithilfe der mitgelie-
ferten Einbaurahmen ist die Installation sehr einfach.
Die Spannungsversorgung erfolgt durch eine interne Lithium-
batterie, der Zähler selbst wird durch Spannungsimpulse oder 
einen potenzialfreien Kontakt angesteuert.
Einen Reset können Sie über einen weiteren potenzialfreien 
Kontakt oder die frontseitige Taste vornehmen. Diese ist gegen 
unbefugtes Benutzen elektrisch verriegelbar. Optional lassen 
sich die Geräte mit einer Hintergrundbeleuchtung ausstatten. 
Die elektrischen Anschlüsse erfolgen über Schraubklemmen. 
Die Impulszähler verfügen über eine 8-stellige LCD-Anzeige. 
Mithilfe eines elektrischen Kontaktes ist es möglich, zwischen 

Aufwärts- und Abwärtszählung zu wählen. Die Zählfrequenz 
beträgt maximal 30Hz, bei Verwendung des pnp-Zähleinganges 
beim CI090100 bzw. CI090110 sind auch schnelle Vorgänge bis 
zu 12kHz auswertbar. 
Die Zeitzähler sind vorrangig als Betriebsstundenzähler einsetz-
bar. Sie können zwischen zwei Anzeigemöglichkeiten wählen: 
Sekunden bzw. Stunden als Dezimalzahl oder Aufteilung in h, 
min und Sekunden. Es stehen zwei Zeitbereiche zur Verfügung. 

Anwendungsbeispiele
u	 Einfache Zählaufgaben
u	 Betriebsstundenzähler

Abmessungen	 48 x 24 x 48mm

Impulszähler
Zeitzähler

AUSWERTESYSTEME 
MULTIFUNKTIONSZÄHLER 1000

13



100 ipf electronic gmbh • Rosmarter Allee 14 • 58762 Altena │ Tel +49 2351 9365-0 • Fax +49 2351 9365-19 │ info@ipf.de • www.ipf.de

Artikel-Nr. 	 CI090100	 CI095400	
Variante	 Impulszähler	 Impulszähler
Funktion	 schnell, langsam zählen 	 langsam zählen	
	 addierend, subtrahierend	 addierend
Eingang	 pnp, npn, Kontakt potenzialfrei	 AC/DC

Artikel-Nr.	 CI090110	 CI095410	
Variante	 Impulszähler, Hintergrundbeleuchtung	 Impulszähler, Hintergrundbeleuchtung	
	
Funktion	 schnell, langsam zählen, 	 langsam zählen	
	 addierend, subtrahierend	 addierend
Eingang	 pnp, npn, Kontakt potenzialfrei	 AC/DC

TECHNISCHE DATEN
Funktion	 schnell, langsam zählen	 langsam zählen
	 addierend, subtrahierend	 addierend
Eingang	 npn, pnp, Kontakt potentialfrei	 10 ... 260V AC/DC
Betriebsspannung	 integrierte Lithiumbatterie, Lebensdauer ca. 8 Jahre	 integrierte Lithiumbatterie, Lebensdauer ca. 8 Jahre
	 Hintergrundbeleuchtung 24V DC ±20% / 50mA	 Hintergrundbeleuchtung 24V DC ±20% / 50mA
Eingangsfrequenz	 npn: 30Hz, pnp: 12kHz	 npn: 30Hz, pnp: 12kHz	
Anzeige	 LCD, 8 Dekaden, 8mm hoch	 LCD, 8 Dekaden, 8mm hoch
Anzeige (Zählerstand)	 -9999999 ... +9999999	 -9999999 ... +9999999
Abmessungen	 48x24x48mm	 48x24x48mm
Gehäuse	 Schalttafelgehäuse 48x24mm nach DIN 43700	              Schalttafelgehäuse 48x24mm nach DIN 43700
Material (Gehäuse)	 Kunststoff	 Kunststoff
Einbautiefe	 ca. 48mm	 ca. 48mm		
Temperatur (Betrieb)	 -10 ... +60°C	 -10 ... +60°C
Temperatur (Lagerung)	 -20 ... +70°C	 -20 ... +70°C
Luftfeuchte	 80% nicht betauend	 80% nicht betauend
Schutzart (EN 60529)	 IP65 frontseitig	 IP65 frontseitig
Anschluss (Klemmen)	 8-polige Schraubklemmleiste	 8-polige Schraubklemmleiste
Montage	 Frontrahmen mit Schraubbefestigung	 Frontrahmen mit Schraubbefestigung
	  oder mit Spannbügel und Dichtung	 oder mit Spannbügel und Dichtung
Montagezubehör	 AC000031	 AC000031

AUSWERTESYSTEME 
MULTIFUNKTIONSZÄHLER 1000
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Artikel-Nr. 	 CZ090902	 CZ095402
Variante	 Zeit- Betriebsstundenzähler	 Zeit- Betriebsstundenzähler
Funktion	 programmierbare Zeitbereiche	 programmierbare Zeitbereiche
Eingang	 npn, potenzialfrei	 AC/DC

Artikel-Nr.	 -	 CZ095412
Variante	 -	 Zeit- Betriebsstundenzähler
	 -	 Hintergrundbeleuchtung
Funktion	 -	 programmierbare Zeitbereiche
Eingang	 -	 AC/DC

Artikel-Nr. 	 CZ090900	 CZ095400
Variante	 Zeit- Betriebsstundenzähler	 Zeit- Betriebsstundenzähler
Funktion	 programmierbare Zeitbereiche	 programmierbare Zeitbereiche
Eingang	 npn, potenzialfrei	 AC/DC

Artikel-Nr.	 -	 CZ095410
Variante	 -	 Zeit- Betriebsstundenzähler
		  Hintergrundbeleuchtung
Funktion	 -	 programmierbare Zeitbereiche
Eingang	 -	 AC/DC

TECHNISCHE DATEN
Funktion	 programmierbare Zeitbereiche	 programmierbare Zeitbereiche
Eingang	 npn, potenzialfrei	 10 ... 260V AC/DC 
Betriebsspannung	 integrierte Lithiumbatterie, Lebensdauer ca. 8 Jahre	 integrierte Lithiumbatterie, Lebensdauer ca. 8 Jahre
	 Hintergrundbeleuchtung 24V DC ±20% / 50mA	 Hintergrundbeleuchtung 24V DC ±20% / 50mA
Eingangsfrequenz	 *	 *
Anzeige	 LCD, 8 Dekaden, 8mm hoch	 LCD, 8 Dekaden, 8mm hoch
Anzeige (Zählerstand)	 programmierbare Zeitbereiche	 programmierbare Zeitbereiche
Abmessungen	 48x24x48mm	 48x24x48mm
Gehäuse	 Schalttafelgehäuse 48x24mm nach DIN 43700	 Schalttafelgehäuse 48x24mm nach DIN 43700
Material (Gehäuse)	 Kunststoff	 Kunststoff
Einbautiefe	 ca. 48mm	 ca. 48mm
Temperatur (Betrieb)	 -10 ... +60°C	 -10 ... +60°C
Temperatur (Lagerung)	 -20 ... +70°C	 -20 ... +70°C
Luftfeuchte	 80% nicht betauend	 80% nicht betauend
Schutzart (EN 60529)	 IP65 frontseitig	 IP65 frontseitig
Anschluss (Klemmen)	 8-polige Schraubklemmleiste	 8-polige Schraubklemmleiste
Montage	 Frontrahmen mit Schraubbefestigung	 Frontrahmen mit Schraubbefestigung
	  oder mit Spannbügel und Dichtung	 oder mit Spannbügel und Dichtung
Montagezubehör	 AC000031	 AC000031

* keine Angabe

AUSWERTESYSTEME 
MULTIFUNKTIONSZÄHLER 1000
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Anschluss	

Klemme	 Impulszähler CI0901XX	 Zeitzähler CZ0909XX	 Impulszähler CI0954XX	 Zeitzähler CZ0954XX

1	 INP A Count fast	 n. c.	 INP Count	 Timing Input
2	 INP B Count slow	 INP B Timing Input	 Common AC/DC	 Common AC/DC
3	 ext. Reset	 ext. Reset	 ext. Reset	 ext. Reset
4	 Enable Front reset	 Enable Front reset	 Enable Front reset	 Enable Front reset
5	 Mode	 Mode	 n. c.	 Mode
6	 GND	 GND	 GND	 GND
7	 –	 Option Hintergrund-	 –	 Option Hintergrund-	 –	 Option Hintergrund-	 –	 Option Hintergrund-
		  beleuchtung		  beleuchtung		  beleuchtung		  beleuchtung
8	 +	 Option Hintergrund-	 +	 Option Hintergrund-	 +	 Option Hintergrund-	 +	 Option Hintergrund-
		  beleuchtung		  beleuchtung		  beleuchtung		  beleuchtung

Beschreibung Impulszähler	

	 CI090100	 CI095400
	 CI090110	 CI095410

Eingang	 PNP	 AC/DC
Funktion	 schnelle und langsame	 langsame		
	 Zählvorgänge	 Zählvorgänge
INP A	 schnell zählen, 	 langsam zählen, 
	 PNP, 12kHz	 AC/DC, 30Hz
INP B	 langsam zählen, NPN oder	 ext. Reset, AC/DC
	 Kontakt potenzialfrei 30Hz
MODE	 addierend oder subtrahierend	 addierend 

Beschreibung Zeitzähler	

	 CZ090902	 CZ095402	 CZ090900	 CZ095400
	 -	 CZ095412	 -	 CZ095410

Eingang	 NPN	 AC/DC	 NPN	 AC/DC
Funktion	 Zeiterfassung	 Zeiterfassung	 Zeiterfassung	 Zeiterfassung	
	 Std., Min.	 Std., Min.	 Std., Min., Sek	 Std., Min., Sek	
	 Std., 1/100 Std.	 Std., 1/100 Std.	 Sek., 1/10 Sek.	 Sek., 1/10 Sek.
INP A	 -	 Timer, AC/DC	 -	 Timer, AC/DC
INP B	 Timer, NPN	 ext. Reset, AC/DC	 Timer, NPN	 ext. Reset, AC/DC
MODE	 99999 h 59 min oder	 99999 h 59 min oder	 9999 h 59 min 59 s oder	 9999 h 59 min 59 s oder
	 99999,99 h	 99999,99 h	 9999999,9 s	 9999999,9 s 

Dieses Datenblatt sowie Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie auch unter www.ipf.de

Dieses Datenblatt enthält nur die lieferbaren Varianten.

Bei Lieferung der Geräte erhalten Sie eine Bedienungsanleitung. Sie erklärt ausführlich die Funktionen und die Programmierung.

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

Frontrahmen   für Spannbügelbefestigung	 für Schraubbefestigung	 Adapter für Normschiene AC000031

AUSWERTESYSTEME 
MULTIFUNKTIONSZÄHLER 1000
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P	Impuls-, Frequenz- und Zeitzähler  
in einem Gerät

P	Verschiedene Zählarten programmierbar

P	Eingabe der Vorwahlen über Tasten oder Teach-In

P	Hintergrundbeleuchtete 2 x 6-stellige LCD-Anzeige

P	Gleichzeitige Darstellung von Zählerstand  
und Vorwahlwert

P	Skalierbare Anzeige

P	Gesamtsummenzähler integriert

P	Potentialfreie Relaisausgänge

P	Mehrfarbige Anzeige

P	Datenspeicher > 10 Jahre über EEPROM

Zähler mit 2 Vorwahlen
Potenzialfreie Relaisausgänge

Beschreibung
Die neuen programmierbaren Multifunktionszähler der Bau-
reihe CM03 sind überall dort einsetzbar, wo Impulse gezählt, 
Wege gemessen oder Zeiten erfasst werden müssen bis zu einer 
maximalen Frequenz von 60kHz.
Mit dem zweizeiligen, hintergrundbeleuchteten LCD-Display 
lässt sich der Zähler bestens ablesen und mittels übersichtlicher 
Cursortasten leicht programmieren. Durch eine Batchzähler- 
oder Gesamtsummenfunktion sind auch komplexere Steue-
rungen realisierbar.
Die zwei über die Fronttasten programmierbaren, oder über die 
Teach- Funktion einlernbaren Vorwahlen, steuern die Relais an.
Die beiden Vorwahlen werden entweder über die Front-
las-ten programmiert oder über die Teach-Funktion eingelernt. 
Erreicht der Zähler den Vorwahlwert wird das entsprechende 
Relais betätigt.
Zwei in Ihrer Funktion einstellbare Eingänge werden von den 
Sensoren oder Impulsgebern angesteuert. Das Display verfügt 
über 2 verschiedenfarbige LCD Anzeigen für den Zählerstand 
und Vorwahlwert. Ein Dezimalpunkt ist individuell einstellbar.
Ein entscheidender Vorteil dieser Zähler ist die Anschluss-

möglichkeit von zweispurigen Gebern, z.B. magnetische Weg-
mess-Systeme oder Drehgeber. Das Gerät ist auch als Frequenz-
zähler bzw. Tachometer einsetzbar.
Verschiedene Ausgansoperationen wie Addition, Subtraktion 
etc. stehen für die verschiedenen Zählarten ebenfalls zur Ver-
fügung. Eine neue 3-stufige Tastaturverriegelung ermöglicht 
vielfältige Einsatzzwecke.
Die neuen CM03 Zähler werden mit drei vordefinierten Para-
meter-Einstellungen ausgeliefert. Die Multifunktionszähler sind 
wahlweise für Gleich- oder Wechselspannung lieferbar.
Der Einsatzbereich dieses Geräts liegt in industriellen Prozessen 
und Steuerungen. In den Bereichen von Fertigungsstraßen der 
Metall-, Holz-, Kunststoff-, Papier-, Glas- und Textilindustrie u.ä.

Anwendungsbeispiele
u	 Zuverlässiger Verschleiß- und Wartungszähler
u	 Prozessvisualisierung im Maschinen- und Anlagenbau
u	 Summenzähler
u	 Zeitrelaisfunktionen
u	 Frequenzzähler, Tachometer

Abmessungen	 48 x 48 x 91mm

Impulszähler
Frequenzzähler
Zeitzähler

AUSWERTESYSTEME 
MULTIFUNKTIONSZÄHLER 1050
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TECHNISCHE DATEN
Funktion	 Impulszähler:	 max. 55kHz *	 Impulszähler:	 max. 55kHz *
	 Frequenzzähler:	 0,01 ... 60000Hz *	 Frequenzzähler:	 0,01 ... 60000Hz *
	 Zeitzähler:	 Sek., Min., h	 Zeitzähler:	 Sek., Min., h
Ausgangssignal	 Relais 1: no / nc, 3A AC/DC, 750VA/90W	 Relais 1: no / nc, 3A AC/DC, 750VA/90W
	 Relais 2: Wechsler, 3A AC/DC, 750VA/90W	 Relais 2: Wechsler, 3A AC/DC, 750VA/90W
Eingang	 Zähleingang A und B: pnp / npn, progammierbar	 Zähleingang A und B: pnp / npn, progammierbar
	 MPI, Lock, Gate, Reset	 MPI, Lock, Gate, Reset
Eingang (Signalpegel)	 0,6xUB ... 30VDC	 12 ... 30VDC
Betriebsspannung 	 UB: 10 ... 30V DC	 UB: 90 ... 260V AC
Leistungsaufnahme	 4,5W 	 9VA
Geberversorgung	 s. Betriebsspanung, 80mA	 24V DC ±15%, 80mA

Anzeige (Zählerstand)	 LCD, 6 Dekaden, 9mm hoch	 LCD, 6 Dekaden, 9mm hoch
Anzeige (Vorwahlwert)	 LCD, 6 Dekaden, 7mm hoch	 LCD, 6 Dekaden, 7mm hoch
Datenspeicherung	 > 10 Jahre über EEPROM	 > 10 Jahre über EEPROM

Abmessungen	 48x48x91mm	 48x48x91mm
Material (Gehäuse)	 Polycarbonat	 Polycarbonat
Temperatur (Betrieb/Lagerung)	 -25 ... +65°C / -25 ... +75°C	 -25 ... +65°C / -25 ... +75°C
Schutzart (EN 60529)	 IP 65 (Frontseite)	 IP 65 (Frontseite)
Schockfestigkeit	 100G / XYZ	 100G / XYZ
Vibrationsfestigkeit	 10 ... 55Hz / 1 Min. / XYZ	 10 ... 55Hz / 1 Min. / XYZ
Anschluss	 steckbare Schraubklemmen	 steckbare Schraubklemmen
Montage	 Frontplatteneinbau	 Frontplatteneinbau
Montagezubehör	 Adapterplatte AC000028	 Adapterplatte AC000028

*	 je nach Einstellung ist der  
max. Wert der Eingangs- 
frequenz geringer.

Artikel-Nr.	 CM030980	 CM034980
Betriebsspannung	 10 ... 30V DC	 90 ... 260V AC
Ausgangssignal	 2 Relais	 2 Relais
Vorwahl	 2	 2

AUSWERTESYSTEME 
MULTIFUNKTIONSZÄHLER 1050
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ZUBEHÖR
Artikel-Nr.	 Bezeichnung	 Hinweis

AC000028 	 Einbaurahmen 60x75	 Kunststoff

Dieses Datenblatt sowie Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie auch unter www.ipf.de

Anschluss		  Klemme

Geberversorgung	 (siehe Artikelaufstellung)	 1
Geberversorgung	 (siehe Artikelaufstellung)	 2
INP A	 (Signaleingang A)	 3
INP B	 (Signaleingang B)	 4
Reset	 (Rückstellimpuls)	 5
LOCK	 (Tastaturverriegelung)	 6
GATE	 (Toreingang)	 7
MPI	 (Benutzereingang)	 8
Relais 1	 Mittenkontakt	 9
Relais 1	 Schließer	 10
Relais 2	 Mittenkontakt	 11
Relais 2	 Schließer	 12
Relais 2	 Öffner 	 13
AC	 N	 14
DC	 10 ... 30V DC
AC	 L	 15
DC	 GND

Zähleingangsarten:

Impulszähler:	 Zählrichtung
	 Differenz (up, down)
	 Addition A+B (up, down)
	 Phasendiskriminator (1-, 2-, 4-fach Auswertung)
	 Verhältnis (A/B)
	 Verhältnis in %
	 ((A-B)/A*100%)
Frequenzzähler:	 A, A-B, A+B, quad, A/B, (A-B)/A*100%
Zeitzähler:	 4 Startmodi: FrErun, Auto,
	 Inp A.Int B, Inp B.Int B

Dieses Datenblatt enthält nur die lieferbaren Standard-Varianten. Fü̈r andere Ausgangs- und Anschluss-Varianten bitten wir um Ihre Anfrage.

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

Hinweis:
Bei Lieferung der Zähler erhalten Sie eine Bedienungsanleitung. Sie erklärt 
ausführlich die Funktionen und Programmierung der Geräte.

Adapterplatte AC000028	 Einbauöffnung

AUSWERTESYSTEME 
MULTIFUNKTIONSZÄHLER 1050
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AUSWERTESYSTEME 
MULTIFUNKTIONSZÄHLER 1050
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P	LED-Anzeige 5-stellig, ca. 8mm hoch

P	Vornullenunterdrückung

P	Zählung up/down programmierbar bis 10kHz

P	Verschiedene Zählarten programmierbar

P	Eingang A und B phasenversetzt um 90°

P	Impulsbewertungsfaktor einstellbar

P	Hilfsspannung 24V DC bei AC-Betrieb

P	Datenspeicher > 10 Jahre über EEPROM

P	Verschiedene Zeitzähl- und Zeitrelaisfunktionen

P	Auch mit Digitalausgängen lieferbar

Zähler mit 1 oder 2 Vorwahlen
Potenzialfreie Relaisausgänge

Beschreibung
Die programmierbaren Zähler der Baureihe CM03 mit LED-An-
zeige sind überall dort einsetzbar, wo Impulse gezählt, Wege 
gemessen oder Zeiten erfasst werden müssen. Eine bzw. zwei 
programmierbare Vorwahlen steuern die Relais- oder Transis-
torausgänge an.
Zwei in ihrer Funktion einstellbare Spuren werden von Sensoren 
oder Impulsgebern angesteuert. Die Vorwahlzähler sind wahl-
weise für Gleich- oder Wechselspannung lieferbar.
Die 7,6mm hohe LED-Anzeige besitzt fünf Stellen. Ein Dezimal-
punkt ist individuell einstellbar. 
Bei Verwendung nur eines Zähleingangs kann die Ansteuerung 
z.B. über einen induktiven Sensor oder eine Lichtschranke 
erfolgen. Ein entscheidender Vorteil dieser Zähler ist aber die 
Anschlussmöglichkeit von zweispurigen Gebern. Die Geräte 
bieten die Möglichkeit, zwischen Ein-, Zwei- und Vierflanken-
auswertung zu wählen.

Der Einsatz als Zeitzähler bzw. Zeitrelais ist mit den Zählern 
dieser Serie ebenfalls möglich. Vier verschiedene Zeitbereiche 
stehen zur Auswahl.
Die Programmierung der Zähler wird über die Folientastatur 
ausgeführt. Beispielsweise sind die Lage des Dezimalpunkts, 
die Länge der Wischzeit für die Schaltausgänge, die Zählweise 
und die Resettastenfunktion programmierbar. Alle eingestell-
ten Parameter werden in einem EEPROM bis zu 10 Jahre lang 
gespeichert.

Anwendungsbeispiele
u	 Reproduzierbare Längenvorwahl für automatische Abläng-

vorrichtungen
u	 Zuverlässiger Verschleiß- und Wartungs-Zähler
u	 Prozessvisualisierung im Maschinen- und Anlagenbau
u	 Impulszähler mit Positionsanzeige

Abmessungen	 48 x 48 x 106,6mm

Impuls- und Zeitzähler
Timer

AUSWERTESYSTEME 
MULTIFUNKTIONSZÄHLER 1200
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Artikel-Nr. 	 CM030140	 CM034440	
Funktion	 Vorwahlzähler, 1 Vorwahl	 Vorwahlzähler, 1 Vorwahl
Betriebsspannung	 24V DC	 85 ... 265V AC
Eingang	 pnp, npn	 pnp, npn
Ausgangssignal	 pnp,  Relais	 pnp,  Relais

TECHNISCHE DATEN
Variante	 Impuls- Zeitzähler
Anzeige	 LED, 5 Dekaden, 7,6mm hoch
Funktion	 up/down, Differenz (A-B) Summe (A+B), Eingang A und B 90° phasenversetzt
Ausgangssignal	 Relais, Wechsler 250V AC/110V DC/1A oder pnp 24V DC; 50mA
	 Wischkontaktzeit: 0,01 … 99,99s
Eingang 	 pnp oder npn programmierbar
Zählbereich 	 -9.999 … 99.999

Betriebsspannung 	 siehe oben
Leistungsaufnahme 	 5W oder 5VA
Geberversorgung 	 24V DC +20%, 100mA
Datenspeicherung 	 > 10 Jahre über EEPROM
Impulsbewertungsfaktor 	 0,001 … 99,999
Ausgangsfunktion (Zeitrelais)	 anzugsverzögert, abfallverzögert, Haltezeit ohne Stopp, Haltezeit mit Stopp
Zeitbereiche 	 999,99s / 99min 59,9s / 999min 59s / 999h 59min
Eingangsfrequenz	 5Hz, 10kHz programmierbar

Abmessungen	 48x48x108mm
Material (Gehäuse) 	 Makrolon
Material (Frontscheibe) 	 Polyester
Temperatur (Betrieb) 	 0 … +50°C
Luftfeuchte	 80% nicht betauend
Schutzart (EN 60529) 	 IP 65 (Frontseite)

Anschluss 	 steckbare Schraubklemmen

AUSWERTESYSTEME 
MULTIFUNKTIONSZÄHLER 1200
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Artikel-Nr. 	 	 CM034942	
Funktion	 	 Vorwahlzähler, 2 Vorwahlen
Betriebsspannung		  85 ... 265V AC
Eingang		  pnp, npn, AC
Ausgangssignal		  Relais 

TECHNISCHE DATEN
Variante	 Impuls- Zeitzähler
Anzeige	 LED, 5 Dekaden, 7,6mm hoch
Funktion	 up/down, Differenz (A-B) Summe (A+B), Eingang A und B 90° phasenversetzt
Ausgangssignal	 Relais, Wechsler 250V AC/110V DC/1A oder Optokoppler (nicht kurzschlussfest)
	 Wischkontaktzeit: 0,01 … 99,99s
Eingang 	 pnp, npn oder AC programmierbar
Zählbereich 	 -9.999 … 99.999

Betriebsspannung 	 siehe oben
Leistungsaufnahme 	 5W oder 5VA
Geberversorgung 	 AC: 24V DC +20%, 100mA / DC: 9 ... 28V DC/100mA
Datenspeicherung 	 > 10 Jahre über EEPROM
Impulsbewertungsfaktor 	 0,001 … 99,999
Ausgangsfunktion (Zeitrelais)	 Betriebsstundenzähler mit Vorwahl
Zeitbereiche 	 999,99s / 99min 59,9s / 999min 59s / 999h 59min
Eingangsfrequenz	 3Hz, 25Hz, 10kHz programmierbar

Abmessungen	 48x48x108mm
Material (Gehäuse) 	 Makrolon
Material (Frontscheibe) 	 Polyester
Temperatur (Betrieb) 	 0 … +50°C
Luftfeuchte	 80% nicht betauend
Schutzart (EN 60529) 	 IP 65 (Frontseite)

Anschluss 	 steckbare Schraubklemmen

AUSWERTESYSTEME 
MULTIFUNKTIONSZÄHLER 1200
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Programmierung der Dipschalter CM030140, CM034440

Dipschalter	 s1	 s2	 s3	 s4
	 Zählart	 Rückstellung	 Zählfrequenz	 Programmierung
off	 addierend	 automatisch mit Wischkontakt	 10kHz	 gesperrt
on	 subtrahierend	 extern mit Dauerkontakt	 15Hz	 frei

Dieses Datenblatt sowie Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie auch unter www.ipf.de

Anschluss CM034942	

Zähler mit 2 Vorwahlen	 Klemme

Betriebsspannung	 1
Betriebsspannung	 2
Relais 1 Arbeits- bzw. Ruhekontakt potenzialfrei	 3
Relais 1 Mittelkontakt potenzialfrei	 4
Relais 2 Arbeits- bzw. Ruhekontakt potenzialfrei	 5
Relais 2 Mittelkontakt potenzialfrei	 6
Signaleingang A	 7
Signaleingang B	 8
Steuereingang 1	 9
Steuereingang 2	 10
frei	 11
Geberversorgung (+24V DC)	 12
Geberversorgung (0V)	 13
RS485 Schnittstelle (auf Anfrage)	 14
RS485 Schnittstelle (auf Anfrage)	 15

Anschluss CM030140, CM034440	

Zähler mit 1 Vorwahl	 Klemme

frei	 1
Betriebsspannung	 2
Betriebsspannung	 3
Relais Arbeitskontakt potenzialfrei	 4
Relais Mittelkontakt potenzialfrei	 5
Relais Ruhekontakt potenzialfrei	 6
Signaleingang A	 7
Signaleingang B	 8
Rückstellung (Reset)	 9
Elektronischer Ausgang pnp oder npn	 10
Codiereingang (pnp Brücke 11/12, npn 11/13)	 11
Geberversorgung (0V)	 12
Geberversorgung (+24V)	 13

Dieses Datenblatt enthält nur die lieferbaren Standard-Varianten. Fü̈r andere Ausgangs- und Anschluss-Varianten bitten wir um Ihre Anfrage.

Zu den Steckergeräten liefern wir Ihnen gerne die passende Kabeldose. Eine Aufstellung finden Sie im Katalogabschnitt „Zubehör“  
unter „Kabeldosen -SENSORFLEX®“ oder im Suchfenster auf unserer Internetseite www.ipf.de mit dem Suchbegriff „VK“.

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

AUSWERTESYSTEME 
MULTIFUNKTIONSZÄHLER 1200
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P	Funktionen und Zeitbereiche per  
DIP-Schalter einstellbar

P	Große Zeitbereiche bei hoher   
Wiederholgenauigkeit

P	2 interne Relais / Wechselkontakte

P	Externe Bedienung durch Fernpoti

P	Weitbereichsnetzteil

P	DIN-Gehäuse zur Befestigung auf   
Normschiene

P	LED-Funktionsanzeige

Multifunktions-Zeit-Relais
8 Funktionen und Zeitbereiche

Beschreibung
Über die an der Frontseite angebrachten DIP-Schalter werden 
die Zeiten und Funktionen der Ausgangsrelais eingestellt. Es ste-
hen acht Funktionen zur Auswahl. Zum Feinabgleich der Zeiten 
dient das Potenziometer an der Frontplatte. Die Zeiten sind in 
8 Bereichen von 0,1 Sekunde bis 300 Minuten einstellbar. Als 
Betriebsanzeige dienen eine grüne und eine rote Leuchtdiode 
(LED). Die grüne LED signalisiert die Betriebsbereitschaft. Die 
rote LED zeigt das Anziehen von Relais 1 an. In der Funktion 
Stern/Dreieck leuchtet die rote LED auch beim Anziehen von 
Relais 2.
Nach dem Anlegen der Betriebsspannung lädt der interne Pro-
zessor die auf den DIP-Schaltern eingestellte Funktion und den 
Grundzeitbereich. Änderungen an den DIP-Schaltern werden 
erst wirksam, wenn die Betriebsspannung unterbrochen und 
erneut angelegt wird.  Änderungen der Zeiteinstellung mittels 
Potenziometer werden auch während des Betriebes erfasst.
Das Gehäuse wird auf einer 35mm-Normschiene befestigt. Der 
Anschluss der Betriebsspannung erfolgt an den Klemmen A1 
und A2. Die Arbeitskontakte (Klemmen) der zwei integrierten 
Relais können frei beschaltet werden. Je nach gewählter Funk-

tion arbeiten sie unterschiedlich. Der in manchen Funktionen 
erforderliche potenzialfreie Geberkontakt wird an die Klemmen 
B1 und B2 angeschlossen. Steht kein potenzialfreier Kontakt zur 
Verfügung, wird an Klemme B2 eine externe Steuerspannung 
angeschlossen, die dem Potenzial an A1 entsprechen muss.
Das Fernpotenziometer wird an die Klemmen Z1 und Z2 ange-
schlossen. Es wird nach Anlegen der Betriebsspan-nung vom 
Gerät selbstständig erkannt. Der Maximalwider-stand des 
gekapselten Potenziometers beträgt 10kΩ. Die Zuleitung muss 
geschirmt und geerdet sein und darf eine Länge von einem 
Meter nicht überschreiten.

Anwendungsbeispiele
u	 Automatische Anlaufsteuerungen für Motoren
u	 Beleuchtungssteuerungen
u	 Lüftersteuerung
u	 Ampelsteuerungen
u	 Aufzugs- und Rolltreppensteuerungen
u	 Zeitgesteuerte Prozesse
u	 Zeitgenaues Arbeiten

Abmessungen	 22,5 x 75 x 110mm

Multifunktion		  Einschaltverzögert
Einschaltverzögert, sofort

Einschaltwischend
Ausschaltverzögert

Taktend, Beginn mit Impuls
Taktend, Beginn mit Pause

Impulsformend
Stern/Dreieck Umschaltung

AUSWERTESYSTEME 
MULTIFUNKTIONS-ZEITRELAIS 1700
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TECHNISCHE DATEN
Funktion	 Multifunktions-Zeit-Relais
Ausgang	 Relaisausgang, 2 Wechsler, Einschaltstrom 7A, Dauerstrom 3A, Abschaltstrom 2A

Betriebsspannung	 24V AC/DC … 240V AC/DC
Leistungsaufnahme	  1 … 5VA
Steuersignal an B2 	 10V AC/DC … 300V AC/DC	
Kontaktlebensdauer 	 bei 0,5A ca. 2,5x107 Schaltspiele
Rückfallzeit der Relais 	 ca. 20ms
Wiederholgenauigkeit 	 ca. ±10ms
Temperaturabhängigkeit 	 < 0,1%/Kelvin
Wiederbereitschaftszeit 	 ca. 110ms

Anzeige 	 LED grün, LED rot
Einstellung (Zeit) 	 Potenziometer: 0,1s … 300min / analog / 8 Zeit-Bereiche

Abmessungen 	 22,5x75x110mm
Gehäuse 	 12-poliges Isolierstoffgehäuse
Material (Gehäuse) 	 Polycarbonat
Einbautiefe 	 ca. 133mm
Temperatur (Betrieb) 	 -20°C … +60°C, Betauung unzulässig
Schutzart (EN 60529) 	 Gehäuse IP40, Klemmen IP20

Anschluss (Klemmen) 	 berührungssicher nach VDE 0100 und VBG 4, max 4mm2

Befestigung 	 35mm Normschiene (DIN EN 60715 TH35)

Artikel-Nr.	 ZM565453
Variante	 Multifunktions-Zeit-Relais

AUSWERTESYSTEME 
MULTIFUNKTIONS-ZEITRELAIS 1700
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Zeit-Funktion:	 Einschalt-	 Einschaltverzögert,	 Einschalt-	 Ausschalt-	 Taktend, Beginn	 Taktend, Beginn	 Impuls-	 Stern/Dreieck
		  verzögert	 sofort (Relais2)	 wischend	 verzögert	 mit Impuls	 mit Pause	 formend	 umschaltend

	 S1	 AUS	 EIN	 EIN	 AUS	 AUS	 EIN	 AUS	 EIN
	 S2	 AUS	 AUS	 EIN	 EIN	 AUS	 AUS	 EIN	 EIN
	 S3	 AUS	 AUS	 AUS	 AUS	 EIN	 EIN	 EIN	 EIN

Zeit-Bereich:	 0,1sek-1sek	 0,5sek-10sek	 5sek-60sek	 30sek-120sek	 1min-5min	 3min-10min	 5min-60min	 30min-300min

	 S4	 AUS	 EIN	 AUS	 EIN	 AUS	 EIN	 AUS	 EIN
	 S5	 AUS	 AUS	 EIN	 EIN	 AUS	 AUS	 EIN	 EIN
	 S6	 AUS	 AUS	 AUS	 AUS	 EIN	 EIN	 EIN	 EIN

Einschaltverzögert	 Einschaltverzögert mit Sofortkontakt	 Einschaltwischend

Ausschaltverzögert	 Taktend, Beginn mit Impuls	 Taktend, Beginn mit Pause

Impulsformend	 Stern / Dreieck Umschaltung

Hinweise
Bei Betrieb mit Gleichspannung den positiven Pol an Klemme A1 anschließen.
Klemme B1 führt immer das gleiche Potenzial wie Klemme A1 (evtl. Netzspannung).
Die nebenstehend genannten technischen Daten beachten.
Ein Fernpoti mit Metallachse muss geerdet werden.
Der Betrieb ist nur mit aufgesteckter Plexiglasabdeckung zulässig.
Nach erfolgter Montage darf bei eingeschaltetem Gerät keine Manipulation mit Werkzeugen vorgenommen werden.

AUSWERTESYSTEME 
MULTIFUNKTIONS-ZEITRELAIS 1700
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Artikel-Nr.	 Beschreibung	 Hinweis	

AZ000004	 Zeitrelais, Fernpoti 10kΩ, 10rund	 Lötanschluss	
AZ000005	 Zeitrelais, Fernpoti 10kΩ, 22,5rund	 Lötanschluss	
AZ000006	 Zeitrelais, Fernpoti 10kΩ, 22,5rund	 Schraubanschluss	

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

Anschluss

Zubehör

AZ000004	 AZ000005	 AZ000006

Dieses Datenblatt sowie Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie auch unter www.ipf.de

AUSWERTESYSTEME 
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P	2 analoge Eingänge ± 10V DC, 0/4 … 20mA

P	Getrennte Konfiguration für beide Eingänge

P	3 frei programmierbare Steuereingänge

P	Frei skalierbare Anzeige und Nullpunktverschiebung

P	Einstellbare Mittelwertbildung

P	LCD-Touchscreendisplay

P	3 verschiedene Hintergrundfarben

P	Schraubklemmen

Digitale oder analoge Ausgänge
4 Grenzwertvorgaben

Beschreibung
Zur Verarbeitung von Analogsignalen kommen programmierba-
re Messumformer zur Anwendung. Sie können die Geräte durch 
entsprechende Programmierung Ihren speziellen Bedürfnissen
anpassen.
Zwei Analogeingänge, skalierbare Anzeige, programmierbare 
Messfunktionen und verschiedene individuell einstellbare Aus-
gänge stehen zur Verfügung.
Für viele Anwendungen sind zwei unabhängige Eingänge 
notwendig, die einzeln oder in Kombination verarbeitet und 
angezeigt werden können. Ebenso ist es auch immer wieder 
erforderlich, nichtlineare Analogsignale hinreichend genau 

auszuwerten und darzustellen, was eine programmierbare 
Linearisierungs-Funktion erfordert. Dieses Gerät erfüllt alle 
diese Anforderungen. 
Der BA050100 verfügt über einen skalierbaren Analogausgang 
sowie 4 Grenzwertvorgaben mit PNP-Schaltausgängen.

Anwendungsbeispiele
u	 Differenzmesung
u	 Zweipunktregelungen

Abmessungen	 96 x 48 x 116mm

Analog / Digital

AUSWERTESYSTEME 
MESSUMFORMER 1900

13
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Anwendungsbeispiel

AUSWERTESYSTEME 
MESSUMFORMER 1900

Artikel-Nr. BA050100
Ausgang 4x pnp, 0/4…20mA, ± 10V

TECHNISCHE DATEN

Ausgangssignal s. oben
Betriebsspannung 18…30V DC
Stromaufnahme 100mA
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA
Geberversorgung UB - 1V, max. 250mA
Eingang 2x Analog, -10…+10V /0/4…20mA
Eingangswiderstand Spannung: Ri ≈ 50kΩ, Strom: Ri ≈ 120kΩ
Genauigkeit ± 0,1%
Auflösung 16bit
Anzeige Grafik-LCD, hinterleuchtet, 8 Dekaden plus Vorzeichen
Kurzschlussfest -
Verpolungssicher +
Material (Gehäuse) ABS, UL94 V-0
Abmessungen 96 x 48 x 116mm
Temperatur (Betrieb) -20…+60°C
Temperatur (Lager) -25…+70°C
Schutzart (EN60529) Frontseitig IP65, rückseitig IP20
Anschluss Klemmen

Anschluss   BA050100
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P	Erkennung von Über- oder Unterdrehzahl / Stillstand
	 (Funktion umschaltbar)

P	Einstellbare Hysterese 0,5 … 50%

P	Einstellbare Anlaufüberbrückungszeit 0 … 50s

P	LED-Anzeigen für Hilfsspannung, Messeingang und 
	 Ausgangsrelais

P	2 Wechsler, Ruhestromprinzip (Relais fällt bei Alarm)

P	Universaleingang, für verschiedene Sensoren 
	 konfigurierbar

P	Reaktionschnell auch bei niedrigen Drehzahlen

Abmessungen	 22,5 x 90 x 97mm

	 1 … 120.000 Impulse/Minute

AUSWERTESYSTEME 
WÄCHTER 2200

Wechsel- und 
Gleichspannungsversorgung

Beschreibung
Das Überwachen von Drehzahlen oder rotierenden Bewe-
gungen ist in vielen Applikationen erforderlich, um den 
ordnungsgemäßen Betrieb einer Anlage zu gewährleisten. 
Dieses Gerät überwacht die Impulse eines Sensors (z.B. in-
duktiv, kapazitiv oder optisch), der direkt an den Wächter 
angeschlossen werden kann. Maximal 20mA stehen zur 
Verfügung. 

Der Sensoreingang wird mithilfe einer 2-Farb-LED (grün/
gelb) überwacht. Nach Anlegen der Betriebsspannung und 
Ablauf der Anlaufverzögerung (0 … 50s) werden die eintref-
fenden Impulse mit der eingestellten Solldrehzahl vergli-
chen. Dazu sind 10 Messbereiche wählbar, die jeweils mit-
tels Potenziometer feinjustiert werden können.

Zur weiteren Auswertung in einer übergeordneten Steue-
rung werden die Ergebnisse gemäß den vorgenommenen 
Einstellungen über die beiden Relaiskontakte (Über-/Unter-
drehzahl) ausgegeben.

Weitere Informationen finden Sie in der jedem Gerät beige-
legten Bedienungsanleitung.

Anwendungsbeispiele
	Überwachung einer Mindestdrehzahl
	Überwachung einer Höchstdrehzahl
	Meldung eines Stillstandes
	Bewegungssignal für Transportketten mit einem Impulsrad
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AUSWERTESYSTEME 
WÄCHTER 2200

Artikel-Nr. WD534400
Variante Drehzahl- und Stillstandsüberwachung

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN
Messbereich Drehzahl 1 - 120.000/min
Eingangsspannung bei AC 50 Hz 184 … 253V
Eingangsspannung bei DC 20.4 … 28.8V
Leistungsaufnahme 4VA
Bereitschaftsverzögerung 400ms
Geberversorgungsspannung 24V DC
Geberversorgungsstrom 20mA
Mindestimpulslänge 0.02ms
Anlaufüberbrückungszeit 1 … 50s
Ausführung des Schaltausgangs Relaiskontakt
Ausführung der Schaltfunktion Wechsler
Anzahl der Ausgänge 2
Schaltspannung 230V
Schaltstrom 3A
Mit LED-Anzeige ja
Mit Anzeige-Display nein
Einstellverfahren Parametrierung
Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN
Abmessungen 22.5 x 90 x 97mm
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Schutzart (IP) IP20
Montageart Hutschiene 35 mm
Umgebungstemperatur -20 … 60°C
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AUSWERTESYSTEME 
WÄCHTER 2200

Anschlussbild

Farben:
A: 1= BN (braun), 2= WH (weiß), 3= BU (blau), 4= BK (schwarz) 
B: 1= BN (braun), 2= WH (weiß), 3= BU (blau), 4= BK (schwarz)

Funktionen:
A: 1= L+, 2= PNP NO, 3= L-, 4= PNP NO
B: 1= L+, 2= PNP NC, 3= L-, 4= PNP NC

13
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AUSWERTESYSTEME 
WÄCHTER 2200

NOTIZEN
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P	Kunststoffgehäuse

P	Relaisausgang

P	Befestigung auf Normschiene

P	LED-Anzeige

P	Klemmenanschluss

Einstellbarer Frequenzbereich
Hutschienenmontage

Beschreibung
Die Drehzahlüberwachung frequenzgesteuerter Antriebe wird 
immer wichtiger. Der digitale Überdrehzahlschutz VY860800 
wurde für diese Aufgabe entwickelt. Dabei stand die einfache 
Integration des Systems in Neu- und Altanlagen im Vorder-
grund.
Der Baustein wertet die Signale eines Stromwandlers (für 50A, 
100A oder 200A) aus, welcher auf eine Ader der Antriebszulei-
tung aufgeschoben und mit der Auswertung
VY860800 verbunden wird.
Die Überwachung der Drehzahl erfolgt über die Ermittlung 
der Frequenz, welche vom Frequenzumrichter an den Motor 
übermittelt wird.
Das Gerät vergleicht die aufgenommene mit einer zuvor ein-
gelernten maximalen Frequenz. Wird dieser Wert um eine mit 
einem Poti einstellbare Toleranz (5 bis 10%) überschritten, so 

schaltet das Gerät ein integriertes Alarmrelais, über das der 
Antrieb abgeschaltet werden kann. Dieses Alarmrelais bleibt 
solange gesetzt, bis auf den Reset-Eingang des Bausteins ein 
mindestens 300ms langes Signal aufgeschaltet wird.
Der VY860800 benötigt lediglich +24V DC als Versorgungs-
spannung. Das kleine Einbaumaß (35,6mm Breite) spricht für 
Montagefreundlichkeit auf kleinstem Raum.
Das integrierte Relais besitzt einen Wechslerkontakt der mit 
250V AC/1,5A belastet werden kann. Der Überwachungsfre-
quenzbereich liegt zwischen 10 bis 800Hz. Weitere Vorteile 
sind die gut zu erreichenden Schraubanschlussklemmen und 
die Konzeption für Hutschienenmontage im Schaltschrank.

Anwendungsbeispiele
u	 Motordrehzahlregelung

Abmessungen	 85 x 65x 35,6mm

Frequenzbereich	 einstellbar	 10 bis 800Hz

AUSWERTESYSTEME 
DIGITALER MOTOR-ÜBERDREHZAHLSCHUTZ 2250

13
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TECHNISCHE DATEN
Eingänge	 Stromwandler (max. 1W), Reset (Mindestimpulslänge 300ms)
Einstellung	 Taster (Teach-in), Trimmer (Drehzahloffset 1 … 5%)

Betriebsspannung	 24V DC ±20%
Stromaufnahme (ohne Last)	 < 15mA
Ausgangssignal (Relais)	 nc
Ausgangsstrom (max. Last)	 1,5A (bei 250V AC)

Anzeige (Betrieb)	 LED grün
Anzeige (Funktion)	 LED gelb
Anzeige (Alarm)	 LED rot, Überdrehzahl
Anzeige (Teach)	 LED rot blinkend
Verpolungsschutz	 +

Abmessungen	 85 x 65 x 35,6mm
Material (Gehäuse)	 Kunststoff PC
Temperatur (Betrieb)	 -25 ... +75°C
Schutzart (EN60529)	 IP20

Anschluss	 Klemmen
Montage	 Normschiene
Zubehör	 Stromwandler NY98A943 (50A) / NY98A964 (100A) / NY98C491 (200A)

Artikel-Nr.	 VY860800
Ausgang	 Relais
Anschluss	 Klemmen

Dieses Datenblatt sowie Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie auch unter www.ipf.de

Dieses Datenblatt enthält nur die lieferbaren Standard-Varianten. Fü̈r andere Ausgangs- und Anschluss-Varianten bitten wir um Ihre Anfrage.

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

Anschluss
Klemme

1.1 & 1.5	 +24V DC ±20%
2.1 & 2.5	 GND (+24V)
1.2 & 1.6	 Stromwandleranschluss
2.2 & 2.6	 Stromwandler Schirm
1.4 & 1.8	 Relais COM
2.4 & 2.8	 Relais NC
1.3 & 1.7	 Reset
2.7	 nicht belegt
2.3	 nicht belegt

AUSWERTESYSTEME 
DIGITALER MOTOR-ÜBERDREHZAHLSCHUTZ 2250



123ipf electronic gmbh • Rosmarter Allee 14 • 58762 Altena │ Tel +49 2351 9365-0 • Fax +49 2351 9365-19 │ info@ipf.de • www.ipf.de

4 Schaltausgänge, Analogausgang
RS232-Schnittstelle

Abmessungen	 96 x 48 x 116mm

Analog / Digital

AUSWERTESYSTEME 
WÄCHTER 2300

13

2 Inkrementaleingänge

Programmierbare Messfunktion für:

- Drehzahl

- Geschwindigkeit

- Maschinentaktzahl

- Vielfältige Zähler- und Timerfunktionen

- Geschwindigkeit aus Laufzeitmessung

3 frei programmierbare Steuereingänge

Geberversorgung +24V DC

LCD-Touchscreendisplay

3 verschiedene Hintergrundfarben

Schraubklemmen

Beschreibung
Diese Multifunktionsgeräte sind für verschiedene Betriebs-
arten geeignet. Bei Anschluss eines einspurigen Gebers 
sind Drehzahl-, Takt-, oder Durchlaufzeitanzeigen möglich. 
Im Zählerbetrieb können auch zweispurige Geber verwen-
det werden, damit ist der WY050100 auch als Anzeigege-
räte für Wegmessungen hervorragend geeignet. Außerdem 
besteht die Möglichkeit der Summen- oder Differenzbil-
dung für die Zähleingänge A und B. Die Anzeige lässt sich 
frei skalieren, ein Setzwert ist programmierbar. Die Be-
triebsarten „Stoppuhr“ und „Geschwindigkeitsermittlung 
durch Laufzeitmessung“ stehen ebenfalls zur Verfügung. 
Der WY050100 bietet vier programmierbare Optokoppler-
Schaltausgänge, die sich jeweils auf die Anzeige beziehen. Eine 
Besonderheit ist, dass sich mit dem Aktivieren eines Schaltaus-
gangs ein Farbwechsel der Anzeige programmieren lässt. Eben-
falls ist ein auf die Anzeige bezogener Analogausgang vorhanden. 

Als normierte Ausgangssignale sind -10…+10V sowie 0/4 
...20mA programmierbar. Über eine RS232-Schnittstelle 
kann das Gerät mit einem PC verbunden werden. Die Be-
triebsspannung des WY050100 beträgt 18…30V DC. Ein 
Hilfsspannungsausgang, dessen Spannung ca. 1V unter 
der angeschlossenen Betriebsspannung liegt, ist zum An-
schluss eines Gebers (max. 250mA) ebenfalls vorhanden. 

Anwendungsbeispiele
 Drehzahl- oder Taktanzeige
 Stückzähler
 Anzeige zur Wegmessung
 Geschwindigkeitsmessung
 Stoppuhr
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AUSWERTESYSTEME 
WÄCHTER 2300

Artikel-Nr. WY050100
Ausgang 4x pnp, 0/4…20mA, ± 10V

TECHNISCHE DATEN

Ausgangssignal s. oben
Betriebsspannung 18…30V DC
Stromaufnahme 100mA
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA
Geberversorgung UB - 1V, max. 250mA
Eingang 2x Inkremental(pnp, npn,namur) 3x Control (PNP)
Eingangsfrequenz 250kHz
Genauigkeit ± 1 Digit
Auflösung 16bit
Anzeige Grafik-LCD, hinterleuchtet, 8 Dekaden plus Vorzeichen
Kurzschlussfest -
Verpolungssicher +
Material (Gehäuse) ABS, UL94 V-0
Abmessungen 96 x 48 x 116mm
Temperatur (Betrieb) -20…+60°C
Temperatur (Lager) -25…+70°C
Schutzart (EN60529) Frontseitig IP65, rückseitig IP20
Anschluss Klemmen

AnwendungsbeispielAnschluss   WY050100
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P	Koppel-Relais im 5mm Raster bis 16A

P	Zulassungen nach VDE, S, SEV, UL, CSA

P	LED-Anzeige als Modul nachrüstbar

P	Relais mit Fassungen anreihbar auf  
Normschiene 35mm (DIN EN 60715 TH35)

P	Fassungen mit robusten Schraubklemmen

P	Garantierte mechanische Lebensdauer  
107 Schaltspiele

1 oder 2 Wechsler
Schaltstrom 16A bzw. 5A

Beschreibung
Relais sind elektromechanische Bauelemente. Ein Kontakt 
wird als Schließer oder Arbeitskontakt bezeichnet, wenn er 
bei abgefallenem Anker bzw. stromloser Erregerspule offen 
und bei angezogenem Anker bzw. stromdurchflossener Spule 
geschlossen ist.
Als Ruhekontakt oder Öffner wird ein Kontakt bezeichnet, 
wenn er in angezogenem Zustand des Relais den Stromkreis 
unterbricht. Eine Kombination aus Öffner und Schließer wird als 
Wechsler oder Umschaltekontakt bezeichnet. Ein Relais kann 
einen oder mehrere solcher Kontakte haben.
Die Relais besitzen eine hohe Einschaltleistung bzw. hohe
Überlastbarkeit, geringen Kontaktübergangswiderstand im 
mΩ-Bereich bei gleichzeitig geringer Kapazität, hohem

Isolationswiderstand und hoher Sperrspannung der Schaltstre-
cke.
Der Schaltzustand ist oft mit bloßem Auge erkennbar.
Die komplette Einheiten (siehe nächste Seite) werden mit
Fassung zur Hutschienenmontage, Haltebügel, Bezeichnungs-
schild und LED-Anzeige ausgeliefert.

Anwendungsbeispiele
u	 Potentialtrennung mehrerer Laststromkreise mit nur einem 

Steuerstromkreis
u	 Schalten von hohen elektrischen Leistungen
u	 Galvanische Trennung zwischen steuerndem und zu schal-

tendem Stromkreis

Abmessungen	 15,4 x 78,6 x 75mm

Koppel-Relais	 	 Wechsler
Fassungen
Zubehör

AUSWERTESYSTEME 
KOPPELRELAIS 2400
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TECHNISCHE DATEN
Arbeitsbereich	 DC: 0,75 … 1,5 UN, AC: 0,8 … 1,1 UN	 DC: 0,75 … 1,5 UN, AC: 0,8 … 1,1 UN
Ausgangssignal (Relais)	 1x Wechsler	 2x Wechsler
Variante *	 komplette Einheit	 komplette Einheit

Betriebsspannung	 siehe oben	 siehe oben
Schaltstrom	 0,05 ... 16A	 0,005 ... 5A
Schaltleistung	 AC: max. 4000VA / DC: max. 100W	 AC: max. 1250VA / DC: max. 100W
Schaltspannung 	 max. 400V	 max. 250V
Prüfspannung 	 Kontakt/Wicklung: 4000Veff	 Kontakt/Wicklung: 4000Veff
Ansprech-/Abfallzeit	 < 15/20ms	 < 15/20ms
Schaltspiele (min.)	 DC: min. 2x107 AC: min. 107 Schaltspiele	 DC: min. 2x107 AC: min. 107 Schaltspiele

Anzeige (Signal)	 LED rot	 LED rot

Abmessungen	 15,4 x 78,6 x 75mm	 15,4 x 78,6 x 75mm
Material (Kontakte)	 AgCdO	 AgNi
Schutzart (EN 60529) 	 IP40	 IP40
Temperatur (Betrieb) 	 -40 … +70°C	 -40 … +70°C

Anschluss	 Klemmen	 Klemmen
Isolationsgruppe 	 VDE 0110: C250, B380	 VDE 0110: B250
Zertifizierung	 VDE, S, SEV, UL, CSA u.a.	 VDE, S, SEV, UL, CSA u.a.

*	Komplette Einheit: Relais,
	 Fassung, Haltebügel,
	 Bezeichnungsschild und
	 LED-Anzeige (je 1 Stück)

Artikel-Nr. 	 VR100010	 VR100020	
Betriebsspannung	 24V DC	 24V DC	
Ausgangssignal (Relais)	 1x Wechsler	 2x Wechsler

Artikel-Nr. 	 VR100014	 VR100024
Betriebsspannung	 230V AC	 230V AC	
Ausgangssignal (Relais)	 1x Wechsler	 2x Wechsler

AUSWERTESYSTEME 
KOPPELRELAIS 2400
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ZUBEHÖR
Artikel-Nr 	 Bezeichnung 	 Gehäuse 	 Spannung 	 Ausgang 	 Schaltstrom 	 Anschluss 	 Bild

VR100111 	 Relais 5mm Raster 	 Kunststoff 	 24V DC	 1 Wechsler AgCdO	 16A	 Löt-Steckanschluss 	 1
VR104111 	 Relais 5mm Raster 	 Kunststoff 	 230V AC 	 1 Wechsler AgCdO 	 16A	 Löt-Steckanschluss 	 1
VR100112 	 Relais 5mm Raster 	 Kunststoff 	 24V DC 	 2 Wechsler AgNi 	 5A	 Löt-Steckanschluss 	 2
VR104112 	 Relais 5mm Raster 	 Kunststoff 	 230V AC 	 2 Wechsler AgNi 	 5A	 Löt-Steckanschluss 	 2
AV000051 	 Fassung 15,5 breit	 Kunststoff
	 anreihbar, Normschiene 35
AV000052 	 Haltebügel 	 Kunststoff
AV000053 	 Bezeichnungsschild 	 Kunststoff
AV000054 	 LED-Anzeige 	 Kunststoff 	 24V DC
AV000055 	 LED-Anzeige 	 Kunststoff 	 110-230V AC

Andere Spulenspannungen auf Anfrage!

Bild 1  Relais, 1Wechsler

Bild 2  Relais, 2Wechsler

Relaisanschluss

Relaisanschluss

Fassungsanschluss

Fassungsanschluss

Haltebügel Relais

LED-Anzeige

Bezeichungsschild

Fassung 15,5mm

Dieses Datenblatt sowie Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie auch unter www.ipf.de

Dieses Datenblatt enthält nur die lieferbaren Varianten. 

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

AUSWERTESYSTEME 
KOPPELRELAIS 2400
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AUSWERTESYSTEME 
KOPPELRELAIS 2400

NOTIZEN
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KABELDOSEN 1000

14



130 ipf electronic gmbh • Rosmarter Allee 14 • 58762 Altena │ Tel +49 2351 9365-0 • Fax +49 2351 9365-19 │ info@ipf.de • www.ipf.de

ZUBEHÖR
KABELDOSEN 1000

NOTIZEN



131ipf electronic gmbh • Rosmarter Allee 14 • 58762 Altena │ Tel +49 2351 9365-0 • Fax +49 2351 9365-19 │ info@ipf.de • www.ipf.de

P	Schleppkettentauglich und ölbeständig

P	Schwarzes PUR-Kabel, halogen- und silikonfrei

P	Schutzart IP67 in verschraubtem Zustand

P	LED für Schaltausgang und Betriebsspannung

P	Kabelabgang gerade oder gewinkelt

P	Kabeldosen auch abgeschirmt erhältlich

P	Min. Biegeradius 10x Kabeldurchmesser im 
bewegtem Zustand

Abmessungen	 	 2m
		  5m
		 10m
	 15m
		 20m
	
	
Varianten	 gerade und gewinkelt
	 M8	 / LED	 3-polig
	 M8	 / LED	 4-polig
	 M12	 / LED	 3-polig
	 M12	 / LED	 4-polig
	 M12	 	 5-polig
	 M12	 	 8-polig
	 M12	 	 12-polig

Beschreibung
Kabeldosen mit entsprechenden Leitungslängen gehören zu 
den Kernkomponenten im Bereich der Anschlusstechnik von 
Sensoren und Aktoren. Sie werden als Verbindung zwischen 
einem Sensor und einem Verteilerelement eingesetzt, damit 
von dort aus die Signalübertragung zur Maschinensteuerung 
erfolgen kann. 
An einer Seite der -SENSORFLEX®-Leitung ist eine Kupplung 
angespritzt. Die Umspritzung bietet einen vollständigen Schutz 
gegen das Eindringen von Feuchtigkeit und Verschmutzung 
an der Kupplungsseite. Die andere Seite ist offen und die ent-
sprechenden Einzeladern sind um 50mm vom Außenmantel 
abgesetzt, damit diese einfach an weitere Komponenten ange-
schlossen werden können.
Die Varianten mit abgeschirmtem Mantel bieten einen zusätz-

lichen Schutz gegen mechanische und elektrische Fremdein-
flüsse.
ipf Kabeldosen mit LED-Anzeige signalisieren die  Betriebsspan-
nung und den Status des Schaltausganges (pnp), bzw. beider 
Schaltausgänge (2x pnp).
Auf Wunsch und bei entsprechender Stückzahl sind neben den 
Standardlängen auch andere Längen lieferbar.

Anwendungsbeispiele
Zu der oben genannter Auflistung sind folgende Eigenschaften 
der Kabeldosen hervorzuheben:
	Hohe mechanisch-dynamische Belastbarkeit
	Gute Rüttelfestigkeit und Dichtigkeit 
	Beständigkeit gegen Kühl- und Schmiermittel

-SENSORFLEX®
Einseitig konfektioniert
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TECHNISCHE DATEN
Spannung (UN)	 60V DC / ACeff o. LED	 60V DC / ACeff o. LED	 30V DC / ACeff o. LED	 30V DC / ACeff o. LED
Spannung (UN)	 10 ... 24V DC  mit LED	 -	 10 ... 24V DC  mit LED	 -
Nennstrom	 4A	 4A	 4A	 4A
Anzeige (Betrieb)	 LED grün (Kontakt 1)	 -	 LED grün (Kontakt 1)	 -
Anzeige (Signal)	 LED gelb (Kontakt 4)	 -	 LED gelb (Kontakt 4)	 -
Aderaufbau	 42 x 0,1mm	 42 x 0,1mm	 42 x 0,1mm	 42 x 0,1mm
Aderquerschnitt	 3 x 0,34 mm2	 3 x 0,34 mm2	 4 x 0,34 mm2	 4 x 0,34 mm2

Leitungsdurchmesser	 Ø 4,3mm	 Ø 4,3mm	 Ø 4,7mm	 Ø 4,7mm
Material (Außenmantel)	 PUR	 PUR	 PUR	 PUR
Temperatur (Betrieb)	 -30 ... +90°C	 -25 ... +90°C	 -25 ... +90°C	 -25 ... +90°C
Schutzart (EN 60529)	 IP67	 IP67	 IP67	 IP67

* nur im verschraubten Zustand

Dose:	 M8, gewinkelt	 M8, gerade	 M8, gewinkelt	 M8, gerade
Polzahl (belegt):	 3-polig	 3-polig	 4-polig	 4-polig

Artikel-Nr.	 VK200071	 VK200075	 VK200371	 VK200375
Länge / Anzeige	 2m / -	 2m / -	 2m / -	 2m / -

Artikel-Nr.	 VK500071	 VK500075	 VK500371	 VK500375
Länge / Anzeige	 5m / -	 5m / -	 5m / -	 5m / -

Artikel-Nr.	 VKA00071	 VKA00075	 VKA00371	 VKA00375
Länge / Anzeige	 10m / -	 10m / -	 10m / -	 10m / -

Artikel-Nr.	 VK200271	 -	 VK200471	 -
Länge / Anzeige	 2m / 2x LED	 -	 2m / 2x LED	 -

Artikel-Nr.	 VK500271	 -	 VK500471	 -
Länge / Anzeige	 5m / 2x LED	 -	 5m / 2x LED	 -	

Artikel-Nr.	 VKA00271	 -	 VKA00471	 -	
Länge / Anzeige	 10m / 2x LED	 -	 10m / 2x LED	 -

ZUBEHÖR
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Dose:	 M8, gewinkelt	 M8, gewinkelt	 M8, gerade
Polzahl (belegt):	 3-polig	 4-polig	 4-polig
Variante	 0,1mm Cu-Geflecht	 0,1mm Cu-Geflecht	 0,1mm Cu-Geflecht

Artikel-Nr.	 VK205071	 VK205371	 VK205375
Länge / Anzeige	 2m / -	 2m / -	 2m / -

Artikel-Nr.	 VK505071	 VK505371	 VK505375
Länge / Anzeige	 5m / -	 5m / -	 5m / -

Artikel-Nr.	 -	 VKA05371	 VKA05375
Länge / Anzeige	 -	 10m / -	 10m / -

TECHNISCHE DATEN
Spannung (UN)	 60V DC / ACeff	 60V DC / ACeff	 30V DC / ACeff	
Spannung (UN)	 -	 -	 -
Nennstrom	 4A	 4A	 4A	
Anzeige (Betrieb)	 -	 -	 -
Anzeige (Signal)	 -	 -	 -
Aderaufbau	 42 x 0,1mm	 42 x 0,1mm	 42 x 0,1mm	
Aderquerschnitt	 3 x 0,34 mm2	 4 x 0,34 mm2	 4 x 0,34 mm2	
Leitungsdurchmesser	 Ø 4,7mm	 Ø 5,1mm	 Ø 5,1mm	
Material (Außenmantel)	 PUR	 PUR	 PUR	
Temperatur (Betrieb)	 -30 ... +90°C	 -25 ... +90°C	 -25 ... +90°C	
Schutzart (EN 60529)	 IP67	 IP67	 IP67	

* nur im verschraubten Zustand

ZUBEHÖR
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Dose:	 M12, gewinkelt	 M12, gerade	 M12, gerade
Polzahl (belegt):	 3-polig	 3-polig	 3-polig

Artikel-Nr.	 VK200021	 VK200025	 -
Länge / Anzeige	 2m / -	 2m / -	 -

Artikel-Nr.	 VK500021	 VK500025	 -
Länge / Anzeige	 5m / -	 5m / -	 -

Artikel-Nr.	 VKA00021	 VKA00025	
Länge / Anzeige	 10m / -	 10m / -	 -

Artikel-Nr.	 VK200221	 -	 VK200225
Länge / Anzeige	 2m / 2x LED	 -	 2m / 2x LED

Artikel-Nr.	 VK500221	 -	 VK500225
Länge / Anzeige	 5m / 2x LED	 -	 5m / 2x LED

Artikel-Nr.	 VKA00221	 -	 VKA00225
Länge / Anzeige	 10m / 2x LED	 -	 10m / 2x LED

TECHNISCHE DATEN
Spannung (UN) 	 250V DC / ACeff o. LED	 250V DC / ACeff o. LED	 -
Spannung (UN) 	 10 ... 24V DC mit LED	 -	 10 ... 24V DC mit LED
Nennstrom	 4A	 4A	 4A
Anzeige (Betrieb)	 LED grün (Kontakt 1)	 -	 LED grün (Kontakt 1)
Anzeige (Signal)	 LED gelb (Kontakt 4)	 -	 LED gelb (Kontakt 4)	
Aderaufbau	 42 x 0,1mm	 42 x 0,1mm	 42 x 0,1mm
Aderquerschnitt	 3 x 0,34 mm2	 3 x 0,34 mm2	 3 x 0,34 mm2

Leitungsdurchmesser	 4,3mm	 4,3mm	 4,3mm
Material (Außenmantel)	 PUR	 PUR	 PUR
Temperatur (Betrieb)	 -30 ... +90°C	 -30 ... +90°C	 -30 ... +90°C
Schutzart (EN 60529)	 IP67	 IP67	 IP67

* nur im verschraubten Zustand

ZUBEHÖR
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Dose:	 M12, gewinkelt	 M12, gerade	 M12, gerade
Polzahl (belegt):	 4-polig	 4-polig	 4-polig

Artikel-Nr.	 VK200321	 VK200325	 -
Länge / Anzeige	 2m / -	 2m / -	 -

Artikel-Nr.	 VK500321	 VK500325	 -
Länge / Anzeige	 5m / -	 5m / -	 -

Artikel-Nr.	 VKA00321	 VKA00325	 -
Länge / Anzeige	 10m / -	 10m / -	 -

Artikel-Nr.	 VK200421	 -	 VK200425
Länge / Anzeige	 2m / 3x LED	 -	 2m / 2x LED

Artikel-Nr.	 VK500421	 -	 VK500425
Länge / Anzeige	 5m / 3x LED	 -	 5m / 2x LED

Artikel-Nr.	 VKA00421	 -	 VKA00425
Länge / Anzeige	 10m / 3x LED	 -	 10m / 2x LED

TECHNISCHE DATEN
Spannung (UN) 	 250V DC / ACeff o. LED	 250V DC / ACeff o. LED	 -
Spannung (UN) 	 10 ... 24V DC mit LED	 -	 10 ... 24V DC mit LED
Nennstrom	 4A	 4A	 4A
Anzeige (Betrieb)	 LED grün (Kontakt 1)	 -	 LED grün (Kontakt 1)
Anzeige (Signal)	 2x LED gelb (Kontakt 2 und 4)	 -	 LED gelb (Kontakt 4)	
Aderaufbau	 42 x 0,1mm	 42 x 0,1mm	 42 x 0,1mm
Aderquerschnitt	 4 x 0,34 mm2	 4 x 0,34 mm2	 4 x 0,34 mm2

Leitungsdurchmesser	 4,7mm	 4,7mm	 4,7mm
Material (Außenmantel)	 PUR	 PUR	 PUR
Temperatur (Betrieb)	 -30 ... +90°C	 -30 ... +90°C	 -30 ... +90°C
Schutzart (EN 60529)	 IP67	 IP67	 IP67

* nur im verschraubten Zustand

ZUBEHÖR
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TECHNISCHE DATEN
Spannung (UN) 	 60V DC / ACeff 	 60V DC / ACeff 	 30V DC / ACeff 	 30V DC / ACeff 
Nennstrom	 4A	 4A	 1,5A	 1,5A	
Anzeige (Betrieb)	 -	 -	 -	 -
Anzeige (Signal)	 -	 -	 -	 -
Aderaufbau	 42 x 0,1mm	 42 x 0,1mm	 18 x 0,1mm	 18 x 0,1mm	
Aderquerschnitt	 5 x 0,34 mm2	 5 x 0,34 mm2	 12 x 0,14 mm2	 12 x 0,14 mm2

Leitungsdurchmesser	 Ø 5,2mm	 Ø 5,2mm	 Ø 5,6mm	 Ø 5,6mm	
Material (Außenmantel)	 PUR	 PUR	 PUR	 PUR	
Temperatur (Betrieb)	 -25 ... +90°C	 -25 ... +90°C	 -25 ... +90°C	 -25 ... +90°C	
Schutzart (EN 60529)	 IP67	 IP67	 IP67	 IP67

* nur im verschraubten Zustand

Dose	 M12, gewinkelt	 M12, gerade	 M12, gewinkelt	 M12, gerade	
Polzahl (belegt)	 5-polig	 5-polig	 12-polig	 12-polig	

Artikel-Nr.	 VK200621	 VK200625	 VK200C21	 VK200C25
Länge / Anzeige	 2m / -	 2m / -	 2m / -	 2m / -

Artikel-Nr.	 VK500621	 VK500625	 VK500C21	 VK500C25
Länge / Anzeige	 5m / -	 5m / -	 5m / -	 5m / -

Artikel-Nr.	 VKA00621	 VKA00625	 VKA00C21	 VKA00C25
Länge / Anzeige	 10m / -	 10m / -	 10m / -	 10m / -

ZUBEHÖR
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TECHNISCHE DATEN
Spannung (UN)	 250V DC / ACeff	 250V DC / ACeff	 60V DC / ACeff	 60V DC / ACeff

Nennstrom	 4A	 4A	 4A	 4A
Anzeige (Betrieb)	 -	 -	 -	 -
Anzeige (Signal)	 -	 -	 -	 -
Aderaufbau	 42 x 0,1mm	 42 x 0,1mm	 42 x 0,1mm	 42 x 0,1mm
Aderquerschnitt	 4 x 0,34 mm2	 4 x 0,34 mm2	 5 x 0,34 mm2	 5 x 0,34 mm2

Leitungsdurchmesser	 Ø 5,1mm	 Ø 5,1mm	 Ø 5,6mm	 Ø 5,6mm
Material (Außenmantel)	 PUR	 PUR	 PUR	 PUR
Temperatur (Betrieb)	 -25 ... +90°C	 -25 ... +90°C	 -25 ... +90°C	 -25 ... +90°C
Schutzart (EN 60529)	 IP67	 IP67	 IP67	 IP67

* nur im verschraubten Zustand

Dose	 M12, gewinkelt	 M12, gerade	 M12, gewinkelt	 M12, gerade
Polzahl (belegt)	 4-polig	 4-polig	 5-polig	 5-polig
Abschirmung (verzinnt)	 0,1mm Cu-Geflecht	 0,1mm Cu-Geflecht	 0,1mm Cu-Geflecht	 0,1mm Cu-Geflecht

Artikel-Nr.	 VK205321	 VK205325	 VK205621	 VK205625
Länge / Anzeige	 2m / -	 2m / -	 2m  / -	 2m / -

Artikel-Nr.	 VK505321	 VK505325	 VK505621	 VK505625
Länge / Anzeige	 5m / -	 5m / -	 5m / -	 5m / -

Artikel-Nr.	 VKA05321	 VKA05325	 VKA05621	 VKA05625
Länge / Anzeige	 10m / -	 10m / -	 10m / -	 10m / -

Artikel-Nr.	 -	 VKAE5325	 -	 VKAE5625
Länge / Anzeige	 -	 15m / -	 -	 15m / -

Artikel-Nr.	 VKB05321	 VKB05325	 VKB05621	 VKB05625
Länge / Anzeige	 20m / -	 20m / -	 20m / -	 20m / -

ZUBEHÖR
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Dose	 M12, gewinkelt	 M12, gerade	 M12, gerade
Polzahl (belegt)	 8-polig	 8-polig	 12-polig
Variante	 0,1mm Cu-Geflecht	 0,1mm Cu-Geflecht	 0,1mm Cu-Geflecht

Artikel-Nr.	 VK205A21	 VK205A25	 VK205C25
Länge / Anzeige	 2m / -	 2m / -	 2m / -

Artikel-Nr.	 VK505A21	 VK505A25	 VK505C25
Länge / Anzeige	 5m / -	 5m / -	 5m / -

Artikel-Nr.	 VKA05A21	 VKA05A25	 VKA05C25
Länge / Anzeige	 10m / -	 10m / -	 10m / -

Artikel-Nr.	 VKB05A21	 VKB05A25	 -
Länge / Anzeige	 20m / -	 20m / -	 -

TECHNISCHE DATEN
Spannung (UN)	 30V DC / ACeff 	 30V DC / ACeff	 30V DC / Aeff

Nennstrom	 2,0A	 2,0A	 1,5A
Anzeige (Betrieb)	 -	 -	 -
Anzeige (Signal)	 -	 -	 -
Aderaufbau	 32 x 0,1mm	 32 x 0,1mm	 18 x 0,1mm
Aderquerschnitt	 8 x 0,25mm2	 8 x 0,25mm2	 12 x 0,14mm2

Leitungsdurchmesser	 Ø 6,3mm	 Ø 6,3mm	 6 , 0 m m 	
	
Material (Außenmantel)	 PUR	 PUR	 PUR
Temperatur (Betrieb)	 -25 ... +90°C	 -25 ... +90°C	 -25 ... +90°C
Schutzart (EN 60529)	 IP67	 IP67	 IP67

* nur im verschraubten Zustand

ZUBEHÖR
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Anschluss 3-polig	 mit LED

Aderfarben:  bn = braun (1), bu = blau (3), bk = schwarz (4)

Aderfarben:  bn = braun (1), wh = weiß (2), bu = blau (3),
bk = schwarz (4)

Anschluss 5-polig

Aderfarben:  bn = braun (1), wh = weiß (2), bu = blau (3),
bk = schwarz (4), gnye = grün gelb (5)
bei geschirmter Leitung gr = grau  (5)

Anschluss 8-polig

Aderfarben:  wh = weiß (1), bn = braun (2), gn = grün (3),
ye = gelb (4), gy = grau (5), pk = rosa (6), bu = blau (7), rd =  rot (8)

Anschluss 12-polig

Aderfarben:  bn = braun (1), bu = blau (2), wh = weiß (3),
gn = grün (4), pk = rosa (5), ye = gelb (6), bk = schwarz (7),
gy =  grau (8), rd = rot (9), vt = violett (10), gypk = grau rosa (11)
rdbu = rot blau (12)

Dieses Datenblatt enthält nur die lieferbaren Standard-Varianten. Für andere Längen bitten wir um Ihre Anfrage.

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

Anschluss 4-polig	 mit LED

ZUBEHÖR
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P	Schleppkettentauglich

P	Schwarzes PUR-Kabel, halogen- und silikonfrei

P	Kabeldosen gerade oder gewinkelt

P	Kabelstecker gerade 

P	Schutzart IP67 in verschraubtem Zustand

P	Adernfarben nach EURONORM

P	LED-Anzeige für „Signal“ und „Betrieb“

Abmessungen	 0,3m
	 0,6m
	 1,0m
	 1,5m
	 2,0m
	 3,0m
	 5,0m

	
Varianten	 M8	 / M8	 3-polig
	 M12	/ M8	 3-polig
	 M12	/ M8	 4-polig
	 M8	 / M12	 3-polig
	 M12	/ M12	 4-polig
	 M12	/ M8 (2x)	 3-polig

-SENSORFLEX®
Anschlusskabel konfektioniert

Beschreibung
Sensor- und Aktor-Anschlusskabel zählen heute zu den wich-
tigsten Komponenten im Bereich der Anschlusstechnik. Sie 
werden als Verbindung zwischen einem Sensor / Aktor und 
einem Verteiler bzw. einem Feldbusmodul eingesetzt.
An der -SENSORFLEX®-Leitung ist an einer Seite eine Kupp-
lung, an der anderen Seite ein Stecker angespritzt, je nach 
Ausführung mit M8x1 oder M12x1 Gewinde. Die Umspritzung 
bietet einen besonders guten Schutz gegen Eindringen von 
Feuchtigkeit und Schmutz. Alle Leitungen erfüllen mindestens 
die Schutzart IP67.
Verfügbar sind Varianten mit LED-Anzeige für „Betrieb“ und 

„Signal“. Beachten Sie bitte, dass beim Anschluss von Sensoren 
mit Analogausgängen keine Kabel mit „Signal“-LED verwendet 
werden. Die Anschlusskabel können problemlos in Energiefüh-
rungsketten eingesetzt werden.

Herausragende Eigenschaften sind:
u	 Hohe mechanisch-dynamische Belastbarkeit
u	 Halogen-, silikon- und PVC-frei
u	 Schleppkettentauglich
u	 Beständig gegen Kühl- und Schmiermittel
u	 Gute Dichtigkeit und Rüttelfestigkeit

ZUBEHÖR
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TECHNISCHE DATEN
Betriebsspannung	 60V DC / ACeff	 10 ... 30V DC	 60V DC / ACeff

Anzeige (Betrieb)	 -	 LED grün (Kontakt 1)	 -
Anzeige (Signal)	 -	 LED gelb (Kontakt 4)	 -
Aderaufbau	 43 x 0,1mm	 43 x 0,1mm	 43 x 0,1mm
Aderquerschnitt	 0,34 mm2	 0,34 mm2	 0,34 mm2

Material (Außenmantel)	 PUR	 PUR	 PUR
Temperatur (Betrieb)	 -25 ... +80°C	 -25 ... +80°C	 -25 ... +80°C
Schutzart (EN 60529)	 IP67	 IP67	 IP67	
Kontaktnummer/Aderfarbe	 1/braun   3/blau   4/schwarz	 1/braun   3/blau   4/schwarz	 1/braun   3/blau   4/schwarz

Stecker	 M8, gerade	 M8, gerade	 M8, gerade
Dose	 M8, gewinkelt	 M8, gewinkelt, 2 LED	 M8, gerade
Polzahl	 3-polig	 3-polig	 3-polig

Artikel-Nr.	 VK030F70	 VK030F72	 VK030F74
Länge	 0,3m	 0,3m	 0,3m

Artikel-Nr.	 VK060F70	 VK060F72	 VK060F74
Länge	 0,6m	 0,6m	 0,6m

Artikel-Nr.	 VK100F70	 VK100F72	 VK100F74
Länge	 1,0m	 1,0m	 1,0m

Artikel-Nr.	 VK150F70	 VK150F72	 VK150F74
Länge	 1,5m	 1,5m	 1,5m

Artikel-Nr.	 VK200F70	 VK200F72	 VK200F74
Länge	 2,0m	 2,0m	 2,0m

Artikel-Nr.	 VK300F70	 VK300F72	 VK300F74
Länge	 3,0m	 3,0m	 3,0m

Artikel-Nr.	 VK500F70	 VK500F72	 VK500F74
Länge	 5,0m	 5,0m	 5,0m

ZUBEHÖR
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TECHNISCHE DATEN
Betriebsspannung	 60V DC / ACeff	 10 ... 30V DC	 60V DC / ACeff

Anzeige (Betrieb)	 -	 LED grün (Kontakt 1)	 -
Anzeige (Signal)	 -	 LED gelb (Kontakt 4)	 -
Aderaufbau	 43 x 0,1mm	 43 x 0,1mm	 43 x 0,1mm
Aderquerschnitt	 0,34 mm2	 0,34 mm2	 0,34 mm2

Material (Außenmantel)	 PUR	 PUR	 PUR
Temperatur (Betrieb)	 -25 ... +80°C	 -25 ... +80°C	 -25 ... +80°C
Schutzart (EN 60529)	 IP67	 IP67	 IP67	
Kontaktnummer/Aderfarbe	 1/braun   3/blau   4/schwarz	 1/braun   3/blau   4/schwarz	 1/braun   3/blau   4/schwarz

Stecker	 M12, gerade	 M12, gerade	 M12, gerade
Dose	 M8, gewinkelt	 M8, gewinkelt, 2 LED	 M8, gerade
Polzahl	 3-polig	 3-polig	 3-polig

Artikel-Nr.	 VK030F80	 VK030F82	 VK030F84
Länge	 0,3m	 0,3m	 0,3m

Artikel-Nr.	 VK060F80	 VK060F82	 VK060F84
Länge	 0,6m	 0,6m	 0,6m

Artikel-Nr.	 VK100F80	 VK100F82	 VK100F84
Länge	 1,0m	 1,0m	 1,0m

Artikel-Nr.	 VK150F80	 VK150F82	 VK150F84
Länge	 1,5m	 1,5m	 1,5m

Artikel-Nr.	 VK200F80	 VK200F82	 VK200F84
Länge	 2,0m	 2,0m	 2,0m

Artikel-Nr.	 VK300F80	 VK300F82	 VK300F84
Länge	 3,0m	 3,0m	 3,0m

Artikel-Nr.	 VK500F80	 VK500F82	 VK500F84
Länge	 5,0m	 5,0m	 5,0m

ZUBEHÖR
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Stecker	 M12, gerade	 M12, gerade
Dose	 M8, gewinkelt	 M8, gerade
Polzahl	 4-polig	 4-polig

Artikel-Nr.	 VK030F81	 VK030F85
Länge	 0,3m	 0,3m	

Artikel-Nr.	 VK060F81	 VK060F85
Länge	 0,6m	 0,6m

Artikel-Nr.	 VK100F81	 VK100F85
Länge	 1,0m	 1,0m

Artikel-Nr.	 VK150F81	 VK150F85
Länge	 1,5m	 1,5m

Artikel-Nr.	 VK200F81	 VK200F85
Länge	 2,0m	 2,0m

Artikel-Nr.	 VK300F81	 VK300F85
Länge	 3,0m	 3,0m

Artikel-Nr.	 VK500F81	 VK500F85
Länge	 5,0m	 5,0m

TECHNISCHE DATEN
Betriebsspannung	 60V DC / ACeff 	 60V DC / ACeff 
Anzeige (Betrieb)	 -	 -
Anzeige (Signal)	 -	 -
Aderaufbau	 43 x 0,1mm	 43 x 0,1mm
Aderquerschnitt	 0,34 mm2	 0,34 mm2

Material (Außenmantel)	 PUR	 PUR
Temperatur (Betrieb)	 -25 ... +80°C	 -25 ... +80°C
Schutzart (EN 60529)	 IP67	 IP67
Kontaktnummer/Aderfarbe	 1/braun   2/weiß   3/blau   4/schwarz	 1/braun   2/weiß   3/blau   4/schwarz

ZUBEHÖR
KABELDOSEN 1100
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TECHNISCHE DATEN
Betriebsspannung	 60V DC / ACeff 	 10 ... 30V DC	 60V DC / ACeff  
Anzeige (Betrieb)	 -	 LED grün (Kontakt 1)	 -
Anzeige (Signal)	 -	 LED gelb (Kontakt 4)	 -
Aderaufbau	 43 x 0,1mm	 43 x 0,1mm	 43 x 0,1mm
Aderquerschnitt	 0,34 mm2	 0,34 mm2	 0,34 mm2

Material (Außenmantel)	 PUR	 PUR	 PUR
Temperatur (Betrieb)	 -25 ... +80°C	 -25 ... +80°C	 -25 ... +80°C
Schutzart (EN 60529)	 IP67	 IP67	 IP67	
Kontaktnummer/Aderfarbe	 1/braun   3/blau   4/schwarz	 1/braun   3/blau   4/schwarz	 1/braun   3/blau   4/schwarz

Stecker	 M8, gerade	 M8, gerade	 M8, gerade
Dose	 M12, gewinkelt	 M12, gewinkelt, 2 LED	 M12, gerade
Polzahl	 3-polig	 3-polig	 3-polig

Artikel-Nr.	 VK030F60	 VK030F62	 VK030F64
Länge	 0,3m	 0,3m	 0,3m

Artikel-Nr.	 VK060F60	 VK060F62	 VK060F64
Länge	 0,6m	 0,6m	 0,6m

Artikel-Nr.	 VK100F60	 VK100F62	 VK100F64
Länge	 1,0m	 1,0m	 1,0m

Artikel-Nr.	 VK150F60	 VK150F62	 VK150F64
Länge	 1,5m	 1,5m	 1,5m

Artikel-Nr.	 VK200F60	 VK200F62	 VK200F64
Länge	 2,0m	 2,0m	 2,0m

Artikel-Nr.	 VK300F60	 VK300F62	 VK300F64
Länge	 3,0m	 3,0m	 3,0m

Artikel-Nr.	 VK500F60	 VK500F62	 VK500F64
Länge	 5,0m	 5,0m	 5,0m

ZUBEHÖR
KABELDOSEN 1100
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TECHNISCHE DATEN
Betriebsspannung	 240V DC / ACeff 	 240V DC / ACeff 
Anzeige (Betrieb)	 -	 -
Anzeige (Signal)	 -	 -
Aderaufbau	 43 x 0,1mm	 43 x 0,1mm
Aderquerschnitt	 0,34 mm2	 0,34 mm2

Material (Außenmantel)	 PUR	 PUR
Temperatur (Betrieb)	 -25 ... +80°C	 -25 ... +80°C
Schutzart (EN 60529)	 IP67	 IP67
Kontaktnummer/Aderfarbe	 1/braun   2/weiß   3/blau   4/schwarz	 1/braun   2/weiß   3/blau   4/schwarz

Stecker	 M12, gerade	 M12, gerade
Dose	 M12, gewinkelt	 M12, gerade
Polzahl	 4-polig	 4-polig

Artikel-Nr.	 VK030F21	 VK030F25
Länge	 0,3m	 0,3m

Artikel-Nr.	 VK060F21	 VK060F25
Länge	 0,6m	 0,6m

Artikel-Nr.	 VK100F21	 VK100F25
Länge	 1,0m	 1,0m

Artikel-Nr.	 VK150F21	 VK150F25
Länge	 1,5m	 1,5m

Artikel-Nr.	 VK200F21	 VK200F25
Länge	 2,0m	 2,0m

Artikel-Nr.	 VK300F21	 VK300F25
Länge	 3,0m	 3,0m

Artikel-Nr.	 VK500F21	 VK500F25
Länge	 5,0m	 5,0m

ZUBEHÖR
KABELDOSEN 1100
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TECHNISCHE DATEN
Betriebsspannung	 10 ... 30V DC	 10 ... 30V DC
Anzeige (Betrieb)	 LED grün (Kontakt 1)	 LED grün (Kontakt 1)
Anzeige (Signal)	 2 x LED gelb (Kontakt 2 und 4)	 LED gelb (Kontakt 4)
Aderaufbau	 43 x 0,1mm	 43 x 0,1mm
Aderquerschnitt	 0,34 mm2	 0,34 mm2

Material (Außenmantel)	 PUR	 PUR
Temperatur (Betrieb)	 -25 ... +80°C	 -25 ... +80°C
Schutzart (EN 60529)	 IP67	 IP67
Kontaktnummer/Aderfarbe	 1/braun   2/weiß   3/blau   4/schwarz	 1/braun   2/weiß   3/blau   4/schwarz

Stecker	 M12, gerade	 M12, gerade
Dose	 M12, gewinkelt, 3 LED	 M12, gerade, 2 LED
Polzahl	 4-polig	 4-polig

Artikel-Nr.	 VK030F23	 VK030F26
Länge	 0,3m	 0,3m

Artikel-Nr.	 VK060F23	 VK060F26
Länge	 0,6m	 0,6m

Artikel-Nr.	 VK100F23	 VK100F26
Länge	 1,0m	 1,0m

Artikel-Nr.	 VK150F23	 VK150F26
Länge	 1,5m	 1,5m

Artikel-Nr.	 VK200F23	 VK200F26
Länge	 2,0m	 2,0m

Artikel-Nr.	 VK300F23	 VK300F26
Länge	 3,0m	 3,0m

Artikel-Nr.	 VK500F23	 VK500F26
Länge	 5,0m	 5,0m

ZUBEHÖR
KABELDOSEN 1100
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TECHNISCHE DATEN
Betriebsspannung	 10 ... 30V DC	 60V DC / ACeff

Anzeige (Betrieb)	 LED grün (Kontakt 1)	 -
Anzeige (Signal)	 LED gelb (Kontakt 4)	 -
Aderaufbau	 43 x 0,1mm	 43 x 0,1mm
Aderquerschnitt	 0,34 mm2	 0,34 mm2

Material (Außenmantel)	 PUR	 PUR
Temperatur (Betrieb)	 -25 ... +80°C	 -25 ... +80°C
Schutzart (EN 60529)	 IP67	 IP67
Kontaktnummer/Aderfarbe	 1/braun   3/blau   4/schwarz	 1/braun   3/blau   4/schwarz

Stecker	 M12, gerade	 M12, gerade
Dose	 2x M8, gewinkelt, 2 LED	 2x M8, gerade
Polzahl	 2 x 3-polig	 2 x 3-polig

Artikel-Nr.	 VK030E82	 VK030E84
Länge	 0,3m	 0,3m	
Artikel-Nr.	 VK100E82	 VK100E84
Länge	 1,0m	 1,0m

ZUBEHÖR
KABELDOSEN 1100
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P	Rundsteckverbinder M8 und M12

P	Schnellanschlusstechnik 

P	Gerade und gewinkelte Ausführung

P	Einfache Montage

P	Kunststoff, Messing vernickelt

P	LED-Anzeige für Betrieb und Ausgangssignal

P	Befestigungsmutter aus VA

Konfektionierbar
Schraub- oder Lötanschluss

Beschreibung
Konfektionierbare Kabeldosen und -stecker sind heute in vielen 
Teilen der industriellen Produktion nicht mehr wegzudenken. 
Dies hat einen guten Grund: Mit diesen Kabeldosen und 
-steckern hat der Anwender die Möglichkeit, eine elektrische 
Verbindung herzustellen und wieder zu lösen.
ipf Kabeldosen und -stecker sind in den Bauformen M8  
(3- und 4-polig) und M12 (4-, 5-, und 8-polig) verfügbar.
Das Anschlusskabel kann entweder über eine Schraub- oder 
Lötverbindung an den Steckverbinder angeschlossen werden. 
Steckverbinder dürfen nicht unter Last gesteckt und getrennt 
werden, im Gegensatz zu Steckvorrichtungen.
Die Steckverbinder mit LED-Anzeige signalisieren die Betriebs-

spannung und den Status des Schaltausganges (pnp), bzw. 
beider Schaltausgänge (2x pnp).
Somit können Sensorvorzugstypen mit fester Kabellänge indivi-
duell im Feld angepasst werden, störende Restkabelschlaufen 
entfallen, zudem ist eine Zeit- und Kostenersparnis gegeben. 
Eine Mehrfachverwendung ist möglich, und die hohen Anfor-
derungen der Schutzart IP 67 werden erfüllt.

Anwendungsbeispiele
u	 Konfektionierung von Steckverbindern bei Festkabelgerä-

ten oder Anschlussleitungen

Abmessungen	 M8x1 
	 M12x1

Variante	 Lötanschluss	 gerade
	 	 gewinkelt
	 Schraubklemmen	 gerade
	 	 gewinkelt

ZUBEHÖR
KABELDOSEN, KABELSTECKER 1200

14
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TECHNISCHE DATEN		
Spannung Un	 60V DC, 3-polig	 60V DC, 3-polig	 60V DC, 3-polig	 60V DC, 3-polig
	 30V DC, 4-polig	 30V DC, 4-polig	 30V DC, 4-polig	 30V DC, 4-polig
Strom In	 4A	 4A	 4A	 4A
Aderquerschnitt	 max.  0,25mm2	 max.  0,25mm2	 max.  0,25mm2	 max.  0,34mm2

Temperatur (Betrieb)	 -40 ... +85°C	 -40 ... +85°C	 -40 ... +85°C	 -25 ... +80°C
Material (Gehäuse)	 PBT / Messing vernickelt	 PBT / Messing vernickelt	 PBT / Messing vernickelt	 CuZn, vernickelt	
Material (Kontakte)	 CuSn, vergoldet	 CuSn, vergoldet	 CuZn, vergoldet	 CuZn, vergoldet	
Isolationswiderstand	 ≤ 109 Ohm	 ≤ 109 Ohm	 ≤ 109 Ohm	 ≤ 109 Ohm
Schutzart (EN 60529)	 IP 67	 IP 67	 IP 67	 IP 67
Anschluss	 Lötanschluss	 Lötanschluss	 Lötanschluss	 Lötanschluss
	 Kabelverschraubung	 Kabelverschraubung	 Kabelverschraubung	 Kabelverschraubung
	 SW10/Ø 3,5 ... 5,0mm	 SW10/Ø 3,5 ... 5,0mm	 SW10/Ø 3,5 ... 5,0mm	 SW10/Ø 3,5 ... 5,0mm
Verschmutzungsgrad	 3	 3	 3	 3

Artikel-Nr.	 VK003070	 VK003074	 VK003076	 VK003078	
Variante	 M8-Kabeldose	 M8-Kabeldose	 M8-Kabelstecker	 M8-Kabelstecker
	 gewinkelt, 3-polig	 gerade, 3-polig	 gewinkelt, 3-polig	 gerade, 3-polig
Anschluss	 Lötanschluss	 Lötanschluss	 Lötanschluss	 Lötanschluss
	 SW10/Ø 3,5 ... 5,0mm	 SW10/Ø 3,5 ... 5,0mm	 SW10/Ø 3,5 ... 5,0mm	 SW10/Ø 3,5 ... 5,0mm

Artikel-Nr.	 VK003071	 VK003075	 -	 VK003079	
Variante	 M8-Kabeldose	 M8-Kabeldose	 -	 M8-Kabelstecker
	 gewinkelt, 4-polig	 gerade, 4-polig	 -	 gerade, 4-polig
Anschluss	 Lötanschluss	 Lötanschluss	 -	 Lötanschluss
	 SW10/Ø 3,5 ... 5,0mm	 SW10/Ø 3,5 ... 5,0mm	 -	 SW10/Ø 3,5 ... 5,0mm

ZUBEHÖR
KABELDOSEN, KABELSTECKER 1200
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TECHNISCHE DATEN
Spannung Un	 60V DC, 3-polig	 60V DC, 3-polig
	 30V DC, 4-polig	 30V DC, 4-polig
Strom In	 4A	 4A
Aderquerschnitt	 0,14 ... 0,5mm2	 0,14 ... 0,5mm2

Temperatur (Betrieb)	 -40 ... +85°C	 -40 ... +85°C
Material (Gehäuse)	 PA / Messing vernickelt	 PA / Messing vernickelt		
Material (Kontakte)	 CuZn, vergoldet	 CuZn, vergoldet		
Isolationswiderstand	 > 109 Ohm	 > 109 Ohm
Schutzart (EN 60529)	 IP 67	 IP 67
Anschluss	 Schraubklemmen	 Schraubklemmen
	 Kabelverschraubung	 Kabelverschraubung
	 SW10/Ø 3,5 ... 5,0mm	 SW10/Ø 3,5 ... 5,0mm
Verschmutzungsgrad	 3	 3

Artikel-Nr.	 VK003174	 VK003178	
Variante	 M8-Kabeldose	 M8-Kabelstecker
	 gerade, 3-polig	 gerade, 3-polig
Anschluss	 Schraubklemmen	 Schraubklemmen
	 SW10/Ø 3,5 ... 5,0mm	 SW10/Ø 3,5 ... 5,0mm

Artikel-Nr.	 VK003175	 VK003179	
Variante	 M8-Kabeldose	 M8-Kabelstecker
	 gerade, 4-polig	 gerade, 4-polig
Anschluss	 Schraubklemmen	 Schraubklemmen
	 SW10/Ø 3,5 ... 5,0mm	 SW10/Ø 3,5 ... 5,0mm

ZUBEHÖR
KABELDOSEN, KABELSTECKER 1200
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TECHNISCHE DATEN		
Spannung Un	 240V DC, 4-polig	 240V DC, 4-polig	 240V DC, 4-polig	 240V DC, 4-polig
	 60V DC, 5-polig	 -	 60V DC, 5-polig	 60V DC, 5-polig
Strom In	 4A	 4A	 4A	 4A	
Aderquerschnitt	 max.  0,75mm2	 max.  0,75mm2	 max.  0,75mm2	 max.  0,75mm2

Temperatur (Betrieb)	 -25 ... +90°C	 -25 ... +90°C	 -25 ... +90°C	 -25 ... +90°C
Material (Gehäuse)	 PBT	 PBT	 PBT	 PBT	
Material (Kontakte)	 CuZn, vergoldet	 CuZn, vergoldet	 CuZn, vergoldet	 CuZn, vergoldet	
Isolationswiderstand	 > 109 Ohm	 > 109 Ohm	 > 109 Ohm	 > 109 Ohm
Schutzart (EN 60529)	 IP 67	 IP 67	 IP 67	 IP 67
Anschluss	 Schraubklemmen	 Schraubklemmen	 Schraubklemmen	 Schraubklemmen
	 Kabelverschraubung	 Kabelverschraubung	 Kabelverschraubung	 Kabelverschraubung
	 SW15/Ø 3,5 ... 6,5mm	 SW19/Ø 4,0 ... 8,0mm	 SW15/Ø 3,5 ... 6,5mm	 SW19/Ø 4,0 ... 8,0mm
Verschmutzungsgrad	 3	 3	 3	 3

Artikel-Nr.	 VK003020	 VK003C20	 VK003024	 VK003C24	
Variante	 M12-Kabeldose	 M12-Kabeldose	 M12-Kabeldose	 M12-Kabeldose
	 gewinkelt, 4-polig	 gewinkelt, 4-polig	 gerade, 4-polig	 gerade, 4-polig
Anschluss	 Schraubklemmen	 Schraubklemmen	 Schraubklemmen	 Schraubklemmen
	 SW15/Ø 3,5 ... 6,5mm	 SW19/Ø 4,0 ... 8,0mm	 SW15/Ø 3,5 ... 6,5mm	 SW19/Ø 4,0 ... 8,0mm

Artikel-Nr.	 VK003021	 -	 VK003025	 VK003C25
Variante	 M12-Kabeldose	 -	 M12-Kabeldose	 M12-Kabeldose
	 gewinkelt, 5-polig	 -	 gerade, 5-polig	 gerade, 5-polig
Anschluss	 Schraubklemmen	 -	 Schraubklemmen	 Schraubklemmen
	 SW15/Ø 3,5 ... 6,5mm		  SW15/Ø 3,5 ... 6,5mm	 SW19/Ø 4,0 ... 8,0mm

ZUBEHÖR
KABELDOSEN, KABELSTECKER 1200
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Artikel-Nr.	 VK003026	 VK003028	 VK003C28	
Variante	 M12-Kabelstecker	 M12-Kabelstecker	 M12-Kabelstecker
	 gewinkelt, 4-polig	 gerade, 4-polig	 gewinkelt, 4-polig
Anschluss	 Schraubklemmen	 Schraubklemmen	 Schraubklemmen	
	 SW15/Ø 3,5 ... 6,5mm	 SW15/Ø 3,5 ... 6,5mm	 SW19/Ø 4,0 ... 8,0mm
Artikel-Nr.	 VK003027	 VK003029	 VK003C29	
Variante	 M12-Kabelstecker	 M12-Kabelstecker	 M12-Kabelstecker
	 gewinkelt, 5-polig	 gerade, 5-polig	 gewinkelt, 5-polig
Anschluss	 Schraubklemmen	 Schraubklemmen	 Schraubklemmen	
	 SW15/Ø 3,5 ... 6,5mm	 SW15/Ø 3,5 ... 6,5mm	 SW19/Ø 4,0 ... 8,0mm

TECHNISCHE DATEN		
Spannung Un	 240V DC, 4-polig	 240V DC, 4-polig	 240V DC, 4-polig
	 60V DC, 5-polig	 60V DC, 5-polig	 60V DC, 5-polig
Strom In	 4A	 4A	 4A	
Aderquerschnitt	 max.  0,75mm2	 max.  0,75mm2	 max.  0,75mm2

Temperatur (Betrieb)	 -25 ... +90°C	 -25 ... +90°C	 -25 ... +90°C
Material (Gehäuse)	 PBT	 PBT	 PBT		
Material (Kontakte)	 CuZn, vergoldet	 CuZn, vergoldet	 CuZn, vergoldet	
Isolationswiderstand	 > 109 Ohm	 > 109 Ohm	 > 109 Ohm
Schutzart (EN 60529)	 IP 67	 IP 67	 IP 67
Anschluss	 Schraubklemmen	 Schraubklemmen	 Schraubklemmen
	 Kabelverschraubung	 Kabelverschraubung	 Kabelverschraubung
	 SW15/Ø 3,5 ... 6,5mm	 SW15/Ø 3,5 ... 6,5mm	 SW19/Ø 4,0 ... 8,0mm
Verschmutzungsgrad	 3	 3	 3

ZUBEHÖR
KABELDOSEN, KABELSTECKER 1200
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TECHNISCHE DATEN		
Spannung Un	 240V DC	 240V DC	 30V DC	 30V DC
Strom In	 4A	 4A	 2A	 2A	
Aderquerschnitt	 max.  0,75mm2	 max.  0,75mm2	 max.  0,5mm2	 max.  0,5mm2

Temperatur (Betrieb)	 -25 ... +90°C	 -25 ... +90°C	 -25 ... +85°C	 -25 ... +85°C
Material (Gehäuse)	 PBT / VA	 PBT / VA	 PBT / VA	 PBT / VA
Material (Kontakte)	 CuZn	 CuZn	 CuZn	 CuZn	
Isolationswiderstand	 > 109 Ohm	 > 109 Ohm	 > 109 Ohm	 > 109 Ohm
Schutzart (EN 60529)	 IP 67	 IP 67	 IP 67	 IP 67
Anschluss	 Schraubklemmen	 Schraubklemmen	 Schraubklemmen	 Schraubklemmen
	 Kabelverschraubung	 Kabelverschraubung	 Kabelverschraubung	 Kabelverschraubung
	 SW15/Ø 3,5 ... 6,5mm	 SW15/Ø 3,5 ... 6,5mm	 SW15/Ø 3,5 ... 6,5mm	 SW15 / Ø 3,5 ...6,5mm
Verschmutzungsgrad	 3	 3	 3	 3

Artikel-Nr.	 VK003820	 VK003828	 VK00382D	 VK00382H	
Variante	 M12-Kabeldose	 M12-Kabelstecker	 M12-Kabeldose	 M12-Kabelstecker
	 gewinkelt, 4-polig	 gerade, 4-polig	 gerade, 8-polig	 gerade, 8-polig	
Anschluss	 Schraubklemmen	 Schraubklemmen	 Schraubklemmen	 Schraubklemmen
	 SW15/Ø 3,0 ... 6,5mm	 SW15/Ø 3,0 ... 6,5mm	 SW19/Ø 4,0 ... 8,0mm	 SW19/Ø 4,0 ... 8,0mm

ZUBEHÖR
KABELDOSEN, KABELSTECKER 1200
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TECHNISCHE DATEN		
Spannung Un	 10 ...30V DC	 10 ... 30V DC	 240V DC	 240V DC
Strom In	 4A	 4A	 4A	 4A	
Aderquerschnitt	 max.  0,75mm2	 max.  0,75mm2	 max.  0,75mm2	 max.  0,75mm2

Temperatur (Betrieb)	 -25 ... +90°C	 -25 ... +90°C	 -25 ... +90°C	 -25 ... +90°C
Material (Gehäuse)	 PBT / Messing vern.	 PBT / Messing vern.	 PBT / Messing vern.	 PBT / Messing vern.
Material (Kontakte)	 CuZn	 CuZn	 CuZn	 CuZn	
Isolationswiderstand	 > 109 Ohm	 > 109 Ohm	 > 109 Ohm	 > 109 Ohm
Anzeige (Betrieb)	 LED grün	 LED grün	 -	 -
Anzeige (Signal)	 2 x LED gelb	 2 x LED gelb	 -	 -
Schutzart (EN 60529)	 IP 67	 IP 67	 IP 67	 IP 67
Anschluss	 Schraubklemmen	 Schraubklemmen	 Schraubklemmen,2 Kabel	 Schraubklemmen,2 Kabel
	 Kabelverschraubung	 Kabelverschraubung	 Kabelverschraubung	 Kabelverschraubung
	 SW15/Ø 3,0 ... 6,5mm	 SW15/Ø 3,0 ... 6,5mm	 SW19/2x Ø3mm/	 SW19/2x Ø3mm/ 
			   2x Ø5mm	 2x Ø5mm
Verschmutzungsgrad	 3	 3	 3	 3

Artikel-Nr.	 VK003220	 VK003224	 VK003E24	 VK003E28
Variante	 M12-Kabeldose	 M12-Kabeldose	 M12-Kabeldose	 M12-Kabelstecker
	 gewinkelt, 4-polig	 gerade, 4-polig	 gerade, 4-polig	 gerade, 4-polig
Anzeige	 3 x LED	 3 x LED	 -	 -
Anschluss	 Schraubklemmen	 Schraubklemmen	 Schraubklemmen	 Schraubklemmen
	 SW15/Ø 3,0 ... 6,5mm	 SW15/Ø 3,0 ... 6,5mm	 SW19 / 2x Ø3mm/	 SW19 / 2x Ø3mm/
			   2x Ø5mm	 2x Ø5mm
	

ZUBEHÖR
KABELDOSEN, KABELSTECKER 1200
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ZUBEHÖR
ARTIKEL-NR	 BEZEICHNUNG	 BEMERKUNG	

AV000018	 Kabel 4 x 0,34mm2, PUR	 hochflexibel
AV000105	 Kabel 3 x 0,34mm2, PUR	 hochflexibel
AV000118	 Kabel 4 x 0,34mm2, PUR	 hochflexibel, geschirmt
AV000120	 Kabel 5 x 0,34mm2, PUR	 hochflexibel, geschirmt

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

Dieses Datenblatt sowie Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie auch unter www.ipf.de

Anschluss

ZUBEHÖR
KABELDOSEN, KABELSTECKER 1200



157ipf electronic gmbh • Rosmarter Allee 14 • 58762 Altena │ Tel +49 2351 9365-0 • Fax +49 2351 9365-19 │ info@ipf.de • www.ipf.de

P	Rundsteckverbinder mit Schnellanschluss-technik 

P	Ausführung M8 und M12

P	Gerade und gewinkelte Ausführung

P	Einfache Montage

P	Kunststoff, Messing vernickelt

Konfektionierbar
Schneid-Klemm-Anschluss

Beschreibung
Die erprobte axiale Schneidklemmtechnik vereinfacht den 
Anschluss von Sensoren und Aktoren.
Ohne den Umweg über zusätzliche Steckverbinder ermöglicht 
die Anschlusstechnik das Anschließen von Sensoren „vor Ort“, 
Spezialwerkzeuge zum Abisolieren der Leiter oder zum Ver-
schrauben der Komponenten sind nicht erforderlich. Somit 
können Sensorvorzugstypen mit fester Kabellänge individuell 
im Feld angepasst werden, störende Restkabelschlaufen ent-

fallen, zudem ist eine Zeit- und Kostenersparnis gegeben. Eine 
Mehrfachverwendung ist möglich, und die hohen Anforderun-
gen der Schutzart IP 67 werden erfüllt.

Anwendungsbeispiele
u	 Konfektionierung von Steckverbindern bei Festkabelgeräten 

oder Anschlussleitungen

Abmessungen	 M8x1 
	 M12x1

Variante		  gerade
	 	 gewinkelt

ZUBEHÖR
KABELDOSEN, KABELSTECKER 1300
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TECHNISCHE DATEN		
Spannung (UN)	 32V DC	 32V DC	 32V DC	 32V DC
Strom (IN)	 4A	 4A	 4A	 4A
Leiterquerschnitt	 0,14 ... 0,34mm2	 0,14 ... 0,34mm2	 0,14 ... 0,34mm2	 0,14 ... 0,34mm2

Litzendurchmesser	 ≥  0,1mm	 ≥  0,1mm	 ≥  0,1mm	 ≥  0,1mm
Aderdurchmesser	 1,0 ... 1,6mm	 1,0 ... 1,6mm	 1,0 ... 1,6mm	 1,0 ... 1,6mm
Leitungsdurchmesser	 2,5 ... 5,1mm	 2,5 ... 5,1mm	 2,5 ... 5,1mm	 2,5 ... 5,1mm
Temperatur (Betrieb)	 -25 ... +85°C	 -25 ... +85°C	 -25 ... +85°C	 -25 ... +85°C
Temperatur bei Leitungsanschluss	 -5 ... +50°C	 -5 ... +50°C	 -5 ... +50°C	 -5 ... +50°C	
Schutzart (EN 60529)	 IP 67	 IP 67	 IP 67	 IP 67	
Anschlusshäufigkeit bei 	 10	 10	 10	 10
gleichem Kabelquerschnitt
	

Artikel-Nr.	 VK003S74	 VK003S75	 VK003S78	 VK003S79	
Variante	 M8-Kabeldose	 M8-Kabeldose	 M8-Kabelstecker	 M8-Kabelstecker
	 gerade, 3-polig	 gerade, 4-polig	 gerade, 3-polig	 gerade, 4-polig

ZUBEHÖR
KABELDOSEN, KABELSTECKER 1300
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Artikel-Nr.	 VK003D20	 VK003D26	 VK003S24	
Variante	 M12-Kabeldose	 M12-Kabelstecker	 M12-Kabeldose	
	 gewinkelt, 4-polig	 gewinkelt, 4-polig	 gerade, 4-polig

TECHNISCHE DATEN		
Spannung (UN)	 32V DC	 32V DC	 32V DC	
Strom (IN)	 4A	 4A	 4A	
Leiterquerschnitt	 0,25 ... 0,5mm2	 0,25 ... 0,5mm2	 0,14 ... 0,34mm2	
Litzendurchmesser	 ≥  0,1mm	 ≥  0,1mm	 ≥  0,1mm	
Aderdurchmesser	 1,2 ... 1,6mm	 1,2 ... 1,6mm	 1,0 ... 1,6mm	
Leitungsdurchmesser	 4,0 ... 5,1mm	 4,0 ... 5,1mm	 4,0 ... 5,1mm	
Temperatur (Betrieb)	 -25 ... +85°C	 -25 ... +85°C	 -25 ... +85°C	
Temperatur bei Leitungsanschluss	 -5 ... +50°C	 -5 ... +50°C	 -5 ... +50°C	
Schutzart (EN 60529)	 IP 67	 IP 67	 IP 67	
Anschlusshäufigkeit bei 	 10	 10	 10
gleichem Kabelquerschnitt	

ZUBEHÖR
KABELDOSEN, KABELSTECKER 1300

14



160 ipf electronic gmbh • Rosmarter Allee 14 • 58762 Altena │ Tel +49 2351 9365-0 • Fax +49 2351 9365-19 │ info@ipf.de • www.ipf.de

Artikel-Nr.	 VK003S28	 VK003D25	 VK003D29	
Variante	 M12-Kabelstecker	 M12-Kabeldose	 M12-Kabelstecker	
	 gerade, 4-polig	 gerade, 4-polig	 gerade, 4-polig	
	

TECHNISCHE DATEN		
Spannung (UN)	 32V DC	 50V DC	 50V DC	
Strom (IN)	 4A	 6A	 6A	
Leiterquerschnitt	 0,14 ... 0,34mm2	 0,34 ... 0,75mm2	 0,34 ... 0,75mm2	
Litzendurchmesser	 ≥  0,1mm	 ≥  0,1mm	 ≥  0,1mm	
Aderdurchmesser	 1,0 ... 1,6mm	 1,6 ... 2,0mm	 1,6 ... 2,0mm	
Kabeldurchmesser	 4,0 ... 5,1mm	 5,5 ... 8mm	 5,5 ... 8mm	
Betriebstemperatur	 -25 ... +85°C	 -25 ... +85°C	 -25 ... +85°C	
Temperatur bei Leitungsanschluss	 -5 ... +50°C	 -5 ... +50°C	 -5 ... +50°C	
Schutzart (EN 60529)	 IP 67	 IP 67	 IP 67	
Anschlusshäufigkeit bei 	 10	 10	 10	
gleichem Kabelquerschnitt

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

Montageanleitung

Kabelmantel so absetzen, dass die einzelnen Adern etwa 30mm herausschauen.

Überwurfmutter (a) über das Kabel schieben. Kabeltülle (b) über das Kabel schieben, 
bis sie am Kabelmantel anschlägt. Die Einzeladern gemäß den  Farbmarkierungen durch 
die weiße Passtülle (c) schieben. 
Hinweis: Die Passtülle c ist bei Kabeldosen weiß bzw. bei Kabelsteckern grau eingefärbt. 
Da die Reihenfolge der PIN-Nummern bei Dosen und Steckern entgegengesetzt verläuft, 
führt ein Vertauschen zum Kurzschluss im angeschlossenen Sensor.

Passtülle (c) auf Kabeltülle (b) stecken und eventuell überstehende Teile der Einzeladern 
abschneiden.

Stecker- bzw. Kupplungsteil (d) auf die Passtülle (c) stecken. Die Führungsstege ermögli-
chen nur eine Position. Überwurfmutter (a) auf Stecker- oder Kupplungsteil schrauben.

a

a

b

d

c

Dieses Datenblatt sowie Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie auch unter www.ipf.de

ZUBEHÖR
KABELDOSEN, KABELSTECKER 1300
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P	Flache, robuste Ausführung 

P	Steckbares, konfektionierbares  
Anschlussmodul für die Sammelleitung

P	5-polige Ausführungen

P	LED-Statusanzeigen

P	Integrierte steckbare Potenzialtrennung  
für z. B. Sensor- und Aktor-Anschluss

P	Schutzklasse IP67

Sensor- / Aktor-Verteiler
in robuster Metallausführung

Beschreibung
Die Einsparung von Material, Platz, Gewicht, Geld und Zeit wird 
realisiert durch den Einsatz von ipf Sensor-Aktor-Verteilern. 
Eine Direktmontage reduziert den Projektierungs- und Mon-
tageaufwand bei der Elektroinstallation von Maschinen und 
Anlagen gegenüber der konventionellen Einzelverdrahtung 
erheblich. 
Durch Verwendung von vorkonfektionierten Anschlusskabeln 
(Dose / Stecker) minimieren sich in der Instandhaltung nicht 
nur die Zeiten für den Wechsel von beschädigten Sensoren oder 
Leitungen, auch die Sicherheit erhöht sich durch Vermeidung 
von Verdrahtungsfehlern.
ipf Sensor-Aktor-Verteiler ermöglichen also die durchgängige 
Steckbarkeit von Sensoren und Aktoren auf der Stromversor-
gungs- und Verteilerseite. In der Kunststoffausführung besitzen 
die 5-poligen M12-Anschlussbuchsen zwei Status-LED zur 
Anzeige der Ein- bzw. Ausgänge.
Die Betriebsspannung wird durch zwei grüne LED angezeigt. 
Bei der Metallausführung wurde auf die Status-LED verzich-
tet. Damit ist hierbei auch der Einsatz von Analogsensoren 

gewährleistet. Bezeichnungsschilder garantieren eine eindeu-
tige Zuordnung der Komponenten.
Die integrierte, steckbare Potenzialtrennung in den Vertei-
lern ermöglicht die Aufteilung in zwei komplett voneinander 
getrennte Stromkreise, z.B. für Notaus-Applikationen oder zur 
Trennung von Sensor- und Aktor- Potenzial.
Jeder E/A-Kanal kann mit bis zu 2A belastet werden. Die 
Gesamtstrombelastung beträgt bei einfacher Versorgungszu-
führung 10A, bei zweifacher 16A.
ipf Sensor-Aktor-Verteiler mit fest verbundenen Anschlusslei-
tungen verschiedener Längen vervollständigen unser Angebot. 
Dazu halten wir unsere speziellen Datenblätter bereit!

Anwendungsbeispiele
u	 Dezentrale Sammelverteiler mit rüttelsicherem Anschluss 

von Sensoren und Aktoren
u	 Komfortable Wiederinbetriebnahme von vorgetesteten 

Maschinenteilen durch einfaches Zusammenstecken nach 
Wiederaufbau

Abmessungen 	 102 x 60 x 41,5mm
	 127 x 60 x 41,5mm
	 152 x 60 x 41,5mm
	 152 x 60 x 43mm

Variante	 4-fach	 5-polig
	 6-fach	 5-polig
	 8-fach	 5-polig

ZUBEHÖR
VERTEILER 1500
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TECHNISCHE DATEN
Betriebsspannung	 10 … 30V DC
Ausgangsstrom (max. Last)	 2A pro E/A-Signal
	 10A bei einfacher, 2 x 8A bei zweifacher Versorgungszuführung
Isolationswiderstand	 > 109 Ohm
Prüfspannung	 1,0kVeff

Anzeige (Betrieb)	 Betriebsspannung: 2 x LED grün
Anzeige (Signal)	 E/A: 1 x LED gelb je Funktion 
	 (E/A-LED nicht in der Metallausführung)
Potenzialtrennung	 über 2 Brücken-Stecker (siehe Bild 2)
Material (Gehäuse)	 Kunststoff (PBT), Metall (Zinkdruckguss)
Material (Kontakte)	 CuZn, unternickelt und vergoldet (Steck- und Ziehkraft ≥ 0,5N)
Brennbarkeitsklasse	 UL 94 V-0
Temperatur (Betrieb)	 -20 … +90°C
Schutzart (EN 60529)	 IP67 
Anschluss	 steckbares Kupplungs-Oberteil mit Schraubklemmen und Kabelverschraubung
Kabeldurchmesser	 max. 12mm  (Kupplung VK000027: max. 14mm / Kupplung VK000028: max. 18mm)
Steckzyklen	 max. 50
Verschmutzungsgrad	 3

Bild 1	 Bild 2

	 Programmierung der Stromkreise
	 Darstellung ohne Abdeckhaube

Potenzial gebrückt	 Potenzial getrennt
(1 + 2 gleich)	 (1 / 2 getrennt)

ZUBEHÖR
VERTEILER 1500
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Klemmenbezeichnung	 Belegung (Potenzial)

1	 + 24V DC
2	 Ein-/Ausgang (2)
3	 - 0V
4	 Ein-/Ausgang (1)
5	 PE

Klemme	 Steckplatz	 Eingang/Ausgang –	 Adernfarbe	 Kürzel
		  Potenzial

1	 1	 E/A 1-1	 weiß	 WH
2	 2	 E/A 2-1	 grün	 GN
3	 3	 E/A 3-1	 gelb	 YE
4	 4	 E/A 4-1	 grau	 GY
5	 5	 E/A 5-1	 rosa	 PK
6	 6	 E/A 6-1	 rot	 RD
7	 7	 E/A 7-1	 schwarz	 BK
8	 8	 E/A 8-1	 violett	 VT
9	 1	 E/A 1-2	 grau-rosa	 GYPK
10	 2	 E/A 2-2	 rot-blau	 RDBL
11	 3	 E/A 3-2	 weiß-grün	 WHGN
12	 4	 E/A 4-2	 braun-grün	 BNGN
13	 5	 E/A 5-2	 weiß-gelb	 WHYE
14	 6	 E/A 6-2	 gelb-braun	 YEBN
15	 7	 E/A 7-2	 weiß-grau	 WHGY
16	 8	 E/A 8-2	 grau-braun	 GYBN
17	 1, 3, 5, 7	 U1 + (24V DC)	 braun	 BN
18	 1, 3, 5, 7	 U1 -  (0V)	 blau	 BU
19	 2, 4, 6, 8	 U2 + (24V DC)	 rot	 RD
20	 2, 4, 6, 8	 U2 -  (0V)	 schwarz	 BK
21	 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	 PE

Keine Potenzialtrennung zwischen U1+ und U2+ bei  VK000020.

Artikel-Nr.	 Abmessungen	 Bezeichnung	 Bemerkung	 Gehäuse	 Spannung	 Ausgang	 Strom	 Anschluss / Hinweis	 Bild

VK000007	 102x60x41,5	 Verteiler mit Kuppl.	 5-pol, 4-fach	 Kunststoff	 10-30V DC	 pnp/npn	 4 x 2A	 Kupplung 21-polig, steckb.	 1
VK000008	 127x60x41,5	 Verteiler mit Kuppl.	 5-pol, 6-fach	 Kunststoff	 10-30V DC	 pnp/npn	 6 x 2A	 Kupplung 21-polig, steckb.	 1
VK000009	 152x60x41,5	 Verteiler mit Kuppl.	 5-pol, 8-fach	 Kunststoff	 10-30V DC	 pnp/npn	 8 x 2A	 Kupplung 21-polig, steckb.	 1

VK000020	 152x60x43	 Verteiler mit Kuppl.	 5-pol, 8-fach	 Metall	 10-30V DC	 pnp/npn/analog	 8 x 2A	 Kupplung 21-polig, steckb.	 1

VK000004	 M12	 Blindstopfen	 für Verteiler	 Kunststoff				    (2 Stück im Lieferumfang)	
VK000010	 M12	 Bezeichnungsschild	 für Verteiler	 Kunststoff				    (im Lieferumfang)	
AV000085		  Kabel	 für Verteiler	 PUR				    16x0,34mm²+3x0,75mm²	
VK003028	 M12	 Kabelstecker	 zentral	 Kunststoff				    Schraubanschluss 4-polig	
VK003029	 M12	 Kabelstecker	 zentral	 Kunststoff				    Schraubanschluss 5-polig

Dieses Datenblatt sowie Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie auch unter www.ipf.de

Dieses Datenblatt enthält nur die lieferbaren Standard-Varianten. Fü̈r andere Ausgangs- und Anschluss-Varianten bitten wir um Ihre Anfrage.

Zu den Steckergeräten liefern wir Ihnen gerne die passende Kabeldose. Eine Aufstellung finden Sie im Katalogabschnitt „Zubehör“  
unter „Kabeldosen -SENSORFLEX®“ oder im Suchfenster auf unserer Internetseite www.ipf.de mit dem Suchbegriff „VK“.

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

M12-Dose

Anschlussplan	

mit Kabel AV000085

Verteiler-Komplettmodul und Zubehör

Artikel-Nr.	 Abmessungen	 Bezeichnung	 Bemerkung	 Gehäuse	 Spannung	 Ausgang	 Strom	 Anschluss

VK000026	 152x60x41,5	 Verteiler ohne Kuppl.	 5-pol, 8-fach	 Kunststoff	 10–30V DC	 pnp/npn	 8 x 2A	 ohne Kupplung

VK000027	 für Verteiler	 Kupplung M20	 KabelØ 10–14mm	 Metall	 10–30V DC		  max.8 x 2A	 Kuppl. 21-polig, steckbar
VK000028	 für Verteiler	 Kupplung M25	 KabelØ 13–18mm	 Metall	 10–30V DC		  max.8 x 2A	 Kuppl. 21-polig, steckbar

Für einen eventuell notwendigen Kabelabgang nach oben ist das Gewinde bereits vorbereitet.

Verteiler-Unterteil und separate Kupplung

ZUBEHÖR
VERTEILER 1500
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P	Flache, robuste Ausführung

P	12-poliger M12-Stecker für die Anschluss- 
leitung zur Steuerung

P	3-polige Belegung der M8-Dosen für Eingänge

P	LED-Statusanzeigen

P	Schutzklasse IP67

P	Einfacher und rüttelsicherer Anschluss von 
Sensorleitungen

UND / ODER Verknüpfung vor Ort	
Minimierter Verdrahtungsaufwand

Beschreibung
Häufig werden in einer Anwendung die Signale mehrerer Sen-
soren verknüpft, um eine Aussage über einen Betriebszustand 
zu machen.
Wird diese Verknüpfung in der Steuerung vorgenommen, ist 
es notwendig, die Signale jedes einzelnen Sensors über Lei-
tungen bis dorthin zu führen und im Steuerungsprogramm zu 
verarbeiten.
In vielen Fällen wäre es jedoch vollkommen ausreichend, die 
Sensorsignale vor Ort an der Einbaustelle miteinander zu ver-
knüpfen und nur ein verknüpftes End-Signal an die Steuerung 
zu übermitteln.
Hier setzen die Logik-Verteiler der ipf electronic an. Je nach 
Modul können bis zu 10 Sensoren angeschlossen und deren 
Schaltsignale logisch miteinander verknüpft werden. Als Ver-
knüpfungsvarianten stehen UND bzw. ODER-Versionen zur 
Verfügung.

Über die LED-Statusanzeigen der Logikmodule kann der Anwen-
der direkt erkennen, welche Signale anstehen bzw. welche 
gegebenenfalls fehlen. Der Status der verknüpften End-Signale 
wird ebenfalls über Ausgangs-LED dargestellt. Alle Varianten 
besitzen zwei getrennte Signalausgänge. Bei den 2 x 2-fach / 2 
x 5-fach-Ausführungen werden die Eingangssignale der rechten 
und linken Modulhälfte unabhängig voneinander verknüpft.
Bei den übrigen Logikmodulen wird auf einem Ausgang das 
Ergebnis der UND-Verknüpfung und auf dem Anderen das 
Resultat der ODER-Verknüpfung ausgegeben.
Sollte bei einem UND-Modul ein Eingangssteckplatz nicht mit 
einem Sensor belegt werden können, ist für diesen Fall ein so 
genannter „Überbrückungsstecker“ lieferbar.

Anwendungsbeispiel
u	 Signalverknüpfung mehrerer Sensoren

Abmessungen	 30 x 90,4 x 25,5mm
	 30 x 136,4 x 25,5mm
	 30 x 159,4 x 25,5mm
	
Logikmodul	 1 x 4-fach	 UND / ODER
	 2 x 2-fach	 UND bzw. ODER
	 1 x 8-fach	 UND / ODER
	 2 x 4-fach	 UND bzw. ODER
	 1 x 10-fach	 UND / ODER
	 2 x 5-fach	 UND 

ZUBEHÖR
LOGIKMODULE 1600
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TECHNISCHE DATEN
Eingang	 pnp, no (Signal auf Pin 4)	 pnp, no (Signal auf Pin 4)	
Ausgang (Verknüpft)	 s. o.	 s. o.
Betriebsspannung 	 10 ... 30V DC	 10 ... 30V DC
Stromaufnahme (max. Last)	 1A	 1A
Ausgangsstrom (max. Last)	 200mA je Ausgang	 200mA je Ausgang	
Isolationswiderstand 	 > 109Ω	 > 109Ω
Anzeige (Funktion) 	 Betriebsspannung: 1 x LED grün	 Betriebsspannung: 1 x LED grün
Anzeige (Signal)	 1 x LED gelb je Steckplatz	 1 x LED gelb je Steckplatz
Material (Gehäuse) 	 Kunststoff (PBT)	 Kunststoff (PBT)
Material (Kontakte)	 CuZn, unternickelt und vergoldet	 CuZn, unternickelt und vergoldet
	 Steck- und Ziehkraft ≥ 0,5N	 Steck- und Ziehkraft ≥ 0,5N
Abmessungen	 30x90,4x25,5mm	 30x125,4x25,5mm
Temperatur (Betrieb) 	 -25 ... +70°C	 -25 ... +70°C
Steckzyklen 	 ≤ 50	 ≤ 50
Verschmutzungsgrad 	 3	 3
Brennbarkeitsklasse 	 UL 94 V-0	 UL 94 V-0
Schutzart (EN 60529)	 IP67 - nur in verschraubtem Zustand mit den	 IP67 - nur in verschraubtem Zustand mit den
	 dazugehörigen Gegenstücken oder Blindstopfen	 dazugehörigen Gegenstücken oder Blindstopfen
Anschluss	 Modul: M12-Stecker, 12-polig	 Modul: M12-Stecker, 12-polig
Anschlusszubehör	 Kabeldose z.B. VK200C25, 2m, PUR, gerade	 Kabeldose z.B. VK200C25, 2m, PUR, gerade
Anschluss	 Sensoren: 4 x M8-Dosen, 3-polig	 Sensoren: 8 x M8-Dosen, 3-polig
Anschlusszubehör	 Anschlusskabel, z.B. VK200F74, 2m, PUR, gerade	 Anschlusskabel, z.B. VK200F74, 2m, PUR, gerade

Artikel-Nr. 	 VL300104	 VL300108	
Ausgang 	 UND- / ODER-Verknüpft, 4-fach	 UND- / ODER-Verknüpft, 8-fach
Artikel-Nr. 	 VL300114	 VL300118	
Ausgang	 UND-Verknüpft, 2 x 2-fach	 UND-Verknüpft, 2 x 4-fach
Artikel-Nr. 	 VL300134	 VL300138	
Ausgang 	 ODER-Verknüpft,  2 x 2-fach	 ODER-Verknüpft, 2 x 4-fach

ZUBEHÖR
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TECHNISCHE DATEN
Eingang	 pnp, no (Signal auf Pin 4)	
Ausgang (Verknüpft)	 s. o.
Betriebsspannung 	 10 ... 30V DC
Stromaufnahme (max. Last)	 1A
Ausgangsstrom (max. Last)	 200mA je Ausgang
Isolationswiderstand 	 > 109Ω
Anzeige (Funktion) 	 Betriebsspannung: 1 x LED grün
Anzeige (Signal)	 1 x LED gelb je Steckplatz
Material (Gehäuse) 	 Kunststoff (PBT)
Material (Kontakte)	 CuZn, unternickelt und vergoldet
	 Steck- und Ziehkraft ≥ 0,5N
Abmessungen	 30x90,4x25,5mm
Temperatur (Betrieb) 	 -25 ... +70°C
Steckzyklen 	 ≤ 50
Verschmutzungsgrad 	 3
Brennbarkeitsklasse 	 UL 94 V-0
Schutzart (EN 60529)	 IP67 - nur in verschraubtem Zustand mit den
	 dazugehörigen Gegenstücken oder Blindstopfen
Anschluss	 Modul: M12-Stecker, 12-polig
Anschlusszubehör	 Kabeldose z.B. VK200C25, 2m, PUR, gerade
Anschluss	 Sensoren: 10 x M8-Dosen, 3-polig
Anschlusszubehör	 Anschlusskabel, z.B. VK200F74, 2m, PUR, gerade

Artikel-Nr. 	 VL30010A	 	
Ausgang	 UND- / ODER-Verknüpft, 10-fach	
Artikel-Nr. 	 VL30011A
Ausgang	 UND-Verknüpft, 2 x 5-fach

ZUBEHÖR
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Anschlussbilder

VL300104 4-fach	 VL300114 2 x 2-fach	 VL300134 2 x 2-fach	

VL300108 8-fach	 VL300118 2 x 4-fach	 VL300138 2 x 4-fach

VL30010A 10-fach	 VL30011A 2 x 5-fach	

ZUBEHÖR
Artikel-Nr.	 Bezeichnung	 Material	

VK000034	 Blindstopfen M8, 2x im Lieferumfang enthalten	 Kunststoff 
VK000042	 Überbrückungsstecker Simulation „Schaltausgang ein“

Anschluss

M12-Stecker	 4-fach	 8-fach
Pinbelegung	 Logikmodul	 Logikmodul

1	 (braun) 	 + 24V DC	 + 24V DC
2	 (blau)	 0V DC	 0V DC
3	 (weiß)	 E1	 Output 1
4	 (grün)	 E2	 Output 2
5	 (rosa)	 E3	 -
6	 (gelb)	 E4	 -
7	 (schwarz)	 Output 1	 Output 1
8	 (grau)	 Output 2	 Output 2
9	 (rot)	 -	 -
10	 (violett)	 -	 -
11	 (grau/rosa)	 -	 -
12	 (rot/blau)	 -	 -
Aderfarben der Kabeldose (Modul) in Klammern

E1 bis E10 sind die Eingänge der angeschlossenen 
Sensoren (Anschlüsse für M8-Stecker).
1 bis 10 ist die Steckerbelegung des Modules 
(Anschluss für M12-Kabeldose).

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

Dieses Datenblatt sowie Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie auch unter www.ipf.de

ZUBEHÖR
LOGIKMODULE 1600
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Beschreibung
Häufig werden in einer Anwendung die Signale mehrerer 
Sensoren verknüpft, um eine Aussage über einen Betriebs
zustand zu machen. Wird diese Verknüpfung in der Steu-
erung vorgenommen, ist es notwendig, die Signale jedes 
einzelnen Sensors über Leitungen bis dorthin zu führen und 
im Steuerungsprogramm zu verarbeiten.

In vielen Fällen wäre es jedoch vollkommen ausreichend, 
die Sensorsignale vor Ort an der Einbaustelle miteinander 
zu verknüpfen und nur ein verknüpftes End-Signal an die 
Steuerung zu übermitteln. Hier setzen die Logik-Verteiler 
der ipf electronic an. Je nach Modul können bis zu 10 Senso-
ren angeschlossen und deren Schaltsignale logisch mitein-
ander verknüpft werden. Als Verknüpfungsvarianten stehen 
UND bzw. ODER-Versionen zur Verfügung.

Über die LED-Statusanzeigen der Logikmodule kann der 
Anwender direkt erkennen, welche Signale anstehen bzw. 

welche gegebenenfalls fehlen. Der Status der verknüpften 
End-Signale wird ebenfalls über Ausgangs-LED dargestellt. 
Alle Varianten besitzen zwei getrennte Signalausgänge. Bei 
den 2 x 2-fach / 2 x 5-fach-Ausführungen werden die Ein-
gangssignale der rechten und linken Modulhälfte unabhän-
gig voneinander verknüpft. Bei den übrigen Logikmodulen 
wird auf einem Ausgang das Ergebnis der UND-Verknüp-
fung und auf dem Anderen das Resultat der ODER-Verknüp-
fung ausgegeben.

Sollte bei einem UND-Modul ein Eingangssteckplatz nicht 
mit einem Sensor belegt werden können, ist für diesen Fall 
ein so genannter „Überbrückungsstecker“ lieferbar.

Anwendungsbeispiele
	Signalverknüpfung mehrerer Sensoren

ZUBEHÖR
LOGIKMODULE 1650
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UND / ODER Verknüpfung vor Ort	
Minimierter Verdrahtungsaufwand

P	Flache, robuste Ausführung

P	5-poliger M12-Stecker für die Anschlussleitung 
	 zur Steuerung

P	3-polige Belegung der M8-Dosen für Eingänge

P	LED-Statusanzeigen

P	Einfacher und rüttelsicherer Anschluss von 
Sensorleitungen

P	Elektronik voll vergossen

P	Schutzart IP67

Abmessungen	 88,2 x 30,6 x 27,3mm
	 129,7 x 30,6 x 27,3mm
	 149,7 x 30,6 x 27,3mm

Logikmodul	 1 x 4-fach	 UND/ODER
	 2 x 2-fach	 UND
	 1x 8-fach	 UND/ODER
	 2 x 4-fach	 UND
	 1 x 10-fach	 UND/ODER
	 2 x 5-fach	 UND
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ZUBEHÖR
LOGIKMODULE 1650

Artikel-Nr. VL310104 VL310108 VL31010A
Ausgang UND- / ODER-Verknüpft, 4-fach UND- / ODER-Verknüpft, 8-fach UND- / ODER-Verknüpft, 10-fach

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN
Eingang pnp, no (Signal auf Pin 4) pnp (Signal auf Pin 4) pnp (Signal auf Pin 4)
Ausgang (Verknüpft) UND 4-fach, ODER 4-fach UND 8-fach, ODER 8-fach UND 10-fach, ODER 10-fach
Betriebsspannung 10 … 30V DC 10 … 30V DC 10 … 30V DC
Stromaufnahme (max. Last) 1A 1A 1A
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA 200mA 200mA
Isolationswiderstand ≥ 108Ω ≥ 108Ω ≥ 108Ω
Anschluss (Modul) M12-Stecker, 4polig M12-Stecker, 4polig M12-Stecker, 4polig
Anschluss (Sensoren) 4 x M8-Kupplung, 3-polig 4 x M8-Kupplung, 3-polig 4 x M8-Kupplung, 3-polig

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN
Abmessungen 88,2 x 30,6 x 27,3mm 129,7 x 30,6 x 27,3mm 149,7 x 30,6 x 27,3mm
Anzeige (Funktion) nur bei Verwendung 

einer Sammelanschluss‑
leitung mit LED

nur bei Verwendung 
einer Sammelanschluss‑

leitung mit LED

nur bei Verwendung 
einer Sammelanschluss‑

leitung mit LED

Anzeige (Eingangssignal) 1 x LED gelb je Steckplatz 1 x LED gelb je Steckplatz 1 x LED gelb je Steckplatz
Anzeige (Ausgangssignal) LED gelb je Ausgang LED gelb je Ausgang LED gelb je Ausgang
Material (Gehäuse) Kunststoff PA Kunststoff PA Kunststoff PA
Material (Kontakte) CuZn, vergoldet CuZn, vergoldet CuZn, vergoldet
Material (Dichtung) FPM/FKM FPM/FKM FPM/FKM
Temperatur (Betrieb) -30 … +85°C -30 … +85°C -30 … +85°C
Steckzyklen > 100 > 100 > 100
Verschmutzungsgrad 3 3 3
Schutzart (montiert) IP67 IP67 IP67
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TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN
Eingang pnp (Signal auf Pin 4) pnp (Signal auf Pin 4) pnp (Signal auf Pin 4)
Ausgang (Verknüpft) UND, 2 x 2-fach, 4-fach UND, 2 x 4-fach, 8-fach UND, 2 x 5-fach, 10-fach
Betriebsspannung 10 … 30V DC 10 … 30V DC 10 … 30V DC
Stromaufnahme (max. Last) 1A 1A 1A
Ausgangsstrom (max. Last) 200mA 200mA 200mA
Isolationswiderstand ≥ 108Ω ≥ 108Ω ≥ 108Ω
Anschluss (Modul) M12-Stecker, 5polig M12-Stecker, 5polig M12-Stecker, 5polig
Anschluss (Sensoren) 4 x M8-Kupplung, 3-polig 4 x M8-Kupplung, 3-polig 4 x M8-Kupplung, 3-polig

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN
Abmessungen 88,2 x 30,6 x 27,3mm 129,7 x 30,6 x 27,3mm 149,7 x 30,6 x 27,3mm
Anzeige (Funktion) nur bei Verwendung 

einer Sammelanschluss‑
leitung mit LED

nur bei Verwendung 
einer Sammelanschluss‑

leitung mit LED

nur bei Verwendung 
einer Sammelanschluss‑

leitung mit LED

Anzeige (Eingangssignal) 1 x LED gelb je Steckplatz 1 x LED gelb je Steckplatz 1 x LED gelb je Steckplatz
Anzeige (Ausgangssignal) LED gelb je Ausgang LED gelb je Ausgang LED gelb je Ausgang
Material (Gehäuse) Kunststoff PA Kunststoff PA Kunststoff PA
Material (Kontakte) CuZn, vergoldet CuZn, vergoldet CuZn, vergoldet
Material (Dichtung) FPM/FKM FPM/FKM FPM/FKM
Temperatur (Betrieb) -30 … +85°C -30 … +85°C -30 … +85°C
Steckzyklen > 100 > 100 > 100
Verschmutzungsgrad 3 3 3
Schutzart (montiert) IP67 IP67 IP67

ZUBEHÖR
LOGIKMODULE 1650
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Artikel-Nr. VL310114 VL310118 VL31011A
Ausgang UND, 2 x 2-fach, 4-fach UND, 2 x 4-fach, 8-fach UND, 2 x 5-fach, 10-fach
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ZUBEHÖR
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Anschlussbild

Farben:
1= BN (braun), 2= WH (weiß), 3= BU (blau), 
4= BK (schwarz),
Funktionen:
1= L+, 2= PNP NO, 3= L-, 4= PNP NO

VL310104

Farben:
1= BN (braun), 2= WH (weiß), 3= BU (blau), 
4= BK (schwarz),
Funktionen:
1= L+, 2= PNP NO, 3= L-, 4= PNP NO

VL310108

Farben:
1= BN (braun), 2= WH (weiß), 3= BU (blau), 
4= BK (schwarz),
Funktionen:
1= L+, 2= PNP NO, 3= L-, 4= PNP NO

VL31010A

Farben:
1= BN (braun), 2= WH (weiß), 3= BU (blau), 
4= BK (schwarz), 5= GY (grau)
Funktionen:
1= L+, 2= PNP NO, 3= L-, 4= PNP NO,
5= PNP NO

VL310114

Farben:
1= BN (braun), 2= WH (weiß), 3= BU (blau), 
4= BK (schwarz), 5= GY (grau)
Funktionen:
1= L+, 2= PNP NO, 3= L-, 4= PNP NO,
5= PNP NO

VL310118

Farben:
1= BN (braun), 2= WH (weiß), 3= BU (blau), 
4= BK (schwarz), 5= GY (grau)
Funktionen:
1= L+, 2= PNP NO, 3= L-, 4= PNP NO,
5= PNP NO

VL31011A
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P	Flache, robuste Ausführung

P	4-poliger M12-Stecker für die Anschlussleitung  
zur Steuerung

P	LED-Statusanzeigen

P	Schutzklasse IP67

P	Einfacher und rüttelsicherer Anschluss von 
Sensorleitungen

UND / ODER Verknüpfung vor Ort	
Minimierter Verdrahtungsaufwand

Beschreibung
Häufig werden in einer Anwendung die Signale mehrerer Sen-
soren verknüpft, um eine Aussage über einen Betriebszustand 
zu machen.
Wird diese Verknüpfung in der Steuerung vorgenommen, ist 
es notwendig, die Signale jedes einzelnen Sensors über Lei-
tungen bis dorthin zu führen und im Steuerungsprogramm zu 
verarbeiten.
In vielen Fällen wäre es jedoch vollkommen ausreichend, die 
Sensorsignale vor Ort an der Einbaustelle miteinander zu ver-
knüpfen und nur ein verknüpftes End-Signal an die Steuerung 
zu übermitteln. Hier setzen die Logik-Verteiler der ipf electronic 
an. Je nach Modul können bis zu 8 Sensoren angeschlossen 
und deren Schaltsignale logisch miteinander verknüpft werden.
Als Verknüpfungsvarianten stehen UND bzw. ODER-Versionen 

zur Verfügung. Über die LED-Statusanzeigen der Logikmodule 
kann der Anwender direkt erkennen, welche Signale anstehen 
bzw. welche gegebenenfalls fehlen. Der Status des verknüpften 
End-Signals wird ebenfalls über eine Ausgangs-LED dargestellt.
Die 2 x 2-fach / 2 x 4-fach-Ausführungen besitzen zwei getrenn-
te Signalausgänge. Bei diesen Modulen werden die Eingangs-
signale der rechten und linken Modulhälfte unabhängig vonei-
nander verknüpft.
Sollte bei einem UND-Modul ein Eingangssteckplatz nicht mit 
einem Sensor belegt werden können, ist für diesen Fall ein so 
genannter „Überbrückungsstecker“ lieferbar.

Anwendungsbeispiel
u	 Signalverknüpfung mehrerer Sensoren

Abmessungen	 60 x 122 x 41,5mm
	 60 x 172 x 41,5mm
	
	
Logikmodul	 1 x 4-fach	 UND bzw. ODER
	 2 x 2-fach	 UND bzw. ODER
	 1 x 8-fach	 UND bzw. ODER
	 2 x 4-fach	 UND bzw. ODER

ZUBEHÖR
LOGIKMODULE 1700

14
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TECHNISCHE DATEN
Eingang	 pnp, (Signal auf Pin 4)	 pnp, (Signal auf Pin 4)		
Ausgang	 s. o.	 s. o.
Betriebsspannung 	 10 ... 30V DC	 10 ... 30V DC
Stromaufnahme (max. Last)	 1A	 1A
Ausgangsstrom (max. Last)	 200mA je Ausgang	 200mA je Ausgang	
Isolationswiderstand 	 > 109Ω	 > 109Ω
Anzeige (Funktion) 	 Betriebsspannung: 2 x LED grün (beide an)	 Betriebsspannung: 1 x LED grün
Anzeige (Signal)	 1 x LED gelb je Steckplatz	 1 x LED gelb je Steckplatz
Material (Gehäuse) 	 Kunststoff (PBT)	 Kunststoff (PBT)
Material (Kontakte) 	 CuZn, unternickelt und vergoldet	 CuZn, unternickelt und vergoldet
	 Steck- und Ziehkraft ≥ 0,5N	 Steck- und Ziehkraft ≥ 0,5N
Abmessungen	 60x122x41,5mm	 60x172x41,5mm
Temperatur (Betrieb) 	 -20 ... +70°C	 -20 ... +70°C
Steckzyklen 	 ≥ 50	 ≥ 50
Verschmutzungsgrad 	 3	 3
Brennbarkeitsklasse 	 UL 94 V-0	 UL 94 V-0
Schutzart (EN 60529)	 IP67 - nur in verschraubtem Zustand mit den	 IP67 - nur in verschraubtem Zustand mit den
	 dazugehörigen Gegenstücken oder Blindstopfen	 dazugehörigen Gegenstücken oder Blindstopfen
Anschluss	 Modul: M12-Stecker, 4-polig	 Modul: M12-Stecker, 4-polig
Anschlusszubehör	 Kabeldose, z.B. VK500325	 Kabeldose, z.B. VK500325
Anschluss	  Sensoren: 4 x M12-Dosen, 4-polig	 Sensoren: 8 x M12-Dosen, 4-polig
Anschlusszubehör	 Anschlusskabel, z.B. VK200F25	 Anschlusskabel, z.B. VK200F25

Artikel-Nr. 	 VL600104	 VL600108	
Ausgang 	 UND-Verknüpft, 4-fach	 UND-Verknüpft, 8-fach
Artikel-Nr. 	 VL600114	 VL600118	
Ausgang	 UND-Verknüpft, 2 x 2-fach	 UND-Verknüpft, 2 x 4-fach
Artikel-Nr. 	 VL600124	 VL600128	
Ausgang 	 ODER-Verknüpft, 4-fach	 ODER-Verknüpft, 8-fach
Artikel-Nr. 	 VL600134	 VL600138	
Ausgang 	 ODER-Verknüpft, 2 x 2-fach	 ODER-Verknüpft, 2 x 4-fach

ZUBEHÖR
LOGIKMODULE 1700
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ZUBEHÖR
Artikel-Nr.	 Bezeichnung	 	 	Material	

VK000004	 Blindstopfen M12, 2 x im Lieferumfang enthalten		  Kunststoff 
VK000035	 Überbrückungsstecker Simulation „Schaltausgang ein“

Anschluss

M12-Stecker	 4-fach	 2 x 2-fach	 8-fach	 2 x 4-fach
Pinbelegung	 Logikmodul	 Logikmodul	 Logikmodul	 Logikmodul

1	 (braun) 	 + 24V DC	 + 24V DC	 + 24V DC	 + 24V DC
2	 (weiß)	 -	 Output 1	 -	 Output 1
3	 (blau)	 0V DC	 0V DC	 0V DC	 0V DC	
4	 (schwarz)	 Output 2	 Output 2	 Output 2	 Output 2

Aderfarben der Kabeldose (Modul) in Klammern

Anschlussbilder Logikmodul 4-fach bzw. 2 x 2-fach

VL600104   4-fach	 VL600114   2 x 2-fach	 VL600124   4-fach	 VL600134   2 x 2-fach

Anschlussbilder Logikmodul 8-fach bzw. 2 x 4-fach 

VL600108   8-fach	 VL600118   2 x 4-fach	 VL600128   8-fach	 VL600138   2 x 4-fach

E1 bis E8 sind die Eingänge der angeschlossenen Sensoren (Anschlüsse für M12-Stecker).
1 bis 4 ist die Steckerbelegung des Modules (Anschluss für M12-Kabeldose).

ZUBEHÖR
LOGIKMODULE 1700
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Anschlusskabel / Stecker	 M12, gerade	 M12, gerade
Anschlusskabel / Dose	 M12, gewinkelt	 M12, gerade
Polzahl	 4-polig	 4-polig
Artikel-Nr.	 VK100F21	 VK100F25
Länge	 1,0m	 1,0m
Artikel-Nr.	 VK200F21	 VK200F25
Länge	 2,0m	 2,0m
Artikel-Nr.	 VK500F21	 VK500F25
Länge	 5,0m	 5,0m

Kabeldose	 M12, gerade	 M12, gewinkelt	
Polzahl	 4-polig	 4-polig	
Artikel-Nr.	 VK200325	 VK200321	
Länge	 2,0m	 2,0m	
Artikel-Nr.	 VK500325	 VK500321	 	
Länge	 5,0m	 5,0m	 	
Artikel-Nr.	 VKA00325	 VKA00321	 	
Länge	 10,0m	 10,0m

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

Dieses Datenblatt sowie Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie auch unter www.ipf.de

ZUBEHÖR
LOGIKMODULE 1700
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P	LED-Anzeige für Eingangs- und  
Ausgangszustand

P	Befestigung auf Normschiene nach  
DIN EN 50022

P	Kaskadierfähig durch zusätzlichen Eingang

P	Hohe Schaltfrequenz

P	Versorgungsspannung durchschleifbar

P	Schraubklemmen

4-fach-Logikmodul
Beliebig erweiterbar

Beschreibung
Häufig werden in einer Anwendung die Signale mehrerer Sen-
soren verknüpft, um eine Aussage über einen Betriebszustand 
zu machen.
Wird diese Verknüpfung in der Steuerung vorgenommen, ist es 
notwendig, die Signale jedes einzelnen Sensors über Leitungen 
bis dorthin zu führen und im Steuerungsprogramm zu verarbei-
ten. In vielen Fällen wäre es jedoch vollkommen ausreichend, 
die Sensorsignale vor Ort an der Einbaustelle miteinander zu 
verknüpfen und nur ein verknüpftes End-Signal an die Steue-
rung zu übermitteln.
Hier setzen die Logikmodule der ipf electronic an. Je nach 
Modul können bis zu 4 Sensoren, an die Eingänge E1 bis E4, 
angeschlossen und deren Schaltsignale logisch miteinander 
verknüpft werden.

Als Verknüpfungsvarianten stehen UND bzw. ODER-Versionen 
zur Verfügung.
Über die LED-Statusanzeigen der Logikmodule kann der Anwen-
der direkt erkennen, welche Signale anstehen bzw. welche 
gegebenenfalls fehlen. Der Status des verknüpften End-Signals 
wird ebenfalls über eine Ausgangs-LED dargestellt. Das End-Si-
gnal steht an Klemme 4 zur Verfügung.
Eingang E5 ist lediglich für die Logikmodulkaskadierung vorge-
sehen. Es handelt sich hierbei um keinen Sensor-signaleingang. 
Wird die Kaskadierfunktion nicht genutzt, kann der Eingang 
unbeschaltet bleiben.

Anwendungsbeispiel
u	 Signalverknüpfung mehrerer Sensoren

Abmessungen	 25,5 x 80 x 49mm

Variante	 UND-Modul	
	 ODER-Modul	

ZUBEHÖR
LOGIKMODULE 1800
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TECHNISCHE DATEN
Variante	 UND-Modul	 ODER-Modul
Betriebsspannung	 10 ... 36V DC	 10 ... 36V DC	
Stromaufnahme (ohne Last)	 ≤ 5mA	 ≤ 5mA	
Ausgangsstrom (max. Last)	 300mA	 300mA	
Spannungsabfall (max. Last)	 2,1V DC	 2,1V DC
Eingangsstrom (I nenn)	 je 3,5mA bei 24V DC	 je 3,5mA bei 24V DC
Schaltfrequenz	 5kHz	 5kHz
Anzeige (Signal)	 4 x LED gelb	 4 x LED gelb
Anzeige (Funktion)	 1 x LED grün	 1 x LED grün
Abmessungen	 25,5x80x49mm	 25,5x80x49mm		
Material (Gehäuse)	 Kunststoff	 Kunststoff		
Temperatur (Betrieb)	 -25 ... +60°C	 -25 ... +60°C	
Schutzart (EN 60529)	 IP40	 IP40		
Anschluss	 Klemmen	 Klemmen

Artikel-Nr.	 VL250100	 VL250120	 	
Variante	 UND-Modul	 ODER-Modul

Dieses Datenblatt sowie Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie auch unter www.ipf.de

Dieses Datenblatt enthält nur die lieferbaren Standard-Varianten. Fü̈r andere Ausgangs- und Anschluss-Varianten bitten wir um Ihre Anfrage.

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

Anschluss   

UND-Modul	 ODER-Modul	 Kaskadierung mehrerer Module	

ZUBEHÖR
LOGIKMODULE 1800
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P	Industriegerechte, kleine Bauform

P	Einfache Montage

P	Hohe Schaltfrequenz

P	Umkehrung eines Sensorsignales

Signalumkehrstufe
Impulsverlängerung

Beschreibung
Die Signalumkehrstufen der Serie VYR9 wandeln das Ausgangs-
signal eines Sensors so um, dass es den Erfordernissen einer 
nachfolgenden elektronischen Schaltung oder eines Relais 
entspricht. So lassen sich z.B. mit dem PNP-Schließersignal eines 
Sensors PNP-Öffner (PNP/nc), NPN-Schließer (NPN/no) oder 
NPN-Öffner (NPN/nc) realisieren.
Für Sensoren mit M12-Stecker oder Kabelanschluss stehen 
entsprechende Verbindungsleitungen zum Anschluss an diese 
Signalumkehrstufen zur Verfügung.
Eine Weiterentwicklung sind die Umkehrstufen der Serie VY03. 
Mit ihnen lässt sich ebenfalls das PNP-Schließersignal eines 
Sensors in PNP-Öffner (PNP/nc) oder NPN-Schließer (NPN/no) 
umwandeln.
Mit den Zeitstufen VY03 werden die PNP-Ausgangssignale eines 
Sensors ein- oder ausschaltverzögert. Der Zeitbereich beträgt 
1 bis 150ms. Der Anschluss dieser Serie ist sehr variable und 
erfolgt entweder über M8-Stecker / Dose oder M12-Stecker/
Dose in gewinkelte oder gerade Ausführung.
Der VY85 ist in der Lage, beispielsweise ein PNP-Schlie-
ßer-Schaltsignal eines Sensors in ein beliebiges anderes  
Schaltsignal (PNP-Öffner oder NPN) umzuformen. Zusätzlich 
bietet es eine Impulsverlängerung, deren Zeitbereiche durch 
Steckbrücken vorgewählt und mit einem Potenziometer ein-

gestellt werden können. Die nachgeschaltete Steuerung kann 
somit auch kürzeste Impulse sicher verarbeiten.
Bei der Variante mit statischer Impulsverlängerung ist der Aus-
gang solange aktiv, wie der Eingang belegt ist. Bei aktivierter 
Impulsverlängerung werden kurze Eingangsimpulse auf die ein-
gestellte Zeit verlängert. Steht der Eingangsimpuls länger als die 
eingestellte Zeit an, erfolgt keine zusätzliche Verlängerung. Ist 
bei der Variante mit dynamischer Arbeitsweise die Impulsver-
längerung aktiviert, so ist der Ausgang nur für die eingestellte 
Zeit aktiv. Dieses gilt dann unabhängig von der Belegungszeit 
des Einganges. Steht das Eingangssignal länger als die einge-
stellte Zeit an, wird der Ausgang erst wieder aktiviert, wenn das 
Eingangssignal zwischendurch abgefallen ist.
Signalumkehrstufen werden in allen Anwendungen eingesetzt, 
bei denen ein Signalgeber mit dem erforderlichem Ausgangssi-
gnal nicht zur Verfügung steht.

Anwendungsbeispiele
u	 Impulsverlängerung, bei zu kurzen (flüchtigen) Signalen
u	 Sichere Signalerfassung mit speicherprogrammierbaren 

Steuerungen
u	 Umwandlung in das passende Signalpotenzial und Logik 

(pnp/npn und Öffner/Schließer)

Abmessungen	 17,5 x 85 x 65mm
	 Dose / Stecker Ø 9mm
	 Dose / Stecker Ø 12,5mm
	
Kabeldose	 Umkehrstufe	 pnp,pnp
		  pnp,npn
		  pnp,npn
	 Zeitstufe	 Einschaltverzögert
		  Ausschaltverzögert

Modul	 Verlängerung statisch	 10ms bis 10s
	 Verlängerung dynamisch	 10ms bis 10s

ZUBEHÖR
UMKEHRSTUFEN, IMPULSVERLÄNGERUNGEN 1900
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Artikel-Nr.	 VYR90270	 VYR91170	 VYR91270
Variante	 Umkehrstufe	 Umkehrstufe	 Umkehrstufe
Ausgang	 pnp-invertiert	 npn	 npn-invertiert

TECHNISCHE DATEN		
Eingang	  pnp	 pnp	 pnp
Ausgang	  pnp-invertiert	 npn	 npn-invertiert
Betriebsspannung	 10 ... 36V DC	 10 ... 36V DC	 10 ... 36V DC
Stromaufnahme  (ohne Last)	 -	 -	 -
Ausgangsstrom (max. Last)	 250mA	 250mA	 250mA
Schaltfrequenz	 5kHz	 5kHz	 5kHz
Anzeige (Signal)	 -	 -	 -
Impulsverlängerung	 -	 -	 -
Einstellung (Zeit)	 -	 -	 -
Kurzschlussfest	 +	 +	 +
Verpolungssicher	 +	 +	 +
Abmessungen	 Ø 9mmx32,5mm	 Ø 9mmx32,5mm	 Ø 9mmx32,5mm
Material (Gehäuse)	 Aluminium	 Aluminium	 Aluminium
Temperatur (Betrieb)	 -10 ... +60°C	 -10 ... +60°C	 -10 ... +60°C
Schutzart (EN 60529)	 IP67	 IP67	 IP67
Anschluss	 Sensor: M8-Dose, 3-polig	 Sensor: M8-Dose, 3-polig	 Sensor: M8-Dose, 3-polig
	 Ausgang: M8-Stecker, 3-polig	 Ausgang: M8-Stecker, 3-polig	 Ausgang: M8-Stecker, 3-polig
Anschlusszubehör	 z.B. VK200075	 z.B. VK200075	 z.B. VK200075
Montagezubehör	 AY000020	 AY000020	 AY000020

ZUBEHÖR
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TECHNISCHE DATEN		
Eingang	  pnp oder npn	 pnp oder npn
Ausgang	  pnp / npn / pnp-invertiert / npn-invertiert	 pnp / npn / pnp-invertiert / npn-invertiert
Betriebsspannung	 10 ... 30V DC	 10 ... 30V DC
Stromaufnahme  (ohne Last)	 -	 -
Ausgangsstrom (max. Last)	 2 x 300mA	 2 x 300mA
Schaltfrequenz	 20kHz	 20kHz
Anzeige (Signal)	 2 x LED	 2 x LED
Impulsverlängerung	 10 ... 100ms / 100ms ... 1s / 1s ... 10s	 10 ... 100ms / 100ms ... 1s / 1s ... 10s
Einstellung (Zeit)*	 10-Gang-Spindeltrimmer / 3 Jumper	 10-Gang-Spindeltrimmer / 3 Jumper
Kurzschlussfest	 +	 +
Verpolungssicher	 +	 +
Abmessungen	 17,5x85x85mm	 17,5x85x85mm
Material (Gehäuse)	 Kunststoff	 Kunststoff
Temperatur (Betrieb)	 -10 ... +60°C	 -10 ... +60°C
Schutzart (EN 60529)	 IP40	 IP40
Anschluss	 Sensor: Klemmen	 Sensor: Klemmen
	 Ausgang: Klemmen	 Ausgang: Klemmen
Montagezubehör	 Normschiene DIN EN 60715 TH35	 Normschiene DIN EN 60715 TH35

* Einstellung hinter Abdeckung

Artikel-Nr.	 VY850001	 VY850002	
Variante	 Statische Verlängerung / Umkehr	 Dynamische Verlängerung / Umkehr
Ausgang	  pnp / npn / pnp-invertiert / npn-invertiert	  pnp / npn / pnp-invertiert / npn-invertiert

ZUBEHÖR
UMKEHRSTUFEN, IMPULSVERLÄNGERUNGEN 1900
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Dieses Datenblatt sowie Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie auch unter www.ipf.de

Anschluss

VYR9, VY03 PNP	 VYR9, YV03 NPN

Aderfarben:	 bn = braun (1),  bu = blau (3), bk = schwarz (4)

VY850001 und VY850002

Montagezubehör AY000020

Dieses Datenblatt enthält nur die lieferbaren Standard-Varianten. Fü̈r andere Ausgangs- und Anschluss-Varianten bitten wir um Ihre Anfrage.

Zu den Steckergeräten liefern wir Ihnen gerne die passende Kabeldose. Eine Aufstellung finden Sie im Katalogabschnitt „Zubehör“  
unter „Kabeldosen -SENSORFLEX®“ oder im Suchfenster auf unserer Internetseite www.ipf.de mit dem Suchbegriff „VK“.

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

ZUBEHÖR
UMKEHRSTUFEN, IMPULSVERLÄNGERUNGEN 1900
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Artikel-Nr.	 VY030170	 VY030174	 VY030124
Variante	 Zeitstufe, ausschaltverzögert 	 Zeitstufe, ausschaltverzögert	 Zeitstufe, ausschaltverzögert
	 0 ... 150ms	 0 ... 150ms	 0 ... 150ms
Ausgang	 PNP	 PNP	 PNP
Artikel-Nr. 	 -	 VY030175	 VY030125
Variante 	 -	 Zeitstufe, einschaltverzögert	 Zeitstufe, einschaltverzögert
		  0 ... 150ms	 0 ... 150ms
Ausgang 	 -	 PNP	 PNP

TECHNISCHE DATEN		
Eingang	 PNP	 PNP	 PNP
Ausgang	 PNP	 PNP	 PNP
Betriebsspannung	 10 ... 35V	 DC 10 ... 35V	 DC 10 ... 35V DC
Stromaufnahme (ohne Last)	 10mA	 10mA	 20mA
Ausgangsstrom (max. Last)	 150mA	 150mA	 150mA
Anzeige (Signal)	 LED gelb	 LED gelb	 LED gelb
Impulsverlängerung	 0 ... 150ms	 0 ... 150ms	 0 ... 150ms
Einstellung (Zeit)	 Poti	 Poti	 Poti
Kurzschlussfest	 -	 -	 -
Verpolungssicher	 -	 -	 -
Material (Gehäuse)	 Kunststoff	 Kunststoff	 Kunststoff
Temperatur (Betrieb)	 -25 ... +70°C	 -25 ... +70°C	 -25 ... +70°C
Schutzart (EN 60529)	 IP67	 IP67	 IP67
Anschluss	 Sensor: M8-Dose, 3-polig	 Sensor: M8-Dose, 3-polig	 Sensor: M12-Dose, 3-polig
	 Ausgang: M8-Stecker, 3-polig	 Ausgang: M8-Stecker, 3-polig	 Ausgang: M12-Stecker, 3-polig
Anschlusszubehör	 z.B. VK200075	 z.B. VK200075	 z.B. VK200025

ZUBEHÖR
UMKEHRSTUFEN, IMPULSVERLÄNGERUNGEN 1900
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TECHNISCHE DATEN
Eingang	 PNP	 PNP
Ausgang	 PNP invertiert	 NPN
Betriebsspannung	 10 ... 35V DC	 10 ... 35V DC
Stromaufnahme (ohne Last)	 ≤ 20mA	 ≤ 20mA
Ausgangsstrom (max. Last)	 150mA	 150mA
Anzeige (Signal)	 LED gelb	 LED gelb
Impulsverlängerung	 -	 -
Einstellung (Zeit)	 -	 -
Kurzschlussfest	 -	 -
Verpolungssicher	 -	 -
Material (Gehäuse)	 Kunststoff	 Kunststoff
Temperatur (Betrieb)	 -25 ... +70°C	 -25 ... +70°C
Schutzart (EN 60529)	 IP67	 IP67
Anschluss	 Sensor: M12-Dose, 3-polig	 Sensor: M12-Dose, 3-polig
	 Ausgang: M12-Stecker, 3-polig	 Ausgang: M12-Stecker, 3-polig

Artikel-Nr.	 VY030224	 VY031124
Variante	 Umkehrstufe	 Umkehrstufe
Ausgang	 PNP invertiert	 NPN

Anschlusszubehör	 z.B. VK200025	 z.B. VK200025

ZUBEHÖR
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P	Für alle Zwei- und Dreidraht-Sensoren bis 
max. 40mA Stromaufnahme

P	Spannung 18V DC 

P	Anschluss von NPN- und PNP-Geräten

P	LED-Anzeige für alle wichtigen Funktionen

Sensortest und Justierung  
ohne Spannungsversorgung

Beschreibung
LED grün zeigt an, dass der Näherungsschalter richtig 
angeschlossen ist. Bei Erkennung eines Objektes gibt der  
Sensortester eine optische und akustische Rückmeldung. LED 
rot „Batterie“ signalisiert, dass die Batteriespannung zu gering 
ist. Die Batterien sind dann auszutauschen.
LED „NPN“ leuchtet bei Sensoren, die den Minuspol durch-
schalten.
LED „PNP“ leuchtet bei Sensoren, die den Pluspol durch-
schalten. Bei Anschluss von Sensoren mit LED als Schaltzu-
standsanzeige hinter der Ausgangsstufe – z.B. in der Kabel-
dose – fließt im nicht geschalteten Zustand des Sensors 

ein Strom. Dieser Strom ist der Grund dafür, dass bei NPN- 
Sensoren die LED „PNP“ und bei PNP-Sensoren die LED „NPN“ 
leuchtet.
Maßgebend für den Sensortyp ist die LED im geschalteten 
Zustand.
Auf der Vorderseite des Sensortesters, hinter der Fron- 
tplatte, ist ein Magnet angebracht. Mit ihm können magneti-
sche Sensoren auf ihre Funktion überprüft werden.

Anwendung
u	 Testen und justieren von Sensoren

Abmessungen	 72 x 120 x 30mm

Sensortester	 Ausgangs-Gleichspannung	 18V DC

ZUBEHÖR
SENSORTESTER 2000
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TECHNISCHE DATEN
Ausgangsspannung	 18V DC
Ausgangsstrom (I nenn)	 40mA
Anzeige (Betrieb) 	 1x LED grün
Anzeige (Alarm)	 1 x LED rot
Anzeige (Signal) 	 PNP / NPN, jeweils 1 x gelb
Abmessungen	 72x120x26mm
Material (Gehäuse)	 Kunststoff
Temperatur (Betrieb)	 0 … +50°C
Schutzart (EN 60529) 	 IP 20	
Anschluss	 Klemmen

Artikel-Nr. 	 VY000004	 	
Ausgangsspannung	 18V DC	
Ausgangsstrom (I nenn)	 40mA

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

Dieses Datenblatt sowie Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie auch unter www.ipf.de

ZUBEHÖR
SENSORTESTER 2000
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P	Quickschellen mit Festanschlag ersparen  
Neujustage bei Sensorwechsel

P	Kurze Inbetriebnahme- und Stillstandszeiten

P	Sensorbefestigung mittels einer Schraube

P	Einfache Justierung durch Langlöcher

P	Einteilig und universell einsetzbar

P	Kombinierbar mit 2 verschiedenen Unterteilen 
für verschiedene Ausrichtungen

P	Bezeichnungsschilder einfach einzuclipsen

Befestigung von Rundgeräten 
im Handumdrehen

Beschreibung
Die ipf Quickschellen unterstützen Sie bei der aufwändigen 
Sensorjustierung. Rund- oder Gewindesensoren verschiedens-
ter Durchmesser können mit diesen Schellen komfortabel 
befestigt werden.
Die einteilige, kompakte Quickschelle wird nur einmal über die 
beiden Langlöcher (ab 12mm Sensor-Ø) justiert und montiert. 
Ein eventueller Sensorwechsel verändert die Position der Quick-
schelle nicht. Hierzu wird die Klemmschraube nur etwas gelöst  
und nach dem Wechsel einfach wieder festgezogen.
Bei Verwendung der Quickschelle mit Festanschlag entfällt bei 
einem Sensorwechsel die aufwändige Justage sogar komplett. 
Hier ist die Sensorbefestigung denkbar einfach:
Klemmschraube lösen, Sensor bis zum Festanschlag einführen, 
Klemmschraube wieder festziehen – fertig!
Quickschellen werden nicht nur dort eingesetzt, wo Inbetrieb-
nahme- und Stillstandszeiten an Maschinen und Anlagen auf 

ein Mindestmaß reduziert werden müssen. 
Auch in Anwendungen, bei denen das Auswechseln von Sen-
soren von ungeübten Personen vorgenommen werden muss, 
werden ipf Quickschellen verwendet.
Unterteile in gerader und abgewinkelter Ausführung ergänzen 
die Einsatzmöglichkeiten für verschiedene  Ausrichtungen von 
Sensoren mit 12 und 18mm Durchmesser.
Bezeichnungsschilder zur Betriebsmittelkennzeichnung sind für 
die Quickschellen von 12 bis 30mm Durchmesser verfügbar.
Das Koffer-Set mit einem umfangreichen Sortiment an ver-
schiedenen Quickschellen und Unterteilen bietet dem Praktiker 
hilfreiche Unterstützung bei der Sensormontage.

Anwendungsbeispiel
u	 Befestigung von Rundgeräten

Sensordurchmesser	 4,0mm	
	 5,0mm	
	 6,5mm	
	 8,0mm	
	 12,0mm	
	 18,0mm	
	 30,0mm	

ZUBEHÖR
BEFESTIGUNGSMATERIAL 2100
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Dieses Datenblatt sowie Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie auch unter www.ipf.de

Bild 1	 Bild 2	 Bild 3

Bild 4	 Bild 5	 Bild 6	 Ausschnitt a

	 	 SENSOR-	 WERKSTOFF	 ANZAHL
ARTIKEL-NR.	 BEZEICHNUNG	 DURCHMESSER	 ARTIKEL / SCHRAUBEN	 IM SET	 BILD
AY000044	 Quickschelle	 4mm	 PA6 / Stahl verzinkt	 3	 1
AY000045	 Quickschelle	 5mm	 PA6 / Stahl verzinkt	 3	 1
AY000046	 Quickschelle	 6,5mm	 PA6 / Stahl verzinkt	 5	 1
AY000047	 Quickschelle	 8mm	 PA6 / Stahl verzinkt	 5	 1
AY000048	 Quickschelle mit Festanschlag (Ausschnitt a)	 8mm	 PA6 / Stahl verzinkt	 2	 1
AY000049	 Quickschelle	 12mm	 PA6 / Stahl verzinkt	 5	 2
AY000050	 Quickschelle mit Festanschlag (Ausschnitt a)	 12mm	 PA6 / Stahl verzinkt	 2	 2
AY000051	 Quickschelle	 18mm	 PA6 / Stahl verzinkt	 5	 3
AY000052	 Quickschelle mit Festanschlag (Ausschnitt a)	 18mm	 PA6 / Stahl verzinkt	 2	 3
AY000061	 Quickschelle	 30mm	 PA6 / Stahl verzinkt	 -	 4
AY000062	 Quickschelle mit Festanschlag (Ausschnitt a)	 30mm	 PA6 / Stahl verzinkt	 -	 4
AY000053	 Gerades Unterteil für Quickschelle	 12mm, 18mm	 PA6 / Stahl verzinkt	 5	 5
AY000054	 Abgewinkeltes Unterteil für Quickschelle	 12mm, 18mm	 PA6 / Stahl verzinkt	 3	 6
AY000055	 Quickschellen-Bezeichnungsschilder (77Stk.)	 12 ... 30mm	 Kunststoff / -	 1	 ohne
AY000057	 Sortiment im praktischen Koffer-Set	 4 ... 18mm	 Kunststoff / -	 Inhalt s.o.	 7

Bild 7

Maß A = Sensordurchmesser

ZUBEHÖR
BEFESTIGUNGSMATERIAL 2100
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P	Montierbar an Platten, Profilen und Blechen mit 
einer einzigen Schraube

P	Großer Bewegungsfreiheitsgrad ermöglicht 
einfaches Justieren der Sensoren

P	Befestigung an Stange Ø 8mm möglich

P	Verschiedene Montagevarianten

P	Höhere Betriebssicherheit der Sensoren dank 
besserer und genauerer Ausrichtung

Universalhalter
Montage mit einer Schraube

Beschreibung
Durch die ipf Uni-Halter entfällt eine aufwändige und kostenin-
tensive Sonderanfertigung von entsprechenden Sensorhaltern.
Das mit einem Kugelgelenk versehene, multifunktionale Grund-
modul erlaubt es, Sensoren schnell und unverrückbar in belie-
biger Lage und Orientierung zu montieren.
Hierzu benötigt man einfach nur den zum entsprechenden 
Sensor passenden Befestigungssatz. Dieser enthält das Grund-

modul mit dem erforderlichen Befestigungsblech und Mon-
tagematerial.

Anwendungsbeispiele
u	 Sensormontage an Platten, Stangen oder Profilen
u	 Justierung und Ausrichtung von Sensoren

Abmessungen	 33,8 x 12 x 16mm
	 bis
	 40 x 57 x 18mm

Montagezubehör	 Gewinde-Sensoren	 M8x1
		  M12x1
		  M18x1
	 Quader-Sensoren	 Ox14, Px14
		  UT14
		  Ix21, Ux21
		  Ox16, Px16
		  Ox17, Px17
		  Ox43, Px43
		  Px49

ZUBEHÖR
BEFESTIGUNGSMATERIAL 2200
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ARTIKEL-NR.	 BEZEICHNUNG	 MATERIAL
AY000088	 Grundmodul *	 Backen: Edelstahl, Kugelzapfen: Stahl verzinkt
AY000089	 Befestigungssatz für Sensoren M8x1	 Edelstahl
AY000090	 Befestigungssatz für Sensoren M12x1	 Edelstahl
AY000091	 Befestigungssatz für Sensoren M18x1	 Edelstahl

* Das Grundmodul AY000088 ist in jedem Befestigungssatz enthalten.
Material der Schrauben und Muttern: Stahl, verzinkt

Grundmodul AY000088

AY000089	 AY000090

AY000091

ZUBEHÖR
BEFESTIGUNGSMATERIAL 2200



191ipf electronic gmbh • Rosmarter Allee 14 • 58762 Altena │ Tel +49 2351 9365-0 • Fax +49 2351 9365-19 │ info@ipf.de • www.ipf.de

ARTIKEL-NR.	 BEZEICHNUNG	 MATERIAL
AY000092	 Befestigungssatz für Sensoren Ox14..., Px14..., Ux14..., Ix21..., Ux21...	 Edelstahl
AY000093	 Befestigungssatz für Sensoren Ox16..., Px16...	 Edelstahl
AY000094	 Befestigungssatz für Sensoren Ox17..., Px17...	 Edelstahl	
AY000095	 Befestigungssatz für Sensoren Ox43..., Px43...	 Edelstahl
AY000096	 Befestigungssatz für Sensoren Px49...	 Edelstahl

* Das Grundmodul AY000088 ist in jedem Befestigungssatz enthalten.
Material der Schrauben und Muttern: Stahl, verzinkt

AY000096

AY000092	 AY000093

AY000094	 AY000095

ZUBEHÖR
BEFESTIGUNGSMATERIAL 2200
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Auswahltabelle der Befestigungssätze für Gewinde-Sensoren	
	 AY000089	 AY000090	 AY000091	

Sensoren	 M8x1	 M12x1	 M18x1

Auswahltabelle der Befestigungssätze für Quader-Sensoren	
	 AY000092	 AY000093	 AY000094	 AY000095	 AY000096

Sensoren	 OS14	 PS14	 UT14	 IB21	 UR21	 OS16	 PR16	 OS17	 PR17	 OR43	 PR43	 PT49	
	 OE14	 PE14		  IN21	 UT21	 OE16	 PT16	 OE17	 PT17	 OT43	 PT43		
	 OR14	 PT14				    OR16		  OR17	 PK17		  PK43		
	 OT14	 PK14				    OT16		  OT17	 			 

Das Grundmodul AY000088 ist in jedem Befestigungssatz enthalten.

Dieses Datenblatt sowie Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie auch unter www.ipf.de

Befestigungmöglichkeiten

Stange	 Profil	 Platte

AY000088

3D-Ansicht

ZUBEHÖR
BEFESTIGUNGSMATERIAL 2200
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P	Montierbar an Platten, Profilen und Blechen mit 
einer einzigen Schraube

P	Großer Bewegungsfreiheitsgrad ermöglicht ein-
faches Justieren der Sensoren

P	Befestigung an Stange Ø 8mm möglich

P	Verschiedene Montagevarianten

P	Höhere Betriebssicherheit der Sensoren dank 
besserer und genauerer Ausrichtung

Universalhalter
Montage mit einer Schraube

Beschreibung
Durch die ipf Universalhalter (Uni-Halter) entfällt eine aufwän-
dige und kostenintensive Sonderanfertigung von entsprechen-
den Sensorhaltern.
Das mit einem Kugelgelenk versehene, multifunktionale Grund-
modul erlaubt es, Sensoren schnell und unverrückbar in belie-
biger Lage und Orientierung zu montieren.
Hierzu benötigt man einfach nur den zum entsprechenden 

Sensor passenden Befestigungssatz. Dieser enthält das Grund-
modul AY000088 mit dem erforderlichen Befestigungsblech 
und Montagematerial.

Anwendungsbeispiele
u	 Sensormontage an Platten, Stangen oder Profilen
u	 Justierung und Ausrichtung von Sensoren

Abmessungen	 33,8 x 12 x 16mm
	 bis
	 40 x 57 x 18mm

Montagezubehör	 Gewinde-Sensoren	 M5x0,5
		  M8x1, M12x1
		  M18x1
	
	 Quader-Sensoren	 IB09, IB16, IB26
		  Ox11, Ox13, Ox14

Px14, UT14, Ox15
Ox16, Px16, Ox17, Px17

IB21, UT21, UR21
OT37, Ox38, Px38
Ox43, Px43, PT49

OTQ4, OYQ4

ZUBEHÖR
BEFESTIGUNGSMATERIAL 2250
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ARTIKEL-NR.	 BEZEICHNUNG	 	 MATERIAL
AY000088	 Grundmodul *		  Backen: Edelstahl, Kugelzapfen: Stahl verzinkt
AY000096	 Befestigungssatz für Sensoren	 Px49	 Edelstahl
AY000114	 Befestigungssatz für Sensoren	 Ox15	 Edelstahl

* Das Grundmodul AY000088 ist in jedem Befestigungssatz enthalten.
Material der Schrauben und Muttern: Stahl, verzinkt

Grundmodul AY000088

AY000096	 AY000114

ZUBEHÖR
BEFESTIGUNGSMATERIAL 2250



195ipf electronic gmbh • Rosmarter Allee 14 • 58762 Altena │ Tel +49 2351 9365-0 • Fax +49 2351 9365-19 │ info@ipf.de • www.ipf.de

ARTIKEL-NR.	 BEZEICHNUNG	 	 	 	 	 	 	 MATERIAL
AY000115	 Befestigungssatz für Sensoren	 M5	 M8	 M12	  				    Edelstahl
AY000116	 Befestigungssatz für Sensoren	 Ox14	 Px14	 UT14					     Edelstahl
		  IB21	 UR21	 UT21	 OTQ4	 OTQ9			   Edelstahl
AY000117	 Befestigungssatz für Sensoren	 M18							       Edelstahl
AY000118	 Befestigungssatz für Sensoren	 IB09	 IB16	 IB26	 Ox16	 Px16			   Edelstahl
AY000119	 Befestigungssatz für Sensoren	 Ox11	 Ix13	 Ox13	 Px13	 Ox17	 OT37	 Ox38	 Edelstahl	
AY000120	 Befestigungssatz für Sensoren	 Ox43	 Px43						      Edelstahl

* Das Grundmodul AY000088 ist in jedem Befestigungssatz enthalten.
Material der Schrauben und Muttern: Stahl, verzinkt

AY000115	 AY000116	 AY000117	

AY000118	 AY000119	 AY000120

ZUBEHÖR
BEFESTIGUNGSMATERIAL 2250
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Auswahltabelle der Befestigungssätze für Quader-Sensoren	

	 AY000118	 AY000119	 AY000120

Sensoren	 IB09				    OE11	 OS11	 OT11				    ON43	 OK43	 OR43	 OT43	
	 IB16				    OE13	 OR13	 OS13	 OT13	 PE13	 PS13	 PE43	 PS43	 PR43	 PT43	
	 IB26				    OE17	 OR17	 OS17	 OT17			   PK43
	 OE16	 OS16	 OR16	 OT16	 PK17	 PR17	 PT17	
	 PR16	 PT16			   OT37	 OR38	 OT38	 OY38
					     PE38	 PS38	 PT38				  

Das Grundmodul AY000088 ist in jedem Befestigungssatz enthalten.

Auswahltabelle der Befestigungssätze für Quader-Sensoren	

	 AY000096	 AY000114	 AY000116

Sensoren	 PT49				    OE15	 OR15	 OS15	 OT15			   OE14	 OS14	 OR14	 OT14
					     OL15						      PE14	 PS14	 PT14	 PK14
											           UT14				  
											           IB21	 UR21	 UT21	 OT21
											           OTQ4	 OTQ9

Das Grundmodul AY000088 ist in jedem Befestigungssatz enthalten.

Auswahltabelle der Befestigungssätze für Gewinde-Sensoren	

	 AY000115	 AY000117		

Sensoren	 M5	 M8	 M12		  M18	

Das Grundmodul AY000088 ist in jedem Befestigungssatz enthalten.

Dieses Datenblatt sowie Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie unter auch www.ipf.de

Befestigungmöglichkeiten

Stange	 Profil	 Platte

AY000088   3D-Ansicht

ZUBEHÖR
BEFESTIGUNGSMATERIAL 2250
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P	Festanschlag mit höchster Präzision 
für induktive Sensoren

P	Hohe Verschleißfestigkeit des Anschlagbolzens 
durch gehärteten Stahl

P	Ausführungen in Edelstahl

P	Anschlagbolzen mit Federrückführung

P	Anschlaghub 1mm Genauigkeit ±0,01mm

P	Maximale Anschlagkraft 200N

P	Federrückstellkraft 3N

Mechanische Betätigung für
induktive Sensoren über Stößel

Beschreibung
Mechanische Stößel werden häufig verwendet, wenn ein sehr 
genau definierter Schaltpunkt, unter Verwendung eines induk-
tiven Näherungsschalters, erforderlich ist.
Dieser Schaltpunkt ist materialunabhäng, da die reale Betä-
tigung des Sensors immer von dem integrierten Stößel ausgeht.
Bis zur maximalen Anschlagkraft von 200N kann die Betätigung 
auch bewusst „auf Block“ gefahren werden, um z.B.
einen Referenzpunkt zu initialisieren.
Der Betätigungskopf verträgt im Gegensatz zu dem verwende-
ten, berührungslosen Sensor auch kräftige Anstöße.
Einer von vielen weitereren Vorteilen besteht auch darin,
dass der jeweils verwendete Sensor ausgetauscht werden kann, 

ohne den montierten Betätigungs-Stößel (Anschlag) demontie-
ren und damit auch nicht verstellen zu müssen.

Anwendungsbeispiele
u	 Initialisierung von Referenzpunkten
u	 Schweißvorrichtungen
u	 Hohe mechanische Beanspruchung
u	 Betätigung durch Maschinen-Schaltnocken mit hohen 

Temperaturen
u	 Dauerhafte und fixierte Montageposition –  

unabhängig bei Sensorwechsel

Gesamt-Länge
Gewinde-Länge

Halter

Anschlag

Halter
Anschlag

Gerade
Gerade
Gewinkelt
Gerade

Gewinde M10x1

20 … 35mm
15 … 80mm

IB06
IB08
IB09
IB12

Für alle Halter

ZUBEHÖR
MECHANISCHE STÖßEL 2300
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Artikel-Nr.	 AY000056	 AY000030
Variante	 Halter M12 gerade, für IB12, SW14	 Halter 8x8 gewinkelt, für IB09
Material	 Aluminium	  Aluminium

Artikel-Nr.	 AY000059
Variante	 Halter 8x8 gewinkelt, für IB09
Material	 Aluminium

Artikel-Nr.	 AY000029	 AY000069
Variante	 Halter 6,5 gerade, für IB06, SW12	 Halter M8x1 gerade, für IB08, SW12
Material	  Messing vernickelt	  Aluminium

Artikel-Nr.	 AY000065	 -
Variante	 Halter 6,5 gerade, für IB06, SW12	 -
Material	 Edelstahl

ZUBEHÖR
MECHANISCHE STÖßEL 2300
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Artikel-Nr.	 AY000063	 AY000040	 AY000082
Variante	 Anschlag M8x1	 Anschlag M12x1	 Anschlag M8x1
Länge (Gewinde/gesamt)	 80mm/96mm	 60mm/77mm	 80mm/97mm
Material	 Stahl gehärtet	 Stahl gehärtet	 Stahl gehärtet

Artikel-Nr.	 -	 AY000068	 -
Variante	 -	 Anschlag M12x1	 -
Länge (Gewinde/gesamt)	 -	 60mm/77mm	 -
Material	 -	 Edelstahl	 -

Artikel-Nr.	 -	 AY000074	 -
Variante	 -	 Anschlag M12x1	 -
Länge (Gewinde/gesamt)	 -	 60mm/77mm	 -
Material	 -	 Stahl gehärtet	 -

Artikel-Nr.	 AY000077	 AY000031	 AY000035	 AY000080
Variante	 Anschlag M8x1	 Anschlag M8x1	 Anschlag M8x1	 Anschlag M8x1
Länge (Gewinde/gesamt)	 15mm/32mm	 25mm/41mm	 40mm/56mm	 60mm/75mm	
Material	 Stahl gehärtet	 Stahl gehärtet	 Stahl gehärtet	 Stahl gehärtet

Artikel-Nr.	 -	 AY000066	 AY000067
Variante	 -	 Anschlag M8x1	 Anschlag M8x1
Länge (Gewinde/gesamt)	 -	 25mm/41mm	 40mm/56mm
Material	 -	 Edelstahl	 Edelstahl

Artikel-Nr.	 -	 AY000106	 AY000064
Variante	 -	 Anschlag M8x1	 Anschlag M8x1
Länge (Gewinde/gesamt)	 -	 25mm/41mm	 40mm/56mm
Material	 -	 Stahl gehärtet	 Stahl gehärtet

AY000031, AY000066
ohne M3 Gewinde

AY000035, AY000067
ohne M3 Gewinde

AY000040, AY000068
ohne M3 Gewinde

ZUBEHÖR
MECHANISCHE STÖßEL 2300
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Dieses Datenblatt sowie Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie auch unter www.ipf.de

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

Kombinationsmöglichkeiten

	 Anschlag	 Halter	 für Sensor
	 z.B. AY000077	 AY000029	 IB06
		  AY000065

	 Anschlag	 Halter	 für Sensor
	 z.B. AY000077	 AY000030	 IB09

	 Anschlag	 Halter	 für Sensor
	 z.B. AY000040	 AY000056	 IB12

ZUBEHÖR
MECHANISCHE STÖßEL 2300
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P	Reflektor mit Heizung

P	Selbstklebend oder Schraubbefestigung

P	Sonderausführungen auf Anfrage

P	Selbstklebende Reflexfolien mit hohem  
Rückstrahlwert

P	Auf gewünschte Form oder Länge schneidbar

Reflektoren in vielen Bauformen
Für Normal- und Polarisationslicht

Reflektor	 Rund	 Ø20 bis Ø82mm
	 Quader	 31 x 46mm
		  bis
		  100mm x 100mm

Reflexfolie	 Meterware	 Breite 18mm
		  bis	
		  Breite 75mm

Beschreibung
Die aus aus dem wetterfesten, transparenten und UV-stabili-
sierten Kunststoff PMMA hergestellten ipf Reflektoren basieren 
auf dem Tripelspiegel-Konzept.
Die Struktur der Reflektoren besteht aus vielen kleinen pyra-
midenförmigen verspiegelten Vertiefungen einer Kunststoff
oberfläche.
Diese Strukturen haben die Eigenschaft, dass jeweils  
drei Spiegel zueinander senkrecht stehen (Tripel). Diese strah-
len einfallendes Licht zur Lichtquelle zurück (Retro-reflexion).
Die sorgfältige Verarbeitung der ipf Reflektoren im Spritzgieß-
verfahren und die spannungsarme Fertigung gewährleisten 
eine exakten Ausbildung aller Tripelflächen und eine hohe 
Winkelgenauigkeit der Tripel. Dadurch wird einfallendes Licht 
auch aus größeren Entfernungen und aus verschiedenen Win-
keln unter möglichst geringen Verlusten als Lichtbündel zur 
Lichtquelle zurückgestrahlt. 

Die Aufsichtsflächen der Reflektoren sind glatt. Die Tripel befin-
den sich auf der Rückseite der Aufsichtsflächen und werden 
durch eine weitere rückseitige Abdeckplatte geschützt.
Durch den hochwertigen verwendeten Kunststoff und die dichte 
Verschweißung der Reflektor-Einzelteile im Ultraschallverfahren 
wird eine lange Lebensdauer gewährleistet.
Unser Lieferprogramm beinhaltet eine Reihe von SpezialRe-
flektoren in vielen Abmessungen und mit unterschiedlichen 
Prismensystemen.
Sonderanfertigungen von Spezial-Reflektoren sind für die ver-
schiedensten Anwendungsgebiete möglich.

Anwendungsbeispiele
u	 Einsatz in Verbindung mit Reflex-Schranken
u	 Erzielung großer Reichweiten
u	 Toreinfahrtüberwachung

ZUBEHÖR
REFLEKTOREN UND REFLEXFOLIEN 2400
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Artikel-Nr.	 AO000004	 AO000005	 AO000006
Variante	 Reflektor, Ø 20mm	 Reflektor, Ø 40mm	 Reflektor, Ø 82mm
Montage	 selbstklebend	 selbstklebend	 Bohrung Ø 4,5mm
Temperatur (Betrieb)	 -25 ... +70°C	 -25 ... +70°C	 -25 ... +70°C

Artikel-Nr.	 AO000015	 AO000016	 AO000017
Variante	 Reflektor, 31mm x 46mm	 Reflektor, 40mm x 96mm	 Reflektor, 54mm x 80mm
Montage	 selbstklebend	 2 x Bohrung Ø 6,5mm	 selbstklebend
Temperatur (Betrieb)	 -25 ... +70°C	 -25 ... +70°C	 -25 ... +70°C

Artikel-Nr.	 AO000007	 AO000083	 AO000014	
Variante	 Reflektor, Ø 82mm	 Reflektor 13,8mm x 23mm	 Reflektor, 31mm x 65mm
	 	 Mikroprisma	
Montage	 selbstklebend	 Bohrung 2x Ø 2,2mm	 Bohrung Ø 4,5mm	
Temperatur (Betrieb)	 -25 ... +70°C	 -25 ... +70°C	 -25 ... +70°C
	

ZUBEHÖR
REFLEKTOREN UND REFLEXFOLIEN 2400
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Artikel-Nr.	 AO000018	 AO000025
Variante	 Reflektor, 50mm x 122mm	 Reflektor, 50mm x 100mm
Montage	 2 x Bohrung Ø 4,5mm	 selbstklebend
Temperatur (Betrieb)	 -25 ... +70°C	 -25 ... +70°C

Artikel-Nr.	 AO000152	 AO000153
Variante	 Reflektor, 60,3mm x 51,4mm	 Reflektor, 122mm x 49,5mm
Montage	 2x Langlochbohrung Ø 4,8mm	 2x Bohrung Ø 4,5mm
Temperatur (Betrieb)	 -25 ... +100°C	 -25 ... +100°C

Artikel-Nr.	 AO000026	 AO000027
Variante	 Reflektor, 80mm x 120mm	 Reflektor, 100mm x 100mm
Montage	 2 x Bohrung Ø 6,5mm	 selbstklebend
Temperatur (Betrieb)	 -25 ... +70°C	 -25 ... +70°C

ZUBEHÖR
REFLEKTOREN UND REFLEXFOLIEN 2400
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Artikel-Nr.	 AO000176	 AO990575
Variante	 Reflektor, 18mm x 50mm	 Reflektor mit Heizung, 78mm x 60mm
		  24V DC / 1,4W
Montage	 selbstklebend	 2 x Bohrung Ø 4,5mm
Temperatur (Betrieb)	 -25 ... +70°C	 -25 ... +65°C
Anschluss	 -	 M12-Stecker

Artikel-Nr.	 AO000179	 AO000162	 AO000060
Variante	 Reflexfolie, 18mm breit	 Reflexfolie, 20mm breit	 Reflexfolie, 25mm breit
Montage	 selbstklebend	 selbstklebend	 selbstklebend
Material	 Kunststoff	 Kunststoff	 Kunststoff

Artikel-Nr.	 AO000061	 AO000062
Variante	 Reflexfolie, 50mm breit	 Reflexfolie, 75mm breit
Montage	 selbstklebend	 selbstklebend
Material	 Kunststoff	 Kunststoff

Dieses Datenblatt sowie Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie auch unter www.ipf.de

Anwendungsbeispiel

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

Aderfarben: bn = braun (1), bu = blau (3)

ZUBEHÖR
REFLEKTOREN UND REFLEXFOLIEN 2400
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P	Robustes Metall- oder Kunststoffgehäuse

P	Einfachste Montage des kompletten Wegmesssystems

P	Große Anfangsbeschleunigungen möglich

P	Absolut verschleißfrei bei hoher Genauigkeit

P	Auflösung linear 0,1mm bei 4-fach Auswertung

Unempfindlich gegen Schmutz, 	
Feuchtigkeit und Erschütterung

Beschreibung
Als Inkrementalgeber werden Sensoren zur Erfassung von 
Lageänderungen (linear) oder Winkeländerungen (rotierend) 
bezeichnet, die Wegstrecke und Wegrichtung bzw. Winkelver-
änderung und Drehrichtung erfassen können. 
Das Wegmesssystem besteht aus zwei Teilen: dem Tastkopf 
und dem Magnetband. Auf dem 10mm breiten Magnetband 
wechseln sich in Längsrichtung Nord- und Südpole mit exakt 
definierter Polbreite ab. Das Magnetband wird geschützt 
durch ein rückseitiges Trägerband und durch ein magnetisch 
durchlässiges Abdeckband aus Edelstahl. Ein auf der Rückseite 
aufgeklebtes doppelseitiges Klebeband dient der Befestigung.
Der über dem Magnetband montierte Tastkopf tastet nachein-
ander die verschiedenen Pole ab. Aus dem erzeugten sinusför-
migen Signal formt die eingebaute Elektronik Rechteckimpulse.
Diese können direkt über einen Zähler oder eine Steuerung wei-
terverarbeitet werden. Das Sensorelement hat eine Breite von 
5mm und befindet sich in der Mitte des Tastkopfes. In Umgebun-
gen mit Staub, Spänen, Feuchtigkeit oder mechanischen Einwir-
kungen kann ein Aluminium-Schutzprofil (AM000050) über das 

Magnetband (AM000049) geschraubt werden. Die maximale 
Bandlänge beträgt 80m.
Mit Magnetringen wird ein sehr robustes, magnetisch arbei-
tendes, offenes Drehgebersystem realisiert (z.B. mit dem 
AM000051, maximal 2048 Impulse pro Umdrehung bei 4-fach 
Auswertung!). Auch einfache Winkelmessungen sind realisierbar.
Die Genuigkeit des Systems beträgt unter Berücksichtigung der 
Magnetbandlänge „L“ in Metern ±(0,1 + 0,01 x L) mm.
Das Magnetband muss 100mm länger als die benötigte Mess-
strecke sein, auf jeder Seite sind 50mm zuzugeben. Bei höheren 
Anforderungen bitte Messsystem MW11 (Auflösung 10µm, 
Genauigkeit 50µm) mit Magnetband AM000059 verwenden! 
Geschwindigkeiten bis zu 25m/s sind zulässig. Für die Auswer-
tung ist dann ein schneller Zähler erforderlich, z.B. ipf Typ: 
CI050100. 

Anwendungsbeispiele
u	 Wegmessungen unter härtesten Umgebungsbedingungen 

Abmessungen	 M8x0,5
	 10x37x25mm	
		
Inkremental	 Auflösung	 0,1mm

WEGMESSSYSTEME
MAGNETISCHE WEGMESSUNG 1000
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Artikel-Nr. 	 MW080100	 MW100100	 MW100400	
Betriebsspannung	 24V DC	 24V DC	 24V DC
Ausgangsstrom (max. Last)	 2 x 20mA	 2 x 20mA	 4 x 20mA
Ausgangssignal	 Push Pull	 Push Pull	 Push Pull
	 A / B	 A / B	 A / A invers, B / B invers

Artikel-Nr. 	 MW080105	 MW100105	 MW100405	
Betriebsspannung	 5V DC	 5V DC	 5V DC
Ausgangsstrom (max. Last)	 2 x 5mA	 2 x 5mA	 4 x 5mA
Ausgangssignal	 TTL	 TTL	 TTL
	 A / B	 A / B	 A / A invers, B / B invers

TECHNISCHE DATEN
Tastweite	 0,1 ... 2mm	 0,1 ... 2mm	 0,1 ... 2mm
Ausgangssignal	 s. oben	 s. oben	 s. oben
Betriebsspannung	 24V DC ± 20% / 5V DC ± 5%	 24V DC ± 20% / 5V DC ± 5%	 24V DC ± 20% / 5V DC ± 5%
Stromaufnahme (ohne Last)	 < 20mA	 < 20mA	 < 20mA	
Ausgangsstrom (max. Last)	 2x20mA / 2x5mA	 2x20mA / 2x5mA	 4x20mA / 4x5mA
Genauigkeit *	 ±(0,1+0,01*L)mm	 ±(0,1+0,01*L)mm	 ±(0,1+0,01*L)mm
Wiederholgenauigkeit	 ±1 Inkrement 	 ±1 Inkrement 	 ±1 Inkrement  
Verfahrgeschwindigkeit	 < 25m/s	 < 25m/s	 < 25m/s
Vibrationsfestigkeit	 10g/50Hz	 10g/50Hz	 10g/50Hz
Luftfeuchte	 100%rF, Betauung zulässig	 100%rF, Betauung zulässig	 100%rF, Betauung zulässig
Anzeige (Signal)	 -	 -	 -
Kurzschlussfest	 -	 -	 -
Verpolungssicher	 + (nur bei 24V DC)	 + (nur bei 24V DC)	 + (nur bei 24V DC)	
Material (Gehäuse)	 VA	 Kunststoff	 Kunststoff
Abmessungen	 M8x0,5	 10x37x25mm	 10x37x25mm
Länge (Gewinde/gesamt)	 35mm/58mm	 -	 -
Temperatur (Betrieb)	 -10 ... +70°C	 -10 ... +70°C	 -10 ... +70°C
Schutzart (EN 60529)	 IP67	 IP67	 IP67	
Anschluss	 2m Kabel PUR, 4-adrig	 2m Kabel PUR, 4-adrig	 2m Kabel PUR, 6-adrig
Montagezubehör 	 2 Muttern	 2x M3x14 Inbus	 2x M3x14 Inbus

* L=Magnetbandlänge in m
   bei 20°C

WEGMESSSYSTEME
MAGNETISCHE WEGMESSUNG 1000
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Artikel-Nr. 	 AM000049	 AM000050
Variante	 Magnetband	 Profilschiene
Magnetpollänge	 3,2mm	 -
Temperatur (Betrieb)	 -20 ... +70°C	 -
Luftfeuchte	 100% rF, Betauung zulässig	 -
Material	 s. Zeichnung	 Aluminium
Montage	 Klebeverbindung	 -

Artikel-Nr. 	 AM000051	 AM000058	 AM000055
Variante	 Magnetring	 Magnetring	 Magnetring
Impulse pro Umdrehung	 512	 512	 800
Messbereich	 360°	 360°	 360°
Genauigkeit	 ±0,5°	 ±0,5°	 ±0,1°
Temperatur (Betrieb)	 0 ... +60°C	 0 ... +60°C	 -20 ... +70°C
Luftfeuchte	 100% rF, Betauung zulässig	 100% rF, Betauung zulässig	 100% rF, Betauung zuläs-
sig	
Material (Flansch)	 Aluminium	 Aluminium	 Aluminium

Artikel-Nr. 	 AM000056	 AM000057
Variante	 Magnetring	 Magnetring
Impulse pro Umdrehung	 1200	 2000
Messbereich	 360°	 360°
Genauigkeit	 ±0,1°	 ±0,1°
Temperatur (Betrieb)	 -20 ... +70°C	 -20 ... +70°C
Luftfeuchte	 100% rF, Betauung zulässig	 100% rF, Betauung zulässig
Material (Flansch)	 Aluminium	 Aluminium

WEGMESSSYSTEME
MAGNETISCHE WEGMESSUNG 1000
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Dieses Datenblatt sowie Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie auch unter www.ipf.de

Anschluss

Kabelgerät 4-adrig	 Kabelgerät 6-adrig

Montagehinweise	 Bestimmung der Magnetbandlänge

Der Pfeil zeigt die Verfahrrichtung des Magnetbandes bzw. die Drehrich-
tung des Magnetringes an (Signal A vor B). Bei der Ausrichtung der Senso-
ren ist beim MW08 auf die rote Markierung zu achten! Ein Anhaltspunkt 
für die Positionierung des MW10 ist der Kabelaustritt.

Dieses Datenblatt enthält nur die lieferbaren Standard-Varianten. Fü̈r andere Ausgangs- und Anschluss-Varianten bitten wir um Ihre Anfrage.

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

Messweg + 35mm + (2*50mm) = Magnetbandlänge

Signalbilder

Aderfarben:	 bn = braun, bk = schwarz, rd = rot, or = orange,
	 ye = gelb,  gn = grün

MW10

Tastweite	 A	 max. 2mm
seitlicher Versatz 	 B	 max. ± 2mm
Fluchtungsfehler	 C	 < ±3°
Längsneigung	 D	 < ±1°
Seitenneigung	 E	 < ±3°

Verfahrrichtung	 Drehrichtung

WEGMESSSYSTEME
MAGNETISCHE WEGMESSUNG 1000
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P	Unempfindlich gegen Schmutz, Feuchtigkeit 
und Erschütterung

P	Robustes Kunststoffgehäuse

P	Einfachste Montage des kompletten Wegmesssystems

P	Große Anfangsbeschleunigungen möglich

P	Absolut verschleißfrei bei hoher Genauigkeit

P	Auflösung linear 0,25mm bei 4-fach Auswertung

Abstand Sensor / Band: 5 ... 20mm
Seitlicher Versatz ±5mm

Beschreibung
Als Inkrementalgeber werden Sensoren zur Erfassung von 
Lageänderungen (linear) oder Winkeländerungen (rotierend) 
bezeichnet, die Wegstrecke und Wegrichtung bzw. Winkelver-
änderung und Drehrichtung erfassen können. 
Das Wegmesssystem besteht aus zwei Teilen: dem Tastkopf 
und dem Magnetband. Auf dem 10mm (20mm) breiten Mag-
netband wechseln sich in Längsrichtung Nord- und Südpole mit 
exakt definierter Polbreite ab. Das Magnetband wird geschützt 
durch ein rückseitiges Trägerband und durch ein magnetisch 
durchlässiges Abdeckband aus Edelstahl. Ein zusätzlich aufge-
klebtes doppelseitiges Klebeband dient der Befestigung.
Der über dem Magnetband montierte Tastkopf fragt nachein-
ander die verschiedenen Pole ab. Aus dem erzeugten sinusför-
migen Signal formt die eingebaute Elektronik Rechteckimpulse.
Diese können direkt über einen Zähler oder eine Steuerung wei-
terverarbeitet werden. Das Sensorelement hat eine Breite von 

5mm und befindet sich in der Mitte des Tastkopfes.
In Umgebungen mit Staub, Spänen, Feuchtigkeit oder mecha-
nischen Einwirkungen kann ein Aluminium-Schutzprofil 
(AM000050) über das Magnetband (AM000085) geschraubt 
werden. Für das 20mm breite Magnetband (AM000109) steht 
die Profilschiene (AM000117) zur Verfügung. Die maximale 
Bandlänge berträgt 80m.
Die Genauigkeit des Systems beträgt unter Berücksichtigung 
der Magnetbandlänge „L“ in Metern ±(1 + 0,03 x L) mm.  Das 
Magnetband muss 100mm länger als die benötigte Messstre-
cke sein, auf jeder Seite sind 50mm zuzugeben. Bei höheren 
Anforderungen bitte Messsystem MW11 (Auflösung 10µm, 
Genauigkeit 50µm) mit Magnetband (AM000059) verwenden!

Anwendungsbeispiele
u	 Wegmessungen unter härtesten Umgebungsbedingungen

Abmessungen	 10x37x25mm	
		
Inkremental	 Auflösung	 0,25mm

WEGMESSSYSTEME
MAGNETISCHE WEGMESSUNG 1050
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TECHNISCHE DATEN
Tastweite	 10mm	 5 … 20mm
Ausgangssignal	 A, B / Push Pull	 A, B / Push Pull
Betriebsspannung	 24V DC ± 20%	 24V DC ± 20%
Stromaufnahme (ohne Last)	 < 50mA	 < 50mA
Ausgangsstrom (max. Last)	 2x20mA	 2x20mA
Spannungsabfall (max. Last)	 ≤ 1,5V DC	 ≤ 1,5V DC
Genauigkeit *	 ± (1+0,03*L)mm	 ± (1+0,03*L)mm
Wiederholgenauigkeit	 max. ± 0,25mm 	 max. ± 0,5mm 
Verfahrgeschwindigkeit	 < 10m/s	 < 15m/s
Vibrationsfestigkeit	 10g/50Hz	 10g/50Hz
Luftfeuchte	 100% rF, Betauung zulässig	 100% rF, Betauung zulässig
Anzeige (Signal)	 -	 -	
Kurzschlussfest	 +	 +
Verpolungssicher	 +	 +
Material (Gehäuse)	 Kunststoff	 Kunststoff
Abmessungen	 10x37x25mm	 10x37x25mm
Temperatur (Betrieb)	 -10 ... +70°C	 -10 ... +70°C
Schutzart (EN 60529)	 IP67	 IP67	
Anschluss	 2m PUR-Kabel, 4-adrig	 2m PUR-Kabel, 4-adrig
Montagezubehör (beiliegend)	 2x M3x14mm Inbus	 2x M3x14mm Inbus	
Zubehör 	 AM000085	 AM000109

* L =	Magnetbandlänge in m
	 bei 20°C

Artikel-Nr. 	 MW100150	 MW100180
Betriebsspannung	 24V DC	 24V DC
Ausgangsstrom (max. Last)	 2 x 20mA	 2 x 20mA
Ausgangssignal	 A, B / Push Pull	 A, B / Push Pull

WEGMESSSYSTEME
MAGNETISCHE WEGMESSUNG 1050
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Artikel-Nr. 	 AM000109	 AM000117
Variante	 Magnetband	 Profilschiene
Pollänge	 40mm	 -
Temperatur (Betrieb)	 -20 ... +70°C	 -
Luftfeuchte	 100% rF, Betauung zulässig	 -
Material	 s. Zeichnung	 Aluminium
Montage	 Klebeverbindung	 -

Artikel-Nr. 	 AM000085	 AM000050
Variante	 Magnetband	 Profilschiene	
Pollänge	 20mm	 -
Temperatur (Betrieb)	 -20 ... +70°C	 -	
Luftfeuchte	 100% rF, Betauung zulässig	 -
Material	 s. Zeichnung	 Aluminium
Montage	 Klebeverbindung	 -

WEGMESSSYSTEME
MAGNETISCHE WEGMESSUNG 1050
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Dieses Datenblatt sowie Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie auch unter www.ipf.de

Anschluss

Kabelgerät

Montagehinweise	 Bestimmung der Magnetbandlänge

Der Pfeil zeigt die Verfahrrichtung des Magnetbandes an (Signal A  
vor B). Ein Anhaltspunkt für die Positionierung des MW10 ist der Kabe-
laustritt.

Dieses Datenblatt enthält nur die lieferbaren Standard-Varianten. Fü̈r andere Ausgangs- und Anschluss-Varianten bitten wir um Ihre Anfrage.

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

Messweg + 35mm + (2*50mm) = Magnetbandlänge

Signalbilder

Aderfarben:  bn = braun, bk = schwarz, rd = rot, or = orange

MW100150

Tastweite	 A	 max. 10mm
seitlicher Versatz 	 B	 max. ± 2mm
Fluchtungsfehler	 C	 < ±3°
Längsneigung	 D	 < ±3°
Seitenneigung	 E	 < ±3°

MW100180

Tastweite	 A	 5 ...20mm
seitlicher Versatz 	 B	 max. ± 5mm
Fluchtungsfehler	 C	 < ±10°
Längsneigung	 D	 < ±3°
Seitenneigung	 E	 < ±3°

Verfahrrichtung	

WEGMESSSYSTEME
MAGNETISCHE WEGMESSUNG 1050
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P	Abstand Sensor / Band: max. 2mm

P	Robustes Kunststoffgehäuse

P	Einfachste Montage des kompletten Wegmesssystems

P	Große Anfangsbeschleunigungen möglich

P	Absolut verschleißfrei bei hoher Genauigkeit

P	Auflösung linear 10µm bei 4-fach Auswertung

Abmessungen	 10x37x25mm

Inkremental	 Auflösung	 10µm

Unempfindlich gegen Schmutz, 	 	
Feuchtigkeit und Erschütterung

Beschreibung
Als Inkrementalgeber werden Sensoren zur Erfassung von 
Lageänderungen (linear) oder Winkeländerungen (rotierend) 
bezeichnet, die Wegstrecke und Wegrichtung bzw. Winkelver-
änderung und Drehrichtung erfassen können. 
Das Wegmesssystem besteht aus zwei Teilen: dem Tastkopf 
und dem Magnetband. Auf dem 10mm breiten Magnetband 
wechseln sich in Längsrichtung Nord- und Südpole mit exakt 
definierter Polbreite ab. Das Magnetband wird geschützt durch 
ein rückseitiges Trägerband und durch ein magnetisch durch-
lässiges Abdeckband aus Edelstahl. Ein zusätzlich aufgeklebtes 
doppelseitiges Klebeband dient der Befestigung.
Der über dem Magnetband montierte Tastkopf fragt  
nacheinander die verschiedenen Pole ab. Aus dem erzeugten 
sinusförmigen Signal formt die eingebaute Elektronik Recht-
eckimpulse.

Diese können direkt über einen Zähler oder eine Steuerung 
weiterverarbeitet werden. Das Sensorelement hat eine Breite 
von 5mm und befindet sich in der Mitte des Tastkopfes.
In Umgebungen mit Staub, Spänen, Feuchtigkeit oder mecha-
nischen Einwirkungen kann ein Aluminium-Schutzprofil 
(AM000050) über das Magnetband (AM000059) geschraubt 
werden.
Die maximale Bandlänge beträgt 80m. Die Genauigkeit des Sys-
tems beträgt unter Berücksichtigung der Magnetbandlänge „L“ 
in Metern ±(0,025 + 0,01 x L) mm. Das Magnetband muss 55mm 
länger als die benötigte Messstrecke sein. Für die weitere Aus-
wertung bitte Multifunktionszähler (CI050100) anschließen.

Anwendungsbeispiele
	Wegmessungen unter härtesten Umgebungsbedingungen

WEGMESSSYSTEME
MAGNETISCHE WEGMESSUNG 1100
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TECHNISCHE DATEN
Tastweite	 0,4 ... 2,0mm	 0,4 ... 2,0mm	 0,4 ... 2,0mm	 0,4 ... 2,0mm
Ausgangssignal	 Push Pull	 Line Driver	  Push Pull	  Push Pull
	 A/A invers, B/B invers	 A/A invers, B/B invers	 A/A invers, B/B invers	 A/A invers, B/B invers
	 -	 -	 I / I invers	 I / I invers	
Auflösung	 0,01mm	 0,01mm	 0,01mm	 0,01mm
Pulsabstand	 1µs	 1µs	 1µs	 1µs
Betriebsspannung	 24V DC ±20%	 5V DC ±5%	 24V DC ±20%	 24V DC ±20%	
Stromaufnahme (ohne Last)	 < 70mA	 < 70mA	 < 70mA	 < 70mA
Ausgangsstrom (max. Last)	 4x20mA	 4x5mA	 6x20mA	 6x20mA
Genauigkeit *	 ± (0,025+0,01*L)mm	 ± (0,025+0,01*L)mm	 ± (0,025+0,01*L)mm	 ± (0,025+0,01*L)mm
Wiederholgenauigkeit	 ± 1 Inkrement 	 ± 1 Inkrement 	 ± 1 Inkrement 	 ± 1 Inkrement
Verfahrgeschwindigkeit	 < 6,9m/s	 < 6,9m/s	 < 6,9m/s	 < 6,9m/s
Vibrationsfestigkeit	 10g/50Hz	 10g/50Hz	 10g/50Hz	 10g/50Hz
Luftfeuchte	 100% rF	 100% rF	 100% rF	 100% rF
	 Betauung zulässig	 Betauung zulässig	 Betauung zulässig	 Betauung zulässig
Anzeige (Signal)	 -	 -	 -	 -	
Kurzschlussfest	 +	 +	 +	 +
Verpolungssicher	 +	 +	 +	 +
Material (Gehäuse)	 Kunststoff	 Kunststoff	 Kunststoff	 Kunststoff
Abmessungen	 10x37x25mm	 10x37x25mm	 10x37x25mm	 10x37x25mm
Temperatur (Betrieb)	 -10 ... +70°C	 -10 ... +70°C	 -10 ... +70°C	 -10 ... +70°C
Schutzart (EN 60529)	 IP67	 IP67	 IP67	 IP67
Anschluss	 2 m PUR-Kabel, 6-adrig	 2 m PUR-Kabel, 6-adrig	 2 m PUR-Kabel, 8-adrig	 5 m PUR-Kabel, 8-adrig
Montagezubehör 	 2x M3x14mm Inbus	 2x M3x14mm Inbus	 2x M3x14mm Inbus	 2x M3x14mm Inbus

* L=Magnetbandlänge in m
   bei +20°C

Artikel-Nr. 	 MW110400	 MW110405	 MW110410	 MW110411
Betriebsspannung	 24V DC	 5V DC	 24V DC	 24V DC
Ausgangsstrom (max. Last)	 4 x 20mA	 4 x 5mA	 6 x 20mA	 6 x 20mA
Ausgangssignal	 Push Pull	 Line driver	 Push Pull	 Push Pull
	 A / A invers	 A / A invers	 A / A invers	 A / A invers
	 B / B invers	 B / B invers	 B / B invers	 B / B invers
	 -	 -	 I / I invers	 I / I invers
Pulsabstand	 1µs	 1µs	 1µs	 1µs

WEGMESSSYSTEME
MAGNETISCHE WEGMESSUNG 1100
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Artikel-Nr. 	 MW110430	 MW110431	 MW110435
Betriebsspannung	 24V DC	 24V DC	 5V DC	
Ausgangsstrom (max. Last)	 4 x 20mA	 4 x 20mA	 4 x 5mA
Ausgangssignal	 Push Pull	 Push Pull	 Line driver
	 A / A invers	 A / A invers	 A / A invers
	 B / B invers	 B / B invers	 B / B invers
Pulsabstand	 4µs	 4µs	 4µs	
		

TECHNISCHE DATEN		
Tastweite	 0,4 ... 2,0mm	 0,4 ... 2,0mm	 0,4 ... 2,0mm
Ausgangssignal	 Push Pull	 Push Pull	 Line Driver
	 A/A invers, B/B invers	 A/A invers, B/B invers	 A/A invers, B/B invers
Auflösung	 0,01mm	 0,01mm	 0,01mm
Pulsabstand	 4µs	 4µs	 4µs	
Betriebsspannung	 24V DC ±20%	 24V DC ±20%	 5V DC ±5%
Stromaufnahme (ohne Last)	 < 70mA	 < 70mA	 < 70mA
Ausgangsstrom (max. Last)	 4x20mA	 4x20mA	 4x5mA
Genauigkeit *	 ± (0,025+0,01*L)mm	 ± (0,025+0,01*L)mm	 ± (0,025+0,01*L)mm
Wiederholgenauigkeit	 ± 1 Inkrement 	 ± 1 Inkrement 	 ± 1 Inkrement
Verfahrgeschwindigkeit	 < 1,7m/s	 < 1,7m/s	 < 1,7m/s
Vibrationsfestigkeit	 10g/50Hz	 10g/50Hz	 10g/50Hz
Luftfeuchte	 100% rF	 100% rF	 100% rF
	 Betauung zulässig	 Betauung zulässig	 Betauung zulässig
Anzeige (Signal)	 -	 -	 -
Kurzschlussfest	 +	 +	 +
Verpolungssicher	 +	 +	 +

Material (Gehäuse)	 Kunststoff	 Kunststoff	 Kunststoff
Abmessungen	 10x37x25mm	 10x37x25mm	 10x37x25mm
Temperatur (Betrieb)	 -10 ... +70°C	 -10 ... +70°C	 -10 ... +70°C
Schutzart (EN 60529)	 IP67	 IP67	 IP67	
Anschluss	 2 m PUR-Kabel, 6-adrig	 5 m PUR-Kabel, 6-adrig	 2 m PUR-Kabel, 6-adrig
Montagezubehör (beiliegend)	 2x M3x14mm Inbus	 2x M3x14mm Inbus	 2x M3x14mm Inbus

* L=Magnetbandlänge in m
   bei +20°C

WEGMESSSYSTEME
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Artikel-Nr. 	 AM000059	 AM000050
Variante	 Magnetband	 Profilschiene
Pollänge	 5mm	 -
Temperatur (Betrieb)	 -20 ... +70°C	 -
Luftfeuchte	 100% rF, Betauung zulässig	 -
Material	 s. Zeichnung	 Aluminium
Montage	 Klebeverbindung	 Schraubverbindung

WEGMESSSYSTEME
MAGNETISCHE WEGMESSUNG 1100
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MW100150
Tastweite	 A	 max. 2,0mm
seitlicher Versatz 	 B	 max. ± 2,0mm
Fluchtungsfehler	 C	 < ±3°
Längsneigung	 D	 < ±1°
Seitenneigung	 E	 < ±3°

Montagehinweise	 Bestimmung der Magnetbandlänge

Messweg + 35mm + (2*10mm) = Magnetbandlänge

Anschluss

Kabelgerät 6-adrig	 Kabelgerät 8-adrig

Aderfarben: bn = braun, rd = rot, or = orange, ye = gelb, gn = grün, bu = blau, vi = violett, bk = schwarz

Dieses Datenblatt enthält nur die lieferbaren Standard-Varianten. Fü̈r andere Ausgangs- und Anschlussvarianten bitten wir um Ihre Anfrage.

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

Dieses Datenblatt sowie Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie auch unter www.ipf.de

Verfahrrichtung	 Signalbilder

Der Pfeil zeigt die Verfahrrichtung des Magnetbandes an (Signal A vor B). 
Ein Anhaltspunkt für die Positionierung des MW11 ist der Kabelaustritt.

WEGMESSSYSTEME
MAGNETISCHE WEGMESSUNG 1100
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P	Robustes Metallgehäuse

P	Einfachste Montage des kompletten Wegmesssystems

P	Große Anfangsbeschleunigungen möglich

P	Absolut verschleißfrei bei hoher Genauigkeit

P	Auflösung linear 10µm

P	Die max. Messlänge beträgt 5120mm

Unempfindlich gegen Schmutz, 	 	
Feuchtigkeit und Erschütterung

Beschreibung
Das Wegmesssystem besteht aus zwei Teilen: dem Tastkopf 
und dem Magnetband. Dieses wird geschützt durch ein rück-
seitiges Trägerbänd und durch ein magnetisch durchlässiges 
Abdeckband aus Edelstahl. Ein auf der Rückseite aufgeklebtes 
doppelseitiges Klebeband dient der Befestigung.
Das 20mm breite Magnetband verfügt auf einer Seite über sich 
in Längsrichtung abwechselnde Nord- und Südpole mit exakt 
definierter Polbreite, auf der anderen Seite befindet sich die 
Information für die Position. Der Sensor wird einmal an den 
gewünschten Nullpunkt positioniert und das System entspre-
chend parametriert. Aus beiden Signalen ergibt sich immer die 
exakte Position, auch wenn der Tastkopf bei ausgeschalteter 

Betriebsspannung verfahren wird.
Die entsprechenden Werte können über die RS485- bzw. die 
SSI-Schnittstelle weiterverarbeitet werden. Als Anzeigegeräte 
eignen sich sowohl der WP054900 mit zwei Schaltausgängen, 
als auch der WP054905 mit Analogausgang.
Die Genauigkeit des Systems beträgt unter Berücksichtigung 
der Magnetbandlänge „L“ in Metern: ± (0,05 + 0,03xL) mm. Das 
Magnetband muss etwa 85mm länger als die Messstrecke sein.

Anwendungsbeispiele
u	 Absolute Wegmessungen

Abmessungen	 20 x 20 x 89,5mm

Absolut	 Auflösung	 10µm

WEGMESSSYSTEME
MAGNETISCHE WEGMESSUNG 1150
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TECHNISCHE DATEN
Tastweite	 max. 1mm
Ausgangssignal	 RS485/SSI
Auflösung	 10µm
Betriebsspannung	 10 ... 30V DC
Stromaufnahme (ohne Last)	 < 125mA
Leistungsaufnahme	 < 3VA
Genauigkeit *	 ±(0,05+0,03*L)mm
Wiederholgenauigkeit	 max. 0,01mm 
Verfahrgeschwindigkeit	 < 5m/s
Vibrationsfestigkeit	 10g/50Hz
Luftfeuchte	 100% rF, Betauung zulässig
Anzeige (Signal)	 -
Kurzschlussfest	 +
Verpolungssicher	 +
Material (Gehäuse)	 Aluminium
Abmessungen	 20x20x89,5mm
Temperatur (Betrieb)	 -20 ... +60°C
Schutzart (EN 60529)	 IP65	
Anschluss	 M12- Stecker, 8-polig
Anschlusszubehör	 z.B. VK205A25

*L=Magnetbandlänge in m
bei 20°C

Artikel-Nr. 	 MW208120
Betriebsspannung	 10 ... 30V DC
Ausgangssignal	 RS485 / SSI

WEGMESSSYSTEME
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Artikel-Nr. 	 AM000069	 AM000117
Variante	 Magnetband	 Profilschiene
Temperatur (Betrieb)	 -20 ... +70°C	 -
Luftfeuchte	 100% rF, Betauung zulässig	 -
Material	 s. Zeichnung	 Aluminium
Montage	 Klebeverbindung	 -

WEGMESSSYSTEME
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MW208120
Tastweite	 A	 max. 1,0mm
seitlicher Versatz 	 B	 max. ± 0,5mm
Fluchtungsfehler	 C	 < ±1°
Längsneigung	 D	 < ±0,5°
Seitenneigung	 E	 < ±3°

Dieses Datenblatt sowie Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie auch unter www.ipf.de

Anschluss

Steckergerät	 Anschlussbelegung M12-Stecker

Montagehinweis MW208120	 Bestimmung der Magnetbandlänge

Bitte beachten Sie bei der Montage von Sensor und Magnetband die 
richtige Ausrichtung beider Systemkomponenten zueinander. Pfeilmar-
kierung auf Band und Sensor müssen bie der Montage in die gleiche 
Richtung zeigen.

Dieses Datenblatt enthält nur die lieferbaren Standard-Varianten. Fü̈r andere Ausgangs- und Anschluss-Varianten bitten wir um Ihre Anfrage.

Zu den Steckergeräten liefern wir Ihnen gerne die passende Kabeldose. Eine Aufstellung finden Sie im Katalogabschnitt „Zubehör“  
unter „Kabeldosen -SENSORFLEX®“ oder im Suchfenster auf unserer Internetseite www.ipf.de mit dem Suchbegriff „VK“.

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

Aderfarben: wh = weiß (1), bn = braun (2), gr = grün (3),
ye = gelb (4), gy = grau (5), pk = rosa (6), bu = blau (7), rd = rot (8)

Messweg + 75mm + (2*5mm) = Magnetbandlänge

n. c. = not connected

WEGMESSSYSTEME
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P	Drehgeber mit Welle Ø 6mm

P	Auflösung bis 5000 Impulse/Umdrehung

P	Hohe Drehzahlen bis 10000 min-1

P	Optisches Abtastprinzip

P	Kompensation von Alterungs- und  
Temperaturdrift

P	Kompensation bei Verschmutzung der  
Impulsscheibe

P	Hoher Signalstörabstand durch  
Komplementärendstufe

Winkel-, Längen- und
Geschwindigkeitsmessung

Beschreibung
Mit inkrementalen Drehgebern werden Drehwinkel und Dreh-
geschwindigkeiten erfasst. Um Längen bzw. Wege zu messen, 
kann der Drehgeber über eine flexible Wellenkupplung mit der 
Antriebswelle verbunden oder über ein Reibrad oder Ritzel 
angetrieben werden.
Bei Wegmessung mit inkrementalen Weggebern werden die 
Rechtecksignale, die der Drehgeber auf seinen Signalleitungen 
abgibt, gezählt. Die Auflösung kann durch die Auswahl der 
Drehgeberimpulse pro Umdrehung beeinflusst werden.
Inkrementale Drehgeber arbeiten mit einer fotoelektronischen 
Abtastung. Infrarotes Licht, ausgesendet von einer temperatur-
geregelten LED, durchdringt eine Gitterblende und eine Impuls-
scheibe und erzeugt an Fotodioden ein lichtproportionales 
Gleichspannungssignal. Beim Drehen der Welle entstehen an 
den Fotodioden periodische, annähernd sinusförmige Signale. 
Die Anzahl der Signalperioden pro Umdrehung entspricht der 
Strichzahl der Impulsscheibe.
Um die Störsicherheit zu erhöhen, wird jeder Kanal differentiell 
abgetastet.
Ein Lichtintensitätsregler kompensiert sowohl eine Tempe-
ratur- und Alterungsdrift als auch eine Verschmutzung der 
Glas-Impulsscheibe. Inkrementale Drehgeber verlieren nach 
dem Ausschalten der Steuerung oder nach einem Stromausfall 
ihren aktuellen Messwert. Damit die  Winkelposition einer 

bestimmten Position wieder  zugeordnet werden kann, wird 
ein Referenzimpuls verwendet, der einmal pro Umdrehung 
abgegeben wird und so eine absolute Marke darstellt.
Inkrementale Drehgeber geben zwei um 90° phasenverschobe-
ne Ausgangssignale aus. So kann die Drehrichtung ausgewertet 
werden. 
Außerdem ist durch eine Verknüpfung der beiden Rechteck-
signale und eine Flankenauswertung die Vervierfachung der 
Strichinformation möglich. Damit der Referenzimpuls auch bei 
einer Vervierfachung eine eindeutige Marke darstellt, ist seine 
Impulsbreite ein Viertel der Periodenbreite eines Signales.
Da die Signale der inkrementalen Drehgeber bei der Auswer-
tung gezählt werden, führen Störimpulse auf den Signallei-
tungen zu Fehlzählungen. Aus diesem Grund muss auf einen 
großen Signalstörabstand besonderer Wert gelegt werden. In 
der Praxis wird der Störsignalstörabstand dadurch verdoppelt, 
indem zusätzlich zu den um 90° phasenverschobenen Impulssi-
gnalen die komplementären bzw. invertierten Impulse auf zwei 
zusätzlichen Spuren ausgegeben werden.

Anwendungsbeispiele
u	 Winkelmessung an Biegemaschinen
u	 Längenmessung an Bandanlagen
u	 Geschwindigkeitsmessung an Wickelanlagen

Abmessungen	 Ø 58 x 78mm

Inkremental	 Impulse	 10 bis 5000

WEGMESSSYSTEME
DREHGEBER 1200
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TECHNISCHE DATEN
Betriebsdrehzahl	 max. 10.000min-1

Impulse (pro Umdrehung)	 siehe oben
Ausgangssignal	 Gegentakt: A, A invers, B, B invers, N, N invers
	 Referenzsignal: Nullimpuls Breite 90°
Ausgangsfrequenz	 max. 150kHz
Spannungsversorgung	 4,75 … 30V DC
Stromaufnahme (ohne Last)	 40mA
Ausgangsstrom (max. Last)	 40mA (6 kanalig)

Anlaufdrehmoment	 IP54: ≤ 0,015Ncm / IP65: ≤ 0,03Ncm (Option)
Wellenbelastbarkeit	 axial 10N / radial 20N
Trägheitsmoment (Rotor)	 14,5gcm2

Vibrationsfestigkeit	 10g, 16 ... 2000Hz
Schockfestigkeit	 200g, 2ms
Kurzschlussfest	 +
Material (Gehäuse)	 Aluminium
Abmessungen	 Ø 58mm / Welle: Ø 6 x 10mm
Temperatur (Betrieb)	 -25 … +85°C
Luftfeuchte	 95% nicht betauend
Gewicht	 ca. 0,25kg
Schutzart (EN 60529)	 ohne Wellendichtring: IP54 / mit Wellendichtring: IP65 (Option)
Anschluss	 M23-Flanschstecker, 12-pol. axial
Anschlusszubehör	 z.B. AV000023

Artikel-Nr.	 VD580536	 VD580538	 VD580539	 VD580540	 VD580541
Impulse (pro Umdrehung)	 10	 30	 50	 60	 100
Artikel-Nr.	 VD580506	 VD580513	 VD580514	 VD580515	 VD580522
Impulse (pro Umdrehung)	 200	 360	 400	 500	 1000
Artikel-Nr.	 VD580523	 VD580526	 VD580528	 VD580529	 VD580530
Impulse (pro Umdrehung)	 1024	 1500	 2000	 2048	 2500
Artikel-Nr.	 VD580531	 VD580535
Impulse (pro Umdrehung)	 3600	 5000

WEGMESSSYSTEME
DREHGEBER 1200
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Andere Wellendurchmesser oder Anschlussstecker auf Anfrage.

Zubehör für Drehgeber siehe Datenblatt Zubehör 1300 in diesem Register! Bei Lieferung der Geräte erhalten Sie eine Bedienungsanleitung.

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

Dieses Datenblatt sowie Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie auch unter www.ipf.de

Anschluss	

Stecker	 Aderfarbe	 Belegung

1	 rosa	 Spur B invers
2	 blau	 UB Sense
3	 rot	 Spur N (Nullimpuls)
4	 schwarz	 Spur N invers (Nullimpuls invers)
5	 braun	 Spur A
6	 grün	 Spur A invers
7	 -
8	 grau	 Spur B
9	 -
10	 weiß/grün	 GND
11	 weiß	 GND Sense
12	 braun/grün	 UB

UB Sense und GND Sense sind mit UB bzw. GND direkt verbunden.
Für Verlängerungskabel ab 10m paarweise (z.B. Spur A / Spur A invers) verdrillte Leitungen verwenden!

Ausgangssignale

WEGMESSSYSTEME
DREHGEBER 1200
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P	Passend für Drehgeber mit 6mm Welle

P	Einsatz auch unter rauen Bedingungen

P	Winkel für Befestigung der Drehgeber mit 
Schrauben oder Spannpratzen

P	Messräder mit 200 oder 500mm Umfang

P	Messräder mit verschiedenen Materialien der 
Lauffläche zur optimalen Anpassung an die vor-
liegenden Verhältnisse

P	Federndes Unterteil für genaue Längen- 
messungen

Zubehör
Drehgeber

Beschreibung
Bei der Auswahl eines Messrades ist zunächst die Art der zu 
messenden Ware zu berücksichtigen, um danach die Oberflä-
che bzw. den Belag des Messrades zu bestimmen. Der Umfang 
des Messrades richtet sich nach dem zur Verfügung stehenden 
Raum und nach der Größe des Zählers oder Drehgebers.
Je kleiner das Messrad ist, desto mehr Kraft muss am Umfang 
des Messrades aufgewendet werden, und desto größer ist auch 

die Gefahr, dass Schlupf entsteht und das
Messergebnis verfälscht wird.
Auch die Breite des Messrades hat Einfluss auf das Messer-
gebnis.

Anwendung
u	 Längenmessungen, Winkelmessungen

Messräder
Winkel
Spannpratzen
Kupplungen
Federnde Unterteile
Kabeldosen

WEGMESSSYSTEME
ZUBEHÖR 1300
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Artikel-Nr.	 AV000058	 AV000036	
Umfang	 200mm	 500mm
Außendurchmesser	 64mm	 159mm
Belag-Profil	 Noppengummi	 Glatt
Material (Belag)	 Nitril	 Hytrel 
Material (Rad)	 Aluminium	 Kunststoff 
Belaghärte	 ca. 55° ±5° Shore A	 ca. 90° Shore A 
Temperatur (Betrieb)	 -10 ... +50°C	 -10 ... +70°C
Anzugsmoment/Gewindestift	 1,5Nm	 3,0 Nm 

Artikel-Nr.	 AV000034	 AV000037
Länge	 200mm	 500mm
Außendurchmesser	 63,66 mm	 159mm
Belag-Profil	 Geriffelt	 Noppengummi
Material (Belag)	 Hytrel 	 Nitril
Material (Rad)	 Kunststoff 	 Aluminium
Belaghärte	 ca. 90° Shore A 	 ca. 55° ±5° Shore A
Temperatur (Betrieb)	 -10 ... +70°C	 -10 ... +50°C
Anzugsmoment/Gewindestift 	 1,5Nm	 3,0Nm 	

Artikel-Nr.	 -	 AV000043
Länge	 -	 500mm
Außendurchmesser	 -	 159mm
Belag-Profil	 -	 Geriffelt
Material (Belag)	 -	 Hytrel 
Material (Rad)	 -	 Kunststoff 
Belaghärte	 -	 ca. 90° Shore A  
Temperatur (Betrieb)	 -	 -10 ... +70°C
Anzugsmoment/Gewindestift	 -	 3,0Nm

WEGMESSSYSTEME
ZUBEHÖR 1300
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Noppengummi	 Glatt	 Geriffelt

AV000029	 AV000030

ARTIKEL-NR.	 BEZEICHNUNG
AV000029	 Winkel für Drehgeber-Befestigung mit Schrauben
	

ARTIKEL-NR.	 BEZEICHNUNG
AV000030	 Winkel für Drehgeber-Befestigung mit Spannpratzen

ARTIKEL-NR.	 BEZEICHNUNG
AV000031	 Spannpratzen für AV000030

ARTIKEL-NR.	 BEZEICHNUNG
AV000032	 Kupplung, Ø25, 32lang, 6/10mm Welle

AV000031	 AV000032

WEGMESSSYSTEME
ZUBEHÖR 1300
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Materialoberfläche	 Empfohlene
	 Messradoberfläche

Kunststoff, Pappe, Holz, Textilien	 Hytrel / geriffelt	
Kunststoff, lackierte Oberflächen,	 Hytrel / glatt
Papier, Pappe, Holz, Metall, Textilien	
Kunststoff, Metall, Textilien	 Nitril / Noppengummi

ARTIKEL-NR.	 BEZEICHNUNG
AV000021	 Kabeldose zentral 12polig, selbstkonfektion
AV000023	 Kabeldose zentral 12polig, 2m
AV000095	 Kabeldose zentral 12polig, 5m
AV000102	 Kabeldose zentral 12polig, 10m

Die Messgenauigkeit eines Meterzählers mit Messrad hängt von fol-
genden Faktoren ab:

u	 Art des Messgutes
u	 Umschlingungswinkel
u	 Drehmoment des Zählers oder Drehgebers
u	 Liefergeschwindigkeit der Ware
u	 Zugspannung des Messgutes
u	 Oberflächenrauhigkeit
u	 Anpressdruck des Messgutes gegen das Messrad
u	 Elastizität des Messgutes
u	 Durchmessertoleranz des Messrades

ARTIKEL-NR.	 BEZEICHNUNG
AV000041	 Unterteil federnd

AV000041	 AV000021

Dieses Datenblatt sowie Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie auch unter www.ipf.de

WEGMESSSYSTEME
ZUBEHÖR 1300
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Jeder Anruf ist wichtig! Bei unserer technischen Hotline sprechen Sie mit erfahrenen Mit-
arbeitern, die kompetent und gewissenhaft Ihre Fragen beantworten. Wir möchten Sie 
zu jeder Zeit umfassend und individuell beraten. Hierfür steht Ihnen unser versiertes und 
eigens geschultes Team zur Seite. Zusätzlich können Sie mit Ihrem persönlichen Applikati-
onsspezialist im Vertrieb Kontakt aufnehmen. Intern stimmen wir uns eng ab, sodass wir 
gezielt auf Ihre Anfrage reagieren können – und das schnell, kompetent und zuverlässig.

In nahezu allen industriellen Anwendungsbereichen werden Problemstellungen immer 
komplexer und vielseitiger. Für die passenden Lösungen ist oft auch externer Sachver-
stand gefragt. Und den finden Sie zusammen mit hoher Fach- und Problemlösungskom-
petenz bei ipf electronic. Wir kommen auf Wunsch zu Ihnen. Kein Weg ist uns zu weit, um 
mit Ihnen persönlich zu sprechen, selbst wenn es sich um eine scheinbar einfache Auf-
gabenstellung handelt. Unsere über 20 Applikationsspezialisten sind auch in Ihrer Nähe. 
Daher zögern Sie nicht und rufen Sie uns an. 

Sie kennen uns als renommierten Lieferanten für industrielle Sensorik oder werden  
ipf electronic als zuverlässigen Partner kennenlernen. Keine Kundenanfrage wird vernach-
lässigt, kein Kundentermin vor Ort versäumt. Unser äußerst breit gefächertes Produkt-
portfolio wird Sie überzeugen. 

Vielfalt, Fachkompetenz, Beratung, Flexibilität: 
Das ist die Erfolgsformel von ipf electronic.

EFFIZIENTE BERATUNG BEI ALLEN FRAGEN
PERSÖNLICHER SERVICE UND PROBLEMLÖSUNG VOR ORT
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